
EINBAUKÄSTEN
Raumseitig geschlossene Rollladenkästen 
für energiebewusstes Wohnen



SAUBER VERSCHLOSSEN

FUGENLOS AUFGEBAUTEINFACH FIXIERT

BESONDERS STABILSCHALLDÄMMEND

ANFORDERUNGSGERECHT

ROKA-THERM® 2 RG
Basis-Komponenten, die für sich sprechen 

Da spätere Revisionsarbeiten von außen über  
den Rollladenauslass erfolgen, ist das System  
auf der Raumseite aus einem Guss gefertigt  
und fugenlos konstruiert. Somit wird vollkom­
mene Luftdichtigkeit erzielt.

Hohe Stabilität ist das Erkennungsmerkmal 
der raumseitig geschlossenen Rollladenkästen  
von Beck+Heun. Profilierte und patentierte 
PLATINUM®-Stahlbleche oder speziell ver­
stärkte Armierungseinlagen sorgen für eine 
hohe Steifigkeit und damit für besondere 
Stabilität. Ein aufwendiges Unterstützen in 
der Rohbauphase wird reduziert.

Das Kunststoff-Seitenteil gewährleistet eine  
saubere Optik sowie hohe Stabilität und Funk-
tionalität. Befestigungsmöglichkeiten für ver- 
schiedene Standard-Lager sind bereits inte­
griert. Die Befestigung erfolgt mittels einer  
Bügelschraube. Dadurch sitzt das Lager be­
sonders fest und kann nicht beschädigt wer­
den.

Ein spezielles PVC-Aussteifungsprofil ist 
standardmäßig in den Neopor®-Dämmkeilen 
der RG-Rollladenkästen integriert. Es stabi­
lisiert den Dämmkeil zusätzlich und dient  
darüber hinaus zur Fixierung des Fenster­
rahmens. Zur weiteren Verstärkung wird das  
Aussteifungsprofil mit einer Stahlarmierung 
ausgestattet.

Für jede Mauerwerksart – egal ob monoli­
thisch, Klinker oder WDVS – kann die pas­
sende Lösung geboten werden. Zahlreiche 
Kastenhöhen und -tiefen sowie Sonderlö­
sungen lassen Spielraum für bauliche Beson­
derheiten.

Der fugenlose Aufbau und die kleiner be­
messenen Rollräume ermöglichen besonders  
gute Schalldämmwerte. Um den Schallschutz  
zusätzlich zu erhöhen, kann der Faserver­
bundwerkstoff RESIDOR® werkseitig in aus­
gewählte Kästen eingearbeitet werden. Da­
durch sind Schalldämmwerte (Rw) von bis  
zu 47 Dezibel (dB) möglich.

Die zum Einsatz kommenden Werkstoffe  
sorgen für beste Dämmwerte. Der 
EPS-Hartschaum [λ (Lambda) = 0,035 W/(mK)] 
und Neopor® [λ = 0,032 W/(mK)] entspre­
chen den höchsten energetischen Vorga­
ben. Durch den raumseitig geschlossenen  
Aufbau ist das System zudem wärme- 
brückenoptimiert.

Raumseitig geschlossene Systeme werden  
aus EPS-Hartschaum und Neopor® gefertigt.  
Darüber hinaus können sie mit den Bau­
stoffen Ziegel und Porenbeton kombiniert  
werden. Auch ein vollständig aus Ziegel be­
stehendes System ist erhältlich. Komplet­
tiert wird die Werkstoff-Auswahl durch den 
Einsatz von PHENOPOR® bei ausgewählten 
Kastenvarianten und -größen.

WÄRMEDÄMMEND

HOCHWERTIGE WERKSTOFFE



Optional kann das dezentrale und  
wärmerückgewinnende Lüftungs­
system AIRFOX®  PLUS in den 
Kasten integriert werden – wahl­
weise seitlich oder oben liegend. 
Dadurch wird die Lüftungsnorm 
DIN 1946-6 im Rahmen der ge­
wöhnlichen Kastenmontage er­
füllt.

Auf Wunsch kann das RG-System  
mit einem Insektenschutz aus­
gestattet werden. Das Sortiment  
reicht vom Spannrahmen über 
Drehtür bis hin zum in den Kas­
ten integrierten Rollo. Darüber  
hinaus stehen bis zu sechs ver­
schiedene Gewebe zur Wahl.

Fest mit dem Baukörper verbun­
den, kann die in den Einbaukasten 
integrierte Stabilisierungskonsole 
STABILUM SK NB sowohl Wind- als 
auch Stoßlasten abtragen. Darüber 
hinaus sind weitere Befestigungs­
lösungen zur zusätzlichen Blend­
rahmenstabilisierung erhältlich.

Die „Alles drin“-Pakete beinhalten  
alles zur passgenauen Ausstat­
tung des raumseitig geschlos­
senen Kastens – in bester Qualität  
und optimal aufeinander abge­
stimmt.

INSEKTENSCHUTZ

DEZENTRALE LÜFTUNG BEFESTIGUNGSKONZEPTE

PASSGENAUE AUSSTATTUNG

PASSENDE ZUSATZOPTIONEN 
Noch mehr Möglichkeiten



Der Raffstorekasten ROKA-SHADOW® 2 bietet ideale Vorausset­
zungen zur Kombination mit einem raumseitig geschlossenen 
Rollladenkasten. Aufgrund der gleichen Kastenhöhen ergibt sich 
auch beim Einsatz zweier verschiedener Kastenvarianten ein ein­
heitliches Gesamtbild der Fassade.

Genau wie sein Rollladen-Partner verfügt ROKA-SHADOW® 2 über  
besonders gute Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften.  
Um den Schallschutz zusätzlich zu erhöhen, kann der Raffstore­
kasten optional mit dem Faserverbundwerkstoff RESIDOR® ge­
fertigt werden. Darüber hinaus sorgen profilierte PLATINUM®- 
Stahlbleche oder speziell verstärkte Armierungseinlagen für eine 
hohe Stabilität. 

Montagearbeiten am RG-Rollladenkasten erfol­
gen über die außen liegende Öffnung. Dadurch  
bleibt der Innenbereich unangetastet und das  
System kann von innen ganzflächig verputzt  
oder verkleidet werden. Doch wie gelangt man  
an das Innere des Kastens, wenn auf den Ver­
schlussdeckel verzichtet wurde? Ein durchdach­
ter Aufbau, flexible Komponenten und allerlei  
Hilfsmittel machen die Panzermontage beson­
ders einfach. Mit der Ein-Mann-Montagehilfe  
ist diese im Alleingang bereits in vier Arbeits­
schritten erledigt: 

+ Einfahren der Montagehilfe

+ Befestigung des Rollladenpanzers

+ Montage der Führungsschienen

+ Montage des Abrollprofils

ROLLLADENPANZER  
EINFACH MONTIERT
Beide Hände frei mit der 
Ein-Mann-Montagehilfe

ROKA-SHADOW® 2
Der passende Partner für RG-Rollladenkästen

Der Einsatz der Ein-Mann-Montagehilfe  
ermöglicht eine sichere Lagerung des Pan- 
zers während der Montage. So bleiben beide 
Hände frei für weitere Montageschritte.



Raumseitig geschlossen – 
ein kleines Detail, das 
Großes bewirkt
Neben dem Schutz vor Sonne, Lärm und  
unerwünschten Blicken von außen, müssen  
moderne Beschattungssysteme eine Viel­
zahl weiterer Anforderungen erfüllen. Durch  
den gestiegenen Dämmstandard und die 
dadurch verschärften Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) an die 
Gebäudehülle, rückt die Wärmebrückenop­
timierung zunehmend in den Fokus der 
energetischen Planung und Bewertung von 
Gebäuden. Raumseitig geschlossene (RG) 
Einbaukästen von Beck+Heun verfügen über  

entscheidende Vorteile im Hinblick auf Däm­
mung und Optik. RG-Kästen kommen ohne  
einen Verschlussdeckel im Innenbereich aus 
und sind fugenlos aufgebaut. Praktisch aus 
einem Guss gefertigt, werden Schallbrücken 
vermieden, absolute Luftdichtigkeit und op­
timale Wärmedämmung erzielt. Sollte später  
eine Revision am Kasten nötig sein, erfolgt 
diese von außen über den Rollladenauslass. 
Der verputzte, tapezierte oder geflieste In­
nenbereich bleibt unberührt.
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beck-heun.de

Beck+Heun GmbH

Zentrale Mengerskirchen
Reinhold-Beck-Straße 2
D-35794 Mengerskirchen
 
 
Niederlassung Süd
Industriestraße 2
D-86450 Altenmünster

 
Niederlassung Erfurt
Stotternheimer Straße 10
D-99086 Erfurt

POSTLEITZAHLENSUCHE 
Ihr Weg zum zum persönlichen Ansprechpartner

Sie möchten mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner im Außen- oder Innendienst Kontakt aufnehmen? 
Diesen finden Sie über die Online-Postleitzahlensuche. Scannen Sie hierfür den QR-Code oder geben Sie 
den Link in Ihren Browser ein.

fachberater.beck-heun.de


