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Der Gebäudebestand soll bis 2050 klimaneutral werden. Dazu hat die 
Bundesregierung die Förderung für energieeffiziente Gebäude (GEG) 2023 neu 
aufgelegt. Während der Neubau durch den Wegfall der Förderungen und die hohen 
Baukosten an Attraktivität verliert, zeichnet sich ab, dass der Sanierungsmarkt 
in Bewegung kommt.

Haben Sie gewusst, dass Beck+Heun Vorreiter in der nachträglichen Dämmung von 
Rollladenkästen ist? Und über die flexible Dämmmatte THERMO-FLEX hinaus sind wir 
Inhaber zahlreicher weiterer Patente im Sanierungsbereich. Mit der Produktwelt SANIERUNG  
decken wir den gesamten Bereich rund um das Fenster ab - von Fensterbankanschlussprofilen  
über Laibungselemente bis hin zu Rollladenkästen und dezentralen Lüftungssystemen mit  
Wärmerückgewinnung.

Den optimalen Einsatz der Produktwelt SANIERUNG - begleitet von geballtem Know-how -  
vermitteln nicht nur unsere auf den Sanierungsbereich spezialisierten Kundenberater. Auch mit  
dem Beck+Heun Sanierungsatlas sowie unseren Online-Seminaren geben wir unser Wissen aus  
über 60 Jahren Weiterentwicklung des Rollladenkastens an Sie weiter.       

Der Gebäudebetrieb in Deutschland hat einen Anteil von rund 35 Prozent am Energieverbrauch. Wir freuen 
uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Energieeffizienz im Bestand zu steigern und bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen.

BECK+HEUN SANIERUNGSPRODUKTE 
Beste Werte für den Bestand

Philipp Beck 
Geschäftsführer 

Matthias Gangeler 
Vertriebsleiter 
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AUSTAUSCH ALTER ROLLLADENKÄSTEN 
Aufsatzkästen für die Sanierung

Die Aufsatzkastensysteme der Serie ROKA-TOP ® 2 aus dämmstarkem  
Polystyrol-Hartschaum [λ = 0,035 W/(mK)] und Neopor® [λ = 0,032 W/(mK)]  
sind für die Montage zusammen mit dem Fenster konzipiert. Die Rollladen-  
und Raffstorekästen lassen sich präzise an das Fenster anpassen und  
werden als eine stabile Einheit damit verbaut. 

Die Fenster-Kasten-Kombination wird durch die hervorragenden Dämm- 
eigenschaften der ROKA-TOP ® 2 Kästen energetisch auf Neubauniveau 
oder besser gehoben. Zusätzlich sind die Rollladen und Raffstorekästen 
als Einzelmaßnahme im Zuge des Fensteraustausches förderfähig.

Begleitet von einer Kunststofflösung:
Ergänzend zur Serie ROKA-TOP ® 2 sind die Kunstoffkästen der Reihe 
ROKA-VARIANT 2 erhältlich. Die besonders stabilen und kompakten 
Aufsatzkästen sind zu allen handelsüblichen Fenstersystemen kompa- 
tibel und durch die abgestimmten Basisprofile in sekundenschnelle 
montiert. Sie sind als Rollladen- oder Raffstorekasten 
oder in der Variante für Hebeschiebeanlagen lieferbar.

ROKA-TOP® 2 RG

+ Rollladen integriert

+ Raumseitig geschlossen

+ Kann innen verputzt, 
tapeziert oder 
gefliest werden

+ Beste Wärme- und 
Schalldämmwerte

ROKA-TOP® 2 PLUS

+ Rollladen integriert

+ Innenrevision von 
unten

+ Einfache Ein-Schritt- 
Montage

+ Kraftschlüssige 
Verbindung

+ Einstellbare Laibung
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ROKA-TOP® 2 SHADOW

+ Raffstore integriert

+ Beste Wärme- und 
Schalldämmwerte

+ Dämmblock zum Rauminneren

+ Einheitliches Gesamtbild:  
Optimal für gemischten  
Einsatz mit Rollladenkästen

ROKA-TOP® 2 RG ZIP

+ Textiler Sonnenschutz 
integriert

+ Optimaler Sonnenschutz mit 
passperfektem Oberbau

+ Blendschutz mit erhöhter 
Stabilität

+ Unsichtbar integrierbar

ROKA-VARIANT 2

+ Kleiner kompakter 
Kunststoffkasten

+ Revision wahlweise innen 
oder unten

+ Optionale Überdämmung 
ermöglicht komplettes 
Überputzen

+ Auf Wunsch mit integriertem 
Insektenschutzrollo

ENERGIEKOSTENEINSPARUNG

Durch die geprüfte Wärmedämmung können im 
Vergleich zu einem ungedämmten Altbaukasten 
um bis zu 100 Prozent verbesserte Dämmwerte 
erreicht werden. Die Systeme sind konform der 
DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06.

OPTISCHE AUFWERTUNG

Die ROKA-TOP® 2 Serie bietet eine saubere Inte-
gration in das Mauerwerk – unabhängig davon, 
ob es sich um eine raumseitig geschlossene oder 
eine Variante mit Verschlussdeckel handelt. Eine 
wiederholbare, zerstörungsfreie Revision ist 
dabei gewährleistet.

ERHÖHTE LUFTSCHALLDÄMMUNG

Die ROKA-TOP® 2 Aufsatzkastenserie bietet in 
der Standardausführung einen erhöhten Schall-
schutz von Rw 38 bis 43 Dezibel beziehungsweise 
Dn,e,w von 52 bis 58 Dezibel. Zusätzlich können 
die Rollladen- und Raffstorekästen mit Schall-
dämmsystemen ausgestattet werden, wodurch 
sich die Werte auf Rw bis 47 Dezibel beziehungs-
weise Dn,e,w bis 61 Dezibel nochmals verbessern. 

ERHÖHTE LUFTDICHTHEIT

Durch die feste Fixierung des Fensters auf 
dem Kasten entsteht eine nahezu luftdichte 
Verbindung. Diese erfüllt auch die Anfor- 
derungen der RAL-Montage, welche 
auf den Altbau ebenso anzuwenden ist 
wie auf den Neubau.



Die Kastensysteme werden standardmäßig ohne Behang ausgeliefert. Die Darstellung des Behanges ist beispielhaft.

AUSTAUSCH ALTER ROLLLADENKÄSTEN 
Einbaukästen für die Sanierung

Die Einbaukastenserien ROKA-THERM® 2 und ROKA-SHADOW® 2 überzeugen 
durch Variantenvielfalt. Da sich die Auflagebereiche variabel anpassen lassen, 
können sie auch in der Altbausanierung eingesetzt werden. Beschaffen aus 
dämmstarkem Polystyrol-Hartschaum [λ = 0,035 W/(mK)] und Neopor® 
[λ = 0,032 W/(mK)] wird der alte Kasten mit modernen Systemen energetisch 
auf Neubauniveau gebracht. Die hochwertige Verarbeitung der Serie macht 
sie zudem besonders langlebig und steigert so den Wert der Immobilie. 
Dabei ist die Investition in die Verschattung im Zuge des Fensteraus- 
tauschs förderfähig.

ROKA-THERM® 2

+ Für Rollläden

+ Innenrevision von unten

+ Beste Wärme- und Schall-
dämmwerte

+ Fensteraustausch nicht 
zwingend notwendig

ROKA-SHADOW® 2

+ Für Raffstoren

+ Beste Wärme- und 
Schalldämmwerte

+ Dämmblock zum Rauminneren

+ Einheitliches Gesamtbild: 
Optimal für gemischten 
Einsatz mit Rollladen- 
kästen

ROKA-THERM® 2 RG

+ Für Rollläden

+ Raumseitig geschlossen

+ Kann innen verputzt, 
tapeziert oder 
gefliest werden

+ Beste Wärme- und 
Schalldämmwerte
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ENERGIEKOSTENEINSPARUNG

Durch die geprüfte Wärmedämmung können im 
Vergleich zu einem ungedämmten Altbaukasten 
um bis zu 100 Prozent verbesserte Dämmwerte 
erreicht werden. Die Systeme sind konform der 
DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06.

OPTISCHE AUFWERTUNG

Die ROKA-THERM® 2 Serie ist sau-
ber in das Mauerwerk integrierbar 
– unabhängig davon, ob es sich um 
eine raumseitig geschlossene oder 
eine Variante mit Verschlussde-
ckel handelt. Eine wiederholbare, 
zerstörungsfreie Revision ist dabei 
gewährleistet.

ERHÖHTE LUFTSCHALLDÄMMUNG

Die ROKA-THERM® 2 Einbaukastenserie bietet in 
der Standardausführung einen erhöhten Schall-
schutz von Rw 38 bis 43 Dezibel beziehungsweise 
Dn,e,w von 52 bis 58 Dezibel. Zusätzlich können 
die Rollladen- und Raffstorekästen mit Schall-
dämmsystemen ausgestattet werden, wodurch 
sich die Werte auf Rw bis 47 Dezibel beziehungs-
weise Dn,e,w bis 61 Dezibel nochmals verbessern. 

SANIERUNG OHNE 
FENSTERAUSTAUSCH

Auch nach einem kürzlich 
erfolgten Fensteraustausch 

kann die Beschattungs- 
einheit nachträglich noch 

erneuert werden.



RAFFSTOREKÄSTEN FÜR DAS WDVS 
ROKA-SHADOW® 2 WDVS SA:  
Für geringste WDVS-Stärken

Die zwei Kastenvarianten der Serie ROKA-SHADOW® 2 WDVS SA bieten durch intelligente Material- 
kombinationen aus Neopor®, PU, Aerogel und Phonotherm exzellente Dämmwerte bei geringsten 
Kastenbreiten. Durch den Kunststoff-Montagewinkel wird das gesamte System thermisch entkoppelt. 
Der Einsatz von zwei Montageschienen im oberen Kastenrücken verleiht der gesamten Konstruktion 
noch mehr Stabilität. Auch die Montage wird dadurch erleichtert.  

PU / Aerogel / Phonotherm

Neopor® / PU / Aerogel
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INTEGRIERTE AUSSPARUNG

Ein bereits mit einer Aussparung versehenes Zusatzmodul aus 
Neopor® wird mit dem Kastensystem geliefert. Aufwändiges 
Zuschneiden entfällt und das Wärmedämmverbundsystem 
kann bündig auf dem Zusatzmodul aufgesetzt werden.

SCHMALER INNENSCHENKEL

Der Innenschenkel besitzt aufgrund einer einzigartigen  
Materialkombination aus PU und Aerogel extrem schmale 
Maße. Schlanke WDV-Systeme sind somit kein Problem.

MONTAGEWINKEL AUS KUNSTSTOFF

Der Kasten wird im Wandbereich mit einem Montagewinkel 
aus Kunststoff befestigt. Daraus ergibt sich ein energetischer 
Vorteil gegenüber der Verwendung eines Stahlwinkels.

MEHR STABILITÄT

Die beiden Montageschienen zur Wand- und Raffstore- 
Befestigung sind miteinander verbunden und geben der  
gesamten Kastenkonstruktion stabilen Halt.

UM 25 PROZENT VERBESSERTE PSI-WERTE

Durch den kombinierten Einsatz hocheffizienter Dämmstoffe 
erreichen die Kastensysteme rund 25 Prozent bessere Psi-
Werte als die Vorgängermodelle.

EINFACHE MONTAGE

Durch zwei Montageschienen im oberen Bereich kann das 
Kastensystem einfach versetzt und montiert werden. Der 
Raffstorebehang wird passgenau in die untere Schiene  
eingesetzt und befestigt.
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RAFFSTOREKÄSTEN FÜR DAS WDVS 
Fenster-System-Raffstoren:  
Dezent und unkompliziert

Fenster-System-Raffstoren können verdeckt in die Fassade  
integriert werden (FSR-P) oder als sichtbares System (FSR-E)  
farbliche Akzente daran setzen. Entsprechend den späteren  
Anforderungen können Flachlamellen, randgebördelte 
Lamellen oder Abdunkelungslamellen eingesetzt werden. 
Die unsichtbar in die Fassade integrierbaren Fenster-System-
Raffstoren sind speziell für Wärmedämmverbundsysteme  
ausgelegt, womit die Einhaltung des aktuellen Gebäudeenergie- 
gesetzes (GEG) kein Problem darstellt. Ein weiterer Vorteil  
besteht in der fast vollständigen Vormontage. Die Fenster- 
System-Raffstoren werden bereits mit montiertem Behang  
geliefert und in ähnlicher Weise wie Vorbauelemente montiert  
– zügig und unkompliziert.

1  Blende
+ Zwei Millimeter starkes  

Aluminium, sichtbar oder  
mit Putzträgerplatte

+ Höhen Standardblenden:  
210, 240, 270, 300 Millimeter

+ Blendentiefen:  
Je nach Ausführung 120,  
130, 135, 145 oder 150 Millimeter

+ Seitlich geschlossen

5  Führungsschienen
+ Führungsprofil Fenster-System-

Raffstore mit schwarzem Zwei-
Komponenten-Kunststoff- 
Einlegeprofil

+ Mit wasserableitenden  
Endverschlüssen

+ Einputzbar

2  Lamellen
Wahlweise 80 Millimeter Flach- 
lamelle, pakethöhenoptimierte 
C-Lamelle oder 73/80/90/93  
Millimeter Abdunkelungslamelle

3  Antrieb
Standard Elektromotor,  
optional mit Funkempfänger

4  Rückkantung (optional)
Ermöglicht den Einsatz einer 
Sturzdämmung und/oder ei-
nes Insektenschutzes

3

1

4

2

5
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Der Fensteraustausch in der Sanierung stellt planende und ausführende Gewerke vor eine größere Heraus-
forderung als im Neubau. Denn während für letzteren bestehende Normen und Fachliteratur „nur“ richtig 
angewendet werden müssen, sind für den Bestand praxisnahe Arbeitshilfen eher rar. Diese Lücke schließt 
Beck+Heun mit dem Fenster-Sanierungsatlas. Er vermittelt Grundlagen und bietet einen Überblick über die 
Lösungsansätze für die energetische Fenstersanierung. Produkte für die Sanierung der Anschlussstellen rund 
um das Fenster werden ebenso erläutert.

FENSTER-SANIERUNGSATLAS
Alle Anschlussstellen rund um 
das Fenster energetisch saniert

 Das umfangreiche Nachschlagewerk mit detaillierten 
Berechnungstabellen und Ausführungsbeispielen ist kostenfrei erhältlich:
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Typ FSR-P

+ Blende überputzbar

+ Inklusive acht Millimeter  
Putzträgerplatte

+ Stranggepresste Aluminiumteile 
in über 400 RAL-Farben pulver-
beschichtbar

+ Optionale Rückkantung  
zur Aufnahme einer  
Sturzdämmung

+ Blenden immer seitlich  
geschlossen

+ Optional: Absturzsicherung 
VisioNeo

TYP FSR-E

+ Blende sichtbar

+ Stranggepresste Aluminiumteile 
und Blende in über 400 RAL-
Farben pulverbeschichtbar

+ Optionale Rückkantung  
zur Aufnahme einer  
Sturzdämmung

+ Blenden immer seitlich  
geschlossen

+ Optional: Absturzsicherung 
VisioNeo



VORBAUKÄSTEN 
Allzweck-Verschattungen für alle Fälle

Vorbaukästen haben so manchen Vorteil und sind mitunter alternativlos. 
Sie greifen nicht in die Abdichtung ein und können auch dann ohne 
umfangreiche bauliche Maßnahmen installiert werden, wenn es bisher 
keine Verschattung gab. Ebenfalls unabhängig von Fenstersystem und 
-größe ist der Einsatz oder besser Vorsatz eines derartigen Beschattungs-
systems fast immer möglich – auch nachträglich.
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IN EINEM RUTSCH INSTALLIERT

Keine kleinteilige Montage in mehreren Schritten: Die 
Vorbaukästen sind vollausgestattete Systeme, die nur 
noch angeschraubt werden – ohne Dichtbänder, ohne 
Schäumen und unabhängig vom Fenster.
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STETS PASSEND
Angefangen beim Alu- oder 
PVC-Behang über Gurt-, Kurbel-, 
Motor- oder Funkantrieb bis hin 
zu einer enormen Farbauswahl 
– die große Ausstattungs- und 
Gestaltungsvielfalt gibt Spiel-
raum bei der Erfüllung von 
Kundenwünschen. Auch ein 
Insektenschutzrollo nehmen die 
Vorbaukästen auf.

VIELFÄLTIGER EINSATZ BIS HIN ZUR UNSICHTBAREN INTEGRATION

Die insgesamt vier erhältlichen Varianten bieten alle Platzierungsmöglichkeiten: Die VBR-Systeme können vor das Fenster  
oder vor die Fassade gesetzt sowie vollständig in die Fassade oder das Wärmedämmverbundsystem integriert werden.

KOMPAKTE PLATZSPARER
Vorbaukästen sind dafür kon-
zipiert, überall Platz zu finden. 
So müssen keine Zugeständ-
nisse bei der Fensterfläche ge-
macht werden. Dank geringer 
Kastendurchmesser kommen 
die Systeme auch bei geringen 
WDVS-Stärken zum Einsatz.

VBR V4 Eckig VBR V4 QuadratischVBR V4 Rund VBR V4 Putz

IM HANDUMDREHEN GEWARTET
Über eine Scharnierverbindung 
kann die großzügige Revisions-
blende geöffnet werden. Service- 
und Reparaturarbeiten erfolgen 
sauber, einfach und schnell.  



T-FORMSCHNITT IM MATERIAL

DÄMMUNG VORHANDENER  
ROLLLADENKÄSTEN  
THERMO-FLEX: Flexibles System  
zur einfachen Optimierung

Ein ungedämmter Rollladenkasten stellt eine Schwachstelle in der Gebäudehülle 
dar. Bei älteren Immobilien wird der Innenraum nicht selten nur durch dünne Holz- 
oder Holzwerkstoffplatten vom Außenbereich getrennt. Es bestehen Wärme-
brücken, wodurch die teuer bezahlte Heizwärme unkontrolliert ins Freie gelangt. 
Beck+Heun bietet eine Vielzahl an Produkten für die nachträgliche Sanierung des 
Rollladenkastens an. Alle Systeme haben eines gemeinsam: Sie sind flexibel ein- 
setzbar und einfach zu montieren. Beschaffen sind sie aus den hochdämmenden  
und leicht zu verarbeitenden Werkstoffen EPS-Hartschaum und Neopor®.

Das System passt sich aufgrund des T-Form-
schnitts individuell an die jeweilige Kastenform 
an und füllt den zu dämmenden Innenraum 
bestmöglich aus. Es lässt sich einfach mittels 
eines Cutter-Messers auf das gewünschte Maß 
kürzen.

OPTIMALER SCHALLSCHUTZ
Sanierungssysteme von 
Beck+Heun verbessern 
die Schallschutzwerte des 
Rollladenkastens um bis 
zu sechs Dezibel. Eine Vielzahl 
von Prüfzeugnissen dokumen-
tieren diesen Vorteil, der sich 
vor allem in belebten 
Wohngebieten zeigt.

EINFACHE MONTAGE
Die verwendeten Werkstoffe 
Neopor® und EPS-Hartschaum 
zeichnen sich durch ihre 
einfache Weiterverarbeitung 
aus. Sie sind leicht und lassen 
sich mit dem Cutter-Messer 
zuschneiden. Somit kann die 
Rollladenkastensanierung 
zumeist von einer Einzel- 
person realisiert werden.

VERMEIDUNG VON ZUGLUFT
Kalte Räume und in manchen 
Fällen sogar ein kalter 
Luftzug – wer das kennt,  
weiß, wie ungemütlich das 
ist. Sanierungssysteme von 
Beck+Heun dichten alte 
Rollladenkästen bestens ab 
und vermeiden unangenehme 
Wärmebrücken, die sogar 
zu Schimmelbildung führen 
können.
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SAN-FLEX (NEOLINE)

+ Zweiteiliges Dämmsystem  
für alle Altbaurollladen- 
kästen

+ Kein Fensterwechsel  
erforderlich

+ Kein Rollladenkastenwechsel 
erforderlich

+ Um bis zu sechs Dezibel  
erhöhte Schalldämmung

+ Hohe Flexibilität

+ Mit Verschlussdeckelformteil 
für spätere Revisions- 
arbeiten

PROFI-FLEX (VD) NEOLINE

+ Zweiteiliges Dämmplatten-
system für alle Altbau- 
rollladenkästen mit geringem 
Platz im Rollraum

+ Kein Fensterwechsel  
erforderlich

+ Kein Rollladenkastenwechsel 
erforderlich

+ Leichte und schnelle 
Montage

+ Erhöhte Schalldämmung

+ Mit Verschlussdeckelformteil 
für spätere Revisions- 
arbeiten

STARKE DÄMMUNG

Zur optimalen Erfüllung des Gebäudeenergiegesetzes 
(GEG) bestehen die Sanierungssysteme aus Material-
kombinationen mit Neopor® [λ = 0,032 W/(mK)], EPS-
Hartschaum  [λ = 0,035 W/(mK)] und einem Vlies, das 
als Diffusions-Trennschicht fungiert.

THERMO-FLEX (NEOLINE)

+ Einteilige Dämmplatte für 
alle Altbaurollladenkästen

+ Kein Fensterwechsel  
erforderlich

+ Kein Rollladenkasten- 
wechsel erforderlich

+ Leichte und schnelle 
Montage

+ Um bis zu sechs Dezibel  
erhöhte Schalldämmung

+ Hohe Flexibilität



SANIERUNG DER FENSTERLAIBUNG 
RENO-THERM: Garant gegen Tauwasser und Schimmel

Bei der Fenstersanierung werden thermische Schwachstellen in der Gebäudehülle beseitigt. Der Wärme-
schutzmantel des Hauses betrifft insbesondere die Fenster und die Fassade. Eine Sanierung der Fenster, 
ohne in dem Zuge auch die Fassade zu erneuern, kann einen negativen Beigeschmack haben: Die neuen 
Fenster schließen dicht, sodass feuchte Raumluft nicht mehr entweichen kann. Die Bildung von Tauwas-
ser und letztlich Schimmel im Laibungsbereich können die Folge sein. Das Fensterlaibungs-Dämmprofil 
RENO-THERM ermöglicht eine kleine Sanierungsmaßnahme mit großer Wirkung.

U-FÖRMIGES AUFNAHMEPROFIL
Das U-förmige Aufnahmeprofil gewähr-
leistet eine saubere Aufnahme und Ab-
dichtung des Profils am Fenster.

PROFILIERUNG AN DER UNTERSEITE
Die Profilierung an der Unterseite sorgt 
für eine exzellente Haftung des Klebers 
und somit für einen sicheren Halt.

KLEINE MASSNAHME 
MIT GROSSER WIRKUNG

RENO-THERM wurde für die 

Optimierung des Isothermen-

verlaufs von neuen Fenstern 

in bestehender Altbausubstanz 

entwickelt. Es handelt sich um 

ein geprüftes, zertifiziertes und 

wärmegedämmtes Fensterlai-

bungsprofil, das den Taupunkt 

nach außen versetzt.



BECK+HEUN

+10°C Isotherme

+13°C Isotherme

12,8°C 

20°C 

12,6°C 

-5°C 
innen außen 

+10°C Isotherme

+13°C Isotherme

10,8°C 

20°C -5°C 
innen außen 

Eine Fenstersanierung kann vor allem bei Altbauten einen negativen 
Beigeschmack haben: Da das neue Fenster nun bestens gedämmt ist, 
das umliegende Mauerwerk jedoch nicht, verlagert sich der Taupunkt auf 
die Fensterlaibung. Feuchtigkeit schlägt nieder und führt schlimmsten-
falls zu Schimmel.

RENO-THERM vermeidet Schimmel bildung, indem das Laibungsprofil den 
Isothermenverlauf nach außen versetzt. Es besteht aus einem innenlie-
genden Profil welches einen Hochleistungsdämmstoff enthält.

OHNE DÄMMUNG

MIT DÄMMUNG
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ABSOLUTE DICHTHEIT

Das integrierte U-Profil ist 
mit drei Dichtungsebenen 
versehen und garantiert ab-
solute Dichtheit.

SANIERUNG DER FENSTERBANK 
THERMO: Anschlusselemente  
für beste Stabilität und Dichtheit

Schluss mit Undichtigkeiten und Wärmeverlusten im 
Fensterbank- und Estrichanschlussbereich: Die THER-
MO Anschlusselemente eignen sich für jede denkbare 
Anforderung, Mauerwerksstärke und sind für Rollladen- 
und Raffstorekästen sowie für Fenster ohne Beschat-
tungseinheit erhältlich. sind in jeder Mauerwerksstärke 
erhältlich. Da sich die THERMO-Elemente einfach planen 
und schnell montieren lassen, eignen sie sich hervorra-
gend für den Einsatz im Rahmen der Sanierung
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VERSTÄRKUNGSEINLAGE

Die Verstärkung unter dem 
Fenster dient der vertikalen 
Lastabtragung in den Baukörper.

THERMO-FBA
Das Anschlusselement für die Fensterbank

SAA
Sanierung der Außenfensterbank

THERMO-EAE
Das Anschlusselement für den Estrich

SAM
Fenstersanierung ohne Fensterbank

THERMO-HSA
Speziell für Hebe-Schiebe-Anlagen

SAI
Sanierung der Innenfensterbank

THERMO-FBA ist für jedes handelsübliche 
Fenster und für Fensterbänke aus Stein oder 
Aluminium vorgerichtet. Nachdem das Fenster 
auf dem Anschluss-element montiert wurde, 
können die Fensterbänke innen und außen ein-
fach darunter geschoben werden. Sie sind somit 
thermisch voneinander getrennt und zum Mau-
erwerk hin optimal gedämmt.

THERMO-EAE kann an jeden Fußbodenaufbau 
und Anschluss angepasst werden. Blendrahmen-
verbreiterungen im Estrichbereich werden nicht 
mehr benötigt. Stabile Einlagen und Verstär-
kungswinkel innerhalb des Elements gewährlei-
sten eine optimale Lastübertragung.

THERMO-HSA ist für Hebeschiebeanlagen oder 
größere Blendrahmenstärken geeignet. Hierbei 
wird der Auflagesteg an die jeweilige Blendrah-
menstärke angepasst, um die größtmögliche 
Auflageflache zu bieten. THERMO-HSA kann 
ebenfalls auf jeden Fußbodenaufbau und an 
jeden Anschluss angepasst werden und ist mit 
Einlagen sowie Verstärkungswinkeln für eine 
optimale Lastübertragung ausgestattet.

AUSFÜHRUNGEN FÜR DIE SANIERUNG VON TEILBEREICHEN
Alle THERMO-Anschlusselemente sind jeweils auch in Ausführungen für Sanierungs-Einzelmaßnahmen erhältlich
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LÜFTUNGSSYSTEME FÜR DIE SANIERUNG 
ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® PLUS S

Die Lösung beim Fenstertausch
AIRFOX® PLUS ONE L 30 kommt seitlich des Fensters zum Einsatz. Alle AIRFOX® 
PLUS ONE-Varianten sind entweder als kompakte Elemente zur Integration in 
die Laibung erhältlich oder gleich als ganze Laibungsdämmelemente. Durch ihren 
schlanken Aufbau und die unterschiedliche Platzierung des Lüftungsausgangs sind 
sie mit jedem gängigen Beschattungssystem kombinierbar. So kann AIRFOX® PLUS 
ONE auch dann eingesetzt werden, wenn die Außenlaibung sehr schmal oder ein 
laibungsseitiger Ausgang technisch nicht möglich ist.

+ Aufsatzkasten

+ Wenn bei der Sanie-
rung auch der 
Rollladenkasten 
getauscht wird

+ Inklusive Rollladen, 
Motor und Führungs-
schienensystem

+ Bedienung: Gurt, 
Kurbel oder Motor

+ Raumseitig 
geschlossen

+ Standardkastenhöhe 
300 Millimeter

+ Unabhängig vom Roll-
ladenkasten und somit 
auch für Teilsanie-
rungen geeignet

+ In unterschiedlichen 
Geometrien erhält- 
lich, bis hin zur 
objektspezifischen 
Sonderlösung

+ Für schmale Außen- 
laibungen

+ Laibungsseitiger 
Lüftungsausgang

+ 30 Millimeter  
schlankes Außengitter

 
AIRFOX® PLUS ONE

Die Lösung beim Fenster- und Kastentausch
Die Beschattungssysteme mit dem Zusatz AIRFOX® PLUS S verfügen über seitliche 
Lüftungen. Da die Kastenhöhe von üblichen 300 Millimetern unverändert bleibt, 
ergibt sich kein zusätzlicher Planungsaufwand. Die AIRFOX® PLUS S-Varianten eig-
nen sich insbesondere dort, wo die Fensterhöhe und der Lichteinfall möglichst nicht 
reduziert werden sollen.

Im Rahmen einer Sanierung auszutauschende Rollladenkästen sind in der Regel 
Rohbaukästen mit seitlicher Mauerwerksauflage von 125 Millimetern. Der Aufsatz-
kasten ROKA-TOP® 2 RG AIRFOX® PLUS S nutzt diese Einbausituation. Somit kann  
die Lüftungsnorm DIN 1946-6 ohne zusätzliche Bauwerksplanungen und ohne  
Kernlochbohrungen erfüllt werden. 
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ENERGIEEFFIZIENT

Trotz regelmäßiger Lüftung  
geht nahezu keine Energie  
verloren: AIRFOX® PLUS 
gewinnt bis zu 92 Prozent  
der Raumwärme zurück.  
Zudem erzielt das Lüftungs-
system die Energieeffizienz-
klasse A+.

FAST UNSICHTBAR

Die in der Kastenabschluss-
schiene beziehungsweise 
Fensterlaibung integrierten 
Lüftungsgitter sorgen für eine 
nahtlose Fassadenoptik – ohne 
störende Außenhauben.

dB
47 m3/h  42

2016 1254/2014

A+

A

B

C

D

E

F

G

AIRFOX® PLUS

+ Effizienterer Luftaustausch  
dosierbar für noch mehr Raumgrößen

+ Energieeffizienzklasse A+
   mehr Wärmerückgewinnung und geringere Stromkosten
+ Jetzt auch feuchtegeführt
   gesundes Wohnen vollautomatisch
+ Optimierter Schallschutz
    ohne baulichen Mehraufwand bei ein- und mehrschaligem 

 Wandaufbau

AIRFOX® PLUS INSIDE  
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HOCHKARÄTIG  
AUSGEZEICHNET:

Von unabhängigen Experten 
getestet: AIRFOX® wurde mit 
dem BAKA Award für Produkt- 
innovation des Bundesverbandes 
für Altbauerneuerung ausge- 
zeichnet und ist 
ARCHITECTS‘ 
DARLING.



GURTFÜHRUNGEN  
Kleine effiziente Energiesparer

Bei einer Sanierung des Rollladenkastens sollten auch  
die kleinen Elemente, wie zum Beispiel die Gurtführung, 
bedacht werden. Vor  allem ältere Modelle weisen hier  
energetische Schwachstellen auf. Spezielle Sanierungs- 
lösungen schaffen Abhilfe. So können auch in diesem  
Bereich die Energieverluste um bis zu 95 Prozent  
gesenkt werden.
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ESM ALTBAU-SANIERUNGS-GURTFÜHRUNG
Mit der ESM Sanierungs-Gurtführung lassen sich Gurtöffnungen in alten  
Rollladenkästen effektiv und einfach dämmen.  Dank des zweiteiligen Aufbaus  
ist die  Demontage des Gurtbandes nicht mehr nötig.

Zellkautschuk-  
Dichtrahmen

Distanzrahmen  
(optional)

ESM-Gurtführung 
mit doppelter 
 Bürstendichtung

AbdeckrahmenBohrschablone  
(optional)

SANIERUNGSGURTFÜHRUNG MIT GURTAUSBAU

Grundkörper  
mit  Abdeckklappe

AbdeckrahmenGrundkörper 
Gurtführung

SANIERUNGSGURTFÜHRUNG OHNE GURTAUSBAU

Verschlussdeckel-Gurtführung, 
Verlauf gerade

ESM VERSCHLUSSDECKEL-GURTFÜHRUNG

Die ESM Verschlussdeckel-Gurtführung ist dank des drehbaren Wechseleinsatzes von  
0° oder 90° beziehungsweise 45° links oder rechts für jede Einbausituation passend.

Verschlussdeckel-Gurtführung, 
Verlauf 45° gedreht
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Beck+Heun GmbH

Zentrale Mengerskirchen
Reinhold-Beck-Straße 2
D-35794 Mengerskirchen
 
 
Niederlassung Süd
Industriestraße 2
D-86450 Altenmünster

 
Niederlassung Erfurt
Stotternheimer Straße 10
D-99086 Erfurt

FACHBERATERSUCHE  
Ihr Weg zum persönlichen Ansprechpartner

Sie möchten mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner im Außen- oder Innendienst Kontakt aufnehmen? 
Diesen finden Sie über die Online-Postleitzahlensuche. Scannen Sie hierfür den QR-Code oder geben Sie 
den Link in Ihren Browser ein.

fachberater.beck-heun.de


