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DAS FACHBERATER-TEAM — IHRE ZENTRALE ANLAUFSTELLE

0b Produktberatung, Auftragsstatus oder Liefertermin — das fur Inr Gebiet zustdndige Fachberater-Team
stent Ihnen zu all Ihren Belangen Rede und Antwort. Das schlieBt auch die abteilungsiibergreifende
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BECK+HEUN INTERNATIONAL

EXPORT-HOTLINE

Bei weitergehendem Interesse erreichen Sie unsere Export-Abteilung per Telefon:
+49(0)6476 9132-9103 oder per E-Mail: export@beck-heun.de

For further information please contact our export department by telephone:
+49(0)6476 9132-9103 or by E-Mail: export@beck-heun.de

Pour tout renseigement supplémentaire, veuillez contacter notre département export par teléphone:
+49(0)6476 9132-9103 ou par mail: export@beck-heun.de <,
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DAS UNTERNEHMEN BECK+HEUN
Menschen. Werte. Visionen.

Beck+Heun ist europaweit fUhrend in der
Entwicklung, Herstellung und Verarbei-
tung von energetisch hocheffizienten
Systemen rund um das Fenster. Erfolgsga-
ranten hierfur sind vor allem der kontinu-
jerlich geftihrte Kundendialog sowie kurze
Entscheidungswege. Die Produkte der
Marke Beck+Heun zdhlen zu den hoch-
wertigsten und innovativsten auf dem
Markt. Dartber hinaus bietet der Herstel-
ler die mit Abstand gréBte Variantenviel-
falt und ist auBerardentlich flexibel im
Hinblick auf die Fertigung von Sonderlo-
sungen. Fur das Produktmanagement gilt
dabei immer, den groBtmoglichen Nutzen
fur sdmtliche Kunden zu stiften — sowohl

flr den Planer und Verarbeiter als auch
fur den Handler und Anwender. Der ge-
samte Wirkungskreislauf flieRt in die Pro-
duktentwicklung ein — von der Planung
Uber die Lieferung bis hin zur Montage
und letztlichen Bedienung.

Das im Jahr 1962 gegrindete Familienun-
ternehmen zdhlt heute rund 600 Mitar-
beiter. Sie sind an insgesamt drei
Standorten in Deutschland tdtig. Die Zen-
trale der Beck+Heun GmbH befindet sich
in Mengerskirchen. Sie wird durch spezia-
lisierte Produktions- und Vertriebsstand-
orte in Erfurt und Altenmunster (bei
Augsburg) ergdnzt. Jeder Standort hat ein

ZAHLEN UND FAKTEN

+ Grindung 1962

+ rund 600 Mitarbeiter

+ 3 Standorte in Deutschland

+ Weltweiter Export Uber zahlreiche
Vertriebspartner

eigenes AuBendienstteam, das zusammen
das gesamte Bundesgebiet abdeckt und
eine Kundenbetreuung direkt vor Ort er-
moglicht. Jenseits der deutschen Grenzen
exportiert Beck+Heun bereits in uber
23 Ldnder — und jahrlich werden es mehr.
In vielen davaon stehen einheimische Ver-
triebspartner zur Verfugung.



BESTE WERTE FURS HAUS
Produktwelten des Innovationsfuhrers
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EINBAUKASTEN

Diese Vielfalt ist einzigartig. Zur Wahl stehen zwei hochdédmmende
Werkstoffe: EPS-Hartschaum oder Neopor®. Die Systeme konnen mit
einer Ziegelblende versehen werden oder bestehen vollstdndig aus
diesen Materialien. Sie sind raumseitig geschlossen oder von innen
revisionierbar. Viele Sonderformen sind erhdltlich. FUr optimale
Stabilitdt sorgen eingeschaumte Armierungen.

AUFSATZKASTEN

Mit 11 StandardgroBen, Moglichkeiten zur Aufdopplung sowie
dem Sonderbau findet man fUr nahezu jede Anwendung hier den
passenden Aufsatzkasten. Ein einzigartiges Montagekonzept,
das innovative Hybrid-Schdaumverfahren und der Einsatz hochst
effizienter Materialien machen die Aufsatzkdsten zu den zuver-
ldssigsten und montagefreundlichsten ihrer Klasse.

KOMPLETTSYSTEME

Kosteneinsparung durch Gewerkereduzierung, das bieten die
Komplettsysteme fir die Fenstermontage von Beck+Heun. Alle
Einzelkomponenten rund um das Fenster sind in einem Ddamm-
paket vereint und optimal aufeinander abgestimmt. Jedes
Komplettelement ist ein Unikat und wird speziell fur die
Objektanforderungen hergestellt.

Weitere Produktbereiche

LUFTUNGSSYSTEME

Laften ist nicht nur wichtig, der
nutzerunabhdngige  Mindestluftwechsel
zum Feuchteschutz ist sogar Vorschrift.
Beck+Heun bietet eine Vielzahl an LUf-
tungssystemen zur Sicherstellung der
DIN 1946-6.

INSEKTENSCHUTZ

Starr, drehbar, schwingend, plissier- oder
hochfahrbar — die Beck+Heun Insekten-
schutz-Systeme decken alles ab. Kom-
plettiert wird diese Produktwelt durch
eine ebenso groBe Auswahl an Farben und
Gewebearten.

BESCHATTUNG

Klassische Rollladen- und Raffstorebe-
hdnge sowie viele innovative Beschat-
tungsvarianten bietet die Produktwelt
Beschattung. Zudem findet man hier
Vorbaurollladenkdsten.

ZUBEHOR

Hier findet sich alles Zusdtzliche rund um
den Rollladen- und Raffstorekasten. 0Ob
Antriebe, Steuerungen oder FUhrungs-
schienen, das Zubehor ist garantiert kom-
patibel und von ebenso hoher Qualitat.

v/W\’Beck+Heun
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SANIERUNG

Diese Produktwelt wurde geschaffen,
um den Wert von Bestandsgebduden lang-
fristig zu erhalten. Hier findet man Systeme
fr die Rollladekastenddmmung, Fassaden-
zierprofile oder geddmmte Gurtfihrungen.



EINBAUKASTEN UND NEUBAUPRODUKTE

Die Produkt-Serien im Uberblick

LEICHTBAU-ROLLLADENKASTEN

Ubersicht der Varianten
Merkmale der Serie

ROKA-THERM® 2 — Revision von innen
ROKA-THERM® 2 RG — Raumseitig geschlossen 16
ROKA-THERM® 2 RG RC3 - Einbruchhemmender Rollladenkasten 18
ROKA-NEOLINE® RG — Aus Neopor® 22
ROKA-RUBO EXKLUSIV — Revision von innen
ROKA-RUBO EXKLUSIV RG — Raumseitig geschlossen

Zubehor
Technik

Sonderlosungen

LEICHTBAU-RAFFSTOREKASTEN

Ubersicht der Varianten
Merkmale der Serie

ROKA-SHADOW® 1 BLOCK — Mit Ddmmblock

ROKA-SHADOW® 1 LIGHT — Mit unterer Sturzschalung 42
ROKA-SHADOW® 1 COMPAKT — Mit umlaufender Sturzschalung 42
ROKA-SHADOW® 2 - Grenzenlose Vielfalt 46
ROKA-SHADOW® 2 WDVS-SA — Fiir geringste WDVS-Stdrken 48
ROKA-SHADOW® Segmentbogen 50
ROKA-SHADOW® 2 NEOLINE® 7B 52
Sonderlgsungen 53
Technik 55

WARMEBRUCKENFREIE STURZSCHALUNG FUR VORSATZELEMENTE

Ubersicht der Varianten

ROKA-TWIN Typ C— Mit Dammblock
ROKA-TWIN Typ B — Mit Deckenrandschalung 64
ROKA-TWIN Typ A — Mit Ringbalkenschalung 64

Technik 66

8 Einbaukasten & Neubauprodukte



STABILUM BEFESTIGUNGSKONZEPTE
Ubersicht der Varianten

Verstdrkungswinkel — Zur bauseitigen Fensterfixierung
STABILUM NB - Einfache Losung zur Blendrahmenstabilisierung
STABILUM SK NB - Sichere Fensterbefestigung

Technik

MASSIVBAU-ROLLLADENKASTEN

Ubersicht der Varianten
Merkmale der Serie

ROKA-LITH RG CLASSIC — Das Ziegelsystem raumseitig geschlossen

ROKA-LITH 2 RG CLASSIC — Formoptimiert fir noch bessere Bdmmwerte @
ROKA-LITH NEQLINE RG — Ziegel trifft Neopor®

Sonderlosungen

MASSIVBAU-RAFFSTOREKASTEN

Ubersicht der Varianten
Merkmale der Serie

ROKA-LITH 2 SHADOW — Formoptimiert fir noch bessere Dammwerte
ROKA-LITH SHADOW NEOLINE — Der warmste Raffstore-Ziegelkasten
Sonderlosungen

Technik

NEUBAUPRODUKTE

Ubersicht der Varianten

DRS 6 — Deckenrandschalung
Ringbalkenschalung — Aus Neopor®
Dammsadulenschalung DSS PLATINUM®
THERMO-STRUKTURA RE — Verlarene Schalung
SPEKTRUM — U-Schalungselement

Bogenschalung

Technik

Einbaukasten & Neubauprodukte 9



LEICHTBAU-ROLLLADENKASTEN 4

Die Leichtbau-Rollladenkastensysteme von Beck+Heun bieten die groBte Varianten-Vielfalt am Markt. Aus dem breiten
Spektrum an Kastenhohen und -tiefen sowie Speziallosungen ergeben sich Planungsmaglichkeiten, die Spielraum

fur bauliche Besonderheiten lassen. Die hochwertige Verarbeitung der Leichtbausysteme macht

sie besonders langlebig und steigert so den Wert der Immaobilie. TET——

Besondere Produktkennzeichnungen

Zur Kennzeichnung unserer einzigartigen Produkt-

vorteile verwenden wir in diesem Katalog

den hier umlaufenden roten Rahmen mit Fuchskopf. Alle auf den nachfolgen-

Unsere besonders hochwertigen Premium-Produkte den Seiten mit einem ,®"
sind jeweils mit dem nebenstehenden Siegel gekennzeichneten Produkt-

PREMIUM-PRODUKT" versehen. namen sind eingetragene
Marken der Beck+Heun GmbH
bzw. der Dammstoffhersteller.

\
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UBERBLICK LEICHTBAU-ROLLLADENKASTEN
Flr jede Anwendung das passende System

v/ﬁ\’Beck+Heun

ROKA-THERM® 2

+Der optimierte Klassiker mit
innen liegender Revision

ROKA-RUBO EXKLUSIV

+FUr Rund-, Stich- und
Korbbogen

+Mit Verschlussdeckel

+Mit 80° Fensteroffnungs-

ROKA-THERM® 2 RG

+Raumseitig geschlossen

+ Ausfuhrungs-Varianten zur
Kombination mit Raffstore-
kasten (RG/S) oder fur Passiv-
hduser (OUTSIDE)

ROKA-RUBO EXKLUSIV RG

+Fur Rund-, Stich- und

Korbbdgen
+Raumseitig geschlossen
+Mit 90° Fensteroffnungs-

ROKA-NEOLINE® RG
+[Das Kraftpaket mit besten
Ddmmwerten

+/wei Rollraume: fur Fenster
und fur Turen

+Raumseitig geschlossen

ROKA-THERM® 2 RG RC3

+Rollladenkasten mit
RC 3-Zertifizierung

+Mit RC 3 Sicherheitskonzept

+Raumseitig geschlossen

+Einbruchhemmung nach
DIN EN 1627:2011-09 erfullt

Garantie Garantie
Ausflihrungsvarianten
Revision von Revision von . .
innen/raumsei- = auBen/raum- stabile Erhohter Optimierte Erhdhte K_ast_eflmafie Int_egratlon
I . Kasten- . . . individuell in das
tig mit Ver- seitig geschlos- . Schallschutz Dammwerte Luftdichtheit .
konstruktion ausfihrbar WDV-System
schlussdeckel sen (RG)
ROKA-THERM® 2 v v v v
ROKA-THERM® 2 RG v v v vv v v
ROKA-THERM® 2 RG RC3 v v v v v
ROKA-NEOLINE® RG v v v Vv v v
ROKA-RUBO EXKLUSIV v v v v v
ROKA-RUBO EXKLUSIV RG v v v Vv v v v

v = erflllt

v'v' = beste Werte in dem Segment

Leichtbau-Rollladenkdsten 11



LEICHTBAU-ROLLLADENKASTEN
Produkteigenschaften, die fur sich sprechen

Insektenschutz

Optional erhdltlich ist eine
Vielzahl an Insektenschutz-
systemen.

Mehr im Katalog
~Insektenschutz"

12 Leichtbau-Rollladenkdsten

Mauerwerksauflage

Die Leichtbau-Rollladenkdsten
werden wdhrend der Rohbau-
phase einfach und schnell in
das Mauerwerk integriert.

Der Auflagebereich kann je
nach Antriebs- und Kastenart
variieren.

Wabenstruktur

Die Leichtbau-Rollladenkdsten
der Serie ROKA-THERM® 2
sind mit einer Wabenstruktur
versehen. Sie sorgt fur eine
optimale Putzhaftung.

Behangarten

Die Leichtbauserie von
Beck+Heun kann optional mit
verschiedenen Behdngen aus-
gestattet werden. Auch ein
Textilprodukt ist erhaltlich.

Mehr im Katalog ,,.Beschattung"

Variantenvielfalt

Beck+Heun hat die groBte

am Markt erhdltliche

Auswahl an Hohen, Tiefen und
Varianten. So kann fur jede
Mauerwerksart die passende
Losung geboten werden.



v/ﬂ\’Beck+Heun

Rollladenkdsten mit
RC 3-Zertifizierung

Beck+Heun ist der erste Her-
steller, der mit dem Rohbau-
Einbaukasten ROKA-THERM® 2 RG
RC3 solide und nachweislich
erprobte Einbruchfestigkeit
bietet. Die Kadsten sind mit
beliebigen RC 3-Fenstern kom-
binierbar. KfW-Kredite: Bereits
die Erflllung der niedrigeren
Widerstandsklasse RC 2 gilt als
forderwurdig.

Schlagregendicht und
thermisch getrennt

FUr die raumseitig geschlosse-
nen Leichtbau-Rollladenkdsten
(auBer ROKA-RUBO EXKLUSIV
RG) sind optional zwei FUhrungs-
schienensysteme erhdltlich:

ALU RG ist eine besonders
schlanke Variante. ALU RG-TG
verfugt Uber eine thermische
Trennung und ist schlagregen-
dicht.

Mehr im Katalog
~Sanierung/Zubehor"

Antriebsmaoglichkeiten

0Ob Gurt mit warmegeddmm-
tem Auslass, Funk- oder
Elektromotor — Sie kénnen
Ihren Rollladenkasten mit dem
passenden Zubehor komplet-
tieren. Die Antriebsart kann
noch in der Rohbauphase ge-
wdhlt oder gedndert werden.
Auf Wunsch richten wir Ihr
Produktpaket werkseitig vor.

Mehr im Katalog ,,Sanierung/
Zubehor"

Speziell fir die
WDVS-Fassade

FUr den Einsatz im WDV-System
ist eine Variante mit schlankem
AuBenschenkel erhaltlich.
GemdR Putzrichtlinien mussen
diese frontseitig mit mindestens
40 mm Dammung versehen
werden.*

STABILUM
Befestigungskonzepte

Lasten vom Fenster aufnehmen
und in die Konstruktion ableiten,
das bieten die STABILUM-
Befestigungen. Sie sind tech-
nisch gepraft und gewanhr-
leisten, dass unter definierten
Randbedingungen am Fenster
keine Funktionsbeeintrdch-
tigungen, bleibende Verfor-
mungen oder Beschadigungen
auftreten.

PE———

Hochddmmende
Werkstoffe

Leichtbau-Rollladenkdsten von
Beck+Heun werden aus hoch-
ddmmendem EPS-Hartschaum
[A = 0,035 W/(mK)] beziehungs-
weise Neopor® [A = 0,032
WI(mK)] gefertigt. Diese Werk-
stoffe sind umweltvertrdglich
sowie energie- und rohstoff-
sparend.

*Siehe Richtlinie ,Anschlisse an Fenster und Rollldden bei Putz, Warmeddmm-Verbundsystem und Trockenbau* (Ausgabe 2021-3).

Variabler
NEOLINE-Gurtkasten

Passend zu den Rallladen-
kdsten ist der geddmmte und
variable NEOLINE-Gurtkasten
aus Neopor® erhdltlich. Sein
PV(-Einsatz kann einfach nach
links oder rechts verschoben
werden, ohne dass ein auf-
wendig zu verschlieBendes
Loch entsteht. Es kann sofort
mit den Vorbereitungen fur
das Verputzen begonnen wer-
den.

Dezentrale Liiftung AIRFOX®

Auf Wunsch wird der Rollladen-
kasten mit einer dezentralen
Liftung ausgestattet: AIRFOX®
gewinnt bis zu 91 Prozent der
Raumwarme zurdck. Das optio-
nale Zubehor wird in den Kasten
integriert und ist spdter nahezu
unsichtbar.

Mehr im Katalog
LLiftungssysteme"

Leichtbau-Rollladenkdsten 13



ROKA-THERM® 2 — REVISION VON INNEN
Der Leichtbaukasten-Klassiker in zweiter Generation

Kunststoff-Seitenteil

Eine saubere Optik sowie eine
hohe Stabilitdt ermoglicht
das bewdhrte Seitenteil. Das
Lager wird Uber eine Blgel-
schraube daran befestigt.
Zusdtzliche Schraubpunkte
ermoglichen das Lager nach
vorne zu versetzen.

EINFACHE REVISION IM BEDARFSFALL (1] Armierungseinlage
Optional erhdltlich mit
profilierten PLATINUM®-Stahl-
blechen bzw. Armierungsein-
lagen. Diese sorgen fur eine
hohe Steifigkeit. Aufwendiges
Unterstitzen in der Rohbau-
phase wird reduziert.

ROKA-THERM® 2 ist durch eine innen liegende Revisionsoffnung gekennzeichnet.
Der dazugehdrige Verschlussdeckel ist optional im Lieferumfang enthalten. So ist
der nachtrdgliche Zugang zum Kasteninneren jederzeit moglich. Durch seine
Beschaffenheit aus EPS-Hartschaum bringt das Leichtbau-Beschattungssystem
nur wenige Kilogramm auf die Waage und kann auf der Baustelle ohne Kraneinsatz
transportiert werden.

| " E Optimierter Rollraum
NOCH MEHR MOGLICHKEITEN Zur weiteren Verbesserung
der Dammeigenschaften sind
+ALLES DRIN“-Pakete die Rollraume nun kleiner
(siehe Tabelle auf der Folge-
seite). Sie winschen einen
groBeren Rollraum? Bitte
sprechen Sie uns an.

Bringen Sie alles auf einen

Nenner: Die Komplettpakete von
Beck+Heun beinhalten samtliche
Einzelteile fur Ihren Rollladen- oder
Raffstorekasten — in bester Quali-
tdt und optimal aufeinander abge-

stimmt. Inklusive sind ein B Neues Zubehéor

umfangreicher Service sowie der +neu entwickelte

Komfart, fur alles denselben LEG-Systemdose" fur noch

Ansprechpartner zu haben. mehr Flexibilitat

Mehr auf +weiterentwickelter
Gurtkasten

www.beck-heun.de/allesdrin

Mehr im Katalog
»Sanierung/Zubehor"

14 Leichtbau-Rollladenkdsten | ROKA-THERM® 2
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MaBe und Dammwerte

Putz (Monolithisch) Putz im WDVS WDVS Klinker

Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

WARMEDAMMWERTE Putz (Monalithisch) Putz im WDVS WDVS Klinker
am Beispiel Kastenbreite 365-300 mm  Bild 250" | 345-300 mm  Bild 253%| 345-300 mm  Bild 2532 345-300 mm  Bild 2562

0,20 < 0,25

W (Psi) in [WI(MK)] 0,14 <0,28

fRsi [-]

0,74 > (0,70

0,75 > (0,70

MaBe

ROKA-THERM® 2 Variante Putz? Variante WDVS? Variante Klinker®
A Kastenbreite 240 250 280 300 345 365 4259490% 240 250 280 300 345 365 42594909 240 250 280 300 345 365 425943809

B Kastenhohe 250 250 250/300 250 250 250/300 250 250 250/300
¢ ismcr?sn”ke'smrke 27 37 37 57 102 122 182 247| 27 |37 37 57 102 122 182 247 27 |37 37 57 102 122 182 247
D Lichte Breite | 186 186 216 216 216 216 216 216 200 200 230 230 230 230 230 230|213 213 243 243 243 243 243 243
E Lichte Hohe 178 178 1781228 178 178 1781228 178 178 1781228

Lichtes

e 32 172 172 1721216 172 1172 1721216 172172 1721216
G Fenstersitz von

AuBenseite 78 78 78 78 78 78 78 78|63 63 63 63 63 63 63 63 51 51 51 51 51 51 51 51

Kasten?

H Uberstand
Abschlussschienel 13 13 13 13 13 13 13 13 | 23 23 23 23 23 23 23 23
auBen

Standard: mit Armierungseinlage Standard: PLATINUM® mit engmaschigem
ROKA-THERM® 2 Optional: PLATINUM® mit profilierter Baustahlkorb
Armierungseinlage

1 Warmeddmmwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06, Referenzwerte fir W (Psi) und fRrsj werden eingehalten.
Das System gilt als ,Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail, Luftschichten gemdB DIN EN 10077:2012

2 Theoretisch zur Verfligung stehender Rollraum, press gemessen, ohne Beriicksichtigung von Montageluft (bei Verwendung von Abrolltraverse KST 89).

) Abhdngig von Fuhrungsschienen-Einbautiefe, MaBe ergeben sich bei Standardschiene 51 mm.

4 Bei kleinen Kastenbreiten ist die Machbarkeit in Abhdngigkeit von der Fihrungsschiene und Blendrahmenbreite zu prifen. Es muss eine ausreichende Revisionsoff-
nung gewadhrleistet sein.

5 KastengroBe auf Basis 365 mm inklusive raumseitiger Aufdopplung.

Leichtbau-Rollladenkdsten | ROKA-THERM® 2 15
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ROKA-THERM® 2 RG
Der Leichtbau-Klassiker

jetzt auch in
pusfiihrung RC 3

RAUMSEITIG GESCHLOSSENES SPITZENMODELL

ROKA-THERM® 2 RG ist die raumseitig geschlossene (RG) Variante der Leichtbau-
kasten-Serie. Ihr fugenloser Aufbau bietet Planungssicherheit und ermoglicht be-
sonders gute Warmeddmm- und Schallschutzeigenschaften. Um diese weiter zu
verbessern, sind die Standard-Rollrdume nun kleiner bemessen

(siehe Tabelle auf der Folgeseite). GroBere Rollrdume sind auf Anfrage maglich.

Da der Zugang zum Kasteninneren Uber den Auslassschlitz erfolgt, kann
ROKA-THERM® 2 RG unsichtbar in die Fassade integriert und auf der Raumseite
vollfldchig verputzt, tapeziert oder gefliest werden. Neben seinen Ddmmeigenschaf-
ten sticht der RG-Kasten durch besondere Stabilitdt hervor. Diese wird durch paten-
tierte PLATINUM®-Armierungseinlagen sichergestellt.

O

ERHOHTER SCHALLSCHUTZ

Optional wird ROKA-THERM® 2 RG mit RESIDOR®
gefertigt. Der Faserverbundwerkstoff bietet
eine hochwirksame Schallabsorption und ermog-
licht beste Schalldammwerte (Rw bis zu 47 dB*).
Zudem macht er eine ausgezeichnete mechani-
sche Bearbeitung wie Bohren, Sdgen oder Frdsen
moglich und ist zu 100 Prozent recycelbar.

*Beispielwert bei ROKA-THERM® 2 RG 300/300 mit RESIDOR®
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Kunststoff-Seitenteil

Eine saubere Optik sowie eine
hohe Stabilitdt ermoglicht
das bewdhrte Seitenteil. Das
Lager wird Uber eine Blgel-
schraube daran befestigt.
Zusdtzliche Schraubpunkte
ermoglichen das Lager nach
vorne zu versetzen.

ﬂ Armierungseinlage

Hohe Stabilitdt ist das Erken-
nungsmerkmal unserer Roll-
ladenkdsten. Profilierte
PLATINUM®-Armierungs-
einlagen sorgen fir eine hohe
Steifigkeit. Aufwendiges
Unterstltzen in der Rohbau-
phase wird reduziert.

B rensterfixierungsprofil

Das spezielle PVC-Aussteifungs-
profil ist standardmaBig in den
Dammkeilen der raumseitig
geschlossenen (RG) Rollladen-
kdsten integriert und wird mit
einer Stahleinlage ausgestat-
tet. Es dient zur Fixierung des
Blendrahmens.
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MaBe und Dammwerte

Putz (Monolithisch) Putz im WDVS WDVS Klinker

WARMEDAMMWERTE Putz (Monalithisch) Putz im WDVS WDVS Klinker

am Beispiel Kastenbreite 365-300 mm  Bild 250%| 345-300 mm  Bild 2539 345-300 mm  Bild 2532 345-300 mm  Bild 2562
P (Psi) in [W/(mK)] 0,10 <0,28 0,13 <0,23 0,14 <0,23 0,16 < 0,25
fRsi [-] 0,77 > 0,70 0,77 > 0,70 0,76 > 0,70 0,75 > 0,70
MaBe

ROKA-THERM® 2 RG Variante Putz Variante WDVS Variante Klinker

A Kastenbreite 240 250 280 300 345 365 42594904 240 250 280 300 345 365 42594904 240 250 280 300 345 365 42594307

B Kastenhdhe | 250 250 250/300 250 250 2501300 250 250 2501300
€ ommenkelstarke | 57 37 37 57 102 122 182 247 27 37 37 57 102 122 182 247 27 37 37 57 102 122 182 247
D Lichte Breite | 186 186 216 216 216 216 216 216 200 200 230 230 230 230 230 230|213 213 213 243 243 243 243 243
E Lichte Hohe 186 186 186/236 186 186 186/236 186 186 186/236

Lichtes

T . 186 186 186/216 186 186 186/216 186 186 186/216
G Fenstersitz von

AuBenseite 107127 93/113 80/100

Kasten?

H Uberstand

Abschlussschienel 13 13 13 13 13 13 13 13 | 23 23 23 23 23 23 23 23
auBen
Standard: PLATINUM® mit profilierter Standard: PLATINUM® mit engmaschigem
ROKA-THERM® 2 RG Stahlblecheinlage Baustahlkorb

Kastenabschlussschiene innen 0 mm

Dwarmeddmmwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06, Referenzwerte fir @ (Psi) und fre; werden eingehalten.
Das System gilt als ,Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail, Luftschichten gemdaB DIN EN 10077:2012

ATheoretisch zur Verflgung stehender Rollraum, press gemessen, ohne Berlcksichtigung von Montageluft.

Y Abhdngig von der Revisionsaffnung die zwischen 80 mm oder 100 mm wahlbar ist.

“IKastengroBe auf Basis 365 mm inklusive raumseitiger Aufdopplung.
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Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

MaBangaben in mm



ROKA-THERM® 2 RG RC3
Einbruchhemmender Rollladenkasten

DER PASSENDE PARTNER FUR RC 3-GEPRUFTE FENSTER

Der Rohbau-Einbaukasten ROKA-THERM® 2 RG wurde modifiziert um eine
RC 3-Zulassung zu erreichen. Er hat die Prifung des ift Rosenheim nach RC 3
erfolgreich durchlaufen und erfullt somit nachweislich die Anforderungen an
einbruchhemmende Einbauten nach DIN EN 1627-1630.

Ausstattungsmerkmale wie die Stahlwelle in Verbindung mit einem Elero-Motor, festen
Wellenverbindern und der Aluminiumpanzer mit Fuhrungsschienen (Alu RG-TG 75)

von Beck+Heun sind Bestandteil des Prifzeugnisses und somit eine zwingend erforder-
liche Ausstattung. Bei Einsatz abweichender Komponenten, hat das Prifzeugnis

keine Glltigkeit.

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627:2011-09

Nachweis
einbruchhemmenden Eigenschafien . f t
Gutachtliche Stellungnahme I
Nr. 18-000177-PROS
(GAS-AD1-11-08-01) ROSENHEIM
AUgR Gk toun GrmbH. Grundiagen
OmEN 1627 2011
Reinhold-Beck-Str. 2
35794 Mangerskirchen
Deutschiand
ung
FrosFenster mit Montagesystem ROKA-Compact by
PEAID50e-00)
Eozeichnung RC3 Hig. DK Fenster vom 16.11.2018
Exgetisprolokdl
182000177 PRI
3 i &P-
1227 mnmf:ﬂd mm inkl. und 26112018
« max 3000 mm x 248 mm bei AusiGihrung des Rollla-
denkasten allene i entsprechenden Fenslersystemen
(Fahenen)
vastenal IV 92 Holz Eiche, Rohdichie mind 670 kg/m?
It keina Aussags Gt el
angemseseSchlieBllche nach EN 12519 leisiungs. und qualtitsesto

méngs Exgenshanen aei voie-
Camungean_einvwdit, dieh

veasung_PSA nach DIN EN 356
Siegenia Aubs, Titan AF mit Verrege-
Boschisge_lungen
In verschiedenen Mausrwerksarten
Porenbelon DFK 4

lungnatme
dem

Bimastein DFK 12
ueninge_Ton-Hachlochziegel DFK 8

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011

k2 . )
W e i

inhait

" Zendan, indsrungioedngten Aigaoan 2 uminsst nsgesamt € S

z Deckoian

ift Rosenheim gune

29.11.2018 Cunachticns Sienungnanme
¥ Auing

26 wteiung
3

e
Konvad Guerengadser, Dipl g (FH) Simon St

Pratsteienisine: Prirtngenisut

Siehernerstachn k. Siehematstechnik.

VPt OLBAZ

o o e o s oo
W0 derardrueg Prosaes - EN SO 11068 -
g O O e gy Wamawa T S

Das Prifzeugnis kann im Technikportal von Beck+Heun eingesehen werden.
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Optimiertes Seitenteil

Die hohe Stabilitdt und eine
Integration der Lager im
Seitenteil erhthen die Ein-
bruchshemmung zusatzlich.

ﬂ Armierungseinlage

Hohe Stabilitdt ist das
Erkennungsmerkmal unserer
Rollladenkdasten.
Armierungseinlagen sorgen
fur eine hohe Steifigkeit.
Aufwendiges Unterstutzen in
der Rohbauphase wird
reduziert.

B rensterfixierungsprofil

Das spezielle PVC-Aussteifungs-
profil ist standardmaBig in den
Dammkeilen der raumseitig
geschlossenen (RG) Rollladen-
kdsten integriert und wird mit
einer Stahleinlage ausgestattet.
Es dient zur Fixierung des
Blendrahmens.

RC 3-SICHERHEITS-
KonzerT H

Zu den bereits be-
wadhrten Verstdrkungen
werden zusdtzliche
Elemente eingeschdumt.
Sie tragen maRgeblich
dazu bei, die Einbruch-
hemmung nach

DIN EN 1627:2011-089 zu
erfillen.
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MaBe und Dammwerte

Putz (Monolithisch) Putz im WDVS

Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

35

WARMEDAMMWERTE Putz (Monolithisch) Putz im WDVS
am Beispiel Kastenbreite 365 mm Bild 2500 | 345 mm
P (Psi) in [W/(mK)] 0,10 ‘ < 0,28 0,13 ‘ < 0,23
frei [-] ‘ 0,77 ‘ > 0,70 ‘ 0,77 ‘ 20,70 ‘
MaBe
ROKA-THERM® 2 RG RC3 Variante Putz
A Kastenbreite 240 2507 280 3003 3457 365 | 4253 4907
B Kastenhthe 250 250 250 250 250 250 250 250
€ [schenkelstarke 27 37 37 57 102 122 182 | 247
innen
D Lichte Breite 186 186 216 216 216 216 216 216
E Lichte Hohe 186 186 186 186 186 186 186 186
Lichtes
IETEE2 186 186 186 186 186 186 186 186

Fenstersitz von
AuBenseite Kasten

H Uberstand
Abschlussschiene 13 13 13 13 13 13 13 13
auBen

107 107 107 107 107 107 107 107

maximale Lange: 3000 mm, Teilungen sind nicht moglich
ROKA-THERM® 2 RG RC3 Auflage 60 mm (125 mm nicht moglich)

MaBangaben in mm

Kastenabschlussschiene innen 0 mm

Ywdarmedammwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06, Referenzwerte fir  (Psi) und fRsj werden eingehalten.
Das System gilt als ,Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail, Luftschichten gemdaB DIN EN 10077:2012

ATheoretisch zur Verflgung stehender Rollraum, press gemessen, ohne Berlcksichtigung von Montageluft.

IKastengroBe auf Basis 240 mm bzw. 280 mm inklusive raumseitiger Aufdopplung.

Leichtbau-Rollladenkasten | ROKA-THERM® 2 RG RC3 19



MASSE UND DAMMWERTE
ROKA-THERM® 2 RG NEOLINE ZB und RG/S (1 und 2)

RG NEOLINE ZB

RG/S 1 RGIS 2

ROKA-THERM® 2 RG/S ist
die perfekte Wahl, wenn
man Rollladen- und Raff-
storekdsten kombinieren
mochte. Aufgrund seiner
Kastenhthe und -tiefe
werden optische Unter-
schiede zum Raffstore-
kasten ausgeglichen.

Mehr auf Seite 56

Systemdarstellung fir 280 mm  Systemdarstellung fir 345 mm
und 300 mm KastengroBe und 365 mm KastengroBe

Hinweis: KastengraBen
280 mm und 300 mm mit
geringerem lichten
InnenmaR aufgrund

250 mm Hohe des
Basiskasten

WARMEDAMMWERTE RG NEOLINE ZB RG/S 1 RG/S 2
am Beispiel Kastenbreite 365 mm Bild 250 365 mm Bild 2500 365 mm Bild 250Y)
Y (Psi) in [W/(mK)] 0,09 <0,28 0,14 <0,28 0,13 <0,28
fRsi [-] 0,78 > 0,70 0,79 > 0,70 0,83 > 0,70
MaBe
ROKA-THERM® 2 RG NEOLINE ZB ROKA-THERM® 2 RG/S 1 ROKA-THERM® 2 RG/S 2

Ziegelblende innen und auBen

A Kastenbreite | 300 365 | 425 490 | 280 = 300 @ 345 365 280 300 | 345 365
B Kastenhohe 300 300 300 300 300/330 300 300 300 300
C ?ﬂﬂfgke‘smrke 57 122 182 247 37 57 102 122 27 47 62 82
D Lichte Breite | 216 216 216 216 | 216 216 216 216 186 186 216 216
E Lichte Hohe 236 236 236 236 | 236 236 236 236 186 186 236 236
Lichtes
e 216 216 216 216 | 216 216 216 216 186 186 216 216
G Fenstersitz von
AuBenseite 107/1279 170 170 = 170 170 | 167 167 167 | 167
Kasten
H Uberstand
Abschiuss- 13 13 13 13 13 13 13 13 0% 04 0% 09
schiene auBen
verwendbare
Fihrungs- AL G 70 i ALU RG 105 mm ALU RG-TG 95 mm

ALU RG-TG 75/85 mm

schienensysteme
Standard: PLATINUM® mit profilierter Armierungseinlage — Kastenabschlussschiene innen 0 mm

U Warmeddmmwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06 Referenzwerte fir @ (Psi) und frsj werden eingehalten.
Das System gilt als ,Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail, Luftschichten gemdB DIN EN 10077:2012

Theoretisch zur Verfiigung stehender Rollraum, press gemessen, ohne Berlicksichtigung van Montageluft.

I Abhdngig von der Revisionsoffnung die zwischen 80 mm oder 100 mm wahlbar ist.

“0ptional: Einsatz AuBenschienenverbreiterung gegen Aufpreis moglich.
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Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

MaBangaben in mm
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ROKA-QUTSIDE 2

EPS-Hartschaum
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= F X Warmebrickennachweis nach DIN 4108.
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5 N Hintermauerwerk:

é ! 1 Kalksandstein A (Lambda) = 0,70 W/(mK)
= 2 Beton A (Lambda) = 2,30 W/(mK)

S ¥ Ziegel A (Lambda) = 0,36 W/(mK)

\9 =

Eal .

\_Gcnf Fensterfixierun, \ Revisionsdeckel

Hart-PVC
Seitenteil
NEOPOR®-
D \ _
[=1]
uflagemodul Verstarkungswinkel
I{:iguigsad‘:p'te_r\
Fensterfixierung\
60/125 mm \d
Verschlussdeckel
125mm Auflagebereich /
bei Gurt- oder Kurbelantrieb!
| C D LGl
! A it
Flihrungsschiene
ROKA-QUTSIDE 2 ist der Wdrmeddammprofi von Beck+Heun und beson-
ders fur den Einbau in Passivhdusern tauglich. Dies beweist er durch seine
technisch ausgefeilte Bauweise und seine optimale Dammleistung, die al-
len Anforderungen nach EnEV entspricht. Auf Grund des auBen liegenden
Rallraums bleibt die teuer bezahlte Warme im Inneren des Hauses. Da-
durch eignet sich der Rollladenkasten ROKA-OUTSIDE 2 bestens fur den
Einsatz in Energieeffizienzhdusern. Das bauseitige Uberddammen mit min.
40 mm WDVS Uber den Kasten wird empfohlen.
MaBe
ROKA-QOUTSIDE 2
A Kastenbreite alle MaBe ab 300 maglich alle MaBe ab 320 maglich
B Kastenhohe 250 300
C Schenkelstdrke innen Je nach Kastenbreite
D Lichte Breite 186 216
E Lichte Hohe 190 240
Lichtes InnenmaB® 186 216
G Schenkelstdrke auBen 27 37
Uberstand Abschlussschiene
i auBen L L
ROKA-OUTSIDE 2 Standard: mit PLATINUM® mit profilierter Stahlblecheinlage

U Theoretisch zur Verfligung stehender Rollraum, press gemessen, ohne Bertcksichtigung von Montageluft.
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ROKA-NEOLINE® RG
Die erste Rollladenkastenserie aus Neopor®

enmaﬂ 165 mm)
mab 210 mm)

enster (lichtes inn
nnen

Fur F :
und Tiren (lichtes

BESTNOTEN IN SACHEN WARMEDAMMUNG

Der Rollladenkasten ROKA-NEOLINE® RG sorgt durch seine ausgefeilte Technik fur
optimale Dammwerte und Uberzeugt durch seine stabile und sichere Verarbeitung.
Das rundum wdrmegeddammte System erreicht bisher nicht mogliche Psi- und
Usb-Werte — die Wdrme bleibt im Innenraum. Durch die Oberfldche mit Wabenstruktur

lassen sich die Elemente einfach dberputzen und in die Fassade integrieren. Sie erhal-
ten ROKA-NEOLINE® RG raumseitig geschlossen (RG) als selbsttragendes Element mit
spezialprofilierter PLATINUM®-Einlage. Fir ROKA-NEOLINE® RG ist unter anderem das
schlagregendichte und thermisch entkoppelte Aluminium-FUhrungsschienensystem
ALU RG-TG erhadltlich.

ERHOHTER SCHALLSCHUTZ

Optional wird ROKA-NEOLINE® RG mit RESIDOR®
gefertigt. Der Faserverbundwerkstoff bietet
eine hochwirksame Schallabsorption und ermog-
licht beste Schallddmmwerte (Rw bis zu 47 dB*).
Zudem macht er eine ausgezeichnete mechanische
Bearbeitung wie Bohren, Sagen oder Frasen
moglich und ist zu 100 Prozent recycelbar.

*Beispielwert bei ROKA-THERM® 2 RG 300/300 mit RESIDOR®
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Raumseitig geschlossen

Der Vorteil von raumseitig
geschlossenen Systemen liegt
neben der verbesserten
Dammeigenschaft in der
unsichtbaren raumseitigen
Integration. Da die Revision
von auBen erfolgt, kann der
Kasten von innen vollflachig
verputzt werden.

n Fensterfixierungsprofil
Das spezielle PVC-Ausstei-
fungsprofil ist standardmadRBig
in den Ddmmkeilen der raum-
seitig geschlossenen (RG)
Rollladenkdsten integriert
und wird mit einer Stahleinlage
ausgestattet. Es dient zur
Fixierung des

Blendrahmens.

E Armierungseinlage
Profilierte PLATINUM®-Stahl-
bleche bzw. speziell ver-
stdrkte Armierungs-
einlagen sorgen fur eine
hohe Steifigkeit.

Warmedammung und
Schallschutz

Durch seine optimierten
Details und die verbesserte
Einbausituation erreicht
ROKA-NEOLINE® RG Bestwerte
in Sachen Warmedammung
und Schallschutz.
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Neopor® — Der Dammstoff der Zukunft

Energieeffiziente und tkonomische Bauplanung ebnet schon heute den Weg in
die Zukunft. Eine effiziente Dammung, sowoh! im Altbau als auch im Neubau,
schont die Umwelt, und letztlich auch Ihren Geldbeutel. Neopor® ist die neue
Generation der Dammstoffe. Das silbergraue Granulat ist eine Weiterentwick-
lung des bewdhrten Dammklassikers EPS-Hartschaum. Neopor® als expandier-
bares Polystyrol (EPS) wird wie sein Vorgdnger aufgeschdumt und je nach
Anwendung zu Schaumstoffbldcken, Platten oder Formteilen verarbeitet.

Warmedammung dank Graphitpartikeln

Das Geheimnis dieses neuartigen Stoffs sind die kleinen Graphit-Teilchen, die
durch ihre Struktur die Warmestrahlung reflektieren und den Warmeverlust im
Haus extrem verringern. Sie wirken als Infrarotabsorber der Warmebricken-
bildung entgegen und halten das Klima im Inneren des Gebdudes konstant.

Im Vergleich zu herkdmmlichem EPS bietet Neopor® eine bis zu 20 % bessere
Dammleistung. Eine Neopor®-Platte kann somit bei stdrkerer Ddmmleistung
wesentlich dinner als eine Styroporplatte gefertigt werden. Dies hat den
Vorteil, dass sich der Dammstoff fir beengte Einbausituationen besser eignet
bzw. bei gleicher Dammstarke wesentlich hohere Dammwerte erzielt werden.

== - = - - = i ahi keit
Dauerhafte Warmeleitféhigkeit ""a'"‘g;i':,f;glzgwumm

A (Lambd

Als moderner Ddmmstoff ist Neopor® naturlich frei von umweltschddlichen
Chemikalien wie halogenierten Zellgasen. Luft als natdrliches Zellgas gewdhr-
leistet unverdnderliche Warmeleitfdhigkeit und niedrige CO>-Emissionen Uber
die gesamte Lebensdauer des Bauwerks. Somit ist Neopor® die optimale Losung
fur zukunftsweisende Dammsysteme, da es den Wert einer Immobilie Uber die
Zeit hinweg erhdlt. Seine energieeffizienten Eigenschaften machen Neopor® zu
einem Hightech-Material, das neue MaBstdbe setzt.

+ Warmeleitfahigkeit A =0,032 W/(mK)
+ Bis zu 20 % bessere Dammleistung als herkdmmliches EPS durch hohe Energieabsorption

Made of

fNeopoﬁ

+ Frei von umweltschddlichen Chemikalien und anderen halogenierten Zellgasen

+ Enthalt das natdrliche Zellgas Luft, wodurch die Wdrmeleitfdhigkeit Uber die gesamte
Lebensdauer des Bauwerks gewahrleistet wird

+ Abriebfeste Oberflache

provided by BASF
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MASSE UND DAMMWERTE
Fenster — Lichtes Innenmal3 @ 165 mm

Putz (Monolithisch) Putz im WDVS (KS) WDVS Klinker

WARMEDAMMWERTE Putz (Monalithisch) Putz im WDVS WDVS Klinker
am Beispiel Kastenbreite 365 mm Bild 2500 | 345 mm Bild 2539 | 365 mm Bild 2539 | 365 mm Bild 256
‘ WP (Psi) in [W/(MK)] ‘ 0,02 ‘ <0,28 ‘ 0,02 ‘ <0,23 ‘ 0,03 ‘ <0,23 ‘ 0,04 ‘ <0,25 ‘
‘ ng [-] ‘ 0,81 ‘ > 0,70 ‘ 0,82 ‘ > 0,70 ‘ 0,81 ‘ > 0,70 ‘ 0,81 ‘ > 0,70 ‘
MaBe
_ ®

ROKA AALTL IS Variante Putz Variante WDVS Variante Klinker
Lichtes InnenmaB @ 165
A Kastenbreite 280 300 345 365 425 490% 280 300 345 365 425 490%| 280 300 | 345 365 425 4907
B Kastenhohe 300 300 300 300 300 300|300 300 300 300 300 300|300 300 300 300 300 300
c fﬂﬁ?{fﬂﬂke'%rke 83 103 148 168 228 293 83 103 148 168 228 293 83 103 148 168 228 293
D Lichte Breite 169 169 169 169 169 169 184 184 184 184 184 184 196 186 196 196 186 196
E Lichte Hohe 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165

Lichtes

IFNERTERS 165 165 165 165 | 165 165 | 165 165 165 165 165 165 | 165 165 165 165 165 165
G Fenstersitz von

AuBenseite 107 107 107 107 107 107 | 93 93 93 93 93 93 80 80 80 80 80 80

Kasten
H Uberstand

Abschlussschiene 13 13 13 13 13 13 23 23 e e e 23

auBen

) ® Standard: PLATINUM® mit profilierter Standard: PLATINUM® mit engmaschigem

ROKA-NEOLINE™ RG Stahlblecheinlage Baustahlkorb

Kastenabschlussschiene innen 0 mm

1 Warmeddmmwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06, Referenzwerte fiir W (Psi) und frsj werden eingehalten.
Das System gilt als ,Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail, Luftschichten gemdB DIN EN 10077:2012

2 Theoretisch zur Verflgung stehender Rollraum, press gemessen, ohne Berdicksichtigung von Montageluft.

3 KastengroBen auf Basis 365 mm inklusive raumseitiger Aufdopplung.
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Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

MaBangaben in mm
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TUR — Lichtes InnenmaB @ 210 mm

Putz (Monolithisch) Putz im WDVS (KS) WDVS Klinker

WARMEDAMMWERTE Putz (Monalithisch) Putz im WDVS WDVS Klinker
am Beispiel Kastenbreite 365 mm Bild 2500 | 345 mm Bild 2539 | 365 mm Bild 2539 | 365 mm Bild 2561
‘ W (Psi) in [W/(MK)] ‘ 0,09 ‘ <0,28 ‘ 0,10 ‘ <0,23 ‘ 0,11 ‘ <0,23 ‘ 0,12 ‘ <0,25 ‘
‘ fRSi [-] ‘ 0,79 ‘ > 0,70 ‘ 0,79 ‘ > 0,70 ‘ 0,78 ‘ > 0,70 ‘ 0,78 ‘ > 0,70 ‘
MaBe
_ ®

ROKA LA 18 Variante Putz Variante WDVS Variante Klinker
Lichtes InnenmaB @ 210
A Kastenbreite 280 300 345 365 425 480%| 280 300 345 365 425% 480%| 280 300 345 365 425% 4807
B Kastenhohe 300 300 300 300 300 300 | 300 300 300 300 300 300|300 300 300 300 300 300
C fﬂﬁggnﬂke'%fke 37 57 102 122 182 247 | 37 57 102 122 182 247 | 37 57 102 122 182 247
D Lichte Breite 216 216 216 216 216 216 | 230 230 230 230 230 230 | 243 243 243 243 243 243
E Lichte Hohe 224 | 224 224 224 224 224 | 224 | 224 224 224 | 224 224 | 224 224 | 224 224 | 224 224

H%ﬁ\er?waea 210 210 210 210 210 210 | 210 210 210 210 210 210|210 210 210 210 210 210
G Fenstersitz von

AuBenseite 107 107 107 107 107 107 @ 93 93 93 93 93 93 80 80 80 80 80 80

Kasten
H Uberstand

Abschlussschiene 13 13 13 13 13 13 23 23 23 23 23 23

auBen

) ® Standard: PLATINUM® mit profilierter Standard: PLATINUM® mit engmaschigem

ROKA-NEOLINE® RG Stahlblecheinlage Baustahlkorb

Kastenabschlussschiene innen 0 mm

1 Warmeddmmwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06, Referenzwerte fir W (Psi) und frsj werden eingehalten.
Das System gilt als ,Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail, Luftschichten gemdB DIN EN 10077:2012

2 Theoretisch zur Verfligung stehender Rollraum, press gemessen, ohne Beriicksichtigung von Montageluft.

3 KastengroBen auf Basis 365 mm inklusive raumseitiger Aufdopplung.

Leichtbau-Rollladenkdsten | ROKA-NEOLINE® RG

25

Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

MaBangaben in mm



ROKA-RUBO EXKLUSIV
/eitlose Optik bei idealem Lichteinfall

Stimmiges Gesamtbild

Zur Abdeckung der Anschluss-
fuge zwischen Fenster und
Kasten ist der AuBenbogen im
Radius 15 mm kleiner als der
Mittelbogen.

EA verschiussdeckel

Der raumseitig warme-
geddmmte Revisionsdeckel
ermoglicht den einfachen
Zugang fur Wartung und
Maontage.

B Hoher Lichteinfall

Durch den 50 mm breiten
Auslassschlitz sitzt das Fens-
ter weiter zur WandauBen-
seite und ermoglicht so einen
Noheren Tageslichteintrag.

Fensterfixierungsleiste
Zur Fixierung des Fensterrah-
mens ist ein Blendrahmenan-

DAS BOGENELEMENT MIT VERSCHLUSSDECKEL schlussprofil in dem inneren

Durch eine unzureichende Planung des Rollladenkastens kann beim Offnen von Dammblock integriert.

Rund- oder Stichbogenfenstern der Fligel an den Innenbogen der dartberliegenden

Rollladenkastenblende anstoBen. Eine speziell entwickelte Software errechnet anhand

von Fensterbreite, Stichhohe und Fenstereinbaumal wie der Innenbogen aussehen Perfekte Putzhaftung

muss, damit sich das Fenster garantiert um 90° 0ffnen lasst. Durch die komplett mit
Spezialbeschichtung ver-
sehene Oberflache und die
Profilierung im abgeschrdgten
Bereich erhalten Sie eine
perfekte Putzoberfldche.

Mit ROKA-RUBO EXKLUSIV sind den Moglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Der speziell
geformte Rollladenkasten ist die richtige Wahl bei Rundbogen, Korb- oder Stich-

bogen sowie Doppel- oder sogar Rund-Rund-Bdgen. Durch die raumseitige Revision von
ROKA-RUBO EXKLUSIV ist die Beschattung auch bei sehr hohen Fenstern zugdnglich.

| . Optionale Mauerwerks-
GARANTIERT UM 90° ZU OFFNEN abschragung

O Auf Wunsch wird die seitliche
Laibung an die dartber
liegende Schielung angepasst.
Es entsteht ein optisch
eleganter Ubergang zwischen
dem Bogen und der Laibung.
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MaBe und Dammwerte

Putz (Monolithisch)

Putz im WDVS

WARMEDAMMWERTE
am Beispiel Kastenbreite

‘ W (Psi) in [W/(mK)]

‘ fRsi []

Putz (Monolithisch)

v/ﬂ\,Beck+Heun

Klinker

Putz im WDVS

Klinker

Aufgrund der speziellen Geometrie des Rundbogenkastens ‘
ist eine Einzelfallberechnung notwendig

MaBe

ROKA-RUBO EXKLUSIV

A Kastenbreite

B Hohe Uber Stich
Kastenhthe auBen
Schenkelstdrke innen

Lichte Breite

m m O M

Lichte Hohe

Auslassoffnung

Iz o

Stdrke AuBenschenkel

Dammkeil Hohe
J Schielung Hohe Typ 1/ Typ 29

K Uberstand Abschlussschiene

300
355
370
40
220
220
50
40
0

13

Variante Putz

345 365 380 425

355 355 355 355

370 370 370 370
85
220

220

105
220
220

120
220
220

165
220
220

50 50 50 50

40 40 40 40

50 S0 90 90

120/125

13 13 13 13

480
355
370
230
220
220
50
40
50

13

300
355
370
70
220
220
50
10
S0

Variante WDVS

345 365 380 425

355 355 355 355

370 370 370 370
115
220

220

135
220
220

150
220
220

195
220
220

50 50 50 50

10 10 10 @ 10

S0 90 90 S0

120/125

0 0 0 0

490
355
370
260
220
220
50
10
S0

300
355

80
220
220

50

90

Variante Klinker

345
355

125

220

220
50

90

365 380 425 490

355 355 355 355
145 160
220 220
220 | 220

205
220
220

270
220
220

50 50 50 50

50 S0 90 90

120/125

Y Details zur Ausfuhrung Schielung Typ 1 / Typ 2 siehe Seite 31

Abweichende Kastenbreiten auf Anfrage.
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Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

MaBangaben in mm



ROKA-RUBO EXKLUSIV RG
Das stilvolle Bogenelement raumseitig geschlossen

AuBenliegende Revision
Durch die 110 mm breite
Revisionsoffnung sitzt das
Fenster weiter zur Raum-
innenseite und ermoglicht so
die Montage und Revision des
Rollladenbehanges vaon auBen.
Der Kasten kann von innen
vaollflachig verputzt werden.

E stimmiges Gesamtbild

Zur Abdeckung der Anschluss-
fuge zwischen Fenster und
Kasten ist der AuBenbogen im
Radius 15 mm kleiner als der
Mittelbogen.

Fensterfixierungsleiste

Zur Fixierung des Fensterrah-
mens ist ein Blendrahmenan-
schlussprofil in dem inneren
Ddmmblock integriert.

Perfekte Putzhaftung
PERFEKT AUFEINANDER ABGESTIMMT Durch die komplett mit

Durch eine unzureichende Planung des Rollladenkastens kann beim Offnen von Spezialbeschichtung ver-
Rund- oder Stichbogenfenstern der Fliigel an den Innenbogen der dariiberliegenden sehene Oberflache und die
Rollladenkastenblende anstoBen. Eine speziell entwickelte Software errechnet anhand Profilierung im abgeschragten
von Fensterbreite, Stichh6he und FenstereinbaumaB wie der Innenbogen aussehen Bereich erhalten Sie eine per-
muss, damit sich das Fenster garantiert um 90° 6ffnen lasst. fekte Putzoberflache.
ROKA-RUBO EXKLUSIV RG ist die raumseitig geschlossene Variante des Rundbogen-

kastens. Sie bietet sich an, wenn hohe Anforderungen an Warmedammung, Schallschutz

und Luftdichtheit gestellt werden. In Kombination mit den speziellen Fuhrungsschienen Optionale Mauerwerks-
bildet ROKA-RUBO EXKLUSIV RG ein perfekt aufeinander abgestimmtes System. abschrégung

Auf Wunsch wird die seitliche
Laibung an die dartber
liegende Schielung angepasst.
Es entstent ein optisch

| GARANTIERT UM 90° ZU GFFNEN eleganter UDergang zwischen
dem Bogen und der Laibung.
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v/ﬂ\,Beck+Heun

MaBe und Dammwerte

Putz (Monolithisch) Putz im WDVS Klinker

Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

145,
15,
45

E
F

50 1)
15 1)

WARMEDAMMWERTE
R : D. R ) Putz (Monalithisch) Putz im WDVS Klinker
am Beispiel Kastenbreite
‘ W (Psi) in [W/(mK)] ‘ Aufgrund der speziellen Geometrie des Rundbogenkastens ‘
‘ fRS, -] ‘ ist eine Einzelfallberechnung notwendig ‘
i

MaBe

ROKA-RUBO EXKLUSIV RG Variante Putz Variante WDVS Variante Klinker

A Kastenbreite 300 345 365 380 425 490|300 345 365 380 425 490 300 345 365 380 425 490

B HGhe Uber Stich 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355

C Kastenhthe auBen 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370

D Schenkelstdrke innen 40 85 105 120 165 230 70 115 135 150 185 260 | 80 125 145 160 205 270

E Lichte Breite 220 220 220 220 220 220|220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

F Lichte Hohe 220 220 220 220 220 220|220 220 220 220 220 220|220 220 220 220 220 220

G Revisionsoffnung 110 110 110 110 110 110110 120 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

H Stdrke AuBenschenkel 40 40 40 40 40 40 10 10 10 10 10 10

I Ddmmkeil HGhe 90 9 90 90 90 90 /% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 %
J Schielung Hohe Typ 1/ Typ 29 120/125 120/125 120/125 %
K Uberstand Abschlussschiene | 13 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 %

D Details zur Ausfuhrung Schielung Typ 1/ Typ 2 siehe Seite 31
Abweichende Kastenbreiten auf Anfrage.
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ZUBEHOR
Abrollprofile und -bleche ROKA-RUBQO EXKLUSIV RG

Gebogenes Abrollprofil

+Werksseitig auf die Fenstergeometrie vorgebogen
+Erhdltlich in 70 mm Bautiefe

+[.dngenanpassungen und Ausklinkungen muassen
bauseits erfolgen

+Alle RAL-Farben maoglich

Alu-Abrollblech fiir Rundbogen-Kdsten

+Keine aufwendigen Zuschnittarbeiten notwendig
+(0berer Abschluss gerade
+Einfache Montage auf dem Blendrahmen

+0ptimaler Verschluss der Revisionsgffnung
am Rundbogen-Rollladenkasten

+Einheitliche farbliche Gestaltung passend zum
Schienensystem

+(0ptionales Nachristen eines Insektenschutzrollos

bis 1000 mm Breite 1001 mm bis 2000 mm Breite
5 Bohrungen 7 Bohrungen
33, 50 33, 33 50 33

30

Zubehor

Bogenschalungen
Rund-, Stich-, Korb- und
Doppelbogen

Schalungen ab Seite 114



TECHNISCHE DATEN

v/W\’Beck+Heun

Blendrahmenprofil & MaBermittiung ROKA-RUBO EXKLUSIV (RG)

Ausfihrung Fensterelement

Die statische Stabilitdt des oberen Blendrahmenprofils ist eigenverantwortlich vom Fenstersystemgeber entsprechend der
baulichen Bedingungen vor Ort festzulegen. Dies kann im Kunststoffelementbereich durch eine Stahlverstarkung

im Blendrahmenprofil (Variante A) oder durch eine nachtrdgliche duBere Verstdrkung (Variante B) erfolgen, wobei die Variante B

zweimal im seitlichen Bereich verdubelt werden sollte.

Variante A

Variante B

1 I

LI

MaBermittlung fir Rund- und Stichbégen

TYP 1 ohne Mauerwerksabschragung

MaB 1

Rundbogen:

Lichtes RohbaumaB - 30 mm (Breite)
- 15 mm (Hohe) = MaB AuBenbogen

Stichbogen:

Lichtes RohbaumaB - 15 mm (Hthe)

= MaB AuBenbogen

MaB 2
Lichtes Rohbaumal = Mal Mittelbogen
MaR 1 (AuBenbogen)
MaR 2 (Mittelbogen) Mag 3
MaR 3 ( Kastenfertigmat) Lichtes RohbaumaR

+ 2 x 125 mm (Mauerwerksauflage)
= KastenfertigmaR

TYP 2 mit Mauerwerksabschragung

MaR 2 (Mittelbogen)

MaR 3 (

‘ MaB 1 (AuBenbogen)

MaRB 4 ( KastenfertigmaB)

MaB 1

Rundbogen:

Lichtes RohbaumaB - 30 mm (Breite)
- 15 mm (Hohe) = MaR AuBenbogen

Stichbogen:

Lichtes RohbaumaB - 15 mm (Hohe)

= MaB AuBenbogen

MaB 2
Lichtes RohbaumaB = MaB Mittel-
bogen

MaB 3

Lichtes RohbaumaB

+ 2 X Mauerwerksabschragung
= MaB Innenbogen

MaB 4

Lichtes RohbaumaB

+ 2 X Mauerwerksabschragung

+ 2 x 125 mm (Mauerwerksauflage)
= Kastenfertigmal

Technische Daten




TECHNISCHE DATEN

Festlegung der Bohrung fur den Gurtdurchlass

ROKA-THERM® 2 (RG)
Kastenhohe 300 mm

ROKA-THERM® 2 (RG)
Kastenhohe 250 mm

mit Kunststoff-Seitenteil + 12 mm EPS-Hartschaum

63 mm
von AulRenseite

568 ., Seitenteilddmmung
mm 1 1

Kernlochbohrung

Kastenhohe 300

i B ==
Germaue oo nues
247

mit Kunststoff-Seitenteil + 12

L

mm EPS-Hartschaum

63 mm
von AuBenseite
Seitenteilddmmung

@68 mm
Kernlochbohrung

o
~
N

180

Kastenhohe 250

119
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SONDERLOSUNGEN

Optionale Eckausfuhrung ROKA-THERM® 2 (RG)

ROKA-THERM® 2
Erkerausbildung 90°

Erkerausbildung 135°

ROKA-THERMP® 2 RG
Erkerausbildung 90°

Erkerausbildung 135°

Bei Eckausfiihrungen werden Verstdarkungswinkel zur
zusatzlichen Verbindung in die Betondecke empfohlen.

BestellmaB

Rolladen

Kastenbreite

3 Auflage

BestelmaB
Rolladen
Auflage &

BestellmaB

Rolladen

BestellmaB

Rolladen ]

o Auflage
j

Kastenbreite

BestellmaB
Rolladen

Auflage

Alle Querschnitte der Standardkdsten sind auch als Eck- oder
Erkerkasten ausfiihrbar. Um den Gehrungsschnitt der Kasten-
abschlussschiene zu tiberdecken, kann diese auch mit einer
optionalen Abdeckung ausgefiihrt werden.

Sonderlgsungen 33



LEICHTBAU-RAFFSTOREKASTEN 4

Eine ansprechende Fassadengestaltung, die Erfullung der Anforderungen nach EnEV sowie die Montagefreundlichkeit und die
bauphysikalische Sicherheit sind heute ausschlaggebend fir Beschattungs-Systeme rund ums Haus. Die ROKA-SHADOW®
Raffstorekasten-Systeme bieten Ihnen vielfdltige Gestaltungsmoglichkeiten durch eine riesige Auswahl an Lamellenfarben und
-typen in hochster Qualitdt und fur alle Mauerwerkstypen. Aufgrund der konturgeschnittenen Kasten-Systeme bleiben

keine Kundenwinsche offen. Egal welche MaBe, Schachthohen, Aussparungen und Anforderung an den

jeweilipen Mauerwerksaufbau, hier finden Sie die passende Ldsung.
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UBERBLICK LEICHTBAU-RAFFSTOREKASTEN
Flr jede Anwendung das passende System

7T7<§eck+Heun

ROKA-SHADOW® 1

BLOCK

+Ddmmblock zum
Rauminneren

+Um 30 mm verldngerte
AuBenblende zur Abdeckung
der Baukorperanschlussfuge

+\Variable Schachthohe/-tiefe

ROKA-SHADOW® 1
LIGHT

+Untere Sturzschalung

+Um 30 mm verldngerte
AuBenblende zur Abdeckung
der Baukdrperanschlussfuge

+Variable Schachthohe/-tiefe

ROKA-SHADOW® 2
WDVS-SA

+Extra schlankes
Raffstorekastensystem

+Speziell fir WDVS-Fassaden
+Unsichtbar integrierbar

Ausflihrungsvarianten

ROKA-SHADOW®
Segmentbogen
+Fiir Stich- und Korbbdgen

+Mit 90° Fensteroffnungs-
garantie

ROKA-SHADOW® 1

COMPAKT

+Integrierte U-formige
Sturzschalung

+Um 30 mm verldngerte
AuBenblende zur Abdeckung
der Baukorperanschlussfuge

+\Variable Schachthohe/-tiefe

ROKA-SHADOW® 2

+Ddmmblock zum
Rauminneren

+Mit eingeschaumten
Armierungen

ROKA-SHADOW® 1 BLOCK
ROKA-SHADOW® 1 LIGHT
ROKA-SHADOW® 1 COMPAKT

ROKA-SHADOW® 2

ROKA-SHADOW®
Segmentbogen

ROKA-SHADOW® 2
WDVS-SA

Nach unten ver- .
. Optionale
langerter AuBen- .

. Integrierte | Aussparung
schenkel (nicht Sturzschalung fiur Insekten
bei Klinker-Aus-

. schutz
fuhrung)

Ausfiihrung brt:_(i:::-e:ﬁ_he Schachthohe = Optimierte | IMtegration
Neopor® a::fr(ij;hrzlar :t':TfLNhL:ﬁA:é variabel | Dammwerte WD\‘[”_:;:tem
v Vv v T Y
v viv v v v
v viv v 7 v
S vv v
v vV v vV 7
vV v vV v

Y Durch Materialaufdopplung
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LEICHTBAU-RAFFSTOREKASTEN
Vielseitige Losungen fUr den Sonnenschutz

Behangarten

Die Leichtbau-Raffstarekdsten
von Beck+Heun konnen

optional mit den verschie-
densten Behangvarianten
ausgestattet werden.

Mehr im Katalog
~Beschattung"

|
o INTEGRIERTE MONTAGESCHIENE
Schnell und einfach montiert: Mit der
bereits integrierten Montageschiene
kann das Raffstore-Paket schnell und
ohne das muhsame Anzeichnen der

Befestigungspunkte in den Kasten
LLEL integriert werden. Sie sorgt dartber
hinaus fur noch mehr Stabilitdt des

gesamten Raffstorekastens.

Bis 6 Meter Linge

GroBe Fensterfronten werden
aufgrund ihres hohen Licht-
einfalls und der freien Sicht
auf die umliegende Natur
immer beliebter. Mit einer
Ldnge von bis zu sechs Me-
tern bietet Beck+Heun opti-
mal geddmmte Beschattungs-
elemente, die einfach zu
montieren sind.
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v/ﬁ\’Beck+Heun

Fassadenintegrierbar

Durch Uberputzbare AuBen-
und Innenschenkel ist die
vollstandige Integrierung der
Kdsten in die Hausfassade
maoglich. Sie bieten somit
Freiraum fur architektonische
Gestaltungswinsche und
bilden einen einheitlichen
Putzuntergrund mit dem
Mauerwerk.

adl

Schlagregendicht und
thermisch getrennt

FUr die Leichtbau-Raffstore-
kdsten ist optional die Grund-

schiene SHADOW-TG erhaltlich.

Sie verfugt Uber eine
thermische Trennung und ist
schlagregendicht.

Mehr im Katalog
»Sanierung/Zubehor"

Hochdammende
Werkstoffe

Die Raffstorekastensysteme
von Beck+Heun werden aus
hochddmmendem EPS-Hart-
schaum [A = 0,035 W/(mK)]
beziehungsweise Neopor®
[A = 0,032 W/(mK)] gefertigt.
Diese Werkstoffe sind
umweltvertrdglich sowie
energie- und rohstoff-
sparend.

Speziell fir WDVS
Fassade

FUr den Einsatz im WDVS ste-
hen ROKA-SHADOW® WDVS-SA
und die Kastenvarianten mit
schlankem AuBenschenkel zur
Verfugung. GemadB Putzricht-
linien muss frontseitig mit 40
mm Uberddmmt werden .

Warmebriickenfreies
Dammblockelement

An Stelle der auf das Mauer-
werk oder den Blendrahmen
geschraubten Blechkdsten
wird ein hochddmmendes
Beschattungssystem einge-
setzt. Dieses ermoglicht die
Integration der Verschattung,
und beseitigt gleichzeitig die
energetischen Schwachstellen
oberhalb des Fensters.

Geringes Eigengewicht

Durch den Einsatz von leichten
Materialien sind die Kasten-
systeme besonders einfach
von Hand zu transportieren.
Betonverfllltaschen verbinden
die Systeme sicher mit dem
Gebdude.

YSiehe Richtlinie ,Anschlisse an Fenster und Rollldden bei Putz, Warmeddmm-Verbundsystem und Trockenbau® (Ausgabe 2021-3).

Insektenschutz

Optional erhdltlich ist eine
Vielzahl an Insektenschutz-
systemen.

Mehr im Katalog
~Insektenschutz"

Dezentrale Liftung AIRFOX®

Die Variante ROKA-SHADOW® 2
wird auf Wunsch mit einer
dezentralen LUftung ausgestat-
tet: AIRFOX® gewinnt bis zu
91 Prozent der Raumwadrme
zuriick. Das optionale Zubehor
wird in den Kasten integriert
und ist spdter nahezu unsicht-
bar.

Mehr im Katalog
LLUftungssysteme"
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ROKA-SHADOW® 1 BLOCK
Starkste Dammeigenschaften

-PRODUKT

/s
. V4

STABILUM
Befestigungskonzepte

Die STABILUM Befestigungs-
konzepte bieten verschiedene
Maoglichkeiten, Lasten vom
Fenster aufzunehmen und in
die Konstruktion abzuleiten.

Details ab Seite 68

ﬂ Variabler Kastenschacht

Der Schacht kann in der Hohe

sowie der Tiefe an alle markt-
MASSIVER RAUMSEITIGER DAMMBLOCK Ublichen Raffstoresysteme

60-93 t werden.
Im Vergleich zu anderen Raffstorekdsten besitzt ROKA-SHADOW® 1 BLOCK die stérksten ( mm) angepasst werden

Dammeigenschaften. Der Grund dafdr ist der massive, raumseitige Ddmmblock. Zehn
Jahre Entwicklungsarbeit stecken in diesem System und haben es bis ins Detail

perfektioniert. ROKA-SHADOW® 1 BLOCK bietet die woh! gréiBte Variantenvielfalt dieser E Dammblock

Serie und kann hinsichtlich der Schachthdhe und -breite an jede bauliche Situation Erflllt hochste Anspriche bis
individuell angepasst werden. Auch Sonderlgsungen wie Erker-, Turm- und Giebel- hin zur warmebrickenfreien
ausbildungen sowie Segmentbdgen mit ,90°-Fensteroffnungsgarantie” sind kein Problem. Konstruktion im Sturzbereich.

B Fensterfixierungsprofil
Das spezielle PVC-Ausstei-
fungsprofil ist standard-
madRig in den Raffstore-
kdsten integriert und wird mit
einer Stahleinlage ausgestat-
tet. Es dient zur Fixierung des
Blendrahmens.

Verlangerte AuBenblende
Die AuBenblende ist um 30 mm
verldngert und gewdhrleistet
S0 eine saubere Abdeckung
der Montagefuge zwischen
Fenster und Kasten.
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Materialvarianten

Zur optimalen Realisierung
der ENEV-Anforderungen ist
dieses Kastensystem in den
Varianten Putz (monalithisch)
und Putz im WDVS wahlweise
in Neopor® [A =0,032 W/(mK)]
oder EPS-Hartschaum

[A =0,035 W/(mK)] erhdltlich.
Die Varianten Klinker und
WDVS stehen in Neopor® zur
Verflgung.

Insektenschutz

Die spdtere Nachristung mit
einem Insektenschutz ist
jederzeit moglich. Durch die
optionale werkseitige
Aussparung im Raffstore-
kasten ist der notige Raum
zwischen Raffstorebehang
und Blendrahmen bereits
vorhanden bzw. vorgegeben.

Mehr im Katalog
~Insektenschutz"

Einzigartige Vielfalt

0b Kasten- oder Schacht-
mal3, Beck+Heun bietet die
groBte Auswahl an Hohen,
Breiten und Tiefen. Nahezu
unbegrenzte Moglichkeiten
ergeben sich zudem durch die
flexible Anpassung an
bauliche Besonderheiten und
die Fertigung von
individuellen Losungen.

*Beispielwert bei ROKA-THERM® 2 RG 300/300 mit RESIDOR®

Erhodhter Schallschutz

Optional wird

ROKA-SHADOW® 1 BLOCK mit
RESIDOR® gefertigt. Der Faser-
verbundwerkstoff bietet eine
hochwirksame Schallabsorption
und ermoglicht beste Schall-
dédmmwerte (Rw bis zu 47 dB*).
Zudem macht er eine ausge-
zeichnete mechanische Bearbei-
tung wie Bohren, Sagen oder
Frasen moglich und ist zu

100 Prozent recycelbar.

v/ﬂ\’Beck+Heun
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MASSE UND DAMMWERTE
ROKA-SHADOW® 1 BLOCK

Putz (Monolithisch) Putz im WDVS WDVS Klinker

Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

WARMEDAMMWERTE Putz (Monolithisch) Putz im WDVS WDVS Klinker
am Beispiel Kastenbreite 365 mm Bild 2500 | 345 mm Bild 2539 | 345 mm Bild 253V | 345 mm Bild 256"
P (Psi) in [W/(mMK)] 0,04 <0,28 0,05 <0,23 0,03 <0,23 0,02 <0,25
fRsi [-] 0,83 > 0,70 0,83 > 0,70 0,83 > 0,70 0,83 > 0,70
MaBe
ROKA-SHADOW® 1 BLOCK Variante Putz Variante WDVS Variante Klinker
A Kastenbreite 240 280 300 345 365 380 425 240 280 300 345 365 380 425240 280 300 345 365 380 425
Bi/Ba Kastenhdhe innen/ auBen 300/330 300/330 300/330
C Dammstdrke innen 60 100 120 165 185 200 245 80 130 150 185 215 230 275100 140 160 205 225 240 285
D Schachttiefe 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140|140 140 140 140 140 140 140
E Schachthohe 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270270 270 270 270 270 270 270
F Stdrke AuBenschenkel 40 40 40 40 40 40 40 10 10 10 10 10 10 10
Fenstersitz von
G _I oy 180 180 180 180 180 180 180 150 150 150 150 150 150 150|140 140 140 140 140 140 140
AuBenseite Kasten
H [ -
Uberstand ADschlUSs= 115 13 43 43 13 13 13 23 23 23 23 23 23 23
schiene auB3en

MaBangaben in mm

Ywdarmedammwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06, Referenzwerte fur @ (Psi) und frsj werden eingehalten.
Das System gilt als ,Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail, Luftschichten gemdR DIN EN 10077:2012
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ROKA-SHADOW® 1 LIGHT / COMPAKT
Optimal geeignet fur groBe Spannweiten

ﬂ Fensterfixierungsprofil
Das spezielle PVC-
Aussteifungsprofil ist stan-
dardmdBig in den Raffstore-
kdsten integriert und wird mit
einer Stahleinlage ausgestat-
tet. Es dient zur Fixierung des
Blendrahmens.

E Verlangerte AuBenblende
Die AuBenblende ist um

30 mm verldngert und
gewdhrleistet so eine saubere
Abdeckung der Montagefuge
zwischen Fenster und Kasten.

B Variabler Kastenschacht
Der Schacht kann in der Hohe
sowie der Tiefe an alle markt-
Ublichen Raffstoresysteme
UNTERE ODER U-FORMIGE STURZSCHALUNG (60-93 mm) angepasst

Die Raffstorekisten ROKA-SHADOW® 1 LIGHT und ROKA-SHADOW® 1 COMPAKT bieten werden.

mit ihrer unteren oder U-formigen Sturzschalung die Moglichkeit, auch groBe Spannwei-
ten beziehungsweise Lichtbdnder mit einer Beschattung zu Uberbriucken. Die Systeme
eignen sich insbesondere fur groBe Blrokomplexe und moderne, architektonisch an-
spruchsvolle Mehrfamilienhduser. Die Beschattungssysteme konnen den bauseitigen An-
forderungen angepasst werden. Integrierte Montageblocke im Schacht sorgen fUr eine
ideale Stabilisierung und Abstitzung beim Betonieren auf der Baustelle.

42 Leichtbau-Raffstorekdsten | ROKA-SHADOW® 1 LIGHT / COMPAKT



Einzigartige Vielfalt

Ob Kasten- oder Schachtman,
Beck+Heun bietet die groBte
Auswahl an Hohen, Breiten
und Tiefen. Nahezu unbe-
gérenzte Moglichkeiten
ergeben sich zudem durch die
flexible Anpassung an bauliche
Besonderheiten und die
Fertigung von individuellen
Losungen.

Materialvarianten

Zur optimalen Realisierung
der ENnEV-Anforderungen ist
dieses Kastensystem in den
Varianten Putz (monalithisch)
und Putz im WDVS wahlweise
in Neopor® [A =0,032 W/(mK)]
oder EPS-Hartschaum

[A =0,035 W/(mK)] erhdltlich.
Die Varianten Klinker und
WDVS stehen in Neopor® zur
Verflgung.

v/ﬁ\’Beck+Heun

U-formige Schalung
(COMPAKT)

Der dreiseitig warmegedammte
Sturz reduziert Warmebrtcken
und erleichtert Schalungs-
arbeiten.

Raumseitig untere
Sturzschalung (LIGHT)

Der Betonsturz kann im
Vergleich zur COMPAKT-
Variante 40 mm grofBer ausge-
legt werden und ermoglicht so
eine hohere Lastabtragung.

Leichtbau-Raffstorekdsten | ROKA-SHADOW® 1 LIGHT / COMPAKT
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MASSE UND DAMMWERTE
ROKA-SHADOW® 1 LIGHT

Putz (Monolithisch) Putz im WDVS WDVS Klinker

WARMEDAMMWERTE Putz (Monalithisch) Putz im WDVS WDVS Klinker
am Beispiel Kastenbreite 365 mm Bild 2500 | 345 mm Bild 2539 | 345 mm Bild 253V | 345 mm Bild 256"
P (Psi) in [W/(mMK)] 0,11 <0,28 0,11 <0,23 0,10 <0,23 0,08 <0,25
ng [-] 0,82 > 0,70 0,82 > 0,70 0,82 > 0,70 0,82 > 0,70
MaBe
ROKA-SHADOW® 1 LIGHT Variante Putz Variante WDVS Variante Klinker
A Kastenbreite 300 345 365 380 425 280 300 345 365 380 425 280 300 345 365 380 425
Bi/Ba Kastenhohe innen / auBen 300/ 330 300/ 330 300/ 330
D Schachttiefe 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
E Schachthahe 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
F Stdarke AuBenschenkel 40 | 40 40 40 40 10 10 10 10 10 @10

G Fenstersitz von
AuBenseite Kasten

H Uberstand Abschluss-
schiene auBen

180 180 180 180 180 150 150 150 150 150 150 140 140 140 140 140 140

13 13 13 13 13 23 23 23 23 23 23

I Sturzbereich 60 105 125 140 185 | 70 S0 135 155 170 215 80 100 145 165 180 225
J Schenkelstarke mitte 60 60 60
K Schenkelstarke unten 60 60 60

Ywarmedammwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06, Referenzwerte fir @ (Psi) und frsj werden eingehalten.
Das System gilt als ,Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail, Luftschichten gemdR DIN EN 10077:2012
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Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

MaBangaben in mm



v/ﬁ\’Beck+Heun

ROKA-SHADOW® 1 COMPAKT

Putz (Monolithisch) Putz im WDVS WDVS Klinker

WARMEDAMMWERTE Putz (Monalithisch) Putz im WDVS WDVS Klinker
am Beispiel Kastenbreite 365 mm Bild 2500 | 365 mm Bild 253V | 365 mm Bild 2539 | 365 mm Bild 2561
WP (Psi) in [W/(mK)] 0,07 <0,28 0,10 <0,23 0,07 <0,23 0,07 <0,25
fRSi [-] 0,82 > 0,70 0,82 > 0,70 0,82 > 0,70 0,82 > 0,70
MaBe
ROKA-SHADOW® 1 LIGHT Variante Putz Variante WDVS Variante Klinker
A Kastenbreite 345 365 380 425 345 365 380 425 300 345 365 380 425
Bi/Ba Kastenhohe innen / auBen 300 /330 300 /330 300 /330
C Schenkelstdrke innen 40 40 40
D Schachttiefe 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
E Schachthohe 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
F Stdrke AuBenschenkel 40 40 40 40 10 10 10 10

G Fenstersitz von
AuBenseite Kasten

H (Uberstand Abschluss-

180 180 180 180 @ 150 150 150 150 140 140 140 140 140

13 13 13 13 23 23 23 23

schiene
I Sturzoffnung 65 85 100 145 95 115 130 175 60 105 125 140 185
J Schenkelstdrke mitte 60 60 60
K Schenkelstdrke unten 60 60 60

wdrmeddmmwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06, Referenzwerte fiir  (Psi) und fpg; werden eingehalten.
Das System gilt als ,Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail, Luftschichten gemdR DIN EN 10077:2012
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Fenster und Behang beispielhafte Darstellung
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ROKA-SHADOW® 2
Der perfekte Partner fur Rollladenkdsten

STABILUM
Befestigungskonzepte

Die STABILUM Befestigungs-
konzepte bieten verschiedene
Maoglichkeiten, Lasten vom
Fenster aufzunehmen und in
die Konstruktion abzuleiten.

Details ab Seite 68

ﬂ Dammblock
Erfdllt hochste Anspriche, bis
hin zur wdrmebrickenfreien
EINHEITLICHES GESAMTBILD DER FASSADE Konetruktion im Sturzbereich.
Der Raffstorekasten ROKA-SHADOW® 2 ist der Spezialist, wenn es um die Kombination
mit einem Rollladenkasten (z. B. ROKA-THERM® 2 RG/S 2) genht. Trotz des Einsatzes
zweier verschiedener Kastenvarianten ergibt sich ein einheitliches Gesamtbild der E Fensterfixierungsprofil
Fassade, denn die Innen- und AuBenhohen sind bei beiden Kdsten gleich. Das spezielle PVC-

Aussteifungsprofil ist stan-
dardmaBig in den Raffstore-
kdsten integriert und wird
mit einer Stahleinlage ausge-
stattet. Es dient zur Fixierung
des Blendrahmens.

B Armierungseinlage

Hohe Stabilitat ist das
Erkennungsmerkmal unserer
Rollladenkdsten. Profilierte
PLATINUM®-Armierungseinla-
gen sorgen fur hohe
Steifigkeit. Aufwendiges
Unterstitzen in der Rohbau-
phase wird reduziert.

Details verfeinert

Die duBere integrierte
Kastenabschlussschiene
wurde noch stabiler
konstruiert. Die formge-
gossene Wabenstruktur
liefert ideale Putzhaftung.
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MaBe und Dammwerte

Putz (Monolithisch) Putz im WDVS WDVS Klinker

WARMEDAMMWERTE Putz (Monalithisch) Putz im WDVS WDVS Klinker

am Beispiel Kastenbreite 365 mm Bild 2500 | 345 mm Bild 2539 | 345 mm Bild 2539 345 mm Bild 256
Y (Psi) in [W/(mK)] 0,08 <0,28 0,12 <0,23 0,07 <0,23 0,07 < 0,25
fRsi [-] 0,83 > 0,70 0,83 > 0,70 0,82 > 0,70 0,83 > 0,70
MaBe

ROKA-SHADOW® 2 Variante Putz Variante WDVS Variante Klinker

A Kastenbreite 280 300 345 365 280 300 345 365 280 300 345 365
B Kastenhohe 300 250/300 300 250/300, 300 300 300 300 300 300 300 300
C Dammstdrke innen 113 133 178 198 130 150 195 215 130 150 195 215
D Schachttiefe 140 140 140 140 140 140 140 140 150 150 150 150
E Schachthohe 265 215/265 265 215/265 265 265 265 265 265 265 265 265
F Schenkelstarke auBen 27 27 27 27 10 10 10 10

G Eeaziéﬁrs‘tz von AuBenseite 455 467 167 167 | 150 150 150 = 150 | 150 150 = 150 150
H Uberstand Abschlussschiene 13 13 13 13 23 23 23 23

Dwdarmedammwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06, Referenzwerte fir @ (Psi) und frsi werden eingehalten.
Das System gilt als ,Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail, Luftschichten gemdR DIN EN 10077:2012
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Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

MaBangaben in mm



ROKA-SHADOW® 2 WDVS-SA
Flr geringste WDVS-Stdrken

DIE ANTWORT AUF DIE VERSCHARFUNG DER EnEV

Die zwei Kastenvarianten der Serie ROKA-SHADOW® 2 WDVS-SA sind die

Antwort auf die Anforderungen der EnEV. Durch intelligente Material-

kombinationen aus Neopor®, PU und einem Hochleistungsddammstoff

[A =0,023 W/(mK)] erreichen die beiden Raffstorekastensysteme

exzellente Dammwerte bei geringsten Kastenbreiten. Durch den Kunststoff-
Montagewinkel wird das gesamte System thermisch entkoppelt. Der Einsatz von
zwei Montageschienen im oberen Kastenrucken verleiht der gesamten Konstruktion
noch mehr Stabilitdt. Auch die Montage wird dadurch erleichtert.

UM 25 % VERBESSERTE PSI-WERTE

Aufgrund der neuen Materialkombination aus
Neopor®, PU und einem Hochleistungsddmmstoff
[A = 0,023 W/(mK)] besitzen die Kasten einen um
25 Prozent verbesserten Psi-Wert als die
Vorgdngermodelle.

48 Leichtbau-Raffstorekdsten | ROKA-SHADOW® 2 WDVS-SA

Montagewinkel Kunststoff
Montagewinkel aus Kunst-
stoff bieten neben ihrer
stabilisierenden Funktion
noch einen weiteren Vorteil:
Die Kastenbefestigung ist
gleichzeitig thermisch
entkoppelt.

Mehr im Katalog
»Sanierung/Zubehor"

Integrierte Aussparung

Ein bereits mit einer Aussparung
versehenes Zusatzmodul aus
Neopor® [A = 0,032 W/(mK)] wird
mit dem Kastensystem
geliefert. Aufwadndiges
Zuschneiden entfdllt und das
WDVS kann bdndig auf dem
Zusatzmodul aufgesetzt werden.

ﬂ Schmaler Innenschenkel
Der Innenschenkel besitzt
aufgrund einer einzigartigen
Materialkombination aus

PU und einem Hochleistungs-
ddmmstoff [A = 0,023 W/(mK)]
extrem schmale Mal3e.
Schlanke WDV-Systeme sind
somit kein Problem.



v/W\/Beck+Heun

MaBe und Dammwerte

Zum Uberputzen Zum Uberddmmen

Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

Ausfihrung PU / Hoch- Ausfihrung PU / Hoch- Seitenteil
leistungsdammstoff / Neopor® leistungsddmmstoff

e
X
%%

WARMEDAMMWERTE Variante PU / Hochleistungsddmmstoff / Neopor® Variante PU / Hochleistungsddmmstoff

am Beispiel Kastenbreite 197 180
‘ W (Psi) in [W/(mK)] ‘ Aufgrund der unterschiedlichen Einbausituationen in der Sanierung ‘
‘ Foci [ ‘ ist eine Einzelfallberechnung notwendig ‘
MaBe

ROKA-SHADOW® 2 WDVS-SA Varisgrtnempslio/ﬁH?ilhéﬁi;;J;gs— Variante cI?'aL'Jrrfr:IS(‘Jtcohr_Ifeis.tungs.—

A Kastenbreite 197 180

B Kastenhohe 330 330

C Ddmmstdrke innen 30 30

D Schachttiefe 140 140

E Schachthohe 270 270

F Schenkelstarke auBen 27 10

H Uberstand Abschlussschiene 13 23

Dwdarmedammwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06, Referenzwerte fir @ (Psi) und frsi werden eingehalten.
Das System gilt als ,Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail, Luftschichten gemdR DIN EN 10077:2012
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ROKA-SHADOW® SEGMENTBOGEN
MaBe und Dammwerte

Putz (Monolithisch) WDVS Klinker

Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

WARMEDAMMWERTE Putz (Monolithisch) Klinker

am Beispiel Kastenbreite

W (Psi) in [W/(mMK)]

Aufgrund der speziellen Geometrie des Segmentbogenkastens

fRSi a ist eine Einzelfallberechnung notwendig
MaBe
- ®
LGP0 Variante Putz Variante WDVS Variante Klinker
Segmentbogen
A Kastenbreite 300 345 365 380 425 480 280 300 345 365 425 490 280 300 345 365 425 490
ey (ke Vel Sitlon) f esen= 315 /330 315 /330 315/ 330
hohe auBen
C Dammstarke innen 120 165 185 200 245 310 150 195 215 230 275 340|160 205 225 240 285 350
D Schachtbreite 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140|140 140 140 140 140 140
E  Schachthohe 270 270 270 270 270 270|270 270 270 270 270 270|270 270 270 270 270 270
F  Schenkelstarke auBen 40 40 40 40 40 40 10 10 10 10 10 10
G Fenstersitz von AuBenseite 180 150 140
Kasten
H  Uberstand Abschlussschiene 13 |13 |13 | 13 | 13 |13 | O 0 0 0 0 0
L Schielung Hohe Typ 1/ Typ 22 120/125 1207125 1207125
M Maximale Bogenhthe 200 200 200 200 200 200|200 200 200 200 200 200|200 200 200 200 200 200

Y wdrmeddmmwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2018-06, Referenzwerte fir @ (Psi) und frsj werden
eingehalten. Das System gilt als  Beiblatt 2-gleichwertiges” Einbaudetail, Luftschichten gemdB DIN EN 10077:2012

2 Details zur Ausfuhrung Schielung Typ 1 / Typ 2 siehe Seite 51
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TECHNISCHE DATEN
Blendrahmenprofil & MalBermittiung fir Stichbogen

Ausfihrung Fensterelement

Die statische Stabilitdt des oberen Blendrahmenprofils ist eigenverantwortlich vom Fenstersystemgeber entsprechend der
baulichen Bedingungen vor Ort festzulegen. Dies kann im Kunststoffelementbereich durch eine Stahlverstarkung

im Blendrahmenprofil (Variante A) oder durch eine nachtrdgliche duBere Verstdrkung (Variante B) erfolgen, wobei die Variante B
zweimal im seitlichen Bereich verdubelt werden saollte.

Variante A Variante B

1 I LT T

MaBermittlung fir Stichbégen

TYP 1 ohne Mauerwerksabschragung TYP 2 mit Mauerwerksabschrdgung

MaB 1 MaB 1

P

L MaR 1 (AuRenbogen) L
7 7
MaRB 2 (Mittelbogen)

MaRB 3 ( KastenfertigmaR)

Stichbogen:
Lichtes RohbaumaR - 15 mm (Hohe)
= MaB AuBenbogen

MaB 2
Lichtes Rohbaumal = MaB Mittelbogen

MaB 3

Lichtes RohbaumaB

+ 2 x 40 mm (Mauerwerksauflage)
= Kastenfertigman

L MaR 1 (AuRenbogen)
A
MaR 2 (Mittelbogen)

|

MaR 3 (

MaR 4 (

tigmaR)

Stichbogen:
Lichtes RohbaumaB - 15 mm (Hohe)
= MaB AuBenbogen

MaB 2
Lichtes Rohbaumal = Mal3 Mittelbogen

MaB 3

Lichtes RohbaumaB

+ 2 X Mauerwerksabschragung
= MaB Innenbogen

MaB 4

Lichtes RohbaumaB

+ 2 X Mauerwerksabschragung

+ 2 x 40 mm (Mauerwerksauflage)
= Kastenfertigmal

Technische Daten
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ROKA-SHADOW® 2 NEOLINE ZB
MaBe und Dammwerte

Ziegelblende einseitig Ziegelblende beidseitig

Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

WARMEDAMMWERTE ROKA-SHADOW® 2 NEOLINE ZB ROKA-SHADOW® 2 NEOLINE ZB

am Beispiel Kastenbreite Ziegelblende einseitig / 365 mm Bild 2502 Ziegelblende beidseitig / 365 mm Bild 2502

‘ WP (Psi) in [W/(MK)] ‘ 0,05 ‘ <0,28 ‘ 0,06 ‘ <0,28

‘ fRsi [-] ‘ 0,83 ‘ > 0,70 ‘ 0,85 ‘ > 0,70
MaBe

ROKA-SHADOW® 2 NEOLINE ZB Variante einseitig Variante beidseitig

A Kastenbreite 300 365 425 490 300 365 425 490
B Kastenhohe 300 300 300 300 300 300 300 300
C Schenkelstdrke innen 133 198 258 323 133 198 258 323
D Schachttiefe 140 140 140 140 140 140 140 140
E Schachthohe 265 265 265 265 265 265 265 265
F Schenkelstdrke auBen 27 27 27 27 27 27 27 27
G Fenstersitz von AuBBenseite Kasten 167 167 167 167 167 167 167 167
H Uberstand Abschlussschiene auBen 13 13 13 13 13 13 13 13

Dwarmeddmmwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06, Referenzwerte fir @ (Psi) und fpe; werden eingehalten.
Das System gilt als ,Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail, Luftschichten gemdR DIN EN 10077:2012
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SONDERLOSUNGEN
FUr jede Einbausituation das passende System

Erker- und Turmausbildung

Die moderne Architektur verlangt in zunehmendem MaBe Eck- und Erkerkonstruktionen in allen maglichen Varianten, Winkeln
und Formen. Durch ihre enormen Variationsmoglichkeiten eignen sich die Raffstorekdsten von Beck+Heun hervorragend fur den
Einbau bei solchen Situationen. Der Raffstorekasten wird in den entsprechenden WinkelgroBen genau auf Gehrung geschnitten
oder einer Rundung im Mauerwerk angepasst. Aussparungen fur eventuell durchgehende Beton- oder Stahlstitzen sowie die
Montage der Winkelkombinationen kdnnen an der Baustelle problemlos hergestellt werden.

Erkerausbildung 90°

Bestellma BestellmaR

Auflage Auflage  Auflage

|
I 5
| &
|z
o}
| ®
|
|
I
=
Kasten:
breite
|
|
E]
8 |
Z |
=
)
=
Kasten:
breite

BestellmaR
Raffstore
Auflage

|
Fm————— —

NI
INH

BestellmaR
Raffstore

Auflage

 Ep———
| |

T —————

Auflage

Erkerausbildung 135°

BestellmaR
T:Auflage:T

—————
| Raffstore |
————
L L
) 2353

Turmausbildung (Mauerwerk rund)

Giebelausbildung

330

2330

Innenansicht

40 L] FenstermaR2 | FenstermaR1 || 40
Auflage™” 7 ""Auflage
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SONDERLOSUNGEN
MaBgeschneidert fur Ihr Bauvorhaben

Winkelkombination mit Fillblock fiir ROKA-SHADOW® 1 BLOCK

Raffstorekasten mit Gehrungsschnitt Raffstorekasten mit einseitig montiertem  Winkelkombination bauseits fertig montiert
bei bauseitigem Pfeiler Fallblock, wenn kein Pfeiler vorhanden HBhe Fullblock = AuBenhohe Raffstore-
kasten - 15 mm zum bauseitigen Verputzen

Full- Full- KastenfertigmaR
block block , Auflage  Fiillblock ,

Breite Breite 1 1 Breite

o

40
|140]X
Ju40)g,
Full-
block
Breite

4
Fall-
block
Breite

breite
il

-15mm

Kasten-
breite
Kasten-

t

|

|

|

|

| Fall-

| block
| = J_ Breite

Starke AuBenschenkel
+ Schachttiefe

+ Starke Blendrahmen
= Breite Fullblock

Starke Blendrahmen

KastenfertigmaR

Auflage

Kastenfertigmal®
Fiillblock Fiillblock h Auflage Fillblock , , |

MaR1 MaR1 MaR1T “ 2.

40

breite
il

Kasten-
breite
Kasten-

Starke AuBenschenkel
+ Schachttiefe

+ Starke Blendrahmen
= Fullblock MaR 3
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TECHNISCHE DATEN
Bedienung & Auflage

v/ﬂ\,Beck+Heun

Elektroantrieb Kurbelbedienung
Ansicht von innen (Befestigungsplatte auBBer ARsicht von innen

Typ LIGHT und COMPAKT) 5 #

i—Befestigungs-

platte fir,
Kurbel- L
durchfiihrung
|
- |
40| Auflage je Seite 100 | auf Bedienseite

Die Standard-Mauerwerks-
auflage bei Kurbelbedienung
betrdgt auf der Bedienseite
100 mm und auf der Gegen-
seite 40 mm. Wenn es vom
Kunden nicht angegeben
wird, dann betrdgt die
Mauerwerksauflage bei
Kurbelbedienung 100 mm je
Seite (inkl. Seitenteil).

ROKA-SHADOW® 1 Mauerwerksauflage (am Beispiel Typ BLOCK)

Auflage und Seitenteil bei Elektroantrieb (beidseitig)
und Kurbelbedienung (Gegenseite)

330

ROKA-SHADOW® 2 Mauerwerksauflage

Auflage und Seitenteil bei Elektroantrieb (beidseitig)
und Kurbelbedienung (Gegenseite)

Auflage und Seitenteil bei Kurbelbedienung (Bedienseite)

Technische Daten
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TECHNISCHE DATEN
Kombinationsmoglichkeiten Raffstore- und Rollladenkasten

Energiesparen und Komfort beginnen schon bei der Planung

ROKA-SHADOW® 1/2 und ROKA-THERM® 2 RG/S 1 und RG/S 2 sind innovative, raumseitig geschlossene Systeme, die die
individuelle Gestaltung der Lichtsituation in Wohnrdumen ermaoglichen. Mit dem richtigen Beschattungssystem ldsst sich das
Sonnenlicht hervorragend nutzen, um einen ganz besonderen Beschattungskomfort zu erzielen. ROKA-SHADOW® 1/2 bietet sich
ideal fur Wohnrdume an, die nach Osten, Stden und Westen ausgerichtet sind. Der Vorteil liegt in den vielfdltigen Moglichkeiten,
einfallendes Tageslicht zu dosieren, die Raumausleuchtung wunschgemdl zu regulieren und durch die Wdrme der Sonne
Heizkosten zu reduzieren. Fur Schlafzimmer oder Rdume zur Nordseite empfehlen wir die raumseitig geschlossenen
Leichtbau-Rollladenkdsten ROKA-THERM® 2 RG/S 1 und RG/S 2, um einem unndtigen Energieverlust vorzubeugen.

Auch bei der Kombination von ROKA-SHADOW® 1/2 und ROKA-THERM® 2 RG/S 1/2 ist ein gleicher Sitz des Fensters im Mauer-
werk moglich. Weitere Kombinationsmoglichkeiten und Kastenanderungen (z.B. Anderung der Schachttiefe van
ROKA-SHADOW® 1) sind ebenfalls realisierbar.

ROKA-SHADOW® 1 BLOCK ROKA-THERM® 2 RG/S 1
8 N N av
T n o2
22 SE
o 0o
T ¢ - SR
o
o~
o g legv
K Innenseite [ R
. 140 140}, 13 13
180
Fenstersitz Fenstersitz
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MaBe und Dédmmwerte von ROKA-THERM® 2 RG/S 1/2 siehe Seite 20
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FUr jede Einbausituation das passende System

Raffstorekasten mit Montageblock im Schacht

Die Raffstorekdsten ROKA-SHADOW® 1 COMPAKT und ROKA-SHADOW® 1 LIGHT sind generell
mit Montageblocken im Schacht (Lange 200 mm) ausgestattet. Diese Blocke dienen zur sicheren Abstldtzung beim Betonieren
(das Montagematerial muss vor Ort entfernt und entsorgt werden).
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ROKA-SHADOW® 1 LIGHT
mit zusdtzlichem Verstarkungsprofil

ROKA-SHADOW® 1/2 im WDVS
mit bauseitiger Putztragerplatte
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ROKA-SHADOW® 1 LIGHT ist ab Kastenbreite 345 mm zusdtz- Uber das Mauerwerk varstehende Raffstorekdsten, die in ein
lich mit einem Verstdrkungsprofil im unteren Schenkel WDVS eingebunden werden, missen frontseitig mit > 40 mm

ausgestattet. Dieser dient zur besseren Stabilitat des Kastens.  wpVvS-Material (iberlappend (iberddmmt werden, um eine

Materialentkopplung zu erreichen. Abweichend hiervon konnen
andere Vorgaben der WDVS- und Putzhersteller gelten, z. B.
Putztragerplatten bei geringerer Uberddmmung. Vorzugsweise
sollte die Putztrdgerplatte nach Einbau des Raffstorekastens
3-seitig mauerwerkstbergreifend (> 200 mm) eingebaut
werden (siehe Richtlinie: Anschltsse an Fenster und Rollladen
bei Putz, Warmeddmm-Verbundsystem und Trockenbau,
Ausgabe 2021-3).
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TECHNISCHE DATEN
AuBenschienenverbreiterung & Insektenschutz

ROKA-SHADOW® 2 ROKA-SHADOW® 1 BLOCK
auch fir ROKA-SHADOW® 1 LIGHT und COMPAKT

|
/
%‘4\ S

Vorristung Insektenschutz

Der Raffstarekasten kann auf Wunsch mit einer Aussparung fir Beck+Heun Insektenschutzprodukte versehen werden. Bitte
weisen Sie bereits bei der Bestellung darauf hin. Nachtrdglich ist dies leider nicht mehr moglich.

Mehr im Katalog ,Insektenschutzsysteme*
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Abbildung zeigt Ausfiihrung mit Beck+Heun Insektenschutzrollo IR 1
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EINBAUSITUATIONS-BEISPIELE
ROKA-SHADOW® 1 BLOCK

v/ﬂ\’Beck+Heun

fur manalithisches Mauerwerk

180 |
185 1140}] 40
365 'Ju3

Mauerwerk: 365 mm*
Kastenbreite: 365 mm
Kastenhohe (innen): 300 mm
Kastenhdhe (auBen): 330 mm
Schachttiefe: 140 mm
Schachthéhe: 270 mm

Fenstersitz von auBen: 180 mm*

fur WDVS-Mauerwerk und 175 mm
Hintermauerwerk

375
175 , 200

255
20]140 | 40
| 300 "Ju3

Mauerwerk: 175 mm
Dammung: 200 mm
Wandstdrke: 375 mm*
Kastenbreite: 300 mm
Kastenhohe (innen): 300 mm
Kastenhthe (auBen): 330 mm
Schachttiefe: 140 mm
Schachthohe: 270 mm

Fenstersitz von auBen: 255 mm*

fur WDVS-Mauerwerk und 200 mm
Hintermauerwerk

Mauerwerk: 200 mm
Ddmmung: 200 mm
Wandstdrke: 400 mm*
Kastenbreite: 345 mm
Kastenhohe (innen): 300 mm
Kastenhdhe (auBen): 330 mm
Schachttiefe 140 mm
Schachthohe: 270 mm

Fenstersitz von auBen: 235 mm*

fur WDVS-Mauerwerk und 240 mm
Hintermauerwerk

255
185 140} 40
56 3

Mauerwerk: 240 mm
Dammung: 200 mm
Wandstdrke: 440 mm*
Kastenbreite: 365 mm
Kastenhthe (innen): 300 mm
Kastenhthe (auBen): 330 mm
Schachttiefe: 140 mm
Schachthohe: 270 mm

Fenstersitz von auBen: 255 mm*

flr WDVS-Mauerwerk und 175 mm
Hintermauerwerk

375
175 , 200

=4 =]
= St
225
150114010

Mauerwerk: 175 mm
Dammung: 200 mm
Wandstdrke: 375 mm*
Kastenbreite: 300 mm
Kastenhohe (innen): 300 mm
Kastenhohe (auBen): 330 mm
Schachttiefe: 140 mm
Schachthohe: 270 mm

Fenstersitz von auBen: 225 mm*

flr WDVS-Mauerwerk und 200 mm
Hintermauerwerk

Mauerwerk: 200 mm
Dammung: 200 mm
Wandstdrke: 400 mm*
Kastenbreite: 345 mm
Kastenhghe (innen): 300 mm
Kastenhohe (auBen): 330 mm
Schachttiefe: 140 mm
Schachthohe: 270 mm

Fenstersitz van auBen: 205 mm*

flr WDVS-Mauerwerk und 240 mm
Hintermauerwerk

Mauerwerk: 240 mm
Dammung: 200 mm
Wandstdrke: 440 mm*
Kastenbreite: 365 mm
Kastenhohe (innen): 300 mm
Kastenhohe (auBen): 330 mm
Schachttiefe: 140 mm
Schachthohe: 270 mm

Fenstersitz von auBen: 225 mm*

fur Klinker-Mauerwerk und 150 mm
Hintermauerwerk

415
150 12030115

(=]
= EE
255
1607140

Mauerwerk: 150 mm
Dammung: 120 mm
Luftschicht: 30 mm
Klinkermauerwerk: 115 mm
Wandstdrke: 415 mm*
Kastenbreite: 300 mm
Kastenhohe (innen): 300 mm
Kastenhohe (auBen): 330 mm
Schachttiefe: 140 mm
Schachthohe: 270 mm

Fenstersitz von auBen: 255 mm*

fr Klinker-Mauerwerk und 175 mm
Hintermauerwerk

460
175 ,14030Q115

(=]
= EE
255
205 ]140

Mauerwerk: 175 mm
Dammung: 140 mm
Luftschicht: 30 mm
Klinkermauerwerk: 115 mm
Wandstdrke: 460 mm*
Kastenbreite: 345 mm
Kastenhdhe (innen): 300 mm
Kastenhohe (auBen): 330 mm
Schachttiefe: 140 mm
Schachthohe: 270 mm

Fenstersitz van auBen: 255 mm*

fur Klinker-Mauerwerk und 200 mm
Hintermauerwerk

480
200 ,1402515)

I8 o2
9| o) Nt
255
225 140

Mauerwerk: 200 mm
Dammung: 140 mm
Luftschicht: 25 mm
Klinkermauerwerk: 115 mm
Wandstdrke: 480 mm*
Kastenbreite: 365 mm
Kastenhohe (innen): 300 mm
Kastenhthe (auBen): 330 mm
Schachttiefe: 140 mm
Schachthohe: 270 mm

Fenstersitz von auBen: 255 mm*

Einbausituations-Beispiele 59

*MaBangabe ohne Bertcksichtigung von Innen- und AuBenputz



EINBAUSITUATIONS-BEISPIELE
ROKA-SHADOW® 2

fUr maonalithisches Mauerwerk

Mauerwerk: 365 mm*
Kastenbreite: 365 mm
Kastenhohe: 300 mm
Schachttiefe: 140 mm
Schachthohe: 265 mm

Fenstersitz von auBen: 167 mm*

fur WDVS-Mauerwerk und 175 mm
Hintermauerwerk

375
175 , 200

Mauerwerk: 175 mm
Ddmmung: 200 mm
Wandstdrke: 375 mm*
Kastenbreite: 300 mm
Kastenhthe: 300 mm
Schachttiefe: 140 mm
Schachthohe: 265 mm

Fenstersitz von auBen: 242 mm*

fur WDVS-Mauerwerk und 200 mm
Hintermauerwerk

265
300

222
178 1140 7
[ )13

Mauerwerk: 200 mm
pDammung: 200 mm
Wandstdrke: 400 mm*
Kastenbreite: 345 mm
Kastenhohe: 300 mm
Schachttiefe: 140 mm
Schachthohe: 265 mm

Fenstersitz von auBen: 222 mm*

fur WDVS-Mauerwerk und 240 mm
Hintermauerwerk

Mauerwerk: 240 mm
Dammung: 200 mm
Wandstdrke: 440 mm*
Kastenbreite: 365 mm
Kastenhohe: 300 mm
Schachttiefe: 140 mm
Schachthohe: 265 mm

Fenstersitz von auBen: 242 mm*

60 Einbausituations-Beispiele

flr WDVS-Mauerwerk und 175 mm
Hintermauerwerk

375
175 , 200

225
150114010
23

Mauerwerk: 175 mm
Dammung: 200 mm
Wandstdrke: 375 mm*
Kastenbreite: 300 mm
Kastenhohe: 300 mm
Schachttiefe: 140 mm
Schachthohe: 265 mm

Fenstersitz von auBen: 225 mm*

fur WDVS-Mauerwerk und 200 mm
Hintermauerwerk

205
195 114010
23

Mauerwerk: 200 mm
Ddmmung: 200 mm
Wandstdrke: 400 mm*
Kastenbreite: 345 mm
Kastenhohe: 300 mm
Schachttiefe: 140 mm
Schachthohe: 265 mm

Fenstersitz van auBen: 205 mm*

flr WDVS-Mauerwerk und 240 mm
Hintermauerwerk

225
215 114010
23

Mauerwerk: 240 mm
Dammung: 200 mm
Wandstdrke: 440 mm*
Kastenbreite: 365 mm
Kastenhohe: 300 mm
Schachttiefe: 140 mm
Schachthohe: 265 mm

Fenstersitz von auBen: 225 mm*

fur Klinker-Mauerwerk und 150 mm
Hintermauerwerk

Mauerwerk: 150 mm
Dammung: 120 mm
Luftschicht: 30 mm
Klinkermauerwerk: 115 mm
Wandstdrke: 415 mm*
Kastenbreite: 300 mm
Kastenhohe: 300 mm
Schachttiefe: 150 mm
Schachthohe: 265 mm

Fenstersitz von auBen: 265 mm*

fur Klinker-Mauerwerk und 175 mm
Hintermauerwerk

460
175 ,140:

Mauerwerk: 175 mm
Dammung: 140 mm
Luftschicht: 30 mm
Klinkermauerwerk: 115 mm
Wandstdrke: 460 mm*
Kastenbreite: 345 mm
Kastenhohe: 300 mm
Schachttiefe: 150 mm
Schachthohe: 265 mm

Fenstersitz von auBen: 265 mm*

fr Klinker-Mauerwerk und 200 mm
Hintermauerwerk

480
200 ,14025.15

Mauerwerk: 200 mm
Dammung: 140 mm
Luftschicht: 25 mm
Klinkermauerwerk: 115 mm
Wandstdrke: 480 mm*
Kastenbreite: 365 mm
Kastenhohe: 300 mm
Schachttiefe: 150 mm
Schachthohe: 265 mm

Fenstersitz von auBen: 265 mm*

*MaBangabe ohne Berdcksichtigung von Innen- und AuBenputz
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WARMEBRUCKENFREIE STURZSCHALUNG FUR VORSATZELEMENTE V

Die individuellen und konturgeschnittenen Ddmm-Elemente ROKA-TWIN werden nach Kundenwunsch gefertigt. MaBe und
vorgerichtete Aussparungen sowie weitere Anforderungen entsprechend der baulichen Situation konnen von Anfang an
perfekt auf das spdter angebrachte Vorsatzelement abgestimmt werden. Somit ist eine kraftschltssige und
wdrmedammoptimierte Befestigung des Beschattungselements gewdhrleistet.

S IIVII D 4
TS

v --:rr-\-‘\".

62 Ddmm-Elemente flr Vorsatzkdsten



DIE MODELLE DER SERIE ROKA-TWIN
FUr jedes Vorsatzelement die passende Ddmmung

ROKA-TWIN Typ C

+ [Das Element mit dem
groBRten Dammblock

+ |[ndividuell anpassbar fur alle

handelstblichen Vorsatz-
elemente

ROKA-TWIN Typ B

+ Mit intergrierter Deckenrand-
schalung

+ Individuell anpassbar fur alle
handelsUblichen Vorsatz-
elemente

ROKA-TWIN Typ A

+ Mit intergrierter Ringbalken-

schalung

+ |ndividuell anpassbar fur alle
handelsUblichen Vorsatz-

elemente

DAS PASST DAZU

Selbstverstdndlich sind bei
Beck+Heun die passenden
Vorsatzelemente erhdltlich.

Mehr im Katalog

O

v/ﬂ\’Beck+Heun

~Beschattung"
Ausfiihrungsvarianten
Integrierte Seitlicher Ausfihrung Kaster}]}breite I Aussparung fur WDVS /
- Kastenhdhe varia- Vorsatzelement

Schalung Schalungsiiberstand Neopor® bel ausfiihrbar variabel Putz
ROKA-TWIN Typ C v viIv v vIv
ROKA-TWIN Typ B v v viIv v vIv
ROKA-TWIN Typ A v v v viIiv v vIv

Damm-Elemente fur Vorsatzkasten

63




ROKA-TWIN NEOLINE
Sturzschalung fur Vorsatzelemente

FLEXIBEL UND INDIVIDUELL DAMMEN

Die Leichtbau-Dammelemente ROKA-TWIN sind die sichere Losung zur nachtrdglichen,
bauphysikalisch unbedenklichen Aufnahme eines Vorsatzelements. Sie sind in drei
Ausfuhrungen erhdltlich: Typ A mit integrierter Ringbalkenschalung, Typ B mit integ-
rierter Deckenrandschalung sowie Typ C mit groBtmoglichem Dammblock.

Alle drei Elemente besitzen Betonverfllltaschen und sorgen so fir eine kraftschlissige
Verbindung des ROKA-TWIN mit dem betonierten Sturz.

64 Ddmm-Elemente fur Vorsatzelemente | ROKA-TWIN

Neopor®

Zur optimalen Realisierung
der ENEV-Anforderungen
ist dieses Kastensystem in
Neopor® [A = 0,032 W/(mK)]
erhaltlich.

ﬂ Fensterfixierungsprofil
Das spezielle PVC-Ausstei-
fungsprofil ist standardmad-
Big in den Ddmmelementen
integriert und wird mit einer
Stahleinlage ausgestattet. Es
dient zur Fixierung des Blend-
rahmens.

E Variable Aussparung
Die Kastenaussparungen
werden maBlich flexibel an
alle verflugbaren Kasten-
formen und -groBen
angepasst.

Unsichtbar integrierbar

Die Elemente kGnnen von
innen vollstandig uberputzt
oder gefliest werden. Die
Raumegestaltung bleibt
unbeeintrachtigt.



MaBe und Dammwerte

ROKA-TWIN Typ C

~"..
.~.~

ROKA-TWIN Typ B

v/ﬂ\’Beck+Heun

ROKA-TWIN Typ A

awm® "

Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

WARMEDAMMWERTE

‘ WY (Psi) in [W/(mK)]

\ fRsi [1]

Typ C Putz (Monolithisch)

Typ B Putz (Monalithisch)

Typ A Putz (Monalithisch)

Aufgrund der Vielfalt der Vorsatzelemente und deren unterschiedlicher KastengroBen ‘
ist eine Einzelfallberechnung notwendig.

MaBe (am Beispiel VBR V6, Kastenform Putz, KastengréBe 150 mm)

ROKA-TWIN

A Kastenbreite

B Kastenhohe

C Dammstdrke innen

F Schalungsstarke auBen
G Breite Aussparung VBR
E HOhe Aussparung VBR
| Schalungsstdrke innen
K Schalungsstdrke unten
L Schalungshohe

TYP C

365
250/300
202

163
114

136/186

TYP B TYPA
365 365
400/500 400/500
202 202
60 60
163 163
114 114

60
86 86
200/300 200/300

Damm-Elemente fur Vorsatzelemente | ROKA-TWIN 65
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TECHNISCHE DATEN
Mauerwerksauflage

ROKA-TWIN Typ C

Mauerwerksauflage Mauerwerksauflage

. T T (mind. 60) (mind. 60) T P

) 9o g oo
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ROKA-TWIN Typ B
Schalungs- Mauerwerksauflage Mauerwerksauflage
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ROKA-TWIN Typ A

Mauer- Mauer-

Schalungs- werks- werks-  Schalungs-
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MaBangaben in mm
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Die neue Losung fur
erhohten Schallschutz

RESIDOR®

Der neue Faserverbundwerkstoff RESIDOR® bietet aufgrund seines

speziellen Materialaufbaus eine hochwirksame Schallabsorption und

ermoglicht beste Schallddmmwerte (Rw bis zu 47 dB").

Zudem macht er eine ausgezeichnete mechanische Bearbeitung wie Bohren, Sdgen
oder Frdsen moglich. Durch seine geringe Materialstdrke ldsst sich der Werkstoff
optimal formen und ist somit flexibel einsetzbar. Dardber hinaus ist er zu

100 Prozent recycelbar.

*Beispielwert bei ROKA-TOP® 2 RG 300/300 mit RESIDOR®

_1

‘/ Hochwirksame Schallabsorption
‘/ Geringe Materialstdrke

‘/ Flexibel einsetzbar

‘/ Staubfreie Verarbeitung

‘/ Formbar und formstabil

‘/ Geringes Gewicht

‘/ /U 100 % recycelbar

v/v\/Beck+Heun

BESTE WERTE FURS HAUS



KONZEPTE ZUR SICHEREN FENSTERBEFESTIGUNG V

Die sichere und lastabtragende Befestigung von Fenstern wird immer schwieriger. Grinde hierfur sind der Einsatz von
Dreifach-Isolierglas mit Gewichten von bis zu 40 kg/m? und Wandbaustoffe, die immer filigraner und poriger werden.
GroBe die integrierte Statik an ihre Grenzen bringen. Da herkdmmliche Rollladen- und Raffstorekdsten aufgrund ihrer
Bauweise keine Blendrahmenbefestigung im oberen Bereich ermdglichen, mussen alle einwirkenden Lasten Uber die
seitlichen Befestigungen gewdhrleistet werden. Viele Fenstersysteme konnen diese Lasten jedoch kaum noch bernehmen.

Ohne die richtige Kastenauswahl mit entsprechendem Befestigungskonzept ist eine Befestigung des Fensters nach
oben nicht méglich. In der Folge ist der statische Nachweis des Fensters erheblich erschwert, da dieses die Statik
alleine aufbringen muss.

Die STABILUM-Befestigungskonzepte bieten ein breites Spektrum an addquaten Ldsungen fir den Einsatz in Beck+Heun
Einbau- und Aufsatzkdsten. Sie beinhalten zum einen einfache Winkel und Stabilisatoren zur Fixierung und Aussteifung
des Fensters — ohne statischen Nachweis. Zum anderen hdlt das Sortiment hochstabile Statikkonsolen bereit, welche fur
den statischen Nachweis der Fensterbefestigung herangezogen werden kdnnen. Sie sind geprift und tragen sowohl die
Lasten aus Wind (Druck und Sog) als auch StoBlasten sicher ab. Auch die Moglichkeit der senkrechten Fensterbefestigung
bietet STABILUM. Eine Funktion, die sich vor allem bei Hebeschiebesystemen auszahlt, da somit ein

sauberer Lauf der Anlage gewdhrleistet werden kann.

68 STABILUM Befestigungskonzepte



STABILUM BEFESTIGUNGSKONZEPT
Losungen zur Verstdrkung oder Lastabtragung

Verstdarkungswinkel

+Vereinfachte Losung zur
Fensterfixierung

+Bauseitige Fenster-
befestigungslasche vom
Blendrahmen zum
Verstdrkungswinkel
erforderlich

Stabilisierungsgrad

STABILUM NB
Blendrahmenstabilisierung

+Vereinfachte Losung zur

Blendrahmenstabilisierung

+Mitgelieferter Zusatzwinkel

zZum bauseitigen
Einbetonieren

DUKT

STABILUM SK NB
Stabilisierungskonsole

+Sicherste Befestigung von
Fenstern in Verbindung mit
einem Rollladen- oder Raff-
storekasten von Beck+Heun

+Aufnahme und Ableitung von
Windlasten in den Baukorper

+Aufnahme von StoBlasten

+Wird Uber einen mitgeliefer-

ten 135° Montagewinkel
verschraubt und einbetoniert

v/ﬁ\’Beck+Heun

Verstdrkungswinkel
STABILUM NB

STABILUM SK NB

Fensterfixierung

v
v

Einfache Einfache

Senkrechte Abtragung

Fensterbefestigung | Fensterjustierung Windlasten

Abtragung Abtragung
StoBlasten Lasten aus
Absturzsicherung ¥
v

Einsatzmoglichkeiten ?

Verstdrkungswinkel
STABILUM NB

STABILUM SK NB

ROKA-THERM® 2

ROKA-THERM® 2 RG
ROKA-THERM® 2 RG ZB
ROKA-NEOLINE® RG

vi-Iv
viIiviIv
vi[-|v

ROKA-SHADOW® 2
ROKA-SHADOW® 1 BLOCK

V-
vIv
vV

v = Trifft zu

U Bei Rollladenkdsten mit Verschlussdeckel nicht moglich

20hne statischen Nachweis

JBei AIRFOX®-Varianten nicht moglich

STABILUM Befestigungskonzepte 69



VERSTARKUNGSWINKEL
Basis-LOsung zur Fensterfixierung

: Fest einbetoniert
Der Verstdarkungswinkel steht

nach oben Uber und wird fest
mit einbetoniert.

Lastfdlle

Einfache
v Fensterfixierung

Einfache
Fensterbefestigung

Senkrechte Befestigung
und Justierung

Windlastabtragung
(Druck und Sog)

ZUSATZLICHE BEFESTIGUNG IN DER DECKE - | StoBlastabtragung

Der Verstarkungswinkel ist die einfachste Losung zur Fensterfixierung. Er ist StoBlastabtragung aus
fest mit dem Innenschenkel des Rollladen- oder Raffstorekastens verbunden. Absturzsicherungen
Der nach oben ragende Teil wird mit dem Sturz einbetoniert. Komplettiert wird
der Verstarkungswinkel durch eine Fensterbefestigungslasche, die bauseits
vom Blendrahmen zum Verstdrkungswinkel auszufthren ist.

Diese Losung kommt dann zum Einsatz, wenn eine zusdtzliche Befestigung o EINFACH GELOST
des Rollladen- oder Raffstorekastens am Mauerwerk gewutnscht ist und dabei

keine statischen Lasten abgetragen werden missen. Der Verstarkungswinkel + Einfache Fixierung
stabilisiert den Kasteninnenschenkel und fixiert somit zusdtzlich das Fenster. ohne statischen
Prifzeugnisse beziehungsweise Zertifikate sind fiur diese Eigenschaften nicht Nachweis

zu erbringen. + Kostengiinstige

Einstiegsvariante

+ Unkomplizierte
Montage

70 STABILUM Befestigungskonzepte | Verstdrkungswinkel



STABILUM NB
Blendrahmenstabilisierung

EINFACHE FIXIERUNG DES BLENDRAHMENS

Bei der Variante STABILUM NB handelt es sich um eine einfache Losung zur Blend-
rahmenstabilisierung. Die STABILUM NB-Konsolen sind fest in den Innenschen-
kel des Kastens integriert. Auf der Baustelle mussen lediglich die mitgelieferten
Montagewinkel verschraubt und einbetoniert werden. Durch das Einbetonieren
ist die Konsole fest mit dem Baukorper verbunden und kann auftretende Krdfte
sicher ableiten.

STABILUM NB wird in einem maximalen Abstand von 700 Millimetern im Kasten
verbaut. Auf Wunsch sind auch geringere Abstdnde moglich. Die Konsole ist fur
Kastenbreiten ab 300 Millimetern einsetzbar. STABILUM NB dient der Fixierung
und einfachen Lastabtragung. Prifzeugnisse beziehungsweise Zertifikate sind fur
diese Eigenschaften nicht zu erbringen.

Kastenhéhe

4L max. 700 4L max. 700 4L max. 700 4L max. 700 4L
L KastenfertigmaR L
7 7

Empfenhlung It. RAL-Richtlinie flr Fensterbefestigung

Volistindig integriert

v/ﬂ\’Beck+Heun

STABILUM NB ist in den Innen-

schenkel des Rollladenkastens

integriert. Der Winkel wird fest
mit einbetoniert.

v

Lastfdlle

Einfache
Fensterfixierung

Einfache
Fensterbefestigung

Senkrechte Befestigung
und Justierung

Windlastabtragung
(Druck und Sog)

StoRlastabtragung*

StoBlastabtragung aus
Absturzsicherungen

*0hne statischen Nachweis

o MONTAGE OHNE
AUFWAND

+ Fir geringe Lasten
ohne statischen
Nachweis

+ Kostengilinstige
Einstiegsvariante

+ Einfache Montage
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STABILUM SK NB
Stabilisierungskonsolen

DIE GEPRUFTE PREMIUMLOSUNG

Die sicherste Befestigung von Fenstern in Verbindung mit einem Einbaukasten
bietet die Komfortldsung STABILUM SK NB. Fest mit dem Baukorper verbunden,
kann die in den Kasten integrierte Konsole sowohl Wind- als auch StoBlasten in
das Mauerwerk ableiten. Die Anzahl der hierfur einzusetzenden Konsolen im
Rollladen- oder Raffstorekasten richtet sich nach den FenstermaBen und der
genauen Aufteilung der Fensterelemente.
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STABILUM SK NB

STABILUM SK NB fur Einbau-
kasten wird mit einem
135°-Montagewinkel geliefert,
der in der Rohbauphase mit
einbetoniert wird und die
Konsole fest mit dem Bau-
korper verbindet. Dieser kann
beim Schalen, Bewehren oder
Betonieren leicht verstellt
werden. Dardber hinaus
entstent kein zusdtzlicher
Montageaufwand, um die
Kaonsole mit dem Bauwerk zu
verbinden.

Lastfdlle

Einfache
v Fensterfixierung

v Einfache
Fensterbefestigung

Senkrechte Befestigung
und Justierung

Windlastabtragung
(Druck und Sog)

StoRBlastabtragung

DN

StoBlastabtragung aus
Absturzsicherungen

[

O RUNDUM SICHER

+ Umlaufende Fenster-
befestigung nach RAL-
Richtlinien

+ Normgerechte
Verschraubungen in
Baukorper

+ Flr nahezu alle Kasten-
varianten und -gréBen

+ Gepriftes System

+ Geprifte Lastauf-
nahme fir Absturz-
sicherungen
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Abtragung von Windlasten

Konsolenbreite

77 ) 7/ 7 )

Kastenhohe

w2 222 2 ) 222

|
| MaB x MaB x MaB x | MaB x MaB x MaB x |
t d

L KastenfertigmaB L

Die im Kasten integrierte Stabilisierungskonsole STABILUM SK dient zur Aufnahme und Ableitung der Windlasten in den Baukdrper
und erfullt mindestens die Windklasse C3 nach DIN EN 12210/12211. Die Konsolen werden in einem gleichmdBigen Abstand
(MaR x) im Kasten verteilt. Das MaB x ist dabei abhdngig von der Fensterabmessung, sowie der Anzahl der Kansolen im Kasten.

\ / Das MaB X darf 600 mm, im Randbereich 300 mm, nicht unterschreiten.

Hinweis
Zur Ermittlung der erforderlichen Konsolenanzahl bendtigen wir die genaue Fensterabmessung (Breite x Hohe).

Die Anzahl der Konsolen fir die Windlastabtragung sind ausreichend dimensioniert. Eine Uberschreitung der empfohlenen Anzahl
kann dazu flhren, dass der Mindestwdrmeschutz nicht mehr erreicht wird.

Windwiderstandsklasse B2

ab Breite 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 5000
ab Hohe
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000

OOl |o |o
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o|lo|lo|o|o|lo|lo|o|o|o|o
RN [FERNY) RN VRN N R VN SN S P )
N I I I Y I N s
NI R R RIS
N N I e N N e N N
NI IEIRICIEIEES
NN (N[N (R R R e~
NN (NN (NN R R e e e
NN (NN (NN N R e e e
NEENEINEFNATNAENIENETNE N NEINEIN]
NANNEINEFNAT VAN NIENETVE N VE I NEIN]
NEENEINEFNATNAENIENETNNENNEINEIN]
[CCR VSR IR NAT VAN VIR NETNE N NE I NEIN]
W ww|wwlwlwlw|w|w|w
w ww|wwlwlwlw|w|w|w
wiwiwwi w w w w w | w | w
wiw | wWlw wlw| w | w|lw|lw w

Windwiderstandsklasse B3

MaBangaben in mm

ab Breite 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000
ab Hohe

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600
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MaBangaben in mm

Die ausgewiesene Konsolenanzahl gewdhhrleistet die Einhaltung der entsprechenden Windwiderstandsklasse bei einer
zusdtzlichen Blendrahmenverstdrkung mit mindestens 30 x 30 x 1,5 mm (ly 2,25 cm?).
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STABILUM SK NB
Abtragung von Windlasten

Fur alle Kastentypen gilt: Die Angaben Uber die Konsolenanzahl gelten nur fir den Fall, dass geeignete Befestigungsmittel fur
die Verbindung des Kastens mit dem Baukotrper nach oben eingesetzt werden (Annahme: Beton C20/25, gerissene Zugzone,
Auszugskraft 4,8 kN).

Hinweis
Die oberen beiden Laibungsanker der seitlichen Blendrahmen bekommen zusdtzliche Lasten aus dem Fensterfixierungseisen und
der Blendrahmenverstdrkung. FUr die Lastabtragung muss der obere Blendrahmenteil vom Fensterbauer als Durchlauftrdger mit

der entsprechenden Konsolenanzahl dimensioniert werden (Federkonstante der Konsole D=316451 N/m, Fldachentragheitsmoment
| [cm“] erforderlich).

Hilfestellung zur Dimensionierung:

Zusdatzliche Querkrdfte [kN] fur die beiden oberen seitlichen Laibungsanker des Blendrahmens

Breite | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000
Hohe

1000 |0,10/0,12 0,16 0,18 0,20 0,23 0,25 |0,27 | 0,29 |0,32|0,34|0,26|0,27|0,29|0,30|0,32|0,34|0,35|0,37|0,38|0,40

1200 |0,09|0,11 0,19 0,22 |0,24 0,27 |0,30|0,32|0,35|0,38|0,41|0,31|0,33|0,35|0,36|0,38|0,40|0,42|0,44|0,46 | 0,48

1400 |0,110,13|0,22|0,25|0,28|0,32|0,35|0,38 (0,41 | 0,44 |0,34|0,36|0,38|0,40|0,43|0,45|0,47|0,49|0,38|0,40|0,41

1600 | 0,12 0,14 |0,25|0,29|0,32|0,36|0,40 (0,43 (0,47 |0,36|0,38|0,41 | 0,44 |0,46|0,49|0,51|0,40|0,42|0,43|0,45|0,47

1800 | 0,11 0,13 |0,28|0,32|0,36|0,41|0,45 (0,49 |0,53|0,40|0,43|0,46|0,49|0,52|0,55|0,42|0,45|0,47|0,49|0,51|0,53

2000 |0,12|0,14|0,32|0,36|0,41|0,45|0,50|0,54|0,42|0,45|0,48(0,51|0,54|0,58|0,45|0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,54 0,57 | 0,47

2200 |0,13|0,16|0,35|0,40|0,45|0,35|0,39|0,42|0,46 (0,49 |0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,48 | 0,50 | 0,52

2400 |0,14|0,17|0,38|0,43|0,49|0,38|0,42|0,46|0,50|0,54|0,58|0,61|0,48|0,51|0,54|0,57|0,59 0,50 0,52 0,55 | 0,57

2600 | 0,13 /0,16 0,41 0,47 |0,53|0,42|0,46 |0,50 (0,54 |0,58|0,62|0,67|0,52|0,55|0,58|0,61|0,64|0,54|0,57|0,59]|0,62

2800 | 0,14 0,17 | 0,44 0,50 0,57 | 0,45 | 0,49 | 0,54 (0,58 | 0,63 |0,67 | 0,53 |0,56|0,59|0,63|0,66|0,56|0,58|0,61|0,64]|0,56

3000 |0,15/0,18|0,47|0,54|0,43|0,48|0,53|0,58|0,62|0,67|0,72|0,57|0,60|0,64|0,67|0,57|0,60|0,63|0,65/|0,58/|0,60

MaBangaben in mm

Abtragung von Stof3lasten

Konsolenbreite

27 22

Kastenhohe

222 02

o

L KastenfertigmaB3 L

Die STABILUM SK Konsole wird zur Aufnahme von StoB3lasten, wie zum Beispiel durch das Zuschlagen einer Balkontur, eingesetzt.
Die Klasse 5 nach DIN EN 13049:2003 (D) wird dabei erfullt. Die Anzahl der hierflr eingesetzten Konsolen richtet sich nach den
FenstermaBen und der genauen Aufteilung der Fensterelemente. Diese sind bei der Bestellung zwingend anzugeben. Auch eine
Konsolenanzahl nach Kundenwunsch ist moglich. Hierbei ist zu beachten, dass der Abstand zwischen den Konsolen 600 mm nicht
unterschreitet.

Hinweis

Als Komfortlosung zur Aufnahme der StoBlasten ist die Befestigung zum oberen Baukdrper zwar ausreichend, aber nicht
RAL-konform.
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v/W\’Bec:k+Heun

Auf Herz und Nieren gepriift

Beck+Heun hat die Befestigungskonzepte zusammen mit dem zertifizierten PIV-Prifinstitut Schlosser und Beschldge Velbert
in zahlreichen Tests zur Druckbelastung unter Windeinfluss an den verschiedenen Einbau- und Aufsatzkastensystemen unter

definierten Randbedingungen geprift.

Hierbei wurde die Blendrahmendurchbiegung mit den an der Fenster- und Turennorm DIN EN 12210 angelehnten Prifbedingungen
ermittelt. Aus der Kombination zwischen Prifdruck (Klasse 0-5) und ermittelter Durchbiegung (Klasse A-C) resultiert eine

Einstufung in die verschiedenen Beanspruchungsklassen.

ok,
Beck + HeunGrbH_

Reinl il
D-36794 Mengerskirchen
TOP2-
Priiarper 1; Beck + Heun Rm:ﬂm‘““"""'—
unten. Fensterelement bewa-plast
+ Heun ROKATOP 2RG ~

e atom Raumeoti geschosser
disionedfinung von auben. Fenste!
o

relement bewa-

per 1
2 - Aufsaizkastent
wun ROKATOR & o it 8 Stock
Kaonsolen 203
=

Prifdruck
Priifklasse Prifdruck

0 0

1 400 Durchbiegung

2 800

Klasse Rahmendurchbiegung

3 1200

4 1600 <1/150

5 2000 B <1/200

E vor Ort ermittelter Wert <17300
Ein Beispiel:

Ein Fenster mit einer Breite von 3000 mm darf sich in der Belastungsklasse B3 hierbei lediglich maximal 10 mm
durchbiegen (aufgrund der TRLV Y ist die Klasse B in Deutschland erforderlich). Unsere Kastensysteme haben in den durch-
gefuhrten Prufungen die Klassen C3 (Verschlussdeckelkdsten) bzw. (4 (raumseitig geschlossene Kdsten) erreicht.

Dies bestdtigt auch das Prifinstitut PIV fir Schlosser und Beschldge, welches STABILUM SK (NB) zertifizierte.

U Technische Regeln flr die Verwendung von linienférmig gelagerten Verglasungen (TRLV)
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STABILUM SK NB

Sichere Abtragung von StoBlasten bei Absturzsicherungen

1

Abbildung zeigt VisioNeo mit Beschattung Rollladen/Raffstore

Verwendungsnachweis flr
Absturzsicherungen

Wenn die Absturzsicherung nur einen
Teil des Fensters abdeckt und am
Mittelpfosten montiert werden muss,
entfdllt die beidseitige Lasteinleitung
in das Mauerwerk. Dies ist zum Bei-
spiel bei einem tlrhohen Fenster mit
Mittelteilung und einseitig zu 6ffnender
Tdr der Fall. Doch gerade hier ist

die sichere Abtragung insbesondere
von StoBlasten besonders wichtig. Die
Stabilisierungskonsole STABILUM SK NB
verflgt Uber einen Verwendbarkeits-
nachweis des akkreditierten Instituts
VERROTEC Mainz fur Absturzsicherungen.

O ZERTIFIZIERTE STOSSLASTABTRAGUNG

v VERRQTEC

Die Statikkonsolen wurden hinsicht-
lich der Anpralllasten auf Grundlage
von Pendelschlagversuchen nach

DIN 18008-4 Kategorie A geprUft. Sie
nehmen die auftretenden statischen
Krafte aus einer Absturzsicherung
auf und tragen sie in den Baukdrperab.
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TECHNISCHE DATEN
Fensterverschraubung STABILUM SK NB

Fur Rollladenkdsten mit raumseitigem Verschlussdeckel

Die Montage erfolgt mit dem
ROKA-THERM® 2 BTX-faserverstdrkten Verschlussdeckel.
Der Blendrahmen muss mit dem
Verschlussdeckel alle 250 mm nach oben
verschraubt und dieser im Adapterprofil
C70 eingeklebt werden.

Fur raumseitig geschlossene Rollladenkdsten (RG) und Raffstorekdsten

ROKA-THERM® 2 RG ROKA-SHADOW® 1 BLOCK /
ROKA-SHADOW® 2

\
¢\

Bei Einsatz der Stabilisierungskonsole STABILUM SK NB muss der obere Blendrahmen alle 250 mm mit dem stahlverstarkten
Fensterfixierungsprofil verschraubt werden.

Beim Einsatz der Stabilisierungskonsole in Verbindung mit einer Absturzsicherung, muss die Verschraubung zwingend in
die Verbindungsstiicke erfolgen!
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MASSIVBAU-ROLLLADENKASTEN 4

Die Massivbau-Rollladenkdsten von Beck+Heun halten, was ihr Name verspricht. Der Einsatz des massiven Baustoffs Ziegel
macht die Kastensysteme besonders stabil und ermaglicht einen homogenen Putzuntergrund. Sie werden in der
Rohbauphase durch ein seitliches Auflager im Mauerwerk integriert und sind nahezu selbsttragend.

Es steht eine enorme Variantenvielfalt zur Auswahl.

T

\

==
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VOM KLASSIKER ZUM DAMMSPEZIALIST
Ubersicht der Massivbau-Rollladenkdsten

ROKA-LITH RG CLASSIC ROKA-LITH 2 RG CLASSIC

+Der Ziegel-Rollladenkasten
raumseitig geschlossen

ROKA-LITH NEOLINE RG
+[Das Ziegelkraftpaket mit bester
Wdarmeddmmleistung

+Mit Neopor®-Kern und
thermischer Trennung

+/wei Rollrdume: fur Fenster
und fur Turen

Ausfiihrungsvarianten

+ Raumseitig geschlossen

+0ptimierte Form fur ver-
besserte Warmeddmmwerte

+ Optional mit Perlite-Fullung

+ verbesserte Oberfldche zur

besseren Putzhaftung

Revision auBen / Stabil Insek h
raumseitig abile Erhohter Optimierte Erhdhte nsektenschutz-
Kasten- N . . rollo sofort nach-
geschlossen . Schallschutz Dammwerte Luftdichtheit - .
(RG) konstruktion traglich einsetzbar
ROKA-LITH RG CLASSIC v v v v v v
ROKA-LITH 2 RG CLASSIC v v v vv v v
ROKA-LITH NEOLINE RG v v v vv v v

v = erflllt

v'v' = beste Werte in dem Segment
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MASSIVBAU-ROLLLADENKASTEN
Die Vorteile der Serie im Uberblick

B R Y T
r«' l)w v {3

L ¥
' v"
= +
!

N

Das aus den natdrlichen Rohstoffen
Lehm und Ton geformte und plange-
schliffene Material Ziegel gewdhrleistet
eine homogene Oberfldche mit dem
Mauerwerk sowie optimale Putztrager-
eigenschaften. Die monolithische Bau-
weise wird nicht unterbrochen.

80 Massivbau-Rollladenkdsten

Behangarten

Die Massivbau-Rollladenkdsten
von Beck+Heun konnen optional
mit den verschiedensten
Behangvarianten ausgestattet
werden. Neben Rollldden und
Raffstoren ist auch ein Textilbe-
hang moglich.

Mehr im Katalog
.Beschattung*
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Variabler
NEOLINE-Gurtkasten

Passend zu den Rollladen-
kdsten ist der gedammte und
variable NEOLINE-Gurtkasten
aus Neopor® erhdltlich. Sein
PV(-Einsatz kann einfach nach
links oder rechts verschoben
werden, ohne dass ein auf-
wendig zu verschlieBendes
Loch entsteht. Es kann sofort
mit den Vorbereitungen fur
das Verputzen begonnen wer-
den.

Antriebsméglichkeiten

0b Gurt mit warmegeddmm-
tem Auslass, Funk- oder
Elektromotor - Sie kénnen
Ihren Rollladenkasten mit dem
passenden Zubehdr komplet-
tieren. Die Antriebsart kann
noch in der Rohbauphase ge-
wdhlt oder gedndert werden.
Auf Wunsch richten wir Ihr
Produktpaket werkseitig vor.

Mehr im Katalog
»Sanierung/Zubehor"

Schlagregendicht und
thermisch getrennt

FUr die raumseitig geschlossenen
Massivbau-Rollladenkdsten
sind zwei Fihrungsschienen-
systeme optional erhdltlich:
ALU RG ist eine besonders
schlanke Variante. ALU RG-TG
verflgt Uber eine thermische
Trennung und ist schlagregen-
dicht.

Mehr im Katalog
~Sanierung/Zubehor"

Bauphysikalisch sicher

Rollladenkdsten von Beck+Heun
erfullen die DIN 4108 Beiblatt
2:2019-06. Sie kdnnen so im
pauschalen Warmebricken-
nachweis gemdR ENEV mit

A UWB = 0,05 W/(m3K) alter-
nativ zur jeweiligen Beiblatt
2-Vorgabe verwendet werden.
Geprifte Schallddmmwerte bis
Zu 49 dB.

Insektenschutz

Optional erhaltlich ist eine
Vielzahl an Insektenschutz-
systemen.

Mehr im Katalog
Insektenschutz"

Variantenvielfalt

Beck+Heun hat die groBte am
Markt erhdltliche Auswahl an
Hohen, Tiefen und Varianten.
Der Kasten kann perfekt an
jede Einbausituation angepasst
werden.

Stabil und variabel

Das optimierte Seitenteil ver-
leint dem Kasten noch mehr
Stabilitdt. Es ist mit einem
Montage-Stern ausgestattet,
der sich bei den Beck+Heun
Leichtbaukdsten bereits be-
wdhrt hat. Die problemlose
Befestigung verschiedenster
Lager ist somit gewdhrleistet.

Dezentrale Liftung AIRFOX®

Die Varianten ROKA-LITH RG
CLASSIC/KOMBI werden auf
Wunsch mit einer dezentralen
Liftung ausgestattet: AIRFOX®
gewinnt bis zu 91 Prozent der
Raumwdrme zurtck. Das aoptio-
nale Zubehdr wird in den Kasten
integriert und ist spdter nahe-
zu unsichtbar.

Mehr im Katalog
LLUftungssysteme"
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ROKA-LITH RG CLASSIC
Der solide Klassiker

BEWAHRT UND ZUVERLASSIG

Mit ROKA-LITH RG CLASSIC setzen Sie auf einen soliden Massivbau-Rollladenkasten
flr die Verschattung im Ziegelmauerwerk. Das System ist bestens verarbeitet und
durch den raumseitig geschlossenen Aufbau wdrmebrickenoptimiert. Durch die
plangeschliffenen Ziegelformteile erhalten Sie ein nahezu fugenloses, homogenes
Mauerwerk, das sich ideal als Putzuntergrund eignet.
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Unsichtbar integrierbar

Der Varteil van raumseitig
geschlossenen Systemen
liegt neben der verbesserten
Dammeigenschaft in der
nicht sichtbaren raumseitigen
Integration. Da die Revision
von auBen erfolgt, kann der
Kasten von innen vollflachig
verputzt werden.

l] Blendrahmenanschluss
Geddmmter Blendrahmen-
anschluss fur noch bessere
Dammwerte.
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MaBe und Dammwerte

ROKA-LITH RG CLASSIC

Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

64

D OOoooOOd

WARMEDAMMWERTE ROKA-LITH RG CLASSIC

PUTZ (MONOLITHISCH)

am Beispiel Kastenbreite 300 mm Bild 2509

P (Psi) in [W/(mK)] 0,19 ‘ <0,28

]CRS] -] 0,79 ‘ > 0,70
MaBe

ROKA-LITH RG CLASSIC

A Kastenbreite 300

B Kastenhohe 300

C Schenkelstdrke innen 65

D Lichte Breite 1380

E Lichte HGhe 1380

Lichtes InnenmaB? 190 E

F Schenkelstdrke auf3en 40 é
G Fenstersitzvon AuBenseite Kasten 120 o
H Uberstand Abschlussschiene auBen 20 E

Dwdarmedammwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06, Referenzwerte fir @ (Psi) und frsj werden eingehalten.
Das System gilt als ,Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail, Luftschichten gemdR DIN EN 10077:2012

ATheoretisch zur Verflgung stehender Rollraum, press gemessen, ohne Berlcksichtigung von Montageluft.
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ROKA-LITH 2 RG CLAssIc hAEA

Formoptimiert fur noch bessere Dammwerte

VERLASSLICHE TECHNIK IN NEUER GENERATION

ROKA-LITH RG CLASSIC kommt seit Jahrzehnten im Ziegelbau zum Einsatz und hat sich
vielfach bewdhrt. Nun wurde der Ziegelklassiker in seiner Form sowie Materialzusam-
mensetzung optimiert und mit neuen Details versehen. Dadurch bietet die Nachfalge-
generation ROKA-LITH 2 RG CLASSIC um bis zu 45 Prozent verbesserte Wdarmedamm-
werte als das Vorgdngermodell. Durch den gedammten Blendrahmenanschluss wird
zudem eine stabile Einheit mit dem Fenster hergestellt. Die engmaschigere Riffelober-
fldche sorgt auBerdem fUr optimale Putztragereigenschaften.

Technische Daten

Unsichtbar integrierbar

Der Varteil van raumseitig
geschlossenen Systemen
liegt neben der verbesserten
Dammeigenschaft in der
nicht sichtbaren raumseitigen
Integration. Da die Revision
von auBen erfolgt, kann der
Kasten von innen vollflachig
verputzt werden.

ﬂ Fensterfixierungsprofil
Im Ddmmkeil ist nun auch ein
Fensterfixierungsprofil aus
PVC standardmdRBig integ-
riert. Es dient der Fixierung
des Blendrahmens und hat
sich bereits bei anderen
Beck+Heun Produkten be-
wahrt.

E Perlite-Fiillung

Um eine noch bessere
Dammung des Kastensystems
zuU erzielen, werden die Hohl-
kammern auf Wunsch mit
Perlite verfullt.

B Riffeloberfldche

Die engmaschige Riffelober-
flache bietet hervorragende
Putztrdgereigenschaften.

ROKA-LITH 2 RG CLASSIC
Kastenbreite
Gewicht

Schallwerte Ry / Dp o w
Behang oben

Schallwerte Ry / D g w
Behang unten

365 mm

49 kg

48,3

49,1

61,6

61,4

425 mm

57,5 kg

50,1

49,6

61,8

61,3

490 mm

66,5 kg
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MaBe und Dammwerte

ROKA-LITH 2 RG CLASSIC ROKA-PER-LITH 2 RG CLASSIC

Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

=}

WARMEDAMMWERTE ROKA-LITH 2 RG CLASSIC Bild 250® | ROKA-PER-LITH 2 RG CLASSIC
PUTZ (MONOLITHISCH) Bild 250
am Beispiel Kastenbreite 365 mm ‘ 425 mm ‘ 490 mm 365 mm
‘ P (Psi) in [W/(mK)] ‘ 0,11 <028 <0.28 ‘ 0,11 <0,28 ‘ 0,11 ‘ 0,11 '<0,28 ‘ 0,11 <0,28 ‘
‘ fRsi [-] ‘ 0,79 | >0,70 =20,70 ‘ 0,79  >0,70 ‘ 0,82 ‘ 0,79 | 20,70 ‘ 0,79 | 20,70 ‘
MaBe

ROKA-LITH 2 RG CLASSIC

A Kastenbreite 365 425 490

B Kastenhthe 300 300 300

C Schenkelstdrke innen 132 195 260

D Lichte Breite 200 200 200

E |Lichte HGhe 200 200 200

Lichtes InnenmaB? 200 200 200 E

F Schenkelstdrke auf3en 40 40 40 é
G Fenstersitzvon AuBenseite Kasten 120 120 120 5
H Uberstand Abschlussschiene auBen 20 20 20 E

*Warmeddmmwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06, Referenzwerte fur @ (Psi) und frsj werden eingehalten.
Das System gilt als ,Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail, Luftschichten gemdR DIN EN 10077:2012
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ROKA-LITH NEOLINE RG

Der ddmmstadrkste Ziegelkasten der Welt

Fiir Fenster (lich
und Tiren (lichtes

WARMEBRUCKEN RECHNEN, RECHNET SICH

tes lnnenmaB 165 mm)

{nnenmas 210 mm)

Es ist ein Rollladenkasten gefragt, der sich fur die Bauweise mit Ziegel eignet und
zudem besondere Dammeigenschaften aufweist? Dann ist ROKA-LITH NEOLINE RG
die richtige Wahl. Oberste Prioritdt bei der Entwicklung der Rollladenkdsten aus
Ziegel und Neopor® war es, erstklassige und noch nie erreichte Warmeddmmwerte
zu erzielen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Systeme der Serie

ROKA-LITH NEOLINE RG sind die leistungsstdrksten ihrer Art.
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Raumseitig geschlossen
Raumseitig geschlossenene
Systeme haben die besseren
Dammeigenschaften. Der
Kasten kann von innen vall-
flachig verputzt werden,

da die Revision von auf3en
erfolgt.

ﬂ Fensterfixierungsprofil
Das spezielle PV(-Aussteifungs-
profil ist standardmadRig in den
Dammkeilen der raumseitig
geschlossenen (RG) Rollladen-
kdsten integriert und wird mit
einer Stahleinlage ausgestattet.
Es dient zur Fixierung des Blend-
rahmens.

E Oberfldche aus Ziegel
Die Oberfldche aus Ziegel
bildet eine optisch
homogenes Erscheinungsbild
mit Ziegelmauerwerk und
einen einheitlichen Putz-
untergrund.



Schallschutz

Durch Schalldammwerte von

> Rw = 42 dB ohne ZusatzmaBi-
nahmen bieten sich vielfdltige
Planungsmaoglichkeiten. Der
raumseitig geschlossene (RG)
Aufbau macht das System
zudem absolut luftdicht.

Warmedammung

Die Warmedammeigenschaften
von ROKA-LITH NEOLINE RG
stellen den neuesten Stand
der Technik dar. Durch seine
optimierten Details und die
verbesserte Einbausituation
erreicht das Kraftpaket von
Beck+Heun hochste Damm-
werte.

Made of

: Neopor®

provided by BASF

Dammstoff Neopor®

Neopor® besitzt eine Warmeleit-
fahigkeit von A = 0,032 W/(mK).

Der Werkstoff erzielt eine um

20 Prozent verbesserte Ddamm-
leistung im Vergleich zu herkGmm-
lichem EPS-Hartschaum.

Rollraumanpassung

v/W\/Beck+Heun

Das lichte Innenmafl wird angepasst, je nachdem ob

ROKA-LITH NEOLINE RG oberhalb eines Fensters (165 mm) oder
einer Tur (210 mm) zum Einsatz kommt. Da bei der Fenster-
Ausfuhrung weniger Rollraum erforderlich ist, wird dieser mit
einem zusdtzlichen Ddmmkeil versehen. Das Ergebnis ist eine

weitere Optimierung der Ddmmleistung.

ROKA-LITH NEOLINE RG
lichtes InnenmaB 165 mm

U-Wert = 0,23 W/(m?K)
A MW = 0,09 W/(mK)

Wandstdrke 365 mm
Y (Psi) = 0,05 W/(mK)

U-Wert = 1,41 W/(m?K)

DC

1755

1010

ROKA-LITH NEOLINE RG
lichtes InnenmaRB 210 mm

U-Wert = 0,23 W/(m?K)
A MW = 0,09 W/(mK)

Wandstdrke 365 mm
Y (Psi) = 0,11 WI(mK)

U-Wert = 1,41 W/(m?K)

DC

1755

1010

Fenster

Tar

THERMISCH GETRENNT

Durch die thermische Trennung des
kompletten Aufbaus werden
Dammwerte erzielt, die bisher nicht
erreichbar waren.

O
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MASSE UND DAMMWERTE
ROKA-LITH NEGLINE RG

Variante bodentiefes Element
(lichtes InnenmaR 210)

o

Variante Fenster
(lichtes Innenmaf 165)

Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

Warmedammwerte Fenster bodentiefes Element
am Beispiel Kastenbreite in mm 425 490 Bild 250Y 300 365 425 490 Bild 250"
W (Psi) in [W/(mK)] 0,03 0,03 0,04 0,04 <0,28 0,15 0,09 0,09 0,10 <0,28
FF{Si [-] ‘ 0,82 ‘ 0,81 ‘ 0,82 ‘ 0,81 ‘ > 0,70 ‘ 0,81 ‘ 0,73 ‘ 0,80 ‘ 0,81 > 0,70 ‘
MaBe
ROKA-LITH NEOLINE RG Variante Fenster Variante bodentiefes Element
A Kastenbreite 300 365 425 490 300 365 425 490
B Kastenhohe 300 300 300 310 300 300 300 310
C |Schenkelstdrke innen 85 150 210 275 40 105 165 230
D Lichte Breite 175 175 175 175 220 220 220 220
E Lichte HOhe 175 175 175 175 220 220 220 220
Lichtes InnenmafB? 165 165 165 165 210 210 210 210
F Schenkelstdrke auB3en 40 40 40 40 40 40 40 40
G Fenstersitz von AuBenseite Kasten 120 120 120 120 120 120 120 120
H |Uberstand Abschlussschiene auBen 20 20 20 20 20 20 20 20

Ywarmedammwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06, Referenzwerte fir @ (Psi) und frsj werden eingehalten.

Das System gilt als ,Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail, Luftschichten gemdR DIN EN 10077:2012
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SONDERLOSUNGEN
Optionale Eckausfuhrung

Erkerausbildung 90°

~

Erkerausbildung 135°

—
>
N 4

v/ﬂ\’Beck+Heun

BestellmaR

Kastenbreite

Auflage

Auflage

BestellmaR

uUm die Eckausfiihrungen zu armieren,

wird jeweils links und rechts nach der
Gehrung ein Bewehrungsbiigel eingebracht.
Dieser wird mittles bauseitigem S-Haken in
die Bewehrung eingebunden.

Alle Querschnitte der Standardkdsten
sind auch als Eck- oder Erkerkasten
ausfihrbar. Um den Gehrungsschnitt der
Kastenabschlussschiene zu tuberdecken,
kann diese auch mit einer optionalen
Abdeckung ausgefiihrt werden.

Sonderlosungen
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MASSIVBAU-RAFFSTOREKASTEN

Die Beschattung mit Raffstores liegt im Trend. Denn damit kann der Lichteinfall individuell gesteuert werden. Mit den
Massivbau-Raffstorekdsten von Beck+Heun setzen Sie auf zuverldssige Systemprodukte, die in puncto

Qualitdt und Langlebigkeit keine Winsche offen lassen. Das Zusammenspiel der verarbeiteten Komponenten und
eingesetzten Baustoffe — wie Materialkombinationen aus Ziegel, Neopor® und Perlite — besteht

jeden Eignungstest. Die massiven Raffstorekdsten kdnnen flexibel gefertigt

und somit an individuelle Anforderungen angepasst werden.

11 X122y
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DIE MODELLE DER SERIE

Ubersicht der Massivbau-Raffstorekdsten

ROKA-LITH 2
SHADOW

+Raffstorekasten aus Ziegel

+(0ptimierte Form fur verbes-
serte Warmeddammwerte

+(0ptional mit Perlite-Fullung

Ausfiihrungsvarianten

ROKA-LITH
SHADOW NEOLINE

+ Das Ziegelkraftpaket fur
Raffstoren

+ Mit Neopor®-Kern und
thermischer Trennung

+ AuBenschenkel-Ldnge
300 mm, optional um 30 mm
verlangerbar

v/W\/Beck+Heun

ROKA-LITH 2 SHADOW

ROKA-LITH SHADOW NEOLINE

Ausfiihrung fir
Ziegel-Mauerwerk

v
v

Ausfihrung
Neopor®?

v

Optimierte
Dammwerte

v v
v v

v =erflllt  vv = beste Werte in dem Segment
U Mit Neopor®-Kern und thermischer Trennung
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MASSIVBAU-RAFFSTOREKASTEN
Uberblick Uber die Vorteile der Produktserie

OBERFLACHE PASSEND ZUM MAUERWERK

Das aus den natdrlichen Rohstoffen
Lehm und Ton geformte und plange-
schliffene Oberflachen-Material Ziegel
gewdhrleistet eine homogene Ober-
flache mit dem Mauerwerk sowie op-
timale Putztrdgereigenschaften. Die
monolithische Bauweise wird nicht
unterbrochen.

92 Massivbau-Raffstorekdsten

Behangarten

Die Massivbau-Raffstorekdsten
von Beck+Heun konnen optional
mit verschiedenen Behang-

varianten ausgestattet werden.

Mehr im Katalog
.Beschattung"
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Kraftschlissige
Verbindung

Die Massivbaukadsten sind
durch das seitliche Auflager
und durch die Einbindung in
die Betondecke fest mit dem
Mauerwerk verbunden.

Schlagregendicht und
thermisch getrennt

FUr die Massivbau-Raffstore-
kdsten ist optional die Grund-

schiene SHADOW-TG erhaltlich.

Sie verflgt Uber eine
thermische Trennung und ist
schlagregendicht.

Mehr im Katalog
w~Aufsatzkastensysteme"

Fassadenintegrierbar

Durch Uberputzbare AuBen-
und Innenschenkel ist die
vollstandige Integrierung der
Kdsten in die Hausfassade
moglich. Das macht flexibel im
Hinblick auf architektonische
Gestaltungswunsche.

Variantenvielfalt

Beck+Heun hat die groBte am
Markt erhdltliche Auswahl an
Hohen, Tiefen und Varianten.
Der Kasten kann perfekt an
jede Einbausituation angepasst
werden.

Insektenschutz

Optional erhdltlich ist eine
Vielzahl an Insektenschutz-
systemen.

Mehr im Katalog
~Insektenschutz"

EG-Systemdose

Die neue EG-Systemdose ist s0-
wohl fur den Elektro-Anschluss
als auch fur die Gurtbedienung
entwickelt warden. Durch eine
Membran wird das in den Kasten
geflihrte Kabel abgedichtet.

Mehr im Katalog
~Sanierung/Zubehor"

Bauphysikalisch sicher

Raffstorekdsten von Beck+Heun
erfillen die DIN 4108 Beiblatt
2:2018-06. Sie k6nnen so im
pauschalen Warmebrtcken-
nachweis gemdB ENEV mit
AUWB = 0,05 W/(m2K) alternativ
zur jeweiligen Beiblatt 2-Vorgabe

verwendet werden. Geprufte

Schallddmmwerte bis 49 dB.

Dezentrale Liftung

Die Variante ROKA-LITH SHADOW
wird auf Wunsch mit einer
dezentralen LUftung ausgestattet:
AIRFOX® gewinnt bis zu 91 Pro-
zent der Raumwadrme zurick.
Das optionale Zubehor wird in
den Kasten integriert und ist
spdter nahezu unsichtbar.

Mehr im Katalog
LLUftungssysteme"
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ROKA(-PER)-LITH 2 SHADOW SZEH
Formoptimiert fur noch bessere Dammwerte

NEUE GENERATION EINES BEWAHRTEN SYSTEMS

ROKA-LITH SHADOW kommt seit Jahrzehnten im Ziegelbau zum Einsatz und hat sich
vielseits bewdhrt. Nun wurde der Ziegelklassiker in seiner Form optimiert und mit
neuen Details versehen. Dadurch bietet die Nachfolgegeneration ROKA-LITH 2 SHADOW
um bis zu 52 Prozent verbesserte Warmedammwerte als das Vorgangermodell.
Durch den gedammten Blendrahmenanschluss wird zudem eine stabile Einheit mit
dem Fenster hergestellt. Die engmaschigere Riffeloberfldache sargt auBerdem fur
optimale Putztrdgereigenschaften.

Weitere technische Daten

ROKA-LITH 2 SHADOW Variante Putz
Kastenbreite 365 mm 425 mm 490 mm
Gewicht 49 kg 57,5 kg 66,5 kg

Schallwerte Ry / D o w

46,2 59,2 474 59,8 48,1 60,0
Behang oben

Schallwerte Ry / Dp o w

46,0 59,1 471 59,5 | 48,2 60,1
Behang unten
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ﬂ Fensterfixierungsprofil
Im Dammkeil ist nun auch ein
Fensterfixierungsprofil aus
PVC standardmadRBig integ-
riert. Es dient der Fixierung
des Blendrahmens und hat
sich bereits bei anderen
Beck+Heun Produkten be-
wanrt.

H rifreloberfische

Die engmaschige Riffelober-
flache bietet hervorragende
Putztrdgereigenschaften.

ﬂ Kastenhdhe

Die Kastenhdhe wurde auf
300 mm angepasst. Auf
Wunsch kann der AuBen-
schenkel auch um 30 mm
verldngert werden.

Siehe Seite 99
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MaBe und Dammwerte

ROKA-LITH 2 SHADOW ROKA-PER-LITH 2 SHADOW

Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

WARMEDAMMWERTE ROKA-LITH 2 SHADOW Bild 250 ROKA-PER-LITH 2 SHADOW
PUTZ (MONOQOLITHISCH) Bild 2500
am Beispiel Kastenbreite 365 mm 425 mm 490 mm 365 mm 425 mm
P (Psi) in [W/(mK)] 0,12 0,28 0,12 <028 0,11 |<0,28| 0,12 <028 0,12 ' <0,8
fRsi [-] 0,84 [ >0,70 083 =0,70| 0,83 >0,70| 084 | >0,70| 0,83 | 20,70
MaBe
ROKA-LITH 2 SHADOW
A Kastenbreite 365 425 480
B Kastenhodhe 300 300 300
C Schenkelstdrke innen 188 248 313
D Schachttiefe 140 140 140
E Schachthohe? 245 245 245 E
F Schenkelstdrke au3en 40 40 40 é
G Fenstersitzvon AuBenseite Kasten 180 180 180 &
H |Uberstand Abschlussschiene auBen 20 20 20 é

Dwdarmedammwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06, Referenzwerte fir @ (Psi) und frsj werden eingehalten.
Das System gilt als ,Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail, Luftschichten gemdR DIN EN 10077:2012

2Verdnderung der Kastenhdhe auBen und der Schachthohe durch AuBenschenkelverlangerung moglich, siehe ,Technische Daten* Seite 99.
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ROKA-LITH SHADOW NEOLINE

Der wdrmste Ziegelkasten mit Raffstorebehang

WARMEBRUCKEN RECHNEN, RECHNET SICH.

Es ist ein Raffstorekasten gefragt, der sich flr die Bauweise mit Ziegel eignet und zudem
besondere Ddmmeigenschaften aufweist? Dann ist ROKA-LITH SHADOW NEOLINE die richtige
Wahl!. Oberste Prioritdt bei der Entwicklung des Raffstorekastens aus Ziegel und Neopor® war
es, erstklassige und noch nie erreichte Warmeddmmwerte zu erzielen. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen. Die Systeme der Serie ROKA-LITH SHADOW NEOLINE sind die leistungsstdrksten
ihrer Art. Ein weiteres neues Detail ist die optional erhdltliche Fensteranschlagschiene. Sie
deckt die Anschlussfuge zwischen Blendrahmen und Raffstorekasten optisch sauber ab und

trdgt somit zu einem sauberen Gesamtbild bei.

Schallschutz

Durch Schallddmmwerte

von 2 Rw = 42 dB ohne
ZusatzmaBnahmen bieten
sich vielfaltige Planungs-
moglichkeiten. Der raumseitig
geschlossene (RG) Aufbau
macht das System zudem
absolut luftdicht.

ﬂ Kastenhdhe

Die Kastenhdhe wurde auf
300 mm angepasst. Auf
Wunsch kann der AuBen-
schenkel auch um 30 mm
verlangert werden.

Siehe Seite 99

E Oberfldache aus Ziegel

Die Oberfldche aus Ziegel
bildet ein optisch homogenes
Erscheinungsbild mit dem
Ziegelmauerwerk und einen
einheitlichen Putzuntergrund.

O

VERBESSERTE DAMMWERTE DURCH NEOPOR®

KfW-Farderungen.

Made of

Durch die Verwendung des Materials Neopor® erhalten Sie eine ideale
Wdrmeddmmung. Das erhoht den Wohnkomfort und die Moglichkeit auf

: Neopor* +Bis zu 20 % mehr Dammleistung als herkémmliches EPS

+Warmeleitfahigkeit A = 0,032 W/(mK)

+Enthalt das natlrliche Zellgas Luft, wodurch die Warmeleitfahigkeit Uber die
ganze Lebensdauer des Bauwerks gewdhrleistet wird

96
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MaBe und Dammwerte

Putz (Monolithisch)

Fenster und Behang beispielhafte Darstellung

Warmedammwerte Putz (Maonalithisch)

am Beispiel Kastenbreite in mm 300 365 Bild 2509

W (Psi) in [W/(mK)] 0,05 0,05 0,05 0,05 <0,28

fRsi [-] ‘ 0,85 ‘ 0,84 ‘ 0,83 ‘ 0,83 ‘ > 0,70 ‘
MaBe

ROKA-LITH SHADOW NEOLINE

A Kastenbreite 300 365 425 480

B |[Kastenhohe 300 300 300 300

C Schenkelstdrke innen 120 185 245 310

D Schachttiefe 140 140 140 140

E Schachthghe? 245 245 245 245 E
F |Schenkelstdrke auBen 40 40 40 40 g
G [Fenstersitzvon AuBenseite Kasten 180 180 180 180 o
H |Uberstand Abschlussschiene auBen 20 20 20 20 E

Ywdrmeddmmwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06, Referenzwerte fir @ (Psi) und frgj werden eingenalten.
Das System gilt als ,Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail, Luftschichten gemal DIN EN 10077:2012
2JVeranderung der Kastenhohe auBen und der Schachthohe durch AuBenschenkelverldngerung maglich, siehe ,Technische Daten* Seite 99
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SONDERLOSUNGEN
Optionale Eckausflihrung

Erkerausbildung 90°

Erkerausbildung 135°

98  Sonderlosungen
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Um die Eckausfihrungen zu armieren,

wird jeweils links und rechts nach der
Gehrung ein Bewehrungsbiigel eingebracht.
Dieser wird mittles bauseitigem S-Haken in
die Bewehrung eingebunden.

Alle Querschnitte der Standardkdsten
sind auch als Eck- oder Erkerkasten
ausfihrbar. Um den Gehrungsschnitt der
Kastenabschlussschiene zu Gberdecken,
kann diese auch mit einer optionalen
Abdeckung ausgefiihrt werden.
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TECHNISCHE DATEN
Optionale AulB3enschenkelverlangerung

Bei ROKA-LITH 2 SHADOW und Ausfiihrung mit Fensteranschlagschiene
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Fensteranschlagschiene AuBenschenkelverldngerung

Bei ROKA-LITH SHADOW NEOLINE und Ausfiihrung mit Fensteranschlagschiene

50

250
280
330

| 30

Fensteranschlagschiene AuBenschenkelverldngerung

Um ein hoheres Paket im Kasten zu integrieren, kann der AuBenschenkel um 30 mm verldngert werden. Zudem kann die
Fensteranschlussfuge durch eine Fensteranschlagschiene verdeckt werden.
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NEUBAUPRODUKTE 4

Mit einer Vielzahl von innovativen und thermisch optimierten Produkten fir die Laibung, den Sturz und den Deckenrand
rundet Beck+Heun seine Kompetenz rund um das gesamte Fenster ab. Energetische intelligente Detailldsungen
wie Befestigungs- sowie Schalungssysteme stehen dabei im Vordergrund.
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UBERSICHT DER NEUBAUPRODUKTE
Detaillosungen rund um das Fenster

v/ﬂ\’Beck+Heun

DRS 6
Deckenrandschalung

+Einhaltung aller Normen
+Schnell und fugenlos verlegt

+Mit vier verschiedenen
Oberfldchen

SPEKTRUM

+J-Schalungselement

+Variable Schalungshohen
und -stdrken

+Betonverfullnuten seitlich
und unten

Ringbalkenschalung

+Neopor®-Schalung fur
beste Dammwerte

+hohe Stabilitat, schnelle und
einfache Montage durch den
Einsatz von Befestigungs-
blgeln

Bogenschalung

+Rund- oder Stichbogen-
ausbildung

+(0ptional mit 90°
Fensteroffnungs-Garantie

+Ausfihrung mit oder ohne

Schalungstberstand sowie
fur runde Mauerwerke

Ddammsdulenschalung
DSS PLATINUM®

+Neopor®-Schalungsstein
[A=0,032 W/(mK)]

+Mit verschiedenen
Oberfldchen lieferbar

+Fugenlose Verbindung der
Schalungssteine

+PLATINUM®-Rohreinlage:

Durch den Versatz der Rohre
im Schalungsstein wird der
Austritt des Betons minimiert

+fUr unterschiedliche Mauer-

wandstdrken erhadltlich

THERMO-
STRUKTURA RE

+ Strukturierte Oberflache
+ Schnell und fugenlos verlegt
+ Nut-Feder-System
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DRS 6 DECKENRANDSCHALUNG
In Rekordzeit verlegt

STECKEN, KLEBEN, FERTIG.

Die Deckenrand-Ddammschalungen DRS 6 sind vielseitige Systeme fur die schnelle und saubere
Umsetzung einer duBeren Betondeckenschalung. Durch den integrierten Schwingungsdampfer
werden Putzrisse vermieden. Die Vorder- und Rickseiten konnen einfach verschoben und
ineinander gesteckt werden. Die Ausbildung der Deckenrandschalung ist in klrzester Zeit
erledigt. Dabei werden sowohl der Eurocode 6 als auch der in der DIN 4108 Beiblatt 2 geforderte
Psi-Wert von < 0,06 W/(mK) erfullt. Durch die vier zur Verfugung stehenden Oberflachen
werden sdamtliche Mauerwerksarten abgedeckt.
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HIGH-TECH FUR MODERNSTEN STANDARD

Gewadhrleistungssicher:
Erfiillt nachweislich die DIN 4108 mit ¥ < 0,06 W/(mK)

FUr die DRS 6 Deckenrandschalung aus hochwertigem Neopor® von Beck+Heun
ist der Nachweis fur Psi < 0,06 W/(mK) gegeben. Damit ist das Beiblatt 2,
2019-06 zur DIN 4108 erfullt und somit sind Architekten, Auftragnehmer und
Bauherren ganz einfach auf der sicheren Seite.

Entspricht dem Eurocode 6

Der Eurocode 6 (EN 1996) hat am 01.07.2016 die DIN 1053 ersetzt. Die Decken-
randschalung DRS 6 entspricht vollumfdnglich dem Eurocode 6. Unter Bertck-
sichtigung der vereinfachten 2/3 Regel der jeweiligen Wandstarke als
Deckenauflagertiefe, kann bei Einsatz der Beck+Heun Deckenrandschalung der
Psi-Wert von < 0,06 W/(mK) eingehalten werden.

Sie erfullt somit alle Vorgaben.

Mit uns sind Sie auf der sicheren Seite!

Unser High-Tech-Produkt DRS 6 erfullt sicher den Nachweis ¥ < 0,06 W/(mK)
und ist zugleich konform zum Eurocode 6. Zudem verfugt es Uber beste Schall-
schutzeigenschaften und einen wichtigen Schwingungsddmpfer bei fugenloser
Dammung und kurzer Verlegezeit!

Isothermenverlauf

>
>

Elementstdrke

Auflagertiefe

Vertrauen Sie auf einzigartig gute Werte fir Ihr Bauvorhaben!

D=1/3-t
a=2/3t

Die Beck+Heun Deckenrandschalungen DRS 6 sind mit folgenden Oberflachen erhaltlich:

Spezialbeschichtung  Spezialbeschichtung

in Rot

Spezialbeschichtung
in Gran

Ziegelblende
in Weif3

Porenbetonblende
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WEITERE VORTEILE
Grof3 im Detail

Deutlich bessere Schalldammung
als bei herkémmlicher Ausfihrung

Der messtechnische Nachweis fur die
Schalldammung ergibt fr unsere
Systeme aufgrund der optimalen StoB3-
stellendammung einen um 63 % besseren
Wert als bei herkommlicher Ausbildung
mittels Deckenrandziegel mit Mineral-
wolle.

O Die Ergebnisse zeigen, dass die
richtige Deckenrandschalung wichtig ist,
um maoglichst wenig vertikale Schalltber-
tragung zuzulassen.

Integrierter Schwingungsdampfer
vermeidet Rissbildung

Die integrierte Schwingungsdampfung far
Schubkrafte aus der Decke resultiert aus
einem 2-3 mm Spalt im Aufbau sowie aus
der Verwendung verschiedener
Hdartegrade beim Material

(AuBenteil = PS 30 / Innenteil = PS 20).

77777777777 7777777777777 77777777777777777777777.

*Laut Prufbericht vom Institut fUr Larmschutz, Nr. 7324-13-2 vom 13. Oktober 2013
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Einfach und effektiv

Wdrmebriicken vermeiden

+/weiteiliger Aufbau unserer Deckenrandschalung aus
Neopor® 0,032 W/(mK)

+Fugenlose Elementverbindungen durch einfaches
Verschieben der Elemente gegeneinander moglich.

+Auch Eckverbindungen lassen sich so ganz einfach ohne
durchgehende Fugen herstellen.

Montagefreundliches

System ermadglicht kurze

Verlegezeiten

+Unsere DRS 6 Deckenrandschalung ldsst sich mit nur
einem Arbeitsgang befestigen.

+Schalungen einfach mit Dinnbettmaortel oder Baukleber
mit dem Mauerwerk verkleben.

+|n nur einer Stunde lassen sich so problemlos ca. 40 m
unserer Deckenrandschalung verlegen.

Deckenrandschalung
mit Rickverankerung

+Perfekte Ergdnzung zu DRS 6
+[eichte Montage durch Schraub- und Steckverbindung
+Feste Verbindung von Vorder- und Rickseite der DRS 6

v/ﬂ\’Beck+Heun
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VARIANTEN UND STARKEN
FUr jede Bausituation die passende Losung

Fir alle Wandbaustoffe

DRS 6 mit Spezialbeschich- DRS 6 mit DRS 6 mit
tung in ziegelrot, weiss oder Ziegelblende Porenbeton
grin

Ergebnisse, in Abhdngigkeit von —_ B n
Mauerwerksstarke und Lambda-Wert - U SR A E e 25
des Mauerwerks. E 300/100 mm  365/120 mm | 425/140 mm & 490/160 mm
= 007 | 006 | 006 | 006 | 0,06
o<
£ 5| 003 | 006 | 006 | 006 | 0,06
T o
Gleichwertigkeit: E f:_‘n‘ 011 ‘ 0,06 ‘ 0,06 ‘ 0,06 ‘ 0,06
H e =
W (Psi) in [WI(MK)] < 0,06 [W/(mK)] SE 014 | 006 | 005 006 0,06
(Referenzvyert _lt'_ Bild 7_:_L' Bild 2 DIN 4108): Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient ¥:[W/(mK)]
Gleichwertigkeit ist erfallt Hinweis: Die Werte gelten fir Deckenstirke 180 mm
In allen Ddmmstdrken
100 mm fur 120 mm fir 140 mm fur 160 mm fUr
Wandstdrke 300 mm Wandstdrke 365 mm Wandstdrke 425 mm Wandstdrke 490 mm

Fur alle Deckenstdrken und Héhenausgleichsziegel

Die Deckenhdhe ist von 180 mm bis 320 mm in 20 mm-Schritten lieferbar*.

Auf Wunsch produzieren wir gerne auch individuell in 10 mm-Schritten.

Flr 180 mm 18 20 22 24 26 28 30 32 Hohe 320 mm fur Decken-
Deckenhthe — « v v v v v v v v e c e ccecececsccccc00000 0> stdrke + Hohenausgleich

*Die Deckenhohe von 250 mm ist ebenfalls Standard
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TIPPS UND SERVICE
Durchdacht von A bis /

Optimale Montagehilfe:
Kippsicherung

FUr eine kippsichere Fixierung werden
die im Lieferumfang enthaltenen
PVC-Fligelschrauben* in die Schalung
eingedrent und durch einen

dinnen Bindedraht mit dem unteren
Unterstidtzungs- bzw. Abstandskorb
verbunden. Ab einer HGhe von 240 mm

ist ein zusdatzlicher Winkel zur Fixierung s : : ; " = ’\\\\\\:\\:\\\\\\\\\\\\
empfohlen. 3 ===

e

Praktische Tipps:

+[as hintere Teil der Schalung ist +Die Trocknungszeit nach dem Aufkleben
flexibel verschiebbar, somit ist ein der Schalung richtet sich nach der
fugenloses Verlegen gewdhrleistet Empfehlung der Klebehersteller.

+Am Besten verschieben Sie den (Baukleber oder Dunnbettmortel)
hinteren Teil der DAmmung bereits vor +Nutzen Sie beim ersten Einsatz unseren
dem Einbau um ca. 100 mm Anleitungsservice vor Ort. So sparen

+Ausfihrungssichere Eckverbindungen Sle von Anfang an viel Zeit.

dank des verschiebbaren Stufenfalzes

Unser Service:
Unterstiitzung vor Ort

Unsere Erfahrung: Mit einer Einweisung
in das System funktioniert die Montage
unserer DRS 6 Deckenrandschalung noch
schneller und zuverldssiger.

Deshalb besucht unser AuBendienst auf
Wunsch die Baustelle und gibt eine kurze
Anleitung fUr die Praxis. Dieser Service
ist selbstverstdndlich gratis fur unsere
Kunden.

*1 Stlck je Meter

Neubauprodukte | DRS 6 Deckenrandschalung 107



RINGBALKENSCHALUNG AUS NEOPOR®
Mit Ziegelblende oder Spezialbeschichtung

DIE STABILE LOSUNG FUR DEN RINGANKER.

Die Beck+Heun Ringbalkenschalung ist eine schnelle und sehr stabile Losung dank der eingesetzten
Befestigungsbigel. Da bei der Montage als Erstes die Bugel unten eingeschoben werden, ist der
Abstand der AulBen- bzw. Innenseite von Anfang an festgelegt und kann sich nicht mehr verandern.
Zusdtzlichen Halt bekommt die Schalung durch das anschlieBende Einschieben der oberen Befesti-

sungsbligel — der eingefullte Beton wird in Form gehalten.

Der Verbund der Einzelelemente wird durch den bewahrten und bereits bei den DRS 6

Deckenrandschalungen eingesetzten Stufenfalz gewdhrleistet. Damit wird jegliches Verrutschen der

einzelnen Elemente vermieden und es kann kein Betonwasser nach auBen auslaufen.

Die Beck+Heun Ringbalkenschalungen sind mit folgenden Oberfldachen erhdltlich:

Spezialbeschichtung in Rot Ziegelblende

Ringbalkenschalung aus Ringbalkenschalung aus
Neopor®, beschichtet Neopor®, mit Ziegelblende
(Beisp. Wandstdrke 300 mm) (Beisp. Wandstdrke 300 mm)
l,\ l.! !
o o -] €
wn wn
o~ o~ 5 €
80 40|, 180 | 40|
1 300 S 300 S
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ﬂ Neopor®-Schalung
Flr beste Dammwerte

[A = 0,032 W/(mK)]

E Oberfldche variabel

Die Neopor®-Dammscha-
lung kann mit verschiedenen
Oberflachen geliefert werden.

B Befestigungsbiigel

Die jeweils oben und unten
eingesetzten Befestigungs-
blgel geben zusdtzlichen Halt
und ermoglichen eine einfa-
che und schnelle Montage.
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BESTE WERTE FURS HAUS

EG-SYSTEMDOSE UND
NEOLINE-GURTKASTEN

EG-SYSTEMDOSE [Elektro-Gurt-Systemdosel

Die neue universelle EG-Systemdose kann wahlweise als Elektroverteilerdose oder mit
einer Gurtflihrung ausgestattet werden. Eingesetzt in der Variante als Elektroverteiler-
dose sorgt sie mittels einer Membran fur eine optimale Abdichtung des in den Kasten
geflhrten Kabels. In der Ausfihrung mit Gurtauslass gewdhrleistet die Systemdose eine
hochdammende und dichte Gurtfuhrung. Des Weiteren kann Letztere heurausgezogen
und in einer Zwischenposition arretiert werden, um das Anputzen oder Anfliesen zu
erleichtern. Zusdtzliche Verldngerungen sind nicht mehr notig.

1 NEOLINE-GURTKASTEN

1 Durch den in Form geschdumten Neopor®-Korpus ist der Gurtkasten luftdicht gemdl3
DIN 4108-2:2013. Kalte Luft von auBen kann durch die Dammung nicht nach innen und die
‘ warme Luft von innen kann nicht nach auBen.

Der neue NEOLINE-Gurtkasten erleichtert die horizontale Positionierung des Gurtwick-
lers unter dem Gurtauslass per millimetergenauem verstellbarem Inlay.

J : " ich
7 stellbere
/ i i \er 34 mm

b\

y

Y




DAMMSAULENSCHALUNG DSS PLATINUM®
Schalungsstein aus Neopor® mit Ziegelblende
oder roter Spezialbeschichtung

MAXIMALE STABILITAT TRIFFT BESTE WERTE

Unsere Ddmmsdulenschalung ldsst sich nicht nur besonders leicht montieren, durch
die verschiedenen Oberfldchen sowie den unterschielichen Ausfuhrungsvarianten
ldasst sich die Dammsdulenschalung auch mit vielen Bausituationen kombinieren.
Nun ist es maglich, mehrere Steine einfach ineinander zu stecken und zu stapeln.
Durch die fugenlose Technik sind Warmebricken ausgeschlossen und beste Werte
garantiert.
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ﬂ Neopor®-Schalung
Flr beste Dammwerte
[A=0,032 W/(mK)]

E Oberfldche variabel

Die Neopor®-Dammschalung
kann mit verschiedenen Ober-
flachen geliefert werden.

+Schalungsstein links: mit
Ziegelblende.

+Schalungsstein rechts: mit
Spezialbeschichtung.

H Steckverbindung

Zur fugenlosen Verbindung
mit dem ndchsten
Schalungsstein.

PLATINUM®-Rohreinlage
Durch den Versatz der Rohre
im Schalungsstein wird der
Austritt des Betons minimiert.
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MaBe und Dammwerte

Ausfihrung Wand Ausflihrung Ecke Ausfliihrung Laibung

Darstellungen: Schalungsstein mit Ziegelblende

WARMEDAMMWERTE Ausfuhrung Wand Bild 2502 | Ausfihrung Ecke  Bild 2502 | Ausflihrung Laibung Bild 2502
am Beispiel Kastenbreite 365 mm 425 mm 365 mm 425 mm 365 mm 425 mm

WY (Psi) in [W/(mK)] 0,12 ‘ 0,11
fRsi [-] 0,85 ‘ 0,872 0,86 ‘ 0,87 0,86 ‘ 0,87
MaBe
Schalungssteine Ziegel/ .
e Wand Ecke Laibung
A Elementbreite 365 ‘ 365 365 ‘ 365 365 ‘ 365

E
B Mauerwerkstdrke 365 ‘ 425 365 ‘ 425 365 ‘ 425 E
C Elementhohe 250 ‘ 250 250 ‘ 250 250 ‘ 250 %ﬂ
D Innendurchmesser 225 ‘ 225 225 ‘ 225 225 ‘ 225 §

bwarmedammwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06, Referenzwerte fir P (Psi) und frsj werden eingehalten.
Das System gilt als ,Beiblatt 2-gleichwertiges" Einbaudetail, Luftschichten gemdR DIN EN 10077:2012

ABei Ausfiihrung mit Beschichtung: fRsi [-]—> 0,86

Maximale Fullhohe darf 3 m nicht Uberschreiten
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SCHALUNGSELEMENTE
THERMO-STRUKTURA RE verlorene Schalung

Passgenaue Eckausbildung
Die integrierte Schnitt-
schablone erleichtert saubere
Gehrungsschnitte.

Strukturierte Oberfldche
Die strukturierte Oberfldche
bietet eine hervorragende
Putzhaftung.

) A nut und Feder
GERINGES GEW'CHT, OPTIMALE DAMMWERTE Das Aneinanderfugen der
Elemente wird durch ein
Nut-Feder-System erleichtert.
Zudem mindert es Warme-
bricken.

Aufgrund seines Materials EPS-Hartschaum ist das Schalungselement
THERMO-STRUKTURA RE besonders leicht und kann ohne den Einsatz eines

Krans verbaut werden. Es besitzt optimale Lambda-Werte und erfillt

die Anforderungen nach EnEV. Die Schalung kann je nach Mauerwerk aufgemortelt,
mit PU-Schaum oder Baukleber aufgeklebt oder aufgenagelt werden.

El untere Langsnut

Durch die untere Ldngsnut
werden eine sichere
Befestigung wahrend der

THERMO-STRUKTURA RE Verarbeitung und ein

MaBe

£ garantiertes Verkrallen mit
Elementldnge 1250 < dem Mdrtelbett erreicht.
Elementbreite 60 3
Elementhahe 160 /180 /200/220/250 | 2

Material EPS-Hartschaum
Achtung: Ausfihrung entspricht nicht den Anforderungen der DIN 4108 — Beiblatt 2 Der umweltvertrdgliche
Werkstoff EPS-Hartschaum
[A = 0,035 W/(mK)] erzielt
exzellente Damm- und
Schallschutzwerte.
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SPEKTRUM NEOLINE U-5chalung

Materialvarianten

Zur optimalen Realisierung der
EnEV-Anforderungen ist diese
Schalung wahlweise in
Neopor® [A= 0,032 W/(mK)]
oder EPS- Hartschaum
[A=0,035 W/(mK)] erhdltlich.

ﬂ Betonverfiilltaschen

Flr eine solide Verbindung
mit dem Betonsturz verflgt
die Schalung seitlich und
INDIVIDUELL KONTURBESCHNITTENE U-SCHALUNG unten Uber Betonverfullta-
schen. Schalungsarbeiten zur
Ausbildung der Stlrze werden
wesentlich erleichtert oder
entfallen sogar ganz.

SPEKTRUM U-Schalen werden individuell konturgeschnitten und kdnnen somit jeder
baulichen Situation angepasst werden. Die Mauerwerksstdrke, die Dammstdrke der
U-Schale sowie die Schalungshohe sind dabei vollig flexibel. Aufgrund ihres geringen
Eigengewichts sind sie problemlos von einer Person zu montieren und transportieren.
EnEV-konforme Dammeigenschaften runden die SPEKTRUM U-Schalung ab.

B2 schalungsstirke variabel

Die innere, duBere und untere
MaBe Schalungsstarke ist variabel
von 30 -120 mm ausflhrbar.

SPEKTRUM

£
Auflage je Seite 250 <
Schalungshohe bis 375 3
Mauerwerksstarke bis 490 T
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SCHALUNGSELEMENTE
Bogenschalung

Unsichtbar integrierbar

Die Elemente kdnnen von
innen vollstdandig Uberputzt
oder gefliest werden. Die
Raumgestaltung bleibt
unbeeintrachtigt.

Perfekte Putzhaftung

Die Oberflache mit Spezial-
beschichtung und der Profi-
lierung im abgeschrdgten Be-
reich gewdhrleistet eine eine
perfekte Putzhaftung.

INDIVIDUELL FUR AUSSEN UND INNEN

Die aus EPS-Hartschaum maBgefertigten Gestaltungselemente kommen in Rundbogen, H variabie Bégen
Raumteilern und Arkaden zum Einsatz. Die Bogenausbildung kann entweder innen und Rund-, Stich-, Korb- sawie
auBen gleich oder mit Schielung sowie 90° Fensterdffnungsgarantie gefertigt werden. Doppelbdigen sind realisierbar.

Aufgrund ihres geringen Eigengewichts erfolgt die Montage schnell und einfach. Zur
Wahl! stehen eine Block- und eine Schalungsform zum Armieren oder Ausbetonieren.

B Material EPS-Hartschaum
Der umweltvertrdgliche
Werkstoff EPS-Hartschaum
[A = 0,035 W/(mK) erzielt
exzellente DAmm- und Schall-
schutzwerte.

Varianten

Typ Block Typ Block-H Typ Block RR und Block-H RR

+ das bewdhrte Basismodell +Mit integrierter Schalung oben +flr Mauerwerke mit Radien

und seitlich +wahlweise mit ader ohne
Schalung erhdltlich
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MaBe

Typ Block

Typ Block

Schielung mit

Typ Block-H

90° Fensterdffnungs-

garantie

v/ﬂ\’Beck+Heun

Typ Block-H
Schielung mit

90° Fensteroffnungs-
garantie

L L 54 poc ] 1o
+ 7 A
Typ Block Typ Block-H
Bogenschalung Typ Block Schielung mit 90° Typ Block-H Schielung mit 90°
Fensteréffnungsgarantie Fensterdffnungsgarantie

A Kastenbreite 300 365 425 490 | 300 365 425 480 | 300 365 425 480 | 300 365 425 490
B HGhe dber Stich 50 170/ 175% 50 170 /1752
C Fenstersitz von auBen? Variabel Variabel Variabel Variabel
D Schalungsstarke innen 40 40
E Schalungsstarke au3en 60 60
F Schalungshdhe innen max. 250 max. 250
G Schalungshthe auBen max. 250 max. 250

Schalungstberstand seitlich max. 250 max. 250
H Schielung Hohe Typ 1/Typ 22 120/ 125 - 120 /125

Hohendnderung auf Anfrage

D Der Fenstersitz muss bei der Ausfihrung mit Schielung unbedingt mit angegeben werden.
2 Details zur Ausfiihrung Schielung Typ 1 / Typ 2 siehe Seite 120
3 MaB abhdngig von Ausfuhrung Typ 1/ Typ 2
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TECHNISCHE DATEN

Bogenschalung

Ausfiihrung Fensterelement

Die statische Stabilitdt des oberen Blendrahmenprofils ist eigenverantwortlich vom Fenstersystemgeber entsprechend der
baulichen Bedingungen vor Ort festzulegen. Dies kann im Kunststoffelement-Bereich durch eine Stahlverstarkung im
Blendrahmenprofil (Variante A) oder durch eine nachtrdgliche duBere Verstdrkung (Variante B) erfolgen, wobei die Variante B
zweimal im seitlichen Bereich verdubelt werden sollte.

Variante A Variante B
L I — LTI —
VZ77777)
7
|:* |
L [
MaBermittlung fiir Bogenschalungen (Bsp. fiir Variante BLOCK)
TYP 1 chne Mauerwerksabschragung TYP 2 mit Mauerwerksabschrdagung
MaB 1 MaB 1

| MaR 1 (mittelbogen-Fensterebene) |
A +

MaR 2 ( KastenfertigmaR)

Lichtes RohbaumaB
= MaB Mittelbogen (Fensterebene)

MaB 2
+ 2 x 50 mm (Mauerwerksauflage)
= Kastenfertigmali

| MaR 1 (mittelbogen-Fensterebene) |

8
MaRB 2 (

MaR 3 ( KastenfertigmaR)

Lichtes Rohbaumal
= MaB Mittelbogen (Fensterebene)

MaB 2

Lichtes RohbaumaB

+ 2 X Mauerwerksabschragung
= MaB Innenbogen

MaB 3

Lichtes RohbaumalB

+ 2 X Mauerwerksabschragung

+ 2 x 50 mm (Mauerwerksauflage)
= Kastenfertigmali

Durch unzureichende Planung des Rollladenkastens
kann beim Offnen von Rund- oder Stichbogenfenstern
der FlUgel an den Innenbogen der dartberliegenden
Rollladenkastenblende anstoBen.

GARANTIERT UM 90° ZU OFFNEN

Eine speziell entwickelte Software errechnet anhand
von Fensterbreite, Stichhohe und Fenstereinbauman
wie der Innenbogen aussehen muss, damit sich das
Fenster garantiert um 80° offnen Idsst.
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HINWEISE
Wir bitten um Beachtung

Allgemeines

Die schriftlichen sowie grafischen Inhalte dieser Unterlage wurden mit besonderer Sorgfalt erstellt.

Flr moglicherweise trotzdem vorhandene Fehler und deren Auswirkungen kann keine Haftung Gbernommen
werden. Dartiber hinaus behalten wir uns vor, Anderungen an den Produkten sowie dem Zubehdr vorzunehmen.
Technische Anderungen vorbehalten. Fur Irrtimer und Druckfenler keine Haftung.

Bei den zu verbauenden Komponenten sind ausschlieBlich Produkte aus dem Sortiment von Beck+Heun zu
beziehen. Bei Verwendung von Komponenten anderer Hersteller kann Beck+Heun keine Garantie fur die
Stabilitat, Funktionsfdhigkeit und die in den Unterlagen angegebenen Werte der Produkte dbernehmen.

Mit dem Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle vorigen Ausgaben ihre Gultigkeit.

Abbildungen und Zeichnungen konnen optionales Zubehdr enthalten. Der Lieferstandard ist den Angaben in
der aktuell glltigen Preisliste zu entnehmen. Bitte im Zweifel vor der Bestellung den zustdndigen Fachberater
im Innen- oder AuBendienst zu Rate ziehen.

Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) sind online auf www.beck-heun.de einsehbar.

Sicherheitshinweise

Die detaillierten Informationen in den Montage- und Bedienungsanleitungen und/oder den technischen Unter-
lagen sind ergdnzend zu beachten.

Alle in dieser Unterlage abgebildeten Einbausituationen und konstruktiven Darstellungen sind allgemeine,
unverbindliche Planungsvorschldge, welche die Ausfihrungen nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit und
Vollstandigkeit sind beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prufen. Angrenzende Gewerke sind
ebenfalls nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die drtlichen Gegebenheiten
abzustimmen und anzupassen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkbldttern, Verarbeitungsricht-
linien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Alle MaBangaben sind Circa-MaBe und unterliegen der Toleranz, die Naturwerkstoffe wie Palystyrol- oder
Ziegel-Produkte aufgrund unterschiedlicher Abkuhl-Aushdrtungsverhalten aufweisen. Die tatsdchlichen Mal3e
(Rollraum etc.) sind vor Ort zu nehmen. Fur den Rollladenbehang ist ausreichend Wickelraum (,Luft®)
vorzusehen.

Die europdische REACH-Verordnung (EC-Nr. 1907/2006) und die weltweite POP-Verordnung haben das bisher
in beispielsweise EPS eingesetzte Flammschutzmittel HBCD (beziehungsweise HBCDD) als ,besonders besorg-
niserregenden Stoff (SVHC)" eingestuft. Es ist seit dem 21. August 2015 verboten. Unsere EPS-Lieferanten
wurden schon frihzeitig den gesetzlichen Anforderungen gerecht und haben ihre Rohstoffe auf das als unbe-
denklich eingestufte palymere Flammschutzmittel (PolyFR) umgestellt. Folglich konnen wir seit dem

1. April 2015 eine HBCD-Freiheit unserer EPS-Produktion bestdtigen.

Hinweise fiir Einsatz bei Holzstanderbauweise

Die Leichtbaurallladenkdsten sind als nicht luftdicht zu betrachten, da im Holzstanderbau kein Verputzen der
Kdsten vorgesehen ist.

Bei Einsatz im Holzstanderbau ist der Kasten gemdR Richtlinie , Ausfuhrung luftdichter Konstruktionen und
Anschltsse” (Ausgabe 2009) mittels einem fldchigen Material wie z.B. Gips-. Wandbauplatten, Holzwerkstoff-
platten (OSB-platten, Spanplatten, Sperrholzplatten, Massivholzplatten), Gipsfaserplatten oder Gipskarton-
platten innen vollfldchig zu verkleiden. Sollte dies nicht moglich sein, ist der Kasten mittels einer luftdichten
Bahn innen abzukleben.

Abkilrzungsverzeichnis:

EPS = Expandierbares Polystyrol

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrdnkung von Chemikalien)

POP = Persistent Organic Pollutants (Stockhalm Convention) (langlebige organische Schadstoffe)

PolyFR = Polymeric Flame Retardant (Polymeres Flammschutzmittel)

SVHC = Substance of very high Concern (besonders besorgniserregende Stoffe)
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Beck+Heun GmbH

Zentrale Mengerskirchen
Reinhold-Beck-StraBe 2
D-35794 Mengerskirchen

Niederlassung Siid
IndustriestraBe 2
D-86450 Altenmunster

Niederlassung Erfurt
Stotternheimer Straf3e 10
D-938086 Erfurt

POSTLEITZAHLENSUCHE
Ihr Weg zum personlichen Ansprechpartner

Sie mochten mit Ihrem personlichen Ansprechpartner im Auen- oder Innendienst Kontakt aufneh-
men? Diesen finden Sie Uber die Online-Postleitzahlensuche. Scannen Sie hierftr den QR-Code oder
geben Sie den Link in Ihren Browser ein.

fachberater.beck-heun.de

beck-heun.de
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