
EG-SYSTEMDOSE UND NEOLINE-GURTKASTEN
Smartes Doppel für Gurt- und Elektroantrieb



EG-SYSTEMDOSE
Als Elektroverteilung oder mit Gurtführung

FLEXIBEL UMRÜSTEN – ZEIT SPAREN

Die EG-Systemdose dient entweder als Elektro verteilerdose 
oder in Kombination mit dem Gurtauslass als dämmende und 
dichte Gurtführung. Das kleine Bauteil bietet viele praktische 
Eigenschaften. Allen voran die Möglichkeit, es noch bis zum 
Verputzen umrüsten zu können – sowohl von Elektro auf Gurt 
als auch umgekehrt. 

Die Ausführung mit Gurtführung lässt sich zudem in einer  
Zwischenposition arretieren, um das Verlegen von Fliesen  
zu erleichtern und genügend Raum für einen stärkeren  
Putzauftrag zu bieten. Zusätzliche Verlängerungen sind  
nicht mehr notwendig.

Ausführung Gurt
+  Für Gurtführung 
+ Mit optimierter, gedämmter Verlängerung
+  Möglichkeit einer Zwischenposition
+  Raumseitig mit Verschlussdeckel
+ Raumseitig geschlossen (RG)

Ausführung Gurt (Sanierung)
+ Mit Abdeckrahmen
+ Zur nachträglichen Montage 

Ausführung Elektro
+  Für Motor bedienung 
+ Mit optimierter, gedämmter Verlängerung
+ Mit Membran zur Abdichtung des Kabels
+  Raumseitig mit Verschlussdeckel
+ Raumseitig geschlossen (RG)



+ 10 mm

Varianten und Vorteile auf einen Blick

Standardgrößen
Durch die „Standard“-Größe (60 Millimeter) 
der Dose können Standard-Bauteile ver-
wendet werden (wie beispielsweise ein 
Putzausgleichsring, Signal- oder Feder-
deckel).

Längenvielfalt
Um die EG-Systemdose optimal in den  
Beschattungskasten integrieren zu können, 
ist diese in verschiedenen Längen ver-
fügbar. 

Luftdichtheit
Um die Luftdichtheit zu gewährleisten, 
wurden vier Bürsten-Dichtebenen vor - 
ge sehen. 

Umrüstung
Zur Umrüstung von Elektro auf Gurt müssen 
lediglich der Putzdeckel und die Membran 
entnommen sowie die Gurtführung einge-
schoben werden. Beim Wechsel von Gurt 
auf Elektro werden die Gurtführung her-
ausgezogen, die Membran angesteckt und 
der Putzdeckel angebracht.

ZWISCHENPOSITION
Um auch bei stärkerem Putz auftrag 
oder bei Fliesen die Gurtführung 
richtig bedienen zu können, kann 
die Gurt führung herausgezogen und 
in einer Zwischenposition arretiert 
werden. 
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KASTENBREITE 240 250 260 280 300 345 365 380 400 425 480 490

KASTENTYP LÄNGE EG-SYSTEMDOSE

ROKA-THERM® 2 (RG), Höhe 250 mm 50 * 50 50 50 50 100 118 118 - 161 - 243

ROKA-THERM® 2 (RG), Höhe 300 mm - - - 50 * 50 100 118 118 - 161 - 243

ROKA-OUTSIDE 2, Höhe 250 mm * * - - - - 50 118 118 161 - 203 - 243

ROKA-OUTSIDE 2, Höhe 300 mm * * - - - - 50 50 100 118 - 161 - 203

ROKA-THERM® 2 MAX (RG) - - - - 50 * 50 100 - - 161 - 203

ROKA-THERM® 2 RG/S 1 - - - 50 * 50 100 118 - - - - -

ROKA-THERM® 2 RG/S 2 - - - 50 * 50 50 50 - - - - -

ROKA-NEOLINE® RG (RR 165) - - - 50 50 100 118 - - 161 - 243

ROKA-NEOLINE® RG (RR 210) - - - 50 * 50 100 118 - - 161 - 243

ROKA-SHADOW® 1 BLOCK 50 50 50 100 118 161 161 161 - 243 - 288

ROKA-SHADOW® BLOCK NEOLINE - - - 100 118 161 161 161 - 243 - 288

ROKA-SHADOW® 2, Höhe 250 mm - - - 100 118 161 161 161 - 243 - 288

ROKA-SHADOW® 2, Höhe 300 mm - - - 100 118 161 161 203 - 243 - 288

ROKA-(PER-)LITH RG CLASSIC - - - - 50 - 100 - - 161 - -

ROKA-(PER-)LITH RG CLASSIC AIRFOX® S - - - - - - 50 - - 118 - -

ROKA-(PER-)LITH RG CLASSIC AS - - - - - - 50 - - 118 - -

ROKA-(PER-)LITH RG KOMBI - - - - - - - - - - - 203

ROKA-(PER-)LITH RG KOMBI AIRFOX® S - - - - - - - - - - - 161

ROKA-(PER-)LITH RG KOMBI AS - - - - - - - - - - - 161

ROKA-LITH NEOLINE RG (RR 165) - - - - 50 - 100 - - 161 - 203

ROKA-LITH NEOLINE RG (RR 210) - - - - 50 - 100 - - 161 - 203

ROKA-POR NEOLINE RG (RR 165) - - - - 50 - 100 - 118 161 203 203

ROKA-POR NEOLINE RG (RR 210) - - - - 50 - 100 - 118 161 203 203

ROKA-(PER-)LITH SHADOW - - - - - - 161 - 243 243 288 288

ROKA-LITH SHADOW NEOLINE - - - - 118 - 161 - - 243 - 288

ROKA-POR SHADOW NEOLINE - - - - 118 - 161 - 203 243 288 288
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 * Steg an der Dose abrechnen

* * Bei Zwischengrößen wird jeweils die nächstkleinere Größe verbaut.

Die Länge der EG-Systemdose ist bei allen Ausführungen (Putz, Putz in WDVS, Klinker oder WDVS) in der jeweiligen Variante gleich



PERFEKT ANPASSEN – JE NACH BAUSITUATION

Der NEOLINE-Gurtkasten bietet ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit und Dich  - 
tig keit. Es sind zwei Varianten passend zur Greifhöhe erhältlich: gemäß einem Stein  
(247 Milli meter) oder zweier Steine (494 Millimeter). Beim kleineren 247 Millimeter 
hohen NEOLINE-Gurtkasten kann zudem zwischen zwei Tiefen gewählt werden:  
237 und 167 Millimeter. Die Breite des NEOLINE-Gurtkastens entspricht immer  
einem halben Stein unter Berück sichtung der Auflagenbreite in den Beck+Heun  
Rollladenkastensystemen. Die lotrechte Führung ist somit vorgegeben. Durch  
den in Form geschäumten Neopor®-Korpus ist der Gurtkasten zudem luftdicht gemäß  
DIN 4108-2:2013. So ist Zuglufterscheinungen und Wärmebrücken vorgebeugt.  

NEOLINE-Gurtkasten
+  Für Gurtführung
+  Optimierte Dämmwerte
+  In zwei verschiedenen Höhen  

und Tiefen ausführbar 
+  Raumseitig mit Verschlussdeckel
+ Raumseitig geschlossen (RG)

SIMPLES JUSTIEREN 
Sollte aufgrund von Bautoleranzen die Gurtführung nicht lotrecht montiert  
sein, kann der Gurtwickler einfach entsprechend verschoben werden – per  
millimetergenau verstellbarem Inlay. Der horizontale Verstellbereich beträgt  
34 Millimeter. Einfach zwei Schrauben lösen, Blende an die gewünschte  
Position drücken, Schrauben anziehen, fertig!

NEOLINE-GURTKASTEN
Variabel auch nach dem Einmauern 
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Ihr Ansprechpartner

beck-heun.de

Beck+Heun GmbH

Zentrale Mengerskirchen
Reinhold-Beck-Straße 2
D-35794 Mengerskirchen
 
Kontakt Team Mitte
+49 (0) 6476 9132-9104
+49 (0) 6476 9132-1052
team-mitte@beck-heun.de
 
 
Niederlassung Süd
Industriestraße 2
D-86450 Altenmünster
 
Kontakt Team Süd
+49 (0) 8295 9695-7106
+49 (0) 8295 9695-2150
team-sued@beck-heun.de
 
 
Niederlassung Erfurt
Stotternheimer Straße 10
D-99086 Erfurt
 
Kontakt Team Nord/Ost
+49 (0) 6476 9132-9105
+49 (0) 6476 9132-1052
team-nord-ost@beck-heun.de




