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SPIS TREŚCI

25		  FIBERGEL SUPERFLEX Wysokoelastyczny żelowy klej z włóknami 

25		  FIBERGEL FLEX Wysokoelastyczny żelowy klej z włóknami

26		  STANDARD Klej do płytek

26		  GRES Uelastyczniony klej do płytek

26		  MARMUR Biały klej do kamienia

27		  TS54 FLEX Elastyczny klej do płytek

27		  EXPRESS FLEX Szybki klej do płytek

28		  SUPERFLEX TS55 Wysokoelastyczny odkształcalny klej do płytek

28		  MEGAFLEX Hybrydowy klej do płytek

29		  MULTIGRUNT Skoncentrowany środek gruntujący

29		  CONTACT Grunt do podłoży niechłonnych

29		  BETONKONTAKT Grunt sczepny

30		  FUGA 1-7MM

31		  Kolorystyka FUG i SILIKONÓW

32		  NEUTRALNY SILIKON SANITARNY

33		  NIVEL 2-20 EXPRESS Szybka masa samopoziomująca z włóknami

33		  MASTIC 2-15 Zaprawa Wyrównująca z włóknami

33		  HYDRO 1 K Elastyczna zaprawa uszczelniająca z włóknami

36		  Poliuretanowa zaprawa murarska do cienkich spoin

36		  STARTER Obrzutka wstępna

36		  LTM 20 Lekki tynk maszynowy

37		  BRICK 5-25 Zaprawa do klinkieru

37		  MUR 2-10 Cienkowarstwowa zaprawa murarska

37		  BS 110A SIATKA TYNKARSKA

40		  DS33 LATEX PLUS Farba lateksowa wewnętrzna

40		  DS32 REGULAR PLUS Farba akrylowa wewnętrzna

41		  DS31 INVEST DYNAMIC Farba akrylowa wewnętrzna

41		  DS21 FINISH PLUS Dolomitowa masa szpachlowa

SYSTEMY OCIEPLEŃ

SYSTEMY GLAZURNICZE

SYSTEMY BUDOWLANE

SYSTEMY DEKORACYJNE

06		  IS13 Pianoklej do termoizolacji

06		  IS11 Klej do styropianu

07		  IS21 Klej do siatki i styropianu

07		  IS12 Klej do wełny

08		  IS22 Klej z włóknami do siatki

08		  IS23 Specjalistyczny klej do siatki

08		  IS41 Uniwersalny grunt pod tynki

09		  IS51 Tynk akrylowy

09		  IS51N Tynk akrylowy natryskowy

10		  IS52 Tynk zolokrzemowy

10		  IS52N Tynk zolokrzemowy natryskowy

11		  IS53 Tynk silikonowy

11		  IS53N Tynk silikonowy natryskowy

12		  IS55 Tynk hybrydowy SISI

12		  IS55N Tynk hybrydowy SISI natryskowy

13		  IS54 Tynk mineralny (biały)

13		  Tynk do deski

14		  IS56 Tynk mozaikowy 1,0 mm; 1,5 mm

14		  IS56 Tynk mozaikowy drobnoziarnisty (MD)

15		  IS56N Tynk mozaikowy drobnoziarnisty natryskowy

15		  Beton architektoniczny

16		  Lakier do tynków dekoracyjnych

16		  Brokat

16		  Mika

17		  Szablony 

17		  MULTIGRUNT Skoncentrowany środek gruntujący

17		  Grunt pod farby silikatowe

17		  IS71 Farba elewacyjna akrylowa

18		  IS72 Farba elewacyjna zolokrzemowa

18		  IS73 Farba elewacyjna silikonowa

18		  IS74 Farba elewacyjna silikatowa

19		  Siatka z włókna szklanego  (systemowa)

19		  Deska TYTAN

19		  Forma do odbijania deski

19		  Farba do desek TYTAN

19		  Klej do desek TYTAN

20		  Dodatek letni do tynków i farb

20		  Dodatek zimowy do tynków i farb

21		  Listwy wykończeniowe

21		  Łączniki mechaniczne do systemów ociepleń
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Nowoczesne Systemy Ociepleń TYTAN ETICS 
EPS i TYTAN ETICS MW spełniają wymogi eu-
ropejskie oraz krajowe. Posiadają Europejskie 
oceny techniczne ETA.

W ofercie znajdziecie Państwo system szybkiego 
mocowania oparty na IS13 Pianokleju do termo-
izolacji, który znacząco przyśpiesza pracę. Formuła 
IS13 zapewnia precyzję montażu, szybki chwyt 
początkowy oraz silną przyczepność do izolowanej 
powierzchni - niezależnie od rodzaju materiału 
budowlanego z którego wykonane jest podłoże. 
Rekomendowany do płyt styropianowych (EPS) 
białych i grafitowych; płyt XPS, płyt PUR i PIR oraz 
do mocowania wełny mineralnej (lamelowej).
Jako warstwę wykończeniową proponujemy sze-
roką gamę tynków strukturalnych do nakładania 
ręcznego lub natryskowego.

SYSTEMY OCIEPLE Ń
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IS11 KLEJ DO STYROPIANU

Klej przeznaczony do przyklejania płyt styropianowych białych i gra-
fitowych w  systemie ociepleń TYTAN ETICS EPS ścian zewnętrznych 
na obiektach nowowznoszonych oraz poddawany termomodernizacji. 
Do stosowania na typowych nośnych podłożach budowlanych. Przy 
klejeniu płyt grafitowych stosować osłony przed słońcem.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

IS13
�	 ocieplenie na ocieplenie 

�	 szeroki zakres temperaturowy: od -5°C 

do +35°C

�	 możliwa korekta do 3 cm

�	 klasa reakcji na ogień B-s2, d0 

�	 eliminacja mostków termicznych 

�	 redukcja emisji dwutlenku węgla, 

szacunek do zasobów naturalnych – 

certyfikacja EPD

IS11
�	 zwiększona przyczepność

�	 do białego i grafitowego styropianu

�	 bardzo dobre parametry robocze

IS13 PIANOKLEJ DO TERMOIZOLACJI

Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy (PU) utwardza-
jący się pod wpływem wilgoci. Produkt przeznaczony do montażu płyt 
termoizolacyjnych w systemach izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 
budynków (ETICS).
Formuła kleju zapewnia precyzję montażu, szybki chwyt początkowy 
oraz silną przyczepność do izolowanej powierzchni niezależnie od 
rodzaju materiału budowlanego, z którego wykonane jest podłoże. 
Odpowiedni dla płyt styropianowych (EPS) białych i grafitowych; płyt 
XPS, płyt PUR i PIR oraz do mocowania wełny mineralnej (lamelowej) o 
wytrzymałości nie mniejszej niż 80kPa (TR80). 
Produkt może być stosowany na wszystkich typowych podłożach 
budowlanych m.in. na betonie, gazobetonie, ceramice, bloczkach sili-
katowych oraz na podłożach wymagających - drewnianych, drewnopo-
dobnych, metalowych i szkliwionych.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ W KARTONIE
WYDAJNOŚĆ

Z PUSZKI

IS13 SOT-IS13-870 / 10029238 870 ml 12 szt. 6-10 / m2

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS11 SOT-IS11-25 / 10034243 25 kg 48 szt. 3-4 kg / m2

ETA-16/0161

ETA-16/0161

NOWA ODSŁONA
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IS21 KLEJ DO SIATKI I STYROPIANU

Cementowy klej do siatki i styropianu przeznaczony jednocześnie do 
zatapiania siatki w warstwie zbrojonej systemu ociepleń TYTAN ETICS 
EPS i do klejenia styropianu. Odpowiedni do wyrównywania i renowacji 
powierzchni. Stosowany na typowe podłoża budowlane, zarówno we-
wnątrz jak i na zewnątrz budynków.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

IS21
�	 do wtapiania siatki, klejenia i szpachlo-

wania 

�	 o zwiększonej elastyczności  

i plastyczności

�	 odporny na warunki atmosferyczne

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS21 SOT-IS21-25 / 10034246 25 kg 48 szt. 3-4 kg / m2

ETA-16/0161

IS12 KLEJ DO WEŁNY

Klej przeznaczony do przyklejania płyt z wełny mineralnej oraz styro-
pianowych w systemach ociepleń TYTAN ETICS EPS i TYTAN ETICS 
MW ścian zewnętrznych na obiektach nowych oraz poddawanych ter-
momodernizacji oraz do ociepleń stropów systemem TYTAN STROP. 
Do stosowania na typowych nośnych podłożach budowlanych.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

IS12
�	 zwiększona przyczepność do wełny 

mineralnej

�	 bardzo dobre parametry robocze

�	 odporny na warunki atmosferyczne

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS12 SOT-IS12-25 / 10034245 25 kg 48 szt. 3-4 kg / m2

ETA-16/0161

ETA-16/0166

ITB-KOT 2018/0619 wyd. 1
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IS41 UNIWERSALNY GRUNT POD TYNKI

Do ostatecznego przygotowania powierzchni przed nakładaniem 
cienkowarstwowych tynków strukturalnych (akrylowych, zolokrzemo-
wych, silikonowych, hybrydowych SISI, mozaikowych i  mineralnych). 
Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na suchych 
i wysezonowanych typowych podłożach budowlanych oraz do grunto-
wania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń TYTAN ETICS EPS oraz 
TYTAN ETICS MW.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

IS41
�	 wzmacnia podłoże

�	 zwiększa przyczepność

�	 ogranicza chłonność podłoża

�	 wpływa na lepszą wydajność tynków

�	 ułatwia nakładanie i zacieranie tynków

�	 pod wszystkie rodzaje tynków 

strukturalnych

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS41
SOT-IS41-05 / 10035854 5 l 100 szt. 0,2-0,25 l / m2

SOT-IS41-10 / 10026612 10 l 33 szt. 0,2-0,25 l / m2

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS22 KLEJ Z WŁÓKNAMI DO SIATKI

Cementowy, w szarym kolorze, klej wzmocniony włóknami w tech-
nologii żelowej (FiberGel), przeznaczony do wykonania wytrzymałej 
warstwy zbrojonej w systemach ociepleń TYTAN ETICS EPS i TYTAN 
ETICS MW. Odpowiedni do przyklejania płyt z wełny mineralnej 
i styropianu (EPS) oraz do wyrównywania i renowacji powierzchni. 
Stosowany na płyty termoizolacyjne oraz typowe podłoża budowlane 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecany w miejscach narażonych 
na spękania.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

IS22
�	 temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C 

�	 zbrojony włóknami polipropylenowymi

�	 do płyt z wełny mineralnej i styropianu

�	 odporny na uszkodzenia mechaniczne

�	 o wysokiej plastyczności i przyczepności

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS22 SOT-IS22-25 / 10034137 25 kg 48 szt. 4-5 kg / m2

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS23
�	 temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C

�	 na białym cemencie

�	 wzmocniony włóknami  

polipropylenowymi

�	 o wysokiej plastyczności i przyczepności

IS23 SPECJALISTYCZNY KLEJ DO SIATKI 

Specjalistyczny klej, w kolorze białym wzmocniony włóknami, 
w technologii żelowej (FiberGel), przeznaczony do zatapiania siatki 
w warstwie zbrojonej systemów ociepleń na wełnie mineralnej TYTAN 
ETICS MW lub styropianie TYTAN ETICS EPS, do przyklejania płyt 
termoizolacyjnych, do wyrównania i renowacji tynków oraz do wyko-
nywania powierzchni dekoracyjnych. Stosowany na typowe podłoża 
budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynków.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE
ETA-16/0161 

ETA-16/0166

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS23 SOT-IS23-25 / 10035904 25 kg 48 szt. 4-5 kg / m2

NOWA FORMUŁA
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IS51N TYNK AKRYLOWY 
NATRYSKOWY

Tynk na bazie żywicy akrylowej do natryskowego (maszynowego) 
wykonywania dekoracyjnych powłok zewnętrznych i  wewnętrznych 
o strukturze baranka. Może być układany na wszystkich wysezonowa-
nych, równych i  nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa 
wykończeniowa w systemach ociepleń TYTAN ETICS EPS oraz TYTAN 
ETICS MW. Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

IS51N
�	 do nakładania mechanicznego (baranek)

�	 elastyczny i odporny na uderzenia

�	 zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS51N SOT-IS51-25-N / 10029577 25 kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

IS51 TYNK AKRYLOWY

Tynk na bazie żywicy akrylowej do wykonywania dekoracyjnych 
powłok zewnętrznych i wewnętrznych o strukturze baranka, kornika 
lub do dowolnego modelowania. Może być układany na wszystkich 
wysezonowanych, równych i nośnych podłożach budowlanych oraz 
jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń TYTAN ETICS 
EPS oraz TYTAN ETICS MW. Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

IS51
�	 struktura baranka lub kornika

�	 wersja drobnoziarnista do modelowania 

i efektów dekoracyjnych

�	 zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS51 SOT-IS51-B01 / 10035898 25 kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

IS51 SOT-E--T-25-XXX-IS51 25 kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

Orientacyjne zużycie tynku
B

(kg/m²)
K

(kg/m²)

0,1 mm w zależności od rodzaju wykończenia

1,0 mm 1,8-2,0 -

1,5 mm 2,2-2,4 2,4

2,0 mm 2,9-3,1 3,0

Orientacyjne zużycie tynku
B

(kg/m²)
K

(kg/m²)

Natryskowy (1,5 mm) 1,8-2,1 –

ETA-16/0161 

ETA-16/0166

ETA-16/0161 

ETA-16/0166

TABELA ZUŻYĆTABELA ZUŻYĆ

TABELA ZUŻYĆTABELA ZUŻYĆ

NOWA ODSŁONA

NOWA ODSŁONA
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IS52N TYNK ZOLOKRZEMOWY NATRYSKOWY

Tynk na bazie krzemionki koloidalnej do natryskowego wykonywania 
dekoracyjnych powłok zewnętrznych i  wewnętrznych o  strukturze 
baranka. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych 
i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa 
w systemach ociepleń TYTAN ETICS EPS i TYTAN ETICS MW. Tworzy 
powłokę ochronną i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS52N SOT-IS52-N /10029576 25 kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

IS52 TYNK ZOLOKRZEMOWY

Tynk na bazie krzemionki koloidalnej do wykonywania dekoracyjnych 
powłok zewnętrznych i  wewnętrznych o  strukturze baranka lub kor-
nika. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych 
i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa 
w systemach ociepleń TYTAN ETICS EPS i TYTAN ETICS MW. Tworzy 
powłokę ochronną i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

IS52
�	 struktura baranka lub kornika

�	 w technologii nanocząsteczkowej

�	 pH = 8,0 - 9,0

�	 oddychający i elastyczny

�	 zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS52 SOT-EO-T-25-XXX-IS52 25 kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

ETA-16/0161

ETA-16/0166

ETA-16/0161 

ETA-16/0166

TABELA ZUŻYĆTABELA ZUŻYĆ

TABELA ZUŻYĆTABELA ZUŻYĆ

IS52N
�	 do nakładania mechanicznego (baranek)

�	 w technologii nanocząsteczkowej

�	 pH = 8,0 - 9,0

�	 oddychający i elastyczny

�	 zawiera środki glono- i grzybobójcze

Orientacyjne zużycie tynku
B

(kg/m²)
K

(kg/m²)

1,5 mm 2,1-2,4 2,4

2,0 mm 2,9-3,1 3,0

2,5 mm 3,9-4,0 –

Orientacyjne zużycie tynku
B

(kg/m²)
K

(kg/m²)

Natryskowy (1,5 mm) 1,8-2,1 –

NOWA ODSŁONA

NOWA ODSŁONA



SYSTEMY OCIEPLEŃ

11
KATALOG PRODUKTÓW 2023           11

IS53N TYNK SILIKONOWY 
NATRYSKOWY

Samoczyszczący tynk na bazie żywicy silikonowej do natryskowego 
wykonywania dekoracyjnych powłok zewnętrznych i  wewnętrznych 
o strukturze baranka. Może być układany na wszystkich wysezonowa-
nych, równych i  nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa 
wykończeniowa w  systemach ociepleń TYTAN ETICS EPS i TYTAN 
ETICS MW. Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

IS53N
�	 do nakładania mechanicznego (baranek)

�	 odporny na zabrudzenia  

(samoczyszczący)

�	 oddychający i elastyczny

�	 zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

 IS53N (1,0 mm) SOT-IS53-B10-N / 10048925 25 kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

IS53N SOT-IS53-N / 10029575 25 kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

IS53 TYNK SILIKONOWY

Samoczyszczący tynk na bazie żywicy silikonowej do wykonywania 
dekoracyjnych powłok zewnętrznych i  wewnętrznych o  strukturze 
baranka lub kornika. Może być układany na wszystkich wysezonowa-
nych, równych i  nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa 
wykończeniowa w  systemach ociepleń TYTAN ETICS EPS i TYTAN 
ETICS MW. Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

IS53
�	 struktura baranka lub kornika

�	 odporny na zabrudzenia  

(samoczyszczący)

�	 oddychający i elastyczny

�	 zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS53 super biały 10045728 25kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

IS53 B15mm 10026690 25kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

Orientacyjne zużycie tynku
B

(kg/m²)
K

(kg/m²)

Natryskowy (1,5 mm) 1,8-2,1 –

ETA-16/0161 

ETA-16/0166

ETA-16/0161 

ETA-16/0166

TABELA ZUŻYĆTABELA ZUŻYĆ

TABELA ZUŻYĆTABELA ZUŻYĆ

NOWA ODSŁONA

NOWA ODSŁONA

Orientacyjne zużycie tynku
B

(kg/m²)

K
(kg/m²)

0,1 mm w zależności od rodzaju wykończenia

1,0 mm 1,8-2,1 -

1,5 mm 2,2-2,4 2,4

2,0 mm 2,9-3,1 3,0

2,5 mm 3,9-4,0 –



12      

IS55N TYNK HYBRYDOWY SISI NATRYSKOWY

Tynk silikonowo-silikatowy SISI do natryskowego wykonywania de-
koracyjnych powłok zewnętrznych i wewnętrznych o strukturze ba-
ranka. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych 
i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa 
w systemach ociepleń TYTAN ETICS EPS i TYTAN ETICS MW. Tworzy 
powłokę ochronną i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS55N SOT-IS55-N / 10029574 25 kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

IS55 TYNK HYBRYDOWY SISI

Tynk silikonowo-silikatowy SISI do wykonywania dekoracyjnych 
powłok zewnętrznych i wewnętrznych o strukturze baranka lub kor-
nika. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych 
i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa 
w systemach ociepleń TYTAN ETICS EPS i TYTAN ETICS MW. Tworzy 
powłokę ochronną i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

IS55
�	 silikonowo-silikatowy

�	 struktura baranka lub kornika

�	 oddychający i elastyczny

�	 zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS55 SOT-E--T-25-SISI-XXX 25 kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

ETA-16/0161

ETA-16/0166

ETA-16/0161

ETA-16/0166

TABELA ZUŻYĆTABELA ZUŻYĆ

TABELA ZUŻYĆTABELA ZUŻYĆ

IS55N
�   silikonowo-silikatowy

�   do nakładania mechanicznego  

      (baranek)

�   oddychający i elastyczny

�   zawiera środki glono- i grzybobójcze

Orientacyjne zużycie tynku
B

(kg/m²)
K

(kg/m²)

1,5 mm 2,1-2,4 2,4

2,0 mm 2,9-3,1 3,0

Orientacyjne zużycie tynku
B

(kg/m²)
K

(kg/m²)

Natryskowy (1,5 mm) 1,8-2,1 –

NOWA ODSŁONA

NOWA ODSŁONA
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IS54 TYNK MINERALNY (biały)

Tynk mineralny na bazie białego cementu do wykonywania dekoracyj-
nych powłok zewnętrznych i wewnętrznych o strukturze baranka lub 
kornika. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych 
i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa 
w systemach ociepleń TYTAN ETICS EPS, TYTAN ETICS MW oraz do 
ociepleń stropów systemem TYTAN STROP. Tworzy naturalną powło-
kę ochronną i dekoracyjną. Zalecane malowanie farbą silikatową (IS74) 
lub silikonową (IS73).

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

IS54
�	 struktura baranka lub kornika

�	 oddychający i naturalny

�	 o zwiększonej wytrzymałości

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS54 SOT-IS54-XXX 25 kg 48 szt. Patrz tabela zużyć

Orientacyjne zużycie tynku
B

(kg/m²)
K

(kg/m²)

1,5 mm 2,5 -

2,0 mm 3,0 3,0

2,5 mm 4,0 4,0

ETA-16/0161 

ETA-16/0166

ITB-KOT 2018/0619 wyd. 1

TABELA ZUŻYĆTABELA ZUŻYĆ

TYNK DO DESKI 

Do wykonywania strukturalnych tynków zewnętrznych i wewnętrz-
nych. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych i 
nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa 
w systemach ociepleń TYTAN ETICS EPS i TYTAN ETICS MW. Tworzy 
powłokę ochronną i dekoracyjną do modelowania struktury naturalne-
go drewna.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

TYNK DO DESKI
�   dekoracyjny efekt deski

�   elastyczny

�   wytrzymały mechanicznie

�   oddychający

PRODUKT INDEKS KOLOR OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

Tynk do deski 10045582 Biały 25 kg - worek 48 szt. ok. 2,2-4,2 kg/m2

ETA-16/0161

ETA-16/0166

NOWA ODSŁONA
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IS56 TYNK MOZAIKOWY 1,0 mm; 1,5 mm

Tynk żywiczny z  barwionym kruszywem do wykonywania dekoracyj-
nych powłok zewnętrznych i  wewnętrznych. Może być układany na 
wszystkich wysezonowanych, równych i nośnych podłożach budowla-
nych oraz jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń TYTAN 
ETICS EPS i TYTAN ETICS MW. Zalecany do stosowania na silnie eks-
ploatowanych ścianach wewnątrz budynku (wejścia, korytarze, klatki 
schodowe) oraz na zewnątrz budynków (cokoły, podmurówki, balkony, 
ościeża stolarki otworowej). Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

IS56
�   do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

�   o zwiększonej odporności na 

      uszkodzenia mechaniczne

�   możliwość dodania brokatu

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS56 SOT-E-MT15-XXX 15 kg 33 szt. Patrz tabela zużyć

TABELA ZUŻYĆTABELA ZUŻYĆ

ETA-16/0161 

ETA-16/0166

Orientacyjne zużycie tynku
min.

(kg/m²)
średnia
(kg/m²)

max.
(kg/m²)

1,0 mm 1,7 2,2 2,8

1,5 mm 3,0 4,0 5,0

NOWA ODSŁONA

IS56 TYNK MOZAIKOWY DROBNOZIARNISTY (MD)

Tynk żywiczny z drobno mielonym kruszywem do wykonywania imita-
cji kamienia naturalnego oraz dekoracyjnych powłok. Może być ukła-
dany na wszystkich wysezonowanych, równych i  nośnych podłożach 
budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa w  systemach ocie-
pleń TYTAN ETICS EPS i TYTAN ETICS MW. Zalecany do stosowania 
na elewacjach oraz silnie eksploatowanych powierzchniach wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń. Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

IS56
�   do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

�   w oryginalnej i szerokiej gamie 

      kolorystycznej

�   gładka struktura

�   możliwość dodania miki

�   imitacja kamienia naturalnego

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS56 drobnoziarnisty SOT-E-MD15-XXX 15 kg 33 szt. Patrz tabela zużyć

TABELA ZUŻYĆTABELA ZUŻYĆ

ETA-16/0161 

ETA-16/0166

Orientacyjne zużycie tynku
min.

(kg/m²)
średnia
(kg/m²)

max.
(kg/m²)

drobnoziarnisty 2,0 2,5 3,0

NOWA ODSŁONA
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IS56N TYNK MOZAIKOWY 
DROBNOZIARNISTY NATRYSKOWY (MDN)

Tynk żywiczny z  drobno mielonym kruszywem do natryskowego 
wykonywania imitacji kamienia naturalnego oraz dekoracyjnych po-
włok. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych 
i  nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończenio-
wa w  systemach ociepleń TYTAN ETICS EPS i TYTAN ETICS MW. 
Zalecany do stosowania na elewacjach oraz silnie eksploatowanych 
powierzchniach wewnątrz i  na zewnątrz pomieszczeń. Tworzy lekko 
szorstką powłokę ochronną i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS56N SOT-E-MDN15-XXX 15 kg 33 szt. Patrz tabela zużyć

TABELA ZUŻYĆTABELA ZUŻYĆ

IS56N
�	 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

�	 w oryginalnej i szerokiej gamie 

kolorystycznej

�	 lekko szorstka struktura

�	 możliwość dodania miki

 ETA-16/0161

ETA-16/0166

Orientacyjne zużycie tynku
min.

(kg/m²)
średnia
(kg/m²)

max.
(kg/m²)

natryskowy 2,0 2,5 3,0 - 4,0

NOWA ODSŁONA

BETON ARCHITEKTONICZNY 

Do wykonywania powłok strukturalnych na elewacjach i ścianach 
wewnętrznych. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, 
równych i nośnych podłożach budowlanych jako warstwa dekoracyjna. 
Tworzy zarówno powłokę ochronną, jak i dekoracyjną. Odpowiedni do 
nadawania oryginalnej struktury betonu oraz efektu rdzy. 
Może być stosowany również do innych kreatywnych struktur 
imitujących, m.in. marmur, trawertyn, stiuk wenecki, cegłę.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS KOLOR OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

Beton Architektoniczny 10044857 Popielaty

25 kg 24 szt. ok. 2,7 kg/m2
Beton Architektoniczny 10044886 Jasnoszary

Beton Architektoniczny 10044890 Szary

Beton Architektoniczny 10044891 Ciemnoszary

Beton Architektoniczny 
Efekt Rdzy 10045583

kolor A - brązowy 25kg 24szt.

ok. 2,7kg/m2kolor B- 
pomarańczowy

25kg 24szt.

BETON  
ARCHITEKTONICZNY
�	 łatwe nadawanie struktury betonu

�	 odporny na pęknięcia

�	 niska nasiąkliwość

NOWOŚĆ

ETA 16-0161 

ETA 16-0166
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BROKAT

LAKIER DO TYNKÓW DEKORACYJNYCH

MIKA

Lakier przeznaczony do ochrony i  konserwacji tynków mozaikowych 
opartych na barwionym kruszywie kwarcowym lub marmurowym oraz 
do tynków strukturalnych eksploatowanych na elewacjach lub innych 
elementach wewnątrz i na zewnątrz.

Dodatek dekoracyjny do tynków mozaikowych.

Dodatek dekoracyjny do tynków mozaikowych.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

LAKIER DO TYNKÓW 
DEKORACYJNYCH
�	 wzmacnia i uszczelnia elewacje

�	 poprawia wygląd tynku

�	 odporny na niekorzystne warunki 

atmosferyczne

�	 do wewnątrz i na zewnątrz

�	 na wszystkie rodzaje tynków

BROKAT
�	 trzy kolory do wyboru

�	 możliwość dozowania dowolnej ilości 

na opakowanie

MIKA
�	 trzy kolory do wyboru

�	 produkt naturalny

�	 sprzedawana z tynkiem lub osobno

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

LAKIER DO TYNKÓW 
DEKORACYJNYCH

10048240 2,5l 144 szt. 0,2 l / m2

LAKIER DO TYNKÓW 
DEKORACYJNYCH

SOT-E-LMD-10 / 10040107 10 l 33 szt. 0,2 l / m2

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ZUŻYCIE

BROKAT SREBRNY SOT-MT-BR-SR-050 / 10004662 50 g 1 op. / 15 kg

BROKAT ZŁOTY SOT-MT-BR-ZL-050 / 10004664 50 g 1 op. / 15 kg

BROKAT MIEDZIANY SOT-MT-BR-MI-050 / 10004663 50 g 1 op. / 15 kg

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ZUŻYCIE

MIKA NATURALNA SOT-MT-MIKA-NATURA / 10026455 75 g 1 op. / 15 kg

MIKA CZARNA SOT-MT-MIKA-CZARNA / 10026453 75 g 1 op. / 15 kg

MIKA MIX SOT-MT-MIKA-MIX / 10026454 75 g 1 op. / 15 kg

MIKA NATURALNA BOX SOT-MT-MIKA-NAT-BOX / 10040339 75 g 1 op. / 15 kg

MIKA CZARNA BOX SOT-MT-MIKA-CZAR-BOX / 10040341 75 g 1 op. / 15 kg

MIKA MIX BOX SOT-MT-MIKA-MIX-BOX / 10040340 75 g 1 op. / 15 kg

NOWA ODSŁONA
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MULTIGRUNT SKONCENTROWANY 
ŚRODEK GRUNTUJĄCY

IS71 FARBA ELEWACYJNA AKRYLOWA

Produkt przeznaczony do odpowiedniego przygotowania podłoży 
chłonnych przed kolejnymi etapami prac wykończeniowych (szpachlo-
wanie, wylewanie mas samopoziomujących, układanie hydroizolacji, 
klejenie płytek, prace malarskie itp). Do stosowania wewnątrz i  na 
zewnątrz, na wszelkich suchych i wysezonowanych podłożach budow-
lanych. W zależności od zastosowania można rozcieńczyć z wodą.

Grunt pod farby silikatowe. Przeznaczony do odpowiedniego przygoto-
wania podłoża przed nakładaniem farb opartych na potasowym szkle 
wodnym. 

Nawierzchniowa farba elewacyjna przeznaczona do wymalowań 
pierwotnych i  renowacyjnych wszystkich wysezonowanych podłoży 
budowlanych takich jak: tynki cementowe, tynki cementowowapienne, 
cienkowarstwowe tynki akrylowe, beton, płyty gipsowo-kartonowe 
oraz do stosowania w systemach ociepleń.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

MULTIGRUNT
�	 skoncentrowany

�	 2 in 1 (mieszanka gruntu głęboko 

penetrującego i powierzchniowego)

�	 do wielu zastosowań

�	 wzmacnia podłoże

�	 ogranicza i wyrównuje chłonność 

podłoża

IS71
�	 silnie kryjąca

�	 odporna na niekorzystne warunki 

atmosferyczne

�	 w szerokiej gamie kolorystycznej

�	 zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS71 SOT-IS71-10 / 10035859 10 l 33 szt. 0,25 l / m2

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE
ZUŻYCIE

ROZTWORU

MULTIGRUNT SOT-IS-TS-BS-DS-05 / 10034101 5 l 108 szt. 0,2 l / m2

SZABLON

PRODUKT INDEKS ILOŚĆ W KARTONIE

SZABLON CEGŁA SOT-EOS-SZ-C / 10007546 50 szt.

SZABLON KAMIEŃ SOT-EOS-SZ-K / 10007547 50 szt.

SZABLON
�	 samoprzylepny

�	 łatwy w użyciu

GRUNT
�	 wzmacnia powierzchniowo podłoże

�	 ogranicza i wyrównuje chłonność 

podłoża

�	 zwiększa przyczepność i wydajność 

farby

GRUNT POD FARBY SILIKATOWE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE
ILOŚĆ NA
PALECIE

ZUŻYCIE

GRUNT POD FARBY SILIKATOWE SOT-O-GF-05 / 10040107 5 l 108 szt. 0,2 l / m2

NOWA ODSŁONA
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IS73 FARBA ELEWACYJNA SILIKONOWA

IS72 FARBA ELEWACYJNA ZOLOKRZEMOWA

IS74 FARBA ELEWACYJNA SILIKATOWA

Nawierzchniowa farba elewacyjna przeznaczona do wymalowań pier-
wotnych i  renowacyjnych wszystkich wysezonowanych podłoży bu-
dowlanych takich jak: tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne, 
cienkowarstwowe tynki mineralne, zolokrzemowe i akrylowe, beton, 
płyty gipsowo-kartonowe oraz do stosowania w systemach ociepleń.

Nawierzchniowa farba elewacyjna przeznaczona do wymalowań pier-
wotnych i  renowacyjnych wszystkich wysezonowanych podłoży bu-
dowlanych takich jak: tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne, 
cienkowarstwowe tynki mineralne, akrylowe i  silikonowe, beton, 
płyty gipsowo-kartonowe oraz do stosowania w systemach ociepleń 
TYTAN ETICS EPS i TYTAN ETICS MW z zastosowaniem płyt z wełny 
mineralnej i płyt styropianowych.

Nawierzchniowa farba elewacyjna jest przeznaczona bez wcześniej-
szego gruntowania podłoża, do zabezpieczania i dekoracji cienkowar-
stwowych tynków mineralnych w  ramach systemu ociepleń TYTAN 
ETICS EPS i TYTAN ETICS MW z zastosowaniem płyt z wełny mineral-
nej lub ze styropianu. Natomiast po wcześniejszym zagruntowaniu do 
wymalowań pierwotnych i  renowacyjnych wysezonowanych podłoży 
mineralnych tj.: tynki cementowe, cementowo-wapienne, cienkowar-
stwowe tynki krzemianowe, tynki renowacyjne, beton.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS72 SOT-IS72-10 / 10035860 10 l 33 szt. 0,25 l / m2

IS72
�	 samoczyszcząca poprzez efekt 

fotokatalizy

�	 oddychająca

�	 pH = 8,0 - 9,0

�	 zawiera środki glono- i grzybobójcze

IS73
�	 samoczyszcząca

�	 z efektem fotokatalizy

�	 o wysokiej paro przepuszczalności

�	 zawiera środki glono- i grzybobójcze

�	 silnie kryjąca

IS74
�	 naturalna o mineralnym charakterze

�	 o bardzo wysokiej  

paro-przepuszczalności

�	 tworząca wiązania chemiczne 

z podłożem mineralnym

�	 o trwałych kolorach pastelowych

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS74 SOT-O-FS-10 / 10035862 10 l 33 szt. 0,25 l / m2

ETA-16/0161

ETA-16/0166

ETA-16/0161

ETA-16/0166

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS73 SOT-IS73-45-A / 10048904 4,5 l 100 szt. 0,25 l / m2

IS73 SOT-IS73-10 / 10035861 10 l 33 szt. 0,25 l / m2
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SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO  (systemowa)

Siatka stosowana jako materiał zbrojący w systemach ociepleń ścian 
zewnętrznych budynków wykonywanych zgodnie z Europejską Oceną 
Techniczną ETA lub Aprobatą Techniczną ITB.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS150A 10046316 50 m2 30szt. 1,10 m²/m²

IS165A 10041677 50 m2 30szt. 1,10 m²/m²

PRODUKT INDEKS CHARAKTERSTYKA KOLOR OPAKOWANIE

DECO-DESKA TYTAN, gr. 3 mm SOT-DECODESKA-B / 10041427 160 x 2000 mm BIAŁY 15 szt.

PRODUKT INDEKS KOLOR OPAKOWANIE

DECO-KLEJ DO DESEK TYTAN 10043942 Biały 25 kg

PRODUKT INDEKS CHARAKTERSTYKA OPAKOWANIE MIN ZAMÓWIENIA

Matryca Camavo Sosna 170 x 2000 mm 10045804 170mm x 2000mm karton 5szt.

Matryca Camavo Świerk 190 x 2000 mm 10045806 190mm x 2000mm karton 5szt.

Matryca Camavo Jesion 230 x 2000 mm 10045805 230mm x 2000mm karton 5szt.

Samoprzylepna listwa prowadząco-
dystansowa 250 szt. 

10045553 3x5x1000mm karton 5 kartonów

Samoprzylepna listwa prowadząco-
dystansowa 200 szt.  

10045556 3x7x1000mm karton 5 kartonów

Samoprzylepna listwa prowadząco-
dystansowa 150 szt. 

10045557 3x9x1000mm karton 5 kartonów

Środek antyadhezyjny 1 l transparentny 10045406 nie dotyczy 5l 5 szt.

PRODUKT INDEKS KOLOR POJEMNOŚĆ

DECO-FARBA DO DESEK TYTAN
SOT-DECOF-5-XXX

WG WZORNIKA DECO-PAINT
5 l

SOT-DECOF-10-XXX 10 l

�	 spełnia wymagania systemu ociepleń 

TYTAN PROFESSIONAL

� impregnacja powłoką lateksową

�	 bardzo wytrzymała i elastyczna

�	 z dodatkiem hydrofobowym zabezpie-

czającym przed wilgocią

GOTOWA DESKA TYTAN

FARBA DO DESEK TYTAN

KLEJ DO DESEK TYTAN

FORMA DO ODBIJANIA DESKI

ETA-16/0161

ETA-16/0166
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DODATEK LETNI DO TYNKÓW 

DODATEK ZIMOWY DO TYNKÓW I FARB

Dodatek Letni do tynków umożliwia prowadzenie prac tynkarskich na 
elewacji w warunkach podwyższonych temperatur podłoża: od +25°C 
do +35°C i przy wilgotności powietrza poniżej 60%.

Dodatek zimowy do tynków i  farb umożliwia prowadzenie prac ocie-
pleniowych z wykorzystaniem tynków i farb marki Tytan Professional, 
w  warunkach niskich temperatur: od 0oC do +10oC i  podwyższonej 
wilgotności powietrza do 80%.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE
ILOŚĆ 

W KARTONIE

Dodatek letni do tynków 10044898 250 ml 12 szt

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE
ILOŚĆ 

W KARTONIE

Dodatek zimowy do tynków i farb SOT-DOD-TIF-ZI-018 / 10004675 0,25 kg 12 szt.

DODATEK LETNI 
�	 maksymalne dozowanie 250 ml na 25kg 

tynku

�	 nie wpływa na zmianę koloru

�	 redukuje ilość „dziurek” w procesie 

schnięcia

�	 wydłuża czas pracy w temp. podłoża 

≤ +35°C

DODATEK ZIMOWY
�	 przyśpiesza proces wiązania tynków 

i farb

�	 zabezpiecza powłokę przed działaniem 

niskich temperatur (od 0oC)

�	 nie zmienia koloru powłoki 

wykończeniowej

NOWOŚĆ

NOWA ODSŁONA
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LISTWY

ŁĄCZNIKI MECHANICZNE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Mechaniczne mocowanie materiałów termoizolacyjnych w podłożach  
z pełnych i porowatych materiałów budowlanych. 

Szczegółowa oferta handlowa dostępna u Doradcy Techniczno-Handlowego

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

FOTO INDEX NAZWA
ILOŚĆ  

W KARTONIE

SOT-L-NAR-S7-25 / 10007254 Listwa narożna PCV z siatką 7/7, L=2,5 mb 100

SOT-L-NAR-S-30 / 10007253 Listwa narożna PCV z siatką 10/10, L= 3,0 mb 50

SOT-L-KAP-U-25 / 10007252
Listwa kapinosowa 

uniwersalna, L=2,5 mb
25

SOT-L-KAP-T-25 / 10007251 Listwa kapinosowa pod tynk, L=2,5 mb 25

SOT-L-OKN-U-30 / 10007255
Listwa przyokienna 

uniwersalna z siatką, L=3,0 mb
25

SOT-L-OKN-U-30-x / 10007255
Listwa przyokienna  

uniwersalna z siatką, L=3,0 mb BRĄZOWA
25

SOT-L-DYL-N-20 / 10005235 Profil dylatacyjny narożny, L=2,0 mb 25

SOT-L-DYL-U-20 / 10007543
Profil dylatacyjny 

uniwersalny, L=2,0 mb
25

SOT-L-BON-02-30 / 10007248 Listwa do boniowania 2 cm, L=3,0 mb 20

SOT-L-BON-03-30 / 10007249 Listwa do boniowania 3 cm, L=3,0 mb 20

SOT-L-BON-05-30 / 10007250 Listwa do boniowania 5 cm, L=3,0 mb 20

SOT-L-COK-05-20 / 10007245 Listwa cokołowa U=5 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-08-20 / 10007246 Listwa cokołowa U=8 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-10-20 / 10007241 Listwa cokołowa U=10 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-12-20 / 10007242 Listwa cokołowa U=12 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-14-20 / 10007243 Listwa cokołowa U=14 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-15-20 / 10007244 Listwa cokołowa U=15 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-16-20 / 10026451 Listwa cokołowa U=16 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-18-20 / 10026452 Listwa cokołowa U=18 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 10

SOT-L-COK-20-20 / 10026450 Listwa cokołowa U=20 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 10
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SYSTEMY GLAZURNICZE TS TYTAN Professio-
nal są kompletnym rozwiązaniem przeznaczo-
nym do wykonywania prac glazurniczych. 

Systemy glazurnicze są owocem wieloletniego 
doświadczenia w  produkcji chemii budowlanej 
połączonego z  pasją, co zaowocowało stworze-
niem profesjonalnej linii produktów spełniających 
najwyższe europejskie standardy. To użytkownicy 
Systemów – polscy wykonawcy, przekazując nam 
swoje doświadczenie i wiedzę wpływają na rozwój 
systemu TS TYTAN Professional, co każdego dnia 
nastawia nas na ciągły rozwój i spełnienie oczeki-
wań użytkowników systemu.
 
Wykorzystując produkty z  systemu TS TYTAN 
Professional masz pewność, że stosujesz nieza-
wodne rozwiązania.

KATALOG PRODUKTÓW 2023           23
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Klej FIBERGEL SUPERFLEX dzięki 
zwiększonej ilości włókien zbrojących 
i zastosowaniu technologii żelu posiada 
zwiększoną retencję wody, co  pozwala 
stosować go w temperaturze do 35OC 
oraz gwarantuje lepsze  parametry ro-
bocze. Klej posiada możliwość uzyska-
nia optymalnej konsystencji zaprawy, 
odpowiedniej dla indywidualnych po-
trzeb wykonawcy, również konsysten-
cję półpłynną. Przeznaczony jest do
skutecznego przyklejania małych, du-
żych i wielkoformatowych płytek
ściennych i podłogowych, płytek typu 
slim, płyt ceramicznych, glazury,
terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, pły-
tek lastrykowych i cementowych,
płytek z kamienia naturalnego (po 
wcześniejszym sprawdzeniu odporno-
ści  na przebarwienia) oraz konglome-
ratów kamiennych w małych i dużych 
formatach. 

ZALETY

	� wielozadaniowy 3 w 1 
- rozpływny 
- średniwarstwowy 
- zaprawa do szpachlowania

	� FIBER TECHNOLOGY 
- możliwość doboru konsystencji do 
rodzaju prowadzonych prac 
- wzmocniony włóknami

	� szeroki zakres temperaturowy
	� wysokoelastyczny, odkształcalny
	� kompatybilny z hydroizolacjami w 

systemach do płytek Tytan Profes-
sional

	� wodo- i mrozoodporny
	� możliwość klejenia płytek od góry
	� bardzo dobra przyczepność do 

podłoża 

ZASTOSOWANIE

	� na podłoża krytyczne: płytka na 
płytkę, OSB, podłoża mieszane

	� baseny

	� na tarasy i balkony
	� hale i pomieszczenia przemysłowe
	� biura, korytarze i ciągi komunika-

cyjne
	� kuchnie, łazienki i salony 
	� na podłoża z ogrzewaniem podło-

gowym i ściennym
	� do płytek wielkoformatowych - bez 

limitu
	� do płytek typu slim 

DANE TECHNICZNE

	� grubość warstwy: 2-15 mm
	� czas korekty płytki: 40 min
	� czas otwarty: 30 min
	� brak spływu
	� fugowanie ścian: po 12 h
	� fugowanie podłóg: po 12 h
	� używanie częściowe (ruch pie-

szych): po 2 dniach
	� użytkowanie pełne: po 14 dniach
	� temperatura stosowania:  

od +5°C do +35°C

Klej FIBERGEL FLEX dzięki zwiększonej 
ilości włókien zbrojących i zastosowa-
niu technologii żelu posiada zwiększoną 
retencję wody, co  pozwala stosować go 
w temperaturze do 35OC oraz gwaran-
tuje lepsze parametry robocze. Klej po-
siada możliwość uzyskania optymalnej 
konsystencji zaprawy, odpowiedniej dla 
indywidualnych potrzeb wykonawcy, 
również konsystencję półpłynną. 

Przeznaczony jest do  skutecznego 
przyklejania małych i dużych płytek 
ściennych i podłogowych, płytek typu 
slim, płyt ceramicznych, glazury, terako-
ty, klinkieru, gresu,  mozaiki, płytek 
lastrykowych i cementowych, płytek z 
kamienia  naturalnego (po wcześniej-
szym sprawdzeniu odporności na  prze-
barwienia) oraz konglomeratów ka-
miennych w małych i dużych formatach.  

ZALETY                                              

	� wielozadaniowy 3 w 1 
- rozpływny 
- średniwarstwowy 
- zaprawa do szpachlowania

	� FIBER TECHNOLOGY 
- możliwość doboru konsystencji do 
rodzaju prowadzonych prac 
- wzmocniony włóknami

	� szeroki zakres temperaturowy
	� elastyczny
	� kompatybilny z hydroizolacjami 

w systemach do płytek Tytan Pro-
fessional

	� wodo- i mrozoodporny
	� możliwość klejenia płytek od góry
	� bardzo dobra przyczepność do 

podłoża

ZASTOSOWANIE                             

	� baseny
	� na tarasy i balkony
	� hale i pomieszczenia przemysłowe
	� biura, korytarze i ciągi komunika-

cyjne
	� kuchnie, łazienki i salony 
	� na podłoża z ogrzewaniem podło-

gowym i ściennym
	� do dużych formatów płytek 

 

DANE TECHNICZNE                             

	� grubość warstwy: 2-15 mm
	� czas korekty płytki: 40 min
	� czas otwarty: 30 min
	� brak spływu
	� fugowanie ścian: po 12 h
	� fugowanie podłóg: po 12 h
	� używanie częściowe (ruch pie-

szych): po 2 dniach
	� użytkowanie pełne: po 14 dniach
	� temperatura stosowania:  

od +5°C do +35°C

WYSOKOELASTYCZNY, ODKSZTAŁCALNY ŻELOWY 
MOCNY KLEJ Z WŁÓKNAMI FIBERGEL SUPERFLEX

WYSOKOELASTYCZNY, ŻELOWY MOCNY KLEJ Z WŁÓKNAMI 
FIBERGEL FLEX

INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ORIENTACYJNE ZUŻYCIE

TS-FG-SUPERFLEX-25 • 10047392 25 kg 48 szt. 1,3 kg/mm/m²

INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ORIENTACYJNE ZUŻYCIE

TS-FG-FLEX-25 • 10047394 25 kg 48 szt. 1,3 kg/mm/m²
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 Klej do płytek STANDARD przezna-
czony jest do skutecznego przykleja-
nia ściennych i podłogowych płytek 
ceramicznych tj.: glazura, terakota na-
rażonych na typowe niskie obciążenia. 
Do stosowania w suchych i wilgotnych 
pomieszczeniach mieszkalnych na 
sztywnych podłożach. Klej przeznaczo-
ny jest do użycia wewnątrz pomiesz-
czeń. 
 

ZALETY                                              

	� możliwość klejenia płytek od góry
	� bardzo dobra przyczepność do 

podłoża 

ZASTOSOWANIE                             

	� do wewnątrz
	� ściany i podłogi
	� kuchnie, łazienki i korytarze do-

mowe 
	� sztywne podłoża budowlane o ni-

skim obciążeniu

DANE TECHNICZNE                                              

	� grubość warstwy: 2-10 mm
	� czas korekty płytki: 10 min
	� czas otwarty: 20 min
	� brak spływu
	� fugowanie ścian: po 12 h
	� fugowanie podłóg: po 24 h
	� używanie częściowe (ruch pie-

szych): po 3 dniach
	� użytkowanie pełne: po 14 dniach
	� temperatura stosowania:  

od +5°C do +25°C

Klej MARMUR przeznaczony jest 
do przyklejania małych i średnich, 
ściennych i podłogowych okładzin 
z marmurów naturalnych i syntetycz-
nych, kamieni naturalnych,  płytek 
ceramicznych (glazury, terakoty, klin-
kieru, gresu), płytek lastrykowych i ce-
mentowych. Zalecany na standardowe, 
sztywne podłoża budowlane wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń. Klej MAR-
MUR można stosować na powierzchnie 
w łazienkach, kuchniach, korytarzach 
budynków mieszkalnych.  
 

ZALETY                                              

	� na bazie białego cementu
	� nie powoduje przebarwień
	� uelastyczniony
	� wodo- i mrozoodporny
	� możliwość klejenia płytek od góry
	� bardzo dobra przyczepność do pod-

łoża 

ZASTOSOWANIE                              

	� do kamienia naturalnego
	� do mozaiki szklanej
	� do wewnątrz i na zewnątrz
	� kuchnie, łazienki, salony i korytarze
	� sztywne podłoża budowlane o ni-

skim obciążeniu 
 

DANE TECHNICZNE                              

	� grubość warstwy: 2-10 mm
	� czas korekty płytki: 10 min
	� czas otwarty: 30 min
	� brak spływu
	� fugowanie ścian: po 12 h
	� fugowanie podłóg: po 24 h
	� używanie częściowe (ruch pie-

szych): po 3 dniach
użytkowanie pełne: po 14 dniach
temperatura stosowania:  
od +5°C do +25°C

Klej do płytek GRES przeznaczony jest 
do przyklejania ściennych i podłogo-
wych płytek gresowych, klinkierowych 
oraz ceramicznych narażonych na 
typowe obciążenia. 

ZALETY                                              

	� uelastyczniony
	� kompatybilny z hydroizolacjami w 

systemach do płytek Tytan Pro-
fessional

	� wodo- i mrozoodporny
	� możliwość klejenia płytek od góry
	� bardzo dobra przyczepność do pod-

łoża

ZASTOSOWANIE                              

	� do płytek gresowych
	� do wewnątrz i na zewnątrz
	� pomieszczenia nieogrzewane
	� ściany i podłogi
	� kuchnie, łazienki, salony i korytarze
	� sztywne podłoża budowlane o ni-

skim obciążeniu 

DANE TECHNICZNE                                              

	� grubość warstwy: 2-10 mm
	� czas korekty płytki: 10 min
	� czas otwarty: 30 min
	� brak spływu
	� fugowanie ścian: po 12 h
	� fugowanie podłóg: po 24 h
	� używanie częściowe (ruch pie-

szych): po 3 dniach
	� użytkowanie pełne: po 14 dniach
	� temperatura stosowania:  

od +5°C do +25°C

KLEJ DO PŁYTEK STANDARD

UELASTYCZNIONY KLEJ DO PŁYTEK GRES

BIAŁY KLEJ DO KAMIENIA MARMUR

INDEKS KOLOR POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ORIENTACYJNE ZUŻYCIE

SPT-STAND-TS51-25 • 10036210 szary 25 kg worek papierowy 48 szt. 1,4 kg/mm/m²

INDEKS KOLOR POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ORIENTACYJNE ZUŻYCIE

SPT-GRES-TS52-25 • 10035888 szary 25 kg worek papierowy 48 szt. 1,4 kg/mm/m²

INDEKS KOLOR POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ORIENTACYJNE ZUŻYCIE

SPT-TS53-25 •10035884 biały 25 kg worek papierowy 48 szt. 1,3 kg/mm/m²
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INDEKS KOLOR POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ORIENTACYJNE ZUŻYCIE

TS-FLEX-TS54-25 • 10047499 szary 25 kg worek papierowy 48 szt. 1,4 kg/mm/m²

INDEKS KOLOR POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ORIENTACYJNE ZUŻYCIE

SPT-TS57-25• 10034002 szary 25 kg worek papierowy 48 szt. 1,4 kg/mm/m²

Klej FLEX jest przeznaczony do 
skutecznego przyklejania wszystkich 
rodzajów ściennych i podłogowych 
płytek ceramicznych, glazury, tera-
koty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek 
lastrykowych i cementowych, płytek 
z kamienia naturalnego niewrażliwych 
na przebarwienia  oraz konglomeratów 
kamiennych.  

ZALETY                                              

	� elastyczny
	� kompatybilny z hydroizolacjami w 

systemach do płytek Tytan Profes-
sional

	� wodo- i mrozoodporny
	� możliwość klejenia płytek od góry
	� bardzo dobra przyczepność do 

podłoża

ZASTOSOWANIE                              

	� na tarasy i balkony
	� baseny
	� hale i pomieszczenia przemysłowe
	� biura, korytarze i ciągi komunika-

cyjne
	� kuchnie, łazienki i salony 
	� na podłoża z ogrzewaniem podło-

gowym i ściennym
	� do dużych formatów płytek
	� do wewnątrz i na zewnątrz

DANE TECHNICZNE                              

	� grubość warstwy: 2-10 mm
	� czas korekty płytki: 30 min
	� czas otwarty: 30 min
	� brak spływu
	� fugowanie ścian: po 12 h
	� fugowanie podłóg: po 24 h
	� używanie częściowe (ruch pie-

szych): po 3 dniach
	� użytkowanie pełne: po 14 dniach
	� temperatura stosowania:  

od +5°C do +25°C

Szybki klej do płytek EXPRESS FLEX 
przeznaczony jest do przyklejania 
wszelkich okładzin ceramicznych 
(glazury, terakoty, klinkieru, gresu,  
nienasiąkliwych,  płytek z kamienia na-
turalnego  oraz aglomeratów kamien-
nych) w miejscach, gdzie wymagane jest 
szybkie i skuteczne wykonanie prac gla-
zurniczych przy zachowaniu wysokich 
końcowych parametrów użytkowych. 

 
ZALETY                                              

	� szybkowiążący
	� elastyczny
	� kompatybilny z hydroizolacjami 

w systemach do płytek Tytan Pro-
fessional

	� wodo- i mrozoodporny
	� możliwość klejenia płytek od góry
	� bardzo dobra przyczepność do 

podłoża 

ZASTOSOWANIE                              

	� na tarasy i balkony
	� baseny
	� hale i pomieszczenia przemysłowe
	� biura, korytarze i ciągi komunika-

cyjne
	� kuchnie, łazienki i salony 
	� na podłoża z ogrzewaniem podło-

gowym i ściennym
	� do dużych formatów płytek
	� do wewnątrz i na zewnątrz
	� ściany i podłogi

DANE TECHNICZNE                              

	� grubość warstwy: 2-10 mm
	� czas korekty płytki: 10 min
	� czas otwarty: 20 min
	� brak spływu
	� fugowanie ścian: po 2 h
	� fugowanie podłóg: po 4 h
	� używanie częściowe (ruch pie-

szych): po 6h
	� użytkowanie pełne: po 3 dniach
	� temperatura stosowania:  

+od 5°C do +25°C

ELASTYCZNY KLEJ DO PŁYTEK TS54 FLEX 

SZYBKI KLEJ DO PŁYTEK EXPRESS FLEX
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Klej SUPERFLEX przeznaczony jest do 
skutecznego przyklejania wszystkich 
rodzajów ściennych i podłogowych 
płytek ceramicznych, glazury, tera-
koty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek 
lastrykowych i cementowych, płytek 
z kamienia naturalnego niewrażliwych 
na przebarwienia  oraz konglomeratów 
kamiennych. 
 
 
ZALETY                                              

	� wysokoelastyczny, odkształcalny
	� kompatybilny z hydroizolacjami w 

systemach do płytek Tytan Pro-
fessional

	� wodo- i mrozoodporny
	� możliwość klejenia płytek od góry
	� bardzo dobra przyczepność do pod-

łoża 
 

ZASTOSOWANIE                              

	� na podłoża krytyczne: płytka na 
płytkę, OSB, podłoża mieszane

	� baseny
	� na tarasy i balkony
	� hale i pomieszczenia przemysłowe
	� biura, korytarze i ciągi komunika-

cyjne
	� kuchnie, łazienki i salony 
	� na podłoża z ogrzewaniem podło-

gowym i ściennym
	� do bardzo dużych formatów płytek 

 

DANE TECHNICZNE:                                              

	� grubość warstwy: 2-10 mm
	� czas korekty płytki: 30 min
	� czas otwarty: 30 min
	� brak spływu
	� fugowanie ścian: po 12 h
	� fugowanie podłóg: po 24 h
	� używanie częściowe (ruch pie-

szych): po 2 dniach
	� użytkowanie pełne: po 14 dniach
	� temperatura stosowania:  

+5°C do +25 °C

Wielozadaniowy klej do płytek MEGA-
FLEX  przeznaczony jest do przykle-
jania wszystkich rodzajów ściennych 
i podłogowych płytek ceramicznych, 
glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mo-
zaiki, płytek lastrykowych i cemento-
wych, płytek z kamienia naturalnego 
niewrażliwych na przebarwienia  oraz 
konglomeratów kamiennych w małych 
i dużych formatach.   

 
ZALETY                                              

	� wielozadaniowy 4 w 1 
- cienko i średnowarstwowy 
- rozpływny 
- możliwość klejenia płytek od góry 
- do szpachlowania

	� wysokowydajny
	� wysokoelastyczny, odkształcalny
	� kompatybilny z hydroizolacjami w sys-

temach do płytek Tytan Professional
	� wodo- i mrozoodporny
	� bardzo dobra przyczepność do podłoża 

 

ZASTOSOWANIE                              

	� baseny
	� na tarasy i balkony
	� hale i pomieszczenia przemysłowe
	� biura, korytarze i ciągi komunikacyjne
	� kuchnie, łazienki i salony 
	� na podłoża z ogrzewaniem podło-

gowym i ściennym
	� do dużych formatów płytek
	� do płytek typu slim

DANE TECHNICZNE:                                              

	� grubość warstwy: 2-20 mm,
	� wyrównywanie ubytków w podłoży 

do 15 mm
	� czas korekty płytki: 30 min
	� czas otwarty: 30 min
	� brak spływu
	� fugowanie ścian: po 12 h
	� fugowanie podłóg: po 24 h
	� używanie częściowe (ruch pie-

szych): po 2 dniach
	� użytkowanie pełne: po 14 dniach
	� temperatura stosowania:  

+5°C do +25°C

WYSOKOELASTYCZNY ODKSZTAŁCALNY KLEJ DO PŁYTEK 
SUPERFLEX TS 55

HYBRYDOWY KLEJ DO PŁYTEK MEGAFLEX

INDEKS KOLOR POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ORIENTACYJNE ZUŻYCIE

TS-SUPERFLEX-TS55-25 • 10047500 szary 25 kg worek papierowy 48 szt. 1,4 kg/mm/m²

INDEKS KOLOR POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ORIENTACYJNE ZUŻYCIE

SPT-TS58-25• 10034001 szary 25 kg worek papierowy 48 szt. 0,9 kg/mm/m²
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INDEKS POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE WYDAJNOŚĆ (Z OPAK.)

SOT-IS-TS-BS-DS-05 • 10034101 5 l wiadro 108 25 m2

Produkt przeznaczony do odpowied-
niego przygotowania podłoży chłon-
nych przed kolejnymi etapami prac 
wykończeniowych (szpachlowanie, 
wylewanie mas samopoziomujących, 
układanie hydroizolacji, klejenie płytek, 
prace malarskie itp). W zależności od 
zastosowania można rozcieńczyćz 
wodą.

ZALETY                                              

	� głębokopenetrujący
	� wyrównuje chłonność podłoża
	� wodorzcieńczalny
	� łatwy w aplikacji

ZASTOSOWANIE                                              

	� na podłoża chłonne
	� do wnętrz i do zewnątrz
	� wzmocnienie podłoża pod  kleje 

do płytek, farby i tynki, wylewki 
cementowe, hydroizolacje 
 

DANE TECHNICZNE:                                              

	� temperatura stosowania: 
od +5°C do +25°C

MULTIGRUNT SKONCENTROWANY ŚRODEK GRUNTUJĄCY

INDEKS POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE WYDAJNOŚĆ (Z OPAK.)

SMT-CONTACT-TS12-04 • 10036320 4 kg wiadro 120 27 m2

Grunt CONTACT służy do przygotowa-
nia szorstkiej warstwy sczepnej na pod-
łożach niechłonnych, wysezonowanych 
podłożach z rozszalowanego betonu 
i żelbetonu, przeznaczonych pod wyle-
wanie mas samopoziomujących,  nakła-
danie szpachli, tynków maszynowych, 
przyklejanie płytek ceramicznych.

ZALETY                                              

	� zwiększa przyczepność do podłoża
	� wyrównuje chłonność podłoża
	� wodorozcieńczalny
	� łatwy w aplikacji

ZASTOSOWANIE                                              

	� na podłoża niechłonne: lastryko, 
stare płytki, szczelny beton, OSB

	� przygotowanie podłoża pod mas sa-
mopoziomujące, tynki maszynowe, 
płytki ceramiczne

	� do wnętrz i do zewnątrz 

DANE TECHNICZNE:                                              

	� temperatura stosowania:  
od +5°C do +25°C

CONTACT GRUNT DO PODŁOŻY NIECHŁONNYCH

INDEKS POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE WYDAJNOŚĆ (Z OPAK.)

SMT-PG-TEO304-15 • 10022885 15 kg wiadro 0,2-0,35 kg/m²

SMT-PG-TEO304-07 • 10025325 7 kg wiadro 0,2-0,35 kg/m²

Grunt sczepny Betonkontakt to gotowy 
do użycia, o wysokiej adhezji preparat 
na bazie dyspersji akrylowych z dodat-
kiem kruszywa kwarcowego.

ZALETY                                              

	� zwiększa przyczepność do podłoża
	� wyrównuje chłonność podłoża
	� łatwy w aplikacji

ZASTOSOWANIE                                              

	� na podłoża niechłonne: stare płytki, 
szczelny beton, lastryko

	� przygotowanie podłoża pod mas sa-
mopoziomujące, tynki maszynowe, 
płytki ceramiczne

	� do wnętrz i do zewnątrz 

DANE TECHNICZNE:                                              

	� temperatura stosowania:  
od +5°C do +25 °C

BETONKONTAKT GRUNT SZCZEPNY
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Cementowa, elastyczna, hydrofobowa 
zaprawa do fugowania okładzin ce-
ramicznych o wysokiej odporności na 
wnikanie wody, zabrudzenia, spękania 
i ścieranie eksploatacyjne. 

ZALETY                                              

	� łatwa aplikacja
	� hydrofobowa
	� większona odporność na zabru-

dzenia
	� odporna na spękania
	� odporna na grzyby i pleśnie
	� trwałe kolory
	� do wnętrz i na zewnątrz
	� wodo- i mrozoodporna
	� dostępna w 20 stylowych kolorach
	� zgodność kolorów z silikonem

ZASTOSOWANIE                              

	� spoinowanie wszystkich rodzajów 
płytek ceramicznych ściennych 
i podłogowych, glazury, terakoty, 
gresu, klinkieru, mozaiki, płytek 
z lastryko, kamienia naturalnego 

	� do wnętrz i na zewnątrz, w tym na 
tarasy i balkony, do pomieszczeń 
mokrych 

	� w systemach ogrzewania podło-
gowego 

DANE TECHNICZNE:                                              

	� klasa CG2WA
	� grubość warstwy 1-7 mm
	� temperatura aplikacji  od +5°C 

do +25°C

FUGA 1-7 MM

INDEKS KOLOR POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE

10041798 • SMT-FUGA-7MM-4-010 010 biały polarny 4 kg toreblka foliowa 4

10041810 • SMT-FUGA-7MM-4-020 020  popielaty 4 kg toreblka foliowa 4

10041812 • SMT-FUGA-7MM-4-030 030 srebrny 4 kg toreblka foliowa 4

10045679 • SMT-FUGA-7MM-4-040 040 szary jasny 4 kg toreblka foliowa 4

10041814 • SMT-FUGA-7MM-4-050 050 szary 4 kg toreblka foliowa 4

10041815 • SMT-FUGA-7MM-4-060 060 szary ciemny 4 kg toreblka foliowa 4

10041817 • SMT-FUGA-7MM-4-070 070 grafitowy 4 kg toreblka foliowa 4

10041816 • SMT-FUGA-7MM-4-080 080 biały ciepły 4 kg toreblka foliowa 4

10041818 • SMT-FUGA-7MM-4-090 090 beżowy jasny 4 kg toreblka foliowa 4

10041819 • SMT-FUGA-7MM-4-100 100 beżowy 4 kg toreblka foliowa 4

10041820 • SMT-FUGA-7MM-4-110 110 sepia 4 kg toreblka foliowa 4

10041827 • SMT-FUGA-7MM-4-120 120 brązowy jasny 4 kg toreblka foliowa 4

10041828 • SMT-FUGA-7MM-4-130 130 brunatny 4 kg toreblka foliowa 4

10041829 • SMT-FUGA-7MM-4-140 140 biały porcelanowy 4 kg toreblka foliowa 4

10041821 • SMT-FUGA-7MM-4-150 150 piaskowy 4 kg toreblka foliowa 4

10041822 • SMT-FUGA-7MM-4-160 160 umbra 4 kg toreblka foliowa 4

10041823 • SMT-FUGA-7MM-4-170 170 brązowy 4 kg toreblka foliowa 4

10041824 • SMT-FUGA-7MM-4-180 180  brązowy ciemny 4 kg toreblka foliowa 4

10041830 • SMT-FUGA-7MM-2-010 010 biały polarny 2 kg toreblka foliowa 2

10041836 • SMT-FUGA-7MM-2-020 020  popielaty 2 kg toreblka foliowa 2

10041837 • SMT-FUGA-7MM-2-030 030 srebrny 2 kg toreblka foliowa 2

10041838 • SMT-FUGA-7MM-2-040 040 szary jasny 2 kg toreblka foliowa 2

10041840 • SMT-FUGA-7MM-2-050 050 szary 2 kg toreblka foliowa 2

10041841 • SMT-FUGA-7MM-2-060 060 szary ciemny 2 kg toreblka foliowa 2

10041842 • SMT-FUGA-7MM-2-070 070 grafitowy 2 kg toreblka foliowa 2

10041844 • SMT-FUGA-7MM-2-080 080 biały ciepły 2 kg toreblka foliowa 2

10041846 • SMT-FUGA-7MM-2-090 090 beżowy jasny 2 kg toreblka foliowa 2

10041849 • SMT-FUGA-7MM-2-100 100 beżowy 2 kg toreblka foliowa 2

10041851 • SMT-FUGA-7MM-2-110 110 sepia 2 kg toreblka foliowa 2

10041852 • SMT-FUGA-7MM-2-120 120 brązowy jasny 2 kg toreblka foliowa 2

10041853 • SMT-FUGA-7MM-2-130 130 brunatny 2 kg toreblka foliowa 2

10041855 • SMT-FUGA-7MM-2-140 140 biały porcelanowy 2 kg toreblka foliowa 2

10041866 • SMT-FUGA-7MM-2-150 150 piaskowy 2 kg toreblka foliowa 2

10041861 • SMT-FUGA-7MM-2-160 160 umbra 2 kg toreblka foliowa 2

10041862 • SMT-FUGA-7MM-2-170 170 brązowy 2 kg toreblka foliowa 2

10041863 • SMT-FUGA-7MM-2-180 180  brązowy ciemny 2 kg toreblka foliowa 2

10041864 • SMT-FUGA-7MM-2-190 190 zielony ciemny 2 kg toreblka foliowa 2

10045678 • SMT-FUGA-7MM-2-200 200 granatowy 2 kg toreblka foliowa 2
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ZESTAWIENIE KOLORÓW FUG I SILIKONÓW

* Prezentowane kolory mają charakter poglądowy.
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INDEKS KOLOR POJEMNOŚĆ ILOŚĆ SZT W KARTONIE

10046338 • SIT-NSS-K010-0310 010 biały polarny 310 ml 6

10046339 • SIT-NSS-K020-0310 020  popielaty 310 ml 6

10046336 • SIT-NSS-K030-0310 030 srebrny 310 ml 6

10046335 • SIT-NSS-K040-0310 040 szary jasny 310 ml 6

10046337 • SIT-NSS-K050-0310 050 szary 310 ml 6

10046340 • SIT-NSS-060-0310 060 szary ciemny 310 ml 6

10046341 • SIT-NSS-K070-0310 070 grafitowy 310 ml 6

10046334 • SIT-NSS-K080-0310 080 biały ciepły 310 ml 6

10046342 • SIT-NSS-K090-0310 090 beżowy jasny 310 ml 6

10046343 • SIT-NSS-K100-0310 100 beżowy 310 ml 6

10046344 • SIT-NSS-K110-0310 110 sepia 310 ml 6

10046352 • SIT-NSS-K120-0310 120 brązowy jasny 310 ml 6

10046350 • SIT-NSS-K130-0310 130 brunatny 310 ml 6

10046332 • SIT-NSS-K140-0310 140 biały porcelanowy 310 ml 6

10046349 • SIT-NSS-K150-0310 150 piaskowy 310 ml 6

10046351 • SIT-NSS-K160-0310 160 umbra 310 ml 6

10046348 • SIT-NSS-K170-0310 170 brązowy 310 ml 6

10046345 • SIT-NSS-K180-0310 180  brązowy ciemny 310 ml 6

10046346 • SIT-NSS-K190-0310 190 zielony ciemny 310 ml 6

10046347 • SIT-NSS-K200-0310 200 granatowy 310 ml 6

10045678 • SMT-FUGA-7MM-2-200 200 granatowy 2 kg 2

NEUTRALNY SILIKON SANITARNY to 
szybkowiążący uszczelniacz silikonowy 
o doskonałej przyczepności do cera-
miki, kamienia naturalnego (marmur, 
granit, piaskowiuec), szkła, białego 
montażu, PCV. Polecany do wykonywa-
nia uszczelnień spoin w kuchnach i ła-
zienkach, na tarasach i balkonach oraz 
w pomieszczeniach wilgotnych. Idealny 
do spoinowania płytek ceramicznych 
i połączeń narożnych; uszczelnia-
nia brodzików, umywalek, wanien 
akrylowych, blatów i zlewozmywaków 
kuchennych. 

ZALETY                                              

	� doskonała odporność na pleśnie 
i grzyby

	� bezpieczny dla zdrowia i środo-
wiska

	� wolny od związku MEKO
	� dostępny w 20 stylowych kolorach
	� trwałe kolory zgodne kolorystycz-

nie z  kolorem fugi
	� wysoka odporność na promienio-

wanie UV
	� elastyczny
	� doskonała przyczepność
	� przyjemny zapach
	� neutralny dla powierzchni zasa-

dowych

ZASTOSOWANIE                              

	� do kamienia naturalnego -marmur, 
granit, piaskowiec

	� spoinowanie płytek ceramicznych
	� uszczelnianie złączy narażonych 

na podwyższone działanie wilgoci 
(zastosowania sanitarne)

	� uszczelnianie wanien, umywalek, 
pryszniców, zlewozmywaków 
i innych urządzeń sanitarnych

	� oraz wodociągowych
	� do kuchni i łazienek
	� na tarasy i balkony
	� uszczelnianie elementów budow-

lanych i konstrukcyjnych z betonu, 
drewna, metali i tworzyw sztucz-
nych

	� elastyczne uszczelnianie w szkleniu 
ram okiennych wykonanych z drew-
na, metalu lub PCV

	� uszczelnianie fasad i złączy ze-
wnętrznych

NEUTRALNY SILIKON SANITARNY
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Masa samopoziomująca NIVEL 2-20 
przeznaczona jest do wykonywania cien-
kowarstwowych, samorozlewnych i szyb-
kowiążących wylewek jednowarstwowych 
wewnątrz pomieszczeń o grubości od 2 
do 20 mm. Doskonała do wyrównywania 
podłoży betonowych, cementowych i an-
hydrytowych przed układaniem wszelkie-
go rodzaju okładzin z płytek ceramicznych, 
wykładzin (PVC, dywanowe, korkowe), 
paneli podłogowych. Do stosowania na 
istniejące ogrzewanie podłogowe oraz do 
zatapiania elektrycznych mat grzewczych.
 

ZALETY                                              

	� szybkowiążąca
	� rozpływna

	� wzmocniona włóknami
	� na podłoża betonowe, cementowe i 

anhydrytowe
	� na podłoża z ogrzewaniem podło-

gowym
	� pod okładziny ceramiczne, wykła-

dziny, panele

ZASTOSOWANIE                              

	� do wyrównywania podłoży betono-
wych, cementowych i anhydryto-
wych przed układaniem wszelkiego 
rodzaju okładzin z płytek ceramicz-
nych, wykładzin (PVC, dywanowe, 
korkowe), paneli podłogowych

	� do stosowania na istniejące ogrze-
wanie podłogowe oraz do zatapia-
nia elektrycznych mat grzewczych

DANE TECHNICZNE:                                              

	� grubość warstwy: 2-20 mm
	� temperatura stosowania:  od +5°C 

do +25°C
	� wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 MPa
	� wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 MPa
	� dopuszczalny ruch pieszych ( dla 

warstwy 10 mm): po 4 h
	� układanie okładziny ceramicznej 

(dla warstwy 10 mm): po 24 h
	� układanie okładzin dywanowych 

(dla warstwy 10 mm): po 7 dniach
	� kolor:  szary
	� zużycie: 1,5 kg/m²/ 1mm

Zaprawa wyrównująca z włóknami 
MASTIC 2-15 jest suchą mieszanką na 
bazie cementu wzbogaconą polime-
rami oraz włóknami, dzięki czemu 
charakteryzuje się bardzo dobrą przy-
czepnością do podłoża, plastycznością 
oraz wysoką odpornością na spękania. 
 

ZALETY                                              

	� wysoka przyczepność do podłoża
	� wysoka odporność na spękania
	� wzmocniona włóknami
	� grubość warstwy od 2 do 15 mm
	� na podłoża mineralne
	� na podłoża z ogrzewaniem podło-

gowym

	� pod okładziny ceramiczne, wykła-
dziny, panele

	� do wnętrz i na zewnątrz

ZASTOSOWANIE                              

	� doskonała do wypełniania ubytków 
w ścianach i podłogach, wyrów-
nywania podłoży betonowych, 
jastrychów cementowych oraz 
tynków mineralnych przed układa-
niem wszelkiego rodzaju okładzin 
z płytek ceramicznych, wykładzin 
(PVC, dywanowe, korkowe), paneli 
podłogowych

	� do stosowania na istniejące ogrze-
wanie podłogowe

DANE TECHNICZNE:                                              

	� grubość warstwy: 2-15 mm
	� temperatura stosowania: od +5°C 

do +25°C
	� wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 MPa
	� wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 MPa
	� dopuszczalny ruch pieszych ( dla 

warstwy 10 mm):  po 12 h
	� ukadanie okładziny ceramicznej 

(dla warstwy 10 mm): po 24 h
	� układanie okładzin dywanowych 

(dla warstwy 10 mm): po 3 dniach
	� kolor:  szary 

HYDRO 1K to jednoskładnikowa hydro-
izolacja podpłytkowa przeznaczona do 
wykonywania izolacji przeciwwilgocio-
wych i przeciwwodnych typu lekkiego, 
średniego i ciężkiego. Charakteryzuje się 
wysoką elastycznością oraz odpornością 
mechaniczną. Tworzy szczelną i bezsz-
wową powłokę mostkującą rysy podłoża 
oraz trwale szczelniającą naroża, szczeliny 
dylatacyjne i przejścia rur w połączeniu 
z profesjonalnymi taśmami i kołnierzami 
uszczelniającymi z systemu hydroizolacji 
Tytan Professional.

ZALETY                                              

	� elastyczna
	� wzmocniona włóknami

	� mostkuje rysy w temperaturze do -20°c
	� na tarasy, balkony, baseny, cokoły,
	� schody zewnętrzne
	� mrozo- i wodoodporna

ZASTOSOWANIE                              

	� zaprawa przeznaczona jest do 
wykonywania hydroizolacji pod 
okładziny ceramiczne, na typowe 
podłoża mineralne tj.: posadzki 
i podkłady cementowe, tynki ce-
mentowe i cementowo wapienne, 
beton

	� na tarasy i balkony, schody ze-
wnętrzne, cokoły i baseny

	� do wykonywania hydroizolacji 
zespolonych z klejami klasy C2 wg 

EN 12004+A1:2012 oraz taśmami 
i mankietami do hydroizolacji

DANE TECHNICZNE:                                              

	� temperatura stosowania: od +2°C 
do +30°C

	� minimalna grubość powłoki 
uszczelniającej: 2 mm

	� czas schnięcia 1 warstwy: 2 h
	� odporność na deszcz po czasie: 4 h
	� możliwość wchodzenia po czasie:  4 h
	� przyklejanie płytek ceramicznych 

po czasie: 14 h
	� odporność na ciśnienie wody 1,5 

bara po czasie: 4 dni
	� odporność na UV: 6 miesięcy
	� zużycie: 3 kg/ m² / 2 mm

SZYBKA MASA SAMOPOZIOMUJĄCA Z WŁÓKNAMI 
NIVEL 2-20 EXPRESS

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA Z WŁÓKNAMI MASTIC 2-15

ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA Z WŁÓKNAMI 
HYDRO 1 K

INDEKS KOLOR POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ORIENTACYJNE ZUŻYCIE

TS-NIVEL2-20-25 • 10047600 szary 25 kg worek papierowy 48 szt. 1,5 kg/mm/m²

INDEKS KOLOR POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ORIENTACYJNE ZUŻYCIE

 TS-MASTIC2-15-25 • 10048269 biały 25 kg worek papierowy 48 szt. 1,75 kg/mm/m²

INDEKS KOLOR POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ORIENTACYJNE ZUŻYCIE

 TS-MASTIC2-15-25 • 10048269 biały 25 kg worek papierowy 48 szt. 1,75 kg/mm/m²
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SYSTEMY BUDOW LANE



SYSTEMY BUDOWLANE TYTAN to zestaw 
zapraw budowlanych opartych na mieszankach 
cementowych. W  ofercie znajduje się system 
tynków maszynowych, którego kluczowym ele-
mentem jest lekki tynk maszynowy z  perlitem. 
Dzięki temu dodatkowi oraz dopracowanej  
recepturze tynk ma bardzo wysoką wydajność, 
jest elastyczny i łatwy w obróbce.

Systemy budowlane to również zaprawy do muro-
wania bloczków z betonu komórkowego (kolor biały 
i  szary) oraz zaprawy do murowania i  fugowania 
(2 w 1) cegieł klinkierowych. Zaprawy do klinkieru 
dostępne są w czterech kolorach.
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SYSTEMY BUDOW LANE
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LTM 20 LEKKI TYNK MASZYNOWY

LTM 20 Lekki tynk maszynowy przeznaczony jest do maszynowego 
lub ręcznego nakładania na wszystkie typowe podłoża budowlane, ze 
szczególnym uwzględnieniem murów z materiałów porowatych (beton 
komórkowy) oraz o wysokiej nasiąkliwości (pustaki silikatowe). Wyróż-
nia się bardzo dobrą przyczepnością, długim czasem obróbki i wysokim 
komfortem pracy. Produkt zalecany do tradycyjnej obróbki oraz do 
tynkowania podstawowego i  renowacyjnego podłoży mineralnych. 
Może być nakładany na ścianie w jednej warstwie na grubość do 20 mm.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

 
�	 możliwość pracy od -10°C do +30°C

�	 odporna na wstrząsy sejsmiczne

�	 redukcja czasu pracy o 30%

�	 gotowa do użycia

STARTER
�	 poprawia przyczepność do podłoża

�	 poprawia aplikację i obróbkę tynku

�	 do obróbki maszynowej lub ręcznej

LTM 20
�	 wydajny i wytrzymały 

�	 do nakładania maszynowego i ręcznego

�	 drobnoziarnisty i elastyczny

�	 hydrofobowy

�	 zawiera perlit

POLIURETANOWA ZAPRAWA MURARSKA DO CIENKICH SPOIN

STARTER OBRZUTKA WSTĘPNA 

Poliuretanowa zaprawa murarska do cienkich spoin to gotowy do uży-
cia materiał, który zastępuje cienkowarstwowe zaprawy cementowe, 
przyspieszając i ułatwiając prace murarskie. Produkt jest certyfikowa-
ny do murowania ścian konstrukcyjnych i działowych wykonanych z 
pustaków ceramicznych szlifowanych, bloczków z betonu komórkowe-
go (klasa odchyłek wymiarowych TLMB) i silikatowych (o dokładności 
wymiarowej nie mniejszej niż dla kategorii T2).

Cementowa zaprawa do wykonywania obrzutki wstępnej pod tynki 
cementowo-wapienne. Poprawia przyczepności tynków do ścian i sufi-
tów oraz wyrównuje chłonność podłoża. Przeznczona do przygotowa-
nia podłoży mineralnych pod tynki cementowo- wapienne nakładane 
maszynowo lub ręcznie.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ W KARTONIE ILOŚĆ NA PALECIE

ZAPRAWA MURARSKA 10045546 870 ml 12 szt. 720 szt.

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

STARTER BS-STARTER-25 / 10047601 25 kg 48 szt. 2 kg / m2

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

LTM 20 BS-LTM20-25 / 10047420 25 kg 48 szt. 1,1 kg / m2 

TYP GP, CSIV, W2

zgodny z EN 998-1

TYP GP, CSII, W0

zgodny z EN 998-1

NOWOŚĆ

NOWA ODSŁONA

NOWA ODSŁONA

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm

F/B3 (EN 13501/DIN 4102)
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BS 110A SIATKA TYNKARSKA

BRICK 5-25 ZAPRAWA DO KLINKIERU

Do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach tynków cementowo-
-wapiennych i gipsowych. Niezbędna metoda zapobiegania pęknięć 
tynków w przejściach między różnymi materiałami podłoża 
(beton, pustaki ceramiczne, silikatowe, gazobetonowe). 
Siatka niweluje naprężenia powstające w skutek rozszerzalności  
materiałów budulcowych wraz ze zmianą temperatury oraz wilgotności.

Zaprawa do klinkieru przeznaczona do murowania elewacji, ścian 
zewnętrznych i  wewnętrznych oraz do innych elementów architekto-
nicznych z  cegieł klinkierowych takich jak: ogrodzenia, kominy, mała 
architektura ogrodowa. Jest kompozycją cementów, mączek i kruszyw 
mineralnych z wysokogatunkowymi dodatkami modyfikującymi, dzięki 
którym zaprawa jest dobrze urabialna, łatwa i wygodna w użyciu. Od-
znacza się bardzo dobrą przyczepnością, posiada wysokie parametry 
mrozo- i wodoodporności. Zapobiega pojawianiu się wykwitów.

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE

MUR 2-10
�	 do murowania betonu komórkowego

�	 do murowania bloczków silikatowych

�	 kolory: szary, biały

BS 110A
�	 optymalna gramatura: 110g/m² 

�	 wielkość oczka 10mm x 10mm

�	  odporna na alkalia

�	 bardzo wytrzymała i elastyczna  

BRICK 5-25
�	 do murowania cegieł klinkierowych

�	 do spoinowania

�	 w kolorach: szary, grafitowy, 

antracytowy, brązowy

MUR 2-10 CIENKOWARSTWOWA ZAPRAWA 
MURARSKA

Zaprawa przeznaczona do murowania zewnętrznych i  wewnętrznych 
ścian z  bloczków z  betonu komórkowego (gazobetonu), wapienno-
-piaskowych (silikatowych) oraz ceramicznych na cienką spoinę (2-10 
mm). Zalecana też do innych prac w  budownictwie, np. wygładzania, 
wypełniania ubytków i wyrównania ścian z gazobetonu. Posiada dosko-
nałą przyczepność do różnego rodzaju podłoży budowlanych. Znajduje 
zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

MUR 2-10 szary BS-CZMSZ-25 / 10044054
25 kg 48 szt. 1,6 kg / m2

MUR 2-10 biały BS-CZMB-25 / 10044053

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

BS 110A 10046176 50 m2 35 szt. 1,10m2/m2

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE

BRICK 5-25 szary BS-ZDKSZ-25 / 10045646 25 kg 48 szt.

BRICK 5-25 grafitowy BS-ZDKG-25 / 10045675 25 kg 48 szt.

BRICK 5-25 antracytowy BS-ZDKA-25 / 10045676 25 kg 48 szt.

BRICK 5-25 brązowy BS-ZDKB-25 / 10045677 25 kg 48 szt.

KOLORYKOLORY

KOLORYKOLORY

TYP GP, M10

zgodny z EN 998-2

TYP T, M10

zgodny z EN 998-2

Prezentowane kolory mają charakter poglądowy.

szary

szary biały

grafitowy antracytowy brązowy

Prezentowane kolory mają charakter poglądowy.

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm

NOWA ODSŁONA

NOWA ODSŁONA

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE
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SYSTEMY DEKORA CYJNE



SYSTEMY DEKORACYJNE DS Tytan Professio-
nal to uzupełniająca ofertę gama produktów, 
wśród których są farby wewnętrzne oraz tynk 
dekoracyjny strukturalny, rekomendowanych 
do wszystkich typów pomieszczeń mieszkal-
nych, biurowych oraz użyteczności publicznej. 
Zastosowanie produktów systemu DS Tytan 
Professional daje nieograniczone możliwości 
dekoracji wnętrz i gwarancję niepowtarzalnego 
efektu wizualnego.

Oferta przygotowana została specjalnie z  myślą 
o  profesjonalistach i  wymagających klientach, dla 
których ważna jest wysoka i stabilna jakość produk-
tów.
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SYSTEMY DEKORA CYJNE
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DS33 LATEX PLUS FARBA LATEKSOWA WEWNĘTRZNA

Farba lateksowa DS33 LATEX PLUS przeznaczona jest do wymalowań 
pierwotnych i renowacyjnych wszystkich wysezonowanych podłoży 
mineralnych tj.: tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, 
wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, beton, 
płyty gipsowo-kartonowe. Szczególnie zalecana do malowania ścian  
i sufitów w pomieszczeniach intensywnie użytkowanych takich jak 
kuchnie i jadalnie, pomieszczenia restauracyjne, biurowe oraz wszę-
dzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa odporność na zmywanie  
i szorowanie. Ma bardzo dobre właściwości kryjące. Tworzy matową 
lub półmatową gładką powłokę bez spękań, odporną na zmywanie  
i szorowanie. Podczas aplikacji nie chlapie i nie pozostawia smug.

ZASTOSOWANIE 

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE
ZUŻYCIE*

l / m2

Farba DS33 
LATEX PLUS MAT

10036238; SFT-DS33-LM-09 9 l 33 szt.

0,1410036240; SFT-DS33-LM-045 4,5 l 100 szt.

10036242; SFT-DS33-LM-025 2,5 l 120 szt.

Farba DS33 
LATEX PLUS PÓŁMAT

10038426; SFT-DS33-LP-09 9 l 33 szt.

0,1410038428; SFT-DS33-LP-045 4,5 l 100 szt.

10038429; SFT-DS33-LP-025 2,5 l 120 szt.

DS33 LATEX PLUS 
�	 do pomieszczeń intensywnie  

użytkowanych

�	 odporna na zmywanie i szorowanie  

na mokro

�	 dostępne powłoki mat lub półmat

�	 doskonałe krycie

�	 bez efektu smużenia

�	 do barwienia w szerokiej gamie  

kolorystycznej w systemie kolorowania 

TYTAN PROFESSIONAL COLOUR 

COLLECTION 300

*przy 2-krotnym malowaniu

Klasa I 
wg normy PN-EN13300

DS32 REGULAR PLUS 
�	 odporna na zmywanie

�	 głęboko matowa powłoka

�	 doskonałe krycie

�	 bez efektu smużenia

�	 do barwienia w szerokiej gamie  

kolorystycznej w systemie kolorowania 

TYTAN PROFESSIONAL COLOUR 

COLLECTION 300

DS32 REGULAR PLUS FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA

Farba wewnętrzna akrylowa DS32 REGULAR PLUS przeznaczona jest 
do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych wszystkich wysezonowa-
nych podłoży mineralnych tj.: tynki gipsowe, cementowe, cementowo- 
wapienne, wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe,  
beton, płyty gipsowo-kartonowe. Szczególnie zalecana do malowania 
ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” takich jak salony, jadalnie, 
sypialnie, przedpokoje, pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne. 
Ma bardzo dobre właściwości kryjące. Tworzy odporną na zmywanie, 
matową i gładką powłokę. Podczas aplikacji nie chlapie i nie pozostawia 
smug. 

ZASTOSOWANIE 

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE
ZUŻYCIE*

l / m2

Farba DS32
REGULAR PLUS

10036222; SFT-DS32-REG-09 9 l 33 szt.

0,1610036224; SFT-DS32-REG-045 4,5 l 100 szt.

10036227; SFT-DS32-REG-025 2,5 l 120 szt.

*przy 2-krotnym malowaniu

Klasa III  
wg normy PN-EN13300
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DS31 INVEST DYNAMIC FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA

Farba wewnętrzna DS31 INVEST DYNAMIC przeznaczona jest do wy-
malowani pierwotnych i renowacyjnych wszystkich wysezonowanych 
podłoży mineralnych tj.: tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wa-
pienne, wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, beton, 
płyty gipsowo-kartonowe. Farba szczególnie polecana do aplikacji me-
todą natrysku mechanicznego. Zalecana do malowania ścian i sufitów  
w pomieszczeniach „suchych” takich jak pomieszczenia biurowe,  
gospodarcze, przemysłowe, magazynowe i w budownictwie mieszka-
niowym. Ma bardzo dobre właściwości kryjące. Tworzy odporną na 
tarcie na sucho, matową i gładką powłokę. Podczas aplikacji nie chlapie 
i nie pozostawia smug. Farba dostępna w kolorze białym.

ZASTOSOWANIE 

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE
ZUŻYCIE*

l / m2

Farba DS31 
INVEST DYNAMIC

10036217; SFT-DS31-INV-10 10 l 33 szt. 0,2

DS31 INVEST DYNAMIC 
�	 do aplikacji metodą natrysku  

mechanicznego

�	 odporna na tarcie na sucho

�	 głęboko matowa powłoka

�	 doskonałe krycie

�	 bez efektu smużenia

*przy 2-krotnym malowaniu

Klasa IV  
wg normy PN-EN 13300

DS21 FINISH PLUS
�	 do wewnątrz

�	 do nakładania ręcznego  

i mechanicznego

�	 do uzyskania gładkiej powierzchni ścian 

i sufitów

�	 do kreatywnego kształtowania struktu-

ry tynku

�	 w kolorze białym

�	 gotowa do użycia

�	 wysoka wytrzymałość

DS21 FINISH PLUS DOLOMITOWA MASA SZPACHLOWA 

Dolomitowa masa szpachlowa DS21 FINISH PLUS przeznaczona jest 
do ostatecznego przygotowania wszystkich wysezonowanych podłoży 
mineralnych takich jak: tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wa-
pienne, wapienne, beton, płyty gipsowo-kartonowe. Dolomitowa masa 
szpachlowa DS21 FINISH PLUS jest gotową do użytku masą szpachlową 
na bazie mieszaniny spoiw, wypełniacza dolomitowego oraz dodatków 
modyfikujących. Idealna do szpachlowania ręcznego lub za pomocą 
agregatu hydrodynamicznego (szpachlarskiego). Polecana do kreatyw-
nego kształtowania struktur warstwy tynku. Grubość jednej warstwy do 
3 mm. Tworzy idealnie gładką powłokę bez spękań. Masa dostępna jest 
w kolorze białym.

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE
ZUŻYCIE

kg / m2

DS21 FINISH PLUS

10039903 / SST-DS2-FINPLUS-09 9 kg 72 szt.

1,910039904 / SST-DS2-FINPLUS-19 19 kg 36 szt.

10040163/ SST-DS2-FINPLUS-19 25 kg (worki) 40 szt.



INSULATION 
SYSTEM

TILES 
SYSTEM

BUILDING 
SYSTEM

DECORATION 
SYSTEM

KONTAKT DO DORADCÓW TECHNICZNO-HANDLOWYCH

woj. zachodnio-
pomorskie

woj. kujawsko-
pomorskie

woj. 
lubuskie

woj. wielkopolskie

woj. mazowieckie

woj. łódzkie

woj. lubelskie

woj. 
świętokrzyskie

woj. 
śląskie

woj. 
małopolskie

woj. 
podkarpackie

woj. 
opolskie

woj. dolnośląskie

woj. pomorskie

woj. warmińsko-
mazurskie

woj. podlaskie

Tel.: 606 298 449

DYREKTOR REGIONU
WSCHÓD

Tel.: 880 788 803

DYREKTOR REGIONU
POŁUDNIE 

Tel.: 668 234 683

DYREKTOR REGIONU
ZACHÓD 

Tel.: 660 772 930 

Tel.: 668 235 327

Tel.: 694 442 374

Tel.: 608 493 111

Tel.: 602 363 304

Tel.: 668 236 028

Tel.: 694 460 227

Tel.: 660 730 686

Tel.: 668 234 630

Tel.: 696 425 644
Tel.: 660 772 438

Tel.: 606 298 494

Tel.: 694 460 225

Tel.: 880 784 270

Tel.: 668 282 073

Tel.: 606 136 179

Tel.: 668 281 975
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BETON
ARCHITEKTONICZNY

DOSTĘPNY W CZTERECH 
ODCIENIACH SZAROŚCI*

CIEMNOSZARY

POPIELATY

JASNOSZARY

SZARY

*Prezentowane kolory mają charakter poglądowy.
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