
KATALOG PRODUKTOWY
PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA





Selena jest globalnym liderem i dystrybutorem produktów chemii bu-

dowlanej oraz jednym z czterech największych producentów piany mon-

tażowej dla budownictwa na świecie. Powstała w 1992 roku we Wrocła-

wiu, obecnie zatrudnia ok. 2000 pracowników na całym świecie. Grupa 

w swojej ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydro-

izolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz produkty komplementar-

ne. W skład Grupy wchodzi 34 spółek w 19 krajach. Zakłady produkcyjne 

Seleny zlokalizowane są w Polsce, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, 

Turcji, Kazachstanie, Hiszpanii i we Włoszech.

Selena Labs to główne centrum R&D Grupy Selena z siedzibą w Dzierżo-

niowie w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK”. 

Laboratorium koordynuje działania działów R&D z Polski, Włoch, Hiszpanii, 

Turcji, Chin oraz Rumunii. Dzięki temu globalnie zintegrowany zespół ściśle 

ze sobą współpracuje, wymienia doświadczenia i znajduje rozwiązania dla 

profesjonalnych użytkowników w prawie 100 krajach na świecie. Między-

narodowe doświadczenia zdobywane na wielu różnych rynkach pozwalają 

Grupie Selena szybko się rozwijać – jest to firma innowacyjna, kreująca 

nowe rozwiązania, dostosowane do rosnących potrzeb użytkowników.

Zgodnie z  potrzebami użytkowników i  megatrendami współczesnego 

świata Grupa Selena skupia coraz więcej uwagi na działaniach prośrodowi-

skowych oraz wspierających zrównoważony rozwój. W procesie tworzenia 

nowych rozwiązań ważne są dla Grupy Selena 3 aspekty: bezpieczeństwo 

– ludzi, którzy będą mieszkać lub pracować w danych budynkach, śro-

dowisko naturalne – w zakresie bezpośredniego kontaktu pracowników 

i mieszkańców, ale również szerzej, w kontekście wpływu na środowisko 

– np. procesu produkcyjnego materiałów lub procesu budowy oraz efek-

tywność budowy – rozumiana jako szybkość procesu powstawania.

Grupa Selena była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych 

rankingach. Spółka została wyróżniona przez Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej w ramach konkursu Nagrody Gospodarczej Prezydenta 

RP w kategorii „Trwały Sukces” oraz otrzymała m.in. tytuł Teraz Polska 

w kategorii „Inwestycja Zagraniczna”. Najwyższa jakość produktów Gru-

py Selena oraz ich nowoczesność cieszą się uznaniem partnerów i klien-

tów na czterech kontynentach.

Portfolio marek Grupy otwierają takie topowe brandy jak: Tytan Pro-

fessional, Quilosa Professional, COOL-R, Artelit czy Matizol. Od kwietnia 

2008 akcje spółki holdingowej Grupy – Selena FM S.A. – notowane są 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GRUPA SELENA

Naszą misją jest dostarczanie produktów 

i rozwiązań na potrzeby nowoczesnego bu-

downictwa, tworzonych dla profesjonalnych 

budowniczych i przy współpracy z nimi. 

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 

DLA NOWOCZESNEGO BUDOWNICTWA
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SELENA NA ŚWIECIE

POLSKA

Selena FM S.A. 
Selena S.A. 
Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. 
Carina Silicones Sp. z o.o. 
Izolacja Matizol Sp. z o.o. 
Libra Sp. z o.o. 
Orion PU Sp. z o.o. 
Selena Labs Sp. z o.o. 
Selena Marketing International Sp. z o.o. 
Taurus Sp. z o.o. 
Tytan EOS Sp. z o.o. 
Oligo Sp. z o.o.

EUROPA WSCHODNIA I AZJA CENTRALNA

TOB Selena Ukraina 
TOO Selena Insulations 
TOO Selena CA

EUROPA ZACHODNIA

Selena Iberia, S.L.U. 
Selena Deutschland GmbH Uniflex 
Selena Italia SRL

AMERYKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA

Selena Sulamericana Ltda 
Selena USA, Inc.

AZJA 

Selena Nantong Building Materials Co., Ltd. 
Foshan Chinuri Selena Chemical Co., Ltd. 
Hamil Selena Co., Ltd. 
House Selena

EUROPA CENTRALNA

Selena Bulgaria EOOD 
Selena Bohemia S.R.O. 
Selena Hungaria K.F.T. 
Selena Romania SRL Euro MGA Product SRL

BLISKI WSCHÓD

Selena Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret 
Limited Şirjeti 
Polyfoam Yalitim Sanayi ve Tic S Ltd. StiI.



PRAXA  
 

To profesjonalna marka, którą cechuje przede 
wszystkim wysoka jakość i szerokie spectrum zasto-
sowań przy wszelkich pracach remontowo-wykoń-
czeniowych. Obejmuje zarówno taśmy budowalne 
wszechstronnego użycia, siatki podtynkowe, folie 
budowlane, paroizolacyjne, ochronne, malarskie 
oraz stretch. Bogaty asortyment, wygoda stosowa-
nia oraz trwałość produktów PRAXY pozwala na wy-
bór najlepszych rozwiązań, a także zapewnia bezpie-
czeństwo wykonanych prac.

QUILOSA  
Przyszłość zbudowana na doświadczeniu 

Quilosa to wiodąca hiszpańska marka z 80-letnim doświadcze-
niem w rozwoju i dystrybucji produktów chemicznych. Pierw-
sze kleje Quilosa zostały wprowadzone na rynek w latach 40-
tych XX wieku. Dzisiaj marka oferuje szeroką gamę produktów 
dla budownictwa, przemysłu i użytkowników indywidualnych. 
Są wśród nich: kleje, uszczelniacze, pianki poliuretanowe, ko-
twy chemiczne, zaprawy i wiele innych. Produkty pod marką 
Quilosa są dostępne na Półwyspie Iberyjskim, w Ameryce Ła-
cińskiej oraz Północnej.

COOL-R 
Chłodzenie i hydroizolacja 

COOL-R to wysokorefleksyjna wodoodporna powłoka 
hydroizolacyjna, przeznaczona dla nowych i  istniejących 
dachów płaskich. Produkt tworzy bezszwową, trwałą 
i wodoodporną warstwę, o innowacyjnej i unikalnej funk-
cji chłodzenia. Zastosowanie powłoki COOL-R na dachu re-
dukuje temperaturę wewnątrz budynku (poprzez zmniej-
szenie temperatury dachu), poprawiając komfort cieplny. 
Dodatkowo właściciele budynków mogą zmniejszyć zuży-
cie energii elektrycznej, wykorzystywanej do klimatyzacji, 
zmniejszając tym samym koszty ich utrzymania.

ARTELIT PROFESSIONAL 
Systemy podłogowe 

Artelit Professional to systemowa oferta profesjonalnych pro-
duktów do  montażu pokryć podłogowych: kleje do  parkietów 
i wykładzin, wylewki, grunty, lakiery i wiele innych. System Artelit 
umożliwia wykonanie pełnego zakresu prac: od  przygotowania 
podłoża, poprzez klejenie wykładziny lub parkietu, po wykończe-
nie nawierzchni i pielęgnację podłogi. Fachowa wiedza i doświad-
czenie doradców technicznych Artelita gwarantują profesjonalne 
wsparcie przy wyborze technologii i produktów.

TYTAN PROFESSIONAL 

Tytan Professional to szeroka gama produktów, prze-
znaczonych do prac budowlanych i wykończeniowych, 
obejmująca piany poliuretanowe, uszczelniacze, kleje, 
impregnaty do drewna, taśmy, systemy ociepleń, za-
prawy, tynki i wiele innych. Na każdy etapie budowy 
lub remontu Tytan Professional oferuje kompleksowe 
i skuteczne rozwiązania. Dlatego produkty Tytan Pro-
fessional cieszą się zaufaniem profesjonalistów na ca-
łym świecie.

Matizol  
Profesjonalna hydroizolacja

Matizol oferuje specjalistyczne rozwiązania w  za-
kresie hydroizolacji dachów płaskich lub skośnych 
oraz fundamentów. Matizol to szeroka gama pap 
asfaltowych - od  tradycyjnych po modyfikowane 
SBS - oraz gontów bitumicznych, podkładów pod 
gonty i klejów do gontów. Membrany i gonty Matizol 
zapewniają doskonałą hydroizolację, odpowiednią 
zarówno dla projektów budowlanych, jak i prac re-
nowacyjnych.
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Selena Labs jest głównym centrum badawczo-rozwojowym Grupy Selena, zlokalizowanym 

w Dzierżoniowie, na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. 

Inwestycja o wartości 8 mln zł uruchomiona została w 2019 r. jako główne centrum labo-

ratoryjne Spółki o powierzchni użytkowej ponad 4 tys. m² i  znacząco zwiększyła możli-

wości firmy w zakresie innowacyjnych prac nad rozwojem produktów chemii budowlanej, 

w kierunku ich unikalnych parametrów i wprowadzania na światowe rynki. Centrum 

laboratoryjne globalnie koordynuje działania jednostek badawczo-rozwojowych z Polski, 

Włoch, Hiszpanii, Turcji i Chin. Dzięki temu zintegrowane zespoły badawcze ściśle ze sobą 

współpracują, dzieląc się doświadczeniem i opracowując rozwiązania dla profesjonalnych 

użytkowników w ponad 100 krajach na całym świecie. 

Ponadto, Selena Labs uczestniczy w projektach, realizowanych w ramach pro-

gramu Horyzont 2020, największego w historii Unii Europejskiej programu 

finansowania badań i innowacji, którego budżet wynosi blisko 80 mld 

euro. Jako pierwsza polska firma jest liderem projektu w międzyna-

rodowym konsorcjum – BioMotive Centrum, którego celem jest 

opracowanie i wdrożenie nowej linii produkcji biopolimerów 

– ekologicznych pian montażowych, pianoklejów i uszczel-

niaczy z naturalnych komponentów na bazie surowców 

bioodnawialnych czyli roślin nieużytkowych.

Założenia biznesowe Selena Labs koncentrują się 

na tworzeniu kompleksowych rozwiązań w zakresie inno-

wacji budowlanych, przeznaczonych dla użytkowników końco-

wych. Priorytetem tego rodzaju działań Grupy, jest skupienie się 

prac badawczych nad procesami przyspieszenia prac budowlanych 

przy zachowaniu najwyższej jakości. Głęboka i stała penetracja rynku 

oraz ciągłe dążenie do właściwej identyfikacji potrzeb użytkowników koń-

cowych, także w podziale na rynki międzynarodowe, w połączeniu z szerokimi 

kompetencjami i dużym doświadczeniem naszego zespołu R&D, pozwala produ-

kować i wprowadzać do sprzedaży innowacyjne produkty, które na nowo definiują 

proces budowlany.

R&D
–  NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU JEST 

SPRAWNY MIĘDZYNARODOWY ZESPÓŁ!
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150 Siatka podtynkowa Euro-Line 71
65 Piana Pistoletowa 190
65 Piana Pistoletowa zimowa 191
Abizol G masa szpachlowa bitumiczna 31, 127
Abizol KL DM lepik do papy 121
Abizol P masa bitumiczna powłokowa 30
Abizol R masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa 30, 110
Abizol S dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 26, 157
Abizol ST lepik do styropianu 27, 156
Abizol W 2K masa bitumiczno-polimerowa typu KMB 
do wykonywania powłok hydroizolacyjnych 29, 156
Akryl do fasad  73, 332
Akryl do płyt g-k 92, 220, 258, 331
Akryl malarski  202, 232, 271, 330
Akryl Szpachlowy Szybki 233, 272, 331
Akryl Szybki Efekt  233, 272
Akryl uniwersalny 202, 232, 271, 330
Akryl uniwersalny Euro-Line 234, 273, 332
Akryl uniwersalny Super Plus  234, 273, 332
ALUBIT powłoka asfaltowo-aluminiowa 127
Aqua Protect klej uszczelniacz polimerowy 125, 158, 356
Aqua Protect żywica polimerowa 125, 159, 355
Aqua Protect żywica poliuretanowo-bitumiczna 124, 158, 355
Beton Architektoniczny 66, 225
Biały klej do kamienia MARMUR 261, 307
Brokat do tynku mozaikowego 62, 225, 380
BS 110A Siatka Tynkarska 94, 221
Butapren 343
Cienkowarstwowa zaprawa murarska MUR 2-10 85
CLASSIC FIX Transparentny klej montażowy 238, 287, 321
Czyścik do bitumów 38, 146, 157, 363, 381
Czyścik do utwardzonych pian poliuretanowych 193, 373
Czyścik uniwersalny do pian 193, 373
Dacholeum do renowacji dachów 126
Dacholeum Posypka Papowa 126
DECO Deska elewacyjna 67, 226, 379
DECO Farba do desek 68, 227
DECO Klej do desek elewacyjnych 67, 227
Disprobit dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
do hydroizolacji i konserwacji dachu 26, 127, 155
DO LUSTER FIX Klej montażowy  240, 288, 341
Dodatek letni do tynków 250 ml 63
Dodatek zimowy do tynków i farb 250 ml 63
Dolomitowa Masa Szpachlowa DS21 FINISH PLUS 221, 281
DS31 INVEST DYNAMIC Farba Akrylowa Wewnętrzna 222, 282
DS32 REGULAR PLUS Farba Akrylowa Wewnętrzna 222, 282
DS33 LATEX PLUS Farba Lateksowa Wewnętrzna 223, 282
EKO FIX Klej montażowy ekologiczny  240, 288, 321, 340
Elastyczna zaprawa uszczelniająca z włóknami HYDRO 1K 167
Elastyczny klej do płytek TS54 FLEX 170, 262, 308
EVOLUTION I żywica poliestrowa bez styrenu 74, 183, 229, 291, 346
EVOLUTION II PLUS  Hybrydowa kotwa chemiczna 
 229, 74, 183, 291, 346
EVOLUTION III żywica epoksydowa 74, 183, 229, 291, 346
EVOMER Masa Szpachlowa 28, 124, 155
EVOMER Szybka Powłoka 28, 123, 154
EVOMER Szybki Grunt 27, 110, 123, 154
FIX² CLEAR klej-uszczelniacz bezbarwny  181, 204, 237, 286, 320, 339
FIX² ELASTIC klej-uszczelniacz biały 182, 205, 238, 286, 320, 339
Folia do izolacji poziomej fundamentów 32
Folia izolacyjno-budowlana 35, 37, 143, 160, 299
Folia izolacyjno-budowlana Euro-Line 36, 161, 299
Folia izolacyjno-budowlana Praxa 36, 144, 161, 300
Folia kubełkowa 34
Folia ochronna  227, 283, 316
Folia ochronna czarna 37, 145, 162
Folia Ochronna Samoprzylepna  206, 243, 316, 366
Folia ochronna żółta 38, 145, 162
Folia paroizolacyjna 137
Folia paroizolacyjna aluminiowa 137
Folia paroizolacyjna Praxa 136, 160, 298
Folia paroizolacyjna Praxa Euro-Line 136, 160, 298
Folia paroizolacyjna Tytan Professional 136, 159, 298
Folia paroprzepuszczalna 110 139
Formy do odciskania deski 66, 226, 379
Fuga 1-7 mm 173, 267, 313
Fuga inwestycyjna 1-7 mm 174, 268, 314
Gotowa masa do łączeń płyt g-k 91, 219, 257, 353

Gotowy klej do płytek dyspersyjny 172, 265, 311, 351
Grunt do podłoży niechłonnych CONTACT 87, 164, 216, 254, 301
Grunt głęboko penetrujący 89, 214, 252, 303
Grunt koncentrat  89, 215, 253, 302
Grunt sczepny BETONKONTAKT 88, 165, 217, 255, 303
Grunt Sczepny KONTAKT PREMIUM 90, 216, 254, 302
Grunt uniwersalny  88, 214, 252, 300
Grunt uniwersalny Super Plus 217
Guma w sprayu 131, 358
Hybrydowy klej do płytek MEGAFLEX 171, 265, 310
HYDRO 2K EXPRESS Szybka wysokoelastyczna hydroizolacja 
z włóknami 166
Impregnat do drewna NW Superkoncentrat 134
Impregnat do drewna ogrodowego 180, 351
Impregnat do fasad i elewacji 73
Impregnat NW do więźby dachowej i drewna konstrukcyjnego 135
Impregnat ogniochronny do drewna 134
Impregnat owadobójczy do drewna 135
IS11 klej do styropianu 25 kg szary 53
IS12 klej do wełny 25kg szary 53
IS13 szybki klej do styropianu 50
IS150A siatka z włókna szklanego 71
IS165A siatka z włókna szklanego 71
IS21 klej do siatki i styropianu 25 kg biały 54, 54
IS22 klej z włóknami do siatki 25 kg szary 55
IS23 specjalistyczny klej do siatki 25 kg biały 55
IS41 uniwersalny grunt pod tynki 56, 218
IS51 tynk akrylowy 56
IS51N tynk akrylowy natryskowy 57
IS52 tynk zolokrzemowy 57
IS52N tynk zolokrzemowy natryskowy  58
IS53 tynk silikonowy 58
IS53N tynk silikonowy natryskowy 59
IS54 tynk mineralny 60
IS55 tynk hybrydowy SISI 59
IS55N tynk hybrydowy natryskowy SISI 60
IS56 tynk mozaikowy 61, 223
IS56 tynk mozaikowy drobnoziarnisty md 61, 224
IS56N tynk mozaikowy drobnoziarnisty natryskowy MDN 62, 224
IS64 grunt pod farby silikatowe 64
IS71 farba elewacyjna akrylowa 64
IS72 farba elewacyjna zolokrzemowa 64
IS73 farba elewacyjna silikonowa  65
IS74 farba elewacyjna silikatowa 65
Kit do parkietu i paneli 318
Klej dekarski 133, 179, 352
Klej do drewna klasy D3 WB-330 344
Klej do drewna klasy D4 poliuretanowy PB-350 344
Klej do płyt XPS 33, 51
Klej do Płytek STANDARD 261, 307
Klej do styropianu  51
Klej do styropianu Euro-Line 33, 52
Klej do styropianu Super Plus 34, 52
Klej kauczukowy uniwersalny RB-110 317
Klej Mocarny montażowy 180, 203, 236, 285, 319, 338
Klej montażowy Euro-Line  241, 321, 341
Klej montażowy FIX² GT 181, 204, 237, 285, 319, 338
Kliny do układania płytek ceramicznych  172, 266, 312, 376
Kołnierz dociskowy o średnicy 140 mm do wełny lamelowej 69
Kołnierz dociskowy o średnicy 60mm do termoizolacji 69
Kominek połaciowy 141
Końcówki mieszające do kotwy chemicznej 75, 230, 347, 378
Kostki do rozprowadzania silikonu 175, 290, 375
Kotwy rozprężne do montażu ościeżnic 196, 350
Krzyżyki do układania płytek ceramicznych  172, 266, 312, 375
Lakier do tynków dekoracyjnych 65
Lekki tynk maszynowy LTM 20 92, 221
LEXY 60/ 20 Piana montażowa wielosezonowa 194
Listwa do folii kubełkowej 35
Listwy i profile do systemów ociepleń 70
Low-Ex Green Piana Pistoletowa 191
Łącznik z trzpieniem z tworzywa do montażu termoizolacji worek 69
Łącznik z trzpieniem z tworzywa do montażu termoizolacji worek / 
stand 69
Łączniki ø10 z trzpieniem wbijanym z uniwersalną strefą rozporową 68
Masa szpachlowa FINISH akrylowa 222, 281
Matizol 20 TOP PV S5,2 GREY 118
Matizol 5 BASE G S4,0 S/F 115

SPIS PRODUKTÓW
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Matizol 5 BASE PV S4,0 S/F 114
Matizol 5 TOP PV S5,2 GREY 118
Matizol ACE BASE G S4,0 S/F 114
Matizol ACE TOP PV S5,2 EMERALD 117
Matizol ACE TOP V S4,2 118
Matizol BASE V S3,0 S/F 115
Matizol ELITE BASE PV S3,0 F/F 113
Matizol ELITE BASE PV S4,0 S/F 113
Matizol ELITE TOP COOL ROOF PV S5,2 WHITE 116
Matizol ELITE TOP PV S5,2 116, 122
Matizol ELITE VAP STICK V+ALU S0,6 111
Matizol EXPERT W/PV-SBS 142, 144
Matizol EXPERT W/PV-SUPER SBS 142
Matizol MASTER BASE ACTIVA PV S2,6 S/F 112
Matizol MASTER BASE PV S3,0 F/F 113
Matizol MASTER TOP GREEN ROOF PV S5,2 117
Matizol MASTER TOP PV S5,2 EMERALD 117
Matizol PATIO 141
Matizol PRO FOUNDATION PV S3,5 F/F 31
Matizol PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F 31
Matizol RESIDENCE 140
Matizol SHINGLE FLEX 141
Matizol SOLID BASE V S3,0 S/F 111, 114
Matizol SOLID P/333 120
Matizol SOLID PV/64 121, 143
Matizol SOLID VENTI V60/700 122
Matizol SOLID W/400 119
Matizol SOLID WV/64 120
Matizol TOP V S4,2 GREY 119
Membrana dachowa 3000 138
Membrana dachowa TYTAN 137, 138
Mika do tynku mozaikowego 62, 224, 380
Modyfikowana folia do izolacji poziomej fundamentów 32
MULTIGRUNT 63, 87, 164, 215, 253, 301
NEO PRO FIX Klej montażowy  182, 205, 239, 288, 322, 340
Obrzutka wstępna STARTER 93, 220
OSAKRYL uniwersalny klej do wykładzin 317
Piana montażowa 2K 193
Piana montażowa letnia Super Plus 77, 96
Piana montażowa zimowa Super Plus 97
Piana Pistoletowa B1 192
Piana Pistoletowa GUN lato/zima Euro-Line 76, 98, 192, 242
Piana Pistoletowa GUN wielosezonowa 192
Piana pistoletowa lato/zima Super Plus 76, 243
Piana STD montażowa letnia Euro-Line 77, 97, 195
Piana STD montażowa wielosezonowa 96, 194
Piana STD montażowa zimowa Euro-Line 98, 195
Pianoklej dekarski KDT 112
Pianoklej do murowania 84
Pianoklej do płyt G-K 90, 218, 256, 352
Pianoklej do termoizolacji 50
Pianoklej Uniwersalny 198, 353, 270
Pianoklej Uniwersalny Szybki 60 Sekund  86, 197, 270, 323
Pianoklej Uniwersalny Szybki 60 Sekund wężyk 86, 197
Pistolet do pian poliuretanowych Standard 372
Pistolet do pian poliuretanowych Standard MAX 372
Pistolet do pian poliuretanowych Standard New 372
Pistolet do pian poliuretanowych Standardowy Plus 372
Płynna Folia HYDRO 258, 305
Płynny Gwóźdź Plus Fix 241, 323, 342
Poliuretanowa zaprawa murarska do cienkich spoin 84
Pompka do wydmuchiwania zwiercin 75, 230, 347, 378
PRO 165  Siatka podtynkowa 71
Profesjonalny pistolet do pian poliuretanowych 373
Profesjonalny pistolet do pian poliuretanowych Grafit 373
PU FIX Klej montażowy poliuretanowy 239, 287, 322, 340
Samoprzylepne listwy prowadząco-dystansowe 67, 226, 379
SBS FIX Klej montażowy  240, 322, 342
Siatka podtynkowa 150 Tytan Euro-Line 29
Silikon akrylowy  201, 280, 334
Silikon budowlany neutralny 174, 200, 315, 335
Silikon do marmuru i kamienia 176, 280, 335
Silikon ogólnego stosowania Super Plus 279, 334
Silikon sanitarny 200, 276
Silikon sanitarny Euro-Line  278
Silikon sanitarny neutralny 269, 314, 337, 175
Silikon sanitarny neutralny Idealna Łazienka  277
Silikon sanitarny Super Plus  279

Silikon sanitarny Szybki Efekt 276
Silikon Sanitarny TURBO UPG  277
Silikon szklarski i do akwariów 201, 336
Silikon uniwersalny 199, 275, 333
Silikon uniwersalny Euro-Line 278, 333
STYRO FIX Klej montażowy do styropianu  239, 287, 341
Szablony dekoracyjne 72, 380
Szpachla dekarska 130, 163, 357
Szpachla uszczelniająca X-TREME 130, 179, 360
Szpachlówka Naturalna do Drewna 206, 318, 345
Szybka folia w płynie HYDRO EXPRESS 259, 305
Szybka Masa Samopoziomująca z włóknami NIVEL 
2-20 EXPRESS 256, 304
Szybka masa szpachlowa QuickDry 235, 274
Szybki klej do płytek EXPRESS FLEX 171, 263, 309
Środek antyadhezyjny 67, 226, 379
Środek do usuwania mchu i porostów 72
Środek do usuwania silikonów Remover 279, 375
Środek grzybobójczy 72, 245
Taśma aluminiowa 365
Taśma aluminiowa PP 365
Taśma butylowa 140, 361
Taśma dekarska bitumiczna Super Plus 132, 363
Taśma do izolacji akustycznej PE 93
Taśma Duct Tape 365
Taśma dwustronna DUO 140, 361
Taśma jednostronna UNO 139, 361
Taśma łazienkowa 260, 284
Taśma malarska 14 dniowa 95, 228, 284
Taśma malarska 3 dniowa 94, 228, 283
Taśma malarska 60 dniowa 95, 228, 284
Taśma montażowa do dywanów 316, 366
Taśma reparacyjna TOPBAND 139, 362
Taśma tynkarska maskująca 94, 283, 364
Taśma uszczelniająca dekarska 132, 362
Taśma uszczelniająca TPER do hydroizolacji  168, 259, 306, 377
Taśma uszczelniająca TU do pomieszczeń mokrych 168, 260, 306, 376
Taśma wzmacniająca na wywinięcia i obróbki RV-PES 
 126, 155, 356, 377
TL-40 Preparat wielozadaniowy 364
Tuleje siatkowe plastikowe do pustych przestrzeni 75, 230, 347, 378
Tynk do deski biały 66, 225
Uelastyczniony klej do płytek GRES 262, 308
ULTRA FAST 70 szybka piana pistoletowa 190
Uniwersalny klej polimerowy 241, 367
Uszczelniacz dekarski czarny 128, 177, 358
Uszczelniacz dekarski kauczukowy 128, 178, 360
Uszczelniacz dekarski specjalistyczny 129, 178, 359
Uszczelniacz dekarski srebrny (blacharski) 129, 177, 359
Uszczelniacz kominkowy  236, 275, 337
Uszczelniacz Mocarny  199, 235, 274, 336
Uszczelniacz poliuretanowy PU40FC++ 133, 176, 203
VICOL 242, 343
Wkręty fosfatowane do profili drewnianych 231, 348
Wkręty fosfatowane do profili stalowych 231, 348
Wkręty fosfatowane samowiercące z łbem trąbkowym 349
Wkręty fosfatowane samowiercące z łbem walcowanym 349
Wkręty hartowane z łbem stożkowym 196, 350
Woda Stop 131, 163, 357
Wyciory do czyszczenia otworów 75, 231, 347, 378
Wyciskacz mechaniczny do mas gęstych 310 ml 146, 290, 374
Wyciskacz mechaniczny szkieletowy do kartuszy 310 ml 146, 290, 374
Wyciskacz pneumatyczny do folii 600 ml 374
Wyciskacz szkieletowy do kartuszy 310 ml profi 146, 244, 290, 374
Wyciskacze RĘCZNE 345
Wyciskacze ręczne do żywic 73, 230, 374
Wysokoelastyczna zaprawa uszczelniająca z włóknami HYDRO 2K 166
Wysokoelastyczny odkształcalny klej do płytek TS55 SUPERFLEX 
 170, 263, 309
Wysokoelastyczny odkształcalny żelowy mocny klej z włóknami 
FIBERGEL SUPERFLEX 169, 264, 311
Wysokoelastyczny żelowy mocny klej z włóknami FIBERGEL FLEX 
 169, 264, 311
Zaprawa do klinkieru BRICK 5-25 85
Zaprawa wyrównująca z włóknami MASTIC 2-15 165, 255, 304
Zaślepki styropianowe i frez 70
Zestaw do pozycjonowania płyt g-k 91, 219, 257, 380
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ZASTOSOWANIE

SILIKONY

NEUTRALNY KWAŚNY

OKSYM MEKO
FREE•• OCTANOWY

Silikon 
budowlany 
neutralny

Silikon 
do mar-

muru 
i kamienia

Silikon
Idealna 
łazienka

Silikon 
sanitarny 

Turbo UPG

Silikon 
Szybki 
efekt

Silikon 
sanitarny

Silikon 
uniwersalny

Silikon 
szklarski i do
akwarium

Silikon 
wysokotem-
peraturowy

POWIERZCHNIA

SZKŁO •• •• •• •• •• •• •• ••• •

BETON ••• • ••

DREWNO ••• • ••

METAL • •• ••

ALUMINIUM •• •• ••

PVC • •• ••

CEGŁA ••• • ••

PŁYTA G-K • • •

PŁYTKI • • •• ••• ••• ••• •

WANNA  

AKRYLOWA • • ••• • • • •

POZOSTAŁE APLIKACJE

KONSTRUKCJE 

METALOWE •• •• •

KOMINKI,  

KOMINY •

URZĄDZENIA 

KLIMATYZACYJNE •• • • ••

KAMIEŃ  

NATURALNY • ••• •••

AKWARIUM/

TERRARIUM •••

WITRYNY,  

LUKSFERY •• • •• • • • • ••• •

LUSTRA • ••• •••

TWORZYWA 

SZTUCZNE • •• ••

MOTORYZACJA, 

MASZYNY •••

ZASTOSOWANIE

SILIKONY

NEUTRALNY KWAŚNY

OKSYM MEKO
FREE OCTANOWY

Silikon 
budowlany 
neutralny

Silikon 
do marmuru 
i kamienia

Silikon 
Idealna 
łazienka

Silikon 
sanitarny 

Turbo UPG

Silikon 
Szybki 
efekt

Silikon 
sanitarny

Silikon 
uniwersalny

Silikon 
szklarski i do
akwarium

Silikon 
wysokotem-
peraturowy

POWIERZCHNIA

SZKŁO •• •• •• •• •• •• •• ••• •

BETON ••• • ••

DREWNO ••• • ••

METAL • •• ••

ALUMINIUM •• •• ••

PVC • •• ••

CEGŁA ••• • ••

PŁYTA G-K • • •

PŁYTKI • • •• ••• ••• ••• •

WANNA  

AKRYLOWA • • ••• • • • •

POZOSTAŁE APLIKACJE

KONSTRUKCJE 

METALOWE •• •• •

KOMINKI,  

KOMINY •

URZĄDZENIA 

KLIMATYZACYJNE •• • • ••

KAMIEŃ  

NATURALNY • ••• •••

AKWARIUM/

TERRARIUM •••

WITRYNY,  

LUKSFERY •• • •• • • • • ••• •

LUSTRA • ••• •••

TWORZYWA 

SZTUCZNE • •• ••

MOTORYZACJA, 

MASZYNY •••

stopień przydatności:       ••• - bardzo dobry      •• - dobry       • - dopuszczalny

OBSZARY ZASTOSOWAŃ - SILIKONY
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ZASTOSOWANIE

AKRYLE INNE USZCZELNIACZE

Akryl 
Szybki 
efekt

Akryl 
Szpachlo-
wy Szybki

Akryl 
uniwesalny

Akryl 
malarski

Akryl 
do fasad

Akryl 
do płyt g-k

Uszczel-
niacz 

kominkowy
Silikon 

akrylowy

Uszczel-
niacz 

Mocarny

POWIERZCHNIA

SZKŁO •

BETON •• ••• •• •• ••• •• •• ••

DREWNO •• •• •• •• •• •• ••

METAL •

ALUMINIUM • •

PVC • • • • • • •

CEGŁA •• ••• •• •• •• •• •• ••

PŁYTA G-K •• • •• •• •• ••• •• ••

PŁYTKI • •••

WANNA  

AKRYLOWA • •••

POZOSTAŁE APLIKACJE

KOMINKI,  

KOMINY •••

URZĄDZENIA 

KLIMATYZACYJNE •

KAMIEŃ  

NATURALNY ••

WITRYNY,  

LUKSFERY •

LUSTRA ••

TWORZYWA 

SZTUCZNE •

stopień przydatności:       ••• - bardzo dobry      •• - dobry       • - dopuszczalny

OBSZARY ZASTOSOWAŃ - AKRYLE, INNE USZCZELNIACZE
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ZASTOSOWANIE

IS13 
Szybki 

klej 
do styro-

pianu*

Pianoklej 
do termo-

izolacji

Klej 
do styro-
pianu TP

Klej 
do płyt 

XPS

Pianoklej 
60 

Sekund

Pianoklej 
Uniwer-

salny

Pianoklej 
do płyt 

G-K

Pianoklej 
do muro-

wania

Pianoklej 
Dekarski 

KDT

Klej do 
styro-
pianu 

Euro-Line

Klej 
do sty-
ropianu 
Super 
Plus

M
O

CO
W

A
N

IE
 - 

O
CI

E
P

L
A

N
IE

 
B

U
D

Y
N

K
Ó

W
 (E

T
IC

S)

STYROPIAN  
EPS • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

STYROPIAN  
XPS • • • • • • • • • • • • • • • •

STYROPAPA, 
MEMBRANY 
BITUMICZNE

• • • • • • • • • • • • • • •

K
LE

JE
N

IE
 E

LE
M

E
N

T
Ó

W
 W

Y
K

O
Ń

C
Z

E
N

IO
W

Y
CH

STYROPIAN  
EPS • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

STYROPIAN  
XPS • • • • • • • • • • • • • • • • • •

WEŁNA  
MINERALNA • • • • • • • • • •

PARAPETY,  
SCHODY • • • • • • • •

PŁYTY G-K, 
CEMENTOWE, 
OSB

• • • • • •

ELEMENTY 
DEKORACYJNE, 
LISTWY PRZY-
PODŁOGOWE, 
K ASETONY

• • • • • • •

M
U

R
O

W
A

N
IE

 - 
CI

E
N

K
IE

 
SP

O
IN

Y

ŚCIANY KON-
STRUKCYJNE • • •

ŚCIANY  
DZIAŁOWE • • • • • • •

stopień przydatności:       ••• - bardzo dobry      •• - dobry       • - dopuszczalny

*Element systemu ociepleń TYTAN ETICS EPS wg ETA-16/0161

OBSZARY ZASTOSOWAŃ - PIANOKLEJE
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ZASTOSOWANIE
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IZOLACJA DACHÓW

Podłoże drewniane  
- pokrycia wielowarstwowe

- warstwa wierzchnia ••• ••• ••• •• • •••
- warstwa podkładowa  
- mocowana mechanicznie ••• •••

Podłoże drewniane  
- pokrycia jednowarstwowe •••

Podłoże betonowe lub z g ładzi cementowej, stabilne  
- pokrycie wielowarstwowe

- warstwa wierzchnia ••• ••• ••• •• ••• ••• •

- warstwa podkładowa ••• •• •• •• ••
Podłoże betonowe lub z g ładzi cementowej, stabilne  
- pokrycie jednowarstwowe •••

Podłoże betonowe z elementów prefabrykowanych  
- pokrycie wielowarstwowe

- warstwa wierzchnia ••• ••• ••• •• • •••

- warstwa podkładowa ••• •• •• •••
Podłoże betonowe z elementów prefabrykowanych  
- pokrycie jednowarstwowe •••

Podłoże z izolacji termicznej wykonanej z płyt styropianowych laminowanych papą  
- pokrycie wielowarstwowe

- warstwa wierzchnia ••• ••• ••• •• • •••

- warstwa podkładowa ••• •• •• •••
Podłoże z izolacji termicznej wykonanej z płyt styropiano-
wych laminowanych papą  
- pokrycie jednowarstwowe 

•••

Podłoże z izolacji termicznej wykonanej ze styropianu lub wełny mineralnej  
- pokrycia wielowarstwowe 

- warstwa wierzchnia ••• ••• ••• •• • •••

- warstwa podkładowa ••• ••
Podłoże z izolacji termicznej wykonanej ze styropianu lub 
we łny mineralnej  
- pokrycia jednowarstwowe 

•• •••

Renowacja dachu - pokrycia wielowarstwowe 

- warstwa wierzchnia ••• ••• ••• •• •• ••• ••

- warstwa podkładowa ••• •• ••
Renowacja dachu  
- pokrycia jednowarstwowe 

- warstwa wierzchnia ••• •••

IZOLACJE POZOSTAŁE

Dachy zielone •••

Fundamenty - izolacja lekka ••• ••• •• ••

Fundamenty - izolacja ciężka ••• •••

Tarasy, loggie, balkony ••• ••• •• •••

Zbiorniki wodne ••• •••

INNE ZASTOSOWANIA

Laminowanie styropianu • •••

Warstwa podkładowa pod gonty asfaltowe • • •••

stopień przydatności:       ••• - bardzo dobry      •• - dobry       • - dopuszczalny

OBSZARY ZASTOSOWAŃ - PAPY 
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stopień przydatności:       ••• - najlepszy wybór      •• - rekomendowane       • - sprawdzone * wykonać test aplikacyjny

OBSZARY ZASTOSOWAŃ - KLEJE DO GLAZURY

ZASTOSOWANIE
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RODZAJE PODŁOŻA

Podłoża narażone na duże obciążenia mechaniczne ••• ••• •••

Z ogrzewaniem podłogowym ••• ••• ••• ••• ••• •••

Z hydroizolacją ••• ••• ••• ••• ••• •••

Jastrych cementowy ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Jastrych anhydrytowy ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Beton ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Beton komórkowy ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Mur z ceramiki ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Tynk cementowy ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Tynk gipsowy ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

P łytka na płytkę ••• ••• •••

OSB ••• ••• •••

P łyty g-k ••• ••• ••• ••• ••• •••

RODZAJE PRZYKLEJANYCH ELEMENTÓW

Glazura/ terakota ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Klinkier ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Gres ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Ciemny kamień naturalny *    ••• *    ••• *    ••• *    ••• *    ••• *    ••• *    ••• *    ••• * 

Jasny kamień naturalny* •••

P łytki szklane ••• ••• ••• ••• ••• •••

P łytka z lastryko ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

P łytka cementowa ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

P łytka SLIM •••

MIEJSCE ZASTOSOWANIA

Łazienki ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Kuchnie ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Korytarze ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Ciągi komunikacyjne ••• ••• ••• ••• ••• •••

Garaże i warsztaty ••• ••• ••• ••• ••• •••

Pomieszczenia przemysłowe ••• ••• ••• ••• ••• •••

Tarasy ••• ••• ••• ••• ••• •••

Balkony i loggie ••• ••• ••• ••• ••• •••

Elewacje ••• ••• •••

Baseny ••• ••• ••• ••• ••• •••

Pomieszczenia wilgotne ( sauna, pralnia,szatnia basenowa) ••• ••• ••• ••• ••• •••

Atest PZH na kontakt z woda pitną ••• ••• ••• ••• •••

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa14



stopień przydatności:       ••• - najlepszy wybór      •• - rekomendowane       • - sprawdzone

ZESTAW 
PRODUKTÓW DO OCIEPLEŃ

KLEJE

GRUNT

TYNKI

KLEJE DO PRZYKLEJANIA DYSPERSJA MINE-
RAL DECO

DO SIATKI RĘCZNY
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ODDYCHAJĄCY (MW) / NIEPALNY 
System oparty na we łnie mineralnej 
oraz wyrobach o wysokiej przepusz-
czalności pary wodnej. Rekomen-
dowany zestaw jest systemem 
niepalnym.

••• ••• •• ••• ••• •• • •• • ••

SAMOCZYSZCZĄCY 
System, którego wierzchnią war-
stwę stanowi wysokiej klasy tynk 
silikonowy. Zabrudzenia zewnętrzne 
nie wnikają w jego strukturę dzięki 
czemu zmywane są podczas silniej-
szych opadów.

• • ••• ••• • •• ••• ••• • •

INWESTYCYJNY 
Wysoce funkcjonalny system ocie-
pleń. Stanowi optymalne cenowo 
i materiałowo rozwiązanie przezna-
czone zarówno dla dużych inwestycji 
mieszkaniowych, jak i komercyjnych.

••• • • ••• • • ••• • • •• ••• • • • • • •

UNIWERSALNY (we łna + styro) 
System ociepleń o szerokim 
zastosowaniu. Rekomendowane pro-
dukty dają możliwość pracy zarówno 
z użyciem styropianu, jak i we łny 
mineralnej.

••• ••• • ••• • ••• • • • • • •

EKONOMICZNY do malowania 
System ociepleń z użyciem tynku 
mineralnego i wysokiej klasy farby 
elewacyjnej. Opłacalny ekonomicz-
nie o zróżnicowanych parametrach 
w zależności od dobranej farby.

••• • • ••• • • ••• • • • • ••• • • ••• ••

DEKORACYJNY 
System ociepleń wzbogacony o wy-
jątkowe i niepowtarzalne efekty 
dekoracyjne. Pe łen wachlarz moż-
liwości pozwalający na stworzenie 
wyróżniającej się elewacji.

• • ••• • •• ••• ••• •••

OBSZARY ZASTOSOWAŃ - ETICS ZESTAWY
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ZASTOSOWANIE

Klej Mocarny FIX² GT FIX 2 Elastic FIX 2  Clear Klej dekarski

Aqua Protect 
klej-uszczel-

niacz**

POWIERZCHNIA

DREWNO I MATERIAŁY DREWNOPODOBNE ••• ••• ••• ••• ••• •••
STYROPIAN ••• ••• ••• ••• ••• •••
METALE (NP. BLACHA STALOWA) ••• ••• ••• ••• ••• •••
LUSTRO TRADYCYJNE ••• ••• ••• ••• • •••
SZKŁO •• •• •• ••• •• •••
TWORZYWA SZTUCZNE* ••• ••• ••• ••• •• •••
PŁYTKI CERAMICZNE ••• ••• ••• ••• •• •••
KAMIEŃ NATURALNY ••• ••• ••• ••• • •••

Z
A

S
T

O
S

O
W

A
N

IE

kleje wodne / akrylowe kleje rozpuszczalnikowe PU

EKO FIX 
Klej do 

styropianu 

STYRO 
FIX Klej do 
styropianu

Plus Fix 
P łynny 
Gwóźdź

CLASSIC FIX 
Klej 

montażowy

NEO-PRO 
FIX Klej 

montażowy

SBS FIX 
Klej 

montażowy 
Klej 

do luster

PU FIX Klej 
poliureta-

nowy 

POWIERZCHNIA

DREWNO I MATERIAŁY 
DREWNOPODOBNE •• •• •• •• •• •• •• •••

STYROPIAN ••• ••• ••• • • ••
METALE (NP. BLACHA 
STALOWA) •• •• •• •• •• •••

LUSTRO TRADYCYJNE •••
SZKŁO • ••• •• • •• ••
TWORZYWA SZTUCZNE* •• ••• ••• •• •• •••
PŁYTKI CERAMICZNE •• • • ••• ••• •• •• •••
KAMIEŃ NATURALNY • • • • • •••

OBSZARY ZASTOSOWAŃ - KLEJE MONTAŻOWE HYBRYDOWE

OBSZARY ZASTOSOWAŃ - KLEJE MONTAŻOWE TRADYCYJNE

stopień przydatności:       ••• - bardzo dobry      •• - dobry       • - dopuszczalny

stopień przydatności:       ••• - bardzo dobry      •• - dobry       • - dopuszczalny *badane PS i PC (polistyren i poliwęglan)
**nie stosować do PE, PP, teflonu, bitumu

*badane PS i PC (polistyren i poliwęglan)

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa16



ZASTOSOWANIE

Uszczelniacz 
dekarski 

kauczukowy

Szpachla 
uszczelniająca 

X-TREME

Uszczelniacz 
dekarski 

czarny

Uszczelniacz 
dekarski 
srebrny 

(blacharski)

Uszczelniacz 
dekarski 

specjalistycz-
ny

Klej 
dekarski

Aqua Protect 
klej-uszczel-

niacz

PAPA ••• ••• ••• ••• ••• •••
BLACHA ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
DACHÓWKA ••• ••• ••• •• ••• ••• •••
PVC •• ••• •• •• ••• ••• •••
BETON ••• ••• ••• •• ••• ••• •••
STYROPIAN • • ••• •••
CEGŁA •• ••• ••• •• •• ••• •••
DREWNO • ••• ••• • • ••• •••
KAMIEŃ NATURALNY • •• • ••• •••
SZKŁO • ••• • ••• •••

stopień przydatności:       ••• - bardzo dobry      •• - dobry       • - dopuszczalny

OBSZARY ZASTOSOWAŃ - PRODUKTY DEKARSKIE

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa 17

START

F
U

N
D

A
M

E
N

T
Y

D
A

C
H

Y
W

Y
K

O
ŃC

Z
E

N
IE

 

W
N

ĘT
R

Z
E

L
E

W
A

C
J
E

 

I 
O

C
IE

P
L
E

N
IA

B
A

L
K

O
N

Y
 

I 
T
A

R
A

S
Y

K
U

C
H

N
IE

 

I 
ŁA

Z
IE

N
K

I
D

R
O

B
N

E

N
A

P
R

A
W

Y

M
U

R
Y
, 

ŚC
IA

N
Y

  
/ 
P

R
Z

E
G

R
O

D
Y

 

W
E

W
N

ĘT
R

Z
N

E
O

K
N

A
 I
 D

R
Z

W
I

P
O

D
ŁO

G
I

A
K

C
E

S
O

R
IA



FUNDAMENTY

FUNDAMENTY

• Dostarczamy i dostosowujemy rozwiązania dla 

wszystkich rodzajów warunków gruntowych 

• Oferujemy wyłącznie sprawdzone systemy i produkty 

• Zapewniamy wsparcie i doradztwo techniczne



Prace hydroizolacyjne elementów podziemnych to delikatny i newral-
giczny etap procesu budowlanego, który zakończony nie daje możli-
wości poprawek. Często wykonawcy mówią: „Fundamenty można zro-
bić tylko raz”. I jest to prawda, gdyż po zakończeniu budowy znacząco 
ograniczony zostaje dostęp do wszystkich elementów podziemnych 
budynku. Dlatego, zważywszy na  zagrożenia powodowane wodami 
gruntowymi, opadami atmosferycznymi czy zmianami temperatur, 
które są zagrożeniem dla fundamentów, tak ważne jest, aby zastoso-
wane w nich materiały były najwyższej jakości i trwałości.

Selena oferuje kompleksowy wybór rozwiązań do  ochrony funda-
mentów przed wilgocią. W naszych laboratoriach opracowaliśmy wie-
le technologii, dzięki którym możemy zapewnić wybór produktów 
o  zróżnicowanym zakresie zastosowania, dostosowanym do warun-
ków gruntowo-wodnych.

Technologia oparta na bitumie jest najbardziej popularnym rozwiąza-
niem hydroizolacyjnym w Europie. Bitum zapewnia idealną szczelność 
i trwałość. Opracowane w naszych laboratoriach modyfikacje chemicz-
ne (dodatki kauczuku, polimerów, aluminium, bazy rozpuszczalnikowe, 
dyspersje wodne), rozszerzają zakres tych zastosowań i poprawiają 
parametry techniczne. Selena jest producentem wielu produktów wy-
korzystujących technologię bitumiczną, np. membran do  izolacji fun-
damentów, podkładów, mas i powłok. Dzięki wdrożeniu technologii 
cementowych zapewnia również rozwiązania hydroizolacyjne do we-
wnętrznych części budynków, takich jak łazienki i piwnice, a także dla 
obiektów stale narażonych na działanie wody, takich jak baseny, oczka 
wodne czy przemysłowe zbiorniki wodne. Nasze systemy to starannie 
przetestowane i certyfikowane rozwiązania, zgodne z rygorystyczny-
mi normami technicznymi. 
Opracowujemy je i  testujemy w porozumieniu z wykonawcami, aby 
sprostać ich potrzebom i spełnić wymagania, które spotykają w swojej 
codziennej pracy.

19

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa 19

START

F
U

N
D

A
M

E
N

T
Y

D
A

C
H

Y
W

Y
K

O
ŃC

Z
E

N
IE

 

W
N

ĘT
R

Z
E

L
E

W
A

C
J
E

 

I 
O

C
IE

P
L
E

N
IA

B
A

L
K

O
N

Y
 

I 
T
A

R
A

S
Y

K
U

C
H

N
IE

 

I 
ŁA

Z
IE

N
K

I
D

R
O

B
N

E

N
A

P
R

A
W

Y

M
U

R
Y
, 

ŚC
IA

N
Y

  
/ 
P

R
Z

E
G

R
O

D
Y

 

W
E

W
N

ĘT
R

Z
N

E
O

K
N

A
 I
 D

R
Z

W
I

P
O

D
ŁO

G
I

A
K

C
E

S
O

R
IA



FUNDAMENTY
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Disprobit dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do hydroizolacji 

i konserwacji dachu 26

Abizol S dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 26

Abizol ST lepik do styropianu 27

EVOMER Szybki Grunt 27

EVOMER Masa Szpachlowa 28

EVOMER Szybka Powłoka 28

Abizol W 2K masa bitumiczno-polimerowa typu KMB do wykonywania 

powłok hydroizolacyjnych 29

Siatka podtynkowa 150 Tytan Euro-Line 29

Abizol R masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa 30

Abizol P masa bitumiczna powłokowa 30

Abizol G masa szpachlowa bitumiczna 31
Matizol PRO FOUNDATION PV S3,5 F/F 31
Matizol PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F 31
Folia do izolacji poziomej fundamentów 32
Modyfikowana folia do izolacji poziomej fundamentów 32

Klej do płyt XPS 33

Klej do styropianu Euro-Line 33

Klej do styropianu Super Plus 34

Folia kubełkowa 34

Listwa do folii kubełkowej 35

FUNDAMENTY

SYSTEM 
DYSPERSYJNY

IZOLACJA PIONOWA 
I ZABEZPIECZENIE 

FUNDAMENTÓW

MONTAŻ
TERMOIZOLACJI

SYSTEM 
ROZPUSZCZALNIKOWY

IZOLACJA 
POZIOMA 

FUNDAMENTÓW

MASY 
POLIMEROWO
-BITUMICZNE

HYDROIZOLACJA 

IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

ZABEZPIECZANIE FUNDAMENTÓW

PRACE UZUPEŁNIAJĄCE

Folia izolacyjno-budowlana 35

Folia izolacyjno-budowlana Euro-Line 36

Folia izolacyjno-budowlana Praxa 36

Folia izolacyjno-budowlana 37

Folia ochronna czarna 37

Folia ochronna żółta 38

Czyścik do bitumów 38
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Ława fundamentowa jako fundament bezpośredni i element nośny jest ważnym elementem posadowienia kon-

strukcji budowlanej. Biorąc pod uwagę ekstremalne obciążenia jakie ten element konstrukcji przenosi, jego właści-

we zabezpieczenie jest kluczowym aspektem każdej budowy.

Właściwy dobór materiałów i technologii stosowanych do hydroizolacji fundamentów jest ściśle związany z panują-

cymi na danej budowie rodzajem podłoża (gruntu), poziomem wód gruntowych i ilością opadów atmosferycznych.

Szczegółowa analiza tych warunków jest warunkiem koniecznym do dokonania adekwatnego wyboru ma-

teriałów hydroizolacyjnych, a tym samym do prawidłowego wykonania fundamentów (płyt, fundamen-

tów liniowych oraz ścian fundamentowych).

Jednym z głównych błędów popełnianych podczas wykonywania hydroizolacji fundamentów 

jest zły dobór technologii w odniesieniu do poziomu wód gruntowych. Może to prowadzić 
do zawilgocenia ścian i  ław fundamentowych, przenikania wilgoci do wnętrza piwnicy, 

powstawania pleśni i grzybów oraz korozji betonu.

Istotne znaczenie ma wykonanie powłoki hydroizolacyjnej, której podstawą jest 

wybór materiałów hydroizolacyjnych. Należy przy tym zachować ścisły reżim 

montażowy (zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta i sztuką 

budowlaną) oraz przestrzegać niezbędnych przerw technologicznych.

Szczególną uwagę powinno się zwracać na obszary tzw. wrażliwe 

czyli połączenia między izolacją pionową i poziomą, dylatacje 

i przepusty rur.

Jak dobrać odpowiednią hydroizolację?

W zależności od przepuszczalności gruntu i poziomu wód gruntowych wyróżniamy trzy rodzaje posadowienia 

hydroizolacji:

 ▪ typ lekki (odporny na wilgoć), który stosuje się, gdy występuje duża przepuszczalność gruntu lecz poziom wód 

gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia budynku;

 ▪ typ średni, który stosuje się, gdy występuje niska przepuszczalność gruntu (grunty spoiste), a poziom wód 

gruntowych waha się okresowo w zależności od ilości opadów i utrzymuje się co najmniej 30 cm poniżej 

poziomu posadowienia budynku;

 ▪ typ ciężki (wodoodporny), który stosuje się, gdy występuje stałe ciśnienie ze strony wód gruntowych (poziom 

wód gruntowych jest wyższy od poziomu posadowienia budynku).
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Określenie wymaganego typu hydroizolacji jest istotne przy wyborze konkretnych materiałów i technologii, zapewniających 

skuteczną ochronę podziemnych części budynków przed szkodliwym działaniem wody.

Masy bitumiczne 

Papy termozgrzewalne i samoprzylepne 

Masy bitumiczne stosuje się w  celu zagruntowania 

podłoża oraz wykonania pionowej bariery hydroizo-

lacji (typu lekkiego). Masy bitumiczne charakteryzują 

się wysoką przyczepnością do większości podłoży. Ich 

parametry techniczne zależą od zastosowanych do-

datków.

Dwuskładnikowe (polimerowo-bitumiczne) mieszan-

ki są produktami nowej generacji, przeznaczonymi 

do układania izolacji odpornych na wilgoć i wodę. Ich 

podstawową zaletą jest wysoka elastyczność, nawet 

w niskich temperaturach. Są odporne na opady at-

mosferyczne, już po 2 godzinach od nałożenia. Umoż-
liwiają zasypywanie fundamentów w  ciągu 2  dni 

od momentu aplikacji, co oznacza krótsze narażenie 

konstrukcji na ryzyko uszkodzenia.

Masy bitumiczne należy stosować 

do głębokości 3 m poniżej poziomu gruntu.

Papy bitumiczne są właściwym wyborem dla hydro-

izolacji typu ciężkiego. Są modyfikowane dodatkiem 

SBS, przez co pozostają elastyczne w niskich tempe-

raturach, a ich przyczepność do podłoża jest idealna. 

Jedną z wielu zalet stosowania membran bitumicz-

nych są: łatwość utrzymania równomiernej grubości 

warstwy hydroizolacji oraz możliwość natychmiasto-

wego zasypania fundamentów. Membrany dostępne 

są w systemach jedno- lub dwuwarstwowym, zarów-

no dla izolacji poziomej, jak i pionowej.

Aby kompleksowo zabezpieczyć elementy podziemne przed niszczącym działaniem 

wrastania korzeni drzew bądź krzewów należy stosować papy antykorzenne.

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1.  Warstwa gruntu

2.  Powłoka bitumiczna 

3.  Izolacja termiczna 

4.  Mata drenażowa

1.  Warstwa gruntu 

2.  Papa bitumiczna podkładowa (warstwa podkładowa) 

3.  Papa bitumiczna nawierzchniowa (warstwa górna) 

4.  Izolacja termiczna 

5.  Mata drenażowa – folia kubełkowa

Dwuskładnikowe, grubowarstwowe masy 
KMB compounds
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Izolacja pozioma fundamentów 

Izolacja pionowa fundamentów 

Hydroizolacja podpodłogowa 

System izolacji ciężkiej dla budynków z piwnicami 

– posadowiony na płycie fundamentowej

1. Podłoże z chudego betonu 

2.  Płyta fundamentowa 

3.  Ściana fundamentowa 

4.  Izolacja pozioma płyty fundamentowej 

5.  Izolacja pionowa

Izolacja pozioma fundamentów ma na celu zatrzyma-

nie wilgoci w dolnej części fundamentów i ochronę 

górnej części konstrukcji przed podciąganiem kapilar-

nym wody. Zapobiega infiltracji wilgoci do wyższych 

partii fundamentów oraz w górę ścian budynku.

Izolacja pionowa fundamentów stanowi barierę po-

między ścianami fundamentowymi, a wilgocią zgro-

madzoną w gruncie jako wody gruntowe i opadowe.

Wybór materiałów do wykonania hydroizolacji pod-

podłogowej zależy od  przeznaczenia dolnej kondy-

gnacji budynku. Do piwnic, garaży i parkingów zaleca-

ne są papy bitumiczne. W innych przypadkach stosuje 

się materiały bezrozpuszczalnikowe i bezolejowe np. 

elastyczne zaprawy uszczelniające.
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DISPROBIT
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
do hydroizolacji i konserwacji dachu

Dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do  wykonywania powłok 
przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych oraz do renowacji i konserwacji pokryć dachowych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Renowacja i konserwacja pokryć dachowych z papy, 
blachy, dachówek itp.

 ▪ Bezspoinowe powłoki dachowe na podkładzie 
z papy, włókniny, tkaniny technicznej itp.

 ▪ Izolacje przeciwwilgociowe podziemnych części 
budowli, podposadzkowe izolacje piwnic, garaży, 
tarasów, balkonów 

 ▪ Gruntowanie podłoża po rozcieńczeniu wodą

ZALETY

 ▪ Nie spływa z pionowych powierzchni 
nawet w wysokich temperaturach

 ▪ Bez rozpuszczalników – nie uszkadza 
styropianu

 ▪ Działa na suchych i wilgotnych podło-
żach

 ▪ Przydatna do użycia 12 miesięcy 
od daty produkcji

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, 
modyfikatory, dodatki 

 ▪ Wydajność:  
Powłoki hydroizolacyjne 0,8-1,2 kg/m² 
Gruntowanie 0,2 - 0,5 kg/m²

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zastosowanie ilość warstw zużycie na warstwę

BIT-DS----500 • 10004637 5 kg wiadro 76

powłoki hydroizolacyjne

gruntowanie

2-4

1

0,8-1,2 kg/m2 

0,2-0,5 kg/m2BIT-DS----#10 • 10004638 10 kg wiadro 44

BIT-DS----#20 • 10004639 20 kg wiadro 33

ABIZOL S dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Dyspersyjna masa asfaltowa kauczukowa do  wykonywania powłok przeciwwilgociowych i  prze-
ciwwodnych w hydroizolacjach typu lekkiego i  średniego oraz do przyklejania płyt styropianowych 
do zagruntowanych podłoży na ścianach fundamentowych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Hydroizolacje podziemnych części budowli (ław, 
ścian fundamentowych itp.) – lekkich, średnich 
przeciwwodnych

 ▪ Hydroizolacje stropów na gruncie w piwnicach, 
garażach itp.

 ▪ Hydroizolacje podposadzkowe tarasów, balkonów
 ▪ Przyklejanie płyt styropianowych i ekstrudowanych 

do betonu, ścian murowanych
 ▪ Stosowana do lekkich i średnich izolacji prze-

ciwwodnych

ZALETY

 ▪ Niweluje pęknięcia podłoża do 2 mm
 ▪ Nie spływa z pionowych powierzchni
 ▪ Stosowana do lekkich i średnich izolacji 

przeciwwodnych
 ▪ Bez rozpuszczalników

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt, kompozycja dyspersji 
kauczuków, woda, dodatki 

 ▪ Wydajność:  
Hydroizolacja: 1,2 kg/m² na 1 mm grubo-
ści warstwy 
Punktowe klejenie styropianu: ok. 1 kg/m²

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zastosowanie ilość warstw zużycie na warstwę

BIT-AB-S--900 • 10004522 9 kg wiadro 44 punktowe klejenie styropianu

powłoki hydroizolacyjne

-

min. 2

ok. 1 kg/m2

1 mm grubości warstwyBIT-AB-S--#18 • 10004521 18 kg wiadro 33

– HYDROIZOLACJA – SYSTEM DYSPERSYJNY
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ABIZOL ST lepik do styropianu

Dyspersyjny lepik asfaltowy, wysoko modyfikowany kauczukiem syntetycznym. Przeznaczony do kle-
jenia płyt styropianowych do zagruntowanych podłoży na fundamentach oraz do wykonywania hy-
droizolacji lekkich, średnich i ciężkich podziemnych części budowli. Tworzy zwarte i wyjątkowo ela-
stoplastyczne powłoki.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Przyklejanie płyt styropianowych i ekstrudowanych 
do betonu, ścian murowanych

 ▪ Hydroizolacje części podziemnych budowli – lek-
kich, średnich i ciężkich przeciwwodnych

 ▪ Hydroizolacje stropów na gruncie w piwnicach, 
garażach itp.

 ▪ Hydroizolacje podposadzkowe tarasów i balkonów

ZALETY

 ▪ Niweluje pęknięcia podłoża do 5 mm
 ▪ Nie spływa z pionowych powierzchni

 ▪ Bez rozpuszczalników
 ▪ Przydatny do użycia 12 miesięcy od daty 

produkcji

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt, kompozycja dyspersji 
kauczuków, woda, dodatki

 ▪ Wydajność:  
Punktowe klejenie styropianu około 
1 kg/m 
Hydroizolacja około 1,2 kg/m2 na 1 mm 
grubości warstw

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zastosowanie ilość warstw zużycie na warstwę
BIT-AB-ST-900 • 10004532 9 kg wiadro 44 punktowe klejenie styropianu

powłoki hydroizolacyjne

-
min. 2

ok. 1 kg/m2

1 mm grubości warstwyBIT-AB-ST-#18 • 10004531 18 kg wiadro 33

– HYDROIZOLACJA – MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE

EVOMER Szybki Grunt

Polimerowo-bitumiczny, szybkoschnący preparat do przygotowania podłoża pod bitumiczne pokrycia 
dachowe, powłoki dachowe i hydroizolacje fundamentowe.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Gruntowanie podłoży mineralnych (beton, cement, 
ceramika, gips), drewna w tym płyt OSB oraz 
powierzchni bitumicznych i metalowych

 ▪ Gruntowanie pod termozgrzewalne i samoprzylep-
ne papy fundamentowe oraz masy hydroizolacyjne

 ▪ Przygotowanie podłoża pod pokrycia dachowe – 
bitumiczne (papy samoprzylepne i termozgrzewal-
ne, masy bitumiczne, powłoki dekarskie)

 ▪ Poprawa przyczepności i nośności podłoży niespój-
nych jak np. remontowane pokrycia bitumiczne

 ▪ Zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementów betono-
wych i stalowych infrastruktury drogowej, kolejowej itp.

ZALETY

 ▪ Szybkoschnący – wysycha nawet w 20 minut

 ▪ Odporny na deszcz – już po 20 minutach
 ▪ Do stosowania również na powierzch-

niach wilgotnych
 ▪ Kompatybilny z materiałami bitumicz-

nymi, mineralnymi, styropianem
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoża
 ▪ Bezpieczny dla środowiska – nie zawie-

ra rozpuszczalników organicznych
 ▪ Wysokowydajny

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność 
powłoki przeciwwilgociowe 0,3 kg/m2 x 
2 warstwy = 0,6 kg/m2 
Gruntowanie 0,15 – 0,2 kg/m2

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zużycie

BIT-EVO-GR---900 • 10034003 9 kg wiadro 44 gruntowanie: 0,15-0,2 kg/m2

powłoki przeciwwilgociowe: 

0,3 kg/m2 - min 2 warstwyBIT-EVO-GR---#18 • 10034000 18 kg wiadro 27
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EVOMER Szybka Powłoka

Szybkoschnący płynny preparat polimerowo-bitumiczny przeznaczony do  renowacji bitumicznych 
pokryć dachowych i wykonywania powłok wodoszczelnych. Tworzy bezszwową i elastyczną membra-
nę wodoszczelną o podwyższonej odporności na UV.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Renowacja i konserwacja pokryć bitumicznych
 ▪ Wykonywanie powłok wodoszczelnych na po-

wierzchniach poziomych i pionowych fundamentów
 ▪ Zabezpieczenie elementów budowlanych przed 

działaniem wilgoci
 ▪ Wykonywanie bezszwowych hydroizolacji dachów 

płaskich

ZALETY

 ▪ Szybkoschnąca – wysycha nawet 
w 30 min

 ▪ Odporność na deszcz uzyskuje już po 
120 min

 ▪ Tworzy powłokę trwale elastyczną 
pokrywającą pęknięcia i szczeliny

 ▪ Podwyższona odporność na promienio-
wanie UV do 5 lat

 ▪ Wysokowydajna
 ▪ Odporna na temperatury – zachowuje 

elastyczność w -20°C, nie spływa z pio-
nowych powierzchni w temp. +90°C

 ▪ Doskonała przyczepność
 ▪ Bezpieczna dla środowiska
 ▪ Bezpieczna dla styropianu
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników organicz-

nych – niepalna, bezwonna

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność: 0,35 kg/m² na warstwę

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zużycie użycie: ilość warstw

BIT-EVO-PO---900 • 10034004 9 kg wiadro 44 0,35 kg/m2 

na warstwę
konserwacja: 1

izolacja wodochronna: 2BIT-EVO-PO---#18 • 10034005 18 kg wiadro 27

EVOMER Masa Szpachlowa

Gęsta masa polimerowo-bitumiczna przeznaczona do szpachlowania asfaltowych pokryć dachowych. 
Wypełnia pęknięcia i ubytki oraz tworzy zwarte, ale trwale elastoplastyczne warstwy. Ze względu 
na dobre właściwości klejące może być używana do podklejania płyt termoizolacyjnych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Miejscowe naprawy i uszczelnienia pokryć dacho-
wych

 ▪ Podklejanie płyt termoizolacyjnych
 ▪ Szpachlowanie ubytków
 ▪ Wypełnianie pęknięć

ZALETY

 ▪ Szybkoschnąca – odporność na deszcz 
uzyskuje już po 120 min*

 ▪ Podwyższona odporność na promienio-
wanie UV

 ▪ Tworzy trwale elastoplastyczne wypeł-
nienie mostkujące rysy do 2 mm

 ▪ Odporna na temperatury - zachowuje 
elastyczność w -20°C, nie spływa z pio-
nowych powierzchni w temp +90°C

 ▪ Doskonała przyczepność
 ▪ Bezpieczna dla środowiska
 ▪ Bezpieczna dla styropianu
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników organicz-

nych – niepalna, bezwonna

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność: 1,2 kg/m² przy grubości 1 mm

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zużycie

BIT-EVO-MS---100 • 10034006 1 kg wiadro 324 1,2 kg/m2 przy 

grubości 1 mmBIT-EVO-MS---500 • 100340935 KG wiadro 76 27

*Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +23°C ±2°C i wilgotności ok. 50%. Niższa tempe-
ratura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia.

– HYDROIZOLACJA – MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE
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ABIZOL W 2K
masa bitumiczno-polimerowa typu KMB 
do wykonywania powłok hydroizolacyjnych

Dwuskładnikowa masa polimerowo-bitumiczna typu KMB, przeznaczona do wykonywania grubowar-

stwowych powłok hydroizolacyjnych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do wykonywana grubowarstwowych powłok hy-

droizolacyjnych typu lekkiego, średniego i ciężkiego 
wg EN 15814 na podłożach mineralnych poniżej 
poziomu gruntu. W szczególności do hydroizolacji 
fundamentów, płyt fundamentowych i ścian piwnic 
od strony napierania wody

 ▪ Do uszczelnień międzywarstwowych (pod 
jastrychem dociskowym) w pomieszczeniach mo-
krych, na balkonach i tarasach

 ▪ Może być także używany do przyklejania płyt 
termoizolacyjnych do ścian fundamentów

ZALETY
 ▪ Szybkowiążąca na skutek reakcji chemicznej pomię-

dzy 2-składnikami
 ▪ Elastyczna, mostkuje rysy
 ▪ Wodoszczelna do ciśnienia 0,75MPa

 ▪ Przyjazna dla środowiska, nie zawiera 
rozpuszczalników

 ▪ Bezpieczna dla styropianów
 ▪ Łatwa aplikacja pacą
 ▪ Możliwa aplikacja natryskowa
 ▪ Odporna na starzenie, działanie wody 

pod ciśnieniem i substancje agresywne 
występujące w gruncie

 ▪ Możliwość nanoszenia grubowarstwo-
wego - do 5mm w 1 warstwie

 ▪ Nie spływa z powierzchni pionowych
 ▪ Odporna na starzenie, działanie wody 

pod ciśnieniem i substancje agresywne 
występujące w gruncie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Wydajność: 

Powłoki hydroizolacyjne - 4,2 – 5,5 kg/m2 
Klejenie płyt styropianowych - 1 – 2 kg/m2

Typ izolacji- zgodnie z EN15814 Liczba warstw Zużycie* w kg/m2 Grubość mokrej warstwy Grubość po wyschnięciu

Lekka i średnia- wilgoć gruntowa lub napierająca 
woda [kg]

2 4,2 4 mm 3 mm

Ciężka - napierająca woda gruntowa [kg] 2 z wkładką 5,5 5,3 mm 4 mm

Klejenie płyt - 1-2 - -

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie

BIT-AB-2K--#30 • 10025129 30 kg wiadro 18

*Nierówna powierzchnia może zwiększyć zużycie.

SIATKA PODTYNKOWA 150

Siatka przeznaczona do stosowania jako materiał zbrojący w systemach ociepleń ścian zewnętrznych 

lub jako wzmocnienie warstw naprawczych podczas remontów.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Warstwa zbrojona w systemach ociepleń 
 ▪ Prace remontowe

ZALETY
 ▪ Bardzo wytrzymała i elastyczna

 ▪ Odporna na wilgoć i alkalia
 ▪ Dostępna w wersji 165 g/m2 lub 150 g/m2

DANE TECHNICZNE
 ▪ Długość rolki [m]: 50
 ▪ Szerokość rolki [m]: 1
 ▪ Waga 1 m² Euro-Line 150 [g]: 150

indeks kolor wymiar gramatura tolerancja opakowanie szt. na palecie

MUT-EL-SP-45-#50 • 10024807 pomarańczowy 1 m x 50 m 150 g/m² -3% / +5% rolka 33

Euro-Line

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa 29
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FUNDAMENTY

ABIZOL P masa bitumiczna powłokowa

Masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno przeznaczona do wykonywania bezspionowych 
izolacji wodochronnych podziemnych części budowli typu średniego i renowacji pokryć dachowych.

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zastosowanie ilość warstw zużycie na warstwę
BIT-AB--P-900 • 10004510 9 kg wiadro 44

powłoki izolacyjne 2-3 0,5-0,7 kg/m2

BIT-AB-P--#18 • 10004509 18 kg wiadro 33

ZASTOSOWANIE

 ▪ Fundamenty, podziemne części budowli
 ▪ Samodzielne powłoki przeciwwilgociowe i prze-

ciwwodne typu średniego
 ▪ Zbiorniki wody przemysłowej (na zewn. zbiornika)
 ▪ Konserwacja pokryć dachowych z pap
 ▪ Pokrycia stropów betonowych laminowane welo-

nem szklanym
 ▪ Powłoki hydroizolacyjne na podkładzie z papy
 ▪ Nie stosować w kontakcie ze styropianem, smołą 

i do pap smołowych

ZALETY

 ▪ Do hydroizolacji lekkich i średnich
 ▪ Tworzy trwale elastyczne powłoki
 ▪ Odporna na słabe kwasy i zasady
 ▪ Możliwość aplikacji na lekko wilgotnych 

podłożach
 ▪ Krótki czas schnięcia

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, mo-
dyfikatory, rozpuszczalnik organiczny

 ▪ Wydajność: 0,5-0,7 kg/m2 na jedną 
warstwę

ABIZOL R masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa

Gruntująca masa bitumiczna, lekko modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjal-
nych substancji, umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych podło-
żach, do gruntowania pod warstwy rozpuszczalnikowe powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne. 
Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o dużej odporno-
ści na spękania, powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych). Po-
wstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłożem i niwelują jego mikropęknięcia.

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zastosowanie ilość warstw zużycie na warstwę

BIT-AB-R--450 • 10004519 4,5 kg wiadro 76 gruntowanie

powłoki hydroizol. 

typu lekkiego

1

2-3

0,2-0,3 kg/m2

0,2-0,3 kg/m2

BIT-AB-R--900 • 10004520 9 kg wiadro 44

BIT-AB-R--#18 • 10004518 18 kg wiadro 33

ZASTOSOWANIE

 ▪ Gruntowanie podłoży betonowych pod wszelkiego 
rodzaju wierzchnie warstwy hydroizolacyjne – 
ławy, fundamenty, podziemne części budowli

 ▪ Wykonywanie samodzielnych powłok hydroizola-
cyjnych typu lekkiego

 ▪ Podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrze-
walne

 ▪ Nie stosować w kontakcie ze styropianem, smołą 
i do pap smołowych

ZALETY

 ▪ Zwiększa przyczepność podłoży
 ▪ Głęboka penetracja podłoża
 ▪ Powłoka odporna na słabe kwasy 

i zasady
 ▪ Działa na lekko wilgotnych podłożach

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, mo-
dyfikatory, rozpuszczalnik organiczny

 ▪ Wydajność: 0,2-0,4 kg /m² na jedną 
warstwę

– HYDROIZOLACJA – SYSTEM ROZPUSZCZALNIKOWY
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ABIZOL G masa szpachlowa bitumiczna

Plastyczna, gęsta masa bitumiczna wysoko modyfikowana kauczukiem syntetycznym, zbrojona włók-
nami. Do prac naprawczych i szpachlowania w pokryciach dachowych oraz do wykonywania elastopla-
stycznych bezszwowych powłok przeciwwodnych pod ziemią.

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zastosowanie ilość warstw zużycie na warstwę

BIT-AB-G--100 • 10004490 1 kg wiadro 324 powłoki hydroizolacyjne
prace uszczelniające

2-3
wg potrzeb

ok.1,2 kg/m2 na 1 mm warstwy
ok.1,2 kg/m2 na 1 mm warstwyBIT-AB-G--500 • 10004491 5 kg wiadro 76

ZASTOSOWANIE
 ▪ Naprawa uszkodzeń i ubytków w pokryciach 

dachowych
 ▪ Miejscowe uszczelnienia hydroizolacji
 ▪ Naprawcze podklejanie papy
 ▪ Powłoki przeciwwodne pod ziemią, typu średniego 

i ciężkiego
 ▪ Uszczelnianie obróbek blacharskich
 ▪ Nie stosować w kontakcie ze styropianem, smołą 

i do pap smołowych

ZALETY
 ▪ Zawiera włókna zbrojące
 ▪ Niweluje znaczne ruchy podłoża
 ▪ Działa na lekko wilgotnych podłożach

DANE TECHNICZNE
 ▪ Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, 

włókna zbrojące, dodatki
 ▪ Wydajność: 1,2 kg/m2 (warstwa o gru-

bości 1 mm)

MATIZOL PRO FOUNDATION PV S3,5 F/F

Fundamentowa papa asfaltowa do wykonywania hydroizolacji przeciwwodnych w systemach 
wielo oraz jednowarstwowych. Wierzchnia strona pokryta folią z tworzywa sztucznego od-
porną na promieniowanie UV przez 8 miesięcy oraz stanowiącą dodatkową warstwę ochronną 
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Hydroizolacja przeciwwodna

ZALETY
 ▪ Dodatkowa ochrona mechaniczna
 ▪ Odprona na promieniowanie UV
 ▪ 10 lat gwarancji
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach <- 

10°C

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -10°C
 ▪ Grubość: 3,5 mm ±0,2 mm
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] szt. na palecie (m2)

10048623 10 42 18 180

Maksymalna siła 
rozciągająca N / 50 mm

Wydłużenie przy 
maksymalnej sile 
rozciągającej %

kierunek 
wzdłuż

kierunek 
w poprzek

kierunek 
wzdłuż

kierunek 
w poprzek

800 ±200 600 ±150 45 ±15 45 ±15

Maksymalna siła 
rozciągająca N / 50 mm

Wydłużenie przy 
maksymalnej sile 
rozciągającej %

kierunek 
wzdłuż

kierunek 
w poprzek

kierunek 
wzdłuż

kierunek 
w poprzek

450 ±100 350 ±100 5 ±3 5 ±3

MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V+ALU S3,0 S/F

Fundamentowa papa asfaltowa ze  specjalną osnową zapobiegającą przedostawaniu się 
do wnętrza budynku szkodliwego dla ludzi Radonu (Rn). Papa wzbogacona dodatkami przeciw-
ko korozji  biologicznej i przerastaniu korzeni. Do wykonywania pionowych i poziomych izolacji 
przeciwwodnych, tj. typu T, w systemach wielo- oraz jednowarstwowych oraz jako warstwa 
paroizolacyjna.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Warstwa paroizolacyjna, hydroizolacja 

przeciwwodna

ZALETY
 ▪ Zabezpiecza budynek przed Radonem
 ▪ Odporna na warunki gruntowe
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach <- 

10°C

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie lub mocowanie mecha-

niczne

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -10°C
 ▪ Grubość: 3,0 mm ±0,2 mm
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: welon szklany + folia 

aluminiowa

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048624 10 50 20 200

– HYDROIZOLACJA – IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW
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FUNDAMENTY

FOLIA DO IZOLACJI

MODYFIKOWANA FOLIA DO IZOLACJI

poziomej fundamentów

poziomej
fundamentów

Elastyczna folia, przeznaczona do wykonywania poziomych izolacji wodochronnych budynków. Może 
być również z powodzeniem stosowana do zabezpieczania fundamentów i ścian przed wilgocią kapi-
larną.

Wysokiej jakości elastyczna folia modyfikowana, przeznaczona do wykonywania poziomych izolacji 
wodochronnych budynków i  fundamentów. Chroni ściany, mury budynków oraz fundamenty przed 
wilgocią kapilarną, czyli uniemożliwia przedostanie się wilgoci pochodzącej z gruntu.

indeks wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAT-FF-025-#50 • 10017777 25 cm x 50 m 0,3 mm  (±10%) rolka 144

DAT-FF-030-#50 • 10017780 30 cm x 50 m 0,3 mm  (±10%) rolka 120

DAT-FF-036-#50 • 10017778 36,5 cm x 50 m 0,3 mm  (±10%) rolka 96

DAT-FF-040-#50 • 10017781 40 cm x 50 m 0,3 mm  (±10%) rolka 90

DAT-FF-050-#50 • 10017779 50 cm x 50 m 0,3 mm  (±10%) rolka 72

DAT-FF-060-#50 • 10038230 60 cm x 50 m 0,3 mm  (±10%) rolka 60

indeks wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAT-MFF-025-#30 • 10029618 25 cm x 30 m 1 mm  (±30%) rolka     140 

DAT-MFF-030-#30 • 10029619 30 cm x 30 m 1 mm  (±30%) rolka     112

DAT-MFF-036-#30 • 10029620 36,5 cm x 30 m 1 mm  (±30%) rolka       84

DAT-MFF-040-#30 • 10029621 40 cm x 30 m 1 mm  (±30%) rolka       84

DAT-MFF-050-#30 • 10029622 50 cm x 30 m 1 mm  (±30%) rolka       64

ZASTOSOWANIE
 ▪ Wykonywanie izolacji wodochronnej budynków 

podpiwniczonych i niepodpiwniczonych (z podłogą 
na poziomie terenu)

 ▪ Zabezpieczanie fundamentów i ścian budynków 
przed wilgocią kapilarną

 ▪ Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej

ZASTOSOWANIE
▪ Wykonywanie izolacji wodochronnej budynków 

podpiwniczonych i niepodpiwniczonych (z podłogą 
na poziomie terenu)

▪ Wykonywanie izolacji zabezpieczającej mury 
fundamentów i ściany budynków przed wilgocią 
kapilarną

▪ Tworzenie warstwy przeciwwilgociowej pod podło-
gi, posadzki, wylewki

ZALETY
 ▪ Elastyczna
 ▪ Wodoodporna
 ▪ Odporna na rozrywanie, łamanie 

i ścieranie
 ▪ Nie ulega rozkładowi
 ▪ Odporna na nacisk i wytrzymała 

na uderzenia
 ▪ Odporna na chemikalia i grzyby
 ▪ Nieszkodliwa dla wody pitnej
 ▪ Dostępna w wielu rozmiarach
 ▪ Łatwa w użyciu (także w narożach 

budynków)

ZALETY
▪ Odporna na działanie wilgoci i pary 

wodnej, związki chemiczne, gnicie 
i grzyby 

▪ Trwale plastyczna, odporna na zginanie 
także w niskich temperaturach do -20°C 

▪ Wytrzymała na rozrywanie, łamanie 
i dziurawienie

▪ Nie ulega rozkładowi, nieszkodliwa dla 
wody pitnej

▪ Obustronne wytłoczenia w kształcie 
rombów zapewniają stabilne i trwałe 
połączenie z zaprawą 

▪ Ekologiczne tworzywo - nie zawiera 
szkodliwego chlorku winylu, mającego 
właściwości rakotwórcze

▪ Nie wymaga dodatkowego klejenia czy 
zgrzewania na łączach, nacisk ściany 
jest wystarczający dla zapewnienia 
właściwej izolacji na skutek wulkanizacji 
folii

– HYDROIZOLACJA – IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW
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KLEJ DO PŁYT XPS  

Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy, przeznaczony do klejenia polistyrenu ekstru-
dowanego XPS do membran bitumicznych oraz podłoży mineralnych przy termoizolacji fundamen-
tów. Zastosowanie kleju znacznie przyspiesza wykonanie prac: pełne utwardzenie uzyskuje już po 
24h. Klej poliuretanowy do płyt XPS wykazuje doskonałą przyczepność do typowych materiałów kon-
strukcyjnych, takich jak: mury z betonu zwykłego i komórkowego, cegły, pustaki, bloczki ceramiczne 
i silikatowe, tynki, drewno, metale, styropian, twarde PVC, a zwłaszcza membrany bitumiczne, papy 
i dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Mocowanie płyt EPS oraz XPS do powierzchni 
podziemnych części budynków z bitumiczną po-
włoką hydroizolacyjną lub bez, przy wykonywaniu 
obwodowej izolacji cieplnej

 ▪ Klejenie płyt styropianowych do podłoży mineral-
nych przy ocieplaniu budynków metodą bezspoino-
wą (ETICS)

 ▪ Klejenie kasetonów styropianowych, parapetów
 ▪ Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w izolacji 

termicznej

ZALETY

 ▪ Łatwy i wygodny w nakładaniu
 ▪ Wstępne utwardzenie już po 2h
 ▪ Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych 

i do styropianu XPS oraz EPS

*  Mierzony w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej. Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi 
standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, tempe-
ratura powierzchni, jakości sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone dla średnicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajność zależy od temperatury, wilgotności, odległości między związanym 
materiałem i ścianą oraz wybranej metody aplikacji.

 ▪ Zastosowanie w szerokim zakresie 
temperatur

 ▪ Nie wymaga użycia prądu, wody oraz 
specjalistycznego sprzętu

 ▪ „Ozon-friendly” oznacza to, że produkt 
nie zawiera freonów – gazów typu 
Chloro-Fluoro-Carbon (CFC i HCFC), 
które przyczyniają się do niszczenia 
powłoki ozonowej

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C
 ▪ Czas korekty: ≤ 15 min*
 ▪ Czas kołkowania: po 2h*
 ▪ Pełne utwardzenie: po 24h*
 ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła: 
≤ 0,036 W/mK

 ▪ Wydajność: ok. 14 m²**

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SOT-XPS-08-075 • 10004223 750 ml puszka 12 720

KLEJ DO STYROPIANU Euro-Line

Jednokomponentowy klej poliuretanowy, przeznaczony do  mocowania płyt styrodurowych XPS 
do powłok hydroizolacji fundamentowej.
Produkt charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do następujących materiałów konstrukcyjnych 
oraz budowlanych: mury z betonu zwykłego i komórkowego, pustaków i elementów ceramicznych 
oraz silikatowych, tynków, ekstrudowanego polistyrenu (XPS), kamieni, powłok hydroizolacji funda-
mentowych, PUR i PIR.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SOT-KDS-EL-075 • 10044772 750 ml puszka 12 720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Mocowania płyt XPS do powierzchni podziemnych 
części budynków z bitumiczną powłoką hydroizo-
lacyjną lub bez, przy wykonywaniu obwodowej 
izolacji cieplnej

 ▪ Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w izolacji 
termicznej

ZALETY

 ▪ Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych 
oraz do styropianu XPS

 ▪ Kotwienie mechaniczne po 2 h
 ▪ Łatwy i wygodny w nakładaniu
 ▪ Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C*
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C*
 ▪ Czas kołkowania: po 2 h
 ▪ Czas korekty: ok 15 min*
 ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła: 

0,036 W/mK
 ▪ Wydajność przyziemia: do 12 m2**

* Mierzone w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej. Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi 
standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, tempe-
ratura powierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone dla średnicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajność zależy od temperatury, wilgotności, odległości między klejoną 
płytą i podłożem oraz wybranej metody aplikacji.

– IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW – MONTAŻ TERMOIZOLACJI
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FUNDAMENTY

KLEJ DO STYROPIANU SUPER PLUS  

Jednokomponentowy klej poliuretanowy, przeznaczony do klejenia płyt styropianowych przy ociepla-
niu ścian zewnętrznych budynków.
Produkt charakteryzuje się dobrą przyczepnością do materiałów budowlanych: ekstrudowany polisty-
ren (XPS), beton zwykły i komórkowy, kamień, elementy ceramiczne i silikatowe.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SSP-KDS-PI-075 • 10004139 750 ml puszka 12 720

ZASTOSOWANIE
 ▪ Mocowania płyt XPS do powierzchni podziemnych 

części budynków z bitumiczną powłoką hydroizo-
lacyjną lub bez, przy wykonywaniu obwodowej 
izolacji cieplnej

 ▪ Klejenie kasetonów styropianowych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

 ▪ Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w izolacji 
termicznej

ZALETY
 ▪ Łatwy i wygodny w nakładaniu
 ▪ Kotwienie mechaniczne po 2 h
 ▪ Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych 

i do styropianu

DANE TECHNICZNE
 ▪ Temperatura aplikacji: od +0°C do +30°C*
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C*
 ▪ Czas kołkowania: po 2 h
 ▪ Czas korekty: ok 15 min*
 ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła: 

0,036 W/mK
 ▪ Wydajność przyziemia: do 12 m2**

* Mierzone w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej. Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi 
standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, tempe-
ratura powierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone dla średnicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajność zależy od temperatury, wilgotności, odległości między klejoną 
płytą i podłożem oraz wybranej metody aplikacji.

FOLIA KUBEŁKOWA  

Elastyczna folia do wykonywania pionowej hydroizolacji fundamentów oraz do ochrony przed uszko-
dzeniami mechanicznymi.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Zabezpiecza części budowli stykające się z gruntem
 ▪ Zabezpiecza skarpy
 ▪ Zapewnia wentylację między murem a gruntem
 ▪ Zastępuje „chudy” beton

ZALETY
 ▪ Nie ulega procesowi rozkładu
 ▪ Nie wpływa na jakość wody pitnej
 ▪ Wytrzymała na uderzenia
 ▪ Odporna na nacisk, rozrywanie, łamanie, ścieranie, 

dziurawienie

 ▪ Odporna na działanie grzybów, bakterii 
glebowych i chemikaliów

 ▪ Technologia z zastosowaniem szczeliny 
powietrznej wyrównuje ciśnienie wilgo-
ci, zapobiegając tworzeniu się niszczą-
cego ciśnienia hydrostatycznego 

 ▪ Wysoka wytrzymałość na ściskanie 
zapobiega uszkodzeniom wynikającym 
z ruchów terenu lub zasypywania 
wykopów 

 ▪ Zwiększona wentylacja powierzchni 
wewnętrznych umożliwia szybkie 
schnięcie struktury

indeks wymiar gramatura tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAT-FK-005-#20 • 10040522 0,5 m x 20 m 400 g/m²  (±10%)  rolka 48

DAT-FK-010-#20 • 10017788 1,0 m x 20 m 400 g/m²  (±10%) rolka 24

DAT-FK-015-#20 • 10017787 1,5 m x 20 m 400 g/m²  (±10%) rolka 12

DAT-FK-020-#20 • 10025758 2,0 m x 20 m 400 g/m²  (±10%) rolka 12

indeks wymiar gramatura tolerancja opakowanie szt. na palecie minimalne zamówienienie

DAT-FK-025-#20 • 10025757 2,5 m x 20 m 400 g/m2  (±10%) rolka 12 1 paleta = 12 rolek

DAT-FK-030-#20 • 3,0 m x 20 m 400 g/m2  (±10%) rolka 32 1 paleta = 32 rolki

DAT-FK-040-#20 • 4,0 m x 20 m 400 g/m2  (±10%) rolka 32 1 paleta = 32 rolki

Folie na zamówienia pelnopaletowe, minimalna ilość 1 paleta

– IZOLACJA PIONOWA I ZABEZPIECZENIE FUNDAMENTÓW

– IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW – MONTAŻ TERMOIZOLACJI
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LISTWA DO FOLII KUBEŁKOWEJ  

Listwa do folii kubełkowej jest elementem, który pozwala estetycznie domknąć górną część folii ku-
bełkowej do izolacji fundamentów. Zabezpiecza przed wnikaniem zanieczyszczeń między folię a izola-
cję dodatkowo stanowiąc ochronę przed uszkodzeniem mechanicznym izolacji.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykończenie górnej krawędzi folii fundamentowej
 ▪ Ochrona przed przedostaniem się wody pomiędzy 
ścianą a folią kubełkową

ZALETY

 ▪ Bardzo wytrzymała
 ▪ Idealny profil listwy do zabezpieczenia 

folii kubełkowej 
 ▪ Łatwa w montażu

indeks wymiar opakowanie szt. w opakowaniu

DAT-LFK-07-#015  7 cm x 1,5 m worek foliowy 50

FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA  

Wysokiej jakości elastyczna folia, przeznaczona do ochrony budynku przed zawilgoceniem, a także 
zabezpieczania elewacji, materiałów oraz stanowisk podczas prac budowlanych.

indeks wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAT-FB-04-#25-20 • 10017782 4 m x 25 m 0,20 mm ±20% rolka 60

DAT-FB-05-#20-20 • 10017784 5 m x 20 m 0,20 mm ±20% rolka 60

DAT-FB-04-#25-30 • 10017783 4 m x 25 m 0,30 mm ±20% rolka 40

DAT-FB-05-#20-30  • 10038227 5 m x 20 m 0,30 mm ±20% rolka 40

DAT-FB-06-#33-30 • 10017786 6 m x 33 m 0,30 mm ±20% rolka 15

DAT-FB-06-#25-50 • 10017785 6 m x 25 m 0,50 mm ±30% rolka 20

ZASTOSOWANIE

 ▪ Ochrona przed zawilgoceniem budynku
 ▪ Tworzenie przeciwwilgociowej warstwy pod podło-

gi, posadzki, wylewki
 ▪ Zabezpieczanie izolacji termicznej i akustycznej 

przed zawilgoceniem
 ▪ Prowizoryczne zabezpieczanie połaci dachowych
 ▪ Osłanianie elewacji budynku i stolarki okiennej
 ▪ Przenośne osłony stanowisk pracy i materiałów 

budowlanych

ZALETY

 ▪ Trwale plastyczna
 ▪ Szczelna dla pary wodnej
 ▪ Wytrzymała na rozrywanie
 ▪ Łatwa w montażu
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem czynników atmosfe-
rycznych

– ZABEZPIECZANIE FUNDAMENTÓW
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FUNDAMENTY

FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA

FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA

Euro-Line

Praxa

Elastyczna folia, przeznaczona do wykonywania warstwy przeciwilgociowej pod podłogi, posadzki, 
wylewki. Jej parametry elastyczności oraz odporności na rozciąganie sprawiają, że folia jest w stanie 
wytrzymać naprężenia wynikające z obciążenia oraz ruchu posadzki nawet na nierównym podłożu.

Wysokiej jakości elastyczna folia ochronna, przeznaczona do osłony elementów budynku podczas prac 
budowlanych i wykończeniowych. Sprawdza się również jako zabezpieczenie materiałów budowla-
nych i wykopów przed warunkami pogodowymi.

indeks wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAT-FB-04-#25-20-TE • 10004230 4 m x 25 m 0,20 mm  ±30% rolka 70

DAT-FB-05-#20-20-TE • 10004232 5 m x 20 m 0,20 mm  ±30% rolka 70

DAT-FB-06-#33-20-TE • 10004234 6 m x 33 m 0,20 mm  ±30% rolka 35 

DAT-FB-04-#25-30-TE • 10004231 4 m x 25 m 0,30 mm  ±30% rolka 50

DAT-FB-05-#20-30-TE • 10004233 5 m x 20 m 0,30 mm  ±30% rolka 50  

DAT-FB-06-#33-30-TE • 10025774 6 m x 33 m 0,30 mm  ±30% rolka 25 

indeks wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAP-FB-04-#25-20 • 10003408 4 m x 25 m 0,20 mm ±40% rolka 80

DAP-FB-05-#20-20 • 10003410 5 m x 20 m 0,20 mm ±40% rolka 80

DAP-FB-06-#33-20 • 10003406 6 m x 33 m 0,20 mm ±40% rolka 40

DAP-FB-04-#25-30 • 10003409 4 m x 25 m 0,30 mm ±40% rolka 60

DAP-FB-05-#20-30 • 10003411 5 m x 20 m 0,30 mm ±40% rolka 60

DAP-FB-06-#33-30 • 10003407 6 m x 33 m 0,30 mm ±40% rolka 30

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykonywanie hydroizolacji chroniącej przed zawil-
goceniem budynku 

 ▪ Czasowe zabezpieczanie izolacji termicznej i aku-
stycznej przed zawilgoceniem

 ▪ Tworzenie warstwy przeciwwilgociowej pod podło-
gi, posadzki, wylewki

 ▪ Osłanianie elewacji budynku i stolarki okiennej 
 ▪ Osłanianie stanowisk pracy i materiałów budow-

lanych 
 ▪ Prowizoryczne zabezpieczanie połaci dachowych, 

materiałów budowlanych i wykopów

ZASTOSOWANIE

 ▪ Osłanianie elewacji budynku i stolarki okiennej
 ▪ Osłanianie stanowisk pracy i materiałów budow-

lanych
 ▪ Zabezpieczanie materiałów budowlanych i wyko-

pów
 ▪ Czasowe zabezpieczanie izolacji termicznej i aku-

stycznej przed zawilgoceniem

ZALETY

 ▪ Bardzo elastyczna 
 ▪ Wytrzymała na rozrywanie 
 ▪ Łatwa w montażu i demontażu 
 ▪ Odporna na kurz oraz działanie czynni-

ków atmosferycznych (deszczu, śniegu 
itp.)

ZALETY

 ▪ Wytrzymała na rozrywanie
 ▪ Łatwa w montażu i demontażu
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem czynników atmosfe-
rycznych

– ZABEZPIECZANIE FUNDAMENTÓW
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FOLIA OCHRONNA czarna

Wysokiej jakości elastyczna folia ochronna, przeznaczona do osłony elementów budynku podczas prac 
budowlanych i wykończeniowych. Sprawdza się również jako zabezpieczenie materiałów budowla-
nych i wykopów przed warunkami pogodowymi.

indeks wymiar typ opakowania szt. na palecie

DAT-FC-04-#25-20 • 10017791 4 m x 25 m rolka 100

DAT-FC-05-#20-20 • 10017792 5 m x 20 m rolka 100

DAT-FC-06-#33-20 • 10017793 6 m x 33 m rolka 55

DAT-FC-08-#33-20 • 10017794 8 m x 33 m rolka 40

DAT-FC-04-#25-20-I • 10017800 4 m x 25 m rolka 120

DAT-FC-05-#20-20-I • 10017801 5 m x 20 m rolka 120

DAT-FC-06-#33-20-I • 10038185 6 m x 33 m rolka 68

DAT-FC-04-#25-II • 10017796 4 m x 25 m rolka 130

DAT-FC-05-#20-II • 10017797 5 m x 20 m rolka 130

DAT-FC-06-#33-II • 10017798 6 m x 33 m rolka 90

DAT-FC-04-#25-30 • 10017802 4 m x 25 m rolka 70

DAT-FC-05-#20-30 • 10017803 5 m x 20 m rolka 70

DAT-FC-06-#33-30 • 10017804 6 m x 33 m rolka 35

DAT-FC-04-#25-30-I • 10036367 4 m x 25 m rolka 100

DAT-FC-05-#20-30-I • 10036368 5 m x 20 m rolka 100

DAT-FC-06-#33-30-I • 10036369 6 m x 33 m rolka 55

DAT-FC-04-#25-50 • 10036371 4 m x 25 m rolka 44

DAT-FC-06-#25-50 • 10036370 6 m x 25 m rolka 27

ZASTOSOWANIE

 ▪ Osłanianie elewacji budynku i stolarki okiennej
 ▪ Osłanianie stanowisk pracy i materiałów budow-

lanych
 ▪ Zabezpieczanie materiałów budowlanych i wyko-

pów
 ▪ Czasowe zabezpieczanie izolacji termicznej i aku-

stycznej przed zawilgoceniem

ZALETY

 ▪ Wytrzymała na rozrywanie
 ▪ Łatwa w montażu i demontażu
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem czynników atmosfe-
rycznych

FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA  

Wysokiej jakości elastyczna folia, przeznaczona do ochrony budynku przed zawilgoceniem, a także 
zabezpieczania elewacji, materiałów oraz stanowisk podczas prac budowlanych.

indeks wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAN-FB-04-#25-20  • 10044670 4 m x 25 m 0,20 mm ±50% rolka 60

DAN-FB-05-#20-20  • 10044677 5 m x 20 m 0,20 mm ±50% rolka 60

DAN-FB-04-#25-30  • 10044672 4 m x 25 m 0,30 mm ±50% rolka 40

DAN-FB-05-#20-30  • 10044673 5 m x 20 m 0,30 mm ±50% rolka 40

ZASTOSOWANIE

 ▪ Ochrona przed zawilgoceniem budynku
 ▪ Tworzenie przeciwwilgociowej warstwy pod podło-

gi, posadzki, wylewki
 ▪ Zabezpieczanie izolacji termicznej i akustycznej 

przed zawilgoceniem
 ▪ Prowizoryczne zabezpieczanie połaci dachowych
 ▪ Osłanianie elewacji budynku i stolarki okiennej
 ▪ Przenośne osłony stanowisk pracy i materiałów 

budowlanych

ZALETY

 ▪ Trwale plastyczna
 ▪ Szczelna dla pary wodnej
 ▪ Wytrzymała na rozrywanie
 ▪ Łatwa w montażu
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem czynników atmosfe-
rycznych
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FUNDAMENTY

CZYŚCIK DO BITUMÓW  

Silnie działający rozpuszczalnik roślinny do odtłuszczania i usuwania asfaltu, pochodnych bitumu 
i opornych zabrudzeń na budowie i w gospodarstwie domowym. Specjalistyczny, silnie działający 
preparat czyszczący na bazie estrów roślinnych najnowszej generacji. Usuwa większość uciążliwych 
zabrudzeń organicznych i nieorganicznych, w tym kleju, preparatów na bazie asfaltu, spolimery-
zowanych żywic i farb. Niezastąpiony na każdej budowie i w gospodarstwie domowym, do mycia 
stolarki okiennej, parapetów, rynien, elewacji, pokryć dachowych oraz do usuwania uporczywych 
zabrudzeń z podłóg i elementów wykończeniowych mieszkania. Idealny zamiennik acetonów i in-
nych tradycyjnie stosowanych toksycznych rozpuszczalników.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie

CZT-BIT---040 • 10040366 400 ml aerozol 6

ZASTOSOWANIE

 ▪ Usuwanie większości uciążliwych zabrudzeń orga-
nicznych i nieorganicznych, w tym: asfaltu, smoły, 
niespolimeryzowanych żywic, farb, pozostałości 
klejów, taśm, etykiet

 ▪ Kolor: bezbarwny
 ▪ Temperatura pracy: od -20°C do +40°C
 ▪ Korozja płytki miedzi: nie występuje
 ▪ Rozpuszczalność asfaltu: 3 min 15 sek. (40 g w tem-

peraturze 20°C )
 ▪ Zawartość: LZO 0%
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: częściowa, daje się 

spłukiwać wodą

FOLIA OCHRONNA żółta

Bardzo wytrzymała, elastyczna folia, przeznaczona przede wszystkim do celów ochronnych oraz izo-
lacyjnych.

indeks wymiar typ opakowanie szt. na palecie

DAT-FO-02-#50-ZO • 10017790 2 m x 50 m 200 rolka 100

DAT-FO-02-#50-ZO-I • 10017799 2 m x 50 m 200 IN rolka 120

DAT-FO-02-#50-ZO-II • 10017795 2 m x 50 m 200 II rolka 100

ZASTOSOWANIE

 ▪ Osłanianie konstrukcji, rusztowań i elementów 
narażonych na uszkodzenia podczas budowy

 ▪ Zabezpieczanie elewacji, materiałów budowlanych, 
stanowisk pracy, wykopów podczas prac budowla-
no-wykończeniowych

 ▪ Wykonywanie przegród paroizolacyjnych podczas 
prac malarskich i tynkarskich

 ▪ Wykonywanie izolacji pod panele podłogowe
 ▪ Zabezpieczanie izolacji termicznej, akustycznej, 

elementów z gazobetonu i porothermu podczas 
budowy przed działaniem czynników atmosferycz-
nych

ZALETY

 ▪ Wykazuje właściwości paroszczelności
 ▪ Łatwa w montażu
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem czynników atmosfe-
rycznych

ZALETY

 ▪ Bezpieczny dla powierzchni
 ▪ Multipozycyjny
 ▪ Produkt ekologiczny o zapachu owoców 

mango
 ▪ Całkowicie nieszkodliwy dla ludzi 

i zwierząt
 ▪ Nie podrażnia i nie wysusza skóry
 ▪ Można stosować wewnątrz i na ze-

wnątrz

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: bezbarwny
 ▪ Temperatura pracy: od -20°C do +40°C
 ▪ Korozja płytki miedzi: nie występuje
 ▪ Rozpuszczalność asfaltu: 3 min 15 sek 

(40 g w temperaturze 20°C)
 ▪ Zawartość LZO: 0%
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: częściowa, 

daje się spłukiwać wodą

– ZABEZPIECZANIE FUNDAMENTÓW

– PRACE UZUPEŁNIAJĄCE
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Izolacja termiczna 
fundamentów

Izolacja termiczna fundamentów powinna 

być wykonana we wszystkich budynkach, 

niezależnie z piwnicami czy bez. Nieocieplone 

ściany fundamentowe, ze względu na kontakt 

z zimnym, wilgotnym gruntem, są powodem 

utraty nawet 20% ciepła z budynku.

Izolację termiczną części podziemnych 

stosuje się do głębokości min. 1 metra, 

czyli poniżej temperatury przemarzania 

gruntu. Istotne jest, aby izolacja była pełna, 

tak by wyeliminować mostki termiczne. 

Najpopularniejszym materiałem są płyty 

XPS czyli wodoodporne, ekstrudowane 

płyty poliestrowe, które mają bardzo dużą 

odporność mechaniczną. Płyty XPS układa 

się bezpośrednio na warstwie hydroizolacji, 

a następnie przykrywa się membraną 

drenażową (folią kubełkową) w celu 

zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami, 

które mogą powstać podczas zasypywania 

fundamentów.

Płyty XPS nie mogą być montowane 

mechanicznie, gdyż może to naruszyć warstwy 

hydroizolacji.
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• Budowa ścian

• Rozwiązania dla fasad

• Uszczelnianie, klejenie i kotwienie fasad

ELEWACJE I OCIEPLENIA



Ściany i fasady są istotną częścią konstrukcji każdego budynku. Jeśli 
zostaną dobrze wykonane, zapewnią wytrzymałość, trwałość i este-
tyczny wygląd obiektu, przy równoczesnym zapewnieniu lepszego 
komfortu funkcjonowania w nim i zwiększeniu oszczędności energii. 

Selena oferuje szerokie portfolio produktów do  ścian i  fasad, w  tym 
rozwiązania do murowania, tynkowania, izolacji zewnętrznej (ale też  
wewnętrznej), uszczelniania, produkty do klejenia i kotwienia na ele-
wacjach oraz systemy ociepleń ETICS. Dzięki innowacyjnym rozwią-
zaniom, przygotowanym przez ekspertów, asortyment Seleny spełnia 
wszystkie wymagania. Łączy tradycyjne rozwiązania z nowoczesnymi 
technologiami i  komponentami, co zapewnia poprawę parametrów 
budynków oraz ułatwia i przyspiesza prace budowlane. Oznacza to 
gwarantowaną satysfakcję dla wszystkich zaangażowanych w budo-
wę, od profesjonalnych wykonawców po inwestorów.
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ELEWACJE 
I OCIEPLENIA

IS13 szybki klej do styropianu 50

Pianoklej do termoizolacji 50

Klej do płyt XPS 51

Klej do styropianu  51

Klej do styropianu Euro-Line 52

Klej do styropianu Super Plus 52

IS11 klej do styropianu 25 kg szary 53

IS12 klej do wełny 25kg szary 53

IS21 klej do siatki i styropianu 25kg szary 54

IS21 klej do siatki i styropianu 25 kg biały 54

IS22 klej z włóknami do siatki 25 kg szary 55

IS23 specjalistyczny klej do siatki 25 kg biały 55

IS41 uniwersalny grunt pod tynki 56

IS51 tynk akrylowy 56

IS51N tynk akrylowy natryskowy 57

IS52 tynk zolokrzemowy 57

IS52N tynk zolokrzemowy natryskowy  58

IS53 tynk silikonowy 58

IS53N tynk silikonowy natryskowy 59

IS55 tynk hybrydowy SISI 59

IS55N tynk hybrydowy natryskowy SISI 60

IS54 tynk mineralny 60

IS56 tynk mozaikowy 61

IS56 tynk mozaikowy drobnoziarnisty md 61

IS56N tynk mozaikowy drobnoziarnisty natryskowy MDN 62

Mika do tynku mozaikowego 62

Brokat do tynku mozaikowego 62

Dodatek letni do tynków 250 ml 63

Dodatek zimowy do tynków i farb 250 ml 63

MULTIGRUNT 63

IS64 grunt pod farby silikatowe 64

IS71 farba elewacyjna akrylowa 64

IS72 farba elewacyjna zolokrzemowa 64

IS73 farba elewacyjna silikonowa  65

IS74 farba elewacyjna silikatowa 65

Lakier do tynków dekoracyjnych 65

Beton Architektoniczny 66

Tynk do deski biały 66

Formy do odciskania deski 66

Środek antyadhezyjny 67

MONTAŻ MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

TYNKOWANIE / DEKOROWANIE
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ELEWACJE 
I OCIEPLENIA

PRACE UZUPEŁNIAJĄCE / AKCESORIA

Samoprzylepne listwy prowadząco-dystansowe 67

DECO Deska elewacyjna 67

DECO Klej do desek elewacyjnych 67

DECO Farba do desek 68

TYNKOWANIE / DEKOROWANIE

Łączniki Ø10 z trzpieniem wbijanym z uniwersalną strefą rozporową 68

Kołnierz dociskowy o średnicy 60mm do termoizolacji 69

Kołnierz dociskowy o średnicy 140 mm do wełny lamelowej 69

Łącznik z trzpieniem z tworzywa do montażu termoizolacji worek / stand 69

Łącznik z trzpieniem z tworzywa do montażu termoizolacji worek 69

Zaślepki styropianowe i frez 70

Listwy i profile do systemów ociepleń 70

IS165A siatka z włókna szklanego 71

IS150A siatka z włókna szklanego 71

PRO 165  Siatka podtynkowa 71

150 Siatka podtynkowa Euro-Line 71

Szablony dekoracyjne 72

Środek grzybobójczy 72

Środek do usuwania mchu i porostów 72

Impregnat do fasad i elewacji 73

Akryl do fasad  73

Wyciskacze ręczne do żywic 73

EVOLUTION I żywica poliestrowa bez styrenu 74

EVOLUTION II PLUS hybrydowa kotwa chemiczna 74

EVOLUTION III żywica epoksydowa 74

Końcówki mieszające do kotwy chemicznej 75

Tuleje siatkowe plastikowe do pustych przestrzeni 75

Pompka do wydmuchiwania zwiercin 75

Wyciory do czyszczenia otworów 75

Piana Pistoletowa GUN lato/zima Euro-Line 76

Piana pistoletowa lato/zima Super Plus 76

Piana STD montażowa letnia Euro-Line 77

Piana montażowa letnia Super Plus 77
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Nieocieplone ściany zewnętrzne zwiększają koszty utrzymania budynku. W okresie zimowym ze względu na zwiększone koszty 

ogrzewania, a w okresie letnim ze względu na koszty chłodzenia. W skali globalnej, niezależnie od pory roku, brak izolacji nega-

tywnie wpływa na efektywność energetyczną, co prowadzi do zwiększenia emisji CO
2
 do atmosfery. Jak tego uniknąć? Rozwiązanie 

jest proste: izolacja termiczna.

Izolacja termiczna to warstwa ochronna, której zadaniem jest zapobieganie wychłodzeniu lub przegrzaniu pomieszczeń o każdej 

porze roku. Pozwala ona użytkownikom cieszyć się komfortem cieplnym, a także powstrzymuje rozwój chorobotwórczych pleśni 

i grzybów. Aby uzyskać pełną gwarancję i pewność wyboru kompatybilnych ze sobą produktów, należy stosować kompletne i prze-

badane systemy ociepleń jednego producenta. Produkty wchodzące w skład Systemów Ociepleń Tytan zostały zaprojektowane tak, 

aby spełniać najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące izolacyjności termicznej, trwałości i odporności na warunki atmos-

feryczne. Systemy ociepleń Tytan spełniają europejskie i krajowe wymagania jakościowe. Posiadają Europejską Ocenę Techniczną 

ETA oraz Krajową Ocenę Techniczną KOT.

Selena oferuje najszybszy na rynku system ociepleń Tytan FGS. Bazuje on na IS13 - szybkim kleju do styropianu. 

Do klejenia płyt z wełny mineralnej proponujemy klej cementowy. Jako warstwę wykończeniową oferujemy 

duży wybór tynków dekoracyjnych, nakładanych natryskowo lub ręcznie. Termoizolacja budynków jest nie-

wątpliwie jednym z najbardziej istotnych etapów budowy. Prawidłowo wykonana, wpływa na koszty 

utrzymania, poprawia komfort mieszkania i łagodzi wpływ na środowisko naturalne. Systemy Ocie-

pleń Tytan oferują nieograniczone możliwości wykonania elewacji.

Produkty te sprawiają, że marzenia stają się rzeczywistością, nadając elewacjom żywe, wi-

brujące kolory, niepowtarzalne efekty estetyczne, przy równoczesnym zapewnieniu ich 

trwałość na długie lata. Są łatwe w użyciu, wygodne i dają wykonawcom oraz inwe-

storom możliwość tworzenia atrakcyjnych i trwałych fasad.

Termoizolacja budynków jest niewątpliwie jednym z najbardziej istotnych etapów 

budowy. Prawidłowo wykonana termoizolacja wpływa na opłacalność utrzymania, 

poprawia komfort mieszkania i łagodzi wpływ na środowisko naturalne.

ROZWIĄZANIA DLA FASAD 

Dlaczego warto ocieplać budynki?
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Jak wykonać elewację imitującą kamień naturalny lub cegłę? 

Planując ocieplenie budynku, warto rozważyć wykonanie tynku z wykorzystaniem produktu Tytan Professional, imitującego cegłę 

lub kamień. Tynki silikonowe z gamy Tytan Professional są elastyczne, oddychające i samoczyszczące, dzięki czemu przedłużają 

żywotność elewacji. Tynki cienkowarstwowe nie obciążają nadmiernie fasady, a dzięki swoim właściwościom zapobiegają powsta-

waniu wykwitów i przebarwień. Zaletą jest też szybka i łatwa aplikacja, którą może wykonać każda doświadczona ekipa tynkarska. 

Tak wykonana imitacja cegły lub kamienia jest znacznie tańsza w porównaniu z tradycyjnymi okładzinami. 

Etapy nakładania tynku imitującego kamień/cegłę:

1. Zagruntowanie podłoża farbą podkładową w  kolorze 

odpowiadającym barwie fug, które będą widoczne 

w imitacji cegły/kamienia. 

2. Przyklejenie szablonu dekoracyjnego Tytan Professional. 

3. Tynkowanie. Do  nakładania tynku imitującego cegłę/

kamień można użyć agregatu natryskowego. Zapewnia 

on sprawne i  równomierne nakładanie. Podczas apli-

kacji natryskowej tynku dyszę pistoletu natryskowego 

należy trzymać w odległości około 40 cm od ściany. Sto-

sując tę metodę, tynk można nakładać również na wie-

le elementów o różnych kształtach, takich jak filary czy 

profilowane bądź dekoracyjne elementy elewacji. Tynk 

imitujący kamień naturalny i cegłę może być również 

nakładany ręcznie. Po nałożeniu można zmienić struk-

turę powierzchni poprzez odpowiednią obróbkę tynku, 

uzyskując w  ten sposób gruboziarnisty, chropowaty 

wygląd cegły ręcznie formowanej. 

4. Usunięcie szablonów.

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa 47

START

F
U

N
D

A
M

E
N

T
Y

D
A

C
H

Y
W

Y
K

O
ŃC

Z
E

N
IE

 

W
N

ĘT
R

Z
E

L
E

W
A

C
J
E

 

I 
O

C
IE

P
L
E

N
IA

B
A

L
K

O
N

Y
 

I 
T
A

R
A

S
Y

K
U

C
H

N
IE

 

I 
ŁA

Z
IE

N
K

I
D

R
O

B
N

E

N
A

P
R

A
W

Y

M
U

R
Y
, 

ŚC
IA

N
Y

  
/ 
P

R
Z

E
G

R
O

D
Y

 

W
E

W
N

ĘT
R

Z
N

E
O

K
N

A
 I
 D

R
Z

W
I

P
O

D
ŁO

G
I

A
K

C
E

S
O

R
IA



Fasada może być wykonana w wielu różnych technologiach. 

Najczęściej stosowanymi technologiami są systemy ociepleń ETICS. 

Powłoki elewacyjne, oprócz funkcji estetycznej, chronią budynek przed wpływami środowiska zewnętrznego, takimi jak zmiany 

temperatury, dźwięki, wiatr i woda. 

Technologie uszczelniania, klejenia i kotwienia Seleny zostały opracowane w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb obecnych 

na rynku budowlanym. Rozwiązania obejmują uszczelniacze, kleje i kotwy chemiczne.

Fasady - uszczelnianie i kotwienie
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Kotwy chemiczne

Oparte na  różnych technologiach, gwarantują mocne i  trwałe mocowanie 

w  różnych podłożach w  beznaprężeniowy, szybki i  bezpieczny sposób. 

Zastosowanie kotew chemicznych to doskonałe rozwiązanie przy mo-

cowaniu elementów ciężkich oraz w podłożach o niskiej nośności. 

Wszystkie kotwy chemiczne z oferty Seleny posiadają Europej-

skie Oceny Techniczne ETA, gwarantujące ich jakość i bezpie-

czeństwo.

Jak dobrać odpowiednią żywicę?

Żywica poliestrowa bez styrenu

Najbardziej uniwersalna kotwa chemiczna do stosowania 

w podłożach porowatych (15 rodzajów) oraz w betonie. Spełnia 

standardowe wymagania wytrzymałościowe w budownictwie 

mieszkaniowym i jest zalecana przy typowych pracach budowlanych 

oraz remontowych.

Żywica hybrydowa

Kotwa chemiczna łącząca najważniejsze cechy kotwy 

winyloestrowej oraz epoksydowej. Dzięki temu spełnia 

wyższe wymagania wytrzymałościowe i poza typo-

wym zastosowaniem w budownictwie mieszkanio-

wym jest zalecana w budownictwie przemysłowym 

i na obiektach inżynieryjnych. Może być stosowana 

w betonie zarysowanym lub niezarysowanym, w miejscach 

narażonych na trzęsienie ziemi oraz w podłożach wilgotnych.

Żywica epoksydowa

Kotwa chemiczna o najwyższych parametrach wytrzymałościowych 

i odporności na niekorzystne warunki zewnętrzne. Może być stosowana 

w ekstremalnych miejscach, np. pod wodą, gdzie gwarantuje pełną skuteczność. 
Ze względu na swoje właściwości jest dedykowana do najbardziej wymagających 

zastosowań.
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IS13 SZYBKI KLEJ DO STYROPIANU  

Dedykowany do montażu płyt izolacyjnych w systemie ociepleń TYTAN ETICS EPS. Wyjątkowo gęsta 
formuła zapewnia szybki chwyt początkowy, precyzyjną pracę z płytą oraz silną przyczepność do kle-
jonej powierzchni. Klej jest rekomendowany do styropianu: grafitowego, białego i fundamentowego; 
do płyt EPS, XPS, PUR, PIR. Może być stosowany na wszystkich typowych podłożach budowlanych 
takich jak beton, gazobeton, ceramika, bloczki silikatowe oraz trudnych tj. podłoża drewniane i drew-
nopochodne, metalowe i szkliwione.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do przyklejania styropianu grafitowego i białego, 
płyt XPS, PUR, PIR, lekkich elementów dekoracyj-
nych, parapetów, wełny mineralnej 

 ▪ Do wypełniania szczelin miedzy płytami styropia-
nowymi

ZALETY

 ▪ Element systemu ociepleń Tytan ETICS zgodnie 
z ETA-16-0161 

 ▪ Duża przyczepność do wymagających podłoży
 ▪ Szybki i lekki montaż
 ▪ Kołkowanie już po 2 h
 ▪ Eliminacja mostków termicznych

DANE TECHNICZNE

 ▪ Czas pełnego utwardzania: 24 h
 ▪ Czas otwarty: ≤ 5 min
 ▪ Czas korekty: ≤ 10 min
 ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła: 
λ=0,036 W/mK

 ▪ Możliwość kołkowania: po 2 h
 ▪ Klasa palności (DIN 4102): B3
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: 0 ±30
 ▪ Wydajność: 6 – 10 m² elewacji / 

52 – 58 m.b. warkocza

indeks pojemność wydajnośc puszki szt. w kartonie szt. na palecie

SOT-IS13-870 / 10029238 870 ml 6-10 m2 12 720

PIANOKLEJ DO TERMOIZOLACJI  

Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy, przeznaczony do klejenia materiałów termo-
izolacyjnych takich jak: płyty styropianowe EPS (białe i grafitowe), wełna mineralna, płyty PUR i PIR, 
przy ocieplaniu ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków oraz klejenia na istniejące ocieplenia.
Produkt charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do materiałów budowlanych, tj. spienionego 
polistyrenu (EPS), wełny mineralnej (min TR80), płyty poliuretanowej (PUR, PIR), drewno/korek, be-
tonu zwykłego, betonu komórkowego, metalu, kamienia, elementów ceramicznych i  silikatowych, 
powierzchni bitumicznych z posypką mineralną, różnych rodzajów tynków mineralnych i pokryć da-
chowych, płyty g-k.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

  PPT-PI-PT-082 • 10048630 820 ml puszka 12 720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie płyt termoizolacyjnych (EPS biały i grafito-
wy, wełna mineralna lamelowa, PIR, PUR)

 ▪ Mocowanie materiałów termoizolacyjnych na ist-
niejące ocieplenia

 ▪ Klejenie parapetów
 ▪ Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w izolacji 

termicznej
 ▪ Klejenie pozostałych materiałów izolacyjnych 

i budowlanych wewnątrz i na zewnątrz

ZALETY

 ▪ Szybki chwyt początkowy
 ▪ Możliwość korekty do 3 cm
 ▪ Doskonała, dedykowana formuła, ułatwia pozycjo-

nowanie
 ▪ Kołkowanie po 2h
 ▪ Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych 

oraz materiałów termoizolacyjnych
 ▪ Zastosowanie nawet w ujemnych temperaturach 

[od -5°C do +35°C]
 ▪ Nie wymaga użycia prądu, wody oraz specjalistycz-

nego sprzętu

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od -5°C do +30°C*
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C*
 ▪ Czas kołkowania: po 2 h
 ▪ Czas korekty: ok 10 min*
 ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła: 

0,036 W/mK
 ▪ Wydajność fasady: do 10 m2**
 ▪ Wydajność przyziemia: do 14 m2**

* Mierzone w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej. Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi 
standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, tempe-
ratura powierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone dla średnicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajność zależy od temperatury, wilgotności, odległości między klejoną 
płytą i podłożem oraz wybranej metody aplikacji.

- MONTAŻ MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa50

ELEWACJE I OCIEPLENIA



KLEJ DO PŁYT XPS  

Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy, przeznaczony do klejenia polistyrenu ekstru-
dowanego XPS do membran bitumicznych oraz podłoży mineralnych przy termoizolacji fundamen-
tów. Zastosowanie kleju znacznie przyspiesza wykonanie prac: pełne utwardzenie uzyskuje już po 
24h. Klej poliuretanowy do płyt XPS wykazuje doskonałą przyczepność do typowych materiałów kon-
strukcyjnych, takich jak: mury z betonu zwykłego i komórkowego, cegły, pustaki, bloczki ceramiczne 
i silikatowe, tynki, drewno, metale, styropian, twarde PVC, a zwłaszcza membrany bitumiczne, papy 
i dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Mocowanie płyt EPS oraz XPS do powierzchni 
podziemnych części budynków z bitumiczną po-
włoką hydroizolacyjną lub bez, przy wykonywaniu 
obwodowej izolacji cieplnej

 ▪ Klejenie płyt styropianowych do podłoży mineral-
nych przy ocieplaniu budynków metodą bezspoino-
wą (ETICS)

 ▪ Klejenie kasetonów styropianowych, parapetów
 ▪ Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w izolacji 

termicznej

ZALETY

 ▪ Łatwy i wygodny w nakładaniu
 ▪ Wstępne utwardzenie już po 2h
 ▪ Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych 

i do styropianu XPS oraz EPS

*  Mierzony w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej. Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi 
standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, tempera-
tura powierzchni, jakości sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone dla średnicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajność zależy od temperatury, wilgotności, odległości między związanym 
materiałem i ścianą oraz wybranej metody aplikacji.

 ▪ Zastosowanie w szerokim zakresie 
temperatur

 ▪ Nie wymaga użycia prądu, wody oraz 
specjalistycznego sprzętu

 ▪ „Ozon-friendly” oznacza to, że produkt 
nie zawiera freonów – gazów typu 
Chloro-Fluoro-Carbon (CFC i HCFC), 
które przyczyniają się do niszczenia 
powłoki ozonowej

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C
 ▪ Czas korekty: ≤ 15 min*
 ▪ Czas kołkowania: po 2h*
 ▪ Pełne utwardzenie: po 24h*
 ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła: 
≤ 0,036 W/mK

 ▪ Wydajność: ok. 14 m²**

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SOT-XPS-08-075 • 10004223 750 ml puszka 12 720

KLEJ DO STYROPIANU  

Profesjonalny jednokomponentowy pianoklej poliuretanowy, przeznaczony do klejenia płyt styropia-
nowych, przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków.
Produkt charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do następujących materiałów konstrukcyjnych 
oraz budowlanych: murów z betonu zwykłego i komórkowego, pustaków i elementów ceramicznych 
oraz silikatowych, tynków, drewna/korka, szkła, metali, spienionego polistyrenu (EPS), kamieni, płyt 
drewnopochodnych, pokryć dachowych, PUR i PIR.

indeks pojemność opakowanie aplikacja szt. w kartonie szt. na palecie

SOT-KDS-08-075 • 10024858 750 ml puszka pistolet 12 720

PPT-KDS---075 • 10022441 750 ml puszka wężyk 16 768

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie płyt styropianowych do podłoży mineral-
nych przy ocieplaniu budynków metodą bezspoino-
wą (ETICS)

 ▪ Montaż kasetonów styropianowych, parapetów
 ▪ Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w izolacji 

termicznej
 ▪ Klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach fali-

stych, dachówek, itp.

ZALETY

 ▪ Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych 
oraz do styropianu EPS

 ▪ Łatwy i wygodny w nakładaniu
 ▪ Kotwienie mechaniczne po 2 h
 ▪ Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur

DANE TECHNICZNE - PISTOLET

 ▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C*
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C*
 ▪ Czas kołkowania: po 2 h
 ▪ Czas korekty: ok 15 min*
 ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła: 

0,036 W/mK
 ▪ Wydajność fasady: do 8 m2**

DANE TECHNICZNE - WĘŻYK

 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C*
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C*
 ▪ Czas kołkowania: po 2 h
 ▪ Czas korekty: ok 15 min*
 ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła: 

0,036 W/mK
 ▪ Wydajność: 5-10 m2**

* Mierzone w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej. Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi 
standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, tempe-
ratura powierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone dla średnicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajność zależy od temperatury, wilgotności, odległości między klejoną 
płytą i podłożem oraz wybranej metody aplikacji.
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KLEJ DO STYROPIANU Euro-Line

Jednokomponentowy klej poliuretanowy, przeznaczony do  mocowania płyt styropianowych przy 
ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków.
Produkt charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do następujących materiałów konstrukcyjnych 
oraz budowlanych: murów z betonu zwykłego i komórkowego, pustaków i elementów ceramicznych 
oraz silikatowych, tynków, drewna/korka, szkła, metali, spienionego polistyrenu (EPS), kamieni, płyt 
drewnopochodnych, pokryć dachowych, powłok hydroizolacji fundamentowych, PUR i PIR.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SOT-KDS-EL-075 • 10044772 750 ml puszka 12 720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie płyt styropianowych do podłoży mineral-
nych przy ocieplaniu budynków metodą bezspoino-
wą (ETICS)

 ▪ Klejenie kasetonów styropianowych, parapetów
 ▪ Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w izolacji 

termicznej

ZALETY

 ▪ Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych 
oraz do styropianu EPS

 ▪ Kotwienie mechaniczne po 2 h
 ▪ Łatwy i wygodny w nakładaniu
 ▪ Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C*
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C*
 ▪ Czas kołkowania: po 2 h
 ▪ Czas korekty: ok 15 min*
 ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła: 

0,036 W/mK
 ▪ Wydajność fasady: do 8 m2**
 ▪ Wydajność przyziemia: do 12 m2**

* Mierzone w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej. Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi 
standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, tempe-
ratura powierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone dla średnicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajność zależy od temperatury, wilgotności, odległości między klejoną 
płytą i podłożem oraz wybranej metody aplikacji.

KLEJ DO STYROPIANU Super Plus

Jednokomponentowy klej poliuretanowy, przeznaczony do klejenia płyt styropianowych przy ociepla-
niu ścian zewnętrznych budynków.
Produkt charakteryzuje się dobrą przyczepnością do materiałów budowlanych: spieniony polistyren 
(EPS), drewno/korek, beton zwykły i komórkowy, metale, kamień, elementy ceramiczne i silikatowe.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SSP-KDS-PI-075 • 10004139 750 ml puszka 12 720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie płyt styropianowych do podłoży mineral-
nych przy ocieplaniu budynków metodą bezspoino-
wą (ETICS)

 ▪ Klejenie kasetonów styropianowych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

 ▪ Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w izolacji 
termicznej

ZALETY

 ▪ Łatwy i wygodny w nakładaniu
 ▪ Kotwienie mechaniczne po 2 h
 ▪ Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych 

i do styropianu

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od +0°C do +30°C*
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C*
 ▪ Czas kołkowania: po 2 h
 ▪ Czas korekty: ok 15 min*
 ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła: 

0,036 W/mK
 ▪ Wydajność fasady: do 8 m2**
 ▪ Wydajność przyziemia: do 12 m2**

* Mierzone w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej. Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi 
standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, tempe-
ratura powierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone dla średnicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajność zależy od temperatury, wilgotności, odległości między klejoną 
płytą i podłożem oraz wybranej metody aplikacji.

- MONTAŻ MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH
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IS11 KLEJ DO STYROPIANU  25 kg szary

Klej cementowy do przyklejania płyt styropianowych białych i grafitowych w  systemach ociepleń 
na obiektach nowo wznoszonych oraz poddawanych termomodernizacji.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do przyklejania płyt styropianowych (EPS) w syste-
mach ociepleń ETICS

ZALETY

 ▪ Do styropianu grafitowego i białego
 ▪ O zwiększonej przyczepności 
 ▪ Wodo- i mrozoodporny 
 ▪ O dobrych parametrach roboczych 

DANE TECHNICZNE

 ▪ Proporcja mieszania [l/kg]: 0,20 – 0,22 
 ▪ Proporcje mieszania [l/25 kg]: 5 – 5,5 
 ▪ Zużycie [kg/m²]: 3,5 – 4,5 
 ▪ Czas dojrzewania [min]: 5 
 ▪ Czas gotowości zaprawy do użycia po 

wymieszaniu z wodą [h]: 2 
 ▪ Czas schnięcia [h]: 24 – 72 
 ▪ Czas pełnego utwardzenia [dni]: 28
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 – +25

indeks pojemność szt. w kartonie zużycie

SOT-IS11-25 / 10034243 25 kg 48 3-4 kg / m2

IS12 KLEJ DO WEŁNY 25kg szary

Klej na bazie cementu, przeznaczony do przyklejania płyt z wełny mineralnej (również styropiano-
wych) w  systemach ociepleń ścian zewnętrznych, zarówno na  obiektach nowo wznoszonych, jak 
i poddawanych termomodernizacji.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do przyklejania płyt z wełny mineralnej i styropianu 
w ramach systemów ociepleń ETICS

 ▪ Do przyklejania płyt z wełny mineralnej do stropów 
w garażach podziemnych

 ▪ Do stosowania na typowych nośnych podłożach 
budowlanych

ZALETY

 ▪ O zwiększonej przyczepności do wełny mineralnej
 ▪ Elastyczny i oddychający 
 ▪ W układzie z wełną tworzy warstwę niepalną 
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmosferyczne 

(wilgoć i mróz) 
 ▪ O bardzo dobrych parametrach roboczych 

DANE TECHNICZNE

 ▪ Proporcja mieszania [l/kg]: 0,20 – 0,22 
 ▪ Proporcje mieszania [l/25 kg]: 5 – 5,5 
 ▪ Zużycie (sucha mieszanka) [kg/m²]: 

3,5 - 4,5 
 ▪ Czas dojrzewania [min]: 5 
 ▪ Czas gotowości zaprawy do użycia po 

wymieszaniu z wodą [h]: 2 
 ▪ Czas schnięcia [h]: 24 – 72 
 ▪ Czas pełnego utwardzenia [dni]: 28
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 – +25

indeks pojemność szt. w kartonie zużycie

SOT-IS12-25 / 10034245 25 kg 48 3-4 kg / m2

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa 53

START

F
U

N
D

A
M

E
N

T
Y

D
A

C
H

Y
W

Y
K

O
ŃC

Z
E

N
IE

 

W
N

ĘT
R

Z
E

L
E

W
A

C
J
E

 

I 
O

C
IE

P
L
E

N
IA

B
A

L
K

O
N

Y
 

I 
T
A

R
A

S
Y

K
U

C
H

N
IE

 

I 
ŁA

Z
IE

N
K

I
D

R
O

B
N

E

N
A

P
R

A
W

Y

M
U

R
Y
, 

ŚC
IA

N
Y

  
/ 
P

R
Z

E
G

R
O

D
Y

 

W
E

W
N

ĘT
R

Z
N

E
O

K
N

A
 I
 D

R
Z

W
I

P
O

D
ŁO

G
I

A
K

C
E

S
O

R
IA



IS21 KLEJ DO SIATKI I STYROPIANU  25kg szary

Klej na bazie cementu, przeznaczony do zatapiania siatki z włókna szklanego w warstwie zbrojonej 
systemów ociepleń ETICS EPS. Odpowiedni do przyklejania płyt styropianowych (EPS, XPS) i do wy-
równywania powierzchni. Stosowany na typowe podłoża budowlane wewnątrz i na zewnątrz budyn-
ków. 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do zatapiania siatki z włókna szklanego w warstwie 
zbrojonej systemów ociepleń (ETICS) na styropianie 

 ▪ Do przyklejania płyt styropianowych (białych 
i grafitowych) 

 ▪ Do wyrównywania powierzchni na typowe podłoża 
budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynków 

ZALETY

 ▪ O zwiększonej przyczepności 
 ▪ O podwyższonej elastyczności i plastyczności 
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmosferyczne 

(wilgoć i mróz) 
 ▪ O bardzo dobrych parametrach roboczych 

DANE TECHNICZNE

 ▪ Proporcje mieszania [l/25 kg]: 5,25 - 5,5  
 ▪ Zużycie (sucha mieszanka) [kg/m²]: 

3,5 - 5,5  
 ▪ Zużycie (w warstwie zbrojonej) [kg/m²]: 

4 - 5,5  
 ▪ Czas dojrzewania [min]: 5  
 ▪ Czas gotowości zaprawy do użycia po 

wymieszaniu z wodą [h]: 2  
 ▪ Grubość warstwy [mm]: 3 - 5
 ▪ Czas schnięcia [h]: 24 - 72  
 ▪ Czas pełnego utwardzenia [dni]: 28 
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 - +25

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie

SOT-IS21-25 • 10034246 25 kg 48 3-4 kg / m2

IS21 KLEJ DO SIATKI I STYROPIANU 25 kg biały

Klej na bazie cementu białego, przeznaczony do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej systemów 
ociepleń na styropianie i wełnie mineralnej, do przyklejania płyt styropianowych i z wełny mineralnej 
oraz do wyrównywania powierzchni. Stosowany na typowe podłoża budowlane wewnątrz i na ze-
wnątrz budynków.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do zatapiania siatki z włókna szklanego w war-
stwie zbrojonej systemów ociepleń na styropianie 
i wełnie mineralnej 

 ▪ Do przyklejania płyt styropianowych (białych 
i grafitowych) oraz płyt z wełny mineralnej na ty-
powe podłoża budowlane wewnątrz i na zewnątrz 
budynków

ZALETY

 ▪ W kolorze białym 
 ▪ Zbrojony rozproszonymi włóknami polipropyleno-

wymi 
 ▪ O zwiększonej przyczepności 
 ▪ O podwyższonej elastyczności i plastyczności 
 ▪ Odporny na pęknięcia 
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmosferyczne 

(wilgoć i mróz) 

DANE TECHNICZNE

 ▪ Proporcje mieszania [l/25 kg]: 5,25 – 5,5 
 ▪ Zużycie (sucha mieszanka) [kg/m²]: 

3,5 – 5,5 
 ▪ Zużycie (w warstwie zbrojonej) [kg/m²]: 

4 – 5,5 
 ▪ Czas dojrzewania [min]: 5 
 ▪ Czas gotowości zaprawy do użycia po 

wymieszaniu z wodą [h]: 2 
 ▪ Grubość warstwy [mm]: 3 – 5 
 ▪ Czas schnięcia [h]: 24 – 72 
 ▪ Czas pełnego utwardzenia [dni]: 28
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 – +25

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie

SOT-IS21B-25 • 10048952 25 kg 48 3-4 kg / m2

- WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ
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IS22 KLEJ Z WŁÓKNAMI DO SIATKI 25 kg szary

Szary klej cementowy z dużą ilością włókien polipropylenowych i  innowacyjną technologią żelową 
(FiberGel) o zwiększonej zdolności wiązania wody. Klej przeznaczony jest do zatapiania siatki w war-
stwie zbrojonej systemów ociepleń na wełnie mineralnej oraz styropianie, do przyklejania płyt termo-
izolacyjnych oraz do wyrównania powierzchni. Stosowany na typowe podłoża budowlane wewnątrz 
i na zewnątrz budynków. Tworzy gładkie i bardzo wytrzymałe powłoki. Zalecany w miejscach narażo-
nych na spękania.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do zatapiania siatki z włókna szklanego w warstwie 
zbrojonej systemów ociepleń na wełnie mineralnej 
lub styropianie

 ▪ Do przyklejania płyt z wełny mineralnej i styropianu 
w ramach systemów ociepleń

 ▪ Do stosowania na typowych nośnych podłożach 
budowlanych

ZALETY

 ▪ FIBERGEL TECHNOLOGY – innowacyjne połączenie 
technologii żelowej ze zbrojeniem włóknami

 ▪ O wysokiej elastyczności i przyczepności
 ▪ O zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia 

mechaniczne i spękania
 ▪ O wydłużonym czasie otwartym - odpowiedni 

do stosowania w gorące dni, gdy temperatura 
izolowanej powierzchni ma +35°C

 ▪ O bardzo dobrych parametrach roboczych
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmosferyczne 

(wilgoć i mróz)

DANE TECHNICZNE

 ▪ Proporcje mieszania [l/25 kg]: 6,25 - 7,75 
 ▪ Zużycie (sucha mieszanka) [kg/m²]: 

3,5 - 5,5 
 ▪ Zużycie (w warstwie zbrojonej) [kg/m²]: 

4 - 5,5 
 ▪ Czas dojrzewania [min]: 5 
 ▪ Czas gotowości zaprawy do użycia po 

wymieszaniu z wodą [h]: 2 
 ▪ Grubość warstwy [mm]: 3 - 5 
 ▪ Czas schnięcia [h]: 24 - 72 
 ▪ Czas pełnego utwardzenia [dni]: 28 
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 - +35 

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie

SOT-IS22-25 • 10034137 25 kg 48 4-5 kg / m2

IS23 SPECJALISTYCZNY KLEJ DO SIATKI
25 kg 
biały

Biały klej cementowy z dużą ilością włókien polipropylenowych i innowacyjną technologią żelową (Fi-
berGel), o zwiększonej zdolności wiązania wody. Przeznaczony do zatapiania siatki z włókna szklanego 
w warstwie zbrojonej systemów ociepleń na wełnie mineralnej oraz styropianie, a także przyklejania 
płyt termoizolacyjnych. Odpowiedni do wyrównywania powierzchni oraz wykonywania efektów de-
koracyjnych. Stosowany na typowe podłoża budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynków.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do zatapiania siatki z włókna szklanego w warstwie 
zbrojonej systemów ociepleń na wełnie mineralnej 
lub styropianie 

 ▪ Do przyklejania płyt z wełny mineralnej i styropianu 
w ramach systemów ociepleń 

 ▪ Do stosowania na typowych nośnych podłożach 
budowlanych

 ▪ Do szpachlowania nierówności

ZALETY

 ▪ FIBERGEL TECHNOLOGY – innowacyjne połączenie 
technologii żelowej ze zbrojeniem włóknami 

 ▪ O wydłużonym czasie otwartym - odpowiedni 
do stosowania w gorące dni, gdy temperatura 
izolowanej powierzchni ma +35°C 

 ▪ O wysokiej elastyczności i przyczepności 
 ▪ O zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia 

mechaniczne i spękania 
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmosferyczne 

(wilgoć i mróz) 
 ▪ O bardzo dobrych parametrach roboczych

DANE TECHNICZNE

 ▪ Proporcje mieszania [l/25 kg]: 6,25 - 7,75 
 ▪ Zużycie (sucha mieszanka) [kg/m²]: 

3,5 - 5,5 
 ▪ Zużycie (w warstwie zbrojonej) [kg/m²]: 

4 - 5,5 
 ▪ Czas dojrzewania [min]: 5 
 ▪ Czas gotowości zaprawy do użycia po 

wymieszaniu z wodą [h]: 2 
 ▪ Grubość warstwy [mm]: 3 - 5 Czas 

schnięcia [h]: 24 - 72 
 ▪ Czas pełnego utwardzenia [dni]: 28
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 - +35

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie

SOT-IS23-25 • 10035904 25 kg 48 3-4 kg / m2
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IS41 UNIWERSALNY GRUNT POD TYNKI  

Do przygotowania powierzchni przed układaniem cienkowarstwowych tynków strukturalnych (sili-
konowych, zolokrzemowych, hybrydowych SISI, mineralnych, mozaikowych i akrylowych). Reguluje 
chłonność podłoża nie zmniejszając jego paroprzepuszczalności. Zwiększa przyczepność do podłoża, 
ułatwia nakładanie i zwiększa wydajność masy tynkarskiej. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń 
z warstw podkładowych do tynku. Po dodatkowym zabarwieniu wstępnie koloruje podłoże.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do przygotowania powierzchni przed układaniem 

cienkowarstwowych tynków strukturalnych 
 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na suchych i wysezonowanych typowych podłożach 

budowlanych 
 ▪ Do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach 

ociepleń

ZALETY
 ▪ Zwiększa przyczepność 
 ▪ Ułatwia nakładanie i zacieranie tynków 
 ▪ Wzmacnia podłoże 
 ▪ Redukuje chłonność podłoża 

DANE TECHNICZNE
 ▪ Największy rozmiar ziarna [mm]: 0,3 
 ▪ Gęstość objętościowa [kg/dm³]: 1,28 - 1,56
 ▪ Czas schnięcia [h]: 6
 ▪ Ilość warstw: 1
 ▪ Zużycie [l/m2]: 0,20 - 0,25 
 ▪ Możliwość tynkowania po [h]: 24 
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 - +25

indeks opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

SOT-IS41-05 • 10035854 5 l 100 0,2-0,25 l / m2

SOT-IS41-10 • 10026612 10 l 33 0,2-0,25 l / m2

IS51 TYNK AKRYLOWY  

Tynk na bazie żywicy akrylowej, wypełniaczy mineralnych i kruszywa o strukturze baranka oraz kor-
nika. Po pełnym utwardzeniu tworzy powłokę elastyczną, odporną na uszkodzenia mechaniczne i nie-
korzystne czynniki atmosferyczne. Zawiera związki hydrofobowe zwiększające wodoszczelność i od-
porność na zmywanie. Produkt  zawiera środki ograniczające rozwój grzybów i glonów na powierzchni 
tynków po nałożeniu na ścianę. Dostępny w pełnej gamie kolorystycznej.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do nakładania na wszystkich wysezonowanych, 

równych i nośnych podłożach budowlanych oraz 
jako warstwa wykończeniowa w systemach 
ociepleń 

 ▪ Do uzyskania ochronnej powłoki dekoracyjnej

ZALETY
 ▪ Dostępny w różnych granulacjach i dwóch struk-

turach 
 ▪ Tworzy elastyczną i trwałą powłokę wykończeniową 
 ▪ Odporny na uszkodzenia mechaniczne
 ▪ Zawiera środki ograniczające rozwój grzybów 

i glonów 
 ▪ Gotowy do użycia 

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia [h]: 12 - 24 
 ▪ Zużycie [kg/m²]: wg. tabeli zużyć
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 - +25
 ▪ Dostępna struktura: baranek (B), kornik (K)
 ▪ Dostępna granulacja: B01, B10, B15, B20, 

K15, K20

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie tynku

SOT-IS51-B01 / 10035898 25 kg 24
Patrz tabela zużyć

SOT-E--T-25-XXX-IS51 25 kg 24

Orientacyjne zużycie tynku B (kg/m²) K (kg/m²)

0,1 mm w zależności od rodzaju wykończenia

1,0 mm 1,8-2,0 -

1,5 mm 2,2-2,4 2,4

2,0 mm 2,9-3,1 3,0

- TYNKOWANIE / DEKORAWANIE
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IS51N TYNK AKRYLOWY natryskowy 

Tynk do nakładania natryskowego o strukturze baranka na bazie żywicy akrylowej, wypełniaczy mi-
neralnych i lekkiego kruszywa. Po pełnym utwardzeniu tworzy powłokę elastyczną, odporną na uszko-
dzenia mechaniczne i niekorzystne czynniki atmosferyczne. Zawiera związki hydrofobowe zwiększa-
jące wodoszczelność i odporność na zmywanie. Produkt zawiera środki ograniczające rozwój grzybów 
i glonów na powierzchni tynków po nałożeniu na ścianę. Dostępny w pełnej gamie kolorystycznej.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do nakładania na wszystkich wysezonowanych, 

równych i nośnych podłożach budowlanych oraz 
jako warstwa wykończeniowa w systemach 
ociepleń 

 ▪ Do uzyskania ochronnej powłoki dekoracyjnej

ZALETY
 ▪ Tworzy elastyczną i trwałą powłokę wykończeniową
 ▪ Odporny na uszkodzenia mechaniczne 
 ▪ Zawiera środki ograniczające rozwój grzybów 

i glonów 
 ▪ Gotowy do użycia 

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia [h]: 12 - 24 
 ▪ Zużycie [kg/m²]: 1,8 – 2,1
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 - +25
 ▪ Dostępna struktura: baranek (B)
 ▪ Dostępna granulacja: B15

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie tynku

SOT-IS51-25-N / 10029577 25 kg 24 1,8-2,1

IS52 TYNK ZOLOKRZEMOWY  

Tynk na bazie krzemionki koloidalnej, wypełniaczy mineralnych i kruszywa o strukturze baranka oraz 
kornika. Po pełnym utwardzeniu tworzy powłokę paroprzepuszczalna, elastyczną, odporną na uszko-
dzenia i  niekorzystne czynniki atmosferyczne. Zawiera związki hydrofobowe zwiększające wodo-
szczelność i odporność na zmywanie. Produkt zawiera środki ograniczające rozwój grzybów i glonów 
na powierzchni tynków po nałożeniu na ścianę. Dostępny w pełnej gamie kolorystycznej.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do nakładania na wszystkich wysezonowanych, 

równych i nośnych podłożach budowlanych oraz 
jako warstwa wykończeniowa w systemach ocie-
pleń z wełną mineralną i ze styropianem

 ▪ Do uzyskania ochronnej powłoki dekoracyjnej

ZALETY
 ▪ Zawiera nanocząsteczki
 ▪ Oddychający i elastyczny
 ▪ Tworzy trwałą powłokę wykończeniową
 ▪ Odporny na uszkodzenia mechaniczne 
 ▪ Zawiera środki ograniczające rozwój grzybów 

i glonów
 ▪ Gotowy do użycia

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia [h]: 12 - 24 
 ▪ Zużycie [kg/m²]: wg. tabeli zużyć
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +7 - +25
 ▪ Dostępna struktura: baranek (B), kornik (K)
 ▪ Dostępna granulacja: B15, B20, K15, K20

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie tynku

SOT-EO-T-25-XXX-IS52 25 kg 24 Patrz tabela zużyć

Orientacyjne zużycie tynku B (kg/m²) K (kg/m²)

1,5 mm 2,1-2,4 2,4

2,0 mm 2,9-3,1 3,0
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IS52N TYNK ZOLOKRZEMOWY natryskowy 

Tynk do nakładania natryskowego o strukturze baranka na bazie krzemionki koloidalnej, wypełnia-
czy mineralnych i  lekkiego kruszywa. Po pełnym utwardzeniu tworzy powłokę paroprzepuszczalną, 
elastyczną, odporną na uszkodzenia i niekorzystne czynniki atmosferyczne. Zawiera związki hydrofo-
bowe zwiększające wodoszczelność i odporność na zmywanie. Produkt zawiera środki ograniczające 
rozwój grzybów i glonów na powierzchni tynków po nałożeniu na ścianę. Dostępny w pełnej gamie 
kolorystycznej.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do nakładania na wszystkich wysezonowanych, 

równych i nośnych podłożach budowlanych oraz 
jako warstwa wykończeniowa w systemach ocie-
pleń z wełną mineralną i ze styropianem

 ▪ Do uzyskania ochronnej powłoki dekoracyjnej

ZALETY
 ▪ Zawiera nanocząsteczki
 ▪ Oddychający i elastyczny
 ▪ Tworzy trwałą powłokę wykończeniową odporny 

na uszkodzenia mechaniczne 
 ▪ Zawiera środki ograniczające rozwój grzybów 

i glonów
 ▪ Gotowy do użycia 

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia [h]: 12 - 24 
 ▪ Zużycie [kg/m²]: 1,8 – 2,1
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +7 - +25
 ▪ Dostępna struktura: baranek (B)
 ▪ Dostępna granulacja: B15

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie tynku

SOT-IS52-N /10029576 25 kg 24 1,8-2,1

IS53 TYNK SILIKONOWY  

Tynk na bazie żywicy silikonowej, wypełniaczy mineralnych i kruszywa o  strukturze baranka oraz 
kornika. Po pełnym utwardzeniu tworzy powłokę samoczyszczącą, paroprzepuszczalna, elastyczną, 
odporną na uszkodzenia i niekorzystne czynniki atmosferyczne. Zawiera związki hydrofobowe zwięk-
szające wodoszczelność i odporność na zmywanie. Produkt zawiera środki ograniczające rozwój grzy-
bów i glonów na powierzchni tynków po nałożeniu na ścianę. Dostępny w pełnej gamie kolorystycznej.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do nakładania na wszystkich wysezonowanych, 

równych i nośnych podłożach budowlanych oraz 
jako warstwa wykończeniowa w systemach ocie-
pleń z wełną mineralną i ze styropianem

 ▪ Do uzyskania ochronnej powłoki dekoracyjnej

ZALETY
 ▪ Odporny na zabrudzenia (samoczyszczący) 
 ▪ Oddychający i elastyczny
 ▪ Tworzy trwałą powłokę wykończeniową
 ▪ Odporny na uszkodzenia mechaniczne 
 ▪ Zawiera środki ograniczające rozwój grzybów 

i glonów
 ▪ Gotowy do użycia

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia [h]: 12 - 24 
 ▪ Zużycie [kg/m²]: wg. tabeli zużyć
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +7 - +25
 ▪ Dostępna struktura: baranek (B), kornik (K)
 ▪ Dostępna granulacja: B01, B10,B15, B20, 

K15, K20

produkt indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie tynku

IS53 biały 2000 10045728 25 kg 24 Patrz tabela zużyć
IS53 10026690 25 kg 24 Patrz tabela zużyć

Orientacyjne zużycie tynku B (kg/m²) K (kg/m²)

0,1 mm w zależności od rodzaju wykończenia

1,0 mm 1,8-2,1 -
1,5 mm 2,2-2,4 2,4

2,0 mm 2,9-3,1 3,0

- TYNKOWANIE / DEKORAWANIE
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IS53N TYNK SILIKONOWY natryskowy 

Tynk do nakładania natryskowego o strukturze baranka na bazie żywicy silikonowej, wypełniaczy mi-
neralnych i lekkiego kruszywa. Po pełnym utwardzeniu tworzy powłokę samoczyszczącą, paroprze-
puszczalną, elastyczną, odporną na  uszkodzenia i  niekorzystne czynniki atmosferyczne. Produkt 
zawiera związki hydrofobowe zwiększające wodoszczelność i odporność na  zmywanie oraz środki 
ograniczające rozwój grzybów i glonów na powierzchni tynków po nałożeniu na  ścianę. Dostępny 
w pełnej gamie kolorystycznej.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do nakładania na wszystkich wysezonowanych, 

równych i nośnych podłożach budowlanych oraz 
jako warstwa wykończeniowa w systemach ocie-
pleń z wełną mineralną i ze styropianem

 ▪ Do uzyskania ochronnej powłoki dekoracyjnej

ZALETY
 ▪ Odporny na zabrudzenia (samoczyszczący) 
 ▪ Oddychający i elastyczny
 ▪ Tworzy trwałą powłokę wykończeniową
 ▪ Odporny na uszkodzenia mechaniczne 
 ▪ Zawiera środki ograniczające rozwój grzybów 

i glonów
 ▪ Gotowy do użycia

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia [h]: 12 - 24 
 ▪ Zużycie [kg/m²]: 1,8-2,1
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +7 - +25
 ▪ Dostępna struktura: baranek (B)
 ▪ Dostępna granulacja: B10, B15

produkt indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie tynku

IS53N (1,0 mm) SOT-IS53-B10-N / 10048925 25 kg 24 1,8-2,1

IS53N (1,5 mm) SOT-IS53-N / 10029575 25 kg 24 1,8-2,1

IS55 TYNK HYBRYDOWY SISI

Tynk na bazie kombinacji żywic silikonowej i silikatowej, wypełniaczy mineralnych i kruszywa o struk-
turze baranka oraz kornika. Po pełnym utwardzeniu tworzy powłokę paroprzepuszczalna, elastyczną, 
odporną na uszkodzenia i niekorzystne czynniki atmosferyczne. Zawiera związki hydrofobowe zwięk-
szające wodoszczelność i odporność na zmywanie. Produkt zawiera środki ograniczające rozwój grzy-
bów i glonów na powierzchni tynków po nałożeniu na ścianę. Dostępny w pełnej gamie kolorystycznej.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do nakładania na wszystkich wysezonowanych, 

równych i nośnych podłożach budowlanych oraz 
jako warstwa wykończeniowa w systemach ocie-
pleń z wełną mineralną i ze styropianem

 ▪ Do uzyskania ochronnej powłoki dekoracyjnej

ZALETY
 ▪ Oddychający i elastyczny
 ▪ Tworzy trwałą powłokę wykończeniową
 ▪ Odporny na uszkodzenia mechaniczne 
 ▪ Zawiera środki ograniczające rozwój grzybów 

i glonów 
 ▪ Gotowy do użycia

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia [h]: 12 - 24 
 ▪ Zużycie [kg/m²]: wg. tabeli zużyć
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 - +25
 ▪ Dostępna struktura: baranek (B), kornik (K)
 ▪ Dostępna granulacja: B15, B20, K15, K20

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie tynku

SOT-E--T-25-SISI-XXX 25 kg 24 Patrz tabela zużyć

Orientacyjne zużycie tynku B (kg/m²) K (kg/m²)
1,5 MM 2,1-2,4 2,4

2,0 MM 2,9-3,1 3,0
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IS55N TYNK HYBRYDOWY natryskowy SISI

Tynk do nakładania natryskowego o strukturze baranka na bazie kombinacji żywic silikonowej i si-
likatowej, wypełniaczy mineralnych i  lekkiego kruszywa. Po pełnym utwardzeniu tworzy powłokę 
paroprzepuszczalną, elastyczną, odporną na uszkodzenia i niekorzystne czynniki atmosferyczne. Za-
wiera związki hydrofobowe zwiększające wodoszczelność i odporność na zmywanie. Produkt zawiera 
środki ograniczające rozwój grzybów i glonów na powierzchni tynków po nałożeniu na ścianę. Dostęp-
ny w pełnej gamie kolorystyczne.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do nakładania na wszystkich wysezonowanych, 

równych i nośnych podłożach budowlanych oraz 
jako warstwa wykończeniowa w systemach ocie-
pleń z wełną mineralną i ze styropianem

 ▪ Do uzyskania ochronnej powłoki dekoracyjnej

ZALETY
 ▪ Oddychający i elastyczny
 ▪ Tworzy trwałą powłokę wykończeniową
 ▪ Odporny na uszkodzenia mechaniczne 
 ▪ Zawiera środki ograniczające rozwój grzybów 

i glonów 
 ▪ Gotowy do użycia

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia [h]: 12 - 24 
 ▪ Zużycie [kg/m²]: wg. tabeli zużyć
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 - +25
 ▪ Dostępna struktura: baranek (B)
 ▪ Dostępna granulacja: B15

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie tynku

SOT-IS55-N / 10029574 25 kg 24 1,8-2,1

IS54 TYNK MINERALNY  

Tynk na bazie białego cementu, wypełniaczy mineralnych i kruszywa o strukturze baranka oraz kor-
nika. Odpowiednio dobrane dodatki powodują, że tynk jest plastyczny i łatwy w aplikacji. Po pełnym 
utwardzeniu tworzy oddychającą i trwałą powłokę. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do pod-
łoża. Zawiera związki hydrofobowe. Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do nakładania na wszystkich wysezonowanych, 

równych i nośnych podłożach budowlanych oraz 
jako warstwa wykończeniowa w systemach 
ociepleń z wełną mineralna i ze styropianem do 
uzyskania ochronnej powłoki dekoracyjnej

ZALETY
 ▪ Naturalnie biały
 ▪ Oddychający 
 ▪ Zwiększona wytrzymałość 
 ▪ Tworzy powłokę wykończeniową, ochronną i de-

koracyjną

DANE TECHNICZNE
 ▪ Proporcja mieszania [l/kg]: 0,21 - 0,22 
 ▪ Czas gotowości zaprawy do użycia po 

wymieszaniu z wodą [h]: 1,5 
 ▪ Czas dojrzewania [min]: 5 
 ▪ Średni czas wysychania tynku [dni]: 1 - 3 
 ▪ Średni czas całkowitego utwardzenia 

[dni]: 28 
 ▪ Malowanie farbą silikatową po [dni]: 3 - 5
 ▪ Dostępna struktura: baranek (B), kornik (K)
 ▪ Dostępna granulacja: B15, B20, K20

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie tynku

SOT-IS54-XXX 25 kg 47 Patrz tabela zużyć

Orientacyjne zużycie tynku B (kg/m²) K (kg/m²)

1,5 mm 2,5 -
2,0 mm 3,0 3,0

- TYNKOWANIE / DEKORAWANIE
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IS56 TYNK MOZAIKOWY  

Tynk na bazie barwionych kruszyw i transparentnego spoiwa. Po pełnym utwardzeniu tworzy powło-
kę elastyczną, odporną na uszkodzenia i niekorzystne czynniki atmosferyczne. Zawiera związki hy-
drofobowe, zwiększające wodoszczelność i odporność na zmywanie oraz środki ograniczające rozwój 
grzybów i glonów. Dostępny w dwóch granulacjach i kolorystyce zgodnej ze wzornikiem kolorów.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Jako warstwa wykończeniowa w systemach 

ociepleń 
 ▪ Do wykonywania warstw dekoracyjnych i ochron-

nych wewnątrz pomieszczeń
 ▪ Do nakładania na wszystkich wysezonowanych 

podłożach budowlanych 

ZALETY
 ▪ Elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne
 ▪ Na zewnątrz i do wewnątrz
 ▪ Możliwość dodania brokatu
 ▪ Gotowy do użycia

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia [h]: 24 
 ▪ Czas pełnego utwardzenia [h]: 72 
 ▪ Min. grubość warstwy zaprawy: 1,5 x 

grubości ziarna
 ▪ Max. grubość warstwy zaprawy: 2,5. x 

grubości ziarna
 ▪ Orientacyjne zużycie przy granulacji 

1,0 mm [kg/m²]: 2,2 
 ▪ Orientacyjne zużycie przy granulacji 

1,5 mm [kg/m²]: 4,0
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 - +25

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie tynku

SOT-E-MT15-XXX 15 kg 33

1,0 mm

1,5 mm

min. 1,7 (kg/m²) 
średnia 2,2 (kg/m²) 

max. 2,8 (kg/m²)

min. 3,0 (kg/m²) 
średnia 4,0 (kg/m²) 

max. 5,0 (kg/m²)

IS56 TYNK MOZAIKOWY  drobnoziarnisty MD

Tynk na bazie drobno mielonych kruszyw, miki i  transparentnego spoiwa. Po pełnym utwardzeniu 
tworzy powłokę elastyczną, odporną na uszkodzenia i niekorzystne czynniki atmosferyczne. Zawiera 
związki hydrofobowe, zwiększające wodoszczelność i odporność na zmywanie oraz środki ogranicza-
jące rozwój grzybów i glonów. Dodatek miki daje niepowtarzany efekt wizualny.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Jako warstwa wykończeniowa w systemach 

ociepleń 
 ▪ Do wykonywania warstw dekoracyjnych i ochron-

nych wewnątrz pomieszczeń
 ▪ Do nakładania na wszystkich wysezonowanych 

podłożach budowlanych 

ZALETY
 ▪ Elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne
 ▪ Na zewnątrz i do wewnątrz
 ▪ Możliwość dodania miki
 ▪ Gotowy do użycia

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia [h]: 24 
 ▪ Czas pełnego utwardzenia [h]: 72 
 ▪ Min. grubość warstwy [mm]: 2
 ▪ Orientacyjne zużycie [kg/m²]: 3,0 - 3,5
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 - +25

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie

SOT-E-MD15-XXX 15 kg 33
min. 2,5 (kg/m²) 

średnia 3,0 (kg/m²) 
max. 3,5 (kg/m²)
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IS56N TYNK MOZAIKOWY
drobnoziarnisty 
natryskowy MDN

Tynk do  nakładania mechanicznego na  bazie drobno mielonych kruszyw, miki i  transparentnego 
spoiwa. Po pełnym utwardzeniu tworzy powłokę elastyczną, odporną na uszkodzenia i niekorzyst-
ne czynniki atmosferyczne. Zawiera związki hydrofobowe zwiększające wodoszczelność i odporność 
na zmywanie oraz środki ograniczające rozwój grzybów i glonów. Dodatek miki daje niepowtarzany 
efekt wizualny.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Jako warstwa wykończeniowa w systemach 

ociepleń 
 ▪ Do wykonywania warstw dekoracyjnych i ochron-

nych wewnątrz pomieszczeń
 ▪ Do nakładania na wszystkich wysezonowanych 

podłożach budowlanych 

ZALETY
 ▪ Szybkie nakładanie natryskowe
 ▪ Elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne
 ▪ Na zewnątrz i do wewnątrz
 ▪ Możliwość dodania miki
 ▪ Gotowy do użycia

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia [h]: 24 
 ▪ Czas pełnego utwardzenia [h]: 72 
 ▪ Min. grubość warstwy [mm]: 2
 ▪ Orientacyjne zużycie [kg/m²]: 2,5 – 4,0
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 – +25

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie

SOT-E-MDN15-XXX 15 kg 33
min. 2,5 (kg/m²) 

średnia 3,0 (kg/m²) 
max. 3,5 (kg/m²)

BROKAT

MIKA

do tynku mozaikowego

do tynku mozaikowego

Dodatek do tradycyjnych tynków mozaikowych o granulacji 1,0mm oraz 1,5mm oraz drobno-ziarni-
stych do aplikacji ręcznej oraz natryskowej. Brokat jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych.

Produkt naturalny zalecany jako dodatek do drobnoziarnistych tynków mozaikowych. Znacząco pod-
kreśla walory estetyczne tynków oraz nadaje charakterystyczny wygląd. Mika dostępna jest w trzech 
wersjach kolorystycznych.

produkt indeks opakowanie orientacyjne zużycie

BROKAT SREBRNY SOT-MT-BR-SR-050 / 10004662 50 g
1 op. / 15 kg tynkuBROKAT ZŁOTY SOT-MT-BR-ZL-050 / 10004664 50 g

BROKAT MIEDZIANY SOT-MT-BR-MI-050 / 10004663 50 g

produkt indeks opakowanie orientacyjne zużycie

MIKA NATURALNA SOT-MT-MIKA-NATURA / 10026455 75 g

1 op. / 15 kg tynku

MIKA CZARNA SOT-MT-MIKA-CZARNA / 10026453 75 g
MIKA MIX SOT-MT-MIKA-MIX / 10026454 75 g
MIKA NATURALNA BOX SOT-MT-MIKA-NAT-BOX / 10040339 75 g
MIKA CZARNA BOX SOT-MT-MIKA-CZAR-BOX / 10040341 75 g
MIKA MIX BOX SOT-MT-MIKA-MIX-BOX / 10040340 75 g

- TYNKOWANIE / DEKORAWANIE
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DODATEK LETNI DO TYNKÓW 250 ml

Umożliwia prowadzenie prac tynkarskich na  elewacji, z  wykorzystaniem tynków dyspersyjnych, 
w warunkach podwyższonych temperatur powietrza i podłoża: od +25°C do +35°C i przy wilgotności 
powietrza poniżej 60%

ZASTOSOWANIE
 ▪ Jako dodatek do tynków akrylowych, zolokrzemo-

wych, hybrydowych SISI i silikonowych 

ZALETY
 ▪ Umożliwia prowadzenie prac tynkarskich w tempe-

raturach do +35°C 
 ▪ Poprawia właściwości aplikacyjne tynków 

 ▪ Zmniejsza tendencję do tworzenia 
tzw. kraterów („dziurek”) w procesie 
schnięcia 

 ▪ Nie wpływa na zmianę koloru powłoki 
wykończeniowej

indeks pojemność szt. w kartonie

10044898 250 ml 12

DODATEK ZIMOWY DO TYNKÓW I FARB 250 ml

Umożliwia prowadzenie prac ociepleniowych z wykorzystaniem tynków i farb fasadowych w warun-
kach niskich temperatur, tj. od 0°C do +10°C i podwyższonej wilgotności powietrza do 80%. Produkt 
chroni przed działaniem obniżonych temperatur, wpływając na szybsze rozpoczęcie wiązania i wysy-
chania spoiwa. Dodanie środka nie powoduje zmiany kolorystyki tynku czy farby. Nie obniża wytrzy-
małości powłoki wykończeniowej i sprawia, że osiąga ona znacznie szybciej odporność na działanie 
niekorzystnych czynników atmosferycznych. Jego szybkość działania jest uzależniona od temperatury 
i wilgotności otoczenia.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Jako dodatek do tynków i farb elewacyjnych

ZALETY
 ▪ Przyspiesza proces wiązania tynków 

i farb elewacyjnych, wydłużając okres 
prac prowadzonych na elewacji 

 ▪ Nie wpływa na zmianę koloru powłoki 
wykończeniowej 

 ▪ Zabezpiecza powłokę przed działaniem 
niskich temperatur (od 0˚C)

indeks pojemność szt. w kartonie

SOT-DOD-TIF-ZI-018 • 10004675 250 ml 12 szt

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie wydajność (z opak.)

SOT-IS-TS-BS-DS-05 • 10034101 5 l wiadro 108 25 m2

MULTIGRUNT

Skoncentrowany, dwufunkcyjny środek gruntujący na bazie dwóch rodzajów dyspersji akrylowych 
(głęboko penetrującej i powłokowej), wzmacniający podłoże, wyrównujący chłonność oraz zwiększa-
jący przyczepność wylewek, klejów, szpachli oraz farb wewnętrznych i zewnętrznych. Penetruje pod-
łoże, wzmacnia powierzchnie, wiąże luźne cząstki oraz ogranicza wchłanianie wody przez podłoże. 
Bez rozcieńczenia ogranicza chłonność podłoża, po rozcieńczeniu penetruje i wiąże podłoże.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przygotowanie podłoży chłonnych przed kolejnymi 

etapami prac wykończeniowych i ociepleniowych 
(szpachlowanie, wylewanie mas samopoziomują-
cych, układanie hydroizolacji, klejenie płytek, prace 
malarskie itp.)

 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na wszelkie suche i wysezonowane podłoża 

budowlane tj. podłoża cementowe, gipsowe, 
anhydrytowe, płyty kartonowo-gipsowe, bloczki 
z gazobetonu, bloczki ceramiczne, tynki cemento-
we, cementowo-wapienne, tynki gipsowe

ZALETY
 ▪ 2 w 1 penetruje i wzmacnia podłoże 
 ▪ Wyrównuje i ogranicza chłonność 

podłoża 
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoża 
 ▪ Ułatwia aplikację kolejnych nanoszo-

nych warstw 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Skoncentrowany 

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 1 – 2 h 
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C 
 ▪ Zużycie: 0,05 – 0,15 l/m2 
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IS64 GRUNT POD FARBY SILIKATOWE  

Preparat gruntujący na bazie potasowego szkła wodnego do odpowiedniego przygotowania podłoża 
przed nakładaniem farb silikatowych (krzemianowych).

ZALETY

 ▪ Wzmacnia podłoże powierzchniowo
 ▪ Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża
 ▪ Zwiększa przyczepność i wydajność farb

DANE TECHNICZNE

 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy [h]: 3 - 6  
 ▪ Wydajność z 1l/kg [m²]: 5 
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 - +25

indeks opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

SOT-O-GF-05 • 10040107 5 l 108 0,2 l / m2

IS71 FARBA ELEWACYJNA AKRYLOWA

IS72 FARBA ELEWACYJNA ZOLOKRZEMOWA

 

Farba elewacyjna na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i pigmen-
tów. Ma bardzo dobre właściwości kryjące, jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne takie 
jak: deszcz, promieniowanie słoneczne, mróz i wiatr. Tworzy matową i gładką warstwę, bez spękań 
i zmarszczek, odporną na ścieranie oraz zmywanie. Farba dostępna jest w szerokiej gamie kolorystycz-
nej.

Farba elewacyjna na bazie krzemionki koloidalnej, wysokiej jakości wypełniaczy i pigmentów. Zasto-
sowanie specjalnych dodatków, wywołujących tzw. efekt fotokatalizy wspomaga proces samooczysz-
czania powłoki z osadzającego się brudu. Farba ma bardzo dobre właściwości kryjące, posiada wyso-
ką przepuszczalność pary wodnej, jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne tj.: deszcz, 
promieniowanie słoneczne, mróz i wiatr. Tworzy matową i gładką warstwę, bez spękań i zmarszczek, 
odporną na ścieranie oraz zmywanie. Farba dostępna jest w szerokiej gamie kolorystycznej.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do malowania elewacji
 ▪ Do renowacji systemów ociepleń
 ▪ Do wysezonowanych podłoży mineralnych, cienko-

warstwowych tynków akrylowych, hybrydowych 
oraz mineralnych 

ZALETY

 ▪ Silnie kryjąca 
 ▪ Elastyczna i trwała 
 ▪ Zawiera środki glono- i grzybobójcze 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do malowania elewacji
 ▪ Do renowacji systemów ociepleń
 ▪ Do wysezonowanych podłoży mineralnych, cienko-

warstwowych tynków zolokrzemowych, hybrydo-
wych, akrylowych oraz mineralnych 

ZALETY

 ▪ Samoczyszcząca (efekt fotokatalizy)
 ▪ Oddychająca, elastyczna i trwała 
 ▪ Zawiera środki glono- i grzybobójcze 
 ▪ Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne 
 ▪ W szerokiej gamie kolorystycznej

 ▪ Odporna na niekorzystne warunki 
atmosferyczne 

 ▪ W szerokiej gamie kolorystycznej

DANE TECHNICZNE

 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy [h]: 3 - 6 
 ▪ Ilość warstw: 2 
 ▪ Wydajność z 1l/kg [m²]: 4 - 5 
 ▪ Czas nakładania kolejnej warstwy [h]: 

3 - 6 
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 - +25

DANE TECHNICZNE

 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy [h]: 3 – 6 
 ▪ Ilość warstw: 2 
 ▪ Wydajność z 1l/kg [m²]: 4 – 5 
 ▪ Czas nakładania kolejnej warstwy [h]: 

3 – 6 
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 – +25

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie

SOT-IS71-10 • 10035859 10 l 33 0,25 l / m2

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie

SOT-IS72-10 • 10035860 10 l 33 0,25 l / m2

- TYNKOWANIE / DEKORAWANIE
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IS73 FARBA ELEWACYJNA SILIKONOWA 

IS74 FARBA ELEWACYJNA SILIKATOWA

Farba elewacyjna z dodatkiem żywicy silikonowej, wysokiej jakości wypełniaczy i pigmentów. Zastoso-
wanie silikonów oraz specjalnych dodatków, wywołujących tzw. efekt fotokatalizy wspomaga proces sa-
mooczyszczania powłoki z osadzającego się brudu. Farba ma bardzo dobre właściwości kryjące, posiada 
wysoką przepuszczalność pary wodnej, jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak: 
deszcz, promieniowanie słoneczne, mróz i wiatr. Tworzy matową i gładką warstwę, bez spękań i zmarsz-
czek, odporną na ścieranie oraz zmywanie. Farba dostępna jest w szerokiej gamie kolorystycznej.

Farba krzemianowa o charakterze mineralnym, na bazie potasowego szkła wodnego z dodatkiem 
wysokiej jakości wypełniaczy i pigmentów. Tworzy matową i gładką powłokę bez spękań i zmarsz-
czek, odporną na zmywanie i niekorzystne warunki atmosferyczne. Farba dostępna jest w szerokiej 
gamie kolorystycznej.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do malowania elewacji
 ▪ Do renowacji systemów ociepleń
 ▪ Do wysezonowanych podłoży mineralnych, cienko-

warstwowych tynków silikonowych, zolokrzemo-
wych, hybrydowych, akrylowych oraz mineralnych 

ZALETY

 ▪ Najlepszy efekt samoczyszczący
 ▪ Oddychająca, elastyczna i trwała 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do malowania elewacji
 ▪ Do renowacji systemów ociepleń
 ▪ Do wysezonowanych podłoży mineralnych oraz 

cienkowarstwowych tynków mineralnych 

ZALETY

 ▪ Najwyższa paroprzepuszczalność 
 ▪ Wysoka zasadowość (wysokie pH) – naturalna 

odporność na porastanie glonami, grzybami ple-
śniowymi oraz mchami 

 ▪ Zawiera środki glono- i grzybobójcze 
 ▪ Odporna na niekorzystne warunki 

atmosferyczne 
 ▪ W szerokiej gamie kolorystycznej

DANE TECHNICZNE

 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy [h]: 3 – 6 
 ▪ Ilość warstw: 2 
 ▪ Wydajność z 1l/kg [m²]: 4 - 5 
 ▪ Czas nakładania kolejnej warstwy [h]: 3 – 6 
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +8 – +25

 ▪ Chemiczne wiązanie się z podłożami mi-
neralnymi – eliminuje łuszczenie farby 

 ▪ Odporność na niekorzystne warunki 
atmosferyczne 

 ▪ Trwałość kolorów

DANE TECHNICZNE

 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy [h]: 3 – 6 
 ▪ Ilość warstw: 2 
 ▪ Wydajność z 1 l/kg [m²]: 4 – 5 
 ▪ Czas nakładania kolejnej warstwy [h]: 3 – 6 
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +8 – +25

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie

SOT-IS73-45-A • 10048904 4,5 l 100 0,25 l / m2

SOT-IS73-10 • 10035861 10 l 33 0,25 l / m2

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie

SOT-O-FS-10 • 10035862 10 l 33 0,25 l / m2

LAKIER DO TYNKÓW DEKORACYJNYCH  

Produkt na bazie dyspersji akrylowej tworzy elastyczną i transparentną powłokę, odporną na działanie nie-
korzystnych warunków atmosferycznych, promieniowania UV, wilgoci i wody. Lakier uszczelnia i wzmacnia 
starsze powierzchnie tynków dekoracyjnych, nadając im estetyczny wygląd i wydłużając ich żywotność.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Konserwacja powierzchni tynków dekoracyjnych 
(m.in. mozaikowych, opartych na barwionym 
kruszywie), eksploatowanych na elewacjach oraz 
innych powierzchniach znajdujących się zarówno 
na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku 

ZALETY

 ▪ Tworzy elastyczną i transparentną powłokę 
 ▪ Odporny na działanie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych

 ▪ Uszczelnia i wzmacnia starsze po-
wierzchnie tynków dekoracyjnych

DANE TECHNICZNE

 ▪ Minimalny Czas schnięcia [h]: 24 
 ▪ Zużycie (przy 1-krotnym lakierowa-

niu) [m²]: 0,15 – 0,2 
 ▪ Wydajność 1 l (przy 1-krotnym lakiero-

waniu) [m²]: 5,0 – 6,6 
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 – +25
 ▪ Dostępne opakowania [l]: 2,5; 10

indeks opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

10048240 2,5l 144 0,2 l / m2

SOT-E-LMD-10 / 10040107 10 l 33 0,2 l / m2
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BETON ARCHITEKTONICZNY  

Beton architektoniczny na bazie dyspersji akrylowej, wypełniaczy mineralnych i kruszywa. Produkt 
jest plastyczny i łatwy przy nakładaniu. Umożliwia uzyskanie różnych struktur dekoracyjnych, w tym 
struktury betonu. Po pełnym utwardzeniu tworzy powłokę elastyczną, odporną na uszkodzenia i nie-
korzystne czynniki atmosferyczne, m.in. promieniowanie UV. Zawiera związki hydrofobowe zwiększa-
jące wodoszczelność i odporność na zmywanie.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do zastosowań na zewnątrz (systemy ociepleń 
ETICS) oraz wewnątrz 

 ▪ Na wszystkie wysezonowane, równe i nośne mine-
ralne podłoża budowlane

ZALETY

 ▪ Łatwe nadawanie struktury betonu 
w kolorach: popielaty, jasno-szary, 
szary, ciemno-szary

 ▪ Do uzyskania efektu rdzy
 ▪ Duża wytrzymałość na uszkodzenia 

mechaniczne i spękania
 ▪ W różnych odcieniach szarości 
 ▪ Bardzo dobra przyczepność 
 ▪ Tworzy zarówno powłokę ochronną, jak 

i dekoracyjną

produkt indeks kolor opakowanie szt. na palecie zużycie

Beton Architektoniczny 10044857 popielaty

25 kg 24 szt. ok. 2,7 kg/m2
Beton Architektoniczny 10044886 jasnoszary

Beton Architektoniczny 10044890 szary

Beton Architektoniczny 10044891 ciemnoszary

Beton Architektoniczny 

Efekt Rdzy
10045583

kolor A - brązowy 25 kg 24 szt.
ok. 2,7 kg/m2

kolor B- pomarańczowy 25 kg 24 szt.

TYNK DO DESKI biały

Tynk na bazie białego cementu, wypełniaczy mineralnych i kruszywa o strukturze imitującej drew-
no. Specjalne dodatki powodują, że tynk jest bardzo plastyczny i łatwy w użyciu. Po pełnym utwar-
dzeniu tworzy oddychającą i trwałą powłokę. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do podło-
ża. Zawiera związki hydrofobowe.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do wykonywania imitacji deski za zewnątrz i we-
wnątrz pomieszczeń

 ▪ Jako warstwa wykończeniowa w systemach ocie-
pleń ETICS

ZALETY

 ▪ Element dekoracyjny w ramach syste-
mów ociepleń (ETICS) 

 ▪ Tworzy oddychającą i elastyczną 
warstwę 

 ▪ O dobrych parametrach roboczych – 
plastyczny

indeks kolor opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

10045582 Biały 25 kg - worek 48 szt. ok. 2,2 – 4,2 kg/m2

FORMY DO ODCISKANIA DESKI

Elastyczna matryca do samodzielnego wykonywania imitacji deski elewacyjnej. Odcisk wykonuje się w war-
stwie świeżo nałożonego tynku do deski. Produkt dostępny w trzech wersjach rysunku struktury drewna. 

produkt indeks charakterstyka opakowanie min. zamówienia

Matryca Camavo Sosna 170 x 2000 mm 10045804 170mm x 2000mm karton 1 szt.

Matryca Camavo Świerk 190 x 2000 mm 10045806 190mm x 2000mm karton 1 szt.

Matryca Camavo Jesion 230 x 2000 mm 10045805  230mm x 2000mm karton 1 szt.

- TYNKOWANIE / DEKORAWANIE
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DECO KLEJ DO DESEK ELEWACYJNYCH

ŚRODEK ANTYADHEZYJNY

 

 

Elastyczny klej dyspersyjny o dużej sile klejenia przeznaczony do przyklejania dekoracyjnych desek 
elewacyjnych DECO DESKA TYTAN na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń. Zalecany również do 
klejenia okładzin z tworzyw sztucznych, dekoracyjnych płyt gipsowych i betonowych, płytek cera-
micznych, szklanych oraz do typowych podłoży budowlanych. Nie stosować na podłożach narażo-
nych na ciągły lub długotrwały kontakt z wodą.

Specjalny preparat tworzący warstwę antyadhezyjną pomiędzy świeżo nałożonym na ścianie tyn-
kiem do deski a elastyczną formą do odbijania struktury drewna.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do przyklejania na pełną spoinę elastycznych desek 
elewacyjnych

 ▪ Do przyklejania okładzin ceramicznych, betono-
wych, szklanych

ZALETY

 ▪ Gotowy do użycia
 ▪ Biały kolor
 ▪ Elastyczny i mrozoodporny
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 

indeks kolor opakowanie

10043942 Biały 25 kg

indeks opakowanie min zamówienia

10045406 1 l 5 szt.

produkt indeks charakterstyka opakowanie min zamówienia

Samoprzylepna listwa prowadząco-dystansowa 250 szt. 10045553 3x5x1000mm karton 5 kartonów

Samoprzylepna listwa prowadząco-dystansowa 200 szt. 10045556 3x7x1000mm karton 5 kartonów

Samoprzylepna listwa prowadząco-dystansowa 150 szt. 10045557  3x9x1000mm karton 5 kartonów

SAMOPRZYLEPNE LISTWY  prowadząco-dystansowe

Samoprzylepne elementy pomocnicze do kontroli grubości nakładanego tynku do deski oraz do 
estetycznego wykonania spoin między deskami elewacyjnymi. Listwa dostępna w trzech szeroko-
ściach. 

DECO DESKA ELEWACYJNA

Do stosowania na elewacjach i wewnątrz budynków. Zastępuje naturalną deskę elewacyjną, wiernie 
odwzorowuje konstrukcję muru pruskiego. Podczas prac termomodernizacyjnych pozwala w łatwy 
sposób uzyskać efekt deski elewacyjnej jako warstwy wykończeniowej. Nie wymaga specjalnych mo-
cowań, a jedynie nośnego podłoża (warstwa zbrojąca) oraz kleju dyspersyjnego Deco-Klej do desek. 
Po przyklejeniu deskę należy pomalować farbą lazurującą Deko-Farba do desek w wybranym kolorze.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Jako warstwa wykończeniowa i ozdobna

ZALETY

 ▪ Wiernie odzwierciedla strukturę naturalnej deski
 ▪ Odporna na uszkodzenia mechaniczne
 ▪ Odporna na zakażenie biologiczne, insekty i choro-

by drewna
 ▪ Nie wymaga drogiej i częstej konserwacji
 ▪ Elastyczna, nadaje się na łuki i zakrzywienia
 ▪ Lekka i łatwa w montażu

DANE TECHNICZNE

 ▪ Zbrojenie: siatka z włókna szklanego 
145 g/m2

 ▪ Długość: 200 cm ±2 mm
 ▪ Szerokość: 16 cm ±2 mm
 ▪ Grubość: 3mm ±1 mm
 ▪ Kolor: kremowy

indeks charakterstyka kolor szt. w kartonie

SOT-DECODESKA-B • 10041427 160 x 2000 mm biały 15

- PRACE UZUPEŁNIAJĄCE / AKCESORIA
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DECO FARBA DO DESEK  

Farba na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem środków pomocniczych i uszlachetniających. Bezza-
pachowa, odporna na działanie światła i zmienne warunki atmosferyczne. Nadaje drewnu eleganc-
ki, półmatowy wygląd z podkreśleniem rysunku słojów.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do dekoracyjno-ochronnego malowania gotowych 

desek TYTAN oraz odcisków desek uzyskanych 
w tynku do deski

 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

ZALETY
 ▪ Nadaje naturalny kolor drewna
 ▪ Zabezpiecza przed destrukcyjnym 

działaniem wilgoci
 ▪ Wydłuża czas użytkowania deski
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz

indeks kolor pojemność
SOT-DECOF-5-XXX WG WZORNIKA 

DECO-PAINT

5 l

SOT-DECOF-10-XXX 10 l

ŁĄCZNIKI Ø10
z trzpieniem wbijanym z uniwersalną strefą 
rozporową

średnica otworu:
Ø10 mm

Aprobata techniczna ITB: ETA-19/0565

Aprobata techniczna ITB: ITB KOT-2018/0357

z trzpieniem tworzywowym 
do płyt styropianowych

długość 
łącznika w mm

ilość sztuk 
w kartonie

F-D-KLP100 • 10017182 100 350

F-D-KLP120 • 10017191 120 300

F-D-KLP140 • 10017198 140 250

F-D-KLP160 • 10017207 160 200

F-D-KLP180 • 10017217 180 200

F-D-KLP200 • 10017226 200 150

z trzpieniem stalowym i oblewną 
główką do płyt z wełny 

mineralnej lub ze styropianu

długość 
łącznika 

w mm

ilość sztuk 
w kartonie

F-D-KLM100 • 10017176 100 350

F-D-KLM120 • 10017184 120 300

F-D-KLM140 • 10017192 140 250

F-D-KLM160 • 10017200 160 200

F-D-KLM180 • 10017211 180 200

F-D-KLM200 • 10017221 200 150

F-D-KLM220 • 10017230 220 150

z trzpieniem plastikowym
długość 

łącznika w mm
ilość sztuk 
w kartonie

F-D-KLP220 • 10017233 220 150

F-D-KLP240 • 10017240 240 150

F-D-KLP260 • 10017245 260 150

F-D-KLP280 • 10025536 280 100

F-D-KLP300 • 10025537 300 100

z trzpieniem metalowym
długość łączni-

ka w mm
ilość sztuk 
w kartonie

F-D-KLM240 • 10017234 240 150

F-D-KLM260 • 10017241 260 150

F-D-KLM280 • 10017246 280 100

F-D-KLM300 • 10017249 300 100

SPOSÓB MONTAŻU

PODŁOŻE

Łączniki fasadowe do mechanicznego montażu płyt termoizolacyjnych w podłożach pełnych oraz po-
rowatych. Uniwersalna strefa rozporu pozwala montować kołki w każdym podłożu murowanym oraz 
w betonie. Do płyt z wełny mineralnej zalecane są kołki z trzpieniem metalowym (KLM, KLMA), a do 
płyt styropianowych kołki z trzpieniem tworzywowym (KLP) oraz metalowym (KLM, KLMA).

ZASTOSOWANIE
 ▪  Do mocowania płyt ze styropianu w systemach 

ETICS (KLP, KLM, KLMA)
 ▪  Do mocowania płyt z wełny mineralnej w syste-

mach ETICS (KLM, KLMA)
 ▪  Do osadzania w podłożach pełnych oraz porowatych

MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ 
OSADZANIA 
 ▪ KLP: 60 mm w betonie, w cegle 

pełnej, w materiale porowatym (cegła 
dziurawka, beton komórkowy, pustak 
ceramiczny i keramzytowy)

 ▪ KLM i KLMA : 
80 mm w betonie, w cegle pełnej, 
w materiale porowatym (cegła 
dziurawka, beton komórkowy, pustak 
ceramiczny i keramzytowy) 
25 mm w betonowych elementach 
cienkościennych 

- TYNKOWANIE / DEKORAWANIE

- PRACE UZUPEŁNIAJĄCE / AKCESORIA
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Aprobata techniczna ITB: ITB KOT-2018/0357

z trzpieniem metalowym 

oblewanym

długość 

łącznika w mm

ilość sztuk 

w kartonie

F-D-KLMA100 • 10017177 100 350

F-D-KLMA120 • 10017186 120 300

F-D-KLMA140 • 10017193 140 250

F-D-KLMA160 • 10017202 160 200

F-D-KLMA180 • 10017212 180 200

F-D-KLMA200 • 10017222 200 150

F-D-KLMA220 • 10017231 220 150

z trzpieniem metalowym 

oblewanym

długość 

łącznika w mm

ilość sztuk 

w kartonie

F-D-KLMA240 • 10017235 240 150

F-D-KLMA260 • 10017242 260 150

F-D-KLMA280 • 10017247 280 100

F-D-KLMA300 • 10017250 300 100

F-D-KLMA340 • 10025533 340 100

F-D-KLMA380 • 10025534 380 50

F-D-KLMA420 • 10025535 420 50

KOŁNIERZ

KOŁNIERZ

dociskowy o średnicy 60mm do termoizolacji

dociskowy o średnicy 140 mm do wełny lamelowej 

indeks rozmiar kołnierza w mm ilość sztuk w kartonie

F-D-L560 • 10018162 60 200

indeks rozmiar kołnierza w mm ilość sztuk w kartonie

F-D-LW130 • 10018163 140 125

Uniwersalny kołnierz dociskowy do mechanicznego montażu płyt styropianowych oraz z wełny mi-
neralnej do podłoży z drewna lub metalu. Komplementarnymi elementami kołnierzy są odpowiedniej 
długości wkręty do drewna lub metalu.

Specjalny kołnierz powiększający średnicę talerza dociskowego z 60 mm do 140 mm w tradycyjnym 
łączniku fasadowym. Stosowanie kołnierza jest wymagane przy montażu wełny mineralnej lamelo-
wej.

ŁĄCZNIK z trzpieniem z tworzywa do montażu termoizolacji 
worek / stand

indeks długość
grubość docieplenia w mm

iloś sztuk
ilość sztuk 

w kartoniemateriał pełny materiał porowaty

F-D-ST-KLP100 • 10017181 100 50 50 50 32x50

F-D-ST-KLP120 • 10017190 120 70 70 50 28x50

F-D-ST-KLP140 • 10017197 140 80 80 50 24x50

F-D-ST-KLP160 • 10017206 160 100 100 50 20x50

F-D-ST-KLP180 • 10017216 180 120 120 50 18x50

F-D-ST-KLP200 • 10017271 200 140 140 50 16x50

F-D-ST-KLP220 • 10025769 220 160 160 50 16x50

ŁĄCZNIK z trzpieniem z tworzywa do montażu termoizolacji 
worek

indeks długość
grubość docieplenia w mm ilość 

sztuk

ilość sztuk 

w kartoniemateriał pełny materiał porowaty

F-D-W-KLP100-50 • 10017258 100 50 50 50 750

F-D-W-KLP120-50 • 10017260 120 70 70 50 750

F-D-W-KLP140-50 • 10017263 140 80 80 50 500

F-D-W-KLP160-50 • 10017266 160 100 100 50 500

F-D-W-KLP180-50 • 10017268 180 120 120 50 500

F-D-W-KLP200-50 • 10025562 200 140 140 50 400
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foto index nazwa
ilość  

w kartonie

SOT-L-NAR-S7-25 / 10007254 Listwa narożna PVC z siatką 7/7, L=2,5 mb 100

SOT-L-NAR-S-30 / 10007253 Listwa narożna PVC z siatką 10/10, L= 3,0 mb 50

SOT-L-KAP-U-25 / 10007252
Listwa kapinosowa 

uniwersalna, L=2,5 mb
25

SOT-L-KAP-T-25 / 10007251 Listwa kapinosowa pod tynk, L=2,5 mb 25

SOT-L-OKN-U-30 / 10007255
Listwa przyokienna 

uniwersalna z siatką, L=3,0 mb
25

SOT-L-OKN-U-30-X / 10007255
Listwa przyokienna  

uniwersalna z siatką, L=3,0 mb BRĄZOWA
25

SOT-L-DYL-N-20 / 10005235 Profil dylatacyjny narożny, L=2,0 mb 25

SOT-L-DYL-U-20 / 10007543
Profil dylatacyjny 

uniwersalny, L=2,0 mb
25

SOT-L-BON-02-30 / 10007248 Listwa do boniowania 2 cm, L=3,0 mb 20

SOT-L-BON-03-30 / 10007249 Listwa do boniowania 3 cm, L=3,0 mb 20

SOT-L-BON-05-30 / 10007250 Listwa do boniowania 5 cm, L=3,0 mb 20

SOT-L-COK-05-20 / 10007245 Listwa cokołowa U=5 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-08-20 / 10007246 Listwa cokołowa U=8 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-10-20 / 10007241 Listwa cokołowa U=10 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-12-20 / 10007242 Listwa cokołowa U=12 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-14-20 / 10007243 Listwa cokołowa U=14 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-15-20 / 10007244 Listwa cokołowa U=15 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-16-20 / 10026451 Listwa cokołowa U=16 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-18-20 / 10026452 Listwa cokołowa U=18 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 10

SOT-L-COK-20-20 / 10026450 Listwa cokołowa U=20 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 10

LISTWY I PROFILE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ
Produkty komplementarne do prawidłowego wykonania systemów ociepleń TYTAN. Narożniki z siat-
ką, listwy do boniowania, kapinosowe, przyokienne i dylatacyjne są wykonane z odpornego na uszko-
dzenia tworzywa sztucznego oraz wysokiej jakości siatki zbrojącej. Dzięki temu dają gwarancje trwa-
łego wzmocnienia newralgicznych miejsc systemu ociepleń. Aluminiowe listwy startowe (cokołowe) 
posiadają kapinos, który skutecznie odprowadza spływającą po elewacji wodę deszczową.

ZAŚLEPKI STYROPIANOWE I FREZ

Zaślepki styropianowe są niezbędnym elementem niwelowania mostków termicznych przy mecha-
nicznym mocowaniu płyt styropianowych w systemie ETICS. Stosowanie zaślepek dodatkowo zmniej-
sza o ok 2 cm wymaganą długość kołka do płyt termoizolacyjnych. Do wykonania otworów pod montaż 
zaślepek zaleca się używanie dedykowanych frezów.

- PRACE UZUPEŁNIAJĄCE / AKCESORIA
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IS165A SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

PRO 165  SIATKA PODTYNKOWA

IS150A SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

150 SIATKA PODTYNKOWA

Siatka z włókna szklanego do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń ETICS (z wełną 
mineralną lub styropianem), produkowana zgodnie z Europejską Oceną Techniczną ETA-16/0161 oraz 
ETA-16/0166.

Siatka przeznaczona do stosowania jako materiał zbrojący w systemach ociepleń ścian zewnętrz-
nych lub jako wzmocnienie warstw naprawczych podczas remontów.

Siatka przeznaczona do stosowania jako materiał zbrojący w systemach ociepleń ścian zewnętrz-
nych lub jako wzmocnienie warstw naprawczych podczas remontów.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Warstwa zbrojona w systemach ociepleń TYTAN 

ETICS EPS oraz TYTAN ETICS MW
 ▪ Prace remontowe

ZALETY
 ▪ Produkowana tylko z europejskich komponentów
 ▪ O najwyższej odporności na wilgoć i alkalia
 ▪ Bardzo wytrzymała i elastyczna
 ▪ Dostępna w wersji 165g/m2 lub 150g/m2

ZASTOSOWANIE
 ▪ Warstwa zbrojona w systemach ociepleń 
 ▪ Prace remontowe

ZALETY
 ▪ Bardzo wytrzymała i elastyczna
 ▪ Odporna na wilgoć i alkalia
 ▪ Dostępna w wersji 165g/m2

ZASTOSOWANIE
 ▪ Warstwa zbrojona w systemach ociepleń 
 ▪ Prace remontowe

ZALETY
 ▪ Bardzo wytrzymała i elastyczna
 ▪ Odporna na wilgoć i alkalia
 ▪ Dostępna w wersji 165g/m2 lub 150g/m2

DANE TECHNICZNE
 ▪ Długość rolki [m]: 50
 ▪ Szerokość rolki [m]: 1
 ▪ Waga 1m² IS165A [g]: 165
 ▪ Waga 1m² IS150A [g]: 150

DANE TECHNICZNE
 ▪ Długość rolki [m]: 50
 ▪ Szerokość rolki [m]: 1
 ▪ Waga 1 m² PRO-165 [g]: 165

DANE TECHNICZNE
 ▪ Długość rolki [m]: 50
 ▪ Szerokość rolki [m]: 1
 ▪ Waga 1m² Euro-Line-150 [g]: 150

produkt indeks opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

IS150A 10046316 50 m2 30 1,10 m²/m²

IS165A 10041677  50 m2 30 1,10 m²/m²

indeks kolor wymiar gramatura tolerancja szt. na palecie

MUT-SP-65-#50-PRO • 10040419  żółty 1 m x 50 m 165 g/m² -5% / +5% 33

indeks kolor wymiar gramatura tolerancja szt. na palecie

MUT-EL-SP-45-#50 • 10024807 pomarańczowy 1 m x 50 m 150 g/m² -3% / +5% 33

Euro-Line
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SZABLONY DEKORACYJNE

ZALETY

 ▪ Samoprzylepne
 ▪ Łatwe w użyciu

produkt indeks szt. w kartonie

SZABLON CEGŁA SOT-EOS-SZ-C • 10007546 50

SZABLON KAMIEŃ SOT-EOS-SZ-K • 10007547 50

ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY  

Skuteczny środek do usuwania grzybów pleśniowych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, 
konstrukcji murowanych lub materiałów budowla-
nych innych niż drewno np. powierzchnie murów, 
elewacje budynków, w tym systemy ociepleń, tynki, 
beton, wapienie, kamienie

 ▪ Zalecany również do pomieszczeń o podwyższonej 
wilgotności np. basenów, łazienek, pralni i kuchni

 ▪ Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz

ZALETY

 ▪ Neutralny zapach 
 ▪ Niezwykle skuteczny nawet na ścianach malowa-

nych farbami 
 ▪ Bez konieczności zbijania tynków czy też usuwania 

farb 

 ▪ Działa zwalczająco w stosunku do grzy-
bów pleśniowych

 ▪ Posiada doskonałe właściwości bio-
ochronne i biobójcze

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: transparentny żółty
 ▪ Postać: ciecz
 ▪ Skład: czwartorzędowe sole amoniowe, 
środki modyfikujące, woda

 ▪ Skuteczność zwalczania: grzyby ple-
śniowe na tynkach i murach

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-SR-GR-050 • 10022419 bezbarwny 0,5 l butelka 6 768

MUT-SR-GR-100 • 10022420 bezbarwny 1 l butelka 9 540

MUT-SR-GR-500 • 10022421 bezbarwny 5 l kanister 4 108

ŚRODEK DO USUWANIA MCHU I POROSTÓW

Bezbarwny preparat skutecznie usuwający mchy, porosty i glony z wszelkich materiałów stosowa-

nych w budownictwie. Polecany zwłaszcza do oczyszczania ścian, murów, pokryć dachowych i kostki 

brukowej.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-US-MP-050 • 10022410 bezbarwny 0,5 l butelka 6 768

MUT-US-MP-100 • 10022411 bezbarwny 1 l butelka 6 480

MUT-US-MP-500 • 10022412 bezbarwny 5 l kanister 1 108

ZASTOSOWANIE

 ▪ Czyszczenie pokryć dachowych 
 ▪ Usuwanie nalotu ze ścian, murów i bruku
 ▪ Czyszczenie basenów, zbiorników wodnych, tara-

sów, balkonów, kortów, łódek
 ▪ Czyszczenie pomników i nagrobków
 ▪ Zalecany przed malowaniem powierzchni w celu 

zabezpieczenia jej przed łuszczeniem się czy po-
wstawaniem pęcherzy

ZALETY

 ▪ Usuwa porosty ze ścian surowych, 
kamiennych lub pokrytych tynkiem

 ▪ Nie powoduje korozji materiałów, 
na których został zastosowany, nie 
zmienia ich struktury i wyglądu

 ▪ Bezpieczny dla środowiska

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność: 0,25 m2

- PRACE UZUPEŁNIAJĄCE / AKCESORIA
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IMPREGNAT DO FASAD I ELEWACJI

Uniwersalny, bezbarwny po wyschnięciu środek na bazie żywic silikonowych, przeznaczony do za-
bezpieczania ścian, fasad i elewacji przed niszczącym działaniem wody oraz zmiennych warunków 
atmosferycznych.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-IM-FS-100 • 10022034 mleczny 1 l puszka 8 528

MUT-IM-FS-500 • 10022035 mleczny 5 l puszka 1 100

ZASTOSOWANIE

 ▪ Impregnowanie fasad i elewacji z betonu, cegły, 
gipsu oraz piaskowca

 ▪ Zabezpieczanie ścian przed mchami i porostami
 ▪ Impregnowanie gresowych płytek ceramicznych, 

dachówek, cegły ceramicznej i kostki brukowej

ZALETY

 ▪ Paroprzepuszczalny
 ▪ Nie zmienia koloru i struktury impregnowanego 

materiału
 ▪ Do stosowania na każde porowate 

podłoże 
 ▪ Stanowi dodatkowe zabezpieczenie 

przed skutkami mrozu
 ▪ Ułatwia usuwanie graffiti z elewacji

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność: 0,2-1 l/m2

Akryl do fasad jest elastycznym uszczelniaczem, stworzonym specjalnie do uszczelniania, spoinowa-
nia i uzupełnienia ubytków w murach i fasadach, pokrytych tynkiem.
Charakteryzuje się wysoką elastycznością i doskonale nadaje się do malowania. Jest bezzapachowy, 
odporny na mróz i promieniowanie UV. Może być stosowany wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

 AKT-FA-BI-028 • 10041712 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie rys, pęknięć i spoin w ścianach i sufi-
tach przed malowaniem

 ▪ Uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram okien-
nych, parapetów, balustrad

 ▪ Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, 
schodami, sufitem i gniazdkami

 ▪ Łączenie elementów konstrukcyjnych i budowla-
nych poddanych małym naprężeniom

 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem

ZALETY

 ▪ Do tynków
 ▪ Malowalny
 ▪ Elastyczny
 ▪ Do zastosowania wewnątrz i na ze-

wnątrz
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych

AKRYL DO FASAD  

WYCISKACZE RĘCZNE do żywic

indeks pełna nazwa ilość sztuk 

F-G-AK-DR-300 • 10023276 Wyciskacz ręczny do żywicy 165/300 ml 1

F-G-AK-DR-380 • 10023277 Wyciskacz ręczny do żywicy 400 ml 1

OST-WM-CZ-031 • 10044698 Wyciskacz mechaniczny do żywic i mas 310 ml 1
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EVOLUTION III Żywica epoksydowa

EVOLUTION III to kotwa chemiczna epoksydowa o wysokiej wytrzymałość i wszechstronnym zasto-
sowaniu z prętami gwintowanymi i zbrojeniowymi w betonie spękanym i niespękanym, suchym, mo-
krym oraz pod wodą.

indeks pojemność szt. w kartonie

F-G-EVO3-385 • 10045647 385 ml 12

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do betonu suchego, mokrego oraz do aplikacji pod 
wodą

 ▪ Aplikacja: stany surowe, budownictwo wodne, 
ściany osłonowe, balustrady, systemy przewodów, 
ogrodzenia i bramy, platformy, systemy rurociągów, 
dźwigi osobowe, bariery ochronne, podpory szalun-
kowe, konstrukcje stalowe, konstrukcje oświetlenia, 
regały, elewacje

ZALETY

 ▪ Najwyższe parametry wytrzymało-
ściowe

 ▪ Do stosowania w warunkach suchych, 
mokrych oraz pod wodą

 ▪ Do wklejania prętów gwintowanych 
oraz zbrojeniowych

 ▪ Kierunek instalacji D3 (w dół, w pozio-
mie i w górę)

EVOLUTION II PLUS Hybrydowa kotwa chemiczna

EVOLUTION II PLUS to hybrydowa kotwa chemiczna o wysokiej wytrzymałość i wszechstronnym za-
stosowaniu w budownictwie ogólnym i przemysłowym, stosowana w betonie spękanym i niespęka-
nym z prętami gwintowanymi, zbrojeniowymi i z gwintem wewnętrznym.

indeks pojemność szt. w kartonie

F-G-EVO2PLUS-300 • 10048924 300 ml 10

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do betonu niezarysowanego oraz zarysowane-
go, zbrojonego lub niezbrojonego, suchego lub 
mokrego

 ▪ Aplikacja: stany surowe, ściany osłonowe, balustra-
dy, zadaszenia, systemy przewodów, ogrodzenia 
i bramy, wsporniki instalacji wodociągowych i elek-
trycznych, platformy, systemy rurociągów, dźwigi 
osobowe, bariery ochronne, podpory szalunkowe, 
konstrukcje stalowe, konstrukcje, regały, elewacje

ZALETY

 ▪ Możliwość stosowania w podłożach 
betonowych suchych lub mokrych 

 ▪ Do wklejania prętów gwintowanych, 
zbrojeniowych oraz z gwintem we-
wnętrznym

 ▪ Kierunek instalacji D3 (w dół, w pozio-
mie i w górę)

 ▪ Certyfikowana dla obciążeń sejsmicz-
nych kategorii C1

 ▪ Okres użytkowania kotwy do 100 lat*

*Założenie dotyczące okresu użytkowania wyrobu nie może być interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta lub 
Jednostkę Oceny Technicznej, ale jako informacja, która może być wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w związku 
z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem użytkowania obiektu.

EVOLUTION I  Żywica poliestrowa bez styrenu

EVOLUTION I to kotwa chemiczna poliestrowa bez styrenu o wysokiej wytrzymałość i wszechstron-
nym zastosowaniu w budownictwie ogólnym, stosowana w podłożach porowatych (15 rodzajów) oraz 
w  betonie z prętami gwintowanymi.

indeks pojemność szt. w kartonie

F-G-EVO1-TPII-175 • 10045794 175 ml 10

F-G-EVO1-300 • 10017772 300 ml 10

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do stosowania w podłożach porowatych (15 rodza-
jów) i w betonie

 ▪ Aplikacja: balustrady, poręcze, zadaszenia, ogro-
dzenia i bramy, wsporniki, oświetlenie, barierki, 
elementy drobnej architektury, umywalki, półki

ZALETY

 ▪ Najbardziej uniwersalna kotwa che-
miczna

 ▪ Możliwość aplikacji standardowymi 
wyciskaczami manualnymi

 ▪ Szeroki zakres dopuszczonych średnic 
prętów gwintowanych

- PRACE UZUPEŁNIAJĄCE / AKCESORIA
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Końcówka mieszająca ze standardowym gwintem do kartuszy o pojemności 165, 300, 385, 400 ml, po-

zwalająca na prawidłowe wymieszanie komponentów.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Aplikowanie kotew chemicznych

KOŃCÓWKI MIESZAJĄCE do kotwy chemicznej

indeks pełna nazwa ilość szt. szt. w kartonie

F-G-AK-KM-A • 10017052
Końcówka mieszająca 

do żywicy poliestrowej, 
viniloestrowej i epoksydowej

5 100

Tuleja plastikowa danej długości o strukturze siatkowej z kapturkiem blokującym, stosowana do poro-

watych materiałów budowlanych.

ZALETY
 ▪ Ogranicza zużycie żywicy chemicznej
 ▪ Kapturek blokujący zapobiega wyciekaniu kotwy chemicznej w trakcie 

mocowania „od dołu” czyli w sufitach, stropach, itp.

TULEJE SIATKOWE PLASTIKOWE
do pustych 
przestrzeni

indeks ø wiercenia (mm) ø zew (mm) ø wew (mm) ø pręta (mm) L ilość szt. szt. w kartonie

F-G-AK-TP12X050 • 10017343 12 12 10 do M8 50 6 120

F-G-AK-TP15X085 • 10017340 16 15 13 M10, M12 85 6 120

F-G-AK-TP15X130 • 10017338 16 15 13 M10, M12 130 6 120

F-G-AK-TP20X085 • 10017341 22 20 18 M14, M16 85 6 120

indeks pełna nazwa ilość sztuk 

F-G-PP-190 • 10017282 Pompka do wydmuchiwania zwiercin 190 mm 1

Ręczna pompka z długim wężykiem plastikowym.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Usuwanie zwiercin, pyłu i gruzu z otworów wykonanych do kotwienia chemicznego

POMPKA DO WYDMUCHIWANIA ZWIERCIN

indeks pełna nazwa ilość sztuk 

F-G-AK-WY-10 • 10017762 Wycior 10 mm do czyszczenia otworów 1

F-G-AK-WY-13 • 10017763 Wycior 13 mm do czyszczenia otworów 1

F-G-AK-WY-18 • 10017764 Wycior 18 mm do czyszczenia otworów 1

F-G-AK-WY-28 • 10017765 Wycior 28 mm do czyszczenia otworów 1

Szczotka ze stalowym włosiem o zadanej średnicy ø.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Czyszczenie otworów pod kotwy chemiczne, mechaniczne, kołki rozporowe, itp.

WYCIORY DO CZYSZCZENIA OTWORÓW
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PIANA PISTOLETOWA GUN lato/zima Euro-Line

Piany Euro-Line to ekonomiczne rozwiązanie z jakością Tytan. Dwie wersje formuły letnia i zimowa. 
Piana Tytan Euro-Line GUN pistoletowa utwardza się pod wpływem wilgoci. Rekomendowana do sze-
rokiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie. Dzię-
ki nowoczesnej recepturze możemy uzyskać wydajność na poziomie do 43  litrów oraz przyrostem 
do 70%. Zaspokoi to większość potrzeb uszczelniania i izolacji. 
Po utwardzeniu pianę można ciąć, piaskować, gipsować lub malować. Jest odporna na pleśnie i grzyby 
oraz na działanie wysokich i niskich temperatur (od -60°C do +100°C). 

indeks wersja pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-EL-PI-O2-075 • 10004261 lato 750 ml puszka 12 720

PPT-EL-PI-O2-075-ZI • 10004265 zima 750 ml puszka 12 720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Ekonomiczne uszczelnienia i wypełnienia w kon-
strukcjach budowlanych 

 ▪ Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkiele-
towych 

ZALETY

 ▪ Niskoprężna 
 ▪ Jednolita struktura 

* Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od wa-
runków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, temperatura powierzchni, jakości sprzętu, ciśnienie powietrza, 
umiejętności użytkowników).

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI----075 • 10004129 750 ml puszka 12 720 

PPP-PI-ZI-075 • 10004131 750 ml puszka 12 720

PIANA pistoletowa lato/zima Super Plus

Piana Super Plus, w dwóch wersjach letniej i zimowej pozwala na prace izolacyjne i uszczelniające 
praktycznie w ciągu całego roku. Piana Super Plus idealnie nadaje się do izolacji i wypełniania szczelin 
oraz ubytków w konstrukcjach budynków, przepustach murowych. Uszczelnianie złączy dachowych, 
ścian i stropów. Wykazuje dobre właściwości termiczne i akustyczne.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Ekonomiczne uszczelnienia i wypełnienia w kon-
strukcjach budowlanych

 ▪ Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkiele-
towych

ZALETY

 ▪ Niskoprężna
 ▪ Jednolita struktura

DANE TECHNICZNE WERSJA LATO

 ▪ Kolor: żółty
 ▪ Temperatura otoczenia: od +5°C do + 30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +15°C do +30°C
 ▪ Czas wstępnej obróbki: ≤ 40 min
 ▪ Pełne utwardzenie: po 24h*
 ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła (λ): ≤0,036 W/mK
 ▪ Klasa reakcji na ogień: F/B3 (EN 13501 / DIN 4102) 
 ▪ Wydajność: 35 – 42 l*

DANE TECHNICZNE WERSJA ZIMA

 ▪ Kolor: żółty
 ▪ Temperatura otoczenia: od -10°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +15°C do +30°C
 ▪ Czas wstępnej obróbki: < 60 min
 ▪ Pełne utwardzenie: po 24 h*
 ▪ Wydajność: do 42 l*
 ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła (λ): 
≤0,036 W/mK

 ▪ Klasa reakcji na ogień: /B3 (EN 13501 / 
DIN 4102)

- PRACE UZUPEŁNIAJĄCE / AKCESORIA
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PIANA MONTAŻOWA letnia Super Plus

Jednokomponentowa piana poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powie-
trzu, charakteryzująca się jednorodną, drobnokomórkową strukturą.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Izolacja termiczna i akustyczna
 ▪ Wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, 

przepustów rurowych
 ▪ Uszczelnianie złączy dachowych, w ścianach oraz 

stropowych
 ▪ Uszczelnianie przy montażu okien
 ▪ Uszczelnienie przy montażu drzwi
 ▪ Wygłuszanie i uszczelnianie kabin samochodowych 

i  łodzi

ZALETY

 ▪ Wykazuje doskonałą przyczepność do typowych 
materiałów budowlanych takich jak: cegła cera-
miczna oraz silikatowa, beton zwykły i komórkowy, 
tynk, drewno, szkło, metale, styropian, twarde PVC 
i sztywne piany PUR

 ▪ Odporność na pleśnie i grzyby
 ▪ Brak emisji MDI – większe bezpieczeństwo pracy

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +15°C do +30°C
 ▪ Czas cięcia: ≤ 80 min
 ▪ Czas utwardzania: 24 h
 ▪ Wydajność: 

750 ml - do 42 l, 500 ml - do 28 l
 ▪ Klasa reakcji na ogień (EN 13501, DIN 

4102): F/B3

PIANA STD montażowa letnia Euro-Line

Jednokomponentowy produkt nowej generacji, opracowany według nowoczesnej technologii, dzięki 
której udało się zablokować emisję szkodliwej substancji MDI podczas aplikacji piany.
Piana wężykowa Tytan Euro-Line STD utwardza się pod wpływem wilgoci. Rekomendowana do sze-
rokiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie. Dzię-
ki nowoczesnej recepturze możemy uzyskać do 40% więcej piany. Po utwardzeniu pianę można ciąć, 
piaskować, gipsować lub malować.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-EL-O2-075 • 10004251 750 ml puszka 16 768

ZASTOSOWANIE

 ▪ Izolacja termiczna i akustyczna
 ▪ Uszczelnianie przy montażu okien i drzwi
 ▪ Wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, 

przepustów rurowych
 ▪ Uszczelnianie złączy dachowych, w ścianach oraz 

stropowych
 ▪ Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkiele-

towych
 ▪ Wygłuszanie i uszczelnianie kabin samochodowych 

i  łodzi

ZALETY

 ▪ Wydajność nawet do 44 l
 ▪ Nowa generacja zaworu – system 

uniemożliwiający zaklejanie się zaworu 
i uciekanie gazu

 ▪ Brak emisji MDI – większe bezpieczeń-
stwo pracy

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +15°C do +30°C
 ▪ Czas cięcia: ≤ 60 min
 ▪ Czas utwardzania: 24 h
 ▪ Klasa reakcji na ogień (EN 13501, DIN 

4102): F/B3
 ▪ Wydajność: 35 – 44 l

Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Grupy Selena i zależą od warunków zewnętrznych, jakości 
użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. Pomiarów dokonano w temperaturze +23°C i wilgotności 50%.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10004124 • PPP-------075 750 ml puszka 16  768

10004121 • PPP-------050 500 ml puszka 16  960 

Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Grupy Selena i zależą od warunków zewnętrznych, jakości 
użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. Pomiarów dokonano w temperaturze +23°C i wilgotności 50%.
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MURY, ŚCIANY / PRZEGRODY WEWNĘTRZNE

MURY, ŚCIANY 
/ PRZEGRODY 
WEWNĘTRZNE



Aby ściany i  sufity w  naszym domu były wizytówką estetyczną, 
a do tego były bezpieczne i trwałe, powinniśmy zadbać o kilka aspek-
tów. Przede wszystkim o przygotowanie podłoża. Podłoże powinno 
być czyste, suche, bez pęknięć i szczelin. Jeśli takowe istnieją zaleca-
my użycie masy szpachlowej Rapid Filler. W celu zwiększenia chłonno-
ści podłoża, a tym samym przyczepności ściany należy te powierzch-
nie zagruntować. Zalecanym środkiem gruntującym jest Multigrunt. Po 
zagruntowaniu idealną gładkość ścian i sufitów można uzyskać dzię-
ki Dolomitowej Szpachli Tynkarskiej Finish Plus. Ta gotowa do użycia 
mieszanka substancji wiążących, uzupełniona wypełniaczem dolomi-
towym i środkami modyfikującymi, doskonale nadaje się do nakłada-
nia ręcznego lub przy użyciu agregatu hydrodynamicznego typu air-
less. Masa przyspiesza pracę, szybko schnie i pozostawia powierzchnię 
śnieżnobiałą. Do  uszczelniania narożników i  wygładzania wszelkich 
nierówności, po szlifowaniu, polecamy Akryl Uniwersalny, który może 
być również stosowany do  uszczelniania ościeży drzwiowych, ram 
okiennych i parapetów, w miejscach styku ze ścianami. Miejsca takie, 
jak np. połączenia sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych 
ze ścianą, są szczególnie narażone na pęknięcia. Dlatego wypełniamy 
je Akrylem do suchej zabudowy, który tworzy bardzo elastyczną i wy-
jątkowo sprężystą spoinę. Na koniec ściany i sufity należy jeszcze raz 
zagruntować przed malowaniem.

Ważny jest również wybór odpowiedniej farby, która nadaje wnę-
trzu charakter. Farba powinna harmonizować z  ogólnym projektem 
i  tworzyć niepowtarzalną atmosferę. Powinna być także trwała, ła-
twa w aplikacji i bezpieczna. Do salonu lub sypialni polecamy Farbę 
Akrylową Regular Plus. Natomiast Farba Lateksowa Plus polecana jest 
do pomieszczeń intensywnie użytkowanych, takich jak kuchnie czy ja-
dalnie oraz do wszystkich ścian i sufitów wymagających intensywnego 
i częstego mycia bądź szorowania np. przestrzenie restauracji, stołó-
wek, biur czy ciągi komunikacyjne.
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MURY, ŚCIANY / PRZEGRODY WEWNĘTRZNE



MURY, ŚCIANY 
/ PRZEGRODY 
WEWNĘTRZNE

WZNOSZENIE ŚCIAN

GRUNTOWANIE

TYNKOWANIE / SUCHA ZABUDOWA

Poliuretanowa zaprawa murarska do cienkich spoin 84

Pianoklej do murowania 84

Cienkowarstwowa zaprawa murarska MUR 2-10 85

Zaprawa do klinkieru BRICK 5-25 85

Pianoklej Uniwersalny Szybki 60 Sekund  86

Pianoklej Uniwersalny Szybki 60 Sekund wężyk 86

MULTIGRUNT 87

Grunt do podłoży niechłonnych CONTACT 87

Grunt sczepny BETONKONTAKT 88

Grunt uniwersalny  88

Grunt głęboko penetrujący 89

Grunt koncentrat  89

Grunt Sczepny KONTAKT PREMIUM 90

Pianoklej do płyt G-K 90

Zestaw do pozycjonowania płyt g-k 91

Gotowa masa do łączeń płyt g-k 91

Akryl do płyt g-k 92

Lekki tynk maszynowy LTM 20 92

Obrzutka wstępna STARTER 93

Taśma do izolacji akustycznej PE 93

BS 110A Siatka Tynkarska 94

Taśma tynkarska maskująca 94

Taśma malarska 3 dniowa 94

Taśma malarska 14 dniowa 95

Taśma malarska 60 dniowa 95

Piana STD montażowa wielosezonowa 96

Piana montażowa letnia Super Plus 96

Piana montażowa zimowa Super Plus 97

Piana STD montażowa letnia Euro-Line 97

Piana STD montażowa zimowa Euro-Line 98

Piana Pistoletowa GUN lato/zima Euro-Line 98
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MURY, ŚCIANY / PRZEGRODY WEWNĘTRZNE



Ze względu na podstawową rolę ścian ważne jest, aby spełniały one wszystkie wymagania dotyczące parametrów konstrukcyjnych. 

Główne wymagania to: wytrzymałość, stabilność, odporność na warunki atmosferyczne oraz wilgoć, trwałość. Produkty Tytan 

Professional zostały opracowane tak, aby spełnić wszystkie niezbędne parametry i współgrać z różnymi materiałami i technologiami 

budowy ścian.

Murowanie to najbardziej popularny i tradycyjny sposób wznoszenia ścian. Wykonane są z cegieł, bloczków betonowych, bloczków 

z betonu komórkowego oraz bloczków silikatowych, które są utrzymywane razem przez element wiążący. Historycznie elementem 

wiążącym jest zaprawa murarska, stosowana od wieków. Selena, jako pionier nowych technologii proponuje nowe rozwiązanie: 

Pianoklej do Murowania, produkt, który jest sprawdzonym rozwiązaniem, znacząco przyspieszającym, ułatwiającym prace, przy 

zachowaniu czystości. 

Wybór odpowiedniego elementu wiążącego do muru zależy od poziomu kalibracji jednostki murarskiej. W przypadku materiałów 

kalibrowanych możliwe jest zastosowanie Pianokleju do Murowania bądź Zaprawy Cienkowarstwowej. Materiały kalibrowane są 

zazwyczaj wykonane z gazobetonu, ceramiki lub silikatu. 

Materiały niekalibrowane muszą być klejone za pomocą tradycyjnej zaprawy, ponieważ spoina między blokami jest większa niż 3 mm. 

Poniżej przedstawiono grubości spoin uzyskiwane przy zastosowaniu poszczególnych rodzajów technologii murowania. Im mniejsza 

spoina, tym mniej mostków termicznych. Oznacza to zmniejszenie strat ciepła w konstrukcji.

Cegły: Nieskalibrowane Kalibrowane

Rodzaj technologii
wiązania

Zaprawa tradycyjna Zaprawa cienkowarstwowa Piankowy klej do murowania

Szerokość spoiny 10–30 mm 1–3 mm 0,3–1,5 mm 

BUDOWA ŚCIAN

Ściany murowane
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MURY, ŚCIANY / PRZEGRODY WEWNĘTRZNE

POLIURETANOWA ZAPRAWA

PIANOKLEJ DO MUROWANIA

murarska do cienkich 
spoin

 

To gotowy do użycia materiał, który zastępuje cienkowarstwowe zaprawy cementowe, przyspiesza-
jąc i ułatwiając prace murarskie. Produkt jest certyfikowany do murowania ścian konstrukcyjnych 
i działowych, wykonanych z pustaków ceramicznych szlifowanych, bloczków z betonu komórkowego 
(klasa odchyłek wymiarowych TLMB) i silikatowych (o dokładności wymiarowej nie mniejszej niż dla 
kategorii T2).

Pianoklej do murowania Tytan Professional to nowoczesna i gotowa do użycia zaprawa, którą stosuje 
się do murowania ścian zewnętrznych i ścian działowych domków jednorodzinnych i budownictwa 
wielorodzinnego. Jego zaletą jest łatwość i szybkość nakładania. Umożliwia również prowadzenie prac 
murarskich wielosezonowo nawet w niskich temperaturach do -10°C.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Murowanie na cienką spoinę murów z: pustaków 
ceramicznych szlifowanych, bloczków z autokla-
wizowanego betonu komórkowego, bloczków 
silikatowych

ZALETY

 ▪ Szeroki zakres temperatury aplikacji: od -10°C 
do +35°C

 ▪ Zmniejszona wilgoć technologiczna w murze
 ▪ Szybki przyrost przyczepności i wytrzymałości
 ▪ Odporność na wstrząsy sejsmiczne
 ▪ Łatwa aplikacja, bez konieczności stosowania 

dodatkowych narzędzi
 ▪ Ekonomiczny transport i składowanie

ZASTOSOWANIE

 ▪ Budowa domków jednorodzinnych lub budownic-
two wielorodzinne

 ▪ Murowanie ścian konstrukcyjnych i działowych 
z pustaków ceramicznych, szlifowanych typu P, pio-
nowo drążonych (maksymalna odchyłka wysokości 
i płaskości powierzchni kładzenia nie większa niż 
+/-3mm na m.b. w systemie pióro-wpust)

 ▪ Murowanie ścian konstrukcyjnych i działowych 
z bloczków silikatowych pionowo drążonych 
(maksymalna odchyłka wysokości i płaskości po-
wierzchni kładzenia nie większa niż +/-3mm na m.b. 
w systemie pióro-wpust)

ZALETY

 ▪ Zastosowanie w niskich temperaturach do -10°C
 ▪ Doskonała izolacyjność termiczna poprzez elimina-

cję mostków termicznych
 ▪ Duża wytrzymałość ściany - trwałe i mocne połą-

czenie już po 2 h
 ▪ Szybki efekt - osiągnięcie pełnego obciążenia już 

po 24 h, kolejną kondygnację można budować już 
po 24 h

 ▪ Wysoka mrozo- i wodoodporność
 ▪ Nie wymaga użycia prądu, wody oraz specjalistycz-

nego sprzętu
 ▪ Wysoka wydajność

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od -10°C do +35°C 
(dla bloczków z betonu komórkowego 
i silikatów)

 ▪ Temperatura aplikacji: od -5°C do +35°C 
(dla pustaków ceramicznych szlifowa-
nych)

 ▪ Czas korekty: 3 min
 ▪ Czas osiągnięcia pełnej wytrzymałości: 

24 h

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od -10°C 
do +30°C

 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C
 ▪ Temperatura podłoża: od -5°C do +30°C
 ▪ Czas korekty: ok. 3 min 
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: 24 h
 ▪ Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem): 

Czyścik Tytan Professional
 ▪ Klasa reakcji na ogień: F/B3 (EN 13501/

DIN 4102)
 ▪ Kolor: jasnoszary
 ▪ Wydajność: ok. 50-60 m.b.

indeks pojemność szt. w kartonie szt. na palecie

10045546 870 ml 12 720

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-ZMC----075 • 10035931 870 ml puszka 12 720

- WZNOSZENIE ŚCIAN
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MUR 2-10 Cienkowarstwowa zaprawa murarska

Cienkowarstwowa zaprawa murarska MUR 2-10 charakteryzuje się bardzo dobrą urabialnością, ła-
twą aplikacją oraz wysoką przyczepnością do elementów murowanych. Zaprawa przeznaczona jest 
do murowania zewnętrznych i wewnętrznych ścian z bloczków z betonu komórkowego (gazobetonu), 
wapienno-piaskowych (silikatowych) oraz ceramicznych na cienką spoinę (2-10 mm). Znajduje zasto-
sowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Murowanie zewnętrznych i wewnętrznych ścian 
z bloczków z betonu komórkowego (gazobetonu), 
wapienno-piaskowych (silikatowych) oraz ceramicz-
nych na cienką spoinę (2-10 mm)

 ▪ Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe

ZALETY

 ▪ Do murowania na cienką spoinę od 2 mm
 ▪ Do murowania na spoinę do 10 mm
 ▪ Bardzo dobra przyczepność do bloczków gazobe-

tonowych
 ▪ Bardzo dobra przyczepność do bloczków silikato-

wych
 ▪ Bardzo dobra przyczepność do bloczków ceramicz-

nych
 ▪ Do murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych
 ▪ Łatwa aplikacja

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wytrzymałość na ściskanie, Klasa M10
 ▪ Minimalna grubość spoiny: 2 mm
 ▪ Maksymalna grubość spoiny: 10 mm
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,6 kg/ mm/m2

 ▪ Kolory: biały, szary

indeks kolor opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

BS-CZMSZ-25 • 10044054 szary 25 kg 48 1,6 kg / m2

BS-CZMB-25 • 10044053 biały 25 kg 48 1,6 kg / m2

szary biały

Prezentowane kolory mają charakter po-
glądowy.

BRICK 5-25 Zaprawa do klinkieru

Zaprawa do klinkieru BRICK 5-25 jest kompozycją cementów, mączek i kruszyw mineralnych z wyso-
kogatunkowymi dodatkami modyfikującymi, dzięki którym zaprawa jest dobrze urabialna, łatwa i wy-
godna w użyciu. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, posiada wysokie parametry 
mrozo- i wodoodporności. Dzięki dodatkowi trasu zapobiega pojawianiu się wykwitów. Zaprawa prze-
znaczona jest do murowania i fugowania elewacji, ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz innych 
elementów architektonicznych z cegieł klinkierowych takich jak: ogrodzenia, kominy, mała architek-
tura ogrodowa.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Murowanie elewacji, ścian zewnętrznych i we-
wnętrznych oraz innych elementów architektonicz-
nych z cegieł klinkierowych takich jak: ogrodzenia, 
kominy, mała architektura ogrodowa

ZALETY

 ▪ Łatwa w aplikacji 
 ▪ Gotowa do użycia do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Mrozo- i wodoodporna 
 ▪ Zawiera tras zapobiegający wykwitom solnym 
 ▪ Do murowania i spoinowania

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wytrzymałość na ściskanie, Klasa M10
 ▪ Minimalna grubość spoiny: 5 mm
 ▪ Maksymalna grubość spoiny: 25 mm
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,6 kg/ mm/m2

 ▪ Kolory: szary, grafitowy, antracytowy, 
brązowy

indeks kolor opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

BS-ZDKSZ-25 • 10045646  szary 25 kg 48 1,6 kg / m2

BS-ZDKG-25 • 10045675 grafitowy 25 kg 48 1,6 kg / m2

BS-ZDKA-25 • 10045676 antracytowy 25 kg 48 1,6 kg / m2

BS-ZDKB-25 • 10045677 brązowy 25 kg 48 1,6 kg / m2

Prezentowane kolory mają charakter 
poglądowy.

szary grafitowy
antracy-

towy
brązowy
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MURY, ŚCIANY / PRZEGRODY WEWNĘTRZNE

60 SEKUND Pianoklej Uniwersalny Szybki 

Pianoklej Tytan 60 SEKUND to profesjonalny, jednokomponentowy klej poliuretanowy uniwersalnego 
zastosowania, przeznaczony do murowania ścianek działowych i obudów z bloczków ceramicznych, 
silikatowych, gazobetonowych, klejenia płyt gipsowo-kartonowych i OSB do ścian i podłóg, przykleja-
nia kasetonów, listew przypodłogowych, parapetów, schodów itp.
Zastosowanie kleju znacznie przyspiesza wykonanie prac: chwyt początkowy już po 60 sekundach, 
a pełne utwardzenie uzyskuje już po 24 h. Szybki pianoklej uniwersalny 60 Sekund wykazuje doskonałą 
przyczepność do typowych materiałów budowlanych, takich jak: mury z betonu zwykłego i komórko-
wego, cegieł, pustaków, bloczków ceramicznych i silikatowych, płyt drewnopochodnych, g-k, tynków, 
drewna, metali, styropianów, wełny mineralnej, twardego PVC.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI-60S-075 • 10029218 750 ml puszka 12 720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Murowanie ścianek działowych i obudów z blocz-
ków gazobetonowych, silikatowych, pustaków 
ceramicznych 

 ▪ Klejenie elementów z płyt drewnopochodnych 
(OSB, MDF, HDF) oraz płyt gipsowo-kartonowych 

 ▪ Montaż parapetów okiennych i schodów 
 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, kasetonów, 

listew podłogowych 
 ▪ Klejenie płyt styropianowych EPS, XPS oraz wełny 

mineralnej

ZALETY

 ▪ Szybki chwyt początkowy (już po 60 sekundach) 
 ▪ Doskonała przyczepność do większości materiałów 

budowlanych 
 ▪ Łatwy i wygodny w nakładaniu 

 ▪ Niski przyrost zapewniający stabilność 
klejonych elementów 

 ▪ Zastosowanie w szerokim zakresie 
temperatur (od 0°C do 30°C)

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +5°C do +30°C
 ▪ Czas korekty: ≤ 2 min (przy: +23°C/RH 50%)*
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: ≤ 3 min 

(przy: +23°C/RH 50*
 ▪ Kotwienie mechaniczne: ≥ 2 h*
 ▪ Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem): 

Czyścik Tytan Professional
 ▪ Klasa reakcji na ogień: F/B3 (EN 13501/

DIN 4102)
 ▪ Wydajność ok.: 40 m.b.**

60 SEKUND Pianoklej Uniwersalny Szybki wężyk

Pianoklej Tytan 60 SEKUND to profesjonalny, jednokomponentowy klej poliuretanowy uniwersalnego 
zastosowania, przeznaczony do murowania ścianek działowych i obudów z bloczków ceramicznych, 
silikatowych, gazobetonowych, klejenia płyt gipsowo-kartonowych i OSB do ścian i podłóg, przykleja-
nia kasetonów, listew przypodłogowych, parapetów, schodów itp.
Zastosowanie kleju znacznie przyspiesza wykonanie prac: chwyt początkowy już po 60 sekundach, 
a pełne utwardzenie uzyskuje już po 24 h. Szybki pianoklej uniwersalny 60 SEKUND wykazuje dosko-
nałą przyczepność do  typowych materiałów konstrukcyjnych, takich jak: mury z betonu zwykłego 
i komórkowego, cegły, pustaki oraz bloczki silikatowe i ceramiczne, płyty g-k, płyty drewnopochodne, 
tynki, a także metal, styropian, wełna mineralna, twarde PVC i sztywne PUR. 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Murowanie ścianek działowych i obudów z blocz-
ków silikatowych, gazobetonowych, pustaków 
ceramicznych 

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, kasetonów, 
listew podłogowych

 ▪ Montaż parapetów okiennych i schodów
 ▪ Klejenie plyt styropianowych, XPS oraz wełny 

mineralnej
 ▪ Klejenie płyt drewnopochodnych (OSB, MDF, HDF) 

oraz gipsowo-kartonowych

ZALETY

 ▪ Łatwy i wygodny w nakładaniu 
 ▪ Szybki chwyt początkowy (lekkie elementy po 

60 sekundach, ciężkie elementy po 120 sekundach)
 ▪ Niski przyrost zapewniający stabilność klejonych 

elementów
 ▪ Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur 

 ▪ Doskonała przyczepność do większości 
materiałów budowlanych

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +5°C do +30°C
 ▪ Czas korekty: ≤ 2 min (przy: +23°C/RH 

50%)*
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: ≤ 3 min 

(przy: +23°C/RH 50*
 ▪ Kotwienie mechaniczne: ≥ 2 h*
 ▪ Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem): 

Czyścik Tytan Professional
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: 24 h
 ▪ Klasa reakcji na ogień: F/B3 (EN 13501/

DIN 4102)
 ▪ Wydajność: 750 ml - 30 m.b. 

300 ml - 15 m.b.**

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT----605-075 • 10038665 750 ml puszka 12 720

PPT----605-030 • 10039891 300 ml puszka 12  936

*Mierzone w temperaturze +23°C i 50% 
wilgotności względnej. Wszystkie para-
metry zostały zmierzone zgodnie z we-
wnętrznymi standardami Grupy Selena 
i  zależą w  dużej mierze od warunków 
utwardzania (temperatura puszki, wil-
gotność powietrza, temperatura po-
wierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie po-
wietrza, umiejętności użytkowników).
**Mierzone dla średnicy warkocza 2-3   
cm, ostateczna wydajność zależy od   
temperatury, wilgotności, odległości 
między klejoną płytą i  podłożem oraz 
wybranej metody aplikacji.

* Mierzone w temperaturze +23°C i 50% 
wilgotności względnej. Wszystkie para-
metry zostały zmierzone zgodnie z we-
wnętrznymi standardami Grupy Selena 
i  zależą w  dużej mierze od warunków 
utwardzania (temperatura puszki, wil-
gotność powietrza, temperatura po-
wierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie po-
wietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone dla średnicy warkocza 2-3   
cm, ostateczna wydajność zależy od   
temperatury, wilgotności, odległości 
między klejoną płytą i  podłożem oraz 
wybranej metody aplikacji.

- WZNOSZENIE ŚCIAN
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GRUNT CONTACT  do podłoży niechłonnych

Grunt służy do przygotowania szorstkiej warstwy sczepnej na podłożach niechłonnych.

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie wydajność (z opak.)

SMT-TS-CONTACT-04 • 10050482 4 kg wiadro 120 27 m2

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do przygotowania szorstkiej warstwy sczepnej 

na podłożach niechłonnych przeznaczonych pod 
wylewanie mas samopoziomujących, nakładanie 
szpachli, tynków maszynowych, przyklejanie płytek 
ceramicznych itp.

 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych 
i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego 
betonu i żelbetonu, elementach prefabrykowanych, 
starych okładzinach ceramicznych, powłokach 
malarskich (lamperie), płytach OSB, lastrykach oraz 
innych szczelnych podłożach mineralnych

ZALETY
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoży 

o niskiej nasiąkliwości - szczelny beton, 
okładzina ceramiczna, lastryko, OSB

 ▪ Ułatwia aplikację kolejnych nanoszo-
nych warstw

 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na ściany i podłogi
 ▪ Gotowy do użycia
 ▪ Zawiera piasek kwarcowy

DANE TECHNICZNE
 ▪ Maksymalny rozmiar ziarna: 3 mm
 ▪ Przyczepność do betonu: > 1 MPa
 ▪ Ilość warstw: 1-2
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 2 h
 ▪ Aplikacja kolejnej warstwy: 2 h
 ▪ Możliwość klejenia płytek po 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 0,15-0,3 l/m2

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie wydajność (z opak.)

SOT-IS-TS-BS-DS-05 • 10034101 5 l wiadro 108 25 m2

MULTIGRUNT

Skoncentrowany, dwufunkcyjny środek gruntujący na bazie dwóch rodzajów dyspersji akrylowych 
(głęboko penetrującej i powłokowej), wzmacniający podłoże, wyrównujący chłonność oraz zwiększa-
jący przyczepność wylewek, klejów, szpachli oraz farb wewnętrznych i zewnętrznych. Penetruje pod-
łoże, wzmacnia powierzchnie, wiąże luźne cząstki oraz ogranicza wchłanianie wody przez podłoże. 
Bez rozcieńczenia ogranicza chłonność podłoża, po rozcieńczeniu penetruje i wiąże podłoże.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przygotowanie podłoży chłonnych przed kolejnymi 

etapami prac wykończeniowych i ociepleniowych 
(szpachlowanie, wylewanie mas samopoziomują-
cych, układanie hydroizolacji, klejenie płytek, prace 
malarskie itp.)

 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na wszelkie suche i wysezonowane podłoża 

budowlane tj.: podłoża cementowe, gipsowe, 
anhydrytowe, płyty kartonowo-gipsowe, bloczki 
z gazobetonu, bloczki ceramiczne, tynki cemento-
we, cementowo-wapienne, tynki gipsowe

ZALETY
 ▪  2 w 1 penetruje i wzmacnia podłoże 
 ▪ Wyrównuje i ogranicza chłonność 

podłoża 
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoża 
 ▪ Ułatwia aplikację kolejnych nanoszo-

nych warstw 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Skoncentrowany 

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 1-2 h 
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C 
 ▪ Zużycie: 0,05-0,15 l/m2 

- GRUNTOWANIE
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MURY, ŚCIANY / PRZEGRODY WEWNĘTRZNE

GRUNT SCZEPNY BETONKONTAKT

Gotowy do użycia preparat gruntujący o wysokiej adhezji, paroprzepuszczalny. Dzięki zastosowaniu 

wysokiej jakości dyspersji akrylowej oraz kruszywa kwarcowego, zwiększa szorstkość podłoża i popra-

wia przyczepność kolejnych aplikowanych warstw na podłożach niechłonnych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Grunt służy do przygotowania szorstkiej warstwy 

sczepnej na podłożach niechłonnych, pod nakłada-
nie szpachli, tynków maszynowych, przyklejanie 
płytek ceramicznych itp.

 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych 
i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego 
betonu i żelbetonu, elementach prefabrykowanych 
oraz przeszlifowanych płytach OSB

ZALETY
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoża
 ▪ Wzmacnia gruntowaną powierzchnię
 ▪ Ułatwia aplikację kolejnych nanoszonych warstw
 ▪ Zwiększa wydajność gładzi i klejów
 ▪ Ogranicza chłonność podłoża
 ▪ Ujednolica chłonność podłoża
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na ściany i podłogi
 ▪ Gotowy do użycia
 ▪ Zawiera piasek kwarcowy

DANE TECHNICZNE
 ▪ Maksymalny rozmiar ziarna: 0,5 mm
 ▪ Przyczepność do betonu: > 1 MPa
 ▪ Ilość warstw: 1-2
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 6 h
 ▪ Aplikacja kolejnych warstw po 12 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 0,15-0,35 l/m2

indeks pojemność opakowanie wydajność (z opak.)

SMT-PG-TEO304-15 • 10022885 15 kg wiadro 0,2-0,35 kg/m²

SMT-PG-TEO304-07 • 10025325 7 kg wiadro 0,2-0,35 kg/m²

GRUNT UNIWERSALNY  

Uniwersalna emulsja gruntująca do powierzchni chłonnych i porowatych wewnątrz i na zewnątrz po-

mieszczeń.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-GR-EA-100 • 10017842 mleczny 1 l butelka 12 648

MUT-GR-EA-500 • 10017844 mleczny 5 l kanister 1 108

MUT-GR-EA-#10 • 10017843 mleczny 10 l kanister 1 60

ZASTOSOWANIE
 ▪ Gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych (be-

ton, beton komórkowy, bloczki gipsowe, płyty g-k, 
tynki gipsowe, wapienne i cementowo-wapienne, 
jastrychy cementowe i anhydrytowe) 

 ▪ Gruntowanie typowych podłoży budowlanych 
 ▪ Przygotowanie podłoża pod farby, tynki, tapety, ja-

strychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, 
szpachlówki, kleje do płytek ceramicznych

 ▪ Powłoka ochronna dla wylewek, ułatwia konserwa-
cję i zapobiega osadzaniu się kurzu

ZALETY
 ▪ Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoży budow-

lanych
 ▪ Zmniejsza zużycie farb wewnętrznych i elewacyjnych
 ▪ Wzmacnia podłoża, przeznaczone pod tapetowa-

nie, malowanie, montaż płytek ceramicznych itp.
 ▪ Chroni podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci
 ▪ Zwiększa przyczepność kolejnych warstw 
 ▪ Ułatwia usuwanie starych tapet przy renowacji 

pomieszczeń 
 ▪ Zwiększa odporność podłoża na zarysowania

DANE TECHNICZNE
 ▪ Kolor: mleczny
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny
 ▪ Baza: dyspersja wodna kopolimeru 

akrylu
 ▪ Gęstość: 1,02-1,04 g/cm3 (+20°C)
 ▪ Lepkość: 50 mPas ±10% (+23°C)
 ▪ Ph: 7,5-8,5
 ▪ Zalecana ilość warstw: 1-3
 ▪ Sposób nanoszenia: pędzel, wałek
 ▪ Czas schnięcia: 2 h (przy +20°C i 60% Rh)
 ▪ Minimalna temperatura tworzenia 
filmu: +5°C

 ▪ Temperatura przechowywania: od +5°C 
do +25°C

 ▪ Średnie zużycie: 0,05-0,2 l / 1 m² (zuży-
cie zależne jest od faktycznego stopnia 
chłonności podłoża)

 ▪ Gwarancja: 1 rok od daty produkcji

- GRUNTOWANIE
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GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY  

Drobnocząsteczkowa akrylowa emulsja gruntująca przeznaczona do gruntowania powierzchni chłon-

nych i porowatych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Grunt odznacza się zdolnością 

głębokiej penetracji podłoża.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-GR-GP-100 • 10034167 mleczny 1 l butelka 12 648

MUT-GR-GP-500 • 10017852 mleczny 5 l kanister 1 108

ZASTOSOWANIE

 ▪ Gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych 
(betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipso-
wych i płyt g-k, tynków gipsowych, cementowych 
i cementowo-wapiennych) 

 ▪ Podkład pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki 
wyrównujące i samopoziomujące, szpachlów-
ki, kleje, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe 
i mineralne 

 ▪ Powłoka ochronna dla wylewek, ułatwia konserwa-
cję i zapobiega osadzaniu się kurzu

ZALETY

 ▪ Znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność 
podłoży mineralnych oraz zmniejsza chłonność 
podłoży porowatych, wymalowanych wcześniej 
ścian i elewacji 

 ▪ Skutecznie wzmacnia podłoże, które jest prze-
znaczone pod tapetowanie czy kładzenie płytek 
ceramicznych 

 ▪ Chroni podłoże przed szkodliwym działaniem 
wilgoci 

 ▪ Zwiększa przyczepnośd do powierzchni

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: mleczny
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny
 ▪ Baza: drobnocząsteczkowa dyspersja 

wodna kopolimeru akrylu
 ▪ Gęstość: 1,02-1,04 g/cm3 (+20°C)
 ▪ Lepkość: od 50 do 100 mPas ±10% 

(+23°C)
 ▪ Ph: 7,5-8,5
 ▪ Zalecana ilość warstw: 1-2
 ▪ Sposób nanoszenia: pędzel, wałek
 ▪ Czas schnięcia: 2 h (przy +20°C i 60% Rh)
 ▪ Minimalna temperatura tworzenia 
filmu: +5°C

 ▪ Temperatura przechowywania: od +5°C 
do +25°C

 ▪ Średnie zużycie: 0,01-0,05 l / 1 m² 
(w praktyce zużycie zależne jest 
od stopnia chłonności podłoża)

 ▪ Gwarancja: 1 rok od daty produkcji

GRUNT KONCENTRAT  

Uniwersalny grunt koncentrat przeznaczony do gruntowania powierzchni chłonnych i porowatych 

zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-GR-EK-100  • 10017855 mleczny 1 l butelka 12 648

MUT-GR-EK-500 • 10017856 mleczny 5 l kanister 1 108

ZASTOSOWANIE

 ▪ Gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych 
(betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipso-
wych i płyt g-k, tynków gipsowych, cementowych 
i cementowo-wapiennych) 

 ▪ Jako podkład pod farby, tynki, tapety, jastrychy, 
posadzki wyrównujące i samopoziomujące, 
szpachlówki, kleje, płytki ceramiczne, wyprawy 
akrylowe i mineralne 

 ▪ Powłoka ochronna dla wylewek, ułatwia konserwa-
cję i zapobiega osadzaniu się kurzu

ZALETY

 ▪ Znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność 
podłoży mineralnych oraz zmniejsza chłonność 
podłoży porowatych wymalowanych wcześniej 
ścian i elewacji 

 ▪ Skutecznie wzmacnia podłoże, które jest prze-
znaczone pod tapetowanie czy kładzenie płytek 
ceramicznych 

 ▪ Chroni podłoże przed szkodliwym działaniem 
wilgoci 

 ▪ Zwiększa przyczepność do powierzchni 
 ▪ Ułatwia odrywanie tapet przy renowacji pomiesz-

czeń 

 ▪ Zwiększa elastyczność i odporność 
na zarysowania 

 ▪ Wydajność nawet do 400 m²

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: mleczny
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny
 ▪ Baza: dyspersja wodna kopolimeru 

styrenowo-akrylowego
 ▪ Gęstość: 1,02-1,04 g/cm3 (+20°C)
 ▪ Lepkość: od 50 do 100 mPas ±10% 

(+23°C)
 ▪ Ph: 7,5-8,5
 ▪ Zalecana ilość warstw: 1-2
 ▪ Sposób nanoszenia: pędzel, wałek
 ▪ Czas schnięcia: 2 h (przy +20°C i 60% 

Rh)
 ▪ Minimalna temperatura tworzenia 
filmu: +5°C

 ▪ Temperatura przechowywania: od +5°C 
do +25°C

 ▪ Średnie zużycie: 0,01-0,05 l / 1 m² 
(w praktyce zużycie zależne jest 
od stopnia chłonności podłoża)

 ▪ Gwarancja: 1 rok od daty produkcji
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MURY, ŚCIANY / PRZEGRODY WEWNĘTRZNE

PIANOKLEJ DO PŁYT G-K  

Pierwszy na rynku pianoklej do klejenia płyt g-k, będący jednocześnie podstawą kompleksowego sys-
temu do wyrównywania ścian za pomocą płyt gipsowo-kartonowych o nazwie G-K System.
Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania płyt gipsowo-
-kartonowych, włóknisto-cementowych, cementowych, magnezowych i drewnopodobnych
(OSB/3) do podłoży z betonu zwykłego, autoklawizowanego betonu komórkowego, cegły
ceramicznej, cegły silikatowej, płyt drewnopodobnych (OSB/3) i płyt z białego i grafitowego polistyre-
nu ekspandowanego (EPS).
Unikalna technologia 3D CONTROL umożliwia precyzyjną i kontrolowaną aplikację – daje możliwość 
pozycjonowania i  korygowania ustawienia płyty poprzez łagodne dociskanie oraz ustawiania płyt 
do powierzchni o nierównościach do 20 mm.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI-GK-084 • 10041074 830 ml puszka 12 720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie płyt gipsowo-kartonowych, włóknisto-ce-
mentowych, cementowych, magnezowych i drew-
nopodobnych (OSB/3) do szerokiej gamy podłoży 
budowlanych.

ZALETY

 ▪ Szybki chwyt początkowy
 ▪ Możliwość korekty do 20 mm
 ▪ Wysoka wydajność – do 3 płyt g-k z jednej puszki
 ▪ Praca bez pyłu i kurzu
 ▪ Dalsze prace, takie jak szpachlowanie, można pro-

wadzić już po 30 minutach od przyklejenia płyt

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C
 ▪ Max. czas klejenia płyty: ≤ 2 min*
 ▪ Czas otwarty: ≤ 1,5 min*
 ▪ Czas korekty: ≥ 5 min*
 ▪ Czas obróbki płyty: ≥ 30 min*
 ▪ Klasa reakcji na ogień (EN 13501, DIN 

4102): F/B3
 ▪ Wydajność: do 10 m2 (3 typowe płyty 

g-k)**

* Mierzone w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej. Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi 
standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, tempe-
ratura powierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone dla średnicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajność zależy od temperatury, wilgotności, odległości między klejoną 
płytą i podłożem oraz wybranej metody aplikacji.

GRUNT SCZEPNY KONTAKT PREMIUM  

Grunt Sczepny KONTAKT PREMIUM jest preparatem gotowym do użycia, na bazie dyspersji akrylowej 
z dodatkiem kruszywa kwarcowego. Zwiększa szorstkość podłoża i wzmacnia oraz poprawia przy-
czepność warstw. Przy podłożach mieszanych wyrównuje oraz reguluje ich chłonność. Ma zastosowa-
nie np. w remontach bez kucia – w szczególności przy systemach montażu płytek ceramicznych oraz 
gresowych na starej okładzinie ceramicznej lub kamiennej oraz przy podłogach ogrzewanych.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie

MUT-GR-KP-150 • 10040452 niebieski 1,5 kg wiaderko 432

MUT-GR-KP-400 • 10040453 niebieski 4 kg wiaderko 144

ZASTOSOWANIE

 ▪ Przygotowanie szorstkiej warstwy sczepnej 
na podłożach niechłonnych przeznaczonych pod 
wylewanie mas samopoziomujących, nakładanie 
szpachli, tynków maszynowych, przyklejanie płytek 
ceramicznych itp.

 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych 
i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego 
betonu i żelbetonu, elementów prefabrykowanych, 
starych okładzin ceramicznych, płytach gipso-
wych, powłokach malarskich (lamperie), płytach 
OSB, lastrykach oraz innych szczelnych podłożach 
mineralnych

ZALETY

 ▪ Zwiększa szorstkość i wzmacnia podłoże - zawiera 
piasek kwarcowy

 ▪ Wysoka wydajność
 ▪ Idealny do stosowania w systemach 

płytka na płytkę – remont bez kucia
 ▪ Do stosowania przy podłogach ogrze-

wanych
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz, na ściany 

i podłogi
 ▪ Do podłoży nienasiąkliwych
 ▪ Na szczelny beton, stare płytki, lastryko, 

OSB
 ▪ Gotowy do użycia

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: niebieski
 ▪ Czas schnięcia: 1-2 h
 ▪ Przyczepność do betonu: min. 1 Mpa
 ▪ Temperatura pracy: od +5°C do +25°C
 ▪ Wydajność ok.: 150 g/m²

- GRUNTOWANIE

- TYNKOWANIE / SUCHA ZABUDOWA
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ZESTAW DO POZYCJONOWANIA PŁYT G-K  

Pierwszy tego typu zestaw pozycjonerów do płyt gipsowo-kartonowych, stworzony został z myślą 
o przyspieszeniu i ułatwieniu prac montażowych.
Zestaw umożliwia w prosty sposób montaż płyt g-k, zapewniając przy tym idealnie równe powierzch-
nie.
Zestaw do pozycjonowania płyt g-k, składa się z pozycjonerów i klinów. Konstrukcja pozycjonerów 
pozwala łatwo zaczepić je o krawędź płyty oraz uzyskać idealną, równą spoinę pomiędzy łączonymi 
płytami na całej długości. Natomiast kliny, które wpina się w pozycjonery sprawiają, że płyty idealnie 
samopozycjonują się pomiędzy sobą.

indeks opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SGK-POZ-10+10-BL-PL • 10045464 blister 10 pozycjonerów + 10 klinów 1100 x (10+10)

SGK-POZ-30+30-PL • 10045502 karton 30 pozycjonerów + 30 klinów 440 x (30+30)

SGK-POZ-200+100-PL • 10045508 karton 200 pozycjonerów + 100 klinów 110 x (200+100)

SGK-POZ-300-PL • 10045505 karton 300 pozycjonerów 110 x (300)

ZASTOSOWANIE
 ▪ Pozycjonowanie płyt g-k, klejonych do powierzchni 
ścian, za pomocą pianokleju do g-k lub innego kleju 
gipsowego. Zakres grubości płyt od 9,5 do 18 mm.

ZALETY
 ▪ Łatwe i precyzyjne samopozycjonowa-

nie się płyt
 ▪ Równa spoina na całej długości
 ▪ Idealnie równa powierzchnia ścian

GOTOWA MASA DO ŁĄCZEŃ PŁYT G-K  

Przeznaczona do łączenia płyt gipsowo-kartonowych gotowa masa szpachlowa wzmocniona najnow-
szej generacji włóknami. Dzięki zastosowaniu odpowiednich składników mineralnych zapewnia wy-
sokie właściwości techniczne i użytkowe. Idealnie sprawdza się w miejscach szczególnie narażonych 
na odkształcanie.
Charakteryzuje się wysoką elastycznością i wytrzymałością, zapewnia trwałość połączeń, ma kon-
systencję pasty. Doskonale sprawdzi się również jako wypełniacz ubytków i pęknięć. Masa szpachlo-
wa jest odporna na rozciąganie i zginanie. Tworzy doskonały efekt końcowy – idealnie gładkie ściany 
i sufity.

indeks kolor waga opakowanie szt. w kartonie

SGK-MASA-1,8-PL • 10045826 biały 1,8 kg wiaderko 330

SGK-MASA-5-PL • 10045898 biały 5 kg wiaderko 120

SGK-MASA-10-PL • 10045823 biały 10 kg wiaderko 44

ZASTOSOWANIE
 ▪ Łączenie płyt gipsowo-kartonowych lub zespo-

lonych o krawędziach półokrągłych, półokrągłych 
spłaszczonych i spłaszczonych ściętych, jak również 
o krawędziach ostrych sfazowanych 

 ▪ Uzupełnianie pęknięć, rys i ubytków powstałych 
na powierzchni płyt, ścian i sufitów

 ▪ Szpachlowanie narożników z kątownikami meta-
lowymi

ZALETY
 ▪ Wzmocniona włóknami
 ▪ Gotowa do użycia
 ▪ Elastyczna
 ▪ Nie pęka
 ▪ Idealna konsystencja sprzyjająca łatwej aplikacji

DANE TECHNICZNE
 ▪ Kolor: biały 
 ▪ Konsystencja: gęsta pasta
 ▪ Grubość warstwy: max. 5 mm
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
 ▪ Klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
 ▪ Wydajność: 0,3 kg/m2 (dla warstwy 1 mm)
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MURY, ŚCIANY / PRZEGRODY WEWNĘTRZNE

AKRYL DO PŁYT G-K  

Akryl do płyt g-k jest jednoskładnikowym uszczelniaczem na bazie żywic akrylowych, przeznaczonym 
do spoinowania narożników przy zabudowie w technologii płyt gipsowo-kartonowych.
Charakteryzuje się wysoką elastycznością i doskonale nadaje się do malowania. Posiada idealną przy-
czepność do  typowych powierzchni budowlanych, również wilgotnych, tj. płyta g-k, beton zwykły 
i komórkowy, cegła ceramiczna i silikatowa, tynk i drewno. Jest bezzapachowy, odporny na mróz i pro-
mieniowanie UV.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT-GK-BI-028 • 10041709 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Połączenia w technologii płyt g-k, spoinowanie 
naroży ścian i sufitów, wypełnianie rys, pęknięć   
w ścianach, sufitach i fasadach 

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k 

 ▪ Fugowanie między murem, a listwami przypodło-
gowymi, schodami, sufitem i gniazdami elektrycz-
nymi 

 ▪ Uszczelnienia wewnętrzne przy montażu stolarki 
otworowej 

 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-
nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach

ZALETY

 ▪ Malowalny
 ▪ Bezwonny i neutralny chemicznie
 ▪ Elastyczny
 ▪ Szybkoutwardzalny
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych

LTM 20 Lekki tynk maszynowy

Lekki tynk maszynowy jest tynkiem cementowo-wapiennym o drobnym uziarnieniu, dzięki któremu 
uzyskiwana faktura wyprawy tynkarskiej jest bardzo gładka, gotowa pod malowanie. Dzięki lekkim 
wypełniaczom (perlit) charakteryzuje się wysoką wydajnością i dobrymi parametrami aplikacyjnymi. 
Tynk przeznaczony jest do maszynowego lub ręcznego nakładania wewnątrz lub na zewnątrz na ty-
powe podłoża budowlane ze szczególnym uwzględnieniem podłoży porowatych (beton komórkowy) 
oraz o wysokiej nasiąkliwości (pustaki silikatowe). Cechuje się bardzo dobrą przyczepnością, długim 
czasem obróbki i wysokim komfortem pracy. Na ścianie w jednej warstwie może być nakładany na gru-
bość do 20 mm.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Maszynowe lub ręczne nakładanie wewnątrz 
lub na zewnątrz na typowe podłoża budowlane 
ze szczególnym uwzględnieniem podłoży porowa-
tych (beton komórkowy) oraz o wysokiej nasiąkli-
wości (pustaki silikatowe)

ZALETY

 ▪ Bardzo dobra przyczepność
 ▪ Długi czas obróbki
 ▪ Wysoki komfort pracy
 ▪ Z lekkim wypełniaczem (perlit)
 ▪ Wysokowydajny
 ▪ Elastyczny
 ▪ Do wnętrz i na zewnątrz
 ▪ Mrozoodporny
 ▪ Do aplikacji ręcznej i maszynowej
 ▪ Cementowo-wapienny
 ▪ Drobnoziarnisty

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wytrzymałość na ściskanie, Klasa CSII
 ▪ Maksymalna grubość spoiny: 20 mm
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,1 kg/ mm/m2

indeks opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

BS-LTM20-25 • 10047420 25 kg 48 1,1 kg / m2

- TYNKOWANIE / SUCHA ZABUDOWA
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STARTER Obrzutka wstępna

Cementowa zaprawa do wykonywania obrzutki wstępnej pod tynki cementowo-wapienne. Poprawia 
przyczepności tynków do ścian i sufitów oraz wyrównuje chłonność podłoża. Przeznczona do przy-
gotowania podłoży mineralnych pod tynki cementowo-wapienne nakładane maszynowo lub ręcznie.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do przygotowania podłoży mineralnych pod tynki 
cementowo-wapienne nakładane maszynowo lub 
ręcznie

ZALETY

 ▪ Aplikacja ręczna lub maszynowa
 ▪ Poprawia aplikację i obróbkę tynku
 ▪ Poprawia przyczepność do podłoża
 ▪ Wyrównuje chłonność podłoża
 ▪ Na podłoża mineralne
 ▪ Idealny podkład pod tynki cementowo-wapienne

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wytrzymałość na ściskanie, Klasa CSIV
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 2 kg / mm/m2

indeks opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

BS-STARTER-25 • 10047601 25 kg 48 2 kg / m2

TAŚMA DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ PE  

Taśma akustyczna Tytan Professional to jednostronnie klejąca taśma z pianki polietylenowej o za-
mkniętych komórkach. Taśma może być stosowana jako izolacja, dylatacja lub uszczelnienie elemen-
tów konstrukcyjnych. Taśma znacząco poprawia izolację akustyczną, tłumi drgania w systemie suchej 
zabudowie wnętrz oraz wentylacji.

indeks typ wymiar opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-KG-A-30 • 10022474 PE A-30 30 mm/3 mm/30 m karton 12 -

MUT-KG-A-50 • 10022475 PE A-50 50 mm/3 mm/30 m karton 8 -

MUT-KG-A-70 • 10022476 PE A-70 70 mm/3 mm/30 m karton 5 -

MUT-KG-A-95 • 10022477 PE A-95 95 mm/3 mm/30 m karton 4 -

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie i poprawa izolacji akustycznej 
połączeń elementów konstrukcyjnych ścianek dzia-
łowych i sufitów wykonanych w technologii g-k

 ▪ Niwelowanie niekorzystnych efektów przenoszenia 
drgań z budynku na konstrukcję ścianki działo-
wej lub sufitu wykonanego w systemie suchej 
zabudowy

 ▪ Uszczelnianie połączeń profili metalowych (UD, CW 
i UW) z elementami masywnymi 

 ▪ Przy tłumieniu drgań kanałów wentylacyjnych

ZALETY

 ▪ Posiada właściwości wytłumiające 
 ▪ Amortyzuje i pochłania drgania
 ▪ Wysoce elastyczna 
 ▪ Samoprzylepna – z materiałami budowlanymi: stal, 

beton, cegła, drewno, PVC
 ▪ Tworzy izolację termiczną  
 ▪ Niska absorpcja wody – poniżej 1%

DANE TECHNICZNE

 ▪ Materiał : Pianka – polietylen niskiej 
gęstości

 ▪ Kolor: szary
 ▪ Długość: 30 m
 ▪ Szerokość: 30 / 50 / 70 / 95 mm
 ▪ Grubość: 3 mm ±5%
 ▪ Gęstość: 25 – 35 kg/m3

 ▪ Temperatura montażu: od +10°C 
do +30°C

 ▪ Odporność temperaturowa: od -30°C 
do +70°C

 ▪ Siła klejenia po 12 h: 38 N / 25 mm ±10%

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa 93

START

F
U

N
D

A
M

E
N

T
Y

D
A

C
H

Y
W

Y
K

O
ŃC

Z
E

N
IE

 

W
N

ĘT
R

Z
E

L
E

W
A

C
J
E

 

I 
O

C
IE

P
L
E

N
IA

B
A

L
K

O
N

Y
 

I 
T
A

R
A

S
Y

K
U

C
H

N
IE

 

I 
ŁA

Z
IE

N
K

I
D

R
O

B
N

E

N
A

P
R

A
W

Y

M
U

R
Y
, 

ŚC
IA

N
Y

  
/ 
P

R
Z

E
G

R
O

D
Y

 

W
E

W
N

ĘT
R

Z
N

E
O

K
N

A
 I
 D

R
Z

W
I

P
O

D
ŁO

G
I

A
K

C
E

S
O

R
IA



MURY, ŚCIANY / PRZEGRODY WEWNĘTRZNE

TAŚMA TYNKARSKA  maskująca

Łatwa w użyciu, silnie przylepna, jednostronnie klejąca taśma zabezpieczająca z tworzywa sztucz-
nego. Zapewnia dobrą przylepność i dokładne krawędzie robocze na wszystkich rodzajach tynków. 
Taśma jest wytrzymała, nie pozostawia śladów po odklejeniu, łatwo się usuwa, może być stosowana 
do wszystkich prac remontowych.

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie szt. na palecie

TBT-PCZ-#48-25 • 10022761  czerwony 48 mm x 25 m 30 -
TBT-TT-#38-50 • 10046170 pomarańczowy 38 mm x 50 m 28 -
TBT-TT-#48-20 • 10040396 pomarańczowy 48 mm x 20 m 24 -
TBT-TT-#48-50 • 10040395 pomarańczowy 49 mm x 50 m 24 -

ZASTOSOWANIE

 ▪ Na chropowatych tynkach 
 ▪ Na gładkich powierzchniach ścian 
 ▪ Na kamieniu 
 ▪ Na cegłach 
 ▪ Na drewnie 
 ▪ Na betonie

ZALETY

 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na powierzchnie gładkie i chropowate
 ▪ Nie pozostawia śladów
 ▪ Łatwa w użyciu
 ▪ Łatwo się usuwa

 ▪ Trwała z dużą odpornością na uszko-
dzenia mechaniczne

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kleistość (metoda kulki): 2 cm
 ▪ Przyczepność do stali (dla kąta 180º): 

27 N/cal 
 ▪ Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągli-

wość): 10%
 ▪ Grubość folii PE: 70 µm
 ▪ Grubość całkowita: 120 µm 
 ▪ Odporność na temperaturę: 60 °C 
 ▪ Rodzaj kleju Hot-melt
 ▪ Ilość kleju: 50 g/m² 

BS 110A SIATKA TYNKARSKA

Siatka tynkarska przeznaczona jest do wykonywania warstwy zbrojącej, jako metoda zapobiegania 
pęknięciom tynków cementowo-wapiennych i gipsowych w miejscach przejść między różnymi mate-
riałami podłoża ( beton, pustaki ceramiczne, silikatowe, gazobetonowe). Niweluje naprężenia powsta-
jące w skutek rozszerzalności materiałów budulcowych wraz ze zmianą temperatury oraz wilgotności.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Warstwa zbrojąca w systemach tynków cemento-
wo-wapiennych i gipsowych

 ▪ Na ściany i sufity
 ▪ Niwelowanie naprężeń w podłożu

ZALETY

 ▪ Optymalna gramatura 110 g/m2

 ▪ Wielkość oczka 10x10 mm
 ▪ Odporna na alkalia
 ▪ Bardzo wytrzymała i elastyczna

indeks opakowanie szt. na palecie zużycie

10046176 50 m2 35 1,10 m2/m2

TAŚMA MALARSKA 3 Dniowa

Jednostronnie klejąca taśma maskująca. Przygotowana do działania ze wszystkimi rodzajami farb. 
Niezawodna przy szybkich remontach, gdzie wymagana jest wysoka precyzja odcięć kolorów.

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie szt. na palecie

TBT-MW3-#30-25 • 10022579  kremowy 30 mm x 25 m 36 -

TBT-MW3-#48-25 • 10022581  kremowy 48 mm x 25 m 36 -

TBT-MW3-#30-50 • 10022580  kremowy 30 mm x 50 m 36 -

TBT-MW3-#48-50 • 10022582  kremowy 48 mm x 50 m 36 -

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do ochrony powierzchni przed zabrudzeniem 
w trakcie malowa oraz zapewnienia dokładnych linii 
malarskich wewnątrz i na zewnątrz malowanych 
budynków

ZALETY

 ▪ Odporna na promieniowanie UV 
do 3 dni 

 ▪ Nie pozostawia śladów po odklejeniu
 ▪ Łatwa w użyciu

- TYNKOWANIE / SUCHA ZABUDOWA
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TAŚMA MALARSKA 14 Dniowa

Łatwa w użyciu, silnie przylepna taśma niebieska. Idealna do prac remontowych wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz pomieszczeń. O podwyższonej wytrzymałości od taśmy 3 dniowej. Skuteczna w zabezpiecza-
niu ścian i podłoży podczas malowania i innych prac remontowych.

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie szt. na palecie

TBT-M14-#25-25 • 10026032  niebieski 25 mm x 25 m 48 -

TBT-M14-#30-25 • 10026033  niebieski 30 mm x 25 m 36 -

TBT-M14-#38-25 • 10026035  niebieski 38 mm x 25 m 24 -

TBT-M14-#48-25 • 10026037  niebieski 48 mm x 25 m 24 -

TBT-M14-#25-50 • 10022570  niebieski 25 mm x 50 m 48 -

TBT-M14-#30-50 • 10022571  niebieski 30 mm x 50 m 36 -

TBT-M14-#38-50 • 10022572  niebieski 38 mm x 50 m 24 -

TBT-M14-#48-50 • 10022573  niebieski 48 mm x 50 m 24 -

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do ochrony powierzchni przed malowaniem oraz 
zapewnienia dokładnych linii malarskich wewnątrz 
i na zewnątrz malowanych budynków

ZALETY

 ▪ Odporna na promieniowanie UV 
do 14 dni 

 ▪ Nie pozostawia śladów po odklejeniu
 ▪ Do stosowania ze wszystkimi farbami

TAŚMA MALARSKA 60 Dniowa

Taśma malarska jednostronnie klejąca w charakterystycznym pomarańczowym kolorze. Przeznaczo-
na do działania ze wszystkimi rodzajami farb. Niezawodna przy dłuższych remontach, w miejscach 
gdzie jest wymagana lepsza ochrona powierzchni przed zachlapaniem farbą.
Taśma wykonana jest z ultra cienkiego papieru ryżowego o wyjątkowej odporności na wilgoć. Połą-
czenie wysokiej jakości nośnika ze specjalnie opracowaną substancją klejącą pozwala na jej usunięcie 
do 60 dni od momentu zaaplikowania.

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie szt. na palecie

 TBT-M60-#15-50 • 10040380 pomarańczowy 15mm x 50m 48 -

 TBT-M60-#25-50 • 10040383 pomarańczowy 25mm x 50m 48 -

 TBT-M60-#30-50 • 10040381 pomarańczowy 30mm x 50m 36 -

 TBT-M60-#38-50 • 10040382 pomarańczowy 38mm x 50m 24 -

 TBT-M60-#48-50 • 10040379 pomarańczowy 48mm x 50m 24 -

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do ochrony powierzchni przed zabrudzeniem 
w trakcie remontów oraz zapewnienia dokładnych 
linii malarskich wewnątrz i na zewnątrz malowa-
nych budynków

ZALETY

 ▪ Po naklejeniu na ścianę zachowuje swo-
je właściwości do 60 dniu (wewnątrz)

 ▪ Nie pozostawia śladów po odklejeniu
 ▪ Łatwa w użyciu 
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MURY, ŚCIANY / PRZEGRODY WEWNĘTRZNE

PIANA MONTAŻOWA letnia Super Plus

Jednokomponentowa piana poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powie-
trzu, charakteryzująca się jednorodną, drobnokomórkową strukturą.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10004124 • PPP-------075 750 ml puszka 16  768

10004121 • PPP-------050 500 ml puszka 16  960 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, 
przepustów rurowych

 ▪ Uszczelnianie złączy dachowych, w ścianach oraz 
stropowych

 ▪ Izolacja termiczna i akustyczna
 ▪ Uszczelnianie przy montażu okien
 ▪ Uszczelnienie przy montażu drzwi
 ▪ Wygłuszanie i uszczelnianie kabin samochodowych 

i  łodzi

ZALETY

 ▪ Wykazuje doskonałą przyczepność do typowych 
materiałów budowlanych takich jak: cegła cera-
miczna oraz silikatowa, beton zwykły i komórkowy, 

tynk, drewno, szkło, metale, styropian, 
twarde PVC i sztywne piany PUR

 ▪ Odporność na pleśnie i grzyby
 ▪ Brak emisji MDI – większe bezpieczeń-

stwo pracy

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +15°C do +30°C
 ▪ Czas cięcia: ≤ 80 min
 ▪ Czas utwardzania: 24 h
 ▪ Klasa reakcji na ogień (EN 13501, DIN 

4102): F/B3
 ▪ Wydajność: 

750 ml - do 42 l, 500 ml - do 28 l

Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Grupy Selena i zależą od warunków zewnętrznych, jakości 
użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. Pomiarów dokonano w temperaturze +23°C i wilgotności 50%.

PIANA STD montażowa wielosezonowa

Jednokomponentowy produkt nowej generacji, opracowany według nowoczesnej technologii z unika-
towym aplikatorem, umożliwiającym wygodę i precyzję aplikacji.
Piana wężykowa Tytan Professional STD utwardza się pod wpływem wilgoci. Rekomendowana 
do szerokiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowa-
nie. Dzięki nowoczesnej recepturze piana umożliwia aplikację w każdej pozycji puszki. Produkt można 
stosować w okresie zarówno letnim, jak i zimowym.
Dodany do niej nowoczesny aplikator daje możliwość ponownego użycia nawet do 60 dni po pierwszej 
aplikacji, jeszcze większą wygodę oraz duży komfort pracy. Umożliwia on precyzyjne dozowanie piany 
nawet w trudno dostępne miejsca a pianę podczas wypuszczania można trzymać nawet jedną ręką.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-EK-O2-ERGO-075 • 10026744 750 ml puszka 16 768

PPT-EK-O2-ERGO-050 • 10033912 500 ml puszka 16 960

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie przy montażu okien i drzwi
 ▪ Izolacja termiczna i akustyczna
 ▪ Uszczelnianie miejsc trudno dostępnych
 ▪ Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkieletowych
 ▪ Wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych
 ▪ Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych 

i centralnego ogrzewania

ZALETY

 ▪ Wysoka wydajność do 45 l
 ▪ Ergonomiczny aplikator – dający większy komfort 

pracy oraz bardziej precyzyjną i wygodną aplikację
 ▪ Możliwość ponownego użycia nawet do 60 dni po 

pierwszej aplikacji

 ▪ Niskoprężna formuła (zapobiega defor-
macji ościeżnic)

 ▪ Dowolna pozycja puszki podczas apli-
kacji (360°)

 ▪ Wielosezonowa – możliwość pracy 
zimą i latem ( w temperaturze od -10°C 
do + 30°C)

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od -10°C 
do +30°C

 ▪ Temperatura puszki: od +5°C do +30°C
 ▪ Czas cięcia: ≤ 60 min
 ▪ Czas utwardzania: 24 h
 ▪ Klasa reakcji na ogień (EN 13501, DIN 

4102): F/B3
 ▪ Wydajność: do 45 l

Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Grupy Selena i zależą od warunków zewnętrznych, jakości 
użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. Pomiarów dokonano w temperaturze +230C i wilgotności 50%

- TYNKOWANIE / SUCHA ZABUDOWA
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PIANA MONTAŻOWA zimowa Super Plus

Jednokomponentowa piana poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powie-
trzu, charakteryzująca się jednorodną, drobnokomórkową strukturą.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPP-ZI----075 • 10004125 750 ml puszka 16 768

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, 
przepustów rurowych

 ▪ Uszczelnianie złączy dachowych, w ścianach oraz 
stropowych

 ▪ Izolacja termiczna i akustyczna
 ▪ Uszczelnianie przy montażu okien
 ▪ Uszczelnienie przy montażu drzwi
 ▪ Wygłuszanie i uszczelnianie kabin samochodowych 

i łodzi

ZALETY

 ▪ Wykazuje doskonałą przyczepność do typowych 
materiałów budowlanych takich jak: cegła cera-
miczna oraz silikatowa, beton zwykły i komórkowy, 
tynk, drewno, szkło, metale, styropian, twarde PVC 
i sztywne piany PUR

 ▪ Odporność na pleśnie i grzyby
 ▪ Brak emisji MDI – większe bezpieczeń-

stwo pracy

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od -10°C 
do +30°C

 ▪ Temperatura puszki: od +15°C do +30°C
 ▪ Czas cięcia: ≤ 80 min
 ▪ Czas utwardzania: 24 h
 ▪ Klasa reakcji na ogień (EN 13501, DIN 

4102): F/B3
 ▪ Wydajność: 33-41 l

Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Grupy Selena i zależą od warunków zewnętrznych, jakości 
użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. Pomiarów dokonano w temperaturze +23°C i wilgotności 50%.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-EL-O2-075 • 10004251 750 ml puszka 16 768

PIANA STD montażowa letnia Euro-Line

Jednokomponentowy produkt nowej generacji, opracowany według nowoczesnej technologii, dzięki 
której udało się zablokować emisję szkodliwej substancji MDI podczas aplikacji piany.
Piana wężykowa Tytan Euro-Line STD utwardza się pod wpływem wilgoci. Rekomendowana do sze-
rokiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie. Dzię-
ki nowoczesnej recepturze możemy uzyskać do 40% więcej piany. Po utwardzeniu pianę można ciąć, 
piaskować, gipsować lub malować.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Izolacja termiczna i akustyczna
 ▪ Uszczelnianie przy montażu okien i drzwi
 ▪ Wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, 

przepustów rurowych
 ▪ Uszczelnianie złączy dachowych, w ścianach oraz 

stropowych
 ▪ Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkiele-

towych
 ▪ Wygłuszanie i uszczelnianie kabin samochodowych 

i  łodzi

ZALETY

 ▪ Wydajność nawet do 44 l
 ▪ Nowa generacja zaworu – system 

uniemożliwiający zaklejanie się zaworu 
i uciekanie gazu

 ▪ Brak emisji MDI – większe bezpieczeń-
stwo pracy

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +15°C do +30°C
 ▪ Czas cięcia: ≤ 60 min
 ▪ Czas utwardzania: 24 h
 ▪ Klasa reakcji na ogień (EN 13501, DIN 

4102): F/B3
 ▪ Wydajność: 35 – 44 l

Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Grupy Selena i zależą od warunków zewnętrznych, jakości 
użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. Pomiarów dokonano w temperaturze +23°C i wilgotności 50%.
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MURY, ŚCIANY / PRZEGRODY WEWNĘTRZNE

PIANA STD montażowa zimowa Euro-Line

Jednokomponentowy produkt nowej generacji, opracowany według nowoczesnej technologii, dzięki 
której udało się zablokować emisję szkodliwej substancji MDI podczas aplikacji piany.
Piana wężykowa Tytan Euro-Line STD utwardza się pod wpływem wilgoci, rekomendowana do szero-
kiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie. Dzięki 
nowoczesnej recepturze możemy uzyskać do 40% więcej piany. Po utwardzeniu pianę można ciąć, 
piaskować, gipsować lub malować.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-EL-O2-075-ZI • 10004256 750 ml puszka 16 768

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie przy montażu okien i drzwi
 ▪ Wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, 

przepustów rurowych
 ▪ Uszczelnianie złączy dachowych, w ścianach oraz 

stropowych
 ▪ Izolacja termiczna i akustyczna
 ▪ Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkiele-

towych

ZALETY

 ▪ Wydajność nawet do 45 l
 ▪ Nowa generacja zaworu – system uniemożliwiają-

cy zaklejanie się zaworu i uciekanie gazu
 ▪ Brak emisji MDI – większe bezpieczeństwo pracy

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od -10°C 
do +30°C

 ▪ Temperatura puszki: od +15°C do +30°C
 ▪ Czas cięcia: ≤ 60 min
 ▪ Czas utwardzania: 24 h
 ▪ Klasa reakcji na ogień (EN 13501, DIN 

4102): F/B3
 ▪ Wydajność: 36 – 45 l

Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Grupy Selena i zależą od warunków zewnętrznych, jakości 
użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. Pomiarów dokonano w temperaturze +23°C i wilgotności 50%.

PIANA PISTOLETOWA GUN lato/zima Euro-Line

Piany Euro-Line to ekonomiczne rozwiązanie z jakością Tytan. Dwie wersje formuły letnia i zimowa. 
Piana Tytan Euro-Line GUN pistoletowa utwardza się pod wpływem wilgoci. Rekomendowana do sze-
rokiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie. Dzię-
ki nowoczesnej recepturze możemy uzyskać wydajność na poziomie do 43  litrów oraz przyrostem 
do 70%. Zaspokoi to większość potrzeb uszczelniania i izolacji. 
Po utwardzeniu pianę można ciąć, piaskować, gipsować lub malować. Jest odporna na pleśnie i grzyby 
oraz na działanie wysokich i niskich temperatur (od -60°C do +100°C). 

indeks wersja pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-EL-PI-O2-075 • 10004261 lato 750 ml puszka 12 720

PPT-EL-PI-O2-075-ZI • 10004265 zima 750 ml puszka 12 720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Ekonomiczne uszczelnienia i wypełnienia w kon-
strukcjach budowlanych 

 ▪ Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkiele-
towych 

ZALETY

 ▪ Niskoprężna 
 ▪ Jednolita struktura 

- TYNKOWANIE / SUCHA ZABUDOWA
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DACHY

DACHY

• Oferujemy rozwiązania do wszystkich rodzajów da-

chów 

• Poprawiamy standardy pracy wykonawców – dzięki 

naszym produktom ich praca jest lepsza, szybsza 

i łatwiejsza 

• Kreujemy innowacyjne rozwiązania, opierając je na 

nowych trendach w zrównoważonym budownictwie



Hydroizolacja to podstawa w budownictwie.
Selena jako jedna z niewielu firm na świecie posiada tak szeroki zakres 
własnych technologii. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć roz-
wiązania hydroizolacyjne do każdego rodzaju dachu skośnego bądź 
płaskiego. Oferujemy produkty oparte na różnorodnych materiałach, 
przeznaczonych do  pokryć dachowych, w  tym bitumicznych, cera-
micznych, betonowych oraz z blachy. 
Nasze wszechstronne produkty skierowane są do dekarzy o  różnym 
stopniu umiejętności i przeznaczone są zarówno dla indywidualnego 
budownictwa mieszkaniowego, jak i  inwestycji deweloperskich. Sto-
sowane rozwiązania technologiczne kompleksowo spełniają wymogi 
dachów nowych oraz remontowanych.

Globalne doświadczenie pozwala nam dostosować nasze produk-
ty do zróżnicowanych wymagań naszych inwestorów i wykonawców, 
a przede wszystkim dostarczyć im niestandardowe rozwiązania, dopa-
sowane do różnych standardów technologicznych. 

Jakie są nasze cechy wyróżniające? W  hydroizolacji, podobnie jak 
w innych dziedzinach, Selena dąży do polepszenia standardów pracy 
dla wykonawców. Poszukujemy szybszych, łatwiejszych i wygodniej-
szych formuł aplikacji przy zachowaniu wysokiej jakości technicznej 
naszych produktów. Zawsze szukamy możliwości zastąpienia tradycyj-
nych metod nowymi, lepszymi rozwiązaniami (np. aplikacja metodą 
natryskową czy metody nie wymagające użycia otwartego płomienia 
czy mechanicznego mocowania). 
Tworzymy najnowocześniejsze, innowacyjne rozwiązania dla zrówno-
ważonego budownictwa. Optymalizujemy efektywność energetyczną 
budynków, zagospodarowujemy tereny zielone na obszarach miejskich 
i eliminujemy mostki termiczne. Selena jest pierwszą firmą na świecie, 
która opracowała rewolucyjny system COOL-R, łączący właściwości 
chłodzące i hydroizolacyjne w jednym rozwiązaniu produktowym.

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa 101

START

F
U

N
D

A
M

E
N

T
Y

D
A

C
H

Y
W

Y
K

O
ŃC

Z
E

N
IE

 

W
N

ĘT
R

Z
E

L
E

W
A

C
J
E

 

I 
O

C
IE

P
L
E

N
IA

B
A

L
K

O
N

Y
 

I 
T
A

R
A

S
Y

K
U

C
H

N
IE

 

I 
ŁA

Z
IE

N
K

I
D

R
O

B
N

E

N
A

P
R

A
W

Y

M
U

R
Y
, 

ŚC
IA

N
Y

  
/ 
P

R
Z

E
G

R
O

D
Y

 

W
E

W
N

ĘT
R

Z
N

E
O

K
N

A
 I
 D

R
Z

W
I

P
O

D
ŁO

G
I

A
K

C
E

S
O

R
IA



DACHY



ROZPUSZCZALNIKOWE

PAPY 
PODKŁADOWE

PAPY 
TRADYCYJNE

MONTAŻ PAPY 
TRADYCYJNE

PAPY 
WIERZCHNIEGO 

KRYCIA

RENOWACJA 
DACHÓW PŁASKICH

SYSTEM ROLOWY

RENOWACJA 
DACHÓW PŁASKICH

SYSTEM PŁYNNY

POLIMEROWO 
- BITUMICZNE

DACHY PŁASKIE - GRUNTOWANIE / PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

DACHY PŁASKIE - HYDROIZOLACJA 

DACHY PŁASKIE - PAROIZOLACJA

DACHY PŁASKIE - MONTAŻ TERMOIZOLACJI

103

DACHY

Abizol R masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa 110

Matizol MASTER BASE ACTIVA PV S2,6 S/F 112

Matizol ELITE BASE PV S4,0 S/F 113
Matizol MASTER BASE PV S3,0 F/F 113
Matizol ELITE BASE PV S3,0 F/F 113
Matizol ACE BASE G S4,0 S/F 114

Matizol 5 BASE PV S4,0 S/F 114

Matizol SOLID BASE V S3,0 S/F 114

Matizol 5 BASE G S4,0 S/F 115

Matizol BASE V S3,0 S/F 115

Matizol ELITE TOP PV S5,2 116

Matizol ELITE TOP COOL ROOF PV S5,2 WHITE 116

Matizol MASTER TOP GREEN ROOF PV S5,2 117

Matizol MASTER TOP PV S5,2 EMERALD 117

Matizol ACE TOP PV S5,2 EMERALD 117

Matizol ACE TOP V S4,2 118

Matizol 5 TOP PV S5,2 GREY 118

Matizol 20 TOP PV S5,2 GREY 118

Matizol TOP V S4,2 GREY 119

Matizol SOLID W/400 119

Matizol SOLID P/333 120
Matizol SOLID WV/64 120
Matizol SOLID PV/64 121
Abizol KL DM lepik do papy 121
Matizol SOLID VENTI V60/700 122

Matizol ELITE TOP PV S5,2 122

EVOMER Szybki Grunt 123
EVOMER Szybka Powłoka 123
EVOMER Masa Szpachlowa 124

Aqua Protect żywica poliuretanowo-bitumiczna 124

Aqua Protect żywica polimerowa 125

Aqua Protect klej uszczelniacz polimerowy 125

Taśma wzmacniająca na wywinięcia i obróbki RV-PES 126

EVOMER Szybki Grunt 110

Matizol ELITE VAP STICK V+ALU S0,6 111
Matizol SOLID BASE V S3,0 S/F 111

Pianoklej dekarski KDT 112
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Dacholeum do renowacji dachów 126

Dacholeum Posypka Papowa 126

Disprobit dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do hydroizolacji 

i konserwacji dachu 127

Abizol G masa szpachlowa bitumiczna 127

ALUBIT powłoka asfaltowo-aluminiowa 127

Uszczelniacz dekarski czarny 128

Uszczelniacz dekarski kauczukowy 128

Uszczelniacz dekarski specjalistyczny 129

Uszczelniacz dekarski srebrny (blacharski) 129

Szpachla uszczelniająca X-TREME 130

Szpachla dekarska 130

Woda Stop 131

Guma w sprayu 131

Taśma uszczelniająca dekarska 132

Taśma dekarska bitumiczna Super Plus 132

Klej dekarski 133

Uszczelniacz poliuretanowy PU40FC++ 133

Impregnat ogniochronny do drewna 134

Impregnat do drewna NW Superkoncentrat 134

Impregnat NW do więźby dachowej i drewna konstrukcyjnego 135

Impregnat owadobójczy do drewna 135

Folia paroizolacyjna Tytan Professional 136

Folia paroizolacyjna Praxa Euro-Line 136

Folia paroizolacyjna Praxa 136

Folia paroizolacyjna aluminiowa 137

Folia paroizolacyjna 137

Membrana dachowa TYTAN 137

Membrana dachowa TYTAN 138

Membrana dachowa 3000 138

Folia paroprzepuszczalna 110 139

Taśma reparacyjna TOPBAND 139

Taśma jednostronna UNO 139

Taśma dwustronna DUO 140

Taśma butylowa 140

DACHY PŁASKIE - PRACE WYKOŃCZENIOWE I NAPRAWCZE

DACHY SKOŚNE

WIĘŹBA 
DACHOWA

PRODUKTY 
PAROIZOLACYJNE

I PARO- 
PRZEPUSZCZALNE

RENOWACJA 
DACHÓW PŁASKICH

SYSTEM PŁYNNY

DACHY PŁASKIE - HYDROIZOLACJA 
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105

DACHY

DACHY SKOŚNE

POKRYCIE 

DACHU

PRACE

WYKOŃCZENIOWE

I UZUPEŁNIAJĄCE

Matizol RESIDENCE 140
Matizol PATIO 141
Matizol SHINGLE FLEX 141
Kominek połaciowy 141
Matizol EXPERT W/PV-SBS 142

Matizol EXPERT W/PV-SUPER SBS 142

Matizol SOLID PV/64 143

Folia izolacyjno-budowlana 143

Matizol EXPERT W/PV-SBS 144

Folia izolacyjno-budowlana Praxa 144

Folia ochronna czarna 145
Folia ochronna żółta 145
Wyciskacz mechaniczny do mas gęstych 310 ml 146

Wyciskacz szkieletowy do kartuszy 310 ml profi 146

Wyciskacz mechaniczny szkieletowy do kartuszy 310 ml 146

Czyścik do bitumów 146
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Dach płaski lub o małym spadku 

spełnia dwie funkcje – jest pokry-

ciem dachowym oraz stropem nad 

górną kondygnacją budynku.

Dachy płaskie można podzielić 
na dwie kategorie: użytkowe 

i nieużytkowe. Użytkowe służą 

również jako zewnętrzne tarasy 

lub przestrzenie zielone, ogrody 

bądź parkingi.

Dach płaski to konstrukcja wielowarstwowa, w któ-

rej każda warstwa ma inną funkcję.

Największym wyzwaniem jest odpowiednie ułożenie 

na nim kluczowego elementu – hydroizolacji.

Aby zapewnić właściwy odpływ wody deszczowej, 

dach płaski powinien być nachylony pod kątem 

do  2%. Nachylenie może być skierowane w  stronę 

jego krawędzi, dzięki czemu woda spływa na boki lub 

w  kierunku środka, skąd jest odprowadzana przez 

specjalny system odwadniający.

Dachy płaskie układa się w następujący sposób:

powierzchnię nośną (np. strop żelbetowy) pokry-

wa się bitumiczną warstwą gruntującą, następnie 

układa się warstwę paroszczelną, która stanowi od-

porne na wilgoć podłoże dla kolejnej warstwy, jaką 

jest izolacja cieplna. Na koniec, układa się właściwą 

warstwę wierzchnią hydroizolacji, która zapewnia 

szczelność całej powierzchni.

Taka konstrukcja dachu płaskiego zapewnia łatwy 

dostęp do warstwy hydroizolacji i upraszcza moni-

torowanie uszczelnienia, a  także usuwanie usterek 

i innych prac konserwatorskich.

W przypadku potrzeby dodatkowego zabezpieczenia 

warstwy hydroizolacji przed uszkodzeniami mecha-

nicznymi lub szkodliwym wpływem warunków at-

mosferycznych, tradycyjny układ można jeszcze za-

bezpieczyć dodatkową warstwą balastu z kruszywa, 

ułożoną na specjalnej tkaninie ochronnej.

Konstrukcja dachu płaskiego

Dachy płaskie

Typowy system dachu płaskiego

Dach balastowy
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Odwrócone dachy płaskie 

Jeśli dach płaski jest wykorzystywany jako np. dach 

zielony, wówczas kolejność warstw może być od-

wrócona. Pozwala to na  zmniejszenie całkowitej 

grubości pokrycia dzięki zastosowaniu cieńszej 

warstwy termoizolacyjnej. Chroni to również war-

stwę hydroizolacyjną przed ewentualnymi uszko-

dzeniami. Rodzaj warstwy wierzchniej dla dachu 

odwróconego dobiera się odpowiednio do  prze-

znaczenia dachu. W  przypadku dachu odwróco-

nego „zielonego”, warstwy termoizolacyjne układa 

się bezpośrednio na  hydroizolacji i  zabezpiecza 

specjalną ochronną tkaniną pokryciową. Konieczne 

jest dodanie balastu, aby zabezpieczyć termoizola-

cję przed oderwaniem się - zwiewaniem z dachu. 

Każda warstwa dachu płaskiego może być mon-

towana różnymi technikami. Specjalne kotwy 

wykorzystuje się w montażu mechanicznym. Nie 

wymagają go jednak dachy balastowe lub sa-

moprzylepne, ponieważ każda ich warstwa jest 

łączona za pomocą kleju lub membrany samo-

przylepnej. 

Zgrzewanie - polega na  całopowierzchniowym 

wytopie masy bitumicznej, celem połączenia 

warstwy hydroizolacji z podłożem.

Wykończenia i obróbki blacharskie 

Wodoszczelność dachów płaskich zależy nie tyl-

ko od  prawidłowo wykonanej hydroizolacji, ale 

także od  właściwej obróbki attyk, ogniomurów 

i wszystkich elementów przerywających ciągłość 
pokrycia dachowego, takich jak świetliki, kominy 

czy stalowe konstrukcje wsporcze. Dach płaski 

ze względu na  swoją konstrukcję jest narażony 

na zaleganie śniegu lub zastoje wody. Dlatego tak 

ważne jest prawidłowe wykonanie i zastosowanie 

systemowych rozwiązań.

System dachu odwróconego 

System dachu zielonego
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Łączenie materiałów na dachu 

Niezależnie od  rodzaju pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, blachodachówka, dachówka cementowa czy gont 

bitumiczny) duża część obróbek dekarskich jest zrobiona z blachy, co docelowo musi być wykonane w sposób maksymalnie 

wodoszczelny. Istotne jest, aby wybierane przez nas materiały uszczelniające były adekwatne do  łączenia różnego rodzaju 

materiałów, przy zachowaniu jak najwyższych standardów technicznych, takich jak: 

 ▪ silna przyczepność do podłoża, 

 ▪ odporność na promieniowanie UV, korozję i ścieranie, 

 ▪ zakres temperatur,

 ▪ elastyczność,
 ▪ czas utwardzania,

 ▪ odporność na spływanie przy wysokich temperaturach.

Uszczelnianie przecieków 

Wraz z upływem czasu nawet najstaranniej wykonane pokrycia dachowe 

narażone są na przeciekanie. Gdy tak się dzieje, kluczowa jest szybka 

i skuteczna reakcja, aby zapobiec dalszym szkodom. Sytuacje awaryjne 

tego typu wymagają zastosowania specjalnych materiałów, które 

można nakładać: 

 ▪ na mokrych podłożach,

 ▪ na wodzie stojącej,

 ▪ w temperaturach poniżej zera.



Poza właściwościami uszczelniającymi, kolejnym istotnym parametrem pokrycia dachowego 
jest wentylacja.

Dachy wentylowane układa się w taki sposób, aby pomiędzy deskowaniem szalunkowym lub 

membraną wstępnego krycia a warstwą izolacyjną pozostała szczelina wentylacyjna. Dzięki temu 

powietrze wpływa do środka przez otwarty okap na dole, a ucieka przez kalenicę. Jeśli szczelina 

wentylacyjna jest drożna na całej długości, to przepływ powietrza osusza cały nadmiar wilgoci, 

która gromadzi się w izolacji termicznej i w konstrukcji dachu. Aby uzyskać skuteczną wentylację, 

należy zastosować odpowiednie materiały, które pozwolą odprowadzić nadmiar wilgoci z izolacji 

termicznej. Dlatego stosuje się membrany wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności, 

które pozwalają termoizolacji oddychać i zapobiegają gromadzeniu się nadmiaru wilgoci. 

Wentylacja pokrycia dachowego

Dzięki zastosowaniu tego typu membran oddychających 

o niskim oporze dyfuzyjnym pary wodnej, wilgoć gromadząca 

się pod membraną jest przekazywana do  atmosfery przez prąd 

powietrza przepływający pod pokryciem dachowym od  okapu 

do kalenicy.

Codzienne czynności takie jak mycie, gotowanie, kąpiel, suszenie prania czy oddychanie przyczyniają się do pojawiania się wilgoci 

wewnątrz budynku.

W przypadku nieszczelnej paroizolacji wewnątrz poddasza, wilgoć gromadzi się w warstwie izolacji, a to prowadzi do zwiększenia 

współczynnika przenikania ciepła ze względu na mniejszą izolacyjność materiału. Może to powodować wychłodzenie poddasza 

i zwiększenie kosztów ogrzewania, a w skrajnych przypadkach rozwój pleśni i grzybów.
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DACHY

ABIZOL R masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa

Gruntująca masa bitumiczna, lekko modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjal-
nych substancji, umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych pod-
łożach, do gruntowania pod warstwy rozpuszczalnikowych powłok bitumicznych i papy termozgrze-
walne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o dużej 
odporności na  spękania powstające na  skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg asfalto-
wych). Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłożem i niwelują jego mikropęknięcia.

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zastosowanie ilość warstw zużycie na warstwę

BIT-AB-R--450 • 10004519 4,5 kg wiadro 76 gruntowanie

powłoki hydroizol. 

typu lekkiego

1

2-3

0,2-0,3 kg/m2

0,2-0,3 kg/m2

BIT-AB-R--900 • 10004520 9 kg wiadro 44

BIT-AB-R--#18 • 10004518 18 kg wiadro 33

ZASTOSOWANIE

 ▪ Gruntowanie podłoży betonowych pod wszelkiego 
rodzaju wierzchnie warstwy hydroizolacyjne – 
ławy, fundamenty, podziemne części budowli

 ▪ Wykonywanie samodzielnych powłok hydroizola-
cyjnych typu lekkiego

 ▪ Podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrze-
walne

 ▪ Nie stosować w kontakcie ze styropianem, smołą 
i do pap smołowych

ZALETY

 ▪ Zwiększa przyczepność podłoży
 ▪ Głęboka penetracja podłoża
 ▪ Powłoka odporna na słabe kwasy 

i zasady
 ▪ Działa na lekko wilgotnych podłożach

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, mo-
dyfikatory, rozpuszczalnik organiczny

 ▪ Wydajność: 0,2-0,4 kg/m² na jedną 
warstwę

DACHY PŁASKIE 

DACHY PŁASKIE 

– GRUNTOWANIE / PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – ROZPUSZCZALNIKOWE

– GRUNTOWANIE / PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA - POLIMEROWO 
- BITUMICZNE
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EVOMER Szybki Grunt

Polimerowo-bitumiczny, szybkoschnący preparat do przygotowania podłoża pod bitumiczne pokrycia 
dachowe, powłoki dachowe i hydroizolacje fundamentowe.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Gruntowanie podłoży mineralnych (beton, cement, 
ceramika, gips), drewna w tym płyt OSB oraz 
powierzchni bitumicznych i metalowych

 ▪ Gruntowanie pod termozgrzewalne i samoprzylep-
ne papy fundamentowe oraz masy hydroizolacyjne

 ▪ Przygotowanie podłoża pod pokrycia dachowe – 
bitumiczne (papy samoprzylepne i termozgrzewal-
ne, masy bitumiczne, powłoki dekarskie)

 ▪ Poprawa przyczepności i nośności podłoży niespój-
nych jak np. remontowane pokrycia bitumiczne

 ▪ Zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementów 
betonowych i stalowych infrastruktury drogowej, 
kolejowej itp.

ZALETY

 ▪ Szybkoschnący – wysycha nawet 
w 20 minut

 ▪ Odporny na deszcz – już po 20 minutach
 ▪ Do stosowania również na powierzch-

niach wilgotnych
 ▪ Kompatybilny z materiałami bitumicz-

nymi, mineralnymi, styropianem
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoża
 ▪ Bezpieczny dla środowiska – nie zawie-

ra rozpuszczalników organicznych
 ▪ Wysokowydajny

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność 
powłoki przeciwwilgociowe 0,3 kg/m2 x 
2 warstwy = 0,6 kg/m2 
Gruntowanie 0,15 - 0,2 kg/m2

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zużycie

BIT-EVO-GR---900 • 10034003 9 kg wiadro 44 gruntowanie: 0,15-0,2 kg/m2

powłoki przeciwwilgociowe: 

0,3 kg/m2 - min 2 warstwyBIT-EVO-GR---#18 • 10034000 18 kg wiadro 27



MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokry-
ciach dachowych na sztywnym podłożu, do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w systemach 
wielo- oraz jednowarstwowych oraz jako warstwa paroizolacyjna. Zalecana na dachy stabilne wymia-
rowo, niepodlegające drganiom i osiadaniu.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy wielowarstwowe – spód, warstwa paraizo-

lacyjna, hydroizolacja przeciwilgociowa

ZALETY
 ▪ Ekonomiczna wielofunkcyjna papa asflatowa
 ▪ 3 lata gwarancji
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach < 0°C
 ▪ Grubość 3,0 ±0,2 mm

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ 0°C
 ▪ Grubość: 3,0 mm ±0,2 mm
 ▪ Modyfikacja: papa oksydowana
 ▪ Rodzaj osnowy: welon szklany

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048629 10 45 20 200

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

600 ±150 300 ±100 4 ±2 4 ±2

MATIZOL ELITE VAP STICK V+ALU S0,6

Wysoce paroizolacyjna samporzylepna papa asfaltowa wykończona z wierzchu wkładką aluminiową. 
Do wykonywania warstwy paroizolacyjnej oraz do wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowych, 
tj. typu A, w systemach wielo- oraz jednowarstwowych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Warstwa paroizolacyjna, hydroizolacja przeciwwil-

gociowa.

ZALETY
 ▪ Wysoce szczelna paroizolacja 
 ▪ 12 lat gwarancji w układach dwuwarstwowych
 ▪ Elestyczność w niskich temperaturach <- 25°C, 
 ▪ Grubość 0,6 ±0,1 mm

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Samoprzylepna

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -25°C
 ▪ Grubość: 0,6 mm ±0,1 mm
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: welon szklany + folia 

aluminiowa

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048622 50 40 20 1000

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

500 ±100 300 ±100 5 ±3 5 ±3

DACHY PŁASKIE 
– PAROIZOLACJA
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DACHY

MATIZOL MASTER BASE ACTIVA PV S2,6 S/F

Aktywowana termicznie papa podkładowa, której wulkanizacja odbywa się podczas zgrzewania papy 
wierzchniego krycia. Skraca czas wykonywania hydroizolacji i może byc instalowana nawet bezpo-
średnio do termoizolacji (EPS, XPS, PIR). Do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwo-
wych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwodnej w systemach wielo oraz 
jednowarstwowych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy wielowarstwowe – spód, hydroizolacja 

przeciwwodna, zielone dachy

ZALETY
 ▪ Przyspiesza wykonywanie hydroizolacji
 ▪ 10 lat gwarancji w układach dwuwarstwowych
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach <- 20°C
 ▪ Grubość 2,6 ±0,2 mm

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Aktywowana termicznie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: 
≤ -20°C

 ▪ Grubość: 2,6 mm ±0,2 mm
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048616 10 27 24 240

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

900 ±200 650 ±250 50±15 50±15

DACHY PŁASKIE 

DACHY PŁASKIE 

- MONTAŻ TERMOIZOLACJI

– HYDROIZOLACJA – PAPY PODKŁADOWE
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PIANOKLEJ DEKARSKI KDT  

Profesjonalny pianoklej dekarski KDT przeznaczony do montażu termoizolacji takiej jak EPS, XPS, PIR 
oraz PUR na dachach płaskich. Klej jest bardzo wygodny w nakładaniu, a dzięki jego użyciu, montaż 
płyt jest dużo łatwiejszy. Zastosowanie pianokleju znacznie przyspiesza wykonanie prac: pełne utwar-
dzenie uzyskuje już po 24h. Pianoklej dekarski jest niskoprężny, wykazuje doskonałą przyczepność 
do typowych materiałów budowlanych, takich jak: mury z cegły, pustaki, beton, tynki, a także drewno, 
materiały drewnopochodne, metale, styropian, a zwłaszcza membrany bitumiczne, papy i dyspersyj-
ne masy asfaltowo-kauczukowe.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Dachy płaskie: do klejenia termoizolacji do paro-

izolacji oraz hydroizolacji. Również używany na da-
chach balastowych lub mocowanych mechanicznie 
w celu tymczasowego zamocowania i wypoziomo-
wania termoizolacji

 ▪ Ściany fundamentowe: do mocowania płyt EPS 
i XPS do podłoży z hydroizolacją bitumiczną (w pod-
ziemnych częściach budynków)

 ▪ Ściany zewnętrzne: do klejenia termoizolacji 
na ścianach zewnętrznych w systemach ETICS

ZALETY
 ▪ Innowacyjna receptura – zwiększona odporność 

na zwiewanie
 ▪ Możliwość wejścia na płytę styropianową po 2h
 ▪ Niezawodna siła spoiny – wysoka siła mocowania 

przekraczająca siłę rozerwania materiału termo-
izolacji

 ▪ Brak przyrostu wtórnego
 ▪ Możliwość korekty do 10 min

** Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od wa-
runków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, temperatura powierzchni, jakości sprzętu, ciśnienie powietrza, 
umiejętności użytkowników).

 ▪ Zwiększona odporność warkocza 
na zwiewanie

 ▪ Efektywne i ekonomiczne mocowanie - 
wysoka wydajność do ok. 18 m² z puszki

 ▪ Dystansowanie płyt do 15mm
 ▪ Doskonała przyczepność do wielu 

materiałów
 ▪ Brak klawiszowania płyt – gruby 

warkocz kleju umożliwia korygowanie 
i dystansowanie płyt

 ▪ Nie powoduje powstawania mostków 
termicznych (λ = 0,036 W/mK) i aku-
stycznych

DANE TECHNICZNE
 ▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +35°C
 ▪ Wstępne utwardzenie: 2h
 ▪ Czas korekty: ≤ 10 min (+23°C, 50% RH)**
 ▪ Czas pełnego utwardzania: 24 h (+23°C, 

50% RH) **
 ▪ Wydajność: ≤ 18 m2

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10048990 820 ml puszka 12 720



MATIZOL ELITE BASE PV S4,0 S/F

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokry-
ciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwodnych, tj. typu T, w systemach wielo oraz 
jednowarstwowych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy wielowarstwowe – spód, hydroizolacja 

przeciwwodna, zielone dachy

ZALETY
 ▪ 12 lat gwarancji w układach dwuwarstwowych
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach ≤ -25°C
 ▪ Grubość 4,0 mm ±0,2 mm

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie lub mocowanie mecha-

niczne

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -25°C
 ▪ Grubość: 4,0 mm ±0,2 mm
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048593 7,5 40 20 150

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

1000 ±250 800 ±250 55±20 55±20

MATIZOL MASTER BASE PV S3,0 F/F

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wy-
konywania izolacji przeciwwodnych, tj. typu T, w systemach wielo- oraz jednowarstwowych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy wielowarstwowe – spód, hydroizolacja 

przeciwwodna, zielone dachy

ZALETY
 ▪ 12 lat gwarancji w układach dwuwarstwowych
 ▪ Ułatwia zgrzewanie warstwy wierzchniej
 ▪ Elestyczność w niskich temperaturach <- 20°C

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20°C
 ▪ Grubość: 3,0 mm ±0,2 mm
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048596 10 38 20 200

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

800 ±250 700 ±300 45 ±15 45 ±15

MATIZOL ELITE BASE PV S3,0 F/F

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokry-
ciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwodnych w systemach wielowarstwowych. 
Wierzchnia i spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy wielowarstwowe – spód, hydroizolacja 

przeciwwodna, zielone dachy

ZALETY
 ▪ 12 lat gwarancji w układach dwuwarstwowych
 ▪ Ułatwia zgrzewanie warstwy wierzchniej
 ▪ Elestyczność w niskich temperaturach <- 25°C

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie lub mocowanie mecha-

niczne

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -25°C
 ▪ Grubość: 3,0 mm ±0,2 mm
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048595 10 36 20 200

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

1000 ±250 700 ±200 55±20 55±20
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DACHY

MATIZOL ACE BASE G S4,0 S/F

Podkładowa, zgrzewalna papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwo-
wych pokryciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w systemach wielo- 
oraz jednowarstwowych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy wielowarstwowe – spód, warstwa paraizo-

lacyjna, hydroizolacja przeciwilgociowa

ZALETY
 ▪ 8 lat gwarancji w układach dwuwarstwowych
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach <- 5°C
 ▪ Grubość 4,0 ±0,2 mm

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -5°C
 ▪ Grubość: 4,0 mm ±0,2 mm
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: tkanina szklana

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048599 7,5 45 20 150

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

1200 ±300 2500 ±700 10 ±5 20 ±10

MATIZOL 5 BASE PV S4,0 S/F

Zgrzewalna, podkładowa, papa asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS do  stosowania jako 
warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, do wykonywania izolacji prze-
ciwwodnej w systemach wielo i jednowarstwowych oraz jako warstwa paroizolacyjna.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy wielowarstwowe – spód, warstwa paroizo-

lacyjna, hydroizolacja przeciwwodna

ZALETY
 ▪ 10 lat gwarancji w układach dwuwarstwowych
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach <-5°C
 ▪ Grubość 4,0 ±10%

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -5°C
 ▪ Grubość: 4,0 mm ±10%
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048597 7,5 43 20 150

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

850 ±250 650 ±250 35 ±15 45 ±15

MATIZOL SOLID BASE V S3,0 S/F

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokry-
ciach dachowych na sztywnym podłożu, do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w systemach 
wielo- oraz jednowarstwowych oraz jako warstwa paroizolacyjna. Zalecana na dachy stabilne wymia-
rowo, niepodlegające drganiom i osiadaniu.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy wielowarstwowe – spód, warstwa paraizo-

lacyjna, hydroizolacja przeciwilgociowa

ZALETY
 ▪ Ekonomiczna wielofunkcyjna papa asflatowa
 ▪ 3 lata gwarancji
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach < 0°C
 ▪ Grubość 3,0 ±0,2 mm

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ 0°C
 ▪ Grubość: 3,0 mm ±0,2 mm
 ▪ Modyfikacja: papa oksydowana
 ▪ Rodzaj osnowy: welon szklany

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048629 10 45 20 200

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

600 ±150 300 ±100 4 ±2 4 ±2

DACHY PŁASKIE 
– HYDROIZOLACJA – PAPY PODKŁADOWE
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MATIZOL BASE V S3,0 S/F

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokry-
ciach dachowych na   sztywnym podłożu, do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w syste-
mach wielo- oraz jednowarstwowych oraz jako warstwa paroizolacyjna. Zalecana na dachy stabilne 
wymiarowo, niepodlegające drganiom i osiadaniu.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy wielowarstwowe – spód, hydroizolacja 

przeciwilgociowa, warstwa paroizolacyjna

ZALETY
 ▪ 3 lat gwarancji
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach < 0°C
 ▪ Grubość 3,0 ±10%

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ 0°C
 ▪ Grubość: 3,0 mm ±10%
 ▪ Modyfikacja: papa oksydowana
 ▪ Rodzaj osnowy: welon szklany

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048631 10 42 24 240

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

500 ±150 250 ±100 4 ±2 4 ±2

MATIZOL 5 BASE G S4,0 S/F

Podkładowa papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokry-
ciach dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w systemach wielo oraz jedno-
warstwowych. 

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy wielowarstwowe – spód, warstwa paroizo-

lacyjna, hydroizolacja przeciwilgociowa

ZALETY
 ▪ 7 lata gwarancji w układach dwuwarstwowych
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach <-5°C
 ▪ Grubość 4,0 ±10%

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie lub mocowanie mecha-

niczne

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -5°C
 ▪ Grubość: 4,0 mm ±10%
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: tkanina szklana

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048602 7,5 43 20 150

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

1200 ±300 2500 ±700 10 ±5 20 ±10
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DACHY

MATIZOL ELITE TOP COOL ROOF PV S5,2 WHITE

Nawierzchniowa papa asfaltowa obniżająca temperaturę dachu i wnętrza budynku dzięki wysokiej 
refleksyjności i emisyjności białej posypki. (SRI > 85) dedykowana do zgrzewania w jedno- i dwuwar-
stwowych pokryciach dachowych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Zastosowanie: chłodne dachy, układy jednowar-

stwowe, układy wielowarstwowe – wierzch

ZALETY
 ▪ Obniża temperaturę dachu do 50%
 ▪ Wydłużona odporność na UV 
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach <- 25°C
 ▪ Grubość 5,2 ±0,2 mm

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -25°C
 ▪ Grubość: 5,2 mm ±0,2 mm
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048605 5 33 24 120

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

1000±250 800±250 55±20 55±20

MATIZOL ELITE TOP  PV S5,2

Nawierzchniowa papa asfaltowa do  jednowarstwowego stosowania lub jako wierzchnia warstwa 
w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy jednowarstwowe, układy wielowarstwowe– 

wierzch

ZALETY
 ▪ 15 lat gwarancji w układach dwuwarstwowych
 ▪ 10 lat w układzie jednowarstwowym
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach <- 25°C
 ▪ Grubość 5,2 ±0,2 mm

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie lub mocowanie mecha-

niczne

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -25°C
 ▪ Grubość: 5,2 mm ±0,2 mm
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048603 5 33 24 120

10048604 5 33 24 120

10048669 5 33 24 120

10048628 5 33 24 120

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

1000±250 800±250 55±20 55±20
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MATIZOL MASTER TOP GREEN ROOF PV S5,2

Nawierzchniowa antykorzenna papa asfaltowa do jednowarstwowego stosowania lub jako wierzch-
nia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, w tym również w systemach dachów zie-
lonych ekstensywnych i intensywnych (Certyfikat FLL).

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy jednowarstwowe, układy wielowarstwowe- 

wierzch

ZALETY
 ▪ Odporna na przerastanie korzeni
 ▪ 15 lat gwarancji
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach < -20°C
 ▪ Grubość 5,2 ±0,2 mm

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie lub mocowanie mecha-

niczne

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20°C
 ▪ Grubość: 5,2 mm ±0,2 mm
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

- 5 33 24 120

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

1000±250 800±250 50±15 50±15

MATIZOL MASTER TOP

MATIZOL ACE TOP

PV S5,2 EMERALD

 PV S5,2 EMERALD

Nawierzchniowa papa asfaltowa do  jednowarstwowego stosowania lub jako wierzchnia warstwa 
w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

Nawierzchniowa papa asfaltowa do  jednowarstwowego stosowania lub jako wierzchnia warstwa 
w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy jednowarstwowe, układy wielowarstwowe- 

wierzch

ZALETY
 ▪ 12 lat gwarancji w układach dwuwarstwowych
 ▪ 9 lat w układzie jednowarstwowym
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach <- 20°C
 ▪ Grubość 5,2 ±0,2 mm

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy wielowarstwowe – wierzch

ZALETY
 ▪ 10 lat gwarancji w układach dwuwarstwowych
 ▪ 8 lat gwarancji w układzie jednowarstwowym
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach <- 5°C
 ▪ Grubość 5,2 ±0,2 mm

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: 
≤ -20°C

 ▪ Grubość: 5,2 mm ±0,2 mm
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -5°C
 ▪ Grubość: 5,2 mm ±0,2 mm
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048645 5 35 24 120

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048606 5 40 24 120

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

900±250 700±250 50±15 50±15

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

850±250 650±250 35 ±15 45 ±15
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DACHY

MATIZOL ACE TOP V S4,2

Nawierzchniowa papa asfaltowa do stosowania jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych po-
kryciach dachowych na sztywnym podłożu. Zalecana na dachy stabilne wymiarowo, niepodlegające 
drganiom i osiadaniu

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy wielowarstwowe – wierzch

ZALETY
 ▪ 10 lat gwarancji w układach dwuwarstwowych
 ▪ 8 lat gwarancji w układzie jednowarstwowym
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach <- 5°C
 ▪ Grubość 4,2 ±0,2 mm

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -5°C
 ▪ Grubość: 4,2 mm ±0,2 mm
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: welon szklany

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048612 7,5 41 20 150

10048626 7,5 41 20 150

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

600 ±150 300 ±100 4 ±2 4 ±2

MATIZOL 5 TOP

MATIZOL 20 TOP

PV S5,2 GREY

PV S5,2 GREY

Papa asfaltowa wierzchniego krycia przeznaczona do  jednowarstwowego stosowania lub jako 
wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

Papa asfaltowa wierzchniego krycia przeznaczona do  jednowarstwowego stosowania lub jako 
wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy jednowarstwowe, układy wielowarstwowe– 

wierzch

ZALETY
 ▪ 10 lat gwarancji w układach dwuwarstwowych
 ▪ 7 lat gwarancji w układzie jednowarstwowym
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach <-5°C
 ▪ Grubość 5,2 ±10%

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy jednowarstwowe, układy wielowarstwowe– 

wierzch

ZALETY
 ▪ 10 lat gwarancji w układzie dwuwarstwowym
 ▪ 8 lat gwarancji w układzie jednowarstwowym
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach < -20°C
 ▪ Grubość 5,2 ±10%

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -5°C
 ▪ Grubość: 5,2 mm ±10%
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20°C
 ▪ Grubość: 5,2 mm ±10%
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048607 5 36 24 120

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048608 5 32 24 120

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

850 ±250 650 ±250 35 ±15 45 ±15

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

850 ±250 650 ±250 35 ±15 45 ±15
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MATIZOL TOP V S4,2 GREY

Papa asfaltowa wierzchniego krycia do stosowania jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych na sztywnym podłożu. Zalecana na dachy stabilne wymiarowo, niepodlega-
jące drganiom i osiadaniu.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy wielowarstwowe – wierzch

ZALETY
 ▪ 3 lata gwarancji
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach < 0°C
 ▪ Grubość 4,2 ±10%

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -0°C
 ▪ Grubość: 4,2 mm ±10%
 ▪ Modyfikacja: papa oksydowana
 ▪ Rodzaj osnowy: welon szklany

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048632 7,5 46 20 150

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

550 ±150 250 ±100 4 ±2 4 ±2

MATIZOL SOLID W/400

Papa nawierzchniowa do stosowania jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach da-
chowych. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona – posypką 
drobnoziarnistą. Zalecana na dachy stabilne wymiarowo, niepodlegające drganiom i osiadaniu.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy wielowarstwowe - wierzch

ZALETY
 ▪ Stosowania jako wierzchnia warstwa w wielowar-

stwowych pokryciach dachowych
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach < 0°C
 ▪ Grubość  2,4 kg ±10%

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Klejenie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ 0°C
 ▪ Grubość: 2,4 kg ±10%
 ▪ Modyfikacja: papa oksydowana
 ▪ Rodzaj osnowy: tektura budowlana

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048852 15 36 20 300

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

500 ±100 400 ±200 4 ±3 4 ±3
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DACHY

MATIZOL SOLID P/333

Papa asfaltowa do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dacho-
wych oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w systemach wielo- i jednowarstwowych.  
Zalecana na dachy stabilne wymiarowo, niepodlegające drganiom i osiadaniu. Wierzchnia i spodnia 
strona pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy wielowarstwowe – spód, hydroizolacja 

przeciwwilgociowa

ZALETY
 ▪ Wykonywanie hydroizolaci przeciwwilgociowej
 ▪ Warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokry-

ciach dachowych
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach ≤ 0°C
 ▪ Grubość: 1,8 kg ±10%

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Klejenie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ 0°C
 ▪ Grubość: 1,8 kg ±10%
 ▪ Modyfikacja: papa oksydowana
 ▪ Rodzaj osnowy: tektura budowlana

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048850 15 28 24 360

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

500 ±200 300 ±150 4 ±3 4 ±3

MATIZOL SOLID WV/64

Papa nawierzchniowa do  stosowania jako wierzchnia warstwa w  wielowarstwowych pokryciach 
dachowych. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona posypką 
drobnoziarnistą. Zalecana na dachy stabilne wymiarowo, niepodlegające drganiom i osiadaniu.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy wielowarstwowe - wierzch

ZALETY
 ▪ Papa nawierzchniowa w układach wielowarstwowych
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach ≤ 0°C
 ▪ Grubość  2,6 kg ±10%

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Klejenie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ 0°C
 ▪ Grubość: 2,6 kg ±10%
 ▪ Modyfikacja: papa oksydowana
 ▪ Rodzaj osnowy: welon szklany

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048851 15 39 15 225

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

350 ±100 250 ±100 4 ±2 4 ±2
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indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048677 20 36 20 400

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

400 ±100 250 ±100 4 ±2 4 ±2

MATIZOL SOLID PV/64

Papa podkładowa do stosowania jako spodnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych 
oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy wielowarstwowe – spód, hydroizolacja 

przeciwwilgociowa

ZALETY
 ▪ Spodnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach 

dachowych
 ▪ Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach ≤ 0°C
 ▪ Grubość 1,8 kg ±10%

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Dachy płaskie – klejenie, dachy skośne 

– przybijanie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ 0°C
 ▪ Grubość: 1,8 kg ±10%
 ▪ Modyfikacja: papa oksydowana
 ▪ Rodzaj osnowy: welon szklany

ABIZOL KL DM lepik do papy

Lepik bitumiczny do stosowania na zimno, do przyklejania pap asfaltowych oraz do wykonywania lek-
kich izolacji wodochronnych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przyklejanie pap asfaltowych do różnych podłoży
 ▪ Sklejanie warstw papy w hydroizolacjach wielowar-

stwowych
 ▪ Wykonywanie bezspoinowych powłok wodochron-

nych
 ▪ Nie stosować w kontakcie ze styropianem, smołą 

i do pap smołowych

ZALETY
 ▪ Silnie wiąże z podłożem 
 ▪ Odporny na słabe kwasy i zasady 
 ▪ Odporny na agresywne związki z gruntu
 ▪ Można stosować na lekko wilgotnych podłożach 

DANE TECHNICZNE
 ▪ Skład: asfalt, wypełniacze mineralne, 

dodatki
 ▪ Wydajność: - do klejenia papy 0,6-

1,0 kg/m2 
Na jedną warstwę hydroizolacji 0,6-
1,1 kg/m2

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zastosowanie ilość warstw zużycie na warstwę

BIT-AB-R--450 • 10004519 4,5 kg wiadro 76 gruntowanie

powłoki hydroizol. 
typu lekkiego

1

2-3

0,2-0,3 kg/m2

0,2-0,3 kg/m2

BIT-AB-R--900 • 10004520 9 kg wiadro 44

BIT-AB-R--#18 • 10004518 18 kg wiadro 33
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DACHY

MATIZOL SOLID VENTI V60/700

Papa perforowana, wykonana na osnowie z welonu szklanego przeznaczona do wykonywania war-
stwy wentylacyjnej w pokryciach dachowych na dachach nowych i remontowanych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Wentylacja dachu

ZALETY
 ▪ Do wykonywania warstwy wentylacyjnej w pokry-

ciach dachowych na dachach nowych i remonto-
wanych

 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach < 0°C
 ▪ Grubość 1,4 mm ±10%

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Luźno położona

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ 0°C
 ▪ Grubość: 1,4 mm ±10%
 ▪ Modyfikacja: papa oksydowana
 ▪ Rodzaj osnowy: welon szklany

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10002710 20 32 24 480

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

450 ±150 350 ±150 30 ±15 35 ±15

MATIZOL ELITE TOP  PV S5,2

Nawierzchniowa papa asfaltowa do  jednowarstwowego stosowania lub jako wierzchnia warstwa 
w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy jednowarstwowe, układy wielowarstwowe 

- wierzch

ZALETY
 ▪ 15 lat gwarancji w układach dwuwarstwowych
 ▪ 10 lat w układzie jednowarstwowym
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach <- 25°C
 ▪ Grubość 5,2 ±0,2 mm

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Zgrzewanie lub mocowanie mecha-

niczne

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -25°C
 ▪ Grubość: 5,2 mm ±0,2 mm
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048603 5 33 24 120

10048604 5 33 24 120

10048669 5 33 24 120

10048628 5 33 24 120

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

1000±250 800±250 55±20 55±20
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EVOMER Szybki Grunt

Polimerowo-bitumiczny, szybkoschnący preparat do przygotowania podłoża pod bitumiczne pokrycia 
dachowe, powłoki dachowe i hydroizolacje fundamentowe.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Gruntowanie podłoży mineralnych (beton, cement, 
ceramika, gips), drewna w tym płyt OSB oraz 
powierzchni bitumicznych i metalowych

 ▪ Gruntowanie pod termozgrzewalne i samoprzylep-
ne papy fundamentowe oraz masy hydroizolacyjne

 ▪ Przygotowanie podłoża pod pokrycia dachowe – 
bitumiczne (papy samoprzylepne i termozgrzewal-
ne, masy bitumiczne, powłoki dekarskie)

 ▪ Poprawa przyczepności i nośności podłoży niespój-
nych jak np. remontowane pokrycia bitumiczne

 ▪ Zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementów 
betonowych i stalowych infrastruktury drogowej, 
kolejowej itp.

ZALETY

 ▪ Szybkoschnący – wysycha nawet 
w 20 minut

 ▪ Odporny na deszcz – już po 20 minutach
 ▪ Do stosowania również na powierzch-

niach wilgotnych
 ▪ Kompatybilny z materiałami bitumicz-

nymi, mineralnymi, styropianem
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoża
 ▪ Bezpieczny dla środowiska – nie zawie-

ra rozpuszczalników organicznych
 ▪ Wysokowydajny

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność 
powłoki przeciwwilgociowe 0,3 kg/m2 x 
2 warstwy = 0,6 kg/m2 
Gruntowanie 0,15 - 0,2 kg/m2

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zużycie

BIT-EVO-GR---900 • 10034003 9 kg wiadro 44 gruntowanie: 0,15-0,2 kg/m2

powłoki przeciwwilgociowe: 

0,3 kg/m2 - min 2 warstwyBIT-EVO-GR---#18 • 10034000 18 kg wiadro 27

EVOMER Szybka Powłoka

Szybkoschnący płynny preparat polimerowo-bitumiczny przeznaczony do  renowacji bitumicznych 
pokryć dachowych i wykonywania powłok wodoszczelnych. Tworzy bezszwową i elastyczną membra-
nę wodoszczelną o podwyższonej odporności na UV.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Renowacja i konserwacja pokryć bitumicznych
 ▪ Wykonywanie powłok wodoszczelnych na po-

wierzchniach poziomych i pionowych fundamen-
tów

 ▪ Zabezpieczenie elementów budowlanych przed 
działaniem wilgoci

 ▪ Wykonywanie bezszwowych hydroizolacji dachów 
płaskich

ZALETY

 ▪ Szybkoschnąca – wysycha nawet w 30 min
 ▪ Odporność na deszcz uzyskuje już po 120 min
 ▪ Tworzy powłokę trwale elastyczną pokrywającą 

pęknięcia i szczeliny

 ▪ Podwyższona odporność na promienio-
wanie UV do 5 lat

 ▪ Wysokowydajna
 ▪ Odporna na temperatury – zachowuje 

elastyczność w -20°C, nie spływa z pio-
nowych powierzchni w temp. +90°C

 ▪ Doskonała przyczepność
 ▪ Bezpieczna dla środowiska
 ▪ Bezpieczna dla styropianu
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników organicz-

nych – niepalna, bezwonna

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność: 0,35 kg/m² na warstwę

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zużycie użycie: ilość warstw

BIT-EVO-PO---900 • 10034004 9 kg wiadro 44 0,35 kg/m2 

na warstwę
konserwacja: 1

izolacja wodochronna: 2BIT-EVO-PO---#18 • 10034005 18 kg wiadro 27

DACHY PŁASKIE 
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DACHY

EVOMER Masa Szpachlowa

Gęsta masa polimerowo-bitumiczna przeznaczona do szpachlowania asfaltowych pokryć dachowych. 
Wypełnia pęknięcia i ubytki. Tworzy zwarte, ale trwale elastoplastyczne warstwy. Ze względu na do-
bre właściwości klejące może być używana do podklejania płyt termoizolacyjnych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Miejscowe naprawy i uszczelnienia pokryć dacho-
wych

 ▪ Podklejanie płyt termoizolacyjnych
 ▪ Szpachlowanie ubytków
 ▪ Wypełnianie pęknięć

ZALETY

 ▪ Szybkoschnąca – odporność na deszcz 
uzyskuje już po 120 min*

 ▪ Podwyższona odporność na promienio-
wanie UV

 ▪ Tworzy trwale elastoplastyczne wypeł-
nienie mostkujące rysy do 2 mm

 ▪ Odporna na temperatury - zachowuje 
elastyczność w -20°C, nie spływa z pio-
nowych powierzchni w temp +90°C

 ▪ Doskonała przyczepność
 ▪ Bezpieczna dla środowiska
 ▪ Bezpieczna dla styropianu
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników organicz-

nych – niepalna, bezwonna

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność: 1,2 kg/m² przy grubości 
1 mm

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zużycie

BIT-EVO-MS---100 • 10034006 1 kg wiadro 324 1,2 kg/m2 przy 

grubości 1 mmBIT-EVO-MS---500 • 100340935 KG wiadro 76 27

AQUA PROTECT żywica poliuretanowo-bitumiczna

Żywica poliuretanowo-bitumiczna Aqua Protect to gotowa do użycia, wodoodporna masa uszczel-
niająca, przeznaczona do użytku na dachach oraz przy obróbkach blacharskich. Stosowana na zim-
no. Charakteryzuje ją temperatura aplikacji aż do +40°C i szybki czas schnięcia. Masa stosowana jest 
do wykonywania uszczelnień i obróbek narożnikowych na dachach oraz balkonach i tarasach. Zapew-
nia elastyczną izolację elementów podatnych na odkształcanie. Stosowana do obróbki balustrad, rur. 
Zalecana do stosowania w szczególności na: papy wierzchniego krycia, aluminium, blachę ocynkowa-
ną i kwasoodporną oraz beton.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do obróbek dekarskich i zachowania ciągłości 
hydroizolacji na balkonach, tarasach i dachach

 ▪ Wykonywanie wszelkiego rodzaju obróbek naroż-
nikowych, w miejscach trudno dostępnych lub przy 
łączeniu różnorodnych materiałów budowlanych, 
zarówno na powierzchniach nowych, jak i remon-
towanych

 ▪ Wykonywanie obróbek dachowych, wywinięć 
narożnikowych, attyk i ogniomurów

 ▪ Zastąpienie tradycyjnych obróbek kątowych z pap
 ▪ Uszczelnianie odpływów, koryt i przepustów
 ▪ Obróbki w miejscach, gdzie niemożliwe jest zasto-

sowanie płomienia palnika

ZALETY

 ▪ Elastyczność do 400%
 ▪ 3,5 razy szybsza obróbka podstawowych 

elementów dachowych
 ▪ Łatwe uszczelnienia elementów trudno 

obrabialnych i wykonanych z różnych 
materiałów

 ▪ Zastąpienie tradycyjnych obróbek 
kątowych z pap

 ▪ Odporność na deszcz już po 2 godzinach
 ▪ Łatwa aplikacja
 ▪ Odporność na mróz do -36°C 
 ▪ Wysoka odporność na UV

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność: od 1,6 do 2,0 kg/m2*

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zużycie

AQP-PB-CZ-050 • 10041057 4 kg puszka 120 1,6 - 2 kg/m2

*Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +23°C ±2°C i wilgotności ok. 50%. Niższa tempe-
ratura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia.

*w zależności od porowatości powierzchni 
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AQUA PROTECT 

AQUA PROTECT 

klej uszczelniacz polimerowy

żywica polimerowa

Wysoce elastyczny klej-uszczelniacz na bazie MS Polimeru. Charakteryzuje się bardzo wysokim chwy-
tem początkowym i bardzo dużą wytrzymałością końcową połączeń. Wysoka elastyczność i doskonała 
przyczepność do typowych powierzchni budowlanych, np. metal, cegła, beton, drewno, miedź, szkło. 
Może być stosowany nawet na wilgotnej powierzchni. Zapewnia bardzo dużą trwałość i odporność 
na niestabilnych i pracujących podłożach. Wysoce odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Po 
utwardzeniu spoina jest trwała i bardzo elastyczna. Malowalny. Produkt jest bezwonny i nie zawiera 
rozpuszczalników.

Żywica Polimerowa Aqua Protect to gotowa do  użycia, wodoodporna, elastyczna powłoka opar-
ta na technologii MS Polimer. Jest produktem jednoskładnikowym, który utwardza się w kontakcie 
z wilgocią. Żywica Polimerowa jest przeznaczona do uszczelniania rys i pęknięć, obróbek dekarskich 
na dachach oraz wykończeń hydroizolacji na tarasach i balkonach. Wysokie parametry uszczelniające, 
w tym wysoka elastyczność, zapewniają wykonanie trwałych i samodzielnych obróbek uszczelniają-
cych, również na niestabilnych i pracujących podłożach. Wykazuje doskonałą przyczepność do typo-
wych podłoży budowlanych, np. beton, cegła, drewno, metal (miedź, aluminium), ceramika, plastik, 
polistyren, twarde PVC i stal galwanizowana. Nie spływa z pionowych powierzchni. Żywica Polimero-
wa jest wysoce odporna na UV oraz zmienne warunki atmosferyczne. Wykazuje podwyższoną odpor-
ność na mchy oraz grzyby.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie i uszczelnienie dachówki ceramicznej 
i blachodachówki

 ▪ Klejenie i uszczelnienie elementów orynnowania 
z miedzi, stali ocynkowanej, twardego PVC

 ▪ Klejenie i uszczelnienie blach surowych, lakierowa-
nych i ocynkowanych

 ▪ Klejenie i uszczelnianie obróbek na balkonach 
i tarasach

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykonanie elastycznych, wysoce szczelnych i trwa-
łych obróbek dekarskich na dachach

 ▪ Naprawa rys i pęknięć w elementach pokrycia 
dachowego

 ▪ Obróbka orynnowania oraz połączeń przy komi-
nach, świetlikach i wylotach wentylacyjnych

 ▪ Obróbka paneli solarnych i klimatyzacji
 ▪ Obróbka punktów wejścia rurociągów
 ▪ Obróbka i uszczelnienia tarasów i balkonów
 ▪ Naprawa uszczelniających połączeń pomiędzy 

balustradami a powierzchnią tarasu
 ▪ Uszczelnianie odpływów, koryt i przepustów

ZALETY

 ▪ Łatwe uszczelnienia elementów trudno obrabial-
nych i wykonanych z różnych materiałów

 ▪ Trwałe uszczelnienie bez konieczności gruntowania

ZALETY

 ▪ Doskonała przyczepność do większości 
podłoży i to zarówno porowatych, jak 
i nieporowatych np.metali (miedzi, 
aluminium, blach powlekanych i ocyn-
kowanych), drewna czy różnorodnych 
tworzyw sztucznych (z wyjątkiem PE, 
PP i teflonu), pap wierzchniego krycia 
oraz szkła

 ▪ Wysoce elastyczny
 ▪ Szybki chwyt początkowy
 ▪ Można stosować na wilgotnych (ale nie 

mokrych) podłożach
 ▪ Daje się malować farbami
 ▪ Bezwonny
 ▪ Nie przebarwia podłoży

 ▪ Wysoka elastyczność uszczelnienia 
do 400%

 ▪ Odporność na grzyby i mchy
 ▪ Wysoka odporność na UV
 ▪ Nie spływa z pionowych powierzchni
 ▪ Może być aplikowana na wilgotne (ale 

nie mokre) podłoża
 ▪ Malowalna farbami akrylowymi lub 

alkidowymi
 ▪ Można stosować na polistyren oraz 

spieniony polistyren (np. płyty styro-
pianowe)

 ▪ Łatwość aplikacji

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolory: szary, terakota
 ▪ Wydajność: 1,5 do 2 kg/m²

indeks pojemność kolor opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie zużycie

AQP-ZP-TR-010 • 10041066 1 kg terakota puszka 6 396 1,5 - 2 kg/m2

AQP-ZP-SZ-010 • 10041067 1 kg szary puszka 6 396 1,5 - 2 kg/m2

indeks pojemność kolor opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-AP-XX-028 • 10040956 280 ml bezbarwny kartusz 12 1440
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DACHY

DACHOLEUM do renowacji dachów

Masa bitumiczna średnio modyfikowana kauczukiem syntetycznym do renowacji pokryć papowych 

i wykonywania hydroizolacji typu lekkiego i średniego.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Renowacja i konserwacja pokryć papowych
 ▪ Hydroizolacje bezspoinowe pionowe i poziome
 ▪ Nie stosować w kontakcie ze styropianem, smołą 

i do pap smołowych

ZALETY

 ▪ Głęboko wnika i ponownie uelastycznia papę
 ▪ Odporna na słabe kwasy i zasady

 ▪ Działa na lekko wilgotnych podłożach
 ▪ Szybko schnie

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, mo-
dyfikatory, rozpuszczalnik organiczny

 ▪ Wydajność: 0,5-0,7 kg/m²

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zastosowanie ilość warstw zużycie na warstwę
BIT-DA----500 • 10004627 5 kg wiadro 76

renowacja 

dachów
2-3 0,5-0,7 kg/m2BIT-DA----900 • 10004628 9 kg wiadro 44

BIT-DA----#18 • 10004626 18 kg wiadro 33

DACHOLEUM posypka papowa

Kolorowa, mineralna posypka papowa do ochrony przed promieniowaniem UV i poprawy estetyki dachu.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do posypywania ostatniej warstwy hydroizolacji 
bitumicznej dachu wykonanej przy użyciu masy 
asfaltowej

 ▪ Do posypywania wytopów podczas zgrzewania pap, 
zabezpiecza łączenia i poprawia estetykę

ZALETY

 ▪ Zwiększa żywotność pokrycia bitumicznego
 ▪ Chroni przed działaniem promieniowania UV

 ▪ Chroni przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi

 ▪ Spowalnia procesy starzeniowe
 ▪ Poprawia estetykę dachu

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność: ok. 1-2 kg/m²

indeks kolor opakowanie szt. na palecie zużycie na warstwę

BIT-POS-15-BO • 10004629 bordo wiadro 15 kg 44

1-1,5 kg na 1 m2 

BIT-POS-15-GR • 10004630 grafit wiadro 15 kg 44

BIT-POS-15-ZI • 10004631 zieleń wiadro 15 kg 44

BIT-POS-750-BO • 10004632 bordo wiadro 7,5 kg 76

BIT-POS-750-GR • 10004633 bordo wiadro 7,5 kg 76

BIT-POS-750-ZI • 10004634 zieleń wiadro 7,5 kg 76
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indeks kolor szt. w kartonie szt. na palecie

10044348 biały 16 -

TAŚMA WZMACNIAJĄCA
na wywinięcia i obróbki  
RV-PES

RV-PES to taśma wzmacniająca wykonana z włókniny poliestrowej o mocnej strukturze przeznaczo-

nej do zatapiania w masach i żywicach uszczelniających.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wzmocnienia kątowe i narożnikowe obróbek 
dachowych, attyki, ogniomury, pod konstrukcje, 
stolarkę podokienną itp.

 ▪ Naprawa, odtworzenie ciągłości i pęknięć izolacji
 ▪ Wzmocnienia połączeń i ciągłości izolacji wy-

konywanej na różnych materiałach za pomocą 
produktów Tytan Professional Aqua Protect oraz 
TACK-R Flashing

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: 100% poliester
 ▪ Grubość: 0,82 mm (±0,1mm)

 ▪ Kolor: biały
 ▪ Gramatura: 100 [g/m2] ±8%
 ▪ Maksymalna siła rozciągająca: 

kierunek wzdłuż min 200 N/50mm 
kierunek w poprzek min 250 N/50 mm

 ▪ Wydłużenie przy maksymalnej sile 
rozciągającej:  
kierunek wzdłuż max 80% 
kierunek w poprzek max 80%

 ▪ Szerokość: 15 cm
 ▪ Długość 20: m



indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zastosowanie ilość warstw zużycie na warstwę
BIT-DS----500 • 10004637 5 kg wiadro 76

powłoki hydroizolacyjne

gruntowanie

2-4

1

0,8-1,2 kg/m2 

0,2-0,5 kg/m2BIT-DS----#10 • 10004638 10 kg wiadro 44

BIT-DS----#20 • 10004639 20 kg wiadro 33

ABIZOL G masa szpachlowa bitumiczna

Plastyczna, gęsta masa bitumiczna wysokomodyfikowana kauczukiem syntetycznym, zbrojona włók-
nami. Do prac naprawczych i szpachlowania w pokryciach dachowych oraz do wykonywania elastopla-
stycznych bezszwowych powłok przeciwwodnych pod ziemią.

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zastosowanie ilość warstw zużycie na warstwę

BIT-AB-G--100 • 10004490 1 kg wiadro 324 powłoki hydroizolacyjne

prace uszczelniające

2-3

wg potrzeb

ok.1,2 kg/m2 na 1 mm warstwy

ok.1,2 kg/m2 na 1 mm warstwyBIT-AB-G--500 • 10004491 5 kg wiadro 76

ZASTOSOWANIE

 ▪ Naprawa uszkodzeń i ubytków w pokryciach 
dachowych

 ▪ Miejscowe uszczelnienia hydroizolacji
 ▪ Naprawcze podklejanie papy
 ▪ Powłoki przeciwwodne pod ziemią, typu średniego 

i ciężkiego
 ▪ Uszczelnianie obróbek blacharskich
 ▪ Nie stosować w kontakcie ze styropianem, smołą 

i do pap smołowych

ZALETY

 ▪ Zawiera włókna zbrojące
 ▪ Niweluje znaczne ruchy podłoża
 ▪ Działa na lekko wilgotnych podłożach

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, 
włókna zbrojące, dodatki

 ▪ Wydajność: 1,2 kg/m2 (warstwa o gru-
bości 1 mm)

ALUBIT powłoka asfaltowo-aluminiowa

Masa asfaltowo-aluminiowa do dekoracyjnego zabezpieczania pokryć dachowych, tworząca srebrzy-
ste powłoki z efektem refleksyjnym, korzystnie wpływające na rozkład temperatur.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Konserwacja i dekoracja pokryć dachowych 
bitumicznych, metalowych (blacha stalowa, ocynk, 
aluminium), eternitów

 ▪ Zabezpieczanie i dekoracja asfaltowych izolacji 
przeciwwilgociowych

 ▪ Zabezpieczanie obróbek blacharskich i konstrukcji 
stalowych

 ▪ Nie stosować w kontakcie ze styropianem, smołą 
i do pap smołowych

ZALETY

 ▪ Opóźnia starzenie powłok bitumicznych
 ▪ Zabezpiecza i dekoruje
 ▪ Działa na wilgotnych podłożach
 ▪ Antykorozyjny – zabezpiecza przed 

korozją
 ▪ Odbija promienie słoneczne, obniżając 

temperaturę dachu

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność: 0,15 – 0,25 kg/m2

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zastosowanie ilość warstw zużycie na warstwę
BIT-AL----500 • 10004585 5 kg wiadro 96 powłoki hydroizolacyjno-dekoracyjne 1 0,15 – 0,25 kg/m2

DISPROBIT
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
do hydroizolacji i konserwacji dachu

Dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do  wykonywania powłok 
przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych oraz do renowacji i konserwacji pokryć dachowych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Renowacja i konserwacja pokryć dachowych z papy, 
blachy, dachówek itp.

 ▪ Bezspoinowe powłoki dachowe na podkładzie 
z papy, włókniny, tkaniny technicznej itp.

 ▪ Izolacje przeciwwilgociowe podziemnych części 
budowli, podposadzkowe izolacje piwnic, garaży, 
tarasów, balkonów 

 ▪ Gruntowanie podłoża po rozcieńczeniu wodą

ZALETY

 ▪ Nie spływa z pionowych powierzchni nawet w wy-
sokich temperaturach

 ▪ Bez rozpuszczalników – nie uszkadza 
styropianu

 ▪ Działa na suchych i wilgotnych podło-
żach

 ▪ Przydatna do użycia 12 miesięcy 
od daty produkcji

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, 
modyfikatory, dodatki 

 ▪ Wydajność:  
Powłoki hydroizolacyjne 0,8-1,2 kg/m² 
Gruntowanie 0,2 - 0,5 kg/m²
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DACHY

USZCZELNIACZ DEKARSKI czarny

Wysoce modyfikowana masa bitumiczna z dodatkiem włókien naturalnych przeznaczona do uszczel-
niania, zabezpieczania, naprawy, odnawiania spoin, pęknięć i szczelin we wszystkich rodzajach pokryć 
dachowych. Posiada bardzo dobrą przyczepność do większości typowych powierzchni budowlanych 
np. papy, powłok bitumicznych, blachy ocynkowanej, galwanizowanej, stali, betonu, tynku i drewna, 
tworząc trwałą, elastoplastyczną, wytrzymałą i wodoszczelną spoinęodporną na promieniowanie UV 
i zmienne warunki atmosferyczne.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-DE-CZ-031 • 10022945 czarny 310 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Błyskawiczne naprawy przecieków w dachach 
i rynnach

 ▪ Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych, klimaty-
zacyjnych, spalinowych przechodzących przez dach

 ▪ Uszczelnianie rys i pęknięć w pokryciach dacho-
wych bitumicznych

 ▪ Uszczelnianie elementów z blachy, kominów, oka-
pów, pasów podrynnowych, wiatrownic

 ▪ Uszczelnianie złączy w materiałach dekarskich każ-
dego typu (papa, dachówka, blacha, blachy faliste)

 ▪ Wypełnienie bruzd i styków podczas wykonywa-
nia izolacji przeciwwilgociowych ścian budynków 
masami asfaltowo-rozpuszczalnikowymi

ZALETY

 ▪ Elastyczne i wodoszczelnie uszczelnienie
 ▪ Doskonała przyczepność do szerokiej gamy mate-

riałów budowlanych

 ▪ Na wilgotne podłoża
 ▪ Kompatybilna z materiałami bitumicznymi
 ▪ Można stosować w kontakcie ze styro-

pianem
 ▪ Wysoka odporność na temperaturę 

i promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt modyfikowany z dodat-
kiem włókien

 ▪ Czas tworzenia naskórka [min]: 
od 8 do 30

 ▪ Czas obróbki [min]: 15-30
 ▪ Tempo utwardzania [mm/24h]: 1-1,5
 ▪ Odporność temperaturowa [°C]: 

od -50 do +90
 ▪ Optymalna Temperatura aplikacji [°C]: 

od +5 do +35
 ▪ Temperatura podłoża [°C]: od -10 do +35

USZCZELNIACZ DEKARSKI  kauczukowy

Plastyczno-elastyczna masa kauczukowa, przeznaczona do uszczelnień i napraw dekarskich. Posiada 
doskonałą przyczepność do większości podłoży budowlanych, zarówno porowatych, jak i nieporowa-
tych, w tym także do bitumicznych np. do betonu, tynku, blachy, tworzyw sztucznych, papy i mas as-
faltowych itp. Nadaje się również do wilgotnych powierzchni gładkich. Dzięki bardzo dużej odporności 
na wpływ czynników atmosferycznych i elastyczności spoiny, wykonane uszczelnienie gwarantuje 
wytrzymałą barierę wodochronną na długi czas. Po utwardzeniu można malować większością farb.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-DE-CR-031 • 10022946 czerwony 310 ml kartusz 12 1440

DAT-DE-CE-031 • 10022947 ceglany 310 ml kartusz 12 1440

DAT-DE-XX-031 • 10023064 bezbarwny 310 ml kartusz 12 1440

DAT-DE-BR-031 • 10023073 brązowy 310 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Obróbka blacharska dachów oraz uszczelnianie ele-
mentów opierzeni blacharskich, kominów, okapów, 
rynien i rur spustowych, kołnierzy okien dachowych 
i innych obróbek dekarskich

 ▪ Uszczelnianie drobnych przecieków w pokryciach 
dachowych wykonanych z papy, dachówki, blachy 
falistej i trapezowej

 ▪ Wypełnianie bruzd i styków podczas wykonywania 
hydroizolacji przeciwwilgociowej ścian budynków 
np. na styku fundament-ściana, spoinowanie fug 
o ruchomości maksymalnie do 10%

 ▪ Tworzenie złączy i uszczelnień w łodziach oraz 
zastosowaniach wymagających odporności na stałe 
działanie wody

ZALETY

 ▪ Wysoce elastyczny, wytrzymały
 ▪ Na wilgotne podłoża
 ▪ Malowalny
 ▪ Odporny na UV i warunki atmosferyczne
 ▪ Dobra przyczepność do szerokiej gamy materiałów 

budowlanych

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: wysokiej jakości kauczuk synte-
tyczny

 ▪ Czas tworzenia naskórka (ASTM D1640) 
[min]: od 5 do 15

 ▪ Czas obróbki [min]: około 15
 ▪ Tempo utwardzania (ASTM D1640) 

[mm/24h]: 0,5-1,0
 ▪ Odporność temperaturowa [°C]: 

od -20 do +90
 ▪ Optymalna Temperatura aplikacji [°C]: 

od -10 do +30
 ▪ Temperatura podłoża [°C]: od +5 do +50

DACHY PŁASKIE 
– PRACE WYKOŃCZENIOWE I NAPRAWCZE
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USZCZELNIACZ DEKARSKI srebrny (blacharski)

Wysokiej jakości jednoskładnikowa plastyczna masa bitumiczna z dodatkiem pigmentów aluminio-
wych, przeznaczona do łączenia i uszczelniania blach oraz elementów metalowych. Po utwardzeniu 
tworzy gładką, srebrzystą powłokę. Uszczelniacz ma bardzo dobrą przyczepność do większości typo-
wych powierzchni budowlanych, tworząc trwałą i wytrzymałą spoinę odporną na zmienne warunki 
atmosferyczne. Dodatek aluminium zapewnia zwiększoną odporność na starzenie. Nie zawiera azbe-
stu.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-BL-SE-031 • 10029661 srebrny 310 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE
 ▪ Wypełnianie pęknięć, złącz i szczelin w pokryciach 

blacharskich
 ▪ Uszczelnianie kominów
 ▪ Uszczelnianie na połączeniach rynien, koszy i rur 

spustowych
 ▪ Uszczelnianie złącz pomiędzy materiałami kryjący-

mi dachy
 ▪ Wzajemne łączenie arkuszy blachy oraz łączenie 

z innymi elementami konstrukcyjnymi
 ▪ Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych, klimaty-

zacyjnych, spalinowych przechodzących przez dachy

ZALETY
 ▪ Z dodatkiem aluminium
 ▪ Podwyższona odporność na UV
 ▪ Wysoka odporność na temperaturę

 ▪ Tworzy trwałą srebrzystą spoinę
 ▪ Dobra przyczepność do wilgotnych 

powierzchni
 ▪ Kompatybilny z materiałami bitumicz-

nymi
 ▪ Dobra przyczepność do szerokiej gamy 

materiałów budowlanych

DANE TECHNICZNE
 ▪ Skład: asfalt modyfikowany
 ▪ Czas tworzenia naskórka [min]: 15 – 30
 ▪ Czas obróbki [min]: 15 – 30
 ▪ Tempo utwardzania [mm/24h]: 1 – 1,5
 ▪ Odporność temperaturowa [°C]: 

od -50 do +90
 ▪ Optymalna Temperatura aplikacji [°C]: 

od +10 do +35
 ▪ Temperatura podłoża [°C]: od +10 do +35

USZCZELNIACZ DEKARSKI specjalistyczny

Specjalistyczny uszczelniacz o szerokim zastosowaniu, tworzący plastyczno-elastyczną wytrzymałą 
spoinę, która charakteryzuje się znaczną odpornością na starzenie. Doskonała przyczepność do więk-
szości podłoży zarówno porowatych, jak i nieporowatych, np. do betonu, tynku, blach czy też różno-
rodnych tworzyw sztucznych. W odróżnieniu od innych uszczelniaczy można go stosować na mokre 
powierzchnie gładkie, dlatego doskonale nadaje się np. do napraw dachów lub łodzi. W przeciwień-
stwie do uszczelniaczy typu silikony lub akryle można go stosować również na powierzchniach bi-
tumicznych.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-DS-XX-031 • 10022949 bezbarwny 310 ml kartusz 12 1440

DAT-DS-SZ-031 • 10022951  szary 310 ml kartusz 12 1440

DAT-DS-BR-031 • 10025431  brązowy 310 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE
 ▪ Naprawa połączeń w materiałach dekarskich
 ▪ Klejenie folii dekarskich, membran oraz papy 

na zimno
 ▪ Uszczelnianie świetlików dachowych, kołnierzy 

okien dachowych, kominów i innych obróbek 
dekarskich

 ▪ Błyskawiczne naprawy przecieków w dachach 
i rynnach, nawet w czasie ulewnego deszczu

 ▪ Uszczelnianie połączeń z blachy falistej i trapezowej
 ▪ Uszczelnianie drobnych przecieków i pęknięć 

w łodziach
 ▪ Spoinowanie fug o ruchomości maksymalnie 

do 10%

ZALETY
 ▪ Odporny na spływanie
 ▪ Trwale plastyczny
 ▪ Wodoszczelny i odporny na UV

 ▪ Malowalny
 ▪ Dobra przyczepność do szerokiej gamy 

materiałów budowlanych
 ▪ Kompatybilny z materiałami bitumicz-

nymi
 ▪ Kompatybilny z foliami dekarskimi

DANE TECHNICZNE
 ▪ Skład: wysokiej jakości kauczuk synte-

tyczny
 ▪ Czas tworzenia naskórka (ASTM D1640): 

10 – 20 min
 ▪ Czas obróbki: około 5 – 10 min
 ▪ Tempo utwardzania (ASTM D1640): 

0,5 – 1,0 mm/24h
 ▪ Odporność temperaturowa: od -20°C 

do +90°C
 ▪ Temperatura aplikacji: od -10°C do +30°C
 ▪ Temperatura podłoża: od +5°C do +50°C
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DACHY

SZPACHLA USZCZELNIAJĄCA X-TREME  

Bezbarwny, ekstremalnie elastyczny środek ratunkowy stosowany w awaryjnych naprawach pokryć 
dachowych i rynien. Wygodne rozprowadzenie szpachelką lub pędzlem, nawet w miejscach znajdu-
jących się pod wodą. Bezbarwna Szpachla Uszczelniająca X-TREME o podwyższonej przyczepności, 
uszczelnia także w zastoinach wody. Dzięki zawartości ekstremalnie elastycznych włókien polime-
rowych, skutecznie mostkuje pęknięcia. Obszary zastosowań: dachy, rury, rynny, krawędzie dachów, 
kominy, tarasy itp.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-DE-XT-030 • 10022452 bezbarwny 300 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie, wypełnianie ubytków przeciekających 
pokryć dachowych, opierzeń blacharskich, kominów

 ▪ Uszczelnianie łączy pomiędzy materiałami dekar-
skimi jak papa, blacha, płyty azbestowe itp.

 ▪ Uzupełnianie połączeń rynien, koszy i rur spustowych
 ▪ Tworzenie złączy i uszczelnień w łodziach oraz przy 

zastosowaniach wymagających odporności na stałe 
działanie wody

 ▪ Uszczelnianie pęknięć i szczelin w murach, dachach, szkle

ZALETY

 ▪ Elastyczna – wytrzymuje do 1000 naprężeń/24 h
 ▪ Wzmocniona włóknami polimerowymi
 ▪ Możliwość wykonywania uszczelnień w zastoinach wody
 ▪ Doskonała odporność na grzyby i pleśnie
 ▪ Kompatybilna z materiałami bitumicznymi
 ▪ Dobra przyczepność do różnych podłoży
 ▪ Możliwość aplikacji w ujemnych temperaturach 

do -10°C

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: wysokiej jakości kauczuk syntetyczny
 ▪ Czas tworzenia naskórka (ASTM D1640) 

[min]: 30 – 40
 ▪ Czas obróbki [min]: około 10
 ▪ Tempo utwardzania (ASTM D1640) 

[mm/24h]: 0,5 – 1,5
 ▪ Odporność temperaturowa [°C]: 

od -20 do +90
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: od -10 do +40
 ▪ Temperatura podłoża [°C]: od +5 do +50

SZPACHLA DEKARSKA  

Jednoskładnikowa plastyczna masa uszczelniająco-klejąca z dodatkiem włókien naturalnych prze-
znaczona do szpachlowania, łączenia, zabezpieczania i uszczelniania dachów oraz innych elementów 
bitumicznych i metalowych. Dzięki zastosowaniu modyfikowanego asfaltu szpachla ma bardzo dobrą 
przyczepność do większości typowych powierzchni budowlanych np. betonu, drewna, papy, powłok 
bitumicznych, blachy ocynkowanej, galwanizowanej, stali tworząc trwałą, elastyczną, wytrzymałą 
i wodoszczelną spoinę, odporną na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Jest bez-
pieczna dla styropianu.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-SD----031 • 10026773 czarny 310 ml kartusz 12 1440

DAT-SD----100 • 10022448 czarny 1 kg puszka 6 528

DAT-SD----500 • 10022451 czarny 5 kg puszka - 96

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie złączy i szczelin w pokryciach dacho-
wych

 ▪ Mocowanie dachówek, blacho-dachówek i gontów 
bitumicznych

 ▪ Łączenie i podklejanie pokryć papowych oraz łącze-
nie z innymi elementami konstrukcyjnymi

 ▪ Wypełnianie dylatacji, bruzd i styków
 ▪ Przeprowadzanie awaryjnych napraw dekar-

skich w pokryciach papowych, usuwanie pęknięć, 
uszczelnianie przecieków

 ▪ Wypełnianie złączy przy obróbkach dekarskich 
np. przy łączeniu płyt falistych, połączeń połaci 
dachowej z powierzchnią kominów, świetlików 
i okien dachów

ZALETY

 ▪ Można stosować w kontakcie ze styropianem
 ▪ Wzmocniona włóknami

 ▪ Natychmiastowe uszczelnienie
 ▪ Doskonała przyczepność do szerokiej 

gamy materiałów budowlanych
 ▪ Na wilgotne i suche podłoża
 ▪ Kompatybilna z materiałami bitumicz-

nymi
 ▪ Wysoka odporność na temperaturę 

i promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt modyfikowany
 ▪ Czas tworzenia naskórka [min]: 

od 8 do 30
 ▪ Czas obróbki [min]: około 15
 ▪ Tempo utwardzania [mm/24h]: 1 – 1,5
 ▪ Odporność temperaturowa [°C]: 

od -50 do +90
 ▪ Optymalna Temperatura aplikacji [°C]: 

od +10 do +35
 ▪ Temperatura podłoża [°C]: od +10 do +35

DACHY PŁASKIE 
– PRACE WYKOŃCZENIOWE I NAPRAWCZE
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WODA STOP  

Jednoskładnikowa, plastyczna gotowa masa uszczelniająca do zabezpieczenia podłoża przed wilgo-
cią. Masę można stosować w każdych warunkach atmosferycznych, nawet w czasie ulewnego desz-
czu. Nadaje się doskonale do wszelkiego rodzaju doraźnych napraw, tworząc skuteczną barierę wo-
dochronną i przygotowuje podłoże do późniejszych prac renowacyjnych. Nie stosować w kontakcie 
ze styropianem, smołą i do pap smołowych.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-WS----100 • 10023252 czarny 1 kg puszka 6 528

DAT-WS----500 • 10023256 czarny 5 kg puszka - 96

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykonywanie doraźnych napraw zabezpieczają-
cych przed przeciekami wody i deszczu w pokry-
ciach dachowych

 ▪ Wypełnianie ubytków w pokryciach dachowych 
oraz miejscowych uszczelnień hydroizolacji, zała-
mań, pęknięć, szpar, szczelin, pęcherzy, przecieków, 
odwodnień rynnowych

 ▪ Wypełnianie złączy przy łączeniu płyt falistych, ar-
kuszy papy oraz papy i gontów papowych z innymi 
elementami konstrukcyjnymi

 ▪ Naprawcze podklejanie papy asfaltowej
 ▪ Nie stosowac wewnątrz pomieszczeń oraz w kon-

takcie ze smołą i do pap smołowych

ZALETY

 ▪ Można stosować w czasie deszczu
 ▪ Łatwa w użyciu
 ▪ Odporna na zmienne warunki atmosferyczne
 ▪ Zawiera włókna zbrojące
 ▪ Niweluje znaczne ruchy podłoża
 ▪ Odporna na słabe kwasy i zasady

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt modyfikowany
 ▪ Czas tworzenia naskórka [h]: >3
 ▪ Czas obróbki [min]: 15 – 20
 ▪ Czas schnięcia [dni]: od 3 do 4
 ▪ Odporność temperaturowa [°C]: 

od -50 do +90
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: od +5 do +35
 ▪ Temperatura podłoża [°C]: od +5 do +35
 ▪ Grubość warstwy – prace naprawcze 

[mm]: od 2 do 5
 ▪ Zużycie na jedną warstwę [kg/m²]: 1,2

GUMA W SPRAYU  

Guma w sprayu TYTAN to szybki i łatwy sposób na elastyczne uszczelnienie przecieków i pęknięć, po-
wstałych na większości powierzchni budowlanych. Naprawczy uszczelniacz w aerozolu tworzy szczel-
ną powłokę, zapobiegając przenikaniu wilgoci, rdzy i korozji. Bardzo łatwo i szybko mostkuje spękania. 
Produkt w kolorze czarnym do stosowania na zewnątrz.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie

DAT-GS-CZ-040 • 10040911 400 ml puszka 6

ZASTOSOWANIE

 ▪ Beton, powierzchnie bitumiczne i asfaltowe
 ▪ Powierzchnie PVC i drewniane
 ▪ Powierzchnie metalowe, również ocynkowane oraz 

aluminiowe
 ▪ Winylowy sinding elewacyjny, włókno szklane
 ▪ Powierzchnie ceramiczne

ZALETY

 ▪ Elastyczna, uszczelniająca powłoka, zapobiega 
przenikaniu wilgoci i korozji

 ▪ Wypełnia nieszczelności i spękania
 ▪ Nie spływa z powierzchni pionowych
 ▪ Malowalna - tworzy gładką powłokę, którą można 

pokryć farbami (na bazie wody, lateksu, oleju)
 ▪ Łatwa i szybka w aplikacji

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: czarny
 ▪ Temperatura pracy: od +5°C do +25°C
 ▪ Temperatura puszki: od +5°C do +25°C
 ▪ Czas wstępnego utwardzania: 20 – 30 min
 ▪ Czas pełnego utwardzania: 72 h
 ▪ Wydajność z opakowania: do 0,8 m² / 

400 ml
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DACHY

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DEKARSKA

TAŚMA DEKARSKA BITUMICZNA 

 

Super Plus

Samoprzylepna bitumiczna taśma izolacyjna z aluminiową warstwą ochronną przeznaczona do szyb-
kich uszczelnień wodochronnych w pracach dekarskich i ogólnobudowlanych. Zachowuje doskonałą
przyczepność także w niskich temperaturach.

Samoprzylepna bitumiczna taśma izolacyjna z aluminiową warstwą ochronną przeznaczona do szyb-
kich uszczelnień wodochronnych w pracach dekarskich. Taśma zachowuje doskonałą przyczepność, 
także w niskich temperaturach (odporna na mróz, promienie UV i zmienne warunki pogodowe).

indeks kolor wymiar opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-TA-075WZ • 10022104 aluminium 7,5 cm x 10 m rolka 4 432

DAT-TA-100WZ • 10022074 aluminium 10 cm x 10 m rolka 3 324

DAT-TA-150WZ • 10022082 aluminium 15 cm x 10 m rolka 2 216

DAT-TA-200WZ • 1002208 aluminium 20 cm x 10 m rolka 1 108

DAT-TA-300WZ • 10022094 aluminium 30 cm x 10 m rolka 1 108

DAT-TF-BR-100WZ • 10022076 brązowy 10 cm x 10 m rolka 3 324

DAT-TF-BR-150WZ • 10022083 brązowy 15 cm x 10 m rolka 2 216

DAT-TF-BR-200WZ • 10022089 brązowy 20 cm x 10 m rolka 1 108

DAT-TF-BR-300WZ • 10022095 brązowy 30 cm x 10 m rolka 1 108

DAT-TF-CB-100WZ • 10022079 ciemny brąz/antracyt 10 cm x 10 m rolka 3 324

DAT-TF-CB-150WZ • 10022086 ciemny brąz/antracyt 15 cm x 10 m rolka 2 216

DAT-TF-CB-200WZ • 10022092 ciemny brąz/antracyt 20 cm x 10 m rolka 1 108

DAT-TF-CB-300WZ • 10022098 ciemny brąz/antracyt 30 cm x 10 m rolka 1 108

DAT-TF-CR-100WZ • 10022077 czerwony/ceglasty 10 cm x 10 m rolka 3 324

DAT-TF-CR-150WZ • 10022084 czerwony/ceglasty 15 cm x 10 m rolka 2 216

DAT-TF-CR-200WZ • 10022090 czerwony/ceglasty 20 cm x 10 m rolka 1 108

DAT-TF-CR-300WZ • 10022096 czerwony/ceglasty 30 cm x 10 m rolka 1 108

DAT-TF-JC-100 • 10022080 jasna ceg ła/terrakota 10 cm x 10 m rolka 3 324

DAT-TF-JC-150 • 10022087 jasna ceg ła/terrakota 15 cm x 10 m rolka 2 216

DAT-TF-JC-200 • 10022093 jasna ceg ła/terrakota 20 cm x 10 m rolka 1 108

DAT-TF-JC-300 • 10022099 jasna ceg ła/terrakota 30 cm x 10 m rolka 1 108

indeks kolor wymiar szt. w kartonie szt. na palecie

10004144 aluminium 15 cm x 10 m 2 216

10004145 antracyt 15 cm x 10 m 2 216

10004147 ciemny brąz 15 cm x 10 m 2 216

ZASTOSOWANIE

 ▪ Zastępowanie lub zabezpieczanie obróbek blachar-
skich (również podziemnych)

 ▪ Uszczelnianie szwów, szpar, rozerwań w pokryciach 
dachowych

 ▪ Uszczelnianie parapetów zewnętrznych, okien 
dachowych, rynien, rur spustowych

 ▪ Uszczelnianie styków różnych powierzchni dekar-
skich, porowatych i gładkich

ZALETY

 ▪ Natychmiast uszczelnia
 ▪ Odporna na mróz, promienie UV i zmienne warunki 

pogodowe
 ▪ Samowulkanizująca

ZASTOSOWANIE

 ▪ Zastępowanie lub zabezpieczanie obróbek blachar-
skich (również podziemnych)

 ▪ Uszczelnianie parapetów zewnętrznych, okien 
dachowych, rynien, rur spustowych

 ▪ Uszczelnianie styków różnych powierzchni dekar-
skich, porowatych i gładkich

 ▪ Uszczelnianie szwów, szpar, rozerwań w pokryciach 
dachowych

DANE TECHNICZNE

 ▪ Reakcja na ogień: Klasa E
 ▪ Wodoszczelność: spełnia
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: -20°C
 ▪ Odporność na uderzenie (h=300 mm): 10 mm
 ▪ Wytrzymałość złącza [N/mm]: 200 – 300
 ▪ Przenikanie pary wodnej (Sd): >1500 m

ZALETY

 ▪ Natychmiast uszczelnia
 ▪ Odporna na mróz, promienie UV 

i zmienne warunki pogodowe
 ▪ Samowulkanizująca

DACHY PŁASKIE 
– PRACE WYKOŃCZENIOWE I NAPRAWCZE
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KLEJ DEKARSKI  

Trwale elastyczny klej dekarski daje bardzo mocną wytrzymałość końcową połączeń. Hybrydowy kle-
jouszczelniacz posiada doskonałą przyczepność do typowych podłoży budowlanych, np. metalu, cegły, 
betonu, drewna. Tworzy spoinę odporną na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne. Nie zawiera roz-
puszczalników, izocyjanianów ani wody.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-SP-DK-029 • 10017948 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie dachówki ceramicznej i blachodachówki
 ▪ Klejenie elementów obróbki dekarskiej: orynnowa-

nia z miedzi, stali ocynkowanej, PVC
 ▪ Klejenie blach surowych, lakierowanych i ocynko-

wanych
 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich jak: 

drewno, styropian, szkło, metal, kamień, PVC, cera-
mika,  do podłoży chłonnych, prac hobbystycznych, 
drobnych napraw

ZALETY

 ▪ Mocny chwyt początkowy
 ▪ Doskonała przyczepność do większości podłoży
 ▪ Bardzo duża siła klejenia
 ▪ Bezpieczny dla miedzi
 ▪ Łatwa aplikacja
 ▪ Nie wymaga gruntowania
 ▪ Trwale elastyczna spoina
 ▪ Spoina odporna na wilgoć

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: szary
 ▪ Konsystencja: pasta
 ▪ Temperatura pracy: od +5°C do +30°C
 ▪ Odporność termiczna po utwardzeniu: 

od -30°C do +90°C
 ▪ Czas pracy: 10 – 20 min
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: 2 – 3 mm / 24 h
 ▪ Wydajność: 200-350 g/m²

USZCZELNIACZ POLIURETANOWY PU40FC++

Jednokomponentowy elastyczny uszczelniacz poliuretanowy, utwardzający się pod wpływem wilgoci 
z powietrza, w postaci jednorodnej masy. 
Nie zawiera rozpuszczalników i silikonów. Nie powoduje korozji metali oraz nie odbarwia powierzch-
ni zasadowych (marmur, beton itp.). W większości przypadków nie wymaga użycia gruntu. Może być 
stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Tworzy trwałe i elastyczne połącze-
nie o bardzo wysokiej sile spajania. Odporny na zmienne działanie warunków atmosferycznych oraz 
promieniowanie UV. Spoina może być malowana już po utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez 
wpływu na tempo utwardzania.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie

UST-PU-40-BI-030 • 10041459 biały 300 ml kartusz 12

UST-PU-40-SZ-030 • 10041446 szary 300 ml kartusz 12

UST-PU-40-CZ-030 • 10041498 czarny 300 ml kartusz 12

UST-PU-40-BR-030 • 10041455 brązowy 300 ml kartusz 12

UST-PU-40-SZ-060 • 10024974 szary 600 ml folia 12

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie dylatacji poziomych w posadzkach 
przemysłowych, parkingach, itp.

 ▪ Wypełnianie szczelin i dylatacji pionowych, izolacji 
akustycznej przejścia rur

 ▪ Klejenie i uszczelnianie w przemyśle stoczniowym, 
motoryzacyjnym

 ▪ Klejenie parapetów, progów, stopni, listew przy-
ściennych, elementów prefabrykowanych

 ▪ Uszczelnianie połączeń elementów drewnianych 
i metalowych

ZALETY

 ▪ Nie powoduje korozji metali, może być stosowany 
na powierzchniach zasadowych (beton, powierzch-
nie azbestowo-cementowe, marmur itd.)

 ▪ Wysoka elastyczność spoin
 ▪ Wysoki poziom chłonności wibracji
 ▪ Bardzo dobra przyczepność do większości materia-
łów budowlanych

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: biały, szary, czarny, brązowy
 ▪ Konsystencja: gęsta pasta
 ▪ Czas utwardzania: 3 mm / 24 h
 ▪ Twardość Shore A: (ISO 868): 40
 ▪ Odporność temperaturowa (po utwar-

dzeniu): od -40°C do +90°C
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
 ▪ Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339): 

> 400%
 ▪ Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 7389): 

0,60 Mpa
 ▪ Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 

8339): 1,80 Mpa
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DACHY

IMPREGNAT OGNIOCHRONNY DO DREWNA

Preparat przeznaczony do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna 
krajowego (pochodzącego z umiarkowanej strefy klimatycznej), wewnątrz obiektów budowlanych.

indeks opakowanie koncentratu
warunki użyt-

kowania drewna
zużycie

wydajność 
z 5 kg

DRT-OG-CP-500-4F • 10017930 gotowy do użycia 5 kg

drewno pod 
zadaszeniem 

- nie narażone 
na opady

190 g soli/m2

zużycie 25% 
roztworu 
760g/m2

6,5 m2

DRT-OG-CR-#20-4F • 10017925 czerwony 20 kg

26,3 m2

DRT-OG-CR-100-4F • 10017924 czerwony 1 kg

DRT-OG-CR-500-4F • 10017928 czerwony 5 kg

DRT-OG-ZI-#20-4F • 10017926 zielony 20 kg

DRT-OG-ZI-500-4F • 10017929 zielony 5 kg

ZASTOSOWANIE
 ▪ Może być stosowany do drewna budowlanego, 

więźby dachowej, odeskowania dachów, elemen-
tów konstrukcji ścian działowych, elementów pod-
podłogowych, elementów stropów drewnianych 
o grubości nie mniejszej niż 28 mm

 ▪ W przypadku impregnacji drewna użytkowanego 
na zewnątrz należy powierzchnię zabezpieczyć 
przed bezpośrednim działaniem wody

ZALETY
 ▪ Wysoka wydajność
 ▪ Szybko i głęboko wnika w drewno
 ▪ Klasa reakcji na ogień B-s2,d0 dla drew-

na o grubości nie mniejszej niż 28 mm

KONCENTRAT ROZCIEŃCZAĆ 
 ▪ W przypadku koncentratu-soli stoso-

wać w postaci 25% roztworu wodnego 
(1 kg soli na 3 l wody).

Do  ochrony drewna przed niszczącym działaniem korozji biologicznej. Do  zabezpieczania drewna 
montowanego pod zadaszeniem, jak i narażonego na wymywanie przed insektami (technicznymi 
szkodnikami drewna) oraz grzybami domowymi, powodującym głęboki rozkład drewna.

klasa zagrożenia drewna zużycie koncentratu wydajność z 5 l
3 klasa użytkowania – drewno narażone na wymywanie 40 g/m2 125 m2

1 klasa użytkowania (narażone na atak owadów) – drewno pod zadaszeniem 20 g/m2 250 m2

indeks kolor/opakowanie koncentratu waga szt. w kartonie szt. na palecie

DRT-IM-SKO-100-ZI • 10045002 zielony / butelka 1 kg 6 480

DRT-IM-SKO-500-XX • 10045001 bezbarwny / kanister 5 kg 1 114

DRT-IM-SKO-500-ZI • 10045003 zielony / kanister 5 kg 1 114

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do zabezpieczania drewna montowanego pod za-

daszeniem, jak i narażonego na wymywanie przed 
insektami oraz grzybami domowymi, jak: 
- tarcica 
- więźba dachowa 
- drewniane domy

ZALETY
 ▪ Bardzo wysoka wydajność, do 250m2 dla 

opakowania 5 l
 ▪ Można stosować wewnątrz i na ze-

wnątrz
 ▪ Szybko i głęboko wnika w drewno
 ▪ Niekorozyjny, nie zawiera soli miedzi 

ani chlorków
 ▪ Trwale łączy się z drewnem, odporny 

na wymywanie

KONCENTRAT ROZCIEŃCZAĆ 
 ▪ 1 kg koncentratu rozpuścić w 19 litrach 

wody

IMPREGNAT DO DREWNA NW Superkoncentrat
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Do  ochrony drewna przed niszczącym działaniem korozji biologicznej. Do  zabezpieczania drewna 
montowanego pod zadaszeniem, jak i narażonego na wymywanie przed insektami (technicznymi 
szkodnikami drewna) oraz grzybami domowymi, powodującym głęboki rozkład drewna.

Klasa drewna Koncentrat Gotowy do użycia Sposób impregnacji

3 klasa użytkowania – drewno nienarażone na wymywanie
80 g koncentratu/m2 

powierzchni drewna

800 g impregnatu/m2

powierzchni drewna

min. 2-krotne 

malowanie

1 klasa użytkowania - drewno nienarażone na wymywanie
60 g koncentratu/m2 

powierzchni drewna

600 g impregnatu/m2

powierzchni drewna

min. 2-krotne 

malowanie

3 klasa użytkowania – drewno narażone na wymywanie
14 kg koncentratu/m3 

drewna
140 kg/m3 drewna

metoda impregnacji 

ciśnieniowej

indeks kolor/opakowanie koncentratu waga szt. w kartonie szt. na palecie

KONCENTRAT

DRT-IM-WDK-100-ZI • 10045071 zielony / butelka 1 kg 6 480

DRT-IM-WDK-500-ZI • 10045072 zielony / kanister 5 kg 1 114

GOTOWY DO UŻYCIA

DRT-IM-WDG-500-XX • 10045074 bezbarwny / kanister 5 kg 1 114

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do zabezpieczania drewna montowanego pod za-
daszeniem, jak i narażonego na wymywanie przed 
insektami oraz grzybami domowymi, jak: 
- tarcica 
- więźba dachowa 
- drewniane domy

ZALETY

 ▪ Bardzo wysoka wydajność, do 250 m2 
dla opakowania 5 l

 ▪ Można stosować wewnątrz i na ze-
wnątrz

 ▪ Szybko i głęboko wnika w drewno
 ▪ Niekorozyjny, nie zawiera soli miedzi 

ani chlorków
 ▪ Trwale łączy się z drewnem, odporny 

na wymywanie

KONCENTRAT ROZCIEŃCZAĆ 

 ▪ 1 kg koncentratu rozpuścić w 9 litrach 
wody

IMPREGNAT NW
do więźby dachowej 
i drewna konstrukcyjnego

Zwalczanie owadów żerujących w drewnie (z wyjątkiem termitów) i ochrona konstrukcji drewnianych.

indeks kolor opakowanie skuteczność zwalczania wydajność produktu z 5 l

DRT-NG-OW-045 • 10017931 bezbarwny atomizer 0,45 l zwalczanie owadów- 300ml 

roztworu roboczego/m2 drewna
1,5 - 2,25 m2

DRT-NG-OW-500 • 10017932 bezbarwny kanister 5 l zabezpieczenie przed owadami- 200 ml 

roztworu roboczego/m2 drewna
16,6 - 25 m2

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do zabezpieczania drewna budowlanego, konstruk-
cyjnego, przed działaniem owadów (technicznych 
szkodników drewna bez termitów) oraz zwalczania 
w już zainfekowanym drewnie. W klasie użytkowa-
nia 1 i 2

ZALETY

 ▪ Chroni przed owadami drewnożerny-
mi, zapobiegając rozpadowi struktury 
i utracie właściwości technicznych 
drewna

 ▪ Podwójne działanie – owadochronne 
i owadobójcze (zwalcza szkodniki oraz 
ich larwy)

 ▪ Trwale zabezpiecza drewno - nie ulega 
zwietrzeniu

 ▪ Nie zwiększa palności drewna 
 ▪ Można nanosić natryskiem
 ▪ Nie przebarwia surowego drewna

IMPREGNAT OWADOBÓJCZY do drewna
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DACHY

Wysokiej jakości elastyczna folia do wykonywania paroizolacji i izolacji przeciwwilgociowej. W połą-
czeniu z membraną dachową TYTAN 3000 stanowi idealną izolację przeciw  wilgoci.

ZALETY

 ▪ Elastyczna i wytrzymała
 ▪ Odporna na pęknięcia
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed oddziaływa-

niem czynników atmosferycznych

ZASTOSOWANIE

 ▪ Paroizolacje w szkieletowych konstruk-
cjach ścian, dachów, stropów

 ▪ Zabezpieczanie izolacji termicznej 
i akustycznej przed zawilgoceniem

 ▪ Pionowe izolacje budynków
 ▪ Tworzenie warstw przeciwwilgocio-

wych pod podłogi, posadzki, wylewki
 ▪ Prowizoryczne zabezpieczanie połaci 

dachowych

FOLIA PAROIZOLACYJNA Tytan Professional

Bardzo wytrzymała, elastyczna folia przeznaczona przede wszystkim do celów ochronnych oraz izo-
lacyjnych.

Wysokiej jakości elastyczna folia do wykonywania paroizolacji i  izolacji przeciwwilgociowej. Folia 
paroizolacyjna stanowi niezbędną ochronę elementów konstrukcyjnych dachu, jak i warstwy izolacji 
termicznej przed wilgocią. W połączeniu z membraną dachową TYTAN stanowi idealną izolację prze-
ciw wilgoci. Folia Paroizolacyjna Praxa znajduje zastosowanie jako warstwa izolacyjna pod podłogi 
drewniane i panele.

ZALETY

 ▪ Wykazuje właściwości paroszczelności
 ▪ Elastyczna
 ▪ Łatwa w montażu
 ▪ Wytrzymała
 ▪ Doskonała do zabezpieczenie przed oddziaływa-

niem czynników atmosferycznych

ZALETY

 ▪ Elastyczna i wytrzymała
 ▪ Odporna na pęknięcia
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed oddziaływa-

niem czynników atmosferycznych

ZASTOSOWANIE

 ▪ Osłanianie konstrukcji, rusztowań i ele-
mentów narażonych na uszkodzenia 
podczas budowy

 ▪ Zabezpieczanie elewacji, materiałów 
budowlanych, stanowisk pracy, wyko-
pów podczas prac budowlano-wykoń-
czeniowych

ZASTOSOWANIE

 ▪ Paroizolacje w szkieletowych konstruk-
cjach ścian, dachów, stropów zabezpie-
czanie izolacji termicznej i akustycznej 
przed zawilgoceniem

 ▪ Pionowe izolacje budynków
 ▪ Tworzenie warstw przeciwwilgocio-

wych pod podłogi, posadzki, wylewki
 ▪ Prowizoryczne zabezpieczanie połaci 

dachowych

FOLIA PAROIZOLACYJNA

FOLIA PAROIZOLACYJNA

 Euro-Line

 Praxa

indeks wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAP-FI-02-#50-20 •10003419 2 m x 50 m 0,2 mm ±40% rolka -

DAP-FI-04-#50-20 •10025512 4 m x 50 m 0,2 mm ±40% rolka -

indeks kolor wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAT-FI-02-#50-20 • 10017805 żółty 2 m x 50 m 0,2 mm ±20% rolka 60

indeks kolor wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAT-FI-02-#50-20-TE • 10004235 żółty 2 m x 50 m 0,2 mm ±30% rolka 60
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DACHY SKOŚNE 
– PRODUKTY PAROIZOLACYJNE I PAROPRZEPUSZCZALNE



Elastyczna folia do wykonywania paroizolacji i izolacji przeciwwilgociowej. 

ZALETY

 ▪ Elastyczna i wytrzymała
 ▪ Odporna na pęknięcia
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed oddziaływa-

niem czynników atmosferycznych

ZASTOSOWANIE

 ▪ Paroizolacje w szkieletowych konstrukcjach ścian, 
dachów, stropów

 ▪ Zabezpieczanie izolacji termicznej 
i akustycznej przed zawilgoceniem

 ▪ Pionowe izolacje budynków
 ▪ Tworzenie warstw przeciwwilgocio-

wych pod podłogi, posadzki, wylewki
 ▪ Prowizoryczne zabezpieczanie połaci 

dachowych

FOLIA PAROIZOLACYJNA  

indeks kolor wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAN-FI-02-#50-20 • 10044671 żółty 2 m x 50 m 0,2 mm ±50% rolka 60

Wzmocniona folia paroizolacyjna, aluminiowa metalizowana. Zbudowana z obustronnie powleczonej 
siatki polimerowej, która zapewnia wysoką wytrzymałość produktu na rozrywanie. Dodatkowe zbro-
jenie poprawia wytrzymałość wyrobu. Górna warstwa dodatkowo powleczona jest aluminium, które 
dając refleks, pozwala na odbijanie ciepła. Stosowana jako warstwa izolacyjna pod pokrycia skośne. 
Materiał, z którego jest zrobiona folia, polietylen - charakteryzuje się wysoką elastycznością, dzięki 
czemu folie są trwałe i łatwe w montażu. 

ZALETY

 ▪ Paroizolacyjna
 ▪ Wytrzymała na rozrywanie
 ▪ Odbija promienie cieplne
 ▪ Szybki i łatwy montaż

PARAMETRY TECHNICZNE 

 ▪ Paroprzepuszczalność: 0,1 g/m²/24 h 
 ▪ Wartość Sd: ca. 150 m 
 ▪ Odporność na UV: 2 m-ce 
 ▪ Wodoszczelność: W1 
 ▪ Rozmiar rolki: 1,5 m x 50 mb = 75 m² 
 ▪ Waga rolki: ca. 6 kg

FOLIA PAROIZOLACYJNA ALUMINIOWA  

indeks kolor wymiar gramatura tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAT-FP-ALU-075-N • 10017807 srebrny 1,5 m x 50m 110 g/m2
±30% rolka 100

Elastyczna trójwarstwowa, dyfuzyjna membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności oraz du-
żej wytrzymałości. Zbudowana z dwóch warstw włókniny polipropylenowej i filmu funkcyjnego, który 
zapewnia wysoką przepuszczalność pary wodnej oraz wodoszczelność produktu. Doskonale chroni 
przed zawilgoceniem i podciekaniem, odprowadzając wilgoć z ocieplenia na zewnątrz i jednocześnie 
nie przepuszczając wody do wewnątrz. Można ją stosować bezpośrednio na termoizolacji. 

nazwa indeks kolor wymiar
gramatura 

g/m2 wytrzymałość opakowanie
szt. 

na palecie

Membrana dachowa TYTAN 100 DAT-MD-100-075 • 10018216 jasnoszary 1,5 m x 50 m 100 90/170/ 50 mm rolka 40

Membrana dachowa TYTAN 120 DAT-MD-120-075 • 10018217 antracyt 1,5 m x 50 m 120 140/220/ 50 mm rolka 40

Membrana dachowa TYTAN 130 DAT-MD-130-075 • 10018218 beżowy 1,5 m x 50 m 130 140/220/ 50 mm rolka 40

Membrana dachowa TYTAN 145 DAT-MD-145-075 • 10018219 antracyt 1,5 m x 50 m 145 155/240/ 50 mm rolka 40

Membrana dachowa TYTAN 160 DAT - MD-160-075 • 10018220 beżowy 1,5 m x 50 m 160 180/270 / 50 mm rolka 40

Membrana dachowa TYTAN 185 DAT-MD-185-075 • 10040918 antracyt 1,5 m x 50 m 185 165/257/50 mm rolka 40

Membrana dachowa TYTAN 210 DAT-MD-210-075• 10040919 beżowy 1,5 m x 50 m 210 170/265/50 mm rolka 40

ZASTOSOWANIE

 ▪ Przy każdym pokryciu dachowym, również z peł-
nym deskowaniem 

 ▪ Odprowadzanie pary wodnej z warstwy izolacyjnej 
 ▪ Izolacja przed podciekaniem wody na konstrukcje dachu 
 ▪ Pod zewnętrzne pokrycie dachu 
 ▪ Do ścian budynków w konstrukcjach szkieletowych 

jako wiatroizolacja

ZALETY

 ▪ Wysoka paroprzepuszczalność (3000 g / m²/24 h) 

 ▪ Wartość oporu dyfuzyjnego 
 ▪ (SD = 0,02 m ±0,015 m) umożliwia ułożenie 

folii bezpośrednio na izolacji termicznej 
 ▪ Wodoszczelna (wytrzymuje słup wody 

3000 mm)
 ▪ Wytrzymała, odporna na rozrywanie 
 ▪ Posiada stabilizator UV (3 miesiące) 
 ▪ 3 - warstwowa
 ▪ Klasa palności F

MEMBRANA DACHOWA TYTAN

– PRODUKTY PAROIZOLACYJNE I PAROPRZEPUSZCZALNE
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DACHY

Elastyczna trójwarstwowa, dyfuzyjna membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności oraz du-
żej wytrzymałości. Zbudowana z dwóch warstw włókniny polipropylenowej i filmu funkcyjnego, który 
zapewnia wysoką przepuszczalność pary wodnej oraz wodoszczelność produktu. Doskonale chroni 
przed zawilgoceniem i podciekaniem, odprowadzając wilgoć z ocieplenia na zewnątrz i jednocześnie 
nie przepuszczając wody do wewnątrz. Można ją stosować bezpośrednio na termoizolacji. 

nazwa indeks kolor wymiar
gramatura 

g/m2 wytrzymałość opakowanie
szt. 

na palecie

Membrana dachowa TYTAN 100 DAT-MD-100-075 • 10018216 jasnoszary 1,5 m x 50 m 100 90/170/ 50 mm rolka 40

Membrana dachowa TYTAN 120 DAT-MD-120-075 • 10018217 antracyt 1,5 m x 50 m 120 140/220/ 50 mm rolka 40

Membrana dachowa TYTAN 130 DAT-MD-130-075 • 10018218 beżowy 1,5 m x 50 m 130 140/220/ 50 mm rolka 40

Membrana dachowa TYTAN 145 DAT-MD-145-075 • 10018219 antracyt 1,5 m x 50 m 145 155/240/ 50 mm rolka 40

Membrana dachowa TYTAN 160 DAT - MD-160-075 • 10018220 beżowy 1,5 m x 50 m 160 180/270 / 50 mm rolka 40

Membrana dachowa TYTAN 185 DAT-MD-185-075 • 10040918 antracyt 1,5 m x 50 m 185 165/257/50 mm rolka 40

Membrana dachowa TYTAN 210 DAT-MD-210-075• 10040919 beżowy 1,5 m x 50 m 210 170/265/50 mm rolka 40

ZASTOSOWANIE

 ▪ Przy każdym pokryciu dachowym, również z peł-
nym deskowaniem 

 ▪ Odprowadzanie pary wodnej z warstwy izolacyjnej 
 ▪ Izolacja przed podciekaniem wody na konstrukcje 

dachu 
 ▪ Pod zewnętrzne pokrycie dachu 
 ▪ Do ścian budynków w konstrukcjach szkieletowych 

jako wiatroizolacja

ZALETY

 ▪ Wysoka paroprzepuszczalność 
(3000 g / m²/24 h) 

 ▪ Wartość oporu dyfuzyjnego 
 ▪ (SD = 0,02 m ±0,015 m) umożliwia 

ułożenie folii bezpośrednio na izolacji 
termicznej 

 ▪ Wodoszczelna (wytrzymuje słup wody 
3000 mm)

 ▪ Wytrzymała, odporna na rozrywanie 
 ▪ Posiada stabilizator UV (3 miesiące) 
 ▪ 3 - warstwowa
 ▪ Klasa palności F

MEMBRANA DACHOWA TYTAN

Elastyczna membrana o wysokich parametrach paroprzepuszczalności. Doskonale chroni przed zawil-
goceniem i podciekaniem, odprowadzając wilgoć z ocieplenia na zewnątrz i  jednocześnie nie prze-
puszczając wody do wewnątrz.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Przy pokryciach dachowych każdego typu, poza 
pełnym deskowaniem

 ▪ Odprowadzanie pary wodnej 
 ▪ Z warstwy izolacyjnej
 ▪ Izolacja przed podciekaniem wody na konstrukcje 

dachu
 ▪ Pod zewnętrzne pokrycie dachu
 ▪ Jako wiatroizolacja do ścian 
 ▪ W konstrukcjach szkieletowych

ZALETY

 ▪ Wysoka paroprzepuszczalność (3000 g/
m2 / 24 h)

 ▪ Wartość oporu dyfuzyjnego 
 ▪ (SD≤0,02 m) umożliwia ułożenie folii 

na izolacji termicznej
 ▪ Wodoszczelna (wytrzymuje słup wody 

3000 mm)
 ▪ Odporna na rozrywanie
 ▪ Lekka i wytrzymała
 ▪ Posiada stabilizator UV (3 miesiące)
 ▪ Posiada antyodblaskową włókninę 

przeciwdziałającą odbiciom światła
 ▪ 3- warstwowa

MEMBRANA DACHOWA 3000  

indeks kolor wymiar gramatura g/m2 wytrzymałość opakowanie szt. na palecie

DAT-MD-90-075 • 10018221 jasnoszary 1,5 m x 50 m 90 90/170/50 mm rolka 30

– PRODUKTY PAROIZOLACYJNE I PAROPRZEPUSZCZALNE
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DACHY SKOŚNE 



Jednostronna taśma do sklejania i reperacji membran dachowych i innych produktów budowlanych 
wykonanych z polipropylenu. Zbudowana z włókniny polipropylenowej i kleju na bazie dyspersji akry-
lowej taśma oddycha na  całej swojej powierzchni zachowując tym samym paroprzepuszczalność 
membrany i chroniąc przed wilgocią i wiatrem z zewnątrz. 

ZALETY

 ▪ Posiada dużą siłę klejenia
 ▪ Wytrzymała na rozrywanie
 ▪ Dyspersyjna

PARAMETRY TECHNICZNE

 ▪ Materiał: polimer
 ▪ Rozmiar: 50 mm x 25 mb
 ▪ Odporność na UV: odporna
 ▪ Temperatura klejenia: od 5°C
 ▪ Waga rolki: ca. 0,5 kg

TAŚMA REPARACYJNA TOPBAND  

indeks wymiar szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-TD-TOP-#50-25 • 10022822 50 mm x 25 m 12 1080

Elastyczna folia doskonale chroniąca przed deszczem oraz wiatrem. Dzięki zastosowaniu mikroperfo-
racji powłoki wyrób ten pozwala na odprowadzenie pary wodnej z przestrzeni wentylacyjnej dachów 
spadzistych. 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Zabezpieczanie każdego typu pokryć dachowych 
przed podciekaniem

 ▪ Zabezpieczanie warstwy izolacyjnej przed zawil-
goceniem

 ▪ Odprowadzanie pary wodnej z warstwy izolacyjnej

ZALETY

 ▪ Paroprzepuszczalna
 ▪ Wiatro i wodoszczelna
 ▪ Zbrojona - wyjątkowo odporna na roz-

rywanie
 ▪ Posiada stabilizator UV

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 110  

indeks kolor wymiar gramatura g/m2 opakowanie szt. na palecie

DAT-FP-BI-075-N • 10017806 biały 1,5 m x 50 m 110 rolka 100

Jednostronna taśma do sklejania i reperacji folii paroizolacyjnych i dachowych, membran dachowych 
oraz innych produktów budowlanych na bazie tworzyw sztucznych. Zbudowana z folii polietylenowej 
wzmocnionej włóknem poliestrowym i pokryta specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej. Za-
bezpieczona oddzielającym papierem silikonowym. 

ZALETY

 ▪ Posiada dużą siłę klejenia
 ▪ Bezrozpuszczalnikowa
 ▪ Wzmocniona siatką poliestrową
 ▪ Idealnie skleja i uszczelnia zaokrąglone powierzch-

nie

PARAMETRY TECHNICZNE

 ▪ Materiał: polietylen, siatka poliestrowa, 
klej akrylowy

 ▪ Rozmiar: 50 mm x 25 mb
 ▪ Odporność na UV: odporna
 ▪ Temperatura klejenia: od 5°C
 ▪ Waga rolki: ca. 0,5 kg

TAŚMA JEDNOSTRONNA UNO  

indeks wymiar szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-TD-UNO-#50-25 • 10022905 50 mm x 25 m 12 720
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DACHY

Dwustronna taśma do sklejania folii paroizolacyjnych i dachowych, membran dachowych oraz innych pro-
duktów budowlanych na bazie tworzyw sztucznych. Zbudowana z siatki poliestrowej pokrytej dwustronnie 
specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej oraz zabezpieczona oddzielającym papierem silikonowym.

Dwustronna taśma przeznaczona do  sklejania i  uszczelniania folii paroizolacyjnych i  dachowych, 
membran dachowych, folii fundamentowych oraz innych produktów budowlanych na bazie tworzyw 
sztucznych. Wykonana na bazie butylu, bezrozpuszczalnikowa zabezpieczona warstwą folii. Jest pro-
duktem przyjaznym dla człowieka i środowiska. 

ZALETY
 ▪ Posiada dużą siłę klejenia
 ▪ Bezrozpuszczalnikowa
 ▪ Wzmocniona siatką poliestrową

ZALETY
 ▪ Posiada dużą siłę klejenia
 ▪ Odporna na promieniowanie UV
 ▪ Wodoszczelna 

PARAMETRY TECHNICZNE
 ▪ Materiał: siatka poliestrowa, klej 

akrylowy
 ▪ Rozmiar: 20 mm x 25 mb
 ▪ Odporność na UV: odporna
 ▪ Temperatura klejenia: od 0°C
 ▪ Waga rolki: ca. 0,25 kg; ca. 0,5 kg

PARAMETRY TECHNICZNE
 ▪ Materiał: klej butylowy
 ▪ Rozmiar: 15 mm x 25 mb
 ▪ Odporność na UV: Odporna
 ▪ Temperatura klejenia: od 5°C
 ▪ Waga rolki: ca. 0,58 kg

TAŚMA DWUSTRONNA DUO

TAŚMA BUTYLOWA

 

 

indeks wymiar szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-TD-DUO-#20-25 • 10004657 20 mm x 25 m 12 720

indeks wymiar szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-TD-BUT-#15-25 • 10004593 15 mm x 25 m 16 48

Liczba w paczce (m2) Liczba paczek na palecie (szt.) Liczba na palecie (m2)

prostokąt 3,2 26 83,2

heksagon 3,0 26 78

karpiówka 3,2 26 83,2

MATIZOL RESIDENCE  

Matizol RESIDENCE to trwałe i wysoce szczelne pokrycie dachowe dedykowane na dachy domów jed-
no i wielorodzinnych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości bitumu oraz jego zwiększonej ilości w po-
łączeniu z osnową z welonu szklanego gwarantują 15 lat trwałości. Warstwa klejąca na całej spodniej 
stronie brytów gontu ułatwia i przyspiesza ich instalację.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Wykonywanie pokryć dachowych na sztywnym 

podłożu z desek lub innego materiału umożliwia-
jącego wbijanie gwoździ, na dachach o nachyleniu 
12-75°.

DANE TECHNICZNE
 ▪ Kolory: 

Bordowy 
Zielony 
Brązowy 
Grafitowy

 ▪ Kształty: 
Prostokąt 
Heksagon 
Karpiówka
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– POKRYCIE DACHU



MATIZOL SHINGLE FLEX  

Klej do gontów Matizol to wysokiej jakości klej bitumiczny, który pozwala na trwały montaż gontów 
i jest niezbędny do  prawidłowego wykonania obróbki kalenicy, szczytów dachu oraz pasa startowe-
go na dachach krytych gontem bitumicznym Matizol. Sprawdzi się również podczas montażu całości 
poszycia w trudnych warunkach atmosferycznych, na dachach o dużych spadkach (>60°) oraz w obsza-
rach występowania silnych wiatrów.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Klejenie pap i gontów do podłoży takich jak: drew-

no, beton, blacha; podklejanie gontów w kluczo-
wych miejscach dachu (szczyty, kosz, kalenica, pas 
startowy).

 ▪ Podklejanie oraz naprawa pokryć dachowych (łata-
nie dziur, rys i pęknięć).

ZALETY
 ▪ Odporny na skrajne temperatury
 ▪ Wydłużony czas otwarty
 ▪ Wysoka przyczepność do różnych 

podłoży
 ▪ Elastyczny w temperaturze -15°C

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10048916 310 ml kartusz 12 -

Liczba w paczce (m2) Liczba paczek na palecie (szt.) Liczba na palecie (m2)

prostokąt 3,2 28 89,6

heksagon 3,0 28 84,0

karpiówka 3,85 26 100,1

MATIZOL PATIO  

Matizol PATIO to gonty bitumiczne dedykowane do krycia dachów skośnych małej architektury, alta-
nek, garaży oraz domków letniskowych. Odpowiednio dobrana mieszanka bitumiczna w połączeniu 
z osnową z welonu szklanego gwarantują 12 lat trwałości. Dzięki warstwie klejącej na całej spodniej 
powierzchni są łatwe w montażu i jednocześnie trwałe.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Wykonywanie pokryć dachowych na sztywnym 

podłożu z desek lub innego materiału umożliwia-
jącego wbijanie gwoździ, na dachach o nachyleniu 
12-75°.

DANE TECHNICZNE
 ▪ Kolory: 

Bordowy 
Zielony 
Brązowy 
Grafitowy

 ▪ Kształty: 
Prostokąt 
Heksagon 
Karpiówka

KOMINEK POŁACIOWY

Kominek wentylacyjny jest elementem systemu gontów bitumicznych Matizol. Ma za zadanie odpro-
wadzanie pary wodnej, która gromadzi się pod izolacją w przestrzeni powietrznej stropodachu oraz 
wentylacji strychów.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Odprowadzanie pary wodnej spod poszycia dachu, 

wentylacja strychu, wentylacja stropodachu

ZALETY
 ▪ Skuteczna wentylacja
 ▪ Łatwy w montażu

 ▪ Kolorystyka dobrana do gontów
 ▪ Estetyczne wykończenie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Kolory: bordowy, czarny, zielony

indeks kolor opakowanie szt. w opakowaniu

10002602 czarny paczka 18

10002603 bordowy paczka 18

10002604 zielony paczka 18
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DACHY

MATIZOL EXPERT W/PV-SBS

Papa asfaltowa do stosowania na podłożach drewnianych, stalowych lub betonowych jako warstwa 
podkładowa lub wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych, na dachach o pochyleniu 
od 30 do 75°. Przez okres 3 lat może stanowić tymczasowe, jednowarstwowe zabezpieczenie wodo-
chronne przed późniejszym pokryciem blachą, dachówką lub gontami asfaltowymi.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Warstwa podkładowa pod nieciągłe pokrycia 

dachowe, dachy skośne.

ZALETY
 ▪ Warstwa podkładowa lub wierzchnia na dachy skośne
 ▪ Idealne pokrycie tymczasowe (na 3 lata)
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach < -15°C,
 ▪ Grubość 2,2 mm ±0,2mm

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Klejenie lub mocowanie mechaniczne

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -15°C
 ▪ Grubość: 2,2 mm ±0,2 mm
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048913 15 42 15 228

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

450 ±150 350 ±150 30 ±15 35 ±15

DACHY SKOŚNE 
– POKRYCIE DACHU

MATIZOL EXPERT W/PV-SUPER SBS

Papa asfaltowa do stosowania na podłożach drewnianych, o pochyleniu dachu od 3°do 75°, jako war-
stwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz jako warstwa podkładowa pod 
właściwe pokrycie, np. z blachy, dachówki, gontów asfaltowych. Przez okres 3-ch lat może stanowić 
tymczasowe, jednowarstwowe zabezpieczenie wodochronne. Wzdłuż krawędzi bocznych, wierzch-
niej oraz spodniej strony papy, znajdują się pasy masy asfaltowej do klejenia zakładów papy.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Warstwa podkładowa pod nieciągłe pokrycia 

dachowe, dachy skośne.

ZALETY
 ▪ Samowulkanizujący zakład podłużny
 ▪ Wysoka wodoszczelność
 ▪ Idealne pokrycie tymczasowe (na 3 lata)

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Klejenie lub mocowanie mechaniczne

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -15°C
 ▪ Grubość: 2,2 mm ±0,2 mm
 ▪ Modyfikacja: SBS
 ▪ Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa

indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048918 15 42 15 225

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

450 ±150 350 ±150 30 ±15 35 ±15
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indeks Długość rolki [m] Waga rolki kg ±10% Ilość rolek na palecie [szt] Ilość na palecie (m2)

10048677 20 36 20 400

Maksymalna siła rozciągająca N / 50 mm Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %

kierunek wzdłuż kierunek w poprzek kierunek wzdłuż kierunek w poprzek

400 ±100 250 ±100 4 ±2 4 ±2

MATIZOL SOLID PV/64

Papa podkładowa do stosowania jako spodnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych 
oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Układy wielowarstwowe – spód, hydroizolacja 

przeciwwilgociowa

ZALETY
 ▪ Spodnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach 

dachowych
 ▪ Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
 ▪ Elastyczność w niskich temperaturach ≤ 0°C
 ▪ Grubość 1,8 kg ±10%

SPOSÓB APLIKACJI
 ▪ Dachy płaskie – klejenie, dachy skośne 

– przybijanie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ 0°C
 ▪ Grubość: 1,8 kg ±10%
 ▪ Modyfikacja: papa oksydowana
 ▪ Rodzaj osnowy: welon szklany

FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA  

Wysokiej jakości elastyczna folia, przeznaczona do ochrony budynku przed zawilgoceniem, a także 
zabezpieczania elewacji, materiałów oraz stanowisk podczas prac budowlanych.

indeks wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAT-FB-04-#25-20 • 10017782 4 m x 25 m 0,20 mm ±20% rolka 60

DAT-FB-05-#20-20 • 10017784 5 m x 20 m 0,20 mm ±20% rolka 60

DAT-FB-04-#25-30 • 10017783 4 m x 25 m 0,30 mm ±20% rolka 40

DAT-FB-05-#20-30  • 10038227 5 m x 20 m 0,30 mm ±20% rolka 40

DAT-FB-06-#33-30 • 10017786 6 m x 33 m 0,30 mm ±20% rolka 15

DAT-FB-06-#25-50 • 10017785 6 m x 25 m 0,50 mm ±30% rolka 20

ZASTOSOWANIE
 ▪ Ochrona przed zawilgoceniem budynku
 ▪ Tworzenie przeciwwilgociowej warstwy pod podło-

gi, posadzki, wylewki
 ▪ Zabezpieczanie izolacji termicznej i akustycznej 

przed zawilgoceniem
 ▪ Prowizoryczne zabezpieczanie połaci dachowych
 ▪ Osłanianie elewacji budynku i stolarki okiennej
 ▪ Przenośne osłony stanowisk pracy i materiałów 

budowlanych

ZALETY
 ▪ Trwale plastyczna
 ▪ Szczelna dla pary wodnej
 ▪ Wytrzymała na rozrywanie
 ▪ Łatwa w montażu
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem czynników atmosfe-
rycznych

DACHY SKOŚNE 
– PRACE WYKOŃCZENIOWE  I UZUPEŁNIAJĄCE
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DACHY

FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA Euro-Line

Elastyczna folia przeznaczona do wykonywania warstwy przeciwilgociowej pod podłogi, posadzki, 
wylewki. Jej parametry elastyczności oraz odporności na rozciąganie sprawiają, że folia jest w stanie 
wytrzymać naprężenia, wynikające z obciążenia oraz ruchu posadzki nawet na nierównym podłożu.

indeks wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAT-FB-04-#25-20-TE • 10004230 4 m x 25 m 0,20 mm  ±30% rolka 70

DAT-FB-05-#20-20-TE • 10004232 5 m x 20 m 0,20 mm  ±30% rolka 70

DAT-FB-06-#33-20-TE • 10004234 6 m x 33 m 0,20 mm  ±30% rolka 35 
DAT-FB-04-#25-30-TE • 10004231 4 m x 25 m 0,30 mm  ±30% rolka 50

DAT-FB-05-#20-30-TE • 10004233 5 m x 20 m 0,30 mm  ±30% rolka 50  
DAT-FB-06-#33-30-TE • 10025774 6 m x 33 m 0,30 mm  ±30% rolka 25 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykonywanie hydroizolacji chroniącej przed zawil-
goceniem budynku 

 ▪ Czasowe zabezpieczanie izolacji termicznej i aku-
stycznej przed zawilgoceniem

 ▪ Tworzenie warstwy przeciwwilgociowej pod podło-
gi, posadzki, wylewki

 ▪ Osłanianie elewacji budynku i stolarki okiennej 
 ▪ Osłanianie stanowisk pracy i materiałów budow-

lanych 
 ▪ Prowizoryczne zabezpieczanie połaci dachowych, 

materiałów budowlanych i wykopów

ZALETY

 ▪ Bardzo elastyczna 
 ▪ Wytrzymała na rozrywanie 
 ▪ Łatwa w montażu i demontażu 
 ▪ Odporna na kurz oraz działanie czynni-

ków atmosferycznych (deszczu, śniegu 
itp.)

FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA Praxa

Wysokiej jakości elastyczna folia ochronna przeznaczona do osłony elementów budynku podczas prac 
budowlanych i wykończeniowych. Sprawdza się również jako zabezpieczenie materiałów budowla-
nych i wykopów przed warunkami pogodowymi.

indeks wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAP-FB-04-#25-20 • 10003408 4 m x 25 m 0,20 mm ±40% rolka 80

DAP-FB-05-#20-20 • 10003410 5 m x 20 m 0,20 mm ±40% rolka 80

DAP-FB-06-#33-20 • 10003406 6 m x 33 m 0,20 mm ±40% rolka 40

DAP-FB-04-#25-30 • 10003409 4 m x 25 m 0,30 mm ±40% rolka 60

DAP-FB-05-#20-30 • 10003411 5 m x 20 m 0,30 mm ±40% rolka 60

DAP-FB-06-#33-30 • 10003407 6 m x 33 m 0,30 mm ±40% rolka 30

ZASTOSOWANIE

 ▪ Osłanianie elewacji budynku i stolarki okiennej
 ▪ Osłanianie stanowisk pracy i materiałów budow-

lanych
 ▪ Zabezpieczanie materiałów budowlanych i wyko-

pów
 ▪ Czasowe zabezpieczanie izolacji termicznej i aku-

stycznej przed zawilgoceniem

ZALETY

 ▪ Wytrzymała na rozrywanie
 ▪ Łatwa w montażu i demontażu
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem czynników atmosfe-
rycznych

DACHY SKOŚNE 
– PRACE WYKOŃCZENIOWE  I UZUPEŁNIAJĄCE
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FOLIA OCHRONNA czarna

Wysokiej jakości elastyczna folia ochronna przeznaczona do osłony elementów budynku podczas prac 
budowlanych i wykończeniowych. Sprawdza się również jako zabezpieczenie materiałów budowla-
nych i wykopów przed warunkami pogodowymi.

indeks wymiar typ opakowania szt. na palecie

DAT-FC-04-#25-20 • 10017791 4 m x 25 m rolka 100

DAT-FC-05-#20-20 • 10017792 5 m x 20 m rolka 100

DAT-FC-06-#33-20 • 10017793 6 m x 33 m rolka 55

DAT-FC-08-#33-20 • 10017794 8 m x 33 m rolka 40

DAT-FC-04-#25-20-I • 10017800 4 m x 25 m rolka 120

DAT-FC-05-#20-20-I • 10017801 5 m x 20 m rolka 120

DAT-FC-06-#33-20-I • 10038185 6 m x 33 m rolka 68

DAT-FC-04-#25-II • 10017796 4 m x 25 m rolka 130

DAT-FC-05-#20-II • 10017797 5 m x 20 m rolka 130

DAT-FC-06-#33-II • 10017798 6 m x 33 m rolka 90

DAT-FC-04-#25-30 • 10017802 4 m x 25 m rolka 70

DAT-FC-05-#20-30 • 10017803 5 m x 20 m rolka 70

DAT-FC-06-#33-30 • 10017804 6 m x 33 m rolka 35

DAT-FC-04-#25-30-I • 10036367 4 m x 25 m rolka 100

DAT-FC-05-#20-30-I • 10036368 5 m x 20 m rolka 100

DAT-FC-06-#33-30-I • 10036369 6 m x 33 m rolka 55

DAT-FC-04-#25-50 • 10036371 4 m x 25 m rolka 44

DAT-FC-06-#25-50 • 10036370 6 m x 25 m rolka 27

ZASTOSOWANIE

 ▪ Osłanianie elewacji budynku i stolarki okiennej
 ▪ Osłanianie stanowisk pracy i materiałów budow-

lanych
 ▪ Zabezpieczanie materiałów budowlanych i wyko-

pów
 ▪ Czasowe zabezpieczanie izolacji termicznej i aku-

stycznej przed zawilgoceniem

ZALETY

 ▪ Wytrzymała na rozrywanie
 ▪ Łatwa w montażu i demontażu
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem czynników atmosfe-
rycznych

FOLIA OCHRONNA żółta

Bardzo wytrzymała, elastyczna folia przeznaczona przede wszystkim do celów ochronnych oraz izo-
lacyjnych.

indeks wymiar typ opakowanie szt. na palecie

DAT-FO-02-#50-ZO • 10017790 2 m x 50 m 200 rolka 100

DAT-FO-02-#50-ZO-I • 10017799 2 m x 50 m 200 IN rolka 120

DAT-FO-02-#50-ZO-II • 10017795 2 m x 50 m 200 II rolka 100

ZASTOSOWANIE

 ▪ Osłanianie konstrukcji, rusztowań i elementów 
narażonych na uszkodzenia podczas budowy

 ▪ Zabezpieczanie elewacji, materiałów budowlanych, 
stanowisk pracy, wykopów podczas prac budowla-
no-wykończeniowych

 ▪ Wykonywanie przegród paroizolacyjnych podczas 
prac malarskich i tynkarskich

 ▪ Wykonywanie izolacji pod panele podłogowe

 ▪ Zabezpieczanie izolacji termicznej, 
akustycznej, elementów z gazobetonu 
i porothermu podczas budowy przed 
działaniem czynników atmosferycznych

ZALETY

 ▪ Wykazuje właściwości paroszczelności
 ▪ Łatwa w montażu
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem czynników atmosfe-
rycznych

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa 145

DACHY SKOŚNE 
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DACHY

Łatwy w obsłudze profesjonalny wyciskacz do aplikacji uszczelniaczy w kartuszach 310 ml.

Wysokiej jakości wyciskacz szkieletowy do mas uszczelniających i klejących w kartuszach 310 ml. 

ZALETY

 ▪ Zwarta konstrukcja
 ▪ Bardzo długa żywotność
 ▪ Możliwość aplikacji mas gęstych

ZALETY

 ▪ Sztywna konstrukcja odporna na od-
kształcanie i wyginanie 

 ▪ Solidny uchwyt

WYCISKACZ MECHANICZNY

WYCISKACZ

do mas gęstych 310 ml

szkieletowy do kartuszy 310 ml profi

indeks opakowanie ilość
OST-WM-MG-031 • 10025755 folia 1

indeks opakowanie ilość
OST-WM-PROFI-031 • 10023271 folia 1

Wyciskacz szkieletowy przeznaczony do aplikacji mas uszczelniających i klejących w kartuszach 310 ml. 

ZALETY

 ▪ Solidna konstrukcja odporna na odkształcenia i wyginanie 
 ▪ Szybkie i łatwe dozowanie różnego rodzaju mas
 ▪ Bez korzystania z zasilania – obsługa ręczna
 ▪ Wygodny w użyciu

WYCISKACZ MECHANICZNY
szkieletowy 
do kartuszy 310 ml

indeks opakowanie ilość
OST-WM-SZ-031 • 10003240 folia 1

CZYŚCIK DO BITUMÓW  

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie

CZT-BIT---040 • 10040366 400 ml aerozol 6

Silnie działający rozpuszczalnik roślinny do  odtłuszczania i  usuwania asfaltu, pochodnych bitumu 
i opornych zabrudzeń na budowie i w gospodarstwie domowym. Specjalistyczny, silnie działający 
preparat czyszczący na bazie estrów roślinnych najnowszej generacji. Usuwa większość uciążliwych 
zabrudzeń organicznych i nieorganicznych, w tym kleju, preparatów na bazie asfaltu, spolimeryzowa-
nych żywic i farb. Niezastąpiony na każdej budowie i w gospodarstwie domowym, do mycia stolarki 
okiennej, parapetów, rynien, elewacji, pokryć dachowych i pokryć dachowych oraz do usuwania upo-
rczywych zabrudzeń z podłóg, podłóg i elementów wykończeniowych mieszkania. Idealny zamiennik 
acetonów i innych tradycyjnie stosowanych toksycznych rozpuszczalników.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Usuwanie większości uciążliwych zabrudzeń orga-
nicznych i nieorganicznych, w tym: asfaltu, smoły, 
niespolimeryzowanych żywic, farb, pozostałości 
klejów, taśm, etykiet

 ▪ Kolor: bezbarwny
 ▪ Temperatura pracy: od -20°C do +40°C
 ▪ Korozja płytki miedzi: nie występuje
 ▪ Rozpuszczalność asfaltu: 3 min 15 sek. (40 g w tem-

peraturze 20°C )
 ▪ Zawartość: LZO 0%
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: częściowa, daje się 

spłukiwać wodą

ZALETY

 ▪ Bezpieczny dla powierzchni
 ▪ Multipozycyjny

 ▪ Produkt ekologiczny o zapachu owoców 
mango

 ▪ Całkowicie nieszkodliwy dla ludzi 
i zwierząt

 ▪ Nie podrażnia i nie wysusza skóry
 ▪ Można stosować wewnątrz i na ze-

wnątrz

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: bezbarwny
 ▪ Temperatura pracy: od -20°C do +40°C
 ▪ Korozja płytki miedzi: nie występuje
 ▪ Rozpuszczalność asfaltu: 3 min 15 sek 

(40 g w temperaturze 20°C )
 ▪ Zawartość LZO: 0%
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: częściowa, 

daje się spłukiwać wodą
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BALKONY I TARASY

• Produkty do trwałych i estetycznych konstrukcji

• Wysokiej jakości kleje, idealne do wszystkich rodzajów 

i rozmiarów płytek, w tym kamienia naturalnego, stosowanego 

na tarasach i balkonach 

• Doskonałe zabezpieczenie i hydroizolacja

BALKONY I TARASY



Tarasy i balkony to idealne miejsca do spotkań towarzyskich i relaksu 
z rodziną, a także elementy, które dodają budynkowi charakteru. Jed-
nak, ze względu na swoją konstrukcję i usytuowanie w bryle budynku 
są stale poddawane ciągłej ekspozycji na zmienne, często skarajnie 
ekstremalne warunki atmosferyczne. Radykalne wahania temperatur, 
śnieg i deszcz - wszystko to wpływa niekorzystnie i prowadzi do po-
jawienia się pęknięć, wykwitów, wyszczerbionych fug czy popękanych 
płytek. Z tego powodu wszelkie prace budowlane na balkonach i tara-
sach powinny być prowadzone z wyjątkową starannością i dbałością 
o  szczegóły. Zastosowanie systemu Tytan Professional w  tych miej-
scach pozwala na stworzenie pięknych terenów rekreacyjnych, które 
jednocześnie spełniają wymagane parametry wytrzymałościowe. 

Tarasy i balkony to także jedne z najtrudniejszych miejsc do układania 
płytek. Dlatego precyzyjny dobór detali wykończeniowych i właściwy 
dobór produktów jest taki istotny i skutkuje bezpiecznym i  trwałym 
efektem. Wszyscy bowiem chcemy, aby nasz taras bądź balkon był 
łatwy do utrzymania w czystości, odporny, modny i funkcjonalny; był 
ozdobą dla nowoczesnego domu. Zastosowanie produktów Tytan Pro-
fessional na balkonach i tarasach z pewnością zaspokoi wszystkie te 
potrzeby, nawet wśród najbardziej wymagających użytkowników.
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BALKONY I TARASY



BALKONY I TARASY

EVOMER Szybki Grunt 154

EVOMER Szybka Powłoka 154

Taśma wzmacniająca na wywinięcia i obróbki RV-PES 155

EVOMER Masa Szpachlowa 155

Disprobit dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do hydroizolacji 

i konserwacji dachu 155

Abizol W 2K masa bitumiczno-polimerowa typu KMB do wykonywania 

powłok hydroizolacyjnych 156

Abizol ST lepik do styropianu 156

Abizol S dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 157

Czyścik do bitumów 157

Aqua Protect żywica poliuretanowo-bitumiczna 158

Aqua Protect klej uszczelniacz polimerowy 158

Aqua Protect żywica polimerowa 159

Folia paroizolacyjna Tytan Professional 159

Folia paroizolacyjna Praxa Euro-Line 160

Folia paroizolacyjna Praxa 160

Folia izolacyjno-budowlana 160

Folia izolacyjno-budowlana Euro-Line 161

Folia izolacyjno-budowlana Praxa 161

Folia ochronna czarna 162

Folia ochronna żółta 162

Szpachla dekarska 163

Woda Stop 163

WYKONANIE IZOLACJI

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

WYKONANIE HYDROIZOLACJI 

MULTIGRUNT 164

Grunt do podłoży niechłonnych CONTACT 164

Grunt sczepny BETONKONTAKT 165

Zaprawa wyrównująca z włóknami MASTIC 2-15 165

HYDRO 2K EXPRESS Szybka wysokoelastyczna hydroizolacja z włóknami 166

Wysokoelastyczna zaprawa uszczelniająca z włóknami HYDRO 2K 166

Elastyczna zaprawa uszczelniająca z włóknami HYDRO 1K 167

Taśma uszczelniająca TPER do hydroizolacji  168

Taśma uszczelniająca TU do pomieszczeń mokrych 168
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BALKONY I TARASY



BALKONY I TARASY

Wysokoelastyczny odkształcalny żelowy mocny klej z włóknami 

FIBERGEL SUPERFLEX 169

Wysokoelastyczny żelowy mocny klej z włóknami FIBERGEL FLEX 169

Elastyczny klej do płytek TS54 FLEX 170

Wysokoelastyczny odkształcalny klej do płytek TS55 SUPERFLEX 170

Hybrydowy klej do płytek MEGAFLEX 171

Szybki klej do płytek EXPRESS FLEX 171

Gotowy klej do płytek dyspersyjny 172

Krzyżyki do układania płytek ceramicznych  172

Kliny do układania płytek ceramicznych  172

Fuga 1-7 mm 173

Fuga inwestycyjna 1-7 mm 174

Silikon budowlany neutralny 174

Silikon sanitarny neutralny  175

Kostki do rozprowadzania silikonu 175

Silikon do marmuru i kamienia 176

Uszczelniacz poliuretanowy PU40FC++ 176

Uszczelniacz dekarski czarny 177

Uszczelniacz dekarski srebrny (blacharski) 177

Uszczelniacz dekarski specjalistyczny 178

Uszczelniacz dekarski kauczukowy 178

Szpachla uszczelniająca X-TREME 179

Klej dekarski 179

Impregnat do drewna ogrodowego 180

Klej Mocarny montażowy 180

Klej montażowy FIX² GT 181

FIX² CLEAR klej-uszczelniacz bezbarwny  181

FIX² ELASTIC klej-uszczelniacz biały 182

NEO PRO FIX Klej montażowy  182

EVOLUTION I żywica poliestrowa bez styrenu 183

EVOLUTION II PLUS Hybrydowa kotwa chemiczna 183

EVOLUTION III Żywica epoksydowa 183

MONTAŻ OKŁADZIN CERAMICZNYCH

SPOINOWANIE OKŁADZIN

PRACE UZUPEŁNIAJĄCE
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BALKONY I TARASY
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EVOMER Szybka Powłoka

Szybkoschnący płynny preparat polimerowo-bitumiczny, przeznaczony do  renowacji bitumicznych 
pokryć dachowych i wykonywania powłok wodoszczelnych. Tworzy bezszwową i elastyczną membra-
nę wodoszczelną o podwyższonej odporności na UV.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Renowacja i konserwacja pokryć bitumicznych
 ▪ Wykonywanie powłok wodoszczelnych na po-

wierzchniach poziomych i pionowych fundamen-
tów

 ▪ Zabezpieczenie elementów budowlanych przed 
działaniem wilgoci

 ▪ Wykonywanie bezszwowych hydroizolacji dachów 
płaskich

ZALETY

 ▪ Szybkoschnąca – wysycha nawet w 30 min
 ▪ Odporność na deszcz uzyskuje już po 120 min
 ▪ Tworzy powłokę trwale elastyczną pokrywającą 

pęknięcia i szczeliny

 ▪ Podwyższona odporność na promienio-
wanie UV do 5 lat

 ▪ Wysokowydajna
 ▪ Odporna na temperatury – zachowuje 

elastyczność w -20°C, nie spływa z pio-
nowych powierzchni w temp. +90°C

 ▪ Doskonała przyczepność
 ▪ Bezpieczna dla środowiska
 ▪ Bezpieczna dla styropianu
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników organicz-

nych – niepalna, bezwonna

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność: 0,35 kg/m² na warstwę

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zużycie użycie: ilość warstw

BIT-EVO-PO---900 • 10034004 9 kg wiadro 44 0,35 kg/m2 

na warstwę
konserwacja: 1

izolacja wodochronna: 2BIT-EVO-PO---#18 • 10034005 18 kg wiadro 27

EVOMER Szybki Grunt

Polimerowo-bitumiczny, szybkoschnący preparat do przygotowania podłoża pod bitumiczne pokrycia 
dachowe, powłoki dachowe i hydroizolacje fundamentowe.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Gruntowanie podłoży mineralnych (beton, cement, 
ceramika, gips), drewna w tym płyt OSB oraz 
powierzchni bitumicznych i metalowych

 ▪ Gruntowanie pod termozgrzewalne i samoprzylep-
ne papy fundamentowe oraz masy hydroizolacyjne

 ▪ Przygotowanie podłoża pod pokrycia dachowe – 
bitumiczne (papy samoprzylepne i termozgrzewal-
ne, masy bitumiczne, powłoki dekarskie)

 ▪ Poprawa przyczepności i nośności podłoży niespój-
nych jak np. remontowane pokrycia bitumiczne

 ▪ Zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementów 
betonowych i stalowych infrastruktury drogowej, 
kolejowej itp.

ZALETY

 ▪ Szybkoschnący – wysycha nawet 
w 20 minut

 ▪ Odporny na deszcz – już po 20 minutach
 ▪ Do stosowania również na powierzch-

niach wilgotnych
 ▪ Kompatybilny z materiałami bitumicz-

nymi, mineralnymi, styropianem
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoża
 ▪ Bezpieczny dla środowiska – nie zawie-

ra rozpuszczalników organicznych
 ▪ Wysokowydajny

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność: powłoki przeciwwilgociowe 
0,3 kg/m2 x 2 warstwy = 0,6 kg/m2 
Gruntowanie 0,15 - 0,2 kg/m2

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zużycie

BIT-EVO-GR---900 • 10034003 9 kg wiadro 44 gruntowanie: 0,15-0,2 kg/m2

powłoki przeciwwilgociowe: 

0,3 kg/m2 - min 2 warstwyBIT-EVO-GR---#18 • 10034000 18 kg wiadro 27

– WYKONANIE IZOLACJI
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indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zużycie

BIT-EVO-MS---100 • 10034006 1 kg wiadro 324 1,2 kg/m2 przy 

grubości 1 mmBIT-EVO-MS---500 • 100340935 KG wiadro 76 27

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zastosowanie ilość warstw zużycie na warstwę
BIT-DS----500 • 10004637 5 kg wiadro 76

powłoki hydroizolacyjne

gruntowanie

2-4

1

0,8-1,2 kg/m2 

0,2-0,5 kg/m2BIT-DS----#10 • 10004638 10 kg wiadro 44

BIT-DS----#20 • 10004639 20 kg wiadro 33

indeks kolor szt. w kartonie szt. na palecie

10044348 biały 16 -

TAŚMA WZMACNIAJĄCA
na wywinięcia i obróbki  
RV-PES

RV-PES to taśma wzmacniająca wykonana z włókniny poliestrowej o mocnej strukturze przeznaczo-
nej do zatapiania w masach i żywicach uszczelniających.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wzmocnienia kątowe i narożnikowe obróbek 
dachowych, attyki, ogniomury, pod konstrukcje, 
stolarkę podokienną itp.

 ▪ Naprawa, odtworzenie ciągłości i pęknięć izolacji
 ▪ Wzmocnienia połączeń i ciągłości izolacji wy-

konywanej na różnych materiałach za pomocą 
produktów Tytan Professional Aqua Protect oraz 
TACK-R Flashing

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: 100% poliester
 ▪ Grubość: 0,82 mm (±0,1mm)

 ▪ Kolor: biały
 ▪ Gramatura: 100 [g/m2] ±8%
 ▪ Maksymalna siła rozciągająca: 

kierunek wzdłuż min. 200 N/50mm 
kierunek w poprzek min. 250 N/50 mm

 ▪ Wydłużenie przy maksymalnej sile 
rozciągającej:  
kierunek wzdłuż max 80% 
kierunek w poprzek max 80%

 ▪ Szerokość: 15 cm
 ▪ Długość: 20 m

EVOMER Masa Szpachlowa

Gęsta masa polimerowo-bitumiczna przeznaczona do szpachlowania asfaltowych pokryć dachowych. 
Wypełnia pęknięcia i ubytki oraz tworzy zwarte, ale trwale elastoplastyczne warstwy. Ze względu 
na dobre właściwości klejące może być używana do podklejania płyt termoizolacyjnych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Miejscowe naprawy i uszczelnienia pokryć dachowych
 ▪ Podklejanie płyt termoizolacyjnych
 ▪ Szpachlowanie ubytków
 ▪ Wypełnianie pęknięć

ZALETY

 ▪ Szybkoschnąca – odporność na deszcz uzyskuje już 
po 120 min*

 ▪ Podwyższona odporność na promieniowanie UV
 ▪ Tworzy trwale elastoplastyczne wypełnienie most-

kujące rysy do 2 mm

 ▪ Odporna na temperatury - zachowuje 
elastyczność w -20°C, nie spływa z pio-
nowych powierzchni w temp +90°C

 ▪ Doskonała przyczepność
 ▪ Bezpieczna dla środowiska
 ▪ Bezpieczna dla styropianu
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników organicz-

nych – niepalna, bezwonna

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność: 1,2 kg/m² przy grubości 
1 mm

*Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +23°C ±2°C i wilgotności ok. 50%. Niższa tempe-
ratura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia.

DISPROBIT
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
do hydroizolacji i konserwacji dachu

Dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do  wykonywania powłok 
przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych oraz do renowacji i konserwacji pokryć dachowych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Renowacja i konserwacja pokryć dachowych z papy, 
blachy, dachówek itp.

 ▪ Bezspoinowe powłoki dachowe na podkładzie 
z papy, włókniny, tkaniny technicznej itp.

 ▪ Izolacje przeciwwilgociowe podziemnych części 
budowli, podposadzkowe izolacje piwnic, garaży, 
tarasów, balkonów 

 ▪ Gruntowanie podłoża po rozcieńczeniu wodą

ZALETY

 ▪ Nie spływa z pionowych powierzchni nawet w wy-
sokich temperaturach

 ▪ Bez rozpuszczalników – nie uszkadza 
styropianu

 ▪ Działa na suchych i wilgotnych podło-
żach

 ▪ Przydatna do użycia 12 miesięcy 
od daty produkcji

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, 
modyfikatory, dodatki 

 ▪ Wydajność:  
Powłoki hydroizolacyjne 0,8-1,2 kg/m² 
Gruntowanie 0,2 - 0,5 kg/m²
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ABIZOL W 2K
masa bitumiczno-polimerowa typu KMB 
do wykonywania powłok hydroizolacyjnych

Dwuskładnikowa masa polimerowo-bitumiczna typu KMB, przeznaczona do wykonywania grubowar-
stwowych powłok hydroizolacyjnych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do wykonywana grubowarstwowych powłok hy-

droizolacyjnych typu lekkiego, średniego i ciężkiego 
wg EN 15814 na podłożach mineralnych poniżej 
poziomu gruntu. W szczególności do hydroizolacji 
fundamentów, płyt fundamentowych i ścian piwnic 
od strony napierania wody

 ▪ Do uszczelnień międzywarstwowych (pod 
jastrychem dociskowym) w pomieszczeniach mo-
krych, na balkonach i tarasach

 ▪ Może być także używany do przyklejania płyt 
termoizolacyjnych do ścian fundamentów

ZALETY
 ▪ Szybkowiążąca na skutek reakcji chemicznej pomię-

dzy 2-składnikami
 ▪ Elastyczna, mostkuje rysy
 ▪ Wodoszczelna do ciśnienia 0,75MPa
 ▪ Przyjazna dla środowiska, nie zawiera rozpuszczal-

ników

 ▪ Bezpieczna dla styropianów
 ▪ Łatwa aplikacja pacą
 ▪ Możliwa aplikacja natryskowa
 ▪ Odporna na starzenie, działanie wody 

pod ciśnieniem i substancje agresywne 
występujące w gruncie

 ▪ Możliwość nanoszenia grubowarstwo-
wego - do 5mm w 1 warstwie

 ▪ Nie spływa z powierzchni pionowych
 ▪ Odporna na starzenie, działanie wody 

pod ciśnieniem i substancje agresywne 
występujące w gruncie

DANE TECHNICZNE
 ▪ Wydajność: 

Powłoki hydroizolacyjne - 4,2 - 5,5 kg/m2 
Klejenie płyt styropianowych - 1-2 kg/m2

Typ izolacji- zgodnie z EN15814 Liczba warstw Zużycie* w kg/m2 Grubość mokrej warstwy Grubość po wyschnięciu

Lekka i średnia- wilgoć gruntowa lub napierająca 
woda [kg]

2 4,2 4 mm 3 mm

Ciężka - napierająca woda gruntowa [kg] 2 z wkładką 5,5 5,3 mm 4 mm

Klejenie płyt - 1-2 - -

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie

BIT-AB-2K--#30 • 10025129 30 kg wiadro 18

*Nierówna powierzchnia może zwiększyć zużycie.

ABIZOL ST lepik do styropianu

Dyspersyjny lepik asfaltowy, wysoko modyfikowany kauczukiem syntetycznym. Przeznaczony do kle-
jenia płyt styropianowych do zagruntowanych podłoży na fundamentach oraz do wykonywania hy-
droizolacji lekkich, średnich i ciężkich podziemnych części budowli. Tworzy zwarte i wyjątkowo ela-
stoplastyczne powłoki.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przyklejanie płyt styropianowych i ekstrudowanych 

do betonu, ścian murowanych
 ▪ Hydroizolacje części podziemnych budowli – lek-

kich, średnich i ciężkich przeciwwodnych
 ▪ Hydroizolacje stropów na gruncie w piwnicach, 

garażach itp.
 ▪ Hydroizolacje podposadzkowe tarasów i balkonów

ZALETY
 ▪ Niweluje pęknięcia podłoża do 5 mm
 ▪ Nie spływa z pionowych powierzchni

 ▪ Bez rozpuszczalników
 ▪ Przydatny do użycia 12 miesięcy od daty 

produkcji

DANE TECHNICZNE
 ▪ Skład: asfalt, kompozycja dyspersji 

kauczuków, woda, dodatki
 ▪ Wydajność:  

Punktowe klejenie styropianu około 
1 kg/m 
Hydroizolacja około 1,2 kg/m2 na 1 mm 
grubości warstw

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zastosowanie ilość warstw zużycie na warstwę

BIT-AB-ST-900 • 10004532 9 kg wiadro 44 punktowe klejenie styropianu
powłoki hydroizolacyjne

-
min. 2

ok. 1 kg/m2

1 mm grubości warstwyBIT-AB-ST-#18 • 10004531 18 kg wiadro 33

– WYKONANIE IZOLACJI
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indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zastosowanie ilość warstw zużycie na warstwę

BIT-AB-S--900 • 10004522 9 kg wiadro 44 punktowe klejenie styropianu

powłoki hydroizolacyjne

-

min. 2

ok. 1 kg/m2

1 mm grubości warstwyBIT-AB-S--#18 • 10004521 18 kg wiadro 33

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie

CZT-BIT---040 • 10040366 400 ml aerozol 6

ABIZOL S dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Dyspersyjna masa asfaltowa kauczukowa do  wykonywania powłok przeciwwilgociowych i  prze-
ciwwodnych w hydroizolacjach typu lekkiego i  średniego oraz do przyklejania płyt styropianowych 
do zagruntowanych podłoży na ścianach fundamentowych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Hydroizolacje podziemnych części budowli (ław, 
ścian fundamentowych itp.) – lekkich, średnich 
przeciwwodnych

 ▪ Hydroizolacje stropów na gruncie w piwnicach, 
garażach itp.

 ▪ Hydroizolacje podposadzkowe tarasów, balkonów
 ▪ Przyklejanie płyt styropianowych i ekstrudowanych 

do betonu, ścian murowanych
 ▪ Stosowana do lekkich i średnich izolacji prze-

ciwwodnych

ZALETY

 ▪ Niweluje pęknięcia podłoża do 2 mm
 ▪ Nie spływa z pionowych powierzchni
 ▪ Stosowana do lekkich i średnich izolacji 

przeciwwodnych
 ▪ Bez rozpuszczalników

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt, kompozycja dyspersji 
kauczuków, woda, dodatki 

 ▪ Wydajność:  
Hydroizolacja: 1,2 kg/m² na 1 mm grubo-
ści warstwy 
Punktowe klejenie styropianu: ok. 1 kg/m²

CZYŚCIK DO BITUMÓW  

Silnie działający rozpuszczalnik roślinny do odtłuszczania i usuwania asfaltu, pochodnych bitumu 
i opornych zabrudzeń na budowie i w gospodarstwie domowym. Specjalistyczny, silnie działający 
preparat czyszczący na bazie estrów roślinnych najnowszej generacji. Usuwa większość uciążliwych 
zabrudzeń organicznych i nieorganicznych, w tym kleju, preparatów na bazie asfaltu, spolimery-
zowanych żywic i farb. Niezastąpiony na każdej budowie i w gospodarstwie domowym, do mycia 
stolarki okiennej, parapetów, rynien, elewacji, pokryć dachowych oraz do usuwania uporczywych 
zabrudzeń z podłóg i elementów wykończeniowych mieszkania. Idealny zamiennik acetonów i in-
nych tradycyjnie stosowanych toksycznych rozpuszczalników.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Usuwanie większości uciążliwych zabrudzeń orga-
nicznych i nieorganicznych, w tym: asfaltu, smoły, 
niespolimeryzowanych żywic, farb, pozostałości 
klejów, taśm, etykiet

 ▪ Kolor: bezbarwny
 ▪ Temperatura pracy: od -20°C do +40°C
 ▪ Korozja płytki miedzi: nie występuje
 ▪ Rozpuszczalność asfaltu: 3 min 15 sek. (40 g w tem-

peraturze 20°C )
 ▪ Zawartość: LZO 0%
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: częściowa, daje się 

spłukiwać wodą

ZALETY

 ▪ Bezpieczny dla powierzchni
 ▪ Multipozycyjny
 ▪ Produkt ekologiczny o zapachu owoców 

mango
 ▪ Całkowicie nieszkodliwy dla ludzi 

i zwierząt
 ▪ Nie podrażnia i nie wysusza skóry
 ▪ Można stosować wewnątrz i na ze-

wnątrz

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: bezbarwny
 ▪ Temperatura pracy: od -20°C do +40°C
 ▪ Korozja płytki miedzi: nie występuje
 ▪ Rozpuszczalność asfaltu: 3 min 15 sek 

(40 g w temperaturze 20°C )
 ▪ Zawartość LZO: 0%
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: częściowa, 

daje się spłukiwać wodą
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indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zużycie

AQP-PB-CZ-050 • 10041057 4 kg puszka 120 1,6 – 2 kg/m2

indeks pojemność kolor opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-AP-XX-028 • 10040956 280 ml bezbarwny kartusz 12 1440

AQUA PROTECT żywica poliuretanowo-bitumiczna

Żywica poliuretanowo-bitumiczna Aqua Protect to gotowa do użycia, wodoodporna masa uszczel-
niająca, przeznaczona do użytku na dachach oraz przy obróbkach blacharskich. Stosowana na zim-
no. Charakteryzuje ją temperatura aplikacji aż do +40°C i szybki czas schnięcia. Masa stosowana jest 
do wykonywania uszczelnień i obróbek narożnikowych na dachach oraz balkonach i tarasach. Zapew-
nia elastyczną izolację elementów podatnych na odkształcanie. Stosowana do obróbki balustrad, rur. 
Zalecana do stosowania w szczególności na: papy wierzchniego krycia, aluminium, blachę ocynkowa-
ną i kwasoodporną oraz beton.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do obróbek dekarskich i zachowania ciągłości 
hydroizolacji na balkonach, tarasach i dachach

 ▪ Wykonywanie wszelkiego rodzaju obróbek naroż-
nikowych, w miejscach trudno dostępnych lub przy 
łączeniu różnorodnych materiałów budowlanych, 
zarówno na powierzchniach nowych, jak i remon-
towanych

 ▪ Wykonywanie obróbek dachowych, wywinięć 
narożnikowych, attyk i ogniomurów

 ▪ Zastąpienie tradycyjnych obróbek kątowych z pap
 ▪ Uszczelnianie odpływów, koryt i przepustów
 ▪ Obróbki w miejscach, gdzie niemożliwe jest zasto-

sowanie płomienia palnika

ZALETY

 ▪ Elastyczność do 400%
 ▪ 3,5 razy szybsza obróbka podstawowych 

elementów dachowych
 ▪ Łatwe uszczelnienia elementów trudno 

obrabialnych i wykonanych z różnych 
materiałów

 ▪ Zastąpienie tradycyjnych obróbek 
kątowych z pap

 ▪ Odporność na deszcz już po 2 godzinach
 ▪ Łatwa aplikacja
 ▪ Odporność na mróz do -36°C 
 ▪ Wysoka odporność na UV

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność: od 1,6 do 2,0 kg/m2*
*w zależności od porowatości powierzchni 

AQUA PROTECT klej uszczelniacz polimerowy

Wysoce elastyczny klej-uszczelniacz na bazie MS Polimeru. Charakteryzuje się bardzo wysokim chwy-
tem początkowym i bardzo dużą wytrzymałością końcową połączeń. Wysoka elastyczność i doskonała 
przyczepność do typowych powierzchni budowlanych, np. metal, cegła, beton, drewno, miedź, szkło. 
Może być stosowany nawet na wilgotnej powierzchni. Zapewnia bardzo dużą trwałość i odporność 
na niestabilnych i pracujących podłożach. Wysoce odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Po 
utwardzeniu spoina jest trwała i bardzo elastyczna. Malowalny. Produkt jest bezwonny i nie zawiera 
rozpuszczalników.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie i uszczelnienie dachówki ceramicznej 
i blachodachówki

 ▪ Klejenie i uszczelnienie elementów orynnowania 
z miedzi, stali ocynkowanej, twardego PVC

 ▪ Klejenie i uszczelnienie blach surowych, lakierowa-
nych i ocynkowanych

 ▪ Klejenie i uszczelnianie obróbek na balkonach 
i tarasach

ZALETY

 ▪ Doskonała przyczepność do większości 
podłoży i to zarówno porowatych, jak 
i nieporowatych np.metali (miedzi, 
aluminium, blach powlekanych i ocyn-
kowanych), drewna czy różnorodnych 
tworzyw sztucznych (z wyjątkiem PE, 
PP i teflonu), pap wierzchniego krycia 
oraz szkła

 ▪ Wysoce elastyczny
 ▪ Szybki chwyt początkowy
 ▪ Można stosować na wilgotnych (ale nie 

mokrych) podłożach
 ▪ Daje się malować farbami
 ▪ Bezwonny
 ▪ Nie przebarwia podłoży

– WYKONANIE IZOLACJI
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AQUA PROTECT żywica polimerowa

Żywica polimerowa Aqua Protect to gotowa do  użycia, wodoodporna, elastyczna powłoka opar-
ta na technologii MS Polimer. Jest produktem jednoskładnikowym, który utwardza się w kontakcie 
z wilgocią. Żywica polimerowa jest przeznaczona do uszczelniania rys i pęknięć, obróbek dekarskich 
na dachach oraz wykończeń hydroizolacji na tarasach i balkonach. Wysokie parametry uszczelniające, 
w tym wysoka elastyczność, zapewniają wykonanie trwałych i samodzielnych obróbek uszczelniają-
cych, również na niestabilnych i pracujących podłożach. Wykazuje doskonałą przyczepność do typo-
wych podłoży budowlanych, np. beton, cegła, drewno, metal (miedź, aluminium), ceramika, plastik, 
polistyren, twarde PVC i stal galwanizowana. Nie spływa z pionowych powierzchni. Żywica polimero-
wa jest wysoce odporna na UV oraz zmienne warunki atmosferyczne. Wykazuje podwyższoną odpor-
ność na mchy oraz grzyby.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykonanie elastycznych, wysoce szczelnych i trwa-
łych obróbek dekarskich na dachach

 ▪ Naprawa rys i pęknięć w elementach pokrycia 
dachowego

 ▪ Obróbka orynnowania oraz połączeń przy komi-
nach, świetlikach i wylotach wentylacyjnych

 ▪ Obróbka paneli solarnych i klimatyzacji
 ▪ Obróbka punktów wejścia rurociągów
 ▪ Obróbka i uszczelnienia tarasów i balkonów
 ▪ Naprawa uszczelniających połączeń pomiędzy 

balustradami a powierzchnią tarasu
 ▪ Uszczelnianie odpływów, koryt i przepustów

ZALETY

 ▪ Łatwe uszczelnienia elementów trudno 
obrabialnych i wykonanych z różnych 
materiałów

 ▪ Trwałe uszczelnienie bez konieczności 
gruntowania

 ▪ Wysoka elastyczność uszczelnienia 
do 400%

 ▪ Odporność na grzyby i mchy
 ▪ Wysoka odporność na UV
 ▪ Nie spływa z pionowych powierzchni
 ▪ Może być aplikowany na wilgotne (ale 

nie mokre) podłoża
 ▪ Malowalny farbami akrylowymi lub 

alkidowymi
 ▪ Można stosować na polistyren oraz 

spieniony polistyren (np. płyty styro-
pianowe)

 ▪ Łatwość aplikacji

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolory: Szary, Terakota
 ▪ Wydajność: 1,5 do 2 kg/ m²

indeks pojemność kolor opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie zużycie

AQP-ZP-TR-010 • 10041066 1 kg terakota puszka 6 396 1,5 – 2 kg/m2

AQP-ZP-SZ-010 • 10041067 1 kg szary puszka 6 396 1,5 – 2 kg/m2

Wysokiej jakości elastyczna folia do wykonywania paroizolacji i izolacji przeciwwilgociowej. W połą-
czeniu z membraną dachową TYTAN 3000 stanowi idealną izolację przeciw  wilgoci.

ZALETY

 ▪ Elastyczna i wytrzymała
 ▪ Odporna na pęknięcia
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed oddziaływa-

niem czynników atmosferycznych

ZASTOSOWANIE

 ▪ Paroizolacje w szkieletowych konstruk-
cjach ścian, dachów, stropów

 ▪ Zabezpieczanie izolacji termicznej 
i akustycznej przed zawilgoceniem

 ▪ Pionowe izolacje budynków
 ▪ Tworzenie warstw przeciwwilgocio-

wych pod podłogi, posadzki, wylewki
 ▪ Prowizoryczne zabezpieczanie połaci 

dachowych

FOLIA PAROIZOLACYJNA Tytan Professional

indeks kolor wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAT-FI-02-#50-20 • 10017805 żółty 2 m x 50 m 0,2 mm ±20% rolka 60
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BALKONY I TARASY

indeks wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAT-FB-04-#25-20 • 10017782 4 m x 25 m 0,20 mm ±20% rolka 60

DAT-FB-05-#20-20 • 10017784 5 m x 20 m 0,20 mm ±20% rolka 60

DAT-FB-04-#25-30 • 10017783 4 m x 25 m 0,30 mm ±20% rolka 40

DAT-FB-05-#20-30  • 10038227 5 m x 20 m 0,30 mm ±20% rolka 40

DAT-FB-06-#33-30 • 10017786 6 m x 33 m 0,30 mm ±20% rolka 15

DAT-FB-06-#25-50 • 10017785 6 m x 25 m 0,50 mm ±30% rolka 20

Bardzo wytrzymała, elastyczna folia przeznaczona przede wszystkim do celów ochronnych oraz izo-
lacyjnych.

Wysokiej jakości elastyczna folia do wykonywania paroizolacji i  izolacji przeciwwilgociowej. Folia 
paroizolacyjna stanowi niezbędną ochronę elementów konstrukcyjnych dachu, jak i warstwy izolacji 
termicznej przed wilgocią. W połączeniu z membraną dachową TYTAN stanowi idealną izolację prze-
ciw wilgoci. Folia Paroizolacyjna Praxa znajduje zastosowanie jako warstwa izolacyjna pod podłogi 
drewniane i panele.

ZALETY

 ▪ Wykazuje właściwości paroszczelności
 ▪ Elastyczna
 ▪ Łatwa w montażu
 ▪ Wytrzymała
 ▪ Doskonała do zabezpieczenie przed oddziaływa-

niem czynników atmosferycznych

ZALETY

 ▪ Elastyczna i wytrzymała
 ▪ Odporna na pęknięcia
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed oddziaływa-

niem czynników atmosferycznych

ZASTOSOWANIE

 ▪ Osłanianie konstrukcji, rusztowań i ele-
mentów narażonych na uszkodzenia 
podczas budowy

 ▪ Zabezpieczanie elewacji, materiałów 
budowlanych, stanowisk pracy, wyko-
pów podczas prac budowlano-wykoń-
czeniowych

ZASTOSOWANIE

 ▪ Paroizolacje w szkieletowych konstruk-
cjach ścian, dachów, stropów zabezpie-
czanie izolacji termicznej i akustycznej 
przed zawilgoceniem

 ▪ Pionowe izolacje budynków
 ▪ Tworzenie warstw przeciwwilgocio-

wych pod podłogi, posadzki, wylewki
 ▪ Prowizoryczne zabezpieczanie połaci 

dachowych

FOLIA PAROIZOLACYJNA

FOLIA PAROIZOLACYJNA

 Euro-Line

 Praxa

FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA  

Wysokiej jakości elastyczna folia, przeznaczona do ochrony budynku przed zawilgoceniem, a także 
zabezpieczania elewacji, materiałów oraz stanowisk podczas prac budowlanych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Ochrona przed zawilgoceniem budynku
 ▪ Tworzenie przeciwwilgociowej warstwy pod podło-

gi, posadzki, wylewki
 ▪ Zabezpieczanie izolacji termicznej i akustycznej 

przed zawilgoceniem
 ▪ Prowizoryczne zabezpieczanie połaci dachowych
 ▪ Osłanianie elewacji budynku i stolarki okiennej
 ▪ Przenośne osłony stanowisk pracy i materiałów 

budowlanych

ZALETY

 ▪ Trwale plastyczna
 ▪ Szczelna dla pary wodnej
 ▪ Wytrzymała na rozrywanie
 ▪ Łatwa w montażu
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem czynników atmosfe-
rycznych

indeks kolor wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAT-FI-02-#50-20-TE • 10004235 żółty 2 m x 50 m 0,2 mm ±30% rolka 60

indeks wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAP-FI-02-#50-20 •10003419 2 m x 50 m 0,2 mm ±40% rolka -

DAP-FI-04-#50-20 •10025512 4 m x 50 m 0,2 mm ±40% rolka -
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FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA

FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA

Euro-Line

Praxa

Elastyczna folia, przeznaczona do wykonywania warstwy przeciwilgociowej pod podłogi, posadzki, 
wylewki. Jej parametry elastyczności oraz odporności na rozciąganie sprawiają, że folia jest w stanie 
wytrzymać naprężenia wynikające z obciążenia oraz ruchu posadzki nawet na nierównym podłożu.

Wysokiej jakości elastyczna folia ochronna, przeznaczona do osłony elementów budynku podczas prac 
budowlanych i wykończeniowych. Sprawdza się również jako zabezpieczenie materiałów budowla-
nych i wykopów przed warunkami pogodowymi.

indeks wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAT-FB-04-#25-20-TE • 10004230 4 m x 25 m 0,20 mm  ±30% rolka 70

DAT-FB-05-#20-20-TE • 10004232 5 m x 20 m 0,20 mm  ±30% rolka 70

DAT-FB-06-#33-20-TE • 10004234 6 m x 33 m 0,20 mm  ±30% rolka 35 

DAT-FB-04-#25-30-TE • 10004231 4 m x 25 m 0,30 mm  ±30% rolka 50

DAT-FB-05-#20-30-TE • 10004233 5 m x 20 m 0,30 mm  ±30% rolka 50  

DAT-FB-06-#33-30-TE • 10025774 6 m x 33 m 0,30 mm  ±30% rolka 25 

indeks wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAP-FB-04-#25-20 • 10003408 4 m x 25 m 0,20 mm ±40% rolka 80

DAP-FB-05-#20-20 • 10003410 5 m x 20 m 0,20 mm ±40% rolka 80

DAP-FB-06-#33-20 • 10003406 6 m x 33 m 0,20 mm ±40% rolka 40

DAP-FB-04-#25-30 • 10003409 4 m x 25 m 0,30 mm ±40% rolka 60

DAP-FB-05-#20-30 • 10003411 5 m x 20 m 0,30 mm ±40% rolka 60

DAP-FB-06-#33-30 • 10003407 6 m x 33 m 0,30 mm ±40% rolka 30

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykonywanie hydroizolacji chroniącej przed zawil-
goceniem budynku 

 ▪ Czasowe zabezpieczanie izolacji termicznej i aku-
stycznej przed zawilgoceniem

 ▪ Tworzenie warstwy przeciwwilgociowej pod podło-
gi, posadzki, wylewki

 ▪ Osłanianie elewacji budynku i stolarki okiennej 
 ▪ Osłanianie stanowisk pracy i materiałów budow-

lanych 
 ▪ Prowizoryczne zabezpieczanie połaci dachowych, 

materiałów budowlanych i wykopów

ZASTOSOWANIE

 ▪ Osłanianie elewacji budynku i stolarki okiennej
 ▪ Osłanianie stanowisk pracy i materiałów budow-

lanych
 ▪ Zabezpieczanie materiałów budowlanych i wyko-

pów
 ▪ Czasowe zabezpieczanie izolacji termicznej i aku-

stycznej przed zawilgoceniem

ZALETY

 ▪ Bardzo elastyczna 
 ▪ Wytrzymała na rozrywanie 
 ▪ Łatwa w montażu i demontażu 
 ▪ Odporna na kurz oraz działanie czynni-

ków atmosferycznych (deszczu, śniegu 
itp.)

ZALETY

 ▪ Wytrzymała na rozrywanie
 ▪ Łatwa w montażu i demontażu
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem czynników atmosfe-
rycznych

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa 161

START

F
U

N
D

A
M

E
N

T
Y

D
A

C
H

Y
W

Y
K

O
ŃC

Z
E

N
IE

 

W
N

ĘT
R

Z
E

L
E

W
A

C
J
E

 

I 
O

C
IE

P
L
E

N
IA

B
A

L
K

O
N

Y
 

I 
T
A

R
A

S
Y

K
U

C
H

N
IE

 

I 
ŁA

Z
IE

N
K

I
D

R
O

B
N

E

N
A

P
R

A
W

Y

M
U

R
Y
, 

ŚC
IA

N
Y

  
/ 
P

R
Z

E
G

R
O

D
Y

 

W
E

W
N

ĘT
R

Z
N

E
O

K
N

A
 I
 D

R
Z

W
I

P
O

D
ŁO

G
I

A
K

C
E

S
O

R
IA



BALKONY I TARASY

indeks wymiar typ opakowania szt. na palecie

DAT-FC-04-#25-20 • 10017791 4 m x 25 m rolka 100

DAT-FC-05-#20-20 • 10017792 5 m x 20 m rolka 100

DAT-FC-06-#33-20 • 10017793 6 m x 33 m rolka 55

DAT-FC-08-#33-20 • 10017794 8 m x 33 m rolka 40

DAT-FC-04-#25-20-I • 10017800 4 m x 25 m rolka 120

DAT-FC-05-#20-20-I • 10017801 5 m x 20 m rolka 120

DAT-FC-06-#33-20-I • 10038185 6 m x 33 m rolka 68

DAT-FC-04-#25-II • 10017796 4 m x 25 m rolka 130

DAT-FC-05-#20-II • 10017797 5 m x 20 m rolka 130

DAT-FC-06-#33-II • 10017798 6 m x 33 m rolka 90

DAT-FC-04-#25-30 • 10017802 4 m x 25 m rolka 70

DAT-FC-05-#20-30 • 10017803 5 m x 20 m rolka 70

DAT-FC-06-#33-30 • 10017804 6 m x 33 m rolka 35

DAT-FC-04-#25-30-I • 10036367 4 m x 25 m rolka 100

DAT-FC-05-#20-30-I • 10036368 5 m x 20 m rolka 100

DAT-FC-06-#33-30-I • 10036369 6 m x 33 m rolka 55

DAT-FC-04-#25-50 • 10036371 4 m x 25 m rolka 44

DAT-FC-06-#25-50 • 10036370 6 m x 25 m rolka 27

indeks wymiar typ opakowanie szt. na palecie

DAT-FO-02-#50-ZO • 10017790 2 m x 50 m 200 rolka 100

DAT-FO-02-#50-ZO-I • 10017799 2 m x 50 m 200 IN rolka 120

DAT-FO-02-#50-ZO-II • 10017795 2 m x 50 m 200 II rolka 100

FOLIA OCHRONNA czarna

Wysokiej jakości elastyczna folia ochronna, przeznaczona do osłony elementów budynku podczas prac 
budowlanych i wykończeniowych. Sprawdza się również jako zabezpieczenie materiałów budowla-
nych i wykopów przed warunkami pogodowymi.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Osłanianie elewacji budynku i stolarki okiennej
 ▪ Osłanianie stanowisk pracy i materiałów budow-

lanych
 ▪ Zabezpieczanie materiałów budowlanych i wyko-

pów
 ▪ Czasowe zabezpieczanie izolacji termicznej i aku-

stycznej przed zawilgoceniem

ZALETY

 ▪ Wytrzymała na rozrywanie
 ▪ Łatwa w montażu i demontażu
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem czynników atmosfe-
rycznych

FOLIA OCHRONNA żółta

Bardzo wytrzymała, elastyczna folia, przeznaczona przede wszystkim do celów ochronnych oraz izo-
lacyjnych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Osłanianie konstrukcji, rusztowań i elementów 
narażonych na uszkodzenia podczas budowy

 ▪ Zabezpieczanie elewacji, materiałów budowlanych, 
stanowisk pracy, wykopów podczas prac budowla-
no-wykończeniowych

 ▪ Wykonywanie przegród paroizolacyjnych podczas 
prac malarskich i tynkarskich

 ▪ Wykonywanie izolacji pod panele podłogowe
 ▪ Zabezpieczanie izolacji termicznej, akustycznej, 

elementów z gazobetonu i porothermu podczas 
budowy przed działaniem czynników atmosferycz-
nych

ZALETY

 ▪ Wykazuje właściwości paroszczelności
 ▪ Łatwa w montażu
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem czynników atmosfe-
rycznych
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indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-SD----031 • 10026773 czarny 310 ml kartusz 12 1440

DAT-SD----100 • 10022448 czarny 1  kg puszka 6 528

DAT-SD----500 • 10022451 czarny 5 kg puszka - 96

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-WS----100 • 10023252 czarny 1 kg puszka 6 528

DAT-WS----500 • 10023256 czarny 5 kg puszka - 96

SZPACHLA DEKARSKA  

Jednoskładnikowa plastyczna masa uszczelniająco-klejąca z dodatkiem włókien naturalnych prze-
znaczona do szpachlowania, łączenia, zabezpieczania i uszczelniania dachów oraz innych elementów 
bitumicznych i metalowych. Dzięki zastosowaniu modyfikowanego asfaltu szpachla ma bardzo dobrą 
przyczepność do większości typowych powierzchni budowlanych np. betonu, drewna, papy, powłok 
bitumicznych, blachy ocynkowanej, galwanizowanej, stali tworząc trwałą, elastyczną, wytrzymałą 
i wodoszczelną spoinę, odporną na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Jest bez-
pieczna dla styropianu.

ZASTOSOWANIE

▪ Wypełnianie złączy i szczelin w pokryciach dacho-
wych

▪ Mocowanie dachówek, blacho-dachówek i gontów 
bitumicznych

▪ Łączenie i podklejanie pokryć papowych oraz łącze-
nie z innymi elementami konstrukcyjnymi

▪ Wypełnianie dylatacji, bruzd i styków
▪ Przeprowadzanie awaryjnych napraw dekar-

skich w pokryciach papowych, usuwanie pęknięć, 
uszczelnianie przecieków

▪ Wypełnianie złączy przy obróbkach dekarskich 
np. przy łączeniu płyt falistych, połączeń połaci 
dachowej z powierzchnią kominów, świetlików 
i okien dachów

ZALETY

▪ Można stosować w kontakcie ze styropianem
▪ Wzmocniona włóknami

 ▪ Natychmiastowe uszczelnienie
 ▪ Doskonała przyczepność do szerokiej 

gamy materiałów budowlanych
 ▪ Na wilgotne i suche podłoża
 ▪ Kompatybilna z materiałami bitumicz-

nymi
 ▪ Wysoka odporność na temperaturę 

i promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt modyfikowany
 ▪ Czas tworzenia naskórka [min]: 

od 8 do 30
 ▪ Czas obróbki [min]: około 15
 ▪ Tempo utwardzania [mm/24h]: 1 – 1,5
 ▪ Odporność temperaturowa [°C]: 

od -50 do +90
 ▪ Optymalna temperatura aplikacji [°C]: 

od +10 do +35
 ▪ Temperatura podłoża [°C]: od +10 do +35

WODA STOP  

Jednoskładnikowa, plastyczna gotowa masa uszczelniająca do zabezpieczenia podłoża przed wilgo-
cią. Masę można stosować w każdych warunkach atmosferycznych, nawet w czasie ulewnego desz-
czu. Nadaje się doskonale do wszelkiego rodzaju doraźnych napraw, tworząc skuteczną barierę wo-
dochronną i przygotowuje podłoże do późniejszych prac renowacyjnych. Nie stosować w kontakcie 
ze styropianem, smołą i do pap smołowych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykonywanie doraźnych napraw zabezpieczają-
cych przed przeciekami wody i deszczu w pokry-
ciach dachowych

 ▪ Wypełnianie ubytków w pokryciach dachowych 
oraz miejscowych uszczelnień hydroizolacji, zała-
mań, pęknięć, szpar, szczelin, pęcherzy, przecieków, 
odwodnień rynnowych

 ▪ Wypełnianie złączy przy łączeniu płyt falistych, ar-
kuszy papy oraz papy i gontów papowych z innymi 
elementami konstrukcyjnymi

 ▪ Naprawcze podklejanie papy asfaltowej
 ▪ Nie stosowac wewnątrz pomieszczeń oraz w kon-

takcie ze smołą i do pap smołowych

ZALETY

 ▪ Można stosować w czasie deszczu
 ▪ Łatwa w użyciu
 ▪ Odporna na zmienne warunki atmosferyczne

 ▪ Zawiera włókna zbrojące
 ▪ Niweluje znaczne ruchy podłoża
 ▪ Odporna na słabe kwasy i zasady

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt modyfikowany
 ▪ Czas tworzenia naskórka [h]: >3
 ▪ Czas obróbki [min]: 15 – 20
 ▪ Czas schnięcia [dni]: od 3 do 4
 ▪ Odporność temperaturowa [°C]: 

od -50 do +90
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: od +5 do +35
 ▪ Temperatura podłoża [°C]: od +5 do +35
 ▪ Grubość warstwy – prace naprawcze 

[mm]: od 2 do 5
 ▪ Zużycie na jedną warstwę [kg/m²]: 1,2
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BALKONY I TARASY

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie wydajność (z opak.)

SMT-TS-CONTACT-04 • 10050482 4 kg wiadro 120 27 m2

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie wydajność (z opak.)

SOT-IS-TS-BS-DS-05 • 10034101 5 l wiadro 108 25 m2

MULTIGRUNT

Skoncentrowany, dwufunkcyjny środek gruntujący na bazie dwóch rodzajów dyspersji akrylowych 
(głęboko penetrującej i powłokowej), wzmacniający podłoże, wyrównujący chłonność oraz zwiększa-
jący przyczepność wylewek, klejów, szpachli oraz farb wewnętrznych i zewnętrznych. Penetruje pod-
łoże, wzmacnia powierzchnie, wiąże luźne cząstki oraz ogranicza wchłanianie wody przez podłoże. 
Bez rozcieńczenia ogranicza chłonność podłoża, po rozcieńczeniu penetruje i wiąże podłoże.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przygotowanie podłoży chłonnych przed kolejnymi 

etapami prac wykończeniowych i ociepleniowych 
(szpachlowanie, wylewanie mas samopoziomują-
cych, układanie hydroizolacji, klejenie płytek, prace 
malarskie itp.)

 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na wszelkie suche i wysezonowane podłoża 

budowlane tj.: podłoża cementowe, gipsowe, 
anhydrytowe, płyty kartonowo-gipsowe, bloczki 
z gazobetonu, bloczki ceramiczne, tynki cemento-
we, cementowo-wapienne, tynki gipsowe

ZALETY
 ▪ 2 w 1 penetruje i wzmacnia podłoże 
 ▪ Wyrównuje i ogranicza chłonność 

podłoża 
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoża 
 ▪ Ułatwia aplikację kolejnych nanoszo-

nych warstw 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Skoncentrowany 

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 1 – 2 h 
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C 
 ▪ Zużycie: 0,05 – 0,15 l/m2 

GRUNT CONTACT  do podłoży niechłonnych

Grunt służy do przygotowania szorstkiej warstwy sczepnej na podłożach niechłonnych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do przygotowania szorstkiej warstwy sczepnej 

na podłożach niechłonnych przeznaczonych pod 
wylewanie mas samopoziomujących, nakładanie 
szpachli, tynków maszynowych, przyklejanie płytek 
ceramicznych itp.

 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych 
i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego 
betonu i żelbetonu, elementach prefabrykowanych, 
starych okładzinach ceramicznych, powłokach 
malarskich (lamperie), płytach OSB, lastrykach oraz 
innych szczelnych podłożach mineralnych

ZALETY
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoży o niskiej nasią-

kliwości - szczelny beton, okładzina ceramiczna, 
lastryko, OSB

 ▪ Ułatwia aplikację kolejnych nanoszonych warstw
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na ściany i podłogi
 ▪ Gotowy do użycia
 ▪ Zawiera piasek kwarcowy

DANE TECHNICZNE
 ▪ Maksymalny rozmiar ziarna: 3 mm
 ▪ Przyczepność do betonu: > 1 MPa
 ▪ Ilość warstw: 1-2
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 2 h
 ▪ Aplikacja kolejnej warstwy: 2 h
 ▪ Możliwość klejenia płytek po 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 0,15 – 0,3 l/m2
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indeks pojemność opakowanie wydajność (z opak.)

SMT-PG-TEO304-15 • 10022885 15 kg wiadro 0,2 – 0,35 kg/m²

SMT-PG-TEO304-07 • 10025325 7 kg wiadro 0,2 – 0,35 kg/m²

MASTIC 2-15 Zaprawa wyrównująca z włóknami

Zaprawa wyrównująca z włóknami MASTIC 2-15 jest suchą mieszanką na bazie cementu, wzbogaconą 

polimerami oraz włóknami, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, 

plastycznością oraz wysoką odpornością na spękania.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Doskonała do wypełniania ubytków w ścianach 

i podłogach, wyrównywania podłoży betonowych, 
jastrychów cementowych oraz tynków mineralnych 
przed układaniem wszelkiego rodzaju okładzin 
z płytek ceramicznych, wykładzin (PVC, dywanowe, 
korkowe), paneli podłogowych 

 ▪ Do stosowania na istniejące ogrzewanie podłogowe 
 ▪ Do stosowania w warstwie od 2 – 15 mm

ZALETY
 ▪ Wysoka przyczepność do podłoża 
 ▪ Wysoka odporność na spękania 
 ▪ Wzmocniona włóknami 
 ▪ Grubość warstwy od 2 do 15 mm 
 ▪ Na podłoża mineralne na podłoża z ogrzewaniem 

podłogowym 
 ▪ Pod okładziny ceramiczne, wykładziny, panele 
 ▪ Do wnętrz i na zewnątrz

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa: CT-C20-F5
 ▪ Przyczepność: > 1 MPa
 ▪ Minimalna grubość warstwy: 2 mm
 ▪ Maksymalna grubość warstwy: 15 mm
 ▪ Dopuszczalny ruch pieszych po: 12 h
 ▪ Układanie okładziny ceramicznej po: 24 h
 ▪ Układanie okładzin dywanowych, PVC, 

linoleum po: 3 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,75 kg/mm/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

 TS-MASTIC2-15-25 • 10048269 biały 25 kg worek papierowy 48 1,75 kg/mm/m²

GRUNT SCZEPNY BETONKONTAKT

Gotowy do użycia preparat gruntujący o wysokiej adhezji, paroprzepuszczalny. Dzięki zastosowaniu 

wysokiej jakości dyspersji akrylowej oraz kruszywa kwarcowego, zwiększa szorstkość podłoża i popra-

wia przyczepność kolejnych aplikowanych warstw na podłożach niechłonnych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Grunt służy do przygotowania szorstkiej warstwy 

sczepnej na podłożach niechłonnych, pod nakłada-
nie szpachli, tynków maszynowych, przyklejanie 
płytek ceramicznych itp.

 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych 
i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego 
betonu i żelbetonu, elementach prefabrykowanych 
oraz przeszlifowanych płytach OSB

ZALETY
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoża
 ▪ Wzmacnia gruntowaną powierzchnię
 ▪ Ułatwia aplikację kolejnych nanoszonych warstw
 ▪ Zwiększa wydajność gładzi i klejów
 ▪ Ogranicza chłonność podłoża
 ▪ Ujednolica chłonność podłoża
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na ściany i podłogi
 ▪ Gotowy do użycia
 ▪ Zawiera piasek kwarcowy

DANE TECHNICZNE
 ▪ Maksymalny rozmiar ziarna: 0,5 mm
 ▪ Przyczepność do betonu: > 1 MPa
 ▪ Ilość warstw: 1 – 2
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 6 h
 ▪ Aplikacja kolejnych warstw po 12 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 0,15 – 0,35 l/m2
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BALKONY I TARASY

HYDRO 2K EXPRESS
Szybka wysokoelastyczna 
hydroizolacja z włóknami

Hydro 2K to wysokoelastyczna, dwuskładnikowa zaprawa hydroizolacyjna do wykonywania izolacji 

przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu lekkiego, średniego i ciężkiego. Dzięki zastosowaniu wy-

sokiej jakości dyspersji polimerowych oraz włókien zbrojących, charakteryzuje się wysoką elastyczno-

ścią oraz odpornością mechaniczną.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do wykonywania hydroizolacji pod okładziny cera-

miczne, na typowe podłoża mineralne tj.: posadzki 
i podkłady cementowe, tynki cementowe i cemen-
towo wapienne,beton

 ▪ Na tarasach i balkonach, schodach zewnętrznych 
i basenach

 ▪ Do wykonywania hydroizolacji zespolonych 
z klejami klasy C2 wg EN 12004 oraz taśmami i man-
kietami

ZALETY
 ▪ Szybkowiążąca
 ▪ Odporna na deszcz po 2 h od aplikacji
 ▪ Wysokoelastyczna
 ▪ Wzmocniona włóknami
 ▪ Odporna na działanie UV do 6 miesięcy
▪ Odporna na działanie wody wapiennej i chlorowanej

 ▪ Mostkuje rysy w temperaturze do -20°C
 ▪ Na tarasy, balkony, baseny
 ▪ Mrozo- i wodoodporna
 ▪ Możliwość aplikacji w niskich tempera-

turach, od 2°C

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa: CMO2P
 ▪ Ilość warstw: 2
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 1,5 h
 ▪ Odporność na deszcz po: 2 h
 ▪ Możliwość wchodzenia po: 3 h
 ▪ Przyklejanie płytek ceramicznych po: 3 h
 ▪ Odporność na ciśnienie wody 1,5 bara, 

po czasie: 6 h
 ▪ Zdolność mostkowania pęknięć w wa-

runkach znormalizowanych do 0,75 mm 
po: 6 h

 ▪ Odporność na UV: 6 miesięcy

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie

MUT-HZ-2KEX-24-A • 10049748 (składnik A) 24 kg worek 32

MUT-HZ-2KEX-16-AB • 10049780 (składnik B) 8 kg kanister 32

MUT-HZ-2KEX-8-B • 10049761 (składnik A+B) 16 kg wiadro 24

HYDRO 2K Wysokoelastyczna zaprawa uszczelniająca z włóknami

Hydro 2K to wysokoelastyczna, dwuskładnikowa zaprawa hydroizolacyjna do wykonywania izolacji 

przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu lekkiego, średniego i ciężkiego. Dzięki zastosowaniu wy-

sokiej jakości dyspersji polimerowych oraz włókien zbrojących, charakteryzuje się wysoką elastyczno-

ścią oraz odpornością mechaniczną.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania 

hydroizolacji pod okładziny ceramiczne, na typowe 
podłoża mineralne tj.: posadzki i podkłady cemen-
towe, tynki cementowe i cementowo wapienne, 
beton; na tarasach i balkonach, schodach zewnętrz-
nych i basenach 

 ▪ Do wykonywania hydroizolacji zespolonych 
z klejami klasy C2 wg EN 12004:2012 oraz taśmami 
i mankietami do hydroizolacji

ZALETY
 ▪ Wzmocniona włóknami 
 ▪ Odporna na działanie UV do 6 miesięcy 
 ▪ Mostkuje rysy w temperaturze do -20°C 
 ▪ Na tarasy, balkony, baseny 
 ▪ Mrozo- i wodoodporna 
 ▪ Możliwość aplikacji w niskich temperaturach, od 2°C
 ▪ Posiada Atest PZH

DANE TECHNICZNE
 ▪ Proporcje mieszania (składnik A: skład-

nik B) 3:1
 ▪ Minimalna grubość powłoki uszczelnia-

jącej: 2 mm
 ▪ Minimalna ilość warstw: 2
 ▪ Zdolność mostkowania rys podłoża: 

do 0,75 mm
 ▪ Zużycie dla powłoki uszczelniającej 

o grubości 2 mm: ok. 3 kg/m²
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 3 h
 ▪ Odporność na deszcz po: 6 h
 ▪ Możliwość wchodzenia po: 24 h
 ▪ Przyklejanie płytek po: 24 h
 ▪ Odporność na ciśnienie wody 1,5 bara 

po czasie: 7 dni
 ▪ Odporność na UV: 6 miesięcy
 ▪ Przyczepność początkowa: 0,5 MPa
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie

MUT-HZ-2K-800-B (składnik B) • 10017890 8 kg kanister 40

MUT-HZ-2K-24-A (składnik A) • 10017888 24 kg worek 40

MUT-HZ-2K-8-AB • 10017889 8 kg wiadro 44
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HYDRO 1K Elastyczna zaprawa uszczelniająca z włóknami

HYDRO 1K to jednoskładnikowa hydroizolacja podpłytkowa przeznaczona do wykonywania izolacji 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu lekkiego, średniego i  ciężkiego. Dzięki zastosowaniu 
wysokiej jakości redyspergowalnych proszków polimerowych oraz zbrojących włókien polipropyle-
nowych, charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz odpornością mechaniczną. Tworzy szczelną 
i bezszwową powłokę mostkującą rysy podłoża oraz trwale uszczelniającą naroża, szczeliny dylata-
cyjne i przejścia rur w połączeniu z profesjonalnymi taśmami i kołnierzami uszczelniającymi z systemu 
hydroizolacji Tytan Professional.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania 
hydroizolacji pod okładziny ceramiczne, na typowe 
podłoża mineralne tj.: posadzki i podkłady cemen-
towe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, 
beton

 ▪ Na tarasy i balkony, schody zewnętrzne, cokoły 
i baseny

 ▪ Do wykonywania hydroizolacji zespolonych z kle-
jami klasy C2 wg EN 12004+A1:2012 oraz taśmami 
i mankietami do hydroizolacji

ZALETY

 ▪ Elastyczna
 ▪ Odporna na deszcz po 4 h od aplikacji
 ▪ Wzmocniona włóknami
 ▪ Odporna na działanie UV do 6 miesięcy
 ▪ Mostkuje rysy w temperaturze do -20°C
 ▪ Na tarasy, balkony, baseny, cokoły, schody ze-

wnętrzne
 ▪ Mrozo- i wodoodporna
 ▪ Temperatura aplikacji od 2 – 30°C

DANE TECHNICZNE

 ▪ Minimalna grubość powłoki uszczelnia-
jącej: 2 mm

 ▪ Minimalna ilość warstw: 2
 ▪ Zdolność mostkowania rys podłoża: 

do 1mm
 ▪ Zużycie dla powłoki uszczelniającej 

o grubości 2 mm ok. 3 kg/m²
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 2 h
 ▪ Odporność na deszcz po: 2 h
 ▪ Możliwość wchodzenia po: 4 h
 ▪ Przyklejanie płytek po: 14 h
 ▪ Odporność na ciśnienie wody 1,5 bara 

po czasie: 4 dni
 ▪ Odporność na UV: 6 miesięcy
 ▪ Przyczepność początkowa: 1 MPa
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie

TS-MASTIC2-15-25 • 10048269 biały 25 kg worek papierowy 48
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BALKONY I TARASY

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA TPER do hydroizolacji 

Taśma uszczelniająca TPER to wysokoelastyczna i wytrzymała taśma hydroizolacyjna zabezpieczająca 
podłoża przed wnikaniem wody i wilgoci. Wykonana jest z dwóch warstw włókniny poliestrowej, po-
między którymi znajduje się, na całej szerokości taśmy, warstwa termoplastycznego elastomeru. Wraz 
z elementami uzupełniającymi (narożniki, mankiety) szczególnie zalecana do wykonywania hydroizolacji 
przeciwwodnej i przeciwilgociowej na tarasach, balkonach, basenach, zbiornikach wodnych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Taśma uszczelniająca wraz z elementami uzupełnia-
jącymi (narożnik zewnętrzny i wewnętrzny; mankiet 
ścienny i podłogowy) przeznaczona jest do zwiększa-
nia szczelności miejsc szczególnie narażonych na za-
wilgocenie (naroży, styków ścian, miejsc przechodze-
nia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia 
szczelności w miejscach występowania naprężeń 
od rys skurczowych i termicznych 

 ▪ Elastyczna hydroizolacja dylatacji i szczelin kon-
strukcyjnych 

 ▪ Do stosowania jako uszczelnienie pod płytki 
ceramiczne taśmę można stosować na zewnątrz 
budynków, jako wkładki zbrojące w rejonie dylatacji 
termicznych przy wykonaniu podpłytkowych po-
włok hydroizolacyjnych balkonów i tarasów 

 ▪ Na podłoża mineralne; tynki cementowo-wapien-

ne, cementowe; podkłady podłogowe 
cementowe; elementy betonowe, 
żelbetowe, płyty g-k oraz elementy mu-
rowane z cegieł, bloczków i pustaków

ZALETY

 ▪ Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 ▪ Wysoka elastyczność
 ▪ Zapewnia wodoszczelność
 ▪ Tworzy elastyczne i trwałe uszczelnienie

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kompozycja materiału: nośnik - dziani-
na poliestrowa

 ▪ Kompozycja materiału: membrana – 
termoplastyczny elastomer

 ▪ Szerokość całkowita: 120 mm
 ▪ Szerokość części uszczelniającej: 120 mm

indeks typ wymiary opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-US-MS-120 • 10023141 mankiet ścienny 120 x 120 mm karton 24 x 1 -
MUT-US-MP-425 • 10023140 mankiet podłogowy 425 x 425 mm karton 24 x 1 -
MUT-TU-HD-#10 • 10022800 taśma uszczelniająca 120 mm x 10 m karton 36 x 1 504

MUT-TU-HD-#50 • 10022801 taśma uszczelniająca 120 mm x 50 m karton 16 x 1 96

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA TU
do pomieszczeń 
mokrych

Taśma uszczelniająca TU to wysokoelastyczna i wytrzymała taśma hydroizolacyjna zabezpieczająca 
podłoża przed wnikaniem wody i wilgoci. Wykonana jest z ażurowej, poliestrowej dzianiny w kolorze 
białym z centralnie ułożonym pasem termoplastycznego elastomeru. Wraz z elementami uzupełnia-
jącymi (narożniki, mankiety) szczególnie zalecana do wykonywania zabezpieczeń przeciwwodnych 
i przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Taśma uszczelniająca wraz z elementami uzupełnia-
jącymi (narożnik zewnętrzny i wewnętrzny; mankiet 
ścienny i podłogowy) przeznaczona jest do zwiększa-
nia szczelności miejsc szczególnie narażonych na za-
wilgocenie (naroży, styków ścian, miejsc przechodze-
nia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia 
szczelności w miejscach występowania naprężeń 
od rys skurczowych i termicznych

 ▪ Elastyczna hydroizolacja dylatacji i szczelin kon-
strukcyjnych

 ▪ Do stosowania jako uszczelnienie pod płytki 
ceramiczne

 ▪ Taśmę można stosować na zewnątrz budynków, jako 
wkładki zbrojące w rejonie dylatacji termicznych przy 
wykonaniu podpłytkowych powłok hydroizolacyjnych 
balkonów i tarasów na podłoża mineralne; tynki cemen-

towo-wapienne, cementowe; podkłady 
podłogowe cementowe; elementy beto-
nowe, żelbetowe, płyty g-k oraz elementy 
murowane z cegieł, bloczków i pustaków

ZALETY

 ▪ Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 ▪ Wysoka elastyczność
 ▪ Zapewnia wodoszczelność
 ▪ Tworzy elastyczne i trwałe uszczelnienie

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kompozycja materiału: nośnik - dziani-
na poliestrowa

 ▪ Kompozycja materiału: membrana – 
termoplastyczny elastomer

 ▪ Szerokość całkowita: 120 mm
 ▪ Szerokość części uszczelniającej: 70 mm

indeks typ wymiary opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-US-NW-120-70 • 10023142 narożnik wewnętrzny 120/70 mm x 140 mm karton 30 x 1 -
MUT-US-NZ-120-70 • 10023143 narożnik zewnętrzny 120/70 mm x 140 mm karton 30 x 1 -

MUT-US-MS-120 • 10023141 mankiet ścienny 120 x 120 mm karton 30 x 1 -
MUT-US-MP-425 • 10023140 mankiet podłogowy 425 x 425 mm karton 24 x 1 -
MUT-US-TS-#10 • 10022803 taśma uszczelniająca 120/70 mm x 10 m karton 36 x 1 504

MUT-US-TS-#50 • 10022805 taśma uszczelniająca 120/70 mm x 50 m karton 16 x 1 96

MUT-US-TS-#5-GR • 10003202 taśma uszczelniająca 120/70 mm x 5 m karton 25 x 1 1925

MUT-US-TS-#025 • 10003203 taśma uszczelniająca 120/70 mm x 2,5 m karton 32 x 1 1925
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KLEJE FIBERGEL 

FIBERGEL SUPERFLEX

FIBERGEL FLEX

 

Wysokoelastyczny odkształcalny żelowy 
mocny klej z włóknami 

Wysokoelastyczny żelowy mocny klej 
z włóknami

Kleje FIBERGEL dzięki zwiększonej ilości włókien zbrojących i technologii żelu posiadają zwiększoną retencję wody, co pozwala stosować je 
w temperaturze do 35OC oraz gwarantuje lepsze parametry robocze. Kleje posiadają możliwość uzyskania optymalnej konsystencji zaprawy, 
odpowiedniej dla indywidualnych potrzeb wykonawcy, również konsystencję półpłynną. Przeznaczone są do skutecznego przyklejania małych, 
dużych i wielkoformatowych płytek ściennych i podłogowych, płytek typu slim, płyt ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, 
płytek lastrykowych i cementowych, płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na  przebarwienia) oraz konglo-
meratów kamiennych w małych i dużych formatach.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Baseny
 ▪ Na tarasy i balkony
 ▪ Hale i pomieszczenia przemysłowe
 ▪ Biura, korytarze i ciągi komunikacyjne
 ▪ Kuchnie, łazienki i salony
 ▪ Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym i ściennym

ZALETY KLEJÓW FIBERGEL
 ▪ Wielozadaniowy 3 w 1 

- rozpływny 
- średniowarstwowy 
- zaprawa do szpachlowania

 ▪ Możliwość doboru konsystencji do rodzaju prowadzonych prac
 ▪ Wzmocniony włóknami
 ▪ Szeroki zakres temperaturowy od +5°C do +35°C
 ▪ Kompatybilny z hydroizolacjami w systemach do płytek Tytan Professional
 ▪ Wodo- i mrozoodporny
 ▪ Możliwość klejenia płytek od góry
 ▪ Bardzo dobra przyczepność do podłoża
 ▪ Posiada Atest PZH na kontakt z wodą pitną

 ▪ Klasa C2TE S1
 ▪ Wysokoelastyczny, odkształcalny
 ▪ Na podłoża krytyczne: płytka na płytkę, OSB, podłoża mieszane
 ▪ Do płytek wielkoformatowych – NO LIMIT
 ▪ Do płytek typu slim

 ▪ Klasa C2TE 
 ▪ Wysokoelastyczny
 ▪ Do płytek dużego formatu XL

DANE TECHNICZNE
 ▪ Grubość warstwy: 2 – 15 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 40 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 12 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 12 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 2 dniach
 ▪ Użytkowanie pełne: po 14 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C
 ▪ Zużycie: 1,3 kg/m2

indeks opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

TS-FG-SUPERFLEX-25 • 10047392 25 kg 48 1,3 kg/mm/m²

indeks opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

TS-FG-FLEX-25 • 10047394 25 kg 48 1,3 kg/mm/m²
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BALKONY I TARASY

TS54 FLEX Elastyczny klej do płytek

Przeznaczony jest do przyklejania małych i dużych płytek ściennych oraz podłogowych, płytek ce-
ramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i cementowych, płytek 
z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebarwienia) oraz konglo-
meratów kamiennych w małych i dużych formatach. Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające 
podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, kuchnie, 
łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne. 

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające 

podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; 
w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, kuch-
nie, łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne. 

 ▪ Zalecane podłoża: beton, tynki cementowe, cemen-
towo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartono-
we, jastrychy cementowe i anhydrytowe (również 
ogrzewane). 

 ▪ Klej nadaje się także na surową powierzchnię 
wykonaną z cegieł, betonu komórkowego, pusta-
ków i innych tego typu materiałów ceramicznych 
i wapienno-piaskowych

 ▪ Klej posiada idealną przyczepność 
 ▪ Do wszystkich hydroizolacji w systemach do płytek TS

ZALETY
 ▪ Elastyczny 
 ▪ Do dużych formatów 
 ▪ Na podłoża wymagające 
 ▪ Do kuchni i łazienek 

 ▪ Na tarasy i balkony, baseny, ciągi komu-
nikacyjne 

 ▪ Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym 
 ▪ Idealna przyczepność do wszystkich 

hydroizolacji w systemach do płytek TS
 ▪ Posiada Atest PZH na kontakt z wodą 

pitną

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa: C2TE
 ▪ Grubość warstwy: 2 – 10 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 30 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 12 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 

3 dniach
 ▪ Użytkowanie pełne: po 14 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,4 kg/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

TS-FLEX-TS54-25 • 10047499 szary 25 kg worek papierowy 48 1,4 kg/mm/m²

TS55 SUPERFLEX
Wysokoelastyczny odkształcalny klej 
do płytek

Przeznaczony jest do przyklejania małych, dużych i bardzo dużych płytek ściennych oraz podłogo-
wych, płytek ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i cemen-
towych, płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebarwienia) 
oraz konglomeratów kamiennych w małych i dużych formatach. Przeznaczony na każde typowe oraz 
wymagające podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewa-
ne, kuchnie, łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne oraz posadzki silnie obciążone.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające 

podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; 
w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, 
kuchnie, łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne oraz 
posadzki silnie obciążone. 

 ▪ Zalecane podłoża: beton, tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-
-kartonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe 
(również ogrzewane), sztywne podłogi drewniane 
i drewnopochodne w tym OSB oraz stare okładziny 
z płytek ceramicznych

 ▪ Klej nadaje się także na surową powierzchnię 
wykonaną z cegieł, betonu komórkowego, pusta-
ków i innych tego typu materiałów ceramicznych 
i wapienno-piaskowych 

 ▪ Klej posiada idealną przyczepność do wszystkich 
hydroizolacji w systemach do płytek TS

ZALETY
 ▪ Wysokoelastyczny, odkształcalny 
 ▪ Do bardzo dużych formatów płytek 

 ▪ Na podłoża silnie obciążone 
 ▪ Do kuchni i łazienek 
 ▪ Na tarasy i balkony, baseny, ciągi komu-

nikacyjne 
 ▪ Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym 
 ▪ Idealna przyczepność do wszystkich 

hydroizolacji w systemach do płytek TS
 ▪ Posiada Atest PZH na kontakt z wodą 

pitną

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa: C2TES1
 ▪ Grubość warstwy: 2 – 10 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 30 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 12 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 

2 dniach
 ▪ Użytkowanie pełne: po 14 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,4 kg/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

TS-SUPERFLEX-TS55-25 • 10047500 szary 25 kg worek papierowy 48 1,4 kg/mm/m²
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MEGAFLEX Hybrydowy klej do płytek

Klej MEGAFLEX S1 przeznaczony jest do przyklejania wszystkich rodzajów ściennych i podłogowych 
płytek ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i cementowych, 
płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebarwienia) oraz kon-
glomeratów kamiennych w małych i dużych formatach. Szczególnie zalecany do osadzania ciężkich płyt 
wielkoformatowych i płytek typu Slim. Może być wykorzystany jako szpachla wyrównawcza do 15 mm. 
Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w tym 
balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, kuchnie, łazienki, baseny, elewacje, ciągi komunikacyjne.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające 

podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; 
w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, 
kuchnie, łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne oraz 
posadzki silnie obciążone. 

 ▪ Zalecane podłoża: beton, tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-
-kartonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe 
(również ogrzewane), sztywne podłogi drewniane 
i drewnopochodne w tym OSB oraz stare okładziny 
z płytek ceramicznych

 ▪ Klej nadaje się także na surową powierzchnię 
wykonaną z cegieł, betonu komórkowego, pusta-
ków i innych tego typu materiałów ceramicznych 
i wapienno-piaskowych 

 ▪ Klej posiada idealną przyczepność do wszystkich 
hydroizolacji w systemach do płytek TS

ZALETY
 ▪ Wysokoelastyczny odkształcalny 
 ▪ Wielozadaniowy: klej cienko-, średniowarstwowy, 

rozpływny lub szpachla wyrównawcza
 ▪ Na lekkich wypełniaczach

 ▪ Wysokowydajny
 ▪ Do bardzo dużych formatów płytek 
 ▪ Na podłoża silnie obciążone
 ▪ Do kuchni i łazienek 
 ▪ Na tarasy i balkony, baseny, ciągi komu-

nikacyjne 
 ▪ Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym
 ▪ Na podłoże z płyty OSB 
 ▪ Idealna przyczepność do wszystkich 

hydroizolacji w systemach do płytek TS

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa: C2TES1
 ▪ Grubość warstwy: 2-20 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 30 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 12 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 

2 dniach
 ▪ Użytkowanie pełne: po 14 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 0,9 kg/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

SPT-TS58-25• 10034001 szary 25 kg worek papierowy 48 0,9 kg/mm/m²

EXPRESS FLEX Szybki klej do płytek

Przeznaczony jest do  szybkiego i  skutecznego przyklejania małych i dużych płytek ściennych oraz 
podłogowych, płytek ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych 
i cementowych, płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na prze-
barwienia) oraz konglomeratów kamiennych w małych i dużych formatach. Przeznaczony na każde 
typowe oraz wymagające podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; w tym balkony i tarasy, pod-
łogi ogrzewane, kuchnie, łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające 

podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; 
w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, kuchnie, 
łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne

 ▪ Zalecane podłoża: beton, tynki cementowe, cementowo-
-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, jastrychy 
cementowe i anhydrytowe (również ogrzewane). 

 ▪ Klej nadaje się także na surową powierzchnię 
wykonaną z cegieł, betonu komórkowego, pustaków 
i innych tego typu materiałów ceramicznych i wa-
pienno-piaskowych

 ▪ Klej posiada idealną przyczepność 
 ▪ Do wszystkich hydroizolacji w systemach do płytek TS

ZALETY
 ▪ Szybkowiążący
 ▪ Elastyczny 
 ▪ Do dużych formatów 
 ▪ Na podłoża wymagające 

 ▪ Do kuchni i łazienek 
 ▪ Na tarasy, balkony, baseny, ciągi komu-

nikacyjne 
 ▪ Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym 
 ▪ Idealna przyczepność do wszystkich 

hydroizolacji w systemach do płytek TS
 ▪ Posiada Atest PZH na kontakt z wodą pitną

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa: C2FT
 ▪ Grubość warstwy: 2-5 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 15 min
 ▪ Czas otwarty: 10 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 2 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 4 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 6 h
 ▪ Użytkowanie pełne: po 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,4 kg/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

SPT-TS57-25• 10034002 szary 25 kg worek papierowy 48 1,4 kg/mm/m²
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BALKONY I TARASY

GOTOWY KLEJ DO PŁYTEK dyspersyjny

Gotowy do użycia klej dyspersyjny o wysokiej sile klejenia i wszechstronnym zastosowaniu. Przeznaczony 
do klejenia płytek ściennych i podłogowych, okładzin z kamienia naturalnego, tworzywa sztucznego, mozai-
ki szklanej, elementów betonowych oraz pustaków szklanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Na podłoża typu: beton, posadzki, gazobetony, tynki 
 ▪ Na podłoża odkształcalne typu: płyty gipsowo-kar-

tonowe, płyty wiórowe 
 ▪ Do podłoży z ogrzewaniem podłogowym oraz 

podłoża niechłonne np: stara glazura 
 ▪ Do przyklejania płytek ceramicznych, jak i gresu, 

płyt marmurowych, kamienia naturalnego, pusta-
ków szklanych, elementów styropianowych

 ▪ Zalecany do montażu płyt izolacyjnych i dekoracyjnych

ZALETY

 ▪ Elastyczny 
 ▪ Idealny przy remontach i drobnych naprawach,
 ▪ Na trudne i nietypowe podłoża
 ▪ Do kamienia naturalnego i mozaiki szklanej 

 ▪ Do prac remontowych i poprawek 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników 
 ▪ Nie przebarwia kamienia naturalnego

DANE TECHNICZNE

 ▪ Klasa: D1
 ▪ Grubość warstwy: 2 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 10 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 24h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 24 h
 ▪ Użytkowanie pełne: po 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 0,8 –1,5 kg/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-KD-PC-100 • 10017839 biały 1 kg wiadro 6 378

MUT-KD-PC-500 • 10017841 biały 5 kg wiadro 1 144

MUT-KD-PC-#15 • 10017840 biały 15 kg wiadro 1 44

KRZYŻYKI do układania płytek ceramicznych 

Krzyżyki dystansowe wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na odkształce-
nia. Dzięki dostępności szerokiego zakresu grubości ramion, pozwalają na uzyskanie spoiny fugowej 
o  żądanym wymiarze. Ułatwiają równe odmierzenie odległości między kaflami i sprawne wykony-
wanie szczelin co pozwala na uzyskanie idealnego efektu końcowego okładziny ceramicznej, a także 
zwiększają jej odporność na uszkodzenia mechaniczne wywołane naprężeniami.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Przeznaczone do układania płytek ceramicznych 
na powierzchni ścian i podłóg

 ▪ Do stosowania: na płaskich powierzchniach, w na-
rożnikach, na zakończeniu płytek, na zejściu spoiny 
płytka - płytka

ZALETY

 ▪ Wykonane z tworzywa sztucznego, 
odpornego na odkształcenia

 ▪ Odporne na uszkodzenia mechaniczne 
podczas demontażu 

 ▪ Łatwy sposób użycia 
 ▪ Instalacja w pionie i poziomie

indeks rozmiar

ilość  

w opakowaniu 

jednostkowym

ilość opakowań 

w opakowaniu 

zbiorczym

OKN-------015 • 10017826 1,5 mm 175 25

OKN-------020 • 10017828 2 mm 150 25

OKN-------025 • 10017829 2,5 mm 150 25

OKN-------030 • 10017830 3 mm 125 25

OKN-------035 • 10017831 3,5 mm 100 25

indeks rozmiar

ilość  

w opakowaniu 

jednostkowym

ilość opakowań 

w opakowaniu 

zbiorczym

OKN-------040 • 10017832 4 mm 100 25

OKN-------050 • 10017833 5 mm 75 25

OKN-------060 • 10017834 6 mm 50 25

OKN-------080 • 10017835 8 mm 30 25

OKN-------100 • 10017827 10 mm 30 25

KLINY do układania płytek ceramicznych 

Kliny dystansowe wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na odkształce-
nia. Dzięki dostępności szerokiego zakresu grubości, pozwalają na uzyskanie dystansu oczekiwanej 
szerokości. Ułatwiają równe odmierzenie odległości między kaflami i sprawne wykonywanie szczelin 
co pozwala na uzyskanie idealnego efektu końcowego okładziny ceramicznej, a także zwiększają jej 
odporność na uszkodzenia mechaniczne wywołane naprężeniami.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Kliny przeznaczone są do układania płytek cera-
micznych na powierzchni ścian i podłóg

 ▪ Do stosowania: na płaskich powierzchniach, w na-
rożnikach, na zakończeniu płytek, na zejściu spoiny 
płytka - płytka

ZALETY

 ▪ Wykonane z tworzywa sztucznego, 
odpornego na odkształcenia

 ▪ Odporne na uszkodzenia mechaniczne 
podczas demontażu

 ▪ Łatwy sposób użycia

indeks rozmiar ilość w opakowaniu jednostkowym ilość opakowań w opakowaniu zbiorczym

OKGN------004 • 10017824 0-4 mm 100 25

OKGN------008 • 10017825 0-8 mm 30 25

– MONTAŻ OKŁADZIN CERAMICZNYCH
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– SPOINOWANIE OKŁADZIN

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10041798 • SMT-FUGA-7MM-4-010 010 biały polarny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041810 • SMT-FUGA-7MM-4-020 020  popielaty 4 kg torebka foliowa 4 108

10041812 • SMT-FUGA-7MM-4-030 030 srebrny 4 kg torebka foliowa 4 108

10045679 • SMT-FUGA-7MM-4-040 040 szary jasny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041814 • SMT-FUGA-7MM-4-050 050 szary 4 kg torebka foliowa 4 108

10041815 • SMT-FUGA-7MM-4-060 060 szary ciemny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041817 • SMT-FUGA-7MM-4-070 070 grafitowy 4 kg torebka foliowa 4 108

10041816 • SMT-FUGA-7MM-4-080 080 biały ciepły 4 kg torebka foliowa 4 108

10041818 • SMT-FUGA-7MM-4-090 090 beżowy jasny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041819 • SMT-FUGA-7MM-4-100 100 beżowy 4 kg torebka foliowa 4 108

10041820 • SMT-FUGA-7MM-4-110 110 sepia 4 kg torebka foliowa 4 108

10041827 • SMT-FUGA-7MM-4-120 120 brązowy jasny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041828 • SMT-FUGA-7MM-4-130 130 brunatny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041829 • SMT-FUGA-7MM-4-140 140 biały porcelanowy 4 kg torebka foliowa 4 108

10041821 • SMT-FUGA-7MM-4-150 150 piaskowy 4 kg torebka foliowa 4 108

10041822 • SMT-FUGA-7MM-4-160 160 umbra 4 kg torebka foliowa 4 108

10041823 • SMT-FUGA-7MM-4-170 170 brązowy 4 kg torebka foliowa 4 108

10041824 • SMT-FUGA-7MM-4-180 180  brązowy ciemny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041830 • SMT-FUGA-7MM-2-010 010 biały polarny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041836 • SMT-FUGA-7MM-2-020 020  popielaty 2 kg torebka foliowa 8 216

10041837 • SMT-FUGA-7MM-2-030 030 srebrny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041838 • SMT-FUGA-7MM-2-040 040 szary jasny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041840 • SMT-FUGA-7MM-2-050 050 szary 2 kg torebka foliowa 8 216

10041841 • SMT-FUGA-7MM-2-060 060 szary ciemny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041842 • SMT-FUGA-7MM-2-070 070 grafitowy 2 kg torebka foliowa 8 216

10041844 • SMT-FUGA-7MM-2-080 080 biały ciepły 2 kg torebka foliowa 8 216

10041846 • SMT-FUGA-7MM-2-090 090 beżowy jasny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041849 • SMT-FUGA-7MM-2-100 100 beżowy 2 kg torebka foliowa 8 216

10041851 • SMT-FUGA-7MM-2-110 110 sepia 2 kg torebka foliowa 8 216

10041852 • SMT-FUGA-7MM-2-120 120 brązowy jasny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041853 • SMT-FUGA-7MM-2-130 130 brunatny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041855 • SMT-FUGA-7MM-2-140 140 biały porcelanowy 2 kg torebka foliowa 8 216

10041866 • SMT-FUGA-7MM-2-150 150 piaskowy 2 kg torebka foliowa 8 216

10041861 • SMT-FUGA-7MM-2-160 160 umbra 2 kg torebka foliowa 8 216

10041862 • SMT-FUGA-7MM-2-170 170 brązowy 2 kg torebka foliowa 8 216

10041863 • SMT-FUGA-7MM-2-180 180  brązowy ciemny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041864 • SMT-FUGA-7MM-2-190 190 zielony ciemny 2 kg torebka foliowa 8 216

10045678 • SMT-FUGA-7MM-2-200 200 granatowy 2 kg torebka foliowa 8 216

FUGA 1-7 mm   

Cementowa, elastyczna, hydrofobowa zaprawa do fugowania okładzin ceramicznych o wysokiej od-
porności na wnikanie wody, zabrudzenia, spękania i ścieranie eksploatacyjne.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Spoinowanie wszystkich rodzajów płytek ceramicz-

nych ściennych i podłogowych, glazury, terakoty, 
gresu, klinkieru, mozaiki, płytek z lastryko, kamienia 
naturalnego 

 ▪ Do wnętrz i na zewnątrz, w tym na tarasy i balkony, 
do pomieszczeń mokrych oraz w systemach ogrze-
wania podłogowego

ZALETY
 ▪ Łatwa aplikacja
 ▪ Hydrofobowa z efektem perlenia 
 ▪ Zwiększona odporność na zabrudzenia 
 ▪ Odporna na spękania
 ▪ Odporna na grzyby i pleśnie 
 ▪ Trwałe kolory do wnętrz i na zewnątrz
 ▪ Wodo- i mrozoodporna
 ▪ Dostępna w 20 stylowych kolorach
 ▪ Zgodność kolorów z silikonem
 ▪ Posiada ATEST PZH na kontakt z wodą pitną

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa CG2WA
 ▪ Szerokość spoiny: 1-7 mm
 ▪ Dopuszczalny ruch pieszych po: 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C

Zużycie

Wymiary 
płytki; cm

Szerokość 
spoiny; 

mm

Głębokość 
spoiny; 

mm

Zużycie 
kg/ m2

2 x 2 (mozaika) 2 2 0,65

10 x 10 3 7,5 0,75

30 x 30 4 7,5 0,35

30 x 60 5 7,5 0,3

50 x 50 5 7,5 0,25

60 x 60 5 7,5 0,2
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BALKONY I TARASY

Silikon budowlany to uniwersalna masa uszczelniająca, która tworzy elastyczną, niekurczliwą, wodo-
odporną i wytrzymałą przez wiele lat spoinę. Jest praktycznie bezzapachowy. Odporny na działanie UV 
oraz, zmiany temperatury. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni porowatych, jak 
i nieporowatych, takich jak: beton, cegła, drewno, szkło, glazura, stal, aluminium, powierzchnie ema-
liowane, laminowane i lakierowane oraz tworzywa sztuczne. Nie powoduje korozji metali i betonu.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-BUN-XX-028 • 10041698 bezbarwny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-BUN-BI-028 • 10041696 biały 280 ml kartusz 12 1440

SIT-BUN-BR-028 • 10041694 brązowy 280 ml kartusz 12 1440

SIT-BUN-CZ-028 • 10041697 czarny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-BUN-SZ-028 • 10041695 szary 280 ml kartusz 12 1440

SIT-NN-BI-060-N • 10022226 biały 600 ml folia 6 360

SIT-NN-XX-060-N • 10022225 bezbarwny 600 ml folia 6 300

ZASTOSOWANIE
 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budow-

lanych
 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-

cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach 
i pustakach szklanych

 ▪ Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
 ▪ Uszczelnienia przy montażu urządzeń klimatyza-

cyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych
 ▪ Drobne naprawy domowe 

ZALETY
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

gładkich i porowatych
 ▪ Wodoszczelny 
 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Odporny na promieniowanie UV 

i zmienne warunki atmosferyczne
 ▪ Nie powoduje korozji betonu, metalu

SILIKON BUDOWLANY neutralny

– SPOINOWANIE OKŁADZIN

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie

SMT-FUGA-7MM-25-010 • 10049796 010 biały polarny 25 kg worek papierowy 48

MT-FUGA-7MM-25-040 • 10049832 040 szary jasny 25 kg worek papierowy 48

SMT-FUGA-7MM-25-050 • 10049806 050 szary 25 kg worek papierowy 48

SMT-FUGA-7MM-25-070 • 10049805 070 grafitowy 25 kg worek papierowy 48

SMT-FUGA-7MM-25-090 • 10049804 090 beżowy jasny 25 kg worek papierowy 48

FUGA INWESTYCYJNA 1-7 mm   

Cementowa, elastyczna, hydrofobowa zaprawa do fugowania okładzin ceramicznych o wysokiej od-
porności na wnikanie wody, zabrudzenia, spękania i ścieranie eksploatacyjne.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Spoinowanie wszystkich rodzajów płytek ceramicz-

nych ściennych i podłogowych, glazury, terakoty, 
gresu, klinkieru, mozaiki, płytek z lastryko, kamienia 
naturalnego 

 ▪ Do wnętrz i na zewnątrz, w tym na tarasy i balkony, 
do pomieszczeń mokrych oraz w systemach ogrze-
wania podłogowego

ZALETY
 ▪ Łatwa aplikacja
 ▪ Hydrofobowa z efektem perlenia 
 ▪ Zwiększona odporność na zabrudzenia 
 ▪ Odporna na spękania
 ▪ Odporna na grzyby i pleśnie 
 ▪ Trwałe kolory do wnętrz i na zewnątrz
 ▪ Wodo- i mrozoodporna
 ▪ DOSTĘPNA W 5 KOLORACH: biały polarny, szary 

jasny, szary, grafitowy, beżowy jasny
 ▪ Zgodność kolorów z silikonem
 ▪ Posiada ATEST PZH na kontakt z wodą pitną

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa CG2WA
 ▪ Szerokość spoiny: 1-7 mm
 ▪ Dopuszczalny ruch pieszych po: 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C

Zużycie

Wymiary 
płytki; cm

Szerokość 
spoiny; 

mm

Głębokość 
spoiny; 

mm

Zużycie 
kg/ m2

2 x 2 (mozaika) 2 2 0,65

10 x 10 3 7,5 0,75

30 x 30 4 7,5 0,35

30 x 60 5 7,5 0,3

50 x 50 5 7,5 0,25

60 x 60 5 7,5 0,2
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NEUTRALNY SILIKON SANITARNY  

Neutralny Silikon Sanitarny to szybkowiążący uszczelniacz silikonowy o  doskonałej przyczepności 
do ceramiki, kamienia naturalnego (marmur, granit, piaskowiec), szkła, białego montażu, PVC. Po-
lecany do wykonywania uszczelnień spoin w kuchniach i  łazienkach, na  tarasach i balkonach oraz 
w pomieszczeniach wilgotnych. Idealny do spoinowania płytek ceramicznych i połączeń narożnych, 
uszczelniania brodzików, umywalek, wanien akrylowych, blatów i zlewozmywaków kuchennych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do kamienia naturalnego -marmur, granit, piasko-
wiec 

 ▪ Spoinowanie płytek ceramicznych, uszczelnianie 
złączy narażonych na podwyższone działanie wilgo-
ci (zastosowania sanitarne) 

 ▪ Uszczelnianie wanien, umywalek, pryszniców, zle-
wozmywaków i innych urządzeń sanitarnych oraz 
wodociągowych 

 ▪ Do kuchni i łazienek 
 ▪ Na tarasy i balkony 
 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i kon-

strukcyjnych z betonu, drewna, metali i tworzyw 
sztucznych 

 ▪ Elastyczne uszczelnianie w szkleniu ram okiennych 
wykonanych z drewna, metalu lub PVC 

 ▪ Uszczelnianie fasad i złączy zewnętrznych

ZALETY

 ▪ Doskonała przyczepność do kamienia 
naturalnego

 ▪ Doskonała odporność na pleśnie i grzyby 
 ▪ Bezpieczny dla zdrowia i środowiska
 ▪ Wolny od związku MEKO 
 ▪ Trwałe kolory zgodne kolorystycznie 

z kolorem fugi 
 ▪ Wysoka odporność na promieniowanie UV 
 ▪ Elastyczny 
 ▪ Doskonała przyczepność 
 ▪ Przyjemny zapach 
 ▪ Neutralny dla powierzchni zasadowych
 ▪ Produkt jest kompatybilny z butylem
 ▪ Posiada Atest PZH na kontakt z wodą pitną

DANE TECHNICZNE

 ▪ Czas pracy: 5-10 min
 ▪ Czas tworzenia naskórka: 5-30 min
 ▪ Tempo utwardzania: 2-3 mm/ 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-NSS-K010-0310 • 10046338 010 biały polarny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K020-0310 • 10046339 020 popielaty 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K030-0310 • 10046336 030 srebrny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K040-0310 • 10046335 040 szary jasny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K050-0310 • 10046337 050 szary 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K060-0310 • 10046340 060 szary ciemny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K070-0310 • 10046341 070 grafitowy 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K080-0310 • 10046334 080 biały ciepły 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K090-0310 • 10046342 090 beżowy jasny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K100-0310 • 10046343 100 beżowy 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K110-0310 • 10046344 110 sepia 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K120-0310 • 10046352 120 brązowy jasny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K130-0310 • 10046350 130 brunatny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K140-0310 • 10046332 140 biały porcelanowy 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K150-0310 • 10046349 150 piaskowy 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K160-0310 • 10046351 160 umbra 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K170-0310 • 10046348 170 brązowy 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K180-0310 • 10046345 180 brązowy ciemny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K190-0310 • 10046346 190 zielony ciemny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K200-0310 • 10046347 200 granatowy 310 ml kartusz 6 1440

Profesjonalne kostki do rozprowadzania uszczelniaczy, pakowane po 4 sztuki o różnych kształtach, 
ułatwiające wprowadzanie i profilowanie spoiny przed utwardzeniem.

indeks ilość

OST-KO-SI-004 • 10023330 4

KOSTKI DO ROZPROWADZANIA SILIKONU  
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BALKONY I TARASY

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie

UST-PU-40-BI-030 • 10041459 biały 300 ml kartusz 12

UST-PU-40-SZ-030 10041446 szary 300 ml kartusz 12

UST-PU-40-CZ-030 10041498 czarny 300 ml kartusz 12

UST-PU-40-BR-030 10041455 brązowy 300 ml kartusz 12

UST-PU-40-SZ-060 10024974 szary 600 ml folia 12

USZCZELNIACZ POLIURETANOWY PU40FC++

Jednokomponentowy elastyczny uszczelniacz poliuretanowy, utwardzający się pod wpływem wilgoci 
z powietrza, w postaci jednorodnej masy. 
Nie zawiera rozpuszczalników i silikonów. Nie powoduje korozji metali oraz nie odbarwia powierzch-
ni zasadowych (marmur, beton itp.). W większości przypadków nie wymaga użycia gruntu. Może być 
stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Tworzy trwałe i elastyczne połącze-
nie o bardzo wysokiej sile spajania. Odporny na zmienne działanie warunków atmosferycznych oraz 
promieniowanie UV. Spoina może być malowana już po utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez 
wpływu na tempo utwardzania.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie dylatacji poziomych w posadzkach 
przemysłowych, parkingach, itp.

 ▪ Wypełnianie szczelin i dylatacji pionowych, izolacji 
akustycznej przejścia rur

 ▪ Klejenie i uszczelnianie w przemyśle stoczniowym, 
motoryzacyjnym

 ▪ Klejenie parapetów, progów, stopni, listew przy-
ściennych, elementów prefabrykowanych

 ▪ Uszczelnianie połączeń elementów drewnianych 
i metalowych

ZALETY

 ▪ Nie powoduje korozji metali, może być stosowany 
na powierzchniach zasadowych (beton, powierzch-
nie azbestowo-cementowe, marmur itd.)

 ▪ Wysoka elastyczność spoin
 ▪ Wysoki poziom chłonności wibracji
 ▪ Bardzo dobra przyczepność do większości materia-
łów budowlanych

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: biały, szary, czarny, brązowy
 ▪ Konsystencja: gęsta pasta
 ▪ Czas utwardzania: 3 mm/ 24 h
 ▪ Twardość Shore A: (ISO 868): 40
 ▪ Odporność temperaturowa (po utwar-

dzeniu): od -40°C do +90°C
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
 ▪ Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339): 

> 400%
 ▪ Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 7389): 

0,60 Mpa
 ▪ Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 

8339): 1,80 Mpa

– SPOINOWANIE OKŁADZIN

Elastyczny i trwały uszczelniacz dedykowany do prac kamieniarskich. Ze względu na neutralny sys-
tem utwardzania oraz brak rozpuszczalników produkt nie powoduje odbarwień kamieni naturalnych 
oraz jest bezpieczny dla podłoży wrażliwych, takich jak miedź, srebrzanka luster. Produkt nie zawiera 
składników powodujących powstawanie zacieków i odbarwień na marmurze i kamieniu. Jest odporny 
na zmienne warunki atmosferyczne, duże różnice temperatur i promieniowanie UV, a właściwości fi-
zyczne pozostają niezmienne przez wiele lat.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-MK-XX-028 • 10041769 bezbarwny 280 ml kartusz 6 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Łączenie kamienia naturalnego z materiałami 
takimi jak aluminium, szkło, beton

 ▪ Spoinowanie podłóg marmurowych, granitowych 
i kamiennych

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i kon-
strukcyjnych z betonu, drewna, metali, granitu 
i tworzyw sztucznych

 ▪ Uszczelnienia zlewozmywaków z blatami kamien-
nymi

 ▪ Wypełnianie dylatacji przy posadzkach marmuro-
wych lub kamienia naturalnego,

 ▪ Wypełnianie i uszczelnianie złączy przy nagrobkach 

ZALETY

 ▪ Nie powoduje odbarwień i zacieków 
kamienia naturalnego

 ▪ Do szerokiego zakresu prac kamieniar-
skich

 ▪ Wodoszczelny
 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Odporny na promieniowanie UV 

i zmienne warunki atmosferyczne
 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

SILIKON DO MARMURU I KAMIENIA  
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indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-DE-CZ-031 • 10022945 czarny 310 ml kartusz 12 1440

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-BL-SE-031 • 10029661 srebrny 310 ml kartusz 12 1440

USZCZELNIACZ DEKARSKI czarny

Wysoce modyfikowana masa bitumiczna z dodatkiem włókien naturalnych przeznaczona do uszczel-
niania, zabezpieczania, naprawy, odnawiania spoin, pęknięć i szczelin we wszystkich rodzajach pokryć 
dachowych. Posiada bardzo dobrą przyczepność do większości typowych powierzchni budowlanych 
np. papy, powłok bitumicznych, blachy ocynkowanej, galwanizowanej, stali, betonu, tynku i drewna, 
tworząc trwałą, elastoplastyczną, wytrzymałą i wodoszczelną spoinęodporną na promieniowanie UV 
i zmienne warunki atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Błyskawiczne naprawy przecieków w dachach 

i rynnach
 ▪ Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych, klimaty-

zacyjnych, spalinowych przechodzących przez dach
 ▪ Uszczelnianie rys i pęknięć w pokryciach dacho-

wych bitumicznych
 ▪ Uszczelnianie elementów z blachy, kominów, oka-

pów, pasów podrynnowych, wiatrownic
 ▪ Uszczelnianie złączy w materiałach dekarskich każ-

dego typu (papa, dachówka, blacha, blachy faliste)
 ▪ Wypełnienie bruzd i styków podczas wykonywa-

nia izolacji przeciwwilgociowych ścian budynków 
masami asfaltowo-rozpuszczalnikowymi

ZALETY
 ▪ Elastyczne i wodoszczelnie uszczelnienie
 ▪ Doskonała przyczepność do szerokiej gamy mate-

riałów budowlanych

 ▪ Na wilgotne podłoża
 ▪ Kompatybilna z materiałami bitumicznymi
 ▪ Można stosować w kontakcie ze styro-

pianem
 ▪ Wysoka odporność na temperaturę 

i promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE
 ▪ Skład: asfalt modyfikowany z dodat-

kiem włókien
 ▪ Czas tworzenia naskórka [min]: 

od 8 do 30
 ▪ Czas obróbki [min]: 15-30
 ▪ Tempo utwardzania [mm/24h]: 1-1,5
 ▪ Odporność temperaturowa [°C]: 

od -50 do +90
 ▪ Optymalna Temperatura aplikacji [°C]: 

od +5 do +35
 ▪ Temperatura podłoża [°C]: od -10 do +35

USZCZELNIACZ DEKARSKI srebrny (blacharski)

Wysokiej jakości jednoskładnikowa plastyczna masa bitumiczna z dodatkiem pigmentów aluminio-
wych, przeznaczona do łączenia i uszczelniania blach oraz elementów metalowych. Po utwardzeniu 
tworzy gładką, srebrzystą powłokę. Uszczelniacz ma bardzo dobrą przyczepność do większości typo-
wych powierzchni budowlanych, tworząc trwałą i wytrzymałą spoinę odporną na zmienne warunki 
atmosferyczne. Dodatek aluminium zapewnia zwiększoną odporność na starzenie. Nie zawiera azbe-
stu.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Wypełnianie pęknięć, złącz i szczelin w pokryciach 

blacharskich
 ▪ Uszczelnianie kominów
 ▪ Uszczelnianie na połączeniach rynien, koszy i rur 

spustowych
 ▪ Uszczelnianie złącz pomiędzy materiałami kryjący-

mi dachy
 ▪ Wzajemne łączenie arkuszy blachy oraz łączenie 

z innymi elementami konstrukcyjnymi
 ▪ Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych, klimaty-

zacyjnych, spalinowych przechodzących przez dachy

ZALETY
 ▪ Z dodatkiem aluminium
 ▪ Podwyższona odporność na UV
 ▪ Wysoka odporność na temperaturę
 ▪ Tworzy trwałą srebrzystą spoinę
 ▪ Dobra przyczepność do wilgotnych powierzchni
 ▪ Kompatybilny z materiałami bitumicznymi
 ▪ Dobra przyczepność do szerokiej gamy materiałów 

budowlanych

DANE TECHNICZNE
 ▪ Skład: asfalt modyfikowany
 ▪ Czas tworzenia naskórka [min]: 15-30
 ▪ Czas obróbki [min]: 15-30
 ▪ Tempo utwardzania [mm/24h]: 1-1,5
 ▪ Odporność temperaturowa [°C]: 

od -50 do +90
 ▪ Optymalna Temperatura aplikacji [°C]: 

od +10 do +35
 ▪ Temperatura podłoża [°C]: od +10 do +35

– PRACE UZUPEŁNIAJĄCE
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BALKONY I TARASY

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-DE-CR-031 • 10022946 czerwony 310 ml kartusz 12 1440

DAT-DE-CE-031 • 10022947 ceglany 310 ml kartusz 12 1440

DAT-DE-XX-031 • 10023064 bezbarwny 310 ml kartusz 12 1440

DAT-DE-BR-031 • 10023073 brązowy 310 ml kartusz 12 1440

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-DS-XX-031 • 10022949 bezbarwny 310 ml kartusz 12 1440

DAT-DS-SZ-031 • 10022951  szary 310 ml kartusz 12 1440

DAT-DS-BR-031 • 10025431  brązowy 310 ml kartusz 12 1440

USZCZELNIACZ DEKARSKI specjalistyczny

Specjalistyczny uszczelniacz o  szerokim zastosowaniu, tworzący plastyczno-elastyczną wytrzymałą 
spoinę, która charakteryzuje się znaczną odpornością na starzenie. Doskonała przyczepność do większo-
ści podłoży zarówno porowatych, jak i nieporowatych, np. do betonu, tynku, blach czy też różnorodnych 
tworzyw sztucznych. W odróżnieniu od innych uszczelniaczy można go stosować na mokre powierzchnie 
gładkie, dlatego doskonale nadaje się np. do napraw dachów lub łodzi. W przeciwieństwie do uszczelnia-
czy typu silikony lub akryle można go stosować również na powierzchniach bitumicznych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Naprawa połączeń w materiałach dekarskich
 ▪ Klejenie folii dekarskich, membran oraz papy na zimno
 ▪ Uszczelnianie świetlików dachowych, kołnierzy okien 

dachowych, kominów i innych obróbek dekarskich
 ▪ Błyskawiczne naprawy przecieków w dachach 

i rynnach, nawet w czasie ulewnego deszczu
 ▪ Uszczelnianie połączeń z blachy falistej i trapezowej
 ▪ Uszczelnianie drobnych przecieków i pęknięć 

w łodziach
 ▪ Spoinowanie fug o ruchomości maksymalnie do 10%

ZALETY

 ▪ Odporny na spływanie
 ▪ Trwale plastyczny
 ▪ Wodoszczelny i odporny na UV

 ▪ Malowalny
 ▪ Dobra przyczepność do szerokiej gamy 

materiałów budowlanych
 ▪ Kompatybilny z materiałami bitumicznymi
 ▪ Kompatybilny z foliami dekarskimi

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: wysokiej jakości kauczuk syntetyczny
 ▪ Czas tworzenia naskórka (ASTM D1640): 

10 – 20 min
 ▪ Czas obróbki: około 5-10 min
 ▪ Tempo utwardzania (ASTM D1640): 0,5 

– 1,0 mm/24h
 ▪ Odporność temperaturowa: od -20°C 

do +90°C
 ▪ Temperatura aplikacji: od -10°C do +30°C
 ▪ Temperatura podłoża: od +5°C do +50°C

USZCZELNIACZ DEKARSKI  kauczukowy

Plastyczno-elastyczna masa kauczukowa, przeznaczona do uszczelnień i napraw dekarskich. Posiada 
doskonałą przyczepność do większości podłoży budowlanych, zarówno porowatych, jak i nieporowa-
tych, w tym także do bitumicznych np. do betonu, tynku, blachy, tworzyw sztucznych, papy i mas as-
faltowych itp. Nadaje się również do wilgotnych powierzchni gładkich. Dzięki bardzo dużej odporności 
na wpływ czynników atmosferycznych i elastyczności spoiny, wykonane uszczelnienie gwarantuje 
wytrzymałą barierę wodochronną na długi czas. Po utwardzeniu można malować większością farb.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Obróbka blacharska dachów oraz uszczelnianie ele-
mentów opierzeń blacharskich, kominów, okapów, 
rynien i rur spustowych, kołnierzy okien dachowych 
i innych obróbek dekarskich

 ▪ Uszczelnianie drobnych przecieków w pokryciach 
dachowych wykonanych z papy, dachówki, blachy 
falistej i trapezowej

 ▪ Wypełnianie bruzd i styków podczas wykonywania 
hydroizolacji przeciwwilgociowej ścian budynków 
np. na styku fundament-ściana, spoinowanie fug 
o ruchomości maksymalnie do 10%

 ▪ Tworzenie złączy i uszczelnień w łodziach oraz 
zastosowaniach wymagających odporności na stałe 
działanie wody

ZALETY

 ▪ Wysoce elastyczny, wytrzymały
 ▪ Na wilgotne podłoża
 ▪ Malowalny
 ▪ Odporny na UV i warunki atmosferyczne
 ▪ Dobra przyczepność do szerokiej gamy materiałów 

budowlanych

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: wysokiej jakości kauczuk synte-
tyczny

 ▪ Czas tworzenia naskórka (ASTM D1640) 
[min]: od 5 do 15

 ▪ Czas obróbki [min]: około 15
 ▪ Tempo utwardzania (ASTM D1640) 

[mm/24h]: 0,5 – 1,0
 ▪ Odporność temperaturowa [°C]: 

od -20 do +90
 ▪ Optymalna Temperatura aplikacji [°C]: 

od -10 do +30
 ▪ Temperatura podłoża [°C]: od +5 do +50

– PRACE UZUPEŁNIAJĄCE
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indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-SP-DK-029 • 10017948 290 ml kartusz 12 1440

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-DE-XT-030 • 10022452 bezbarwny 300 ml kartusz 12 1440

SZPACHLA USZCZELNIAJĄCA X-TREME  

Bezbarwny, ekstremalnie elastyczny środek ratunkowy stosowany w awaryjnych naprawach pokryć 
dachowych i rynien. Wygodne rozprowadzenie szpachelką lub pędzlem, nawet w miejscach znajdu-
jących się pod wodą. Bezbarwna Szpachla Uszczelniająca X-TREME o podwyższonej przyczepności, 
uszczelnia także w zastoinach wody. Dzięki zawartości ekstremalnie elastycznych włókien polime-
rowych, skutecznie mostkuje pęknięcia. Obszary zastosowań: dachy, rury, rynny, krawędzie dachów, 
kominy, tarasy itp.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie, wypełnianie ubytków przeciekających 
pokryć dachowych, opierzeń blacharskich, kominów

 ▪ Uszczelnianie łączy pomiędzy materiałami dekar-
skimi jak papa, blacha, płyty azbestowe itp.

 ▪ Uzupełnianie połączeń rynien, koszy i rur spustowych
 ▪ Tworzenie złączy i uszczelnień w łodziach oraz przy 

zastosowaniach wymagających odporności na stałe 
działanie wody

 ▪ Uszczelnianie pęknięć i szczelin w murach, dachach, szkle

ZALETY

 ▪ Elastyczna – wytrzymuje do 1000 naprężeń/24 h
 ▪ Wzmocniona włóknami polimerowymi
 ▪ Możliwość wykonywania uszczelnień w zastoinach 

wody
 ▪ Doskonała odporność na grzyby i pleśnie
 ▪ Kompatybilna z materiałami bitumicznymi
 ▪ Dobra przyczepność do różnych podłoży
 ▪ Możliwość aplikacji w ujemnych temperaturach 

do -10°C

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: wysokiej jakości kauczuk syntetyczny
 ▪ Czas tworzenia naskórka (ASTM D1640) 

[min]: 30 – 40
 ▪ Czas obróbki [min]: około 10
 ▪ Tempo utwardzania (ASTM D1640) 

[mm/24h]: 0,5 – 1,5
 ▪ Odporność temperaturowa [°C]: 

od -20 do +90
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: od -10 do +40
 ▪ Temperatura podłoża [°C]: od +5 do +50

KLEJ DEKARSKI  

Trwale elastyczny klej dekarski daje bardzo mocną wytrzymałość końcową połączeń. Hybrydowy kle-
jouszczelniacz posiada doskonałą przyczepność do typowych podłoży budowlanych, np. metalu, cegły, 
betonu, drewna. Tworzy spoinę odporną na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne. Nie zawiera roz-
puszczalników, izocyjanianów ani wody.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie dachówki ceramicznej i blachodachówki
 ▪ Klejenie elementów obróbki dekarskiej: orynnowa-

nia z miedzi, stali ocynkowanej, PVC
 ▪ Klejenie blach surowych, lakierowanych i ocynko-

wanych
 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich jak: 

drewno, styropian, szkło, metal, kamień, PVC, cera-
mika,  do podłoży chłonnych, prac hobbystycznych, 
drobnych napraw

ZALETY

 ▪ Mocny chwyt początkowy
 ▪ Doskonała przyczepność do większości podłoży
 ▪ Bardzo duża siła klejenia
 ▪ Bezpieczny dla miedzi
 ▪ Łatwa aplikacja
 ▪ Nie wymaga gruntowania
 ▪ Trwale elastyczna spoina
 ▪ Spoina odporna na wilgoć

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: szary
 ▪ Konsystencja: pasta
 ▪ Temperatura pracy: od +5°C do +30°C
 ▪ Odporność termiczna po utwardzeniu: 

od -30°C do +90°C
 ▪ Czas pracy: 10 – 20 min
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: 2 – 3 mm 

/ 24 h
 ▪ Wydajność: 200 – 350 g/m²
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BALKONY I TARASY

IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO

Do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego, montowanego w przestrzeniach otwartych, narażonych 
na  działanie warunków atmosferycznych, jak i  pomieszczeniach zamkniętych – przed działaniem 
owadów (technicznych szkodników drewna) oraz grzybom z gatunku Coniophora puteana.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do zabezpieczania drewna budowlanego, kon-
strukcyjnego, montowanego wewnątrz i na ze-
wnątrz pomieszczeń – przed działaniem owadów 
(technicznych szkodników drewna) oraz grzybom 
z gatunku Coniophora puteana. W klasie użytkowa-
nia 1,2,3, głównie: 
- drewno konstrukcyjne 
- architektura ogrodowa 
- akcesoria ogrodowe

ZALETY

 ▪ Można stosować wewnątrz i na ze-
wnątrz

 ▪ Skutecznie zabezpiecza przed owadami 
i grzybami

 ▪ Niekorozyjny, nie zawiera soli miedzi 
ani chlorków

Klasa drewna Koncentrat Gotowy do użycia Sposób impregnacji

3 klasa użytkowania – drewno nienarażone na wymywanie
276 g koncentratu/m2 

powierzchni drewna

800 g impregnatu/m2 

powierzchni drewna

min. 2-krotne 

malowanie

1 klasa użytkowania - drewno nienarażone na wymywanie
207 g koncentratu/m2 

powierzchni drewna

600 g impregnatu/m2

powierzchni drewna

min. 2-krotne 

malowanie

3 klasa użytkowania – drewno narażone na wymywanie
43,8 kg koncentratu/m3 

drewna
140 kg/m3 drewna

metoda impregnacji 

ciśnieniowej

indeks kolor/opakowanie koncentratu waga szt. w kartonie szt. na palecie

KONCENTRAT

DRT-IM-OGK-100-BR • 10045467 brązowy / butelka 1 kg 6 480

DRT-IM-OGK-500-BR • 10045466 brązowy / kanister 5 kg 1 114

GOTOWY DO UŻYCIA

DRT-IM-OGG-500-BR • 10045257 brązowy / kanister 5 kg 1 114

Najnowszej generacji klej montażowy do wszystkich typowych zastosowań wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Klei - naprawia - wypełnia. Produkt został opracowany na bazie technologii polimerów 
hybrydowych i może być z powodzeniem stosowany do szerokiej gamy materiałów i powierzchni. Za-
pewnia ekstremalnie trwałe mocowanie klejonych elementów – 30 lat gwarancji na trwałość spoiny. 
Pozwala na wysoki komfort pracy ze względu na brak drażniącego zapachu, łatwość aplikacji, wszech-
stronność, siłę, szybkość, elastyczność i brak skurczu. Utwardza się pod wpływem wilgoci, można go 
stosować na wilgotnych podłożach. Nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów ani silikonów. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10048449  biały 290 ml kartusz 12  1440 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie szerokiej gamy materiałów, zarówno 
porowatych jak i nieporowatych, takich jak kamień, 
metale, lustra, szkło, drewno, MDF, glazura, sty-
ropian, beton, korek, klinkier, tworzywa sztuczne 
(z wyjątkiem PE i PP), płyta g-k itd. 

 ▪ Klejenie wewnątrz i na zewnątrz budynków, nawet 
na nierównych powierzchniach 

 ▪ Elastyczne połączenie elementów w konstrukcjach 
poddawanych wibracjom

 ▪ Klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, pa-
neli, płytek ceramicznych, haczyków, wieszaków itd.

 ▪ Klejenie luster i szkła barwionego
 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych i wykończenio-

wych, zarówno małych i lekkich, jak i dużych oraz 
ciężkich bez konieczności podpierania np. panele 
ścienne, beton architektoniczny, listwy dekoracyj-
ne, lamele, rozety itd.

 ▪ Wypełnianie i uszczelnianie niewielkich spoin

ZALETY

 ▪ Ekstremalna siła klejenia 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Odporny na wilgoć, promieniowanie UV 

i zmienne temperatury
 ▪ 30 lat gwarancji na trwałość spoiny
 ▪ Do wszystkich powierzchni (z wyjąt-

kiem PE, PP, teflonu i bitumu)
 ▪ Klei natychmiast bez podpierania
 ▪ Super elastyczny
 ▪ Bezpieczny dla otoczenia
 ▪ Bezpieczny dla delikatnych powierzchni
 ▪ Bez drażniącego zapachu
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników, izocyja-

nianów, silikonów

KLEJ MOCARNY montażowy

– PRACE UZUPEŁNIAJĄCE
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Klej montażowy Tytan Professional FIX² GT to produkt na bazie najnowszej generacji polimerów hy-
brydowych o szybkim chwycie początkowym i przyspieszonym czasie utwardzania. Tworzy bardzo 
wytrzymałe połączenie, które można obciążyć już po około 30 minutach, a pełną wytrzymałość osiąga 
już po około 3 godzinach. Powstała spoina doskonale tłumi wibracje, jest odporna na zmienne warunki 
atmosferyczne, promieniowanie UV i rozcieńczone chemikalia.
Produkt neutralny chemicznie, nie zawiera rozpuszczalników ani izocyjanianów, nie powoduje korozji 
metali, nie niszczy wrażliwych powierzchni. 

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

 KLT-SP-HTE-029-FX • 10041181  290 ml kartusz 6  1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie szerokiej gamy materiałów wykończenio-
wych do typowych powierzchni, takich jak: beton, 
tynk, płyta wiórowa, drewno, cegła, szkło, lustro, 
styropian

 ▪ Klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, 
paneli, płytek ceramicznych

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych z drewna, korka, 
płyty wiórowej, metalu, kamienia, laminatów, 
styropianu, marmuru

 ▪ Klejenie luster
 ▪ Elastyczne połączenie elementów w konstrukcjach 

poddawanych wibracjom
 ▪ Klejenie elementów i materiałów takich jak: 

drewno, szkło, lustro (także lakierowane), styropian, 
metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, stal ocyn-
kowana, kamień sztuczny i naturalny, beton, cegła, 
korek, ceramika, porcelana, lustro, wełna mineralna 
i wata szklana – w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

 ▪ Klejenie mebli (także ogrodowych), elementów 
giętych, rur odpływowych, armatury sanitarnej, 
elementów konstrukcji niebudowlanych np. w przy-
czepach, naczepach kontenerach (w tym chłodni-
czych), itp., drobne naprawy dachów

ZALETY

 ▪ Można obciążać już po 30 minutach
 ▪ Pełna wytrzymałość po około 3 godzi-

nach 
 ▪ Można stosować wewnątrz i na ze-

wnątrz
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne
 ▪ Można stosować na wilgotnych (nie 

mokrych) podłożach
 ▪ Bardzo duża siła klejenia – 

do 400 kg/10 cm² elastyczna spoina
 ▪ Odporny na wilgoć
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budow-
nictwie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu 
i bitumu)

 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników, siliko-
nów i izocyjanianów

 ▪ Nie powoduje korozji metali, nie uszka-
dza powierzchni delikatnych

 ▪ Spoina może być malowana już po 
utworzeniu naskórka

FIX² GT Klej montażowy 

Bezbarwny klej-uszczelniacz na bazie najnowszych technologii (MS Polimerów). Zalecany jest do klejenia 
i uszczelniania większości materiałów wykończeniowych na większości podłoży stosowanych w budow-
nictwie (również wilgotnych). Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. 
Tworzy trwałe i elastyczne połączenie o bardzo wysokiej sile spajania, doskonale tłumiące wibracje, 
odporne na zmienne działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Nie zawiera roz-
puszczalników, silikonów ani izocjanianów. Nie powoduje korozji metali oraz nie odbarwia powierzchni 
zasadowych (marmur, beton itp.). W większości przypadków nie wymaga użycia gruntu. Spoina może być 
malowana już po utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez wpływu na tempo utwardzania. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-SP-CR-029-FX • 10041243 bezbarwny 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnienia budowlane i sanitarne
 ▪ Klejenie i uszczelnianie elementów i materiałów 

takich jak: drewno, szkło, lustro (także lakierowane), 
styropian, metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, 
stal ocynkowana, kamień sztuczny i naturalny, be-
ton, cegła, korek, ceramika, porcelana, wełna mine-
ralna, wata szklana lustro w dowolnej kombinacji,

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy. Klejenie mebli (także 
ogrodowych), elementów giętych, rur odpływo-
wych, elementów konstrukcji niebudowlanych 
np. w przyczepach, naczepach kontenerach (w tym 
chłodniczych), itp., drobne naprawy dachów

ZALETY

 ▪ Odporny na wilgoć i promieniowanie UV 
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne
 ▪ Można stosować na wilgotnych (nie 

mokrych) podłożach 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Bezbarwna i elastyczna spoina 
 ▪ Spoina może być malowana tuż po 

utworzeniu naskórka 
 ▪ Nie powoduje korozji metali, nie uszka-

dza powierzchni delikatnych 
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budownic-
twie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu i bitumu)

FIX² CLEAR Klej-uszczelniacz bezbarwny 
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BALKONY I TARASY

Bardzo silny i trwale elastyczny klej-uszczelniacz na bazie najnowszej technologii MS Polimerów. Za-
lecany jest do klejenia i uszczelniania większości materiałów wykończeniowych na większości podło-
ży stosowanych w budownictwie (również wilgotnych). Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz pomieszczeń.
Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów ani izocjanianów. Nie powoduje korozji metali oraz nie od-
barwia powierzchni zasadowych (marmur, beton itp.). W większości przypadków nie wymaga użycia 
gruntu. Tworzy trwałe i elastyczne połączenie o bardzo wysokiej sile spajania, doskonale tłumiące wi-
bracje, odporne na zmienne działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Spoina 
może być malowana już po utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez wpływu na tempo utwardzania. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-SP-EC-029-FX • 10041398  biały 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnienia budowlane i sanitarne
 ▪ Klejenie i uszczelnianie elementów i materiałów 

takich jak: drewno, szkło, lustro (także lakierowane), 
styropian, metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, 
stal ocynkowana, kamień sztuczny i naturalny, 
beton, cegła, korek, ceramika, porcelana, wełna mi-
neralna, wata szklana lustro w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy. Klejenie mebli (także 
ogrodowych), elementów giętych, rur odpływo-
wych, elementów konstrukcji niebudowlanych np. 
w przyczepach, naczepach kontenerach (w tym 
chłodniczych), itp., drobne naprawy dachów 

ZALETY

 ▪ Odporny na wilgoć i promieniowanie UV
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne 
 ▪ Można stosować na wilgotnych (nie 

mokrych) podłożach do wewnątrz 
i na zewnątrz

 ▪ Elastyczna spoina
 ▪ Spoina może być malowana tuż po 

utworzeniu naskórka
 ▪ Nie powoduje korozji metali, nie uszka-

dza powierzchni delikatnych
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budow-
nictwie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu 
i bitumu) 

FIX² ELASTIC Klej-uszczelniacz biały

Uniwersalny klej rozpuszczalnikowy, charakteryzujący się podwyższonym chwytem początkowym 
oraz możliwością stosowania w ujemnych temperaturach (-20°C). Klej jest przeznaczony do różno-
rodnych prac montażowych i wykończeniowych. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz pomieszczeń. 
Można nim kleić większość materiałów (z wyjątkiem wrażliwych na rozpuszczalniki) wzajemnie do sie-
bie, w dowolnej kombinacji, bez konieczności stosowania klejenia kontaktowego. Charakteryzuje się 
bardzo dużą wytrzymałością połączeń. 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie listew przypodłogowych, paneli ścien-
nych, elementów wykończeniowych wykonanych 
z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych 
(MDF, HDF), PVC

 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich jak: 
beton, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, 
metal, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Szybki i bardzo mocny chwyt począt-
kowy 

 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Odporny na wilgoć
 ▪ Nie wymaga klejenia kontaktowego
 ▪ Bardzo duża siła klejenia

NEO PRO FIX Klej montażowy 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045672 beżowy 290 ml kartusz 12 1440

– PRACE UZUPEŁNIAJĄCE
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EVOLUTION II PLUS 

EVOLUTION III

Hybrydowa kotwa chemiczna

Żywica epoksydowa

EVOLUTION II PLUS to hybrydowa kotwa chemiczna o wysokiej wytrzymałość i wszechstronnym za-
stosowaniu w budownictwie ogólnym i przemysłowym, stosowana w betonie spękanym i niespęka-
nym z prętami gwintowanymi, zbrojeniowymi i z gwintem wewnętrznym.

EVOLUTION III to kotwa chemiczna epoksydowa o wysokiej wytrzymałość i wszechstronnym zasto-
sowaniu z prętami gwintowanymi i zbrojeniowymi w betonie spękanym i niespękanym, suchym, mo-
krym oraz pod wodą.

indeks pojemność szt. w kartonie

F-G-EVO1-TPII-175 • 10045794 175 ml 10

F-G-EVO1-300 • 10017772 300 ml 10

indeks pojemność szt. w kartonie

F-G-EVO3-385 • 10045647 385 ml 12

indeks pojemność szt. w kartonie

F-G-EVO2PLUS-300 • 10048924 300 ml 10

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do betonu niezarysowanego oraz zarysowane-
go, zbrojonego lub niezbrojonego, suchego lub 
mokrego

 ▪ Aplikacja: stany surowe, ściany osłonowe, balustra-
dy, zadaszenia, systemy przewodów, ogrodzenia 
i bramy, wsporniki instalacji wodociągowych i elek-
trycznych, platformy, systemy rurociągów, dźwigi 
osobowe, bariery ochronne, podpory szalunkowe, 
konstrukcje stalowe, konstrukcje, regały, elewacje

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do betonu suchego, mokrego oraz do aplikacji pod 
wodą

 ▪ Aplikacja: stany surowe, budownictwo wodne, 
ściany osłonowe, balustrady, systemy przewodów, 
ogrodzenia i bramy, platformy, systemy rurociągów, 
dźwigi osobowe, bariery ochronne, podpory szalun-
kowe, konstrukcje stalowe, konstrukcje oświetlenia, 
regały, elewacje

ZALETY

 ▪ Możliwość stosowania w podłożach 
betonowych suchych lub mokrych 

 ▪ Do wklejania prętów gwintowanych, 
zbrojeniowych oraz z gwintem we-
wnętrznym

 ▪ Kierunek instalacji D3 (w dół, w pozio-
mie i w górę)

 ▪ Certyfikowana dla obciążeń sejsmicz-
nych kategorii C1

 ▪ Okres użytkowania kotwy do 100 lat*

ZALETY

 ▪ Najwyższe parametry wytrzymało-
ściowe

 ▪ Do stosowania w warunkach suchych, 
mokrych oraz pod wodą

 ▪ Do wklejania prętów gwintowanych 
oraz zbrojeniowych

 ▪ Kierunek instalacji D3 (w dół, w pozio-
mie i w górę)

*Założenie dotyczące okresu użytkowania wyrobu nie może być interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta lub 
Jednostkę Oceny Technicznej, ale jako informacja, która może być wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w związku 
z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem użytkowania obiektu.

EVOLUTION I  Żywica poliestrowa bez styrenu

EVOLUTION I to kotwa chemiczna poliestrowa bez styrenu o wysokiej wytrzymałość i wszechstron-
nym zastosowaniu w budownictwie ogólnym, stosowana w podłożach porowatych (15 rodzajów) oraz 
w  betonie z prętami gwintowanymi.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do stosowania w podłożach porowatych (15 rodza-
jów) i w betonie

 ▪ Aplikacja: balustrady, poręcze, zadaszenia, ogro-
dzenia i bramy, wsporniki, oświetlenie, barierki, 
elementy drobnej architektury, umywalki, półki

ZALETY

 ▪ Najbardziej uniwersalna kotwa che-
miczna

 ▪ Możliwość aplikacji standardowymi 
wyciskaczami manualnymi

 ▪ Szeroki zakres dopuszczonych średnic 
prętów gwintowanych
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OKNA I DRZWI

Tytan Professional Nowy Standard w ociepleniu 

i uszczelnieniu okien WINS zapewnia:

•  redukcję mostków termicznych oraz poprawę 

izolacji akustycznej oraz termicznej

•  zapobieganie tworzeniu się pleśni na ościeżach

•  szybszy i łatwiejszy montaż

OKNA I DRZWI



Podstawowym materiałem stosowanym do  montażu okien i  drzwi 
w  większości systemów jest piana poliuretanowa. Selena, oferując 
najszersze portfolio produktów piankowych, stała się jednym z  lide-
rów rynku kreując nowe trendy i wyznaczając wysokie standardy ja-
kości w stolarce. Jako pierwsza firma wprowadziła innowacyjną, wy-
sokowydajną technologicznie pianę Tytan 65, która znacznie ułatwiła 
i przyspieszyła proces montażu. Inne innowacje Seleny to piany ICE 
65, Energy 2020 i Low MDI, posiadające certyfikaty O2 i M1, co zapew-
nia bezpieczeństwo ich użytkowania. Dzięki własnym osiągnięciom 
badawczo-rozwojowym Selena wprowadziła unikalne formuły pian, 
przeznaczonych do różnych stref klimatycznych i technologii budow-
lanych. 

Grupa Selena jest trzecim co do wielkości producentem piany poliu-
retanowej na  świecie, posiadającym sześć zakładów produkcyjnych 
w Polsce, Turcji, Chinach, Korei Południowej i Brazylii. Wszystkie pro-
dukty Seleny są opracowywane w ścisłej współpracy z  instalatorami 
okien i  drzwi oraz testowane pod kątem zgodności z  najnowszymi 
standardami przez międzynarodowe laboratoria i ośrodki certyfikacji. 
Połączenie okien i ścian jest jednym z najbardziej wrażliwych obsza-
rów powodujących straty ciepła z budynków. Mogą być one genero-
wane przez nieszczelną stolarkę i sięgać nawet 25%. Okna montowane 
z wykorzystaniem systemów Tytan Professional zapewniają nie tylko 
oszczędność energii, ale także komfort na długie lata. Selena oferuje 
systemy przeznaczone do różnych technologii montażu oraz różnych 
typów okien i drzwi.
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Systemy WINS to innowacyjne zintegrowane systemy 3-warstwowego uszczelniania i izolacji okien i drzwi.

Okna i drzwi poza cechami użytkowymi i estetycznymi powinny spełniać podstawowe wymagania w zakresie ochro-

ny cieplnej budynków, a więc posiadać dużą izolacyjność cieplną i szczelność na przepływy powietrza. Dobór, roz-

mieszczenie i prawidłowy montaż stolarki jest jednym z najbardziej istotnych elementów procesu projektowania 

i wznoszenia energooszczędnych budynków.

Przenikanie powietrza przez okna i drzwi odpowiada za ponad 20% kosztów ponoszonych na ogrzewanie i wenty-

lację budynków.

Wybór właściwych produktów do  izolacji i uszczelnienia okien oraz drzwi przeszklonych ma kluczowe znaczenie 

w obliczu wyzwań prawnych i środowiskowych dla energooszczędnego budownictwa.

Tytan WINS to nowoczesne systemy 3-warstwowego ciepłego montażu okien i drzwi zewnętrznych, w ramach któ-

rego piana montażowa, tworząca warstwę izolacji cieplnej i akustycznej jest zabezpieczona dodatkowymi warstwa-

mi izolacyjnymi folii płynnych: paroszczelną i paroprzepuszczalną.

Tytan WINS to innowacyjne rozwiązanie Grupy SELENA, gwarantujące trwałą izolację złącza, wysoką szczelność 
oraz przyjazny komfort życia w Twoim domu lub mieszkaniu.

Systemy Tytan WINS to zintegrowane systemy 3-warstwowego uszczelnienia i  izolacji okien i drzwi opracowane 

we współpracy z inżynierami i instalatorami, w oparciu o wieloletnie doświadczenia w montażu stolarki otworowej.

Systemy Tytan WINS zwiększają szczelność okien o ponad 75% oraz praktycznie eliminują zjawisko niekontrolowa-

nej infiltracji powietrza przez złącza.

 ▪ niezawodna technologia, opracowana wspólnie z instalatorami

 ▪  4x szybsza praca w stosunku do tradycyjnych folii tekstylnych

 ▪  precyzyjna aplikacja i gwarancja trwałej szczelności

 ▪  gwarancja energooszczędności

 ▪  gwarancja braku wykroplenia i zagrzybienia

 ▪  zgodność z europejskimi normami i standardami

 ▪  folie bezpieczne dla każdego rodzaju stolarki i w każdym kolorze – 

nie degradują ościeżnicy

 ▪  10 lat odporności na promieniowanie UV bez przykrycia

 ▪  20 lat prawnej gwarancji na szczelność

 ▪  łatwa, precyzyjna i szybka aplikacja

 ▪  wsparcie techniczne WINS

 ▪  wsparcie marketingowe

Systemy Tytan WINS

Korzyści ze stosowania Systemów Tytan WINS:
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System uszczelnień do szybkiej wymiany i renowacji okien i drzwi.

Rekomendowany dla zabytkowego budownictwa.

WINS Fix to szybki i  łatwy w montażu system 3-warstwowego uszczelniania okien 

w  ścianach z węgarkiem bez naruszania warstwy zewnętrznej elewacji. Zapewnia 

odporną na warunki atmosferyczne szczelność oraz izoluje akustycznie.

System uszczelnień dla nowych okien i drzwi, dużych okien i zestawów okien

Rekomendowany dla nowego budownictwa

WINS Flex to wysokoelastyczny, wysoce odporny na ekstremalne warunki pogodowe 

system 3-warstwowego montażu, niewymagający specjalnego przygotowania pod-

łoża. Chroni nawet największe okna przed deformacją, doskonale przenosi wszystkie 

drgania budynku i zachowuje szczelność nawet w warunkach silnych obciążeń.

Charakterystyka systemu WINS Fix

 ▪ Wysoko elastyczny

 ▪ Stanowi ochronę przeciwpożarową
 ▪ Podnosi efektywność energetyczną budynku

 ▪ Ekstremalnie wysoka odporność na UV - 10 lat

 ▪ Zapewnia wysoką izolacyjność cieplną
 ▪ Bez naruszania warstwy zewnętrznej elewacji

 ▪ Jakość powietrza wewnętrznego

 ▪ Ochrona przed pleśnią i zagrzybieniem

Bez naruszania fasady

Ma neutralny zapach, nie emituje żadnych szkodliwych 

substancji w trakcie montażu oraz użytkowania

Nie wypacza ram okiennych i ościeżnic

Łatwy i pewny w aplikacji, niezależny od szerokości spoin

Charakterystyka systemu WINS Flex

 ▪ Szybki montaż
 ▪ Odporność na ekstremalne 

warunki pogodowe

 ▪ Szczelność
 ▪ Odporność na promieniowanie UV

 

 ▪ Efektywność energetyczna budynku

 ▪ Stanowi ochronę przeciwpożarową
 ▪ Tłumi wibracje w szczelinach okiennych

 ▪ Izolacyjność cieplna i akustyczna

 ▪  2x szybszy montaż bez naruszania elewacji,

 ▪ precyzyjna aplikacja i gwarancja trwałej szczelności,

 ▪ 10 lat odporności na promieniowanie UV.

 ▪ szybki montaż,

 ▪ precyzyjna aplikacja i gwarancja trwałej szczelności,

 ▪ 10 lat odporności na promieniowanie UV,

 ▪ odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne,

 ▪ 20 lat gwarancji szczelności.

 ▪ Taśma Rozprężna WINS zewnętrzna

 ▪ Piana pistoletowa WINS Flex

 ▪ Folia płynna WINS wewnętrzna

 ▪ Folia płynna WINS zewnętrzna

 ▪ Piana pistoletowa WINS Flex

 ▪ Folia płynna WINS wewnętrzna

WINS - zintegrowane 3-warstwowe systemy izolacji i uszczelniania okien

Główne cechy systemu

Główne cechy systemu

Zestaw WINS Fix

Produkty WINS Fix

1. FOLIA PŁYNNA ZEWNĘTRZNA 
2. PIANA FLEX 
3. FOLIA PŁYNNA WEWNĘTRZNA

WYSOKOELASTYCZNY

1. TAŚMA FIX 
2. PIANA FLEX 
3. FOLIA PŁYNNA WEWNĘTRZNA

BEZ NARUSZANIA

FASADY

Dla dużych okien

Ma neutralny zapach, nie emituje żadnych szkodliwych 

substancji w trakcie montażu oraz użytkowania

Niezależny od szerokości spoin

Łatwy i pewny w aplikacji, nie wymaga specjalnego przy-

gotowania podłoża, ani gruntowania ościeża, niezależny 

od szerokości spoin
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ULTRA FAST 70 szybka piana pistoletowa 

NAJSZYBSZA i najwydajniejsza piana Tytan Professional. Zaprojektowana z myślą o profesjonalistach, 
gdzie czas i jakość mają kluczowe znaczenie. Nowoczesna formuła umożliwia wstępną obróbkę już po 
10 minutach! Po 1,5 h pełne utwardzenie piany pozwala przejść do kolejnych etapów montażowych. 
Jednolita struktura zapewnia bardzo wysoką izolacyjność akustyczną i  termiczną. Ultra wydajność 
(do 77 l.) i niska postekspansja stawia ją na szczycie profesjonalnych pian montażowych. 

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI-O2-U70-075 • 10040773 860 ml puszka 12  720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Profesjonalny montaż okien i drzwi
 ▪ Izolacja termiczna i akustyczna z wymaganym 

krótkim czasem montażu i dużą wydajnością

ZALETY

 ▪ Ultra szybka
 ▪ Ultra wydajna
 ▪ Niskoprężna
 ▪ Wysoce izolacyjna

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: żółty
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C
 ▪ Postekspansja: 30% – 50%
 ▪ Czas tworzenia naskórka: ≤3 min*
 ▪ Czas wstępnej obróbki: ≤10 min*
 ▪ Pełne utwardzenie: po 1,5 h*
 ▪ Odporność termiczna po utwardzeniu: 

od -60°C do +100°C
 ▪ Izolacyjność akustyczna do 63 dB
 ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła: 
≤0,036 W/mK

 ▪ Klasa reakcji na ogień: F/B3
 ▪ Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem): 

Czyścik Tytan Professional
 ▪ Wydajność: 70-77 l*

* Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Grupy Selena opartymi o standardy FEICA i zależą od wa-
runków zewnętrznych, jakości użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. Pomiarów dokonano w warun-
kach 23°C i wilgotności 50%. Maksymalna wydajność metodą wolnego spieniania mierzona w optymalnych warunkach (EN 291). 
Rezultat końcowy w dużej mierze zależy od ilości straconej piany (nadmierna aplikacja), temperatury puszki, aplikacji, powierzchni, 
jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby, która wypuszcza pianę. 10 min czasu cięcia i obróbkę po 1,5 h można osiągnąć 
w aplikacji „na mokro” przy zwilżeniu wodą powierzchni przed aplikacją i piany zaraz po aplikacji w temperaturze minimum 20°C.

65 Piana pistoletowa

Flagowa piana niskoprężna Tytan Professional. Bardzo dobra jakość potwierdzona 22-letnią obecno-
ścią na rynku. 65-litrowa wydajność, jednolita struktura i wysoka izolacyjność akustyczna to wyróż-
niające cechy profesjonalnej piany montażowej do okien i drzwi oraz innych wymagających zastoso-
wań montażowych.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI-O2-65-075 • 10024861 750 ml puszka 12  720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnienia przy montażu okien i drzwi, parape-
tów, rolet, stopni schodów

 ▪ Wypełnianie i wygłuszanie w konstrukcjach budow-
lanych

ZALETY

 ▪ Bardzo wydajna
 ▪ Niskoprężna
 ▪ Wysoce izolacyjna
 ▪ Jednolita struktura

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność: do 65 l* 
 ▪ Czas wstępnej obróbki: ≤ 30 min*
 ▪ Przyrost objętości (postekspansja): 

od 70% do 100%
 ▪ Temperatura otoczenia: od +5°C 

do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C
 ▪ Izolacyjność akustyczna: 61 dB
 ▪ Okres ważności: 18 miesięcy

*Według normy PN-EN ISO 291:2008 RB024 Instrukcja zakładowa, w warunkach +23°C/50%RH 
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LOW-EX GREEN

65

Piana pistoletowa

Piana pistoletowa zimowa

Najbezpieczniejsza piana do montażu drzwi. Formuła piany oparta na surowcach odnawialnych. 
Jej doskonałe parametry techniczne, takie jak bardzo mała postekspansja, izolacyjność termiczna 
i akustyczna oraz bardzo wysoka gęstość, wpisują ten produkt w trendy budownictwa energooszczęd-
nego i niskoemisyjnego. 
Low-Ex Green to piana o wydajności do 50 litrów, bardzo niskim przyroście i zwartej, stabilnej struk-
turze. 

Piana niskoprężna Tytan Professional w zimowej formule umożliwiającej prace w ujemnej tempera-
turze. Jakość i  wydajność, jednolita struktura i wysoka izolacyjność akustyczna to wyróżniające cechy 
profesjonalnej piany montażowej do okien i drzwi oraz innych wymagających zastosowań montażo-
wych.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI-GREEN-075 • 10049602 750 ml puszka 12  720

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI-O2-65-075-ZI • 10021771 750 ml puszka 12  720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Dedykowana do montażu drzwi wewnętrznych 
oraz okien PVC

ZALETY

 ▪ Gęsta struktura
 ▪ Stabilna i przewidywalna postekspansja
 ▪ Wysoka izolacyjność akustyczna i termiczna

ZASTOSOWANIE

 ▪ Prace montażowe i uszczelniające w ujemnych 
temperaturach

 ▪ Uszczelnienia przy montażu okien i drzwi, parape-
tów, rolet, stopni schodów

 ▪ Wypełnianie i wygłuszanie w konstrukcjach budow-
lanych

ZALETY

 ▪ Bardzo wydajna
 ▪ Niskoprężna
 ▪ Wysoce izolacyjna
 ▪ Jednolita struktura

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: naturalna biel
 ▪ Temperatura otoczenia: od +5°C 

do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +15°C do +30°C
 ▪ Postekspansja: 40% – 70%
 ▪ Czas tworzenia naskórka: ≤ 10 min*
 ▪ Czas wstępnej obróbki: ≤ 40 min*
 ▪ Pełne utwardzenie: po 24 h*
 ▪ Odporność termiczna po utwardzeniu: 

od -60°C do +100°C
 ▪ Izolacyjność akustyczna do 63 dB
 ▪ Certyfikaty/deklaracje: A+, EC1 PLUS, M1, 

EPD typ III
 ▪ Wydajność: do 50 l*

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność: do 65 l* 
 ▪ Czas obróbki wstępnej: ≤ 30 min*
 ▪ Przyrost objętości (postekspansja): 

od 80% do 110%
 ▪ Temperatura otoczenia: od -20°C 

do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +5°C do +30°C
 ▪ Okres ważności: 12 miesięcy

*Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Grupy Selena opartymi o standardy FEICA i zależą od wa-
runków zewnętrznych, jakości użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. Pomiarów dokonano w warun-
kach 23°C i wilgotności 50%. Maksymalna wydajność metodą wolnego spieniania mierzona w optymalnych warunkach (EN 291). 
Rezultat końcowy w dużej mierze zależy od ilości straconej piany (nadmierna aplikacja), temperatury puszki, aplikacji, powierzchni, 
jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby, która wypuszcza pianę. Dla szczelin o szerokości większej niż 3 cm wartości para-
metrów mogą odbiegać od tych deklarowanych w tabeli danych technicznych. 

*Według normy PN-EN ISO 291:2008 RB024 Instrukcja zakładowa, w warunkach +23°C/50%RH. 
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PIANA PISTOLETOWA GUN wielosezonowa

Uniwersalna niskoprężna piana, która jest doskonałym rozwiązaniem we wszelkiego rodzaju pracach 
budowlanych, w tym w instalacji stolarki otworowej. Dzięki kontrolowanej aplikacji oraz post-ekspan-
sji, doskonale sprawdzi się w wypełnianiu szczelin oraz przepustów.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnienia przy montażu okien i drzwi, para-
petów, rolet, stopni schodów, złączy dachowych, 
ścianowych i stropowych

 ▪ Wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, 
przepustów rurowych, elementów w konstrukcjach 
szkieletowych

 ▪ Wygłuszanie ścian działowych
 ▪ Izolacja termiczna i akustyczna
 ▪ Wygłuszanie i uszczelnianie kabin samochodowych 

i łodzi

ZALETY

 ▪ Znakomita przyczepność piany do podłoży typu 
PVC, drewno, aluminium

 ▪ Odporność na powstawanie pleśni i grzybów

 ▪ Niska postekspansja
 ▪ Dobre właściwości izolacyjne termiczne 

oraz akustyczne
 ▪ Wielosezonowa

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność do 50 l*
 ▪ Kolor: żółty
 ▪ Temperatura otoczenia: od -10°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C
 ▪ Postekspansja: 40% – 60%
 ▪ Czas tworzenia naskórka: ≤ 15 min*
 ▪ Czas wstępnej obróbki: ≤ 40 min*
 ▪ Pełne utwardzenie: po 24h*
 ▪ Odporność termiczna po utwardzeniu: 

od -60°C do +100°C

B1 Piana Pistoletowa

Specjalistyczna poliuretanowa piana montażowa spełniająca wymogi zabezpieczeń przeciwpożaro-
wych biernych. Jest sklasyfikowana jako produkt niezapalny i nie rozprzestrzeniający ognia.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI-B1-075 • 10021876 750 ml puszka 12  720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnienia ognioodporne
 ▪ Wypełnienia elementów przegród budowlanych
 ▪ Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej

ZALETY

 ▪ Izoluje przed dymem
 ▪ Samogasnąca i nie kapiąca
 ▪ Posiada dużą odporność na starzenie

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność: do 42 l* 
 ▪ Czas wstępnej obróbki: ≤ 40 min*
 ▪ Temperatura otoczenia: od +10°C 

do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: Od +15°C do +25°C
 ▪ Przyrost objętości (postekspansja): 

od 90% do 120%
 ▪ Okres ważności: 12 miesięcy

*Według normy PN-EN ISO 291:2008 RB024 Instrukcja zakładowa, w warunkach +23°C / 50% RH.

PIANA PISTOLETOWA GUN lato/zima Euro-Line

Piany Euro-Line to ekonomiczne rozwiązanie z jakością Tytan. Dwie wersje formuły letnia i zimowa. 
Piana Tytan Euro-Line GUN pistoletowa utwardza się pod wpływem wilgoci. Rekomendowana do sze-
rokiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie. Dzięki 
nowoczesnej recepturze możemy uzyskać wydajność na poziomie do 43 litrów oraz przyrost do 70%. 
Zaspokoi to większość potrzeb uszczelniania i izolacji. 
Po utwardzeniu pianę można ciąć, piaskować, gipsować lub malować. Jest odporna na pleśnie i grzyby 
oraz na działanie wysokich i niskich temperatur (od -60°C do +100°C). 

indeks wersja pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-EL-PI-O2-075 • 10004261 lato 750 ml puszka 12 720

PPT-EL-PI-O2-075-ZI • 10004265 zima 750 ml puszka 12 720

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI-O2-075-AS • 10049923 750 ml puszka 12 720 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Ekonomiczne uszczelnienia i wypełnienia w kon-
strukcjach budowlanych 

 ▪ Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkiele-
towych 

ZALETY

 ▪ Niskoprężna 
 ▪ Jednolita struktura 

*Pomiarów dokonano w warunkach +23°C i wil-
gotności 50% dla wężyka Ø 30 mm. Maksymalna 
wydajność metodą wolnego spieniania mierzona 
w optymalnych warunkach (EN 291). Rezultat końco-
wy w dużej mierze zale ży od ilości straconej piany 
(nadmierna aplikacja), temperatury puszki, aplikacji, 
powierzchni, jakości użytego sprzętu oraz umie-
jętności osoby, która wypuszcza pianę. Dla szczelin 
o szerokości większej niż 3 cm wartości parametrów 
mogą odbiegać od tych deklarowanych w tabeli da-
nych technicznych.



Profesjonalny preparat czyszczący o bardzo wysokiej skuteczności. Czyści utwardzoną piankę poliu-
retanową. Idealnie nadaje się do czyszczenia większości rodzajów powierzchni: PVC, drewno, kamień, 
dachówki, beton, żywice epoksydowe, stal, tapicerka, odzież, ubrania robocze, ręce itd. O bardzo szyb-
kim działaniu bez ingerencji w strukturę powierzchni.

Wielofunkcyjny środek do usuwania nieutwardzonych pian i klejów poliuretanowych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Usuwanie utwardzonej piany poliuretanowej 
z większości rodzajów powierzchni stosowanych 
w budownictwie

ZASTOSOWANIE

 ▪ Idealny do usuwania nieutwardzonych pian i klejów 
poliuretanowych

 ▪ Niezbędny do czyszczenia zaworów, dysz i pistole-
tów dozujących piany montażowo-uszczelniające

ZALETY

 ▪ Łatwy i wygodny w użyciu 
 ▪ Szybki czas reakcji (już po 3 minutach)
 ▪ Nie pozostawia śladów
 ▪ Nie niszczy powierzchni
 ▪ Przyjazny dla ludzi i otoczenia 

PARAMETRY TECHNICZNE

 ▪ Okres ważności: 18 miesięcy

ZALETY

 ▪ Doskonały do oczyszczania powierzchni 
przed zastosowaniem poliuretanów 
i silikonów 

PARAMETRY TECHNICZNE

 ▪ Skład: aceton
 ▪ Okres ważności: 36 miesięcy

CZYŚCIK

CZYŚCIK UNIWERSALNY DO PIAN

 do utwardzonych pian poliuretanowych

 

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

CZT-PI-UTW-010 • 10036192 100 ml butelka 12 6000

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

CZT-UN----050 • 10004617 500 ml puszka 6 750
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PIANA MONTAŻOWA 2K  

Dwukomponentowy produkt nowej generacji, przeznaczony do szybkiego montażu drzwi, okien, pa-
rapetów i progów. 
Piana montażowa Tytan Professional 2K jest to piana utwardzająca się pod wpływem reakcji chemicz-
nej, charakteryzująca się jednorodną, drobnokomórkową strukturą. Po utwardzeniu pianę można ciąć, 
piaskować, gipsować lub malować. 

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT----2K-040 • 10040643 400 ml puszka 12 780

ZASTOSOWANIE

 ▪ Montaż ościeżnic drzwi wewnętrznych
 ▪ Izolacja akustyczna i termiczna 
 ▪ Wypełnianie i wygłuszanie ścian działowych, 

elementów prefabrykowanych w konstrukcjach 
szkieletowych

 ▪ Uzupełnienie przestrzeni w konstrukcjach szkiele-
towych

 ▪ Wypełnianie przestrzeni zamkniętych (bez dostępu 
wilgoci)

ZALETY

 ▪ Obróbka piany już po 15 minutach
 ▪ Szybki i niezawodny montaż

 ▪ Bardzo dobra przyczepność do mate-
riałów budowlanych: cegła ceramiczna 
i silikatowa, beton zwykły oraz komór-
kowy, tynk, drewno, metale, styropian, 
twarde PVC i sztywne piany PUR

 ▪ Wysoka izolacyjność akustyczna

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od +10°C do +25°C
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +25°C
 ▪ Czas cięcia: ≤ 15 min
 ▪ Czas utwardzania: 4 h
 ▪ Klasa reakcji na ogień (DIN 4102): B2
 ▪ Wydajność: do 10 l

Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Grupy Selena i zależą od warunków zewnętrznych, jakości 
użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. Pomiarów dokonano w temperaturze +23°C i wilgotności 50%.
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LEXY 60/ 20 PIANA montażowa wielosezonowa

Innowacyjna piana wężykowa o cechach piany pistoletowej oraz bardzo wysokiej, unikalnej dla pian 
wężykowych wydajności.
Dostępna w dwóch pojemnościach. Umożliwia aplikację w każdej pozycji puszki.
Jednolita struktura zapewnia bardzo wysoką izolacyjność akustyczną i termiczną.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-LX-O2-60-075 • 10021839 750 ml puszka 12 720

PPT-LX-O2-20-030 • 10021798 300 ml puszka 12 1080

ZASTOSOWANIE

 ▪ Montaż okien i drzwi
 ▪ Uszczelnianie miejsc trudnodostępnych
 ▪ Izolacja termiczna i akustyczna
 ▪ Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkiele-

towych

ZALETY

 ▪ Bardzo wysoka wydajność do 60 l/ 20 l
 ▪ Niskoprężna formuła (zapobiega deformacji 

ościeżnic)
 ▪ Dowolna pozycja puszki podczas aplikacji (360°)
 ▪ Wielosezonowa – możliwość pracy zimą i latem 

(w temperaturze od -10°C do + 30°C)

 ▪ Precyzyjne dozowanie
 ▪ Łatwość aplikacji
 ▪ Krótki czas utwardzania

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od -10°C 
do +30°C

 ▪ Temperatura puszki: od +5°C do +30°C
 ▪ Czas cięcia: ≤ 40 min
 ▪ Czas utwardzania: 24 h
 ▪ Wydajność: do 60 l / do 20 l
 ▪ Klasa reakcji na ogień (EN 13501, DIN 

4102): F/B3

Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Grupy Selena i zależą od warunków zewnętrznych, jakości 
użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. Pomiarów dokonano w temperaturze +230C i wilgotności 50%.

PIANA STD montażowa wielosezonowa

Jednokomponentowy produkt nowej generacji, opracowany według nowoczesnej technologii z unika-
towym aplikatorem, umożliwiającym wygodę i precyzje aplikacji.
Piana wężykowa Tytan Professional STD utwardza się pod wpływem wilgoci, rekomendowana do sze-
rokiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie. Dzięki 
nowoczesnej recepturze piana umożliwia aplikację w każdej pozycji puszki. Produkt można stosować 
w okresie zarówno letnim, jak i zimowym.
Dodany do niej nowoczesny aplikator daje możliwość ponownego użycia nawet do 60 dni po pierwszej 
aplikacji, jeszcze większą wygodę oraz duży komfort pracy. Umożliwia on precyzyjne dozowanie piany 
nawet w trudno dostępne miejsca a pianę podczas wypuszczania można trzymać nawet jedną ręką.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-EK-O2-ERGO-075 • 10026744 750 ml puszka 16 768

PPT-EK-O2-ERGO-050 • 10033912 500 ml puszka 16 960

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie przy montażu okien i drzwi
 ▪ Izolacja termiczna i akustyczna
 ▪ Uszczelnianie miejsc trudnodostępnych
 ▪ Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkiele-

towych
 ▪ Wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych
 ▪ Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych 

i centralnego ogrzewania

ZALETY

 ▪ Wysoka wydajność do 45 l
 ▪ Ergonomiczny aplikator – dający większy komfort 

pracy oraz bardziej precyzyjną i wygodną aplikację
 ▪ Możliwość ponownego użycia nawet do 60 dni po 

pierwszej aplikacji

 ▪ Niskoprężna formuła (zapobiega defor-
macji ościeżnic)

 ▪ Dowolna pozycja puszki podczas apli-
kacji (360°)

 ▪ Wielosezonowa – możliwość pracy 
zimą i latem ( w temperaturze od -10°C 
do + 30°C)

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od -10°C 
do +30°C

 ▪ Temperatura puszki: od +5°C do +30°C
 ▪ Czas cięcia: ≤ 60 min
 ▪ Czas utwardzania: 24 h
 ▪ Wydajność: do 45 l
 ▪ Klasa reakcji na ogień (EN 13501, DIN 

4102): F/B3

Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Grupy Selena i zależą od warunków zewnętrznych, jakości 
użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. Pomiarów dokonano w temperaturze +230C i wilgotności 50%.
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indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-EL-O2-075 • 10004251 750 ml puszka 16 768

PIANA STD montażowa zimowa Euro-Line

Jednokomponentowy produkt nowej generacji, opracowany według nowoczesnej technologii, dzięki 
której udało się zablokować emisję szkodliwej substancji MDI podczas aplikacji piany.
Piana wężykowa Tytan Euro-Line STD utwardza się pod wpływem wilgoci, rekomendowana do szero-
kiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie. Dzięki 
nowoczesnej recepturze możemy uzyskać do 40% więcej piany. Po utwardzeniu pianę można ciąć, 
piaskować, gipsować lub malować.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-EL-O2-075-ZI • 10004256 750 ml puszka 16 768

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie przy montażu okien i drzwi
 ▪ Wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, 

przepustów rurowych
 ▪ Uszczelnianie złączy dachowych, w ścianach oraz 

stropowych
 ▪ Izolacja termiczna i akustyczna
 ▪ Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkiele-

towych
 ▪ Wygłuszanie i uszczelnianie kabin samochodowych 

i  łodzi

ZALETY

 ▪ Wydajność nawet do 45l*
 ▪ Nowa generacja zaworu – system uniemożliwiają-

cy zaklejanie się zaworu i uciekanie gazu
 ▪ Brak emisji MDI – większe bezpieczeństwo pracy

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od -10°C 
do +30°C

 ▪ Temperatura puszki: od +15°C do +30°C
 ▪ Czas cięcia: ≤ 60 min
 ▪ Czas utwardzania: 24 h
 ▪ Wydajność: 36 – 45 l 
 ▪ Klasa reakcji na ogień (EN 13501, DIN 

4102): F/B3

Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Grupy Selena i zależą od warunków zewnętrznych, jakości 
użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. Pomiarów dokonano w temperaturze +23°C i wilgotności 50%.

PIANA STD montażowa letnia Euro-Line

Jednokomponentowy produkt nowej generacji, opracowany według nowoczesnej technologii, dzięki 
której udało się zablokować emisję szkodliwej substancji MDI podczas aplikacji piany.
Piana wężykowa Tytan Euro-Line STD utwardza się pod wpływem wilgoci. Rekomendowana do sze-
rokiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie. Dzię-
ki nowoczesnej recepturze możemy uzyskać do 40% więcej piany. Po utwardzeniu pianę można ciąć, 
piaskować, gipsować lub malować.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Izolacja termiczna i akustyczna
 ▪ Uszczelnianie przy montażu okien i drzwi
 ▪ Wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, 

przepustów rurowych
 ▪ Uszczelnianie złączy dachowych, w ścianach oraz 

stropowych
 ▪ Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkiele-

towych
 ▪ Wygłuszanie i uszczelnianie kabin samochodowych 

i  łodzi

ZALETY

 ▪ Wydajność nawet do 44 l
 ▪ Nowa generacja zaworu – system uniemożliwiają-

cy zaklejanie się zaworu i uciekanie gazu
 ▪ Brak emisji MDI – większe bezpieczeństwo pracy

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +15°C do +30°C
 ▪ Czas cięcia: ≤ 60 min
 ▪ Czas utwardzania: 24 h
 ▪ Klasa reakcji na ogień (EN 13501, DIN 

4102): F/B3
 ▪ Wydajność: 35 – 44 l

Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Grupy Selena i zależą od warunków zewnętrznych, jakości 
użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. Pomiarów dokonano w temperaturze +23°C i wilgotności 50%.
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KOTWY ROZPRĘŻNE do montażu ościeżnic

Kotwa mechaniczna do montażu w podłożach pełnych (beton, cegła pełna, kamień) oraz porowatych.
Zalecana przy osadzaniu ram okiennych i ościeżnic drzwi drewnianych oraz PVC. 

MATERIAŁY
 ▪ Tuleja: blacha stalowa ocynkowana
 ▪ Śruba: stal ocynkowana galwanicznie
 ▪ Stożek rozporowy:z stop ZnAl

ZALECENIA MONTAŻOWE
 ▪ Minimalna głębokość osadzania 

 30 mm w betonie 
 40 mm w cegle pełnej 
 60 mm materiale porowatym (cegła  
 dziurawka, beton komórkowy)

ø

L

indeks Ø L
szt. w opakowaniu 

jednostkowym
ilość op. jedn.  

w opakowaniu zbiorczym

F-B-K10112 • 10017147 10 112 50 300

F-B-K10132 • 10017148 10 132 50 200

F-B-K10152 • 10017149 10 152 50 200

SPOSÓB MONTAŻUPODŁOŻE

WKRĘTY HARTOWANE z łbem stożkowym

Wkręt hartowany z łbem stożkowym i nacięciem Torx do montażu ościeżnic do materiałów pełnych 
oraz porowatych.

MATERIAŁ
 ▪ Stal hartowana ocynkowana galwanicznie

indeks
Ø otworu 

wstępnego
Ø L

szt. w opakowaniu 
jednostkowym

ilość op. jedn.  
w opakowaniu zbiorczym

F-B-H75092 • 10017605 6, 0 7,5 92 100 800

F-B-H75112 • 10017600 6, 0 7,5 112 100 600

F-B-H75132 • 10017601 6, 0 7,5 132 100 400

F-B-H75152 • 10017602 6, 0 7,5 152 100 400

F-B-H75182 • 10017603 6, 0 7,5 182 100 400

SPOSÓB MONTAŻU

PODŁOŻE

ZALECENIA MONTAŻOWE
 ▪ Wstępne nawiercenie otworu w pod-
łożu wiertłem ø6. Min. głębokość 
osadzania wkręta: 
30 mm w podłożach pełnych (beton, 
cegła pełna) 
60 mm w podłożach porowatych (beton 
komórkowy, cegła dziurawka)

– MONTAŻ



KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa 197

60 SEKUND Pianoklej Uniwersalny Szybki 

Profesjonalny, jednokomponentowy klej poliuretanowy uniwersalnego stosowania do klejenia płyt 
drewnopochodnych (OSB, MDF, HDF) do ścian i podłóg, murowania ścianek działowych i obudów z ele-
mentów ceramicznych, silikatowych, gazobetonowych, klejenia styropianu EPS, XPS, wełny mineral-
nej, elementów z keramzytu oraz kasetonów, listew przypodłogowych, parapetów, schodów itp.
Zastosowanie kleju znacznie przyspiesza wykonanie prac: chwyt początkowy już po 60 sekundach, 
a pełne utwardzenie uzyskuje już po 24h. Szybki pianoklej uniwersalny 60 Sekund wykazuje doskonałą 
przyczepność do typowych materiałów budowlanych, takich jak: mury z betonu zwykłego i komórko-
wego, cegieł, pustaków, bloczków ceramicznych i silikatowych, płyt drewnopochodnych, g-k, tynków, 
drewna, metali, styropianów, wełny mineralnej, twardego PVC.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI-60S-075 • 10029218 750 ml puszka 12 720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Montaż parapetów okiennych i schodów 
 ▪ Klejenie elementów z płyt drewnopochodnych 

(OSB, MDF, HDF) oraz płyt gipsowo – kartonowych 
 ▪ Murowanie ścianek działowych i obudów z blocz-

ków gazobetonowych, silikatowych, pustaków 
ceramicznych 

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, kasetonów, 
listew podłogowych 

 ▪ Klejenie płyt styropianowych EPS, XPS oraz wełny 
mineralnej

ZALETY

 ▪ Szybki chwyt początkowy (już po 60 sekundach) 
 ▪ Doskonała przyczepność do większości materiałów 

budowlanych 
 ▪ Łatwy i wygodny w nakładaniu 

 ▪ Niski przyrost zapewniający stabilność 
klejonych elementów 

 ▪ Zastosowanie w szerokim zakresie 
temperatur (od 0°C do 30°C)

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +5°C do +30°C
 ▪ Czas korekty: ≤ 2 min (przy: +23°C/RH 50%)*
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: ≤ 3 min 

(przy: +23°C/RH 50*
 ▪ Kotwienie mechaniczne: ≥ 2 h*
 ▪ Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem): 

Czyścik Tytan Professional
 ▪ Klasa reakcji na ogień: F/B3 (EN 13501/

DIN 4102)
 ▪ Wydajność ok.: 40 m.b.**

60 SEKUND Pianoklej Uniwersalny Szybki wężyk

Profesjonalny, jednokomponentowy klej poliuretanowy uniwersalnego stosowania do klejenia płyt 
drewnopochodnych (OSB, MDF, HDF) do ścian i podłóg, murowania ścianek działowych i obudów z ele-
mentów ceramicznych, silikatowych, gazobetonowych, klejenia styropianu EPS, XPS, wełny mineral-
nej, elementów z keramzytu oraz kasetonów, listew przypodłogowych, parapetów, schodów itp.
Zastosowanie kleju znacznie przyspiesza wykonanie prac: chwyt początkowy już po 60 sekundach, 
a pełne utwardzenie uzyskuje już po 24 h. Szybki pianoklej uniwersalny 60 SEKUND wykazuje dosko-
nałą przyczepność do  typowych materiałów konstrukcyjnych, takich jak: mury z betonu zwykłego 
i komórkowego, cegły, pustaki oraz bloczki silikatowe i ceramiczne, płyty g-k, płyty drewnopochodne, 
tynki, a także metal, styropian, wełna mineralna, twarde PVC i sztywne PUR. 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Montaż parapetów okiennych i schodów
 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, kasetonów, 

listew podłogowych
 ▪ Murowanie ścianek działowych i obudów z blocz-

ków silikatowych, gazobetonowych, pustaków 
ceramicznych

 ▪ Klejenie płyt styropianowych, XPS oraz wełny 
mineralnej

 ▪ Klejenie płyt drewnopochodnych (OSB, MDF, HDF) 
oraz gipsowo-kartonowych

ZALETY

 ▪ Łatwy i wygodny w nakładaniu 
 ▪ Szybki chwyt początkowy (lekkie elementy po 

60 sekundach, ciężkie elementy po 120 sekundach)
 ▪ Niski przyrost zapewniający stabilność klejonych 

elementów
 ▪ Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur 

 ▪ Doskonała przyczepność do większości 
materiałów budowlanych

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +5°C do +30°C
 ▪ Czas korekty: ≤ 2 min (przy: +23°C/RH 

50%)*
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: ≤ 3 min 

(przy: +23°C/RH 50*
 ▪ Kotwienie mechaniczne: ≥ 2 h*
 ▪ Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem): 

Czyścik Tytan Professional
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: 24 h
 ▪ Klasa reakcji na ogień: F/B3 (EN 13501/

DIN 4102)
 ▪ Wydajność: 750 ml - 30 m.b. 

300 ml - 15 m.b.**

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT----605-075 • 10038665 750 ml puszka 12 720

PPT----605-030 • 10039891 300 ml puszka 12  936

* Mierzone w temperaturze +23°C i 50% 
wilgotności względnej. Wszystkie para-
metry zostały zmierzone zgodnie z we-
wnętrznymi standardami Grupy Selena 
i  zależą w  dużej mierze od warunków 
utwardzania (temperatura puszki, wil-
gotność powietrza, temperatura po-
wierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie po-
wietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone dla średnicy warkocza 2-3   
cm, ostateczna wydajność zależy od   
temperatury, wilgotności, odległości 
między klejoną płytą i  podłożem oraz 
wybranej metody aplikacji.

* Mierzone w temperaturze +23°C i 50% 
wilgotności względnej. Wszystkie para-
metry zostały zmierzone zgodnie z we-
wnętrznymi standardami Grupy Selena 
i  zależą w  dużej mierze od warunków 
utwardzania (temperatura puszki, wil-
gotność powietrza, temperatura po-
wierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie po-
wietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone dla średnicy warkocza 2-3   
cm, ostateczna wydajność zależy od   
temperatury, wilgotności, odległości 
między klejoną płytą i  podłożem oraz 
wybranej metody aplikacji.
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PIANOKLEJ UNIWERSALNY  

Jednokomponentowy, wysokowydajny pianoklej poliuretanowy uniwersalnego zastosowania, prze-
znaczony do klejenia: płyt drewnopochodnych (OSB, MDF, HDF), płyt g-k, styropianu EPS i XPS, muro-
wania ścianek działowych i obudów z bloczków ceramicznych, silikatowych, gazobetonowych, kaseto-
nów, listew przypodłogowych, parapetów, schodów itp. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI-PK-UN-075 • 10029636 750 ml puszka 12 720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Montaż parapetów okiennych, schodów, kasetonów 
i listew przypodłogowych 

 ▪ Klejenie płyt drewnopochodnych (OSB, MDF, HDF) 
oraz gipsowo-kartonowych do ścian i podłóg

 ▪ Montaż płyt styropianowych EPS i XPS wewnątrz 
obiektów

 ▪ Klejenie elementów wykończeniowych oraz 
dekoracyjnych z kamienia, EPS i XPS na zewnątrz 
budynków

ZALETY

 ▪ Bardzo dobra przyczepność do większo-
ści materiałów budowlanych

 ▪ Niski przyrost zapewniający stabilność 
klejonych elementów

 ▪ Łatwy i wygodny w nakładaniu
 ▪ Zastosowanie w szerokim zakresie 

temperatur

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C
 ▪ Czas korekty: ≤ 15 min*
 ▪ Klasa reakcji na ogień (EN 13501, DIN 

4102): F/B3
 ▪ Wydajność: ok 40 m.b.** 

* Mierzone w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej. Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi 
standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, tempe-
ratura powierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone dla średnicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajność zależy od temperatury, wilgotności, odległości między klejoną 
płytą i podłożem oraz wybranej metody aplikacji.

– MONTAŻ



Uszczelniacz Mocarny najnowszej generacji to wszechstronny produkt do stosowania wewnątrz i na ze-
wnątrz. Opracowany w przełomowej technologii uszczelniania SPD technology - uszczelnia - wypełnia 
- naprawia. Produkt charakteryzuje się wysoką elastycznością, doskonałą przyczepnością do powierzch-
ni. Jest wodoodporny, silnie zabezpieczony przed rozwojem pleśni, grzybów i innej korozji mikrobiolo-
gicznej. Po utwardzeniu spoina nadaje się do pomalowania. Nadaje się do większości zastosowań za-
rezerwowanych dla silikonów, akryli i uszczelniaczy hybrydowych. Przeznaczony jest do prac z zakresu 
uszczelnień sanitarnych i robót wykończeniowych. Z powodzeniem można go zastosować w pracach 
malarskich czy też wykończeniowych np. wokół ram okiennych i drzwiowych. Ze względu na neutralny 
system utwardzania nadaje się do uszczelniania wrażliwych i delikatnych powierzchni takich jak lustro, 
kamień naturalny, marmur czy elementy akrylowe w kuchniach, łazienkach i innych sanitariatach. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10048453  biały kartusz 280 ml 12  1440

10048448  bezbarwny kartusz 280 ml 12  1440 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie złączy narażonych na podwyższone 
działanie wilgoci (zastosowania sanitarne)

 ▪ Do kuchni i łazienek
 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i kon-

strukcyjnych z betonu, drewna, metali i tworzyw 
sztucznych wewnątrz pomieszczeń

 ▪ Spoinowanie płytek ceramicznych
 ▪ Uszczelnianie połączeń dookoła wanien, zlewów, 

umywalek i kabin prysznicowych
 ▪ Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w prefabryka-

tach betonowych, cegle i kamieniu
 ▪ Wypełnienie fugi między murem a listwami przypodło-

gowymi, schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi
 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnianie rys, 

pęknięć w murach, podłogach, sufitach, narożnikach
 ▪ Uszczelnianie różnego rodzaju materiałów dekoracyjnych

 ▪ Uszczelnianie szyb i kanałów wentyla-
cyjnych

 ▪ Uszczelnianie luster, kamienia natural-
nego (blaty, parapety, schody itp.), ele-
mentów marmurowych i granitowych 
oraz powierzchni metalowych

ZALETY

 ▪ Do wszystkich powierzchni
 ▪ Super elastyczny
 ▪ Bezpieczny dla delikatnych powierzchni
 ▪ Wodoodporny
 ▪ Bezpieczny dla otoczenia
 ▪ Doskonała przyczepność
 ▪ Odporny na pleśń i grzyby
 ▪ Do kontaktu z żywnością
 ▪ Malowalny

USZCZELNIACZ MOCARNY  

Silikon uniwersalny jest wszechstronnym, trwale elastycznym uszczelniaczem o kwaśnym (octa-
nowym) systemie utwardzania. Może być stosowany do podłoży gładkich i porowatych zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Tworzy wodoodporne uszczelnienie, zabezpieczające szczeliny przed wnikaniem wilgoci i powie-
trza. Jest odporny na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Utworzona spoina jest 
trwale elastyczna, wodoodporna i jej właściwości są niezmienne przez wiele lat. Doskonale przyle-
ga do szkła, ceramiki, glazury, drewna. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-UN-BI-002 • 10004451 biały 20 ml tubka 20 4100

SIT-UN-XX-002 • 10022326 bezbarwny 20 ml tubka 20 4100

SIT-UN-BI-028 • 10041543 biały 280 ml kartusz 12 1440

SIT-UN-XX-028 • 10041542 bezbarwny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-UN-SZ-028 • 10041588 szary 280 ml kartusz 12 1440

SIT-UN-BR-028 • 10041581 brązowy 280 ml kartusz 12 1440

SIT-UN-CZ-028 • 10041623 czarny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-NU-BI-060 • 10022379 biały 600 ml folia 6 300

SIT-NU-XX-060 • 10022378 bezbarwny 600 ml folia 6 300

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budowlanych
 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-

cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach 
i pustakach szklanych

 ▪ Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
 ▪ Uszczelnienia przy montażu urządzeń klimatyza-

cyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych
 ▪ Drobne naprawy domowe 

ZALETY

 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Wodoszczelny
 ▪ Odporny na środki czyszczące i deter-

genty
 ▪ Do pomieszczeń o wysokiej wilgotności
 ▪ Łatwy w użyciu

SILIKON UNIWERSALNY  
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Silikon sanitarny to szybkoutwardzalny materiał uszczelniający o kwaśnym (octanowym) systemie 
utwardzania, zawierający środki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi pleśni, grzybów i glonów. 
Po utwardzeniu tworzy niekurczliwą, nie wykruszającą się i elastyczną spoinę.
Jest odporny na duże różnice temperatur, promieniowanie UV, a jego właściwości fizyczne pozostają 
niezmienne przez wiele lat. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do szkła, ceramiki, porcela-
ny, drewna. Szczególnie polecany do użytku w kuchniach, łazienkach oraz pomieszczeniach o wysokiej 
wilgotności. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10022234 bezbarwny 20 ml kartusz 20 4100

10022244  biały 20 ml kartusz 20 4100

SIT-SA-XX-028 • 10041533 bezbarwny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-SA-BI-028 • 10041539 biały 280 ml kartusz 12 1440

SIT-SA-SZ-028 • 10041579 szary 280 ml kartusz 12 1440

SIT-SA-BZ-028 • 10041580 beżowy 280 ml kartusz 12 1440

SIT-SA-BR-028 • 10041578 brązowy 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budow-
lanych, także w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności

 ▪ Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach 
i pustakach szklanych

 ▪ Uszczelnianie zlewozmywaków oraz spoinowanie 
blatów kuchennych

 ▪ Uszczelnianie obrzeży wanien i umywalek, kabin 
prysznicowych, basenów oraz innych urządzeń 
sanitarnych

 ▪ Spoinowanie płytek ceramicznych
 ▪ Drobne naprawy w domu 

ZALETY

 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Wodoszczelny
 ▪ Odporny na środki czyszczące i deter-

genty
 ▪ Do pomieszczeń o wysokiej wilgotności

SILIKON SANITARNY  

Silikon budowlany to uniwersalna masa uszczelniająca, która tworzy elastyczną, niekurczliwą, wodo-
odporną i wytrzymałą przez wiele lat spoinę. Jest praktycznie bezzapachowy. Odporny na działanie 
UV, oraz zmiany temperatury. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni porowatych, 
jak i nie porowatych, takich jak: beton, cegła, drewno, szkło, glazura, stal, aluminium, powierzchnie 
emaliowane, laminowane i  lakierowane oraz tworzywa sztuczne. Nie powoduje korozji metali i be-
tonu.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-BUN-XX-028 • 10041698 bezbarwny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-BUN-BI-028 • 10041696 biały 280 ml kartusz 12 1440

SIT-BUN-BR-028 • 10041694 brązowy 280 ml kartusz 12 1440

SIT-BUN-CZ-028 • 10041697 czarny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-BUN-SZ-028 • 10041695 szary 280 ml kartusz 12 1440

SIT-NN-BI-060-N • 10022226 biały 600 ml folia 6 360

SIT-NN-XX-060-N • 10022225 bezbarwny 600 ml folia 6 300

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budow-
lanych

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach 
i pustakach szklanych

 ▪ Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
 ▪ Uszczelnienia przy montażu urządzeń klimatyza-

cyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych
 ▪ Drobne naprawy domowe 

ZALETY

 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 
gładkich i porowatych

 ▪ Wodoszczelny 
 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Odporny na promieniowanie UV 

i zmienne warunki atmosferyczne
 ▪ Nie powoduje korozji betonu metalu

SILIKON BUDOWLANY neutralny
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Silikon szklarski i do akwariów to jednoskładnikowe, szybkoutwardzalne szczeliwo o kwaśnym (octa-
nowym) systemie utwardzania. Przeznaczony jest do klejenia i uszczelniania powierzchni gładkich, ta-
kich jak szkło, glazura, aluminium, powierzchnie laminowane i lakierowane, tworzywa sztuczne oraz 
drewno. Tworzy elastyczną, niekurczliwą i odporną na wodę spoinę. Z biegiem czasu nie odbarwia się, 
nie kurczy i nie pęka. Cechuje go doskonała odporność na starzenie pod wpływem zmiennych warun-
ków atmosferycznych i promieniowania UV.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-SZA-BI-028 • 10041680 biały 280 ml kartusz 12 1440

SIT-SZA-BR-028 • 10041684 brązowy 280 ml kartusz 12 1440

SIT-SZA-CZ-028 • 10041679 czarny 280 ml kartusz 6 1440

SIT-SZA-SZ-028 • 10041683 szary 280 ml kartusz 12 1440

SIT-SZA-XX-028 • 10041678 bezbarwny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-SN-XX-060 • 10022324 bezbarwny 600 ml folia 6 300

ZASTOSOWANIE

 ▪ Szklenie: okien, lad, witryn, ścianek działowych, 
akwariów, terrariów

 ▪ Uszczelnianie ram okiennych, złącz szklanych, 
świetlików, pustaków szklanych, znaków drogo-
wych i reklam

 ▪ Uszczelnienie chłodni i elementów chłodniczych
 ▪ Uszczelnienie ciągów wentylacyjnych i klimatyza-

cyjnych, kolektorów słonecznych
 ▪ Wypełnienie szczelin przy dekoracjach, kurtynach 

i pustakach
 ▪ Uszczelniane kanałów kablowych

ZALETY

 ▪ Bezpieczny dla organizmów żywych
 ▪ Wodoszczelny i elastyczny
 ▪ Doskonałe właściwości mechaniczne
 ▪ Odporny na promieniowanie UV 

i zmienne warunki atmosferyczne
 ▪ Dobra przyczepność do wielu gładkich 

materiałów
 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

SILIKON SZKLARSKI I DO AKWARIÓW  

Silikon akrylowy (na bazie silanizowanego akrylu) jest doskonałym uszczelniaczem dającym elastycz-
ną i malowalną spoinę. Zawiera środki grzybobójcze zapobiegające powstawaniu i rozwojowi pleśni. 
Po utwardzeniu tworzy gładką i łatwą do czyszczenia powierzchnię o dużej odporności na kurz.
Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do większości powierzchni nawet wilgotnych. Nie 
wymaga podkładu. Jest praktycznie bezzapachowy.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-SA-AK-BI-028 • 10041532 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnienia wewnętrzne i zewnętrzne przy mon-
tażu stolarki otworowej

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budow-
lanych

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, 
schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi

 ▪ Uszczelnienia wewnętrzne i zewnętrzne przy mon-
tażu stolarki otworowej

 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-
nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach

 ▪ Uszczelnianie narożników z płytek ceramicznych, 
umywalek, kabin prysznicowych, wanien i innych 
urządzeń w pomieszczeniach o wysokiej wilgot-
ności

ZALETY

 ▪ Elastyczny
 ▪ Malowalny
 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Odporny na środki czyszczące i deter-

genty
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych

SILIKON AKRYLOWY  

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa 201

START

F
U

N
D

A
M

E
N

T
Y

D
A

C
H

Y
W

Y
K

O
ŃC

Z
E

N
IE

 

W
N

ĘT
R

Z
E

L
E

W
A

C
J
E

 

I 
O

C
IE

P
L
E

N
IA

B
A

L
K

O
N

Y
 

I 
T
A

R
A

S
Y

K
U

C
H

N
IE

 

I 
ŁA

Z
IE

N
K

I
D

R
O

B
N

E

N
A

P
R

A
W

Y

M
U

R
Y
, 

ŚC
IA

N
Y

  
/ 
P

R
Z

E
G

R
O

D
Y

 

W
E

W
N

ĘT
R

Z
N

E
O

K
N

A
 I
 D

R
Z

W
I

P
O

D
ŁO

G
I

A
K

C
E

S
O

R
IA



OKNA I DRZWI

Akryl malarski jest elastycznym i uniwersalnym uszczelniaczem budowlanym, przeznaczonym do wy-
pełniania pęknięć, rys i szczelin w ścianach lub sufitach przed malowaniem.
Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do powierzchni porowatych tj. beton, tynk, cegła, drew-
no, płyta g-k. Jest bezzapachowy i neutralny chemicznie. Wyjątkowe cechy produktu zapewnia za-
stosowanie innowacyjnych formuł ANTISTAIN oraz ANTICRACK. Dzięki temu, po utwardzeniu spoina 
imituje fakturę gładzi, nie pęka, można ją łatwo szlifować i malować, bez spękań i przebarwień.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT-ML-BI-028 • 10041726 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie narożnych połączeń ścian oraz połą-
czeń elementów konstrukcyjnych i budowlanych

 ▪ Uszczelnianie połączeń przysufitowych (np. ściana 
– sufit podwieszany)

 ▪ Wypełnianie rys, pęknięć, i szczelin w ścianach oraz 
sufitach przed malowaniem

 ▪ Uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram okien-
nych, parapetów, balustrad, listew przypodłogo-
wych, cokołów 

ZALETY

 ▪ Formuła ANTICRACK – zapobiegająca 
pękaniu

 ▪ Formuła ANTISTAIN – nie przebarwia 
farby

 ▪ Łatwy w szlifowaniu i malowaniu, nie 
kurczy się

 ▪ Spoina imituje fakturę gładzi
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych 

AKRYL MALARSKI  

Akryl uniwersalny jest elastycznym i  uniwersalnym uszczelniaczem, stosowanym do wypełniania 
pęknięć, rys i szczelin w murach i ścianach przed malowaniem.
Charakteryzuje się dobrą przyczepnością, zarówno do powierzchni wilgotnych i suchych, jak również 
gładkich i porowatych tj. beton, tynk, cegła, drewno, płyta g-k. Akryl jest praktycznie bezzapachowy 
i może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Jest odporny na wahania 
temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT----BI-028 • 10041526 biały 280 ml kartusz 12 1440

AKT----BR-028 • 10041661 brązowy 280 ml kartusz 12 1440

AKT----SZ-028 • 10041664  szary 280 ml kartusz 12 1440

AKT----BI-060 • 10004556 biały 600 ml folia 6 384

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budow-
lanych

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, 
schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi

 ▪ Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-

nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach 

ZALETY

 ▪ Szybkoutwardzalny
 ▪ Malowalny
 ▪ Elastyczny
 ▪ Odporny na wahania temperatury, 

promieniowanie UV i wpływ wilgoci
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych 

AKRYL UNIWERSALNY  
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USZCZELNIACZ POLIURETANOWY PU40FC++

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie

UST-PU-40-BI-030 • 10041459 biały 300 ml kartusz 12

UST-PU-40-SZ-030 10041446 szary 300 ml kartusz 12

UST-PU-40-CZ-030 10041498 czarny 300 ml kartusz 12

UST-PU-40-BR-030 10041455 brązowy 300 ml kartusz 12

UST-PU-40-SZ-060 10024974 szary 600 ml folia 12

Najnowszej generacji klej montażowy do wszystkich typowych zastosowań wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Klei - naprawia - wypełnia. Produkt został opracowany na bazie technologii polimerów 
hybrydowych i może być z powodzeniem stosowany do szerokiej gamy materiałów i powierzchni. Za-
pewnia ekstremalnie trwałe mocowanie klejonych elementów – 30 lat gwarancji na trwałość spoiny. 
Pozwala na wysoki komfort pracy ze względu na brak drażniącego zapachu, łatwość aplikacji, wszech-
stronność, siłę, szybkość, elastyczność i brak skurczu. Utwardza się pod wpływem wilgoci, można go 
stosować na wilgotnych podłożach. Nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów ani silikonów. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10048449  biały 290 ml kartusz 12  1440 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie szerokiej gamy materiałów, zarówno 
porowatych jak i nieporowatych, takich jak kamień, 
metale, lustra, szkło, drewno, MDF, glazura, sty-
ropian, beton, korek, klinkier, tworzywa sztuczne 
(z wyjątkiem PE i PP), płyta g-k itd. 

 ▪ Klejenie wewnątrz i na zewnątrz budynków, nawet 
na nierównych powierzchniach 

 ▪ Elastyczne połączenie elementów w konstrukcjach 
poddawanych wibracjom

 ▪ Klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, pa-
neli, płytek ceramicznych, haczyków, wieszaków itd.

 ▪ Klejenie luster i szkła barwionego
 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych i wykończenio-

wych, zarówno małych i lekkich, jak i dużych oraz 
ciężkich bez konieczności podpierania np. panele 
ścienne, beton architektoniczny, listwy dekoracyj-
ne, lamele, rozety itd.

 ▪ Wypełnianie i uszczelnianie niewielkich spoin

ZALETY

 ▪ Ekstremalna siła klejenia 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Odporny na wilgoć, promieniowanie UV 

i zmienne temperatury
 ▪ 30 lat gwarancji na trwałość spoiny
 ▪ Do wszystkich powierzchni (z wyjąt-

kiem PE, PP, teflonu i bitumu)
 ▪ Klei natychmiast bez podpierania
 ▪ Super elastyczny
 ▪ Bezpieczny dla otoczenia
 ▪ Bezpieczny dla delikatnych powierzchni
 ▪ Bez drażniącego zapachu
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników, izocyja-

nianów, silikonów

KLEJ MOCARNY montażowy

Jednokomponentowy elastyczny uszczelniacz poliuretanowy, utwardzający się pod wpływem wilgoci 
z powietrza, w postaci jednorodnej masy. 
Nie zawiera rozpuszczalników i silikonów. Nie powoduje korozji metali oraz nie odbarwia powierzch-
ni zasadowych (marmur, beton itp.). W większości przypadków nie wymaga użycia gruntu. Może być 
stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Tworzy trwałe i elastyczne połącze-
nie o bardzo wysokiej sile spajania. Odporny na zmienne działanie warunków atmosferycznych oraz 
promieniowanie UV. Spoina może być malowana już po utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez 
wpływu na tempo utwardzania.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie dylatacji poziomych w posadzkach 
przemysłowych, parkingach, itp.

 ▪ Wypełnianie szczelin i dylatacji pionowych, izolacji 
akustycznej przejścia rur

 ▪ Klejenie i uszczelnianie w przemyśle stoczniowym, 
motoryzacyjnym

 ▪ Klejenie parapetów, progów, stopni, listew przy-
ściennych, elementów prefabrykowanych

 ▪ Uszczelnianie połączeń elementów drewnianych 
i metalowych

ZALETY

 ▪ Nie powoduje korozji metali, może być stosowany 
na powierzchniach Zasadowych (beton, powierzch-
nie azbestowo-cementowe, marmur itd.)

 ▪ Wysoka elastyczność spoin
 ▪ Wysoki poziom chłonności wibracji

 ▪ Bardzo dobra przyczepność do większo-
ści materiałów budowlanych

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: biały, szary, czarny, brązowy
 ▪ Konsystencja: gęsta pasta
 ▪ Czas utwardzania: 3 mm/ 24 h
 ▪ Twardość Shore A: (ISO 868): 40
 ▪ Odporność temperaturowa (po utwar-

dzeniu): od -40°C do +90°C
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
 ▪ Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339): 

> 400%
 ▪ Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 7389): 

0,60 Mpa
 ▪ Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 

8339): 1,80 Mpa
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OKNA I DRZWI

Klej montażowy Tytan Professional FIX² GT to produkt na bazie najnowszej generacji polimerów hy-
brydowych o szybkim chwycie początkowym i przyspieszonym czasie utwardzania. Tworzy bardzo 
wytrzymałe połączenie, które można obciążyć już po około 30 minutach, a pełną wytrzymałość osiąga 
już po około 3 godzinach. Powstała spoina doskonale tłumi wibracje, jest odporna na zmienne warunki 
atmosferyczne, promieniowanie UV i rozcieńczone chemikalia.
Produkt neutralny chemicznie, nie zawiera rozpuszczalników ani izocyjanianów, nie powoduje korozji 
metali, nie niszczy wrażliwych powierzchni. 

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

 KLT-SP-HTE-029-FX • 10041181  290 ml kartusz 6  1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie szerokiej gamy materiałów wykończeniowych 
do typowych powierzchni, takich jak: beton, tynk, 
płyta wiórowa, drewno, cegła, szkło, lustro, styropian

 ▪ Klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, 
paneli, płytek ceramicznych

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych z drewna, korka, 
płyty wiórowej, metalu, kamienia, laminatów, 
styropianu, marmuru

 ▪ Klejenie luster
 ▪ Elastyczne połączenie elementów w konstrukcjach 

poddawanych wibracjom
 ▪ Klejenie elementów i materiałów takich jak: 

drewno, szkło, lustro (także lakierowane), styropian, 
metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, stal ocyn-
kowana, kamień sztuczny i naturalny, beton, cegła, 
korek, ceramika, porcelana, lustro, wełna mineralna 
i wata szklana – w dowolnej kombinacji,

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy. 

 ▪ Klejenie mebli (także ogrodowych), elementów 
giętych, rur odpływowych, armatury sanitarnej, 
elementów konstrukcji niebudowlanych np. w przy-
czepach, naczepach kontenerach (w tym chłodni-
czych), itp., drobne naprawy dachów

ZALETY

 ▪ Można obciążać już po 30 minutach
 ▪ Pełna wytrzymałość po około 3 godzi-

nach
 ▪ Można stosować na wilgotnych (nie 

mokrych) podłożach
 ▪ Bardzo duża siła klejenia – 

do 400 kg/10 cm² elastyczna spoina
 ▪ Odporny na wilgoć
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budow-
nictwie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu 
i bitumu)

 ▪ Można stosować wewnątrz i na ze-
wnątrz

 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników, siliko-
nów i izocyjanianów

 ▪ Nie powoduje korozji metali, nie uszka-
dza powierzchni delikatnych

 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-
feryczne

 ▪ Spoina może być malowana już po 
utworzeniu naskórka

FIX² GT Klej montażowy 

Bezbarwny klej-uszczelniacz na bazie najnowszych technologii (MS Polimerów). Zalecany jest do kle-
jenia i uszczelniania większości materiałów wykończeniowych na większości podłoży stosowanych 
w budownictwie (również wilgotnych).
Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów, ani izocjanianów. Nie powoduje korozji metali oraz nie od-
barwia powierzchni zasadowych (marmur, beton itp.). W większości przypadków nie wymaga użycia 
gruntu. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Tworzy trwałe i ela-
styczne połączenie o bardzo wysokiej sile spajania, doskonale tłumiące wibracje, odporne na zmienne 
działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Spoina może być malowana już po 
utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez wpływu na tempo utwardzania. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-SP-CR-029-FX • 10041243 bezbarwny 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnienia budowlane i sanitarne
 ▪ Klejenie i uszczelnianie elementów i materiałów 

takich jak: drewno, szkło, lustro (także lakierowane), 
styropian, metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, 
stal ocynkowana, kamień sztuczny i naturalny, be-
ton, cegła, korek, ceramika, porcelana, wełna mine-
ralna, wata szklana lustro w dowolnej kombinacji,

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy. Klejenie mebli (także 
ogrodowych), elementów giętych, rur odpływo-
wych, elementów konstrukcji niebudowlanych np. 
w przyczepach, naczepach kontenerach (w tym 
chłodniczych), itp., drobne naprawy dachów.

ZALETY

 ▪ Odporny na wilgoć i promieniowanie UV 
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne
 ▪ Bezbarwna i elastyczna spoina 
 ▪ Spoina może być malowana tuż po 

utworzeniu naskórka 
 ▪ Można stosować na wilgotnych (nie 

mokrych) podłożach 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Nie powoduje korozji metali, nie uszka-

dza powierzchni delikatnych 
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budownic-
twie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu i bitumu)

FIX² CLEAR Klej-uszczelniacz bezbarwny 
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Bardzo silny i trwale elastyczny klej-uszczelniacz na bazie najnowszej technologii MS Polimerów. Za-
lecany jest do klejenia i uszczelniania większości materiałów wykończeniowych na większości podło-
ży stosowanych w budownictwie (również wilgotnych). Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz pomieszczeń.
Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów ani izocjanianów. Nie powoduje korozji metali oraz nie od-
barwia powierzchni zasadowych (marmur, beton itp.). W większości przypadków nie wymaga użycia 
gruntu. Tworzy trwałe i elastyczne połączenie o bardzo wysokiej sile spajania, doskonale tłumiące wi-
bracje, odporne na zmienne działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Spoina 
może być malowana już po utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez wpływu na tempo utwardzania. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-SP-EC-029-FX • 10041398  biały 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnienia budowlane i sanitarne
 ▪ Klejenie i uszczelnianie elementów i materiałów 

takich jak: drewno, szkło, lustro (także lakierowane), 
styropian, metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, 
stal ocynkowana, kamień sztuczny i naturalny, 
beton, cegła, korek, ceramika, porcelana, wełna mi-
neralna, wata szklana lustro w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy. Klejenie mebli (także 
ogrodowych), elementów giętych, rur odpływo-
wych, elementów konstrukcji niebudowlanych np. 
w przyczepach, naczepach kontenerach (w tym 
chłodniczych), itp., drobne naprawy dachów 

ZALETY

 ▪ Odporny na wilgoć i promieniowanie UV
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne
 ▪ Elastyczna spoina
 ▪ Spoina może być malowana tuż po 

utworzeniu naskórka
 ▪ Można stosować na wilgotnych (nie 

mokrych) podłożach do wewnątrz 
i na zewnątrz

 ▪ Nie powoduje korozji metali, nie uszka-
dza powierzchni delikatnych

 ▪ Doskonała przyczepność do większości 
materiałów stosowanych w budow-
nictwie (z wyjątkiem PE, PP, teflonu 
i bitumu) 

FIX² ELASTIC Klej-uszczelniacz biały

Uniwersalny klej rozpuszczalnikowy charakteryzujący się podwyższonym chwytem początkowym 
oraz możliwością stosowania w ujemnych temperaturach (-20°C). Klej jest przeznaczony do różno-
rodnych prac montażowych i wykończeniowych. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz pomieszczeń. 
Można nim kleić większość materiałów (z wyjątkiem wrażliwych na rozpuszczalniki) wzajemnie do sie-
bie, w dowolnej kombinacji, bez konieczności stosowania klejenia kontaktowego. Charakteryzuje się 
bardzo dużą wytrzymałością połączeń. 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie listew przypodłogowych, paneli ścien-
nych, elementów wykończeniowych wykonanych 
z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych 
(MDF, HDF), PVC

 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich jak: 
beton, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, 
metal, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Szybki i bardzo mocny chwyt począt-
kowy

 ▪ Odporny na wilgoć
 ▪ Nie wymaga klejenia kontaktowego
 ▪ Bardzo duża siła klejenia
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz

NEO PRO FIX Klej montażowy 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045672 beżowy 290 ml kartusz 12 1440
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OKNA I DRZWI

SZPACHLÓWKA NATURALNA DO DREWNA  

Gotowa do użycia szpachlówka do wypełniania i wyrównywania pęknięć, szczelin i ubytków w elemen-
tach z drewna, szpachlowania ubytków w podłożach drewnianych i drewnopochodnych, wypełniania 
i maskowania otworów po gwoździach, śrubach, kołkach itp. Dzięki zawartości mączki drzewnej po 
utwardzeniu wygląda jak drewno. Materiał po utwardzeniu nadaje się do polerowania, szlifowania, 
heblowania, cięcia i wiercenia. Powierzchnię utwardzonej szpachlówki można malować bejcami, far-
bami, lakierami oraz pokrywać woskiem.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DRS-SZ-BI-020 • 10022453 biały 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-SO-020 • 10022461 sosna 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-SW-020 • 10022462 świerk 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-BK-020 • 10022454 buk 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-PN-020 • 10022460 pinia 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-DB-020 • 10022456 dąb 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-CD-020 • 10022455 ciemny dąb 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-OR-020 • 10022458 orzech 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-PL-020 • 10022459 palisander 200 g puszka 6 1566

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie i wyrównywanie pęknięć, szczelin 
i ubytków w elementach z drewna ‘

 ▪ Szpachlowanie ubytków w podłożach drewnianych 
i drewnopochodnych 

 ▪ Wypełnianie i maskowanie otworów po gwoź-
dziach, śrubach, kołkach itp.

ZALETY

 ▪ Bardzo łatwa aplikacja 

 ▪ Można ją szlifować, heblować, wiercić, ciąć 
 ▪ Można ją malować, woskować i bejcować
 ▪ Szeroka gama kolorów, które można 

ze sobą mieszać

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wygląd powłoki: gładka, biała lub 
kolorowa matowa 

 ▪ Całkowity czas schnięcia: 2 h/1 mm 
 ▪ Wydajność: 1,6 kg/m² 1 mm 
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C

FOLIA OCHRONNA Samoprzylepna

Folia Ochronna Samoprzylepna Niebieska TYTAN służy do czasowego zabezpieczania prac malarskich, 
remontowo – budowlanych. Dedykowana do  takich powierzchni jak: wykładzina, parapet, schody, 
parkiet, stolarka okienna, PVC.
Stosowana jest również do zabezpieczania podczas montażu, transportu i magazynowania. Folia jest 
odporna  na działanie promieni UV (do 60 dni) oraz na wilgoć. Mocna, elastyczna, łatwa w użyciu.

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie szt. na palecie

TBT-SOT-#25-30 • 10029696 niebieski 25 cm x 30 m 6 -
TBT-SOT-#50-30 • 10029697  niebieski 50 cm x 30 m 6 -
TBT-SOT-#50-50 • 10029698  niebieski 50 cm x 50 m 6 -
TBT-SOT-#50-75 • 10029699 niebieski 50 cm x 75 m 6 -
TBT-SOT-#60-75 • 10029700 niebieski 60 cm x 75 m 6 -
TBT-SOP-#50-30 • 10040337 bezbarwny 50 cm x 30 m 6 -
TBT-SOP-#50-50 • 10040336 bezbarwny 50 cm x 50 m 6 -
TBT-SOP-#60-75 • 10040335 bezbarwny 60 cm x 75 m 6 -

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykładziny
 ▪ Parapety
 ▪ Schody
 ▪ Parkiet
 ▪ Stolarka okienna
 ▪ Meble
 ▪ Stolarka PVC
 ▪ Szyby
 ▪ Lustra
 ▪ Jako warstwa ochronna podczas transportu i ma-

gazynowania

ZALETY

 ▪ Wodoodporna i UV odporna
 ▪ Nie pozostawia śladu po odklejeniu

 ▪ Najwyższy gatunek folii
 ▪ Łatwa aplikacja z rolki

DANE TECHNICZNE

 ▪ Przyczepność do stali (dla kąta 180º): 
3,5 N/cal

 ▪ Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągli-
wość): 300%

 ▪ Grubość folii PE: 40 µm
 ▪ Grubość całkowita: 45 µm
 ▪ Odporność na temperaturę: 10°C – 60°C
 ▪ Rodzaj kleju: akrylowy
 ▪ Ilość kleju: 6 g/m²
 ▪ Odporność na UV: 60 dni
 ▪ Surowiec: PE
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FUNDAMENTYDACHY
WYKOŃCZENIE 

WNĘTRZ
ELEWACJE 

I OCIEPLENIA
BALKONY 

I TARASY
KUCHNIE 

I ŁAZIENKI
DROBNE

NAPRAWY

MURY, ŚCIANY  
/ PRZEGRODY 

WEWNĘTRZNE
OKNA I DRZWIPODŁOGIAKCESORIA



  
WYKOŃCZENIE 
WNĘTRZ



Prace wykończeniowe we wnętrzach budynków to niezwykle ważny 
etap każdego procesu budowy lub remontu. To czas, podczas 
którego należy podjąć ważne decyzje dotyczące charakteru wnętrza, 
jego estetyki i  funkcjonalności. To właśnie wtedy należy zwrócić 
szczególną uwagę na  dobór produktów, które choć niewidoczne, 
zagwarantują długotrwałe i  bezpieczne użytkowanie wnętrz. Naszą 
misją jest nie tylko dostarczanie najlepszych produktów do budowy 
i  prac wykończeniowych, ale także pomoc naszym użytkownikom 
w  rozwiązywaniu wszelkich potencjalnych problemów, które mogą 
pojawić się w  trakcie procesu wykończeniowego. Jesteśmy dumni 
z  tego, że oferujemy tylko najwyższej jakości produkty oparte 
na  nowoczesnych technologiach, które jednocześnie są bezpieczne 
i  łatwe w  użyciu. Portfolio produktów do  wykończenia wnętrz jest 
bardzo szerokie: począwszy od  zabezpieczenia powierzchni (folie, 
taśmy ochronne) poprzez przygotowanie podłoża (grunty, pianokleje, 
szeroka gama uszczelniaczy, taśmy maskujące do  uszczelniania 
pęknięć w ścianach i sufitach), po farby i kleje montażowe do  listew 
przypodłogowych i tynków.
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WYKOŃCZENIE 
WNĘTRZ

Grunt uniwersalny  214

Grunt głęboko penetrujący 214

Grunt koncentrat  215

MULTIGRUNT 215

Grunt Sczepny KONTAKT PREMIUM 216

Grunt do podłoży niechłonnych CONTACT 216

Grunt sczepny BETONKONTAKT 217

Grunt uniwersalny Super Plus 217

IS41 Uniwersalny Grunt Pod Tynki 218

Pianoklej do płyt G-K 218

Zestaw do pozycjonowania płyt g-k 219

Gotowa masa do łączeń płyt g-k 219

Akryl do płyt g-k 220

Obrzutka wstępna STARTER 220

Lekki tynk maszynowy LTM 20 221

BS 110A Siatka Tynkarska 221

Dolomitowa Masa Szpachlowa DS21 FINISH PLUS 221

Masa szpachlowa FINISH akrylowa 222

DS31 INVEST DYNAMIC Farba Akrylowa Wewnętrzna 222

DS32 REGULAR PLUS Farba Akrylowa Wewnętrzna 222

DS33 LATEX PLUS Farba Lateksowa Wewnętrzna 223

IS56 Tynk mozaikowy 223

IS56 Tynk mozaikowy drobnoziarnisty MD 224

IS56N Tynk mozaikowy drobnoziarnisty natryskowy MDN 224

Mika do tynku mozaikowego 224

Brokat do tynku mozaikowego 225

Beton Architektoniczny 225

Tynk do deski biały 225

Formy do odciskania deski 226

Środek antyadhezyjny 226

Samoprzylepne listwy prowadząco-dystansowe 226

DECO Deska elewacyjna 226

DECO Klej do desek elewacyjnych 227

DECO Farba do desek 227

GRUNTOWANIE/ PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

TYNKOWANIE / SUCHA ZABUDOWA

MALOWANIE 

DEKOROWANIE
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WYKOŃCZENIE 
WNĘTRZ

Folia ochronna  227

Taśma malarska 3 dniowa 228

Taśma malarska 14 dniowa 228

Taśma malarska 60 dniowa 228

EVOLUTION I żywica poliestrowa bez styrenu 229

EVOLUTION II PLUS  Hybrydowa kotwa chemiczna 229

EVOLUTION III Żywica epoksydowa 229

Wyciskacze ręczne do żywic 230

Końcówki mieszające do kotwy chemicznej 230

Pompka do wydmuchiwania zwiercin 230

Tuleje siatkowe plastikowe do pustych przestrzeni 230

Wyciory do czyszczenia otworów 231

Wkręty fosfatowane do profili drewnianych 231

Wkręty fosfatowane do profili stalowych 231

Akryl uniwersalny 232

Akryl malarski  232

Akryl Szpachlowy Szybki 233

Akryl Szybki Efekt  233

Akryl uniwersalny Euro-Line 234

Akryl uniwersalny Super Plus  234

Szybka masa szpachlowa QuickDry 235

Uszczelniacz Mocarny  235

Uszczelniacz kominkowy  236

Klej Mocarny montażowy  236

Klej montażowy FIX² GT 237

FIX² CLEAR klej-uszczelniacz bezbarwny  237

FIX² ELASTIC klej-uszczelniacz biały 238

CLASSIC FIX Transparentny klej montażowy 238

PU FIX Klej montażowy poliuretanowy 239

STYRO FIX Klej montażowy do styropianu  239

NEO PRO FIX Klej montażowy  239

EKO FIX Klej montażowy ekologiczny  240

DO LUSTER FIX Klej montażowy  240

SBS FIX Klej montażowy  240

Klej montażowy Euro-Line  241

Płynny Gwóźdź Plus Fix 241

Uniwersalny klej polimerowy 241

VICOL 242

Piana Pistoletowa GUN lato/zima Euro-Line 242

Piana pistoletowa lato/zima Super Plus 243

Folia Ochronna Samoprzylepna  243

Wyciskacz szkieletowy do kartuszy 310 ml profi 244

Środek grzybobójczy 245

GRUNTOWANIE / PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

MONTAŻ ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH / USZCZELNIENIE
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GRUNT UNIWERSALNY  

Uniwersalna emulsja gruntująca do powierzchni chłonnych i porowatych wewnątrz i na zewnątrz po-

mieszczeń.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-GR-EA-100 • 10017842 mleczny 1 l butelka 12 648

MUT-GR-EA-500 • 10017844 mleczny 5 l kanister 1 108

MUT-GR-EA-#10 • 10017843 mleczny 10 l kanister 1 60

ZASTOSOWANIE

 ▪ Gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych (be-
ton, beton komórkowy, bloczki gipsowe, płyty g-k, 
tynki gipsowe, wapienne i cementowo-wapienne, 
jastrychy cementowe i anhydrytowe) 

 ▪ Gruntowanie typowych podłoży budowlanych 
 ▪ Przygotowanie podłoża pod farby, tynki, tapety, ja-

strychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, 
szpachlówki, kleje do płytek ceramicznych

 ▪ Powłoka ochronna dla wylewek, ułatwia konserwa-
cję i zapobiega osadzaniu się kurzu

ZALETY

 ▪ Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoży budowlanych
 ▪ Zmniejsza zużycie farb wewnętrznych i elewacyjnych
 ▪ Wzmacnia podłoża, przeznaczone pod tapetowa-

nie, malowanie, montaż płytek ceramicznych itp.
 ▪ Chroni podłoże przed szkodliwym działaniem 

wilgoci
 ▪ Zwiększa przyczepność kolejnych warstw 
 ▪ Ułatwia usuwanie starych tapet przy renowacji 

pomieszczeń 
 ▪ Zwiększa odporność podłoża na zarysowania

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: mleczny
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny
 ▪ Baza: dyspersja wodna kopolimeru 

akrylu
 ▪ Gęstość: 1,02-1,04 g/cm3 (+20°C)
 ▪ Lepkość: 50 mPas ±10% (+23°C)
 ▪ Ph: 7,5-8,5
 ▪ Zalecana ilość warstw: 1 – 3
 ▪ Sposób nanoszenia: pędzel, wałek
 ▪ Czas schnięcia: 2 h (przy +20°C i 60% 

Rh)
 ▪ Minimalna temperatura tworzenia 
filmu: +5°C

 ▪ Temperatura przechowywania: od +5°C 
do +25°C

 ▪ Średnie zużycie: 0,05-0,2 l / 1 m² (zuży-
cie zależne jest od faktycznego stopnia 
chłonności podłoża)

 ▪ Gwarancja: 1 rok od daty produkcji

GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY  

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-GR-GP-100 • 10034167 mleczny 1 l butelka 12 648

MUT-GR-GP-500 • 10017852 mleczny 5 l kanister 1 108

Drobnocząsteczkowa akrylowa emulsja gruntująca przeznaczona do gruntowania powierzchni chłon-

nych i porowatych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Grunt odznacza się zdolnością 

głębokiej penetracji podłoża.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych 
(betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipso-
wych i płyt g-k, tynków gipsowych, cementowych 
i cementowo-wapiennych) 

 ▪ Podkład pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki 
wyrównujące i samopoziomujące, szpachlów-
ki, kleje, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe 
i mineralne 

 ▪ Powłoka ochronna dla wylewek, ułatwia konserwa-
cję i zapobiega osadzaniu się kurzu

ZALETY

 ▪ Znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność 
podłoży mineralnych oraz zmniejsza chłonność 
podłoży porowatych, wymalowanych wcześniej 
ścian i elewacji 

 ▪ Skutecznie wzmacnia podłoże, które jest prze-
znaczone pod tapetowanie czy kładzenie płytek 
ceramicznych 

 ▪ Chroni podłoże przed szkodliwym działaniem 
wilgoci 

 ▪ Zwiększa przyczepnośd do powierzchni

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: mleczny
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny
 ▪ Baza: drobnocząsteczkowa dyspersja 

wodna kopolimeru akrylu
 ▪ Gęstość: 1,02-1,04 g/cm3 (+20°C)
 ▪ Lepkość: od 50 do 100 mPas ±10% 

(+23°C)
 ▪ Ph: 7,5-8,5
 ▪ Zalecana ilość warstw: 1-2
 ▪ Sposób nanoszenia: pędzel, wałek
 ▪ Czas schnięcia: 2 h (przy +20°C i 60% Rh)
 ▪ Minimalna temperatura tworzenia 
filmu: +5°C

 ▪ Temperatura przechowywania: od +5°C 
do +25°C

 ▪ Średnie zużycie: 0,01-0,05 l / 1 m² 
(w praktyce zużycie zależne jest 
od stopnia chłonności podłoża)

 ▪ Gwarancja: 1 rok od daty produkcji
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GRUNT KONCENTRAT  

Uniwersalny grunt koncentrat przeznaczony do gruntowania powierzchni chłonnych i porowatych 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-GR-EK-100  • 10017855 mleczny 1 l butelka 12 648

MUT-GR-EK-500 • 10017856 mleczny 5 l kanister 1 108

ZASTOSOWANIE
 ▪ Gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych 

(betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipso-
wych i płyt g-k, tynków gipsowych, cementowych 
i cementowo-wapiennych) 

 ▪ Jako podkład pod farby, tynki, tapety, jastrychy, 
posadzki wyrównujące i samopoziomujące, 
szpachlówki, kleje, płytki ceramiczne, wyprawy 
akrylowe i mineralne 

 ▪ Powłoka ochronna dla wylewek, ułatwia konserwa-
cję i zapobiega osadzaniu się kurzu

ZALETY
 ▪ Znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność 

podłoży mineralnych oraz zmniejsza chłonność 
podłoży porowatych wymalowanych wcześniej 
ścian i elewacji 

 ▪ Skutecznie wzmacnia podłoże, które jest prze-
znaczone pod tapetowanie czy kładzenie płytek 
ceramicznych 

 ▪ Chroni podłoże przed szkodliwym działaniem 
wilgoci 

 ▪ Zwiększa przyczepność do powierzchni 
 ▪ Ułatwia odrywanie tapet przy renowacji pomiesz-

czeń 
 ▪ Zwiększa elastyczność i odporność na zarysowania 
 ▪ Wydajność nawet do 400 m²

DANE TECHNICZNE
 ▪ Kolor: mleczny
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny
 ▪ Baza: dyspersja wodna kopolimeru 

styrenowo-akrylowego
 ▪ Gęstość: 1,02-1,04 g/cm3 (+20°C)
 ▪ Lepkość: od 50 do 100 mPas ±10% 

(+23°C)
 ▪ Ph: 7,5-8,5
 ▪ Zalecana ilość warstw: 1 – 2
 ▪ Sposób nanoszenia: pędzel, wałek
 ▪ Czas schnięcia: 2 h (przy +20°C i 60% 

Rh)
 ▪ Minimalna temperatura tworzenia 
filmu: +5°C

 ▪ Temperatura przechowywania: od +5°C 
do +25°C

 ▪ Średnie zużycie: 0,01 – 0,05 l / 1 m² 
(w praktyce zużycie zależne jest 
od stopnia chłonności podłoża)

 ▪ Gwarancja: 1 rok od daty produkcji

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie wydajność (z opak.)

SOT-IS-TS-BS-DS-05 • 10034101 5 l wiadro 108 25 m2

MULTIGRUNT

Skoncentrowany, dwufunkcyjny środek gruntujący na bazie dwóch rodzajów dyspersji akrylowych 
(głęboko penetrującej i powłokowej), wzmacniający podłoże, wyrównujący chłonność oraz zwiększa-
jący przyczepność wylewek, klejów, szpachli oraz farb wewnętrznych i zewnętrznych. Penetruje pod-
łoże, wzmacnia powierzchnie, wiąże luźne cząstki oraz ogranicza wchłanianie wody przez podłoże. 
Bez rozcieńczenia ogranicza chłonność podłoża, po rozcieńczeniu penetruje i wiąże podłoże.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przygotowanie podłoży chłonnych przed kolejnymi 

etapami prac wykończeniowych i ociepleniowych 
(szpachlowanie, wylewanie mas samopoziomują-
cych, układanie hydroizolacji, klejenie płytek, prace 
malarskie itp.)

 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na wszelkie suche i wysezonowane podłoża 

budowlane tj.: podłoża cementowe, gipsowe, 
anhydrytowe, płyty kartonowo-gipsowe, bloczki 
z gazobetonu, bloczki ceramiczne, tynki cemento-
we, cementowo-wapienne, tynki gipsowe

ZALETY
 ▪ 2 w 1 penetruje i wzmacnia podłoże 
 ▪ Wyrównuje i ogranicza chłonność 

podłoża 
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoża 
 ▪ Ułatwia aplikację kolejnych nanoszo-

nych warstw 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Skoncentrowany 

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 1 – 2 h 
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C 
 ▪ Zużycie: 0,05-0,15 l/m2 

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa 215

START

F
U

N
D

A
M

E
N

T
Y

D
A

C
H

Y
W

Y
K

O
ŃC

Z
E

N
IE

 

W
N

ĘT
R

Z
E

L
E

W
A

C
J
E

 

I 
O

C
IE

P
L
E

N
IA

B
A

L
K

O
N

Y
 

I 
T
A

R
A

S
Y

K
U

C
H

N
IE

 

I 
ŁA

Z
IE

N
K

I
D

R
O

B
N

E

N
A

P
R

A
W

Y

M
U

R
Y
, 

ŚC
IA

N
Y

  
/ 
P

R
Z

E
G

R
O

D
Y

 

W
E

W
N

ĘT
R

Z
N

E
O

K
N

A
 I
 D

R
Z

W
I

P
O

D
ŁO

G
I

A
K

C
E

S
O

R
IA



indeks pojemność opakowanie szt. na palecie wydajność (z opak.)

SMT-TS-CONTACT-04 • 10050482 4 kg wiadro 120 27 m2

GRUNT SCZEPNY KONTAKT PREMIUM  

Grunt Sczepny KONTAKT PREMIUM jest preparatem gotowym do użycia, na bazie dyspersji akrylowej 

z dodatkiem kruszywa kwarcowego. Zwiększa szorstkość podłoża i wzmacnia oraz poprawia przy-

czepność warstw. Przy podłożach mieszanych wyrównuje oraz reguluje ich chłonność. Ma zastosowa-

nie np. w remontach bez kucia – w szczególności przy systemach montażu płytek ceramicznych oraz 

gresowych na starej okładzinie ceramicznej lub kamiennej oraz przy podłogach ogrzewanych.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie

MUT-GR-KP-150 • 10040452 niebieski 1,5 kg wiaderko 432

MUT-GR-KP-400 • 10040453 niebieski 4 kg wiaderko 144

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przygotowanie szorstkiej warstwy sczepnej 

na podłożach niechłonnych przeznaczonych pod 
wylewanie mas samopoziomujących, nakładanie 
szpachli, tynków maszynowych, przyklejanie płytek 
ceramicznych itp.

 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych 
i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego 
betonu i żelbetonu, elementów prefabrykowanych, 
starych okładzin ceramicznych, płytach gipso-
wych, powłokach malarskich (lamperie), płytach 
OSB, lastrykach oraz innych szczelnych podłożach 
mineralnych

ZALETY
 ▪ Zwiększa szorstkość i wzmacnia podło-
że - zawiera piasek kwarcowy

 ▪ Wysoka wydajność
 ▪ Idealny do stosowania w systemach 

płytka na płytkę – remont bez kucia
 ▪ Do stosowania przy podłogach ogrze-

wanych
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz, na ściany 

i podłogi
 ▪ Do podłoży nienasiąkliwych
 ▪ Na szczelny beton, stare płytki, lastryko, 

OSB
 ▪ Gotowy do użycia

DANE TECHNICZNE
 ▪ Kolor: niebieski
 ▪ Czas schnięcia: 1 – 2 h
 ▪ Przyczepność do betonu: min. 1 Mpa
 ▪ Temperatura pracy: od +5°C do +25°C
 ▪ Wydajność ok.: 150 g/m²

GRUNT CONTACT  do podłoży niechłonnych

Grunt służy do przygotowania szorstkiej warstwy sczepnej na podłożach niechłonnych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do przygotowania szorstkiej warstwy sczepnej 

na podłożach niechłonnych przeznaczonych pod 
wylewanie mas samopoziomujących, nakładanie 
szpachli, tynków maszynowych, przyklejanie płytek 
ceramicznych itp.

 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych 
i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego 
betonu i żelbetonu, elementach prefabrykowanych, 
starych okładzinach ceramicznych, powłokach 
malarskich (lamperie), płytach OSB, lastrykach oraz 
innych szczelnych podłożach mineralnych

ZALETY
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoży 

o niskiej nasiąkliwości - szczelny beton, 
okładzina ceramiczna, lastryko, OSB

 ▪ Ułatwia aplikację kolejnych nanoszo-
nych warstw

 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na ściany i podłogi
 ▪ Gotowy do użycia
 ▪ Zawiera piasek kwarcowy

DANE TECHNICZNE
 ▪ Maksymalny rozmiar ziarna: 3 mm
 ▪ Przyczepność do betonu: > 1 MPa
 ▪ Ilość warstw: 1 – 2
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 2 h
 ▪ Aplikacja kolejnej warstwy: 2 h
 ▪ Możliwość klejenia płytek po 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 0,15 – 0,3 l/m2
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GRUNT SCZEPNY BETONKONTAKT

Gotowy do użycia preparat gruntujący o wysokiej adhezji, paroprzepuszczalny. Dzięki zastosowaniu 

wysokiej jakości dyspersji akrylowej oraz kruszywa kwarcowego, zwiększa szorstkość podłoża i popra-

wia przyczepność kolejnych aplikowanych warstw na podłożach niechłonnych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Grunt służy do przygotowania szorstkiej warstwy 

sczepnej na podłożach niechłonnych, pod nakłada-
nie szpachli, tynków maszynowych, przyklejanie 
płytek ceramicznych itp.

 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych 
i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego 
betonu i żelbetonu, elementach prefabrykowanych 
oraz przeszlifowanych płytach OSB

ZALETY
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoża
 ▪ Wzmacnia gruntowaną powierzchnię
 ▪ Ułatwia aplikację kolejnych nanoszonych warstw
 ▪ Zwiększa wydajność gładzi i klejów
 ▪ Ogranicza chłonność podłoża
 ▪ Ujednolica chłonność podłoża
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na ściany i podłogi
 ▪ Gotowy do użycia
 ▪ Zawiera piasek kwarcowy

DANE TECHNICZNE
 ▪ Maksymalny rozmiar ziarna: 0,5 mm
 ▪ Przyczepność do betonu: > 1 MPa
 ▪ Ilość warstw: 1 – 2
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 6 h
 ▪ Aplikacja kolejnych warstw po 12 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 0,15 – 0,35 l/m2

indeks pojemność opakowanie wydajność (z opak.)

SMT-PG-TEO304-15 • 10022885 15 kg wiadro 0,2-0,35 kg/m²

SMT-PG-TEO304-07 • 10025325 7 kg wiadro 0,2-0,35 kg/m²

GRUNT UNIWERSALNY Super Plus

Jednoskładnikowy grunt, przygotowujący podłoże. Poprawia przyczepność do podłoża. Wyrównuje 

nierównomierną chłonność podłoży oraz ją zmniejsza, zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody 

do podłoża, chroni przed szkodliwym działaniem wilgoci.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz wszyst-

kich porowatych i chłonnych podłoży betonowych, 
gazobetonu, płyt cementowych, gipsowo-kartono-
wych, gipsowych, tynków gipsowych, cementowych 
i cementowo-wapiennych

 ▪ Pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyrów-
nujące, płytki ceramiczne, szpachlówki i kleje

 ▪ Jako podkład ułatwia odrywanie tapet przy reno-
wacji pomieszczeń

ZALETY
 ▪ Zmniejsza chłonność podłoży porowatych wymalo-

wanych wcześniej ścian i elewacji
 ▪ Skutecznie wzmacnia podłoże, które jest przezna-

czone pod tapetowanie
 ▪ Zwiększa przyczepność do powierzchni
 ▪ Zwiększa elastyczność i odporność na zarysowania

DANE TECHNICZNE
 ▪ Kolor: biały
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny
 ▪ Zalecana ilość warstw: 2 – 3
 ▪ Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, 

natrysk
 ▪ Schnięcie: 3 – 4 godz

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUP-GR-DW-500 • 10004112 mleczny 5 l kanister 1 -
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IS41 UNIWERSALNY GRUNT POD TYNKI  

Do przygotowania powierzchni przed układaniem cienkowarstwowych tynków strukturalnych (sili-
konowych, zolokrzemowych, hybrydowych SISI, mineralnych, mozaikowych i akrylowych). Reguluje 
chłonność podłoża nie zmniejszając jego paroprzepuszczalności. Zwiększa przyczepność do podłoża, 
ułatwia nakładanie i zwiększa wydajność masy tynkarskiej. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń 
z warstw podkładowych do tynku. Po dodatkowym zabarwieniu wstępnie koloruje podłoże.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do przygotowania powierzchni przed układaniem 
cienkowarstwowych tynków strukturalnych 

 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych 
i wysezonowanych typowych podłożach budow-
lanych 

 ▪ Do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach 
ociepleń

ZALETY

 ▪ Zwiększa przyczepność 
 ▪ Ułatwia nakładanie i zacieranie tynków 
 ▪ Wzmacnia podłoże 
 ▪ Redukuje chłonność podłoża 

DANE TECHNICZNE

 ▪ Największy rozmiar ziarna [mm]: 0,3 
 ▪ Gęstość objętościowa [kg/dm³]: 1,28 – 1,56
 ▪ Czas schnięcia [h]: 6
 ▪ Ilość warstw: 1
 ▪ Zużycie [l/m2]: 0,20 - 0,25 
 ▪ Możliwość tynkowania po [h]: 24 
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 – +25

indeks opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

SOT-IS41-05 • 10035854 5 l 100 0,2-0,25 l / m2

SOT-IS41-10 • 10026612 10 l 33 0,2-0,25 l / m2

PIANOKLEJ DO PŁYT G-K  

Pierwszy na rynku pianoklej do klejenia płyt g-k, będący jednocześnie podstawą kompleksowego sys-
temu do wyrównywania ścian za pomocą płyt gipsowo-kartonowych o nazwie G-K System.
Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania płyt gipsowo-
-kartonowych, włóknisto-cementowych, cementowych, magnezowych i drewnopodobnych
(OSB/3) do podłoży z betonu zwykłego, autoklawizowanego betonu komórkowego, cegły
ceramicznej, cegły silikatowej, płyt drewnopodobnych (OSB/3) i płyt z białego i grafitowego polistyre-
nu ekspandowanego (EPS).
Unikalna technologia 3D CONTROL umożliwia precyzyjną i kontrolowaną aplikację – daje możliwość 
pozycjonowania i  korygowania ustawienia płyty poprzez łagodne dociskanie oraz ustawiania płyt 
do powierzchni o nierównościach do 20 mm.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI-GK-084 • 10041074 830 ml puszka 12 720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie płyt gipsowo-kartonowych, włóknisto-ce-
mentowych, cementowych, magnezowych i drew-
nopodobnych (OSB/3) do szerokiej gamy podłoży 
budowlanych.

ZALETY

 ▪ Szybki chwyt początkowy
 ▪ Możliwość korekty do 20 mm
 ▪ Wysoka wydajność – do 3 płyt g-k z jednej puszki
 ▪ Praca bez pyłu i kurzu
 ▪ Dalsze prace, takie jak szpachlowanie, można pro-

wadzić już po 30 minutach od przyklejenia płyt

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C
 ▪ Max. czas klejenia płyty: ≤ 2 min*
 ▪ Czas otwarty: ≤ 1,5 min*
 ▪ Czas korekty: ≥ 5 min*
 ▪ Czas obróbki płyty: ≥ 30 min*
 ▪ Klasa reakcji na ogień (EN 13501, DIN 

4102): F/B3
 ▪ Wydajność: do 10 m2 (3 typowe płyty 

g-k)**

* Mierzone w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej. Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi 
standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, tempe-
ratura powierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone dla średnicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajność zależy od temperatury, wilgotności, odległości między klejoną 
płytą i podłożem oraz wybranej metody aplikacji.
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ZESTAW DO POZYCJONOWANIA PŁYT G-K  

Pierwszy tego typu zestaw pozycjonerów do płyt gipsowo-kartonowych, stworzony został z myślą 
o przyspieszeniu i ułatwieniu prac montażowych.
Zestaw umożliwia w prosty sposób montaż płyt g-k, zapewniając przy tym idealnie równe powierzch-
nie.
Zestaw do pozycjonowania płyt g-k, składa się z pozycjonerów i klinów. Konstrukcja pozycjonerów 
pozwala łatwo zaczepić je o krawędź płyty oraz uzyskać idealną, równą spoinę pomiędzy łączonymi 
płytami na całej długości. Natomiast kliny, które wpina się w pozycjonery sprawiają, że płyty idealnie 
samopozycjonują się pomiędzy sobą.

indeks opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SGK-POZ-10+10-BL-PL • 10045464 blister 10 pozycjonerów + 10 klinów 1100 x (10+10)

SGK-POZ-30+30-PL • 10045502 karton 30 pozycjonerów + 30 klinów 440 x (30+30)

SGK-POZ-200+100-PL • 10045508 karton 200 pozycjonerów + 100 klinów 110 x (200+100)

SGK-POZ-300-PL • 10045505 karton 300 pozycjonerów 110 x (300)

ZASTOSOWANIE
 ▪ Pozycjonowanie płyt g-k, klejonych do powierzchni 
ścian, za pomocą pianokleju do g-k lub innego kleju 
gipsowego. Zakres grubości płyt od 9,5 do 18 mm.

ZALETY
 ▪ Łatwe i precyzyjne samopozycjonowa-

nie się płyt
 ▪ Równa spoina na całej długości
 ▪ Idealnie równa powierzchnia ścian

GOTOWA MASA DO ŁĄCZEŃ PŁYT G-K  

Przeznaczona do łączenia płyt gipsowo-kartonowych gotowa masa szpachlowa wzmocniona najnow-
szej generacji włóknami. Dzięki zastosowaniu odpowiednich składników mineralnych zapewnia wy-
sokie właściwości techniczne i użytkowe. Idealnie sprawdza się w miejscach szczególnie narażonych 
na odkształcanie.
Charakteryzuje się wysoką elastycznością i wytrzymałością, zapewnia trwałość połączeń, ma kon-
systencję pasty. Doskonale sprawdzi się również jako wypełniacz ubytków i pęknięć. Masa szpachlo-
wa jest odporna na rozciąganie i zginanie. Tworzy doskonały efekt końcowy – idealnie gładkie ściany 
i sufity.

indeks kolor waga opakowanie szt. w kartonie

SGK-MASA-1,8-PL • 10045826 biały 1,8 kg wiaderko 330

SGK-MASA-5-PL • 10045898 biały 5 kg wiaderko 120

SGK-MASA-10-PL • 10045823 biały 10 kg wiaderko 44

ZASTOSOWANIE
 ▪ Łączenie płyt gipsowo-kartonowych lub zespo-

lonych o krawędziach półokrągłych, półokrągłych 
spłaszczonych i spłaszczonych ściętych, jak również 
o krawędziach ostrych sfazowanych 

 ▪ Uzupełnianie pęknięć, rys i ubytków powstałych 
na powierzchni płyt, ścian i sufitów

 ▪ Szpachlowanie narożników z kątownikami meta-
lowymi

ZALETY
 ▪ Wzmocniona włóknami
 ▪ Gotowa do użycia

 ▪ Elastyczna
 ▪ Nie pęka
 ▪ Idealna konsystencja sprzyjająca łatwej 

aplikacji

DANE TECHNICZNE
 ▪ Kolor: biały 
 ▪ Konsystencja: gęsta pasta
 ▪ Grubość warstwy: max. 5 mm
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
 ▪ Klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
 ▪ Wydajność: 0,3 kg/m2 (dla warstwy 1 mm)
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AKRYL DO PŁYT G-K  

Akryl do płyt g-k jest jednoskładnikowym uszczelniaczem na bazie żywic akrylowych, przeznaczonym 

do spoinowania narożników przy zabudowie w technologii płyt gipsowo-kartonowych.

Charakteryzuje się wysoką elastycznością i doskonale nadaje się do malowania. Posiada idealną przy-

czepność do  typowych powierzchni budowlanych, również wilgotnych, tj. płyta g-k, beton zwykły 

i komórkowy, cegła ceramiczna i silikatowa, tynk i drewno. Jest bezzapachowy, odporny na mróz i pro-

mieniowanie UV.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT-GK-BI-028 • 10041709 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Połączenia w technologii płyt g-k, spoinowanie 
naroży ścian i sufitów, wypełnianie rys, pęknięć   
w ścianach, sufitach i fasadach 

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k 

 ▪ Fugowanie między murem, a listwami przypodło-
gowymi, schodami, sufitem i gniazdami elektrycz-
nymi 

 ▪ Uszczelnienia wewnętrzne przy montażu stolarki 
otworowej 

 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-
nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach

ZALETY

 ▪ Malowalny
 ▪ Bezwonny i neutralny chemicznie
 ▪ Elastyczny
 ▪ Szybkoutwardzalny
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych

STARTER Obrzutka wstępna

Cementowa zaprawa do wykonywania obrzutki wstępnej pod tynki cementowo-wapienne. Poprawia 

przyczepności tynków do ścian i sufitów oraz wyrównuje chłonność podłoża. Przeznczona do przygo-

towania podłoży mineralnych pod tynki cementowo- wapienne nakładane maszynowo lub ręcznie.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do przygotowania podłoży mineralnych pod tynki 
cementowo-wapienne nakładane maszynowo lub 
ręcznie

ZALETY

 ▪ Aplikacja ręczna lub maszynowa
 ▪ Poprawia aplikację i obróbkę tynku
 ▪ Poprawia przyczepność do podłoża
 ▪ Wyrównuje chłonność podłoża
 ▪ Na podłoża mineralne
 ▪ Idealny podkład pod tynki cementowo- wapienne

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wytrzymałość na ściskanie, Klasa CSIV
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 2 kg/ mm/m2

indeks opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

BS-STARTER-25 • 10047601 25 kg 48 2 kg / m2
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LTM 20 Lekki tynk maszynowy

Lekki tynk maszynowy jest tynkiem cementowo-wapiennym o drobnym uziarnieniu, dzięki któremu 
uzyskiwana faktura wyprawy tynkarskiej jest bardzo gładka, gotowa pod malowanie. Dzięki lekkim wy-
pełniaczom (perlit) charakteryzuje się wysoką wydajnością i dobrymi parametrami aplikacyjnymi. Tynk 
przeznaczony jest do maszynowego lub ręcznego nakładania wewnątrz lub na zewnątrz na typowe pod-
łoża budowlane ze szczególnym uwzględnieniem podłoży porowatych (beton komórkowy) oraz o wyso-
kiej nasiąkliwości (pustaki silikatowe). Cechuje się bardzo dobrą przyczepnością, długim czasem obróbki 
i wysokim komfortem pracy. Na ścianie w jednej warstwie może być nakładany na grubość do 20 mm.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Maszynowe lub ręczne nakładanie wewnątrz 

lub na zewnątrz na typowe podłoża budowlane 
ze szczególnym uwzględnieniem podłoży porowa-
tych (beton komórkowy) oraz o wysokiej nasiąkli-
wości (pustaki silikatowe)

ZALETY
 ▪ Bardzo dobra przyczepność
 ▪ Długi czas obróbki
 ▪ Wysoki komfort pracy
 ▪ Z lekkim wypełniaczem (perlit)

 ▪ Wysokowydajny
 ▪ Elastyczny
 ▪ Do wnętrz i na zewnątrz
 ▪ Mrozoodporny
 ▪ Do aplikacji ręcznej i maszynowej
 ▪ Cementowo-wapienny
 ▪ Drobnoziarnisty

DANE TECHNICZNE
 ▪ Wytrzymałość na ściskanie, Klasa CSII
 ▪ Maksymalna grubość spoiny: 20 mm
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,1 kg/ mm/m2

indeks opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

BS-LTM20-25 • 10047420 25 kg 48 1,1 kg / m2

BS 110A SIATKA TYNKARSKA  

Siatka tynkarska przeznaczona jest do wykonywania warstwy zbrojącej, jako metoda zapobiegania 
pęknięciom tynków cementowo-wapiennych i gipsowych w miejscach przejść między różnymi mate-
riałami podłoża ( beton, pustaki ceramiczne, silikatowe, gazobetonowe). Niweluje naprężenia powsta-
jące w skutek rozszerzalności materiałów budulcowych wraz ze zmianą temperatury oraz wilgotności.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Warstwa zbrojąca w systemach tynków cemento-

wo-wapiennych i gipsowych
 ▪ Na ściany i sufity
 ▪ Niwelowanie naprężeń w podłożu

ZALETY
 ▪ Optymalna gramatura 110 g/m2

 ▪ Wielkość oczka 10x10 mm
 ▪ Odporna na alkalia
 ▪ Bardzo wytrzymała i elastyczna

indeks opakowanie szt. na palecie zużycie

10046176 50 m2 35 1,10m2/m2

DS21 FINISH PLUS Dolomitowa Masa Szpachlowa

Dolomitowa masa szpachlowa jest gotową do użytku masą na bazie mieszaniny spoiw, wypełniacza 
dolomitowego oraz dodatków modyfikujących. Idealna do  szpachlowania ręcznego lub za pomocą 
agregatu hydrodynamicznego (szpachlarskiego). Grubość wszystkich warstw nie powinna przekra-
czać 3 mm. Tworzy idealnie gładką powłokę bez spękań. Masa dostępna jest w kolorze białym.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Dolomitowa masa szpachlowa stosowana w ra-

mach systemu dekoracyjnego (DS.), przeznaczona 
jest do ostatecznego przygotowania wszystkich 
wysezonowanych podłoży mineralnych, tj.: tynki 
gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, wa-
pienne, beton, płyty gipsowo-kartonowe, itp.

ZALETY
 ▪ Gotowa do użycia
 ▪ Nadaje ścianom i sufitom idealną gładkość

 ▪ W kolorze białym
 ▪ O wysokiej wytrzymałości
 ▪ Do nakładania ręcznego i mechanicz-

nego

DANE TECHNICZNE
 ▪ Temperatura aplikacji:   od +5˚C do +25˚C
 ▪ Maksymalna grubość 1 warstwy: 3 mm
 ▪ Czas wysychania 1 warstwy: 3-24 h 

(w zależności od warunków temperatu-
rowo-wilgotnościowych)

 ▪ Zużycie: 1,8 kg/m2/ 1 mm

indeks opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

10039903 • SST-DS2-FINPLUS-09 9 kg 72 1,9 kg/m²

10039904 • SST-DS2-FINPLUS-19 19 kg 36 1,9 kg/m²

10040163 • SST-DS2-FINPLUS-25 25 kg (worek foliowy) 40 1,9 kg/m²
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MASA SZPACHLOWA FINISH akrylowa

Do ostatecznego wyrównywania i wygładzania powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach we-

wnętrznych. Stosując gładź szpachlową uzyskujemy gładką, białą i estetyczną powierzchnię doskona-

le przygotowaną pod wykończeniowe powłoki malarskie, tynki dekoracyjne i tapety. Gładź akrylową 

można nakładać na podłożach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cemen-

towo-wapiennych i cementowych oraz betonu.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Służy do ostatecznego wyrównywania i wygładza-
nia powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach 
wewnętrznych

 ▪ UWAGA! Nie stosować w pomieszczeniach o dużej 
wilgotności

ZALETY

 ▪ Biała po wyschnięciu
 ▪ Łatwa w nakładaniu i szlifowaniu 
 ▪ Poprawia przyczepność 

 ▪ Elastyczna 
 ▪ Odporna na spękania 
 ▪ Paroprzepuszczalna

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura stosowania: od +5°C 
do +25°C

 ▪ Czas schnięcia jednej warstwy: min. 4 h 
(przy: +23°C/RH 50%)

 ▪ Czas całkowitego utwardzenia powłoki 
m: min. 24 h

 ▪ Gęstość: ok. 1,6 kg/dm³

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-MS-FA-150 • 10018210 śnieżnobiały 1,5 kg wiadro 6 360

MUT-MS-FA-300 • 10018213 śnieżnobiały 3 kg wiadro - 180

MUT-MS-FA-500 • 10018214 śnieżnobiały 5 kg wiadro - 120

MUT-MS-FA-700 • 10018215 śnieżnobiały 7 kg wiadro - 90

MUT-MS-FA-#15 • 10018211 śnieżnobiały 15 kg wiadro - 44

MUT-MS-FA-#24 • 10018212 śnieżnobiały 24 kg wiadro - 33

DS31 INVEST DYNAMIC FARBA
akrylowa 
wewnętrzna

Farba wewnętrzna na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i pigmen-

tów. Ma bardzo dobre właściwości kryjące. Tworzy matową i gładką powłokę bez spękań, odporną 

na ścieranie. Podczas aplikacji nie chlapie i nie pozostawia smug. Farba dostępna w kolorze białym.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do wymalowań wysezonowanych podłoży mine-
ralnych

ZALETY

 ▪ Doskonałe krycie bez efektu smużenia 
 ▪ Łatwa w zastosowaniu 
 ▪ Matowa, gładka powłoka

DANE TECHNICZNE

 ▪ Ilość warstw: 2 
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy [h]: 3 – 6 
 ▪ Zużycie [l/m2 ]: 0,2 
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 – +25
 ▪ Dostępne opakowań: 10 l

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie

10036217 • SFT-DS31-INV-10 10 l 33 0,2 l /m2

DS32 REGULAR PLUS FARBA akrylowa wewnętrzna

Farba wewnętrzna na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i pigmentów. 

Ma bardzo dobre właściwości kryjące, tworzy matową, gładką powłokę bez spękań, odporną na zmywa-

nie. Podczas aplikacji nie chlapie i nie pozostawia smug. Farba dostępna w systemie kolorowania.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do wymalowań wysezonowanych podłoży mineralnych

ZALETY

 ▪ Bardzo matowa powłoka odporna na zmywanie 
 ▪ Doskonałe krycie bez efektu smużenia 
 ▪ Do barwienia w szerokiej gamie kolorystycznej

DANE TECHNICZNE

 ▪ Ilość warstw: 2 
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy [h]: 3 – 6 
 ▪ Zużycie [l/m2 ]: 0,16
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 – +25
 ▪ Dostępne opakowań: 2,5 l; 4,5 l; 10 l

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie

10036222 • SFT-DS32-REG-09 9 l 33 0,16 l /m2

10036224 • SFT-DS32-REG-045 4,5 l 100 0,16 l /m2

10036227 • SFT-DS32-REG-025 2,5 l 120 0,16 l /m2
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DS33 LATEX PLUS FARBA lateksowa wewnętrzna

Lateksowa farba wewnętrzna na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy 
i pigmentów. Ma bardzo dobre właściwości kryjące, tworzy matową lub półmatową gładką powłokę 
bez smug i spękań, odporną na zmywanie i szorowanie na mokro. Podczas aplikacji nie chlapie i nie 
pozostawia smug. Farba dostępna w systemie kolorowania.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach 

intensywnie użytkowanych, tj.: kuchnie i jadalnie, 
pomieszczenia restauracyjne, biurowe, ciągi ko-
munikacyjne oraz wszędzie tam, gdzie wymagana 
jest podwyższona odporność powłoki malarskiej 
na zabrudzenia 

 ▪ Do wymalowań wysezonowanych podłoży mine-
ralnych 

ZALETY
 ▪ Odporna na szorowanie i zmywanie 

na mokro 
 ▪ Podwyższona odporność na zabrudze-

nia 
 ▪ Do pomieszczeń intensywnie użytko-

wanych

DANE TECHNICZNE
 ▪ Ilość warstw: 2 
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy [h]: 3 – 6 
 ▪ Zużycie [l/m2 ]: 0,14
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 – +25
 ▪ Dostępne opakowań: 2,5 l; 4,5 l; 10 l

indeks indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie

FARBA DS33
LATEX PLUS MAT

10036238 • SFT-DS33-LM-09 9 l 33 0,14 l /m2

10036240 • SFT-DS33-LM-045 4,5 l 100 0,14 l /m2

10036242 • SFT-DS33-LM-025 2,5 l 120 0,14 l /m2

FARBA DS33
LATEX PLUS PÓŁMAT

10038426 • SFT-DS33-LP-09 9 l 33 0,14 l /m2

10038428 • SFT-DS33-LP-045 4,5 l 100 0,14 l /m2

10038429 • SFT-DS33-LP-025 2,5 l 120 0,14 l /m2

IS56 TYNK MOZAIKOWY  

Tynk na bazie barwionych kruszyw i transparentnego spoiwa. Po pełnym utwardzeniu tworzy powło-
kę elastyczną, odporną na uszkodzenia i niekorzystne czynniki atmosferyczne. Zawiera związki hy-
drofobowe, zwiększające wodoszczelność i odporność na zmywanie oraz środki ograniczające rozwój 
grzybów i glonów. Dostępny w dwóch granulacjach i kolorystyce zgodnej ze wzornikiem kolorów.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Jako warstwa wykończeniowa w systemach 

ociepleń 
 ▪ Do wykonywania warstw dekoracyjnych i ochron-

nych wewnątrz pomieszczeń
 ▪ Do nakładania na wszystkich wysezonowanych 

podłożach budowlanych 

ZALETY
 ▪ Elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne
 ▪ Na zewnątrz i do wewnątrz
 ▪ Możliwość dodania brokatu
 ▪ Gotowy do użycia

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia [h]: 24 
 ▪ Czas pełnego utwardzenia [h]: 72 
 ▪ Min. grubość warstwy zaprawy: 1,5 x 

grubości ziarna
 ▪ Max. grubość warstwy zaprawy: 2,5. x 

grubości ziarna
 ▪ Orientacyjne zużycie przy granulacji 

1,0 mm [kg/m²]: 2,2 
 ▪ Orientacyjne zużycie przy granulacji 

1,5 mm [kg/m²]: 4,0
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 – +25

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie tynku

SOT-E-MT15-XXX 15 kg 33

1,0 mm

1,5 mm

min. 1,7 (kg/m²) 
średnia 2,2 (kg/m²) 

max. 2,8 (kg/m²)

min. 3,0 (kg/m²) 
średnia 4,0 (kg/m²) 

max. 5,0 (kg/m²)
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IS56 TYNK MOZAIKOWY  drobnoziarnisty MD

Tynk na bazie drobno mielonych kruszyw, miki  i transparentnego spoiwa. Po pełnym utwardzeniu 
tworzy powłokę elastyczną, odporną na uszkodzenia i niekorzystne czynniki atmosferyczne. Zawiera 
związki hydrofobowe, zwiększające wodoszczelność i odporność na zmywanie oraz środki ogranicza-
jące rozwój grzybów i glonów.  Dodatek miki daje niepowtarzany efekt wizualny.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Jako warstwa wykończeniowa w systemach 

ociepleń 
 ▪ Do wykonywania warstw dekoracyjnych i ochron-

nych wewnątrz pomieszczeń
 ▪ Do nakładania na wszystkich wysezonowanych 

podłożach budowlanych  

ZALETY
 ▪ Elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne
 ▪ Na zewnątrz i do wewnątrz

 ▪ Możliwość dodania miki
 ▪ Gotowy do użycia

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia [h]: 24 
 ▪ Czas pełnego utwardzenia [h]: 72 
 ▪ Grubość warstwy [mm]: 2
 ▪ Orientacyjne zużycie [kg/m²]: 3
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 – +25

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie

SOT-E-MD15-XXX 15 kg 33
min. 2,0 (kg/m²) 

średnia 2,5 (kg/m²) 
max. 3,0 (kg/m²)

IS56N TYNK MOZAIKOWY
drobnoziarnisty 
natryskowy MDN

Tynk do  nakładania mechanicznego na  bazie drobno mielonych kruszyw, miki  i  transparentnego 
spoiwa. Po pełnym utwardzeniu tworzy powłokę elastyczną, odporną na uszkodzenia i niekorzystne 
czynniki atmosferyczne. Zawiera związki hydrofobowe, zwiększające wodoszczelność i  odporność 
na zmywanie oraz środki ograniczające rozwój grzybów i glonów.  Dodatek miki daje niepowtarzany 
efekt wizualny.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Jako warstwa wykończeniowa w systemach 

ociepleń 
 ▪ Do wykonywania warstw dekoracyjnych i ochron-

nych wewnątrz pomieszczeń
 ▪ Do nakładania na wszystkich wysezonowanych 

podłożach budowlanych 

ZALETY
 ▪ Szybkie nakładanie natryskowe
 ▪ Elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne

 ▪ Na zewnątrz i do wewnątrz
 ▪ Możliwość dodania miki
 ▪ Gotowy do użycia

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia [h]: 24 
 ▪ Czas pełnego utwardzenia [h]: 72 
 ▪ Grubość warstwy [mm]: 2
 ▪ Orientacyjne zużycie [kg/m²]: 2,5 – 3,0
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 – +25

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie

SOT-E-MDN15-XXX 15 kg 33
min. 2,0 (kg/m²) 

średnia 2,5 (kg/m²) 
max. 3,0-4,0 (kg/m²)

MIKA do tynku mozaikowego

Produkt naturalny zalecany jako dodatek do drobnoziarnistych tynków mozaikowych. Znacząco pod-
kreśla walory estetyczne tynków oraz nadaje charakterystyczny wygląd. Mika dostępna jest w trzech 
wersjach kolorystycznych.

produkt indeks opakowanie orientacyjne zużycie

MIKA NATURALNA SOT-MT-MIKA-NATURA / 10026455 75 g

1 op. / 15 kg tynku

MIKA CZARNA SOT-MT-MIKA-CZARNA / 10026453 75 g
MIKA MIX SOT-MT-MIKA-MIX / 10026454 75 g

MIKA NATURALNA BOX SOT-MT-MIKA-NAT-BOX / 10040339 75 g
MIKA CZARNA BOX SOT-MT-MIKA-CZAR-BOX / 10040341 75 g

MIKA MIX BOX SOT-MT-MIKA-MIX-BOX / 10040340 75 g

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa
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BROKAT do tynku mozaikowego

Dodatek do tradycyjnych tynków mozaikowych o granulacji 1,0 mm oraz 1,5 mm oraz drobno-ziarni-
stych do aplikacji ręcznej oraz natryskowej. Brokat jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych.

produkt indeks opakowanie orientacyjne zużycie

BROKAT SREBRNY SOT-MT-BR-SR-050 / 10004662 50 g
1 op. / 15 kg tynkuBROKAT ZŁOTY SOT-MT-BR-ZL-050 / 10004664 50 g

BROKAT MIEDZIANY SOT-MT-BR-MI-050 / 10004663 50 g

BETON ARCHITEKTONICZNY  

Beton architektoniczny na bazie dyspersji akrylowej, wypełniaczy mineralnych i kruszywa. Produkt 
jest plastyczny i łatwy przy nakładaniu. Umożliwia uzyskanie różnych struktur dekoracyjnych, w tym 
struktury betonu. Po pełnym utwardzeniu tworzy powłokę elastyczną, odporną na uszkodzenia i nie-
korzystne czynniki atmosferyczne, m.in. promieniowanie UV. Zawiera związki hydrofobowe zwiększa-
jące wodoszczelność i odporność na zmywanie.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do zastosowań na zewnątrz (systemy ociepleń 
ETICS) oraz wewnątrz 

 ▪ Na wszystkie wysezonowane, równe i nośne mine-
ralne podłoża budowlane

ZALETY

 ▪ Łatwe nadawanie struktury betonu 
w kolorach: popielaty, jasno-szary, 
szary, ciemno-szary

 ▪ Do uzyskania efektu rdzy
 ▪ Duża wytrzymałość na uszkodzenia 

mechaniczne i spękania
 ▪ W różnych odcieniach szarości 
 ▪ Bardzo dobra przyczepność 
 ▪ Tworzy zarówno powłokę ochronną, jak 

i dekoracyjną

produkt indeks kolor opakowanie szt. na palecie zużycie

Beton Architektoniczny 10044857 Popielaty

25 kg 24 szt. ok. 2,7 kg/m2
Beton Architektoniczny 10044886 Jasnoszary

Beton Architektoniczny 10044890 Szary

Beton Architektoniczny 10044891 Ciemnoszary

Beton Architektoniczny 

Efekt Rdzy
10045583

kolor A - brązowy 25kg 24szt.
ok. 2,7kg/m2

kolor B- pomarańczowy 25kg 24szt.

TYNK DO DESKI biały

Tynk na bazie białego cementu, wypełniaczy mineralnych i kruszywa o strukturze imitującej drew-
no. Specjalne dodatki powodują, że tynk jest bardzo plastyczny i łatwy w użyciu. Po pełnym utwar-
dzeniu tworzy oddychającą i trwałą powłokę. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do podło-
ża. Zawiera związki hydrofobowe.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do wykonywania imitacji deski za zewnątrz i we-
wnątrz pomieszczeń

 ▪ Jako warstwa wykończeniowa w systemach ocie-
pleń ETICS

ZALETY

 ▪ Element dekoracyjny w ramach syste-
mów ociepleń (ETICS) 

 ▪ Tworzy oddychającą i elastyczną 
warstwę  

 ▪ O dobrych parametrach roboczych – 
plastyczny

indeks kolor opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

10045582 Biały 25 kg - worek 48 szt. ok. 2,2-4,2 kg/m2
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DECO DESKA ELEWACYJNA

Do stosowania na elewacjach i wewnątrz budynków. Zastępuje naturalną deskę elewacyjną, wiernie 
odwzorowuje konstrukcję muru pruskiego. Podczas prac termomodernizacyjnych pozwala w łatwy 
sposób uzyskać efekt deski elewacyjnej jako warstwy wykończeniowej. Nie wymaga specjalnych mo-
cowań, a jedynie nośnego podłoża (warstwa zbrojąca) oraz kleju dyspersyjnego Deco-Klej do desek. 
Po przyklejeniu deskę należy pomalować farbą lazurującą Deko-Farba do desek w wybranym kolorze.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Jako warstwa wykończeniowa i ozdobna

ZALETY

 ▪ Wiernie odzwierciedla strukturę naturalnej deski
 ▪ Odporna na uszkodzenia mechaniczne
 ▪ Odporna na zakażenie biologiczne, insekty i choro-

by drewna
 ▪ Nie wymaga drogiej i częstej konserwacji
 ▪ Elastyczna, nadaje się na łuki i zakrzywienia
 ▪ Lekka i łatwa w montażu

DANE TECHNICZNE

 ▪ Zbrojenie: siatka z włókna szklanego 
145 g/m2

 ▪ Długość: 200 cm ±2mm
 ▪ Szerokość: 16 cm ±2mm
 ▪ Grubość: 3mm ±1mm
 ▪ Kolor: kremowy

indeks charakterstyka kolor szt. w kartonie

SOT-DECODESKA-B • 10041427 160 x 2000 mm biały 15

ŚRODEK ANTYADHEZYJNY  

Specjalny preparat tworzący warstwę antyadhezyjną pomiędzy świeżo nałożonym na ścianie tyn-
kiem do deski a elastyczną formą do odbijania struktury drewna.

indeks opakowanie min zamówienia

10045406 1 l 5 szt.

produkt indeks charakterstyka opakowanie min zamówienia

Samoprzylepna listwa prowadząco-dystansowa 250 szt. 10045553 3x5x1000mm karton 5 kartonów

Samoprzylepna listwa prowadząco-dystansowa 200 szt.  10045556 3x7x1000mm karton 5 kartonów

Samoprzylepna listwa prowadząco-dystansowa 150 szt. 10045557  3x9x1000mm karton 5 kartonów

SAMOPRZYLEPNE LISTWY  prowadząco-dystansowe

Samoprzylepne elementy pomocnicze do kontroli grubości nakładanego tynku do deski oraz do 
estetycznego wykonania spoin między deskami elewacyjnymi. Listwa dostępna w trzech szeroko-
ściach. 

FORMY DO ODCISKANIA DESKI

Elastyczna matryca do samodzielnego wykonywania imitacji deski elewacyjnej. Odcisk wykonuje 
się w warstwie świeżo nałożonego tynku do deski. Produkt dostępny w trzech wersjach rysunku 
struktury drewna. 

produkt indeks charakterstyka opakowanie min zamówienia

Matryca Camavo Sosna 170 x 2000 mm 10045804 170mm x 2000mm karton 1 szt.

Matryca Camavo Świerk 190 x 2000 mm 10045806 190mm x 2000mm karton 1 szt.

Matryca Camavo Jesion 230 x 2000 mm 10045805  230mm x 2000mm karton 1 szt.
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DECO KLEJ DO DESEK ELEWACYJNYCH  

Elastyczny klej dyspersyjny o dużej sile klejenia przeznaczony do przyklejania dekoracyjnych desek 
elewacyjnych DECO DESKA TYTAN na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń. Zalecany również do 
klejenia okładzin z tworzyw sztucznych, dekoracyjnych płyt gipsowych i betonowych, płytek cera-
micznych, szklanych oraz do typowych podłoży budowlanych. Nie stosować na podłożach narażo-
nych na ciągły lub długotrwały kontakt z wodą.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do przyklejania na pełną spoinę elastycznych desek 
elewacyjnych

 ▪ Do przyklejania okładzin ceramicznych, betono-
wych, szklanych

ZALETY

 ▪ Gotowy do użycia
 ▪ Biały kolor
 ▪ Elastyczny i mrozoodporny
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 

indeks kolor opakowanie

10043942 Biały 25 kg

DECO FARBA DO DESEK  

Farba na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem środków pomocniczych i uszlachetniających. Bezza-
pachowa, odporna na działanie światła i zmienne warunki atmosferyczne. Nadaje drewnu eleganc-
ki, półmatowy wygląd z podkreśleniem rysunku słojów.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do dekoracyjno-ochronnego malowania gotowych 
desek TYTAN oraz odcisków desek uzyskanych 
w tynku do deski

 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

ZALETY

 ▪ Nadaje naturalny kolor drewna
 ▪ Zabezpiecza przed destrukcyjnym 

działaniem wilgoci
 ▪ Wydłuża czas użytkowania deski
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz

indeks kolor pojemność
SOT-DECOF-5-XXX WG WZORNIKA 

DECO-PAINT

5 l

SOT-DECOF-10-XXX 10 l

FOLIA OCHRONNA  

Folia malarska i remontowa jest wysokiej jakości produktem służącym do czasowego zabezpiecza-
nia powierzchni. Łatwa w rozłożeniu, chroni oraz zabezpiecza wewnątrz i na zewnątrz. Posiada liczne 
zastosowania w domu, na budowie, w garażu, przy przeprowadzce. W zależności od grubości chroni 
i zabezpiecza przed brudem i kurzem, malowaniem, remontem, aż po prace budowlane. W dbałości 
o środowisko naturalne do produkcji użyto produktów z recyklingu.

indeks kolor rozmiar rodzaj grubość szt. w kartonie

TBT-FM-S04-05 bezbarwna 4 m x 5 m malarska standard 4 μm 40

TBT-FM-SP4-05 przezroczysta 4 m x 5 m malarska standard plus 15 μm 20

TBT-FM-G04-05 szara/zielona/czarna 4 m x 5 m malarska gruba 20 μm 20

TBT-FR-GP4-05 szara/zielona/czarna 4 m x 5 m remontowa gruba plus 30 μm 15

TBT-FR-EG4-05 szara/zielona/czarna 4 m x 5 m remontowa extra gruba 40 μm 10
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TAŚMA MALARSKA 60 Dniowa

Taśma malarska jednostronnie klejąca w charakterystycznym pomarańczowym kolorze. Przeznaczona 
do działania ze wszystkimi rodzajami farb. Niezawodna przy dłuższych remontach, w miejscach gdzie 
jest wymagana lepsza ochrona powierzchni przed zachlapaniem farbą. Taśma wykonana jest z ultra cien-
kiego papieru ryżowego o wyjątkowej odporności na wilgoć. Połączenie wysokiej jakości nośnika ze spe-
cjalnie opracowaną substancją klejącą pozwala na jej usunięcie do 60 dni od momentu zaaplikowania.

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie szt. na palecie

 TBT-M60-#15-50 • 10040380 pomarańczowy 15mm x 50m 48 -
 TBT-M60-#25-50 • 10040383 pomarańczowy 25mm x 50m 48 -
 TBT-M60-#30-50 • 10040381 pomarańczowy 30mm x 50m 36 -
 TBT-M60-#38-50 • 10040382 pomarańczowy 38mm x 50m 24 -
 TBT-M60-#48-50 • 10040379 pomarańczowy 48mm x 50m 24 -

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do ochrony powierzchni przed zabrudzeniem 
w trakcie remontów oraz zapewnienia dokładnych 
linii malarskich wewnątrz i na zewnątrz malowa-
nych budynków

ZALETY

 ▪ Po naklejeniu na ścianę zachowuje swo-
je właściwości do 60 dniu (wewnątrz)

 ▪ Nie pozostawia śladów po odklejeniu
 ▪ Łatwa w użyciu 

TAŚMA MALARSKA 14 Dniowa

Łatwa w użyciu, silnie przylepna taśma niebieska. Idealna do prac remontowych wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz pomieszczeń. O podwyższonej wytrzymałości od taśmy 3 dniowej. Skuteczna w zabezpiecza-
niu ścian i podłoży podczas malowania i innych prac remontowych.

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie szt. na palecie

TBT-M14-#25-25 • 10026032  niebieski 25 mm x 25 m 48 -
TBT-M14-#30-25 • 10026033  niebieski 30 mm x 25 m 36 -
TBT-M14-#38-25 • 10026035  niebieski 38 mm x 25 m 24 -
TBT-M14-#48-25 • 10026037  niebieski 48 mm x 25 m 24 -
TBT-M14-#25-50 • 10022570  niebieski 25 mm x 50 m 48 -
TBT-M14-#30-50 • 10022571  niebieski 30 mm x 50 m 36 -
TBT-M14-#38-50 • 10022572  niebieski 38 mm x 50 m 24 -
TBT-M14-#48-50 • 10022573  niebieski 48 mm x 50 m 24 -

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do ochrony powierzchni przed malowaniem oraz 
zapewnienia dokładnych linii malarskich wewnątrz 
i na zewnątrz malowanych budynków

ZALETY

 ▪ Odporna na promieniowanie UV 
do 14 dni 

 ▪ Nie pozostawia śladów po odklejeniu
 ▪ Do stosowania ze wszystkimi farbami

TAŚMA MALARSKA 3 Dniowa

Jednostronnie klejąca taśma maskująca. Przygotowana do działania ze wszystkimi rodzajami farb. 
Niezawodna przy szybkich remontach, gdzie wymagana jest wysoka precyzja odcięć kolorów.

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie szt. na palecie

TBT-MW3-#30-25 • 10022579  kremowy 30 mm x 25 m 36 -
TBT-MW3-#48-25 • 10022581  kremowy 48 mm x 25 m 36 -
TBT-MW3-#30-50 • 10022580  kremowy 30 mm x 50 m 36 -
TBT-MW3-#48-50 • 10022582  kremowy 48 mm x 50 m 36 -

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do ochrony powierzchni przed zabrudzeniem 
w trakcie malowa oraz zapewnienia dokładnych linii 
malarskich wewnątrz i na zewnątrz malowanych 
budynków

ZALETY

 ▪ Odporna na promieniowanie UV 
do 3 dni 

 ▪ Nie pozostawia śladów po odklejeniu
 ▪ Łatwa w użyciu
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EVOLUTION I  Żywica poliestrowa bez styrenu

EVOLUTION I to kotwa chemiczna poliestrowa bez styrenu o wysokiej wytrzymałość i wszechstron-
nym zastosowaniu w budownictwie ogólnym, stosowana w podłożach porowatych (15 rodzajów) oraz 
w  betonie z prętami gwintowanymi.

indeks pojemność szt. w kartonie

F-G-EVO1-TPII-175 • 10045794 175 ml 10

F-G-EVO1-300 • 10017772 300 ml 10

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do stosowania w podłożach porowatych (15 rodza-
jów) i w betonie

 ▪ Aplikacja: balustrady, poręcze, zadaszenia, ogro-
dzenia i bramy, wsporniki, oświetlenie, barierki, 
elementy drobnej architektury, umywalki, półki

ZALETY

 ▪ Najbardziej uniwersalna kotwa che-
miczna

 ▪ Możliwość aplikacji standardowymi 
wyciskaczami manualnymi

 ▪ Szeroki zakres dopuszczonych średnic 
prętów gwintowanych

EVOLUTION II PLUS  Hybrydowa kotwa chemiczna

EVOLUTION II PLUS to hybrydowa kotwa chemiczna o wysokiej wytrzymałość i wszechstronnym za-
stosowaniu w budownictwie ogólnym i przemysłowym, stosowana w betonie spękanym i niespęka-
nym z prętami gwintowanymi, zbrojeniowymi i z gwintem wewnętrznym.

indeks pojemność szt. w kartonie

F-G-EVO2PLUS-300 • 10048924 300 ml 10

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do betonu niezarysowanego oraz zarysowane-
go, zbrojonego lub niezbrojonego, suchego lub 
mokrego

 ▪ Aplikacja: stany surowe, ściany osłonowe, balustra-
dy, zadaszenia, systemy przewodów, ogrodzenia 
i bramy, wsporniki instalacji wodociągowych i elek-
trycznych, platformy, systemy rurociągów, dźwigi 
osobowe, bariery ochronne, podpory szalunkowe, 
konstrukcje stalowe, konstrukcje, regały, elewacje

ZALETY

 ▪ Możliwość stosowania w podłożach 
betonowych suchych lub mokrych 

 ▪ Do wklejania prętów gwintowanych, 
zbrojeniowych oraz z gwintem we-
wnętrznym

 ▪ Kierunek instalacji D3 (w dół, w pozio-
mie i w górę)

 ▪ Certyfikowana dla obciążeń sejsmicz-
nych kategorii C1

 ▪ Okres użytkowania kotwy do 100 lat*

EVOLUTION III Żywica epoksydowa

EVOLUTION III to kotwa chemiczna epoksydowa o wysokiej wytrzymałość i wszechstronnym zasto-
sowaniu z prętami gwintowanymi i zbrojeniowymi w betonie spękanym i niespękanym, suchym, mo-
krym oraz pod wodą.

indeks pojemność szt. w kartonie

F-G-EVO3-385 • 10045647 385 ml 12

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do betonu suchego, mokrego oraz do aplikacji pod 
wodą

 ▪ Aplikacja: stany surowe, budownictwo wodne, 
ściany osłonowe, balustrady, systemy przewodów, 
ogrodzenia i bramy, platformy, systemy rurociągów, 
dźwigi osobowe, bariery ochronne, podpory szalun-
kowe, konstrukcje stalowe, konstrukcje oświetlenia, 
regały, elewacje

ZALETY

 ▪ Najwyższe parametry wytrzymało-
ściowe

 ▪ Do stosowania w warunkach suchych, 
mokrych oraz pod wodą

 ▪ Do wklejania prętów gwintowanych 
oraz zbrojeniowych

 ▪ Kierunek instalacji D3 (w dół, w pozio-
mie i w górę)

*Założenie dotyczące okresu użytkowania wyrobu nie może być interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta lub 
Jednostkę Oceny Technicznej, ale jako informacja, która może być wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w związku 
z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem użytkowania obiektu.
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Końcówka mieszająca ze standardowym gwintem do kartuszy o pojemności 165, 300, 385, 400 ml, po-

zwalająca na prawidłowe wymieszanie komponentów.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Aplikowanie kotew chemicznych

WYCISKACZE RĘCZNE

KOŃCÓWKI MIESZAJĄCE

do żywic

do kotwy chemicznej

indeks pełna nazwa ilość sztuk 

F-G-AK-DR-300 • 10023276 Wyciskacz ręczny do żywicy 165/300 ml 1

F-G-AK-DR-380 • 10023277 Wyciskacz ręczny do żywicy 400 ml 1

OST-WM-CZ-031 • 10044698 Wyciskacz mechaniczny do żywic i mas 310 ml 1

indeks pełna nazwa ilość szt. szt. w kartonie

F-G-AK-KM-A • 10017052
Końcówka mieszająca 

do żywicy poliestrowej, 
viniloestrowej i epoksydowej

5 100

indeks pełna nazwa ilość sztuk 

F-G-PP-190 • 10017282 Pompka do wydmuchiwania zwiercin 190 mm 1

Ręczna pompka z długim wężykiem plastikowym.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Usuwanie zwiercin, pyłu i gruzu z otworów wykonanych do kotwienia chemicznego

POMPKA DO WYDMUCHIWANIA ZWIERCIN

Tuleja plastikowa danej długości o strukturze siatkowej z kapturkiem blokującym, stosowana do poro-

watych materiałów budowlanych.

ZALETY
 ▪ Ogranicza zużycie żywicy chemicznej
 ▪ Kapturek blokujący zapobiega wyciekaniu kotwy chemicznej w trakcie mocowania 

„od dołu” czyli w sufitach, stropach, itp.

TULEJE SIATKOWE PLASTIKOWE
do pustych 
przestrzeni

indeks ø wiercenia (mm) ø zew (mm) ø wew (mm) ø pręta (mm) L ilość szt. szt. w kartonie

F-G-AK-TP12X050 • 10017343 12 12 10 do M8 50 6 120

F-G-AK-TP15X085 • 10017340 16 15 13 M10, M12 85 6 120

F-G-AK-TP15X130 • 10017338 16 15 13 M10, M12 130 6 120

F-G-AK-TP20X085 • 10017341 22 20 18 M14, M16 85 6 120
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indeks pełna nazwa ilość sztuk 

F-G-AK-WY-10 • 10017762 Wycior 10 mm do czyszczenia otworów 1

F-G-AK-WY-13 • 10017763 Wycior 13 mm do czyszczenia otworów 1

F-G-AK-WY-18 • 10017764 Wycior 18 mm do czyszczenia otworów 1

F-G-AK-WY-28 • 10017765 Wycior 28 mm do czyszczenia otworów 1

Szczotka ze stalowym włosiem o zadanej średnicy ø.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Czyszczenie otworów pod kotwy chemiczne, mechaniczne, kołki rozporowe, itp.

WYCIORY DO CZYSZCZENIA OTWORÓW  

WKRĘTY FOSFATOWANE do profili drewnianych

Wkręt fosfatowany do montażu płyt g-k do konstrukcji nośnej z profili drewnianych.

MATERIAŁ
 ▪ Stal niskowęglowa fosfatowana galwanicznie

indeks Ø L
szt. w opakowaniu 

jednostkowym
ilość op. jedn.  

w opakowaniu zbiorczym

F-C-FD-35025 • 10017387 3,5 25 1000 16000

F-C-FD-35035 • 10017391 3,5 35 1000 8000

F-C-FD-35045 • 10017394 3,5 45 500 6000

F-C-FD-35055 • 10017398 3,5 55 500 4000

F-C-FD-42070 • 10017403 4,2 70 200 1200

F-C-FD-48090 • 10017417 4,8 90 200 800

F-C-FD-48100 • 10017412 4,8 100 200 800

F-C-FD-48120 • 10017415 4,8 120 200 800

SPOSÓB MONTAŻUPODŁOŻE

ø

L

WKRĘTY FOSFATOWANE do profili stalowych

Wkręt fosfatowany do montażu płyt g-k do konstrukcji nośnej z profili stalowych.

MATERIAŁ
 ▪ Stal niskowęglowa fosfatowana galwanicznie

indeks Ø L
szt. w opakowaniu 

jednostkowym
ilość op. jedn.  

w opakowaniu zbiorczym

F-C-FS-35025 • 10017388 3,5 25 1000 16000

F-C-FS-35035 • 10017392 3,5 35 1000 8000

SPOSÓB MONTAŻUPODŁOŻE

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa 231

START

F
U

N
D

A
M

E
N

T
Y

D
A

C
H

Y
W

Y
K

O
ŃC

Z
E

N
IE

 

W
N

ĘT
R

Z
E

L
E

W
A

C
J
E

 

I 
O

C
IE

P
L
E

N
IA

B
A

L
K

O
N

Y
 

I 
T
A

R
A

S
Y

K
U

C
H

N
IE

 

I 
ŁA

Z
IE

N
K

I
D

R
O

B
N

E

N
A

P
R

A
W

Y

M
U

R
Y
, 

ŚC
IA

N
Y

  
/ 
P

R
Z

E
G

R
O

D
Y

 

W
E

W
N

ĘT
R

Z
N

E
O

K
N

A
 I
 D

R
Z

W
I

P
O

D
ŁO

G
I

A
K

C
E

S
O

R
IA



Akryl malarski jest elastycznym i uniwersalnym uszczelniaczem budowlanym, przeznaczonym do wy-
pełniania pęknięć, rys i szczelin w ścianach lub sufitach przed malowaniem.
Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do powierzchni porowatych tj. beton, tynk, cegła, drew-
no, płyta g-k. Jest bezzapachowy i neutralny chemicznie. Wyjątkowe cechy produktu zapewnia za-
stosowanie innowacyjnych formuł ANTISTAIN oraz ANTICRACK. Dzięki temu, po utwardzeniu spoina 
imituje fakturę gładzi, nie pęka, można ją łatwo szlifować i malować, bez spękań i przebarwień.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT-ML-BI-028 • 10041726 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie narożnych połączeń ścian oraz połą-
czeń elementów konstrukcyjnych i budowlanych

 ▪ Uszczelnianie połączeń przysufitowych (np. ściana 
– sufit podwieszany)

 ▪ Wypełnianie rys, pęknięć, i szczelin w ścianach oraz 
sufitach przed malowaniem

 ▪ Uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram okien-
nych, parapetów, balustrad, listew przypodłogo-
wych, cokołów 

ZALETY

 ▪ Formuła ANTICRACK – zapobiegająca 
pękaniu

 ▪ Formuła ANTISTAIN – nie przebarwia 
farby

 ▪ Łatwy w szlifowaniu i malowaniu, nie 
kurczy się

 ▪ Spoina imituje fakturę gładzi
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych 

AKRYL MALARSKI  

Akryl uniwersalny jest elastycznym i  uniwersalnym uszczelniaczem, stosowanym do wypełniania 
pęknięć, rys i szczelin w murach i ścianach przed malowaniem.
Charakteryzuje się dobrą przyczepnością, zarówno do powierzchni wilgotnych i suchych, jak również 
gładkich i porowatych tj. beton, tynk, cegła, drewno, płyta g-k. Akryl jest praktycznie bezzapachowy 
i może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Jest odporny na wahania 
temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT----BI-028 • 10041526 biały 280 ml kartusz 12 1440

AKT----BR-028 • 10041661 brązowy 280 ml kartusz 12 1440

AKT----SZ-028 • 10041664  szary 280 ml kartusz 12 1440

AKT----BI-060 • 10004556 biały 600 ml folia 6 384

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budow-
lanych

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, 
schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi

 ▪ Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-

nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach 

ZALETY

 ▪ Szybkoutwardzalny
 ▪ Malowalny
 ▪ Elastyczny
 ▪ Odporny na wahania temperatury, 

promieniowanie UV i wpływ wilgoci
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych 

AKRYL UNIWERSALNY  
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Akryl Szpachlowy Szybki jest to nowa generacja akrylu o lekkiej konsystencji, który pozwala na wy-
pełnienie ubytków w ścianach, sufitach i fasadach bez konieczności nakładania wielu warstw. Już po 
20 minutach jest gotowy do obróbki i malowania. Dzięki innowacyjnej formule gwarantuje użytkow-
nikowi trwałość spoiny i komfort użycia. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością zarówno do po-
wierzchni wilgotnych i suchych, jak również gładkich i porowatych tj. beton, tynk, cegła, drewno, płyta 
g-k. Akryl jest praktycznie bezzapachowy i może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
pomieszczeń. Jest odporny na wahania temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci. Po pełnym 
utwardzeniu akryl można szlifować i malować. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT-SZP-BI-028 • 10041704 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Spoinowanie naroży ścian i sufitów, wypełnianie 
rys, pęknięć w ścianach, sufitach i fasadach

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Maskowanie łbów, wkrętów i mocowań przy mon-
tażu ścianek działowych i sufitów podwieszanych

 ▪ Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-

nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach 

ZALETY

 ▪ Gotowy do obróbki i malowania już po 
20 minutach

 ▪ Nie ulega przebarwieniom
 ▪ Nie pęka i nie kruszy się
 ▪ Do zastosowania wewnątrz i na ze-

wnątrz
 ▪ Łatwy w aplikacji i obróbce

AKRYL SZPACHLOWY SZYBKI  

Akryl SZYBKI EFEKT jest elastycznym i uniwersalnym uszczelniaczem budowlanym, przeznaczonym 
do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w ścianach i sufitach.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnej receptury Akryl SZYBKI EFEKT może być malowany już po 10 mi-
nutach od aplikacji. Jest bezwonny i neutralny chemicznie. Posiada doskonałą przyczepność do po-
wierzchni porowatych, takich jak. beton, tynk, cegła, drewno, płyta g-k. Może być stosowany zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT-EX-BI-028 • 10041716 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Spoinowanie naroży ścian i sufitów, wypełnianie 
rys, pęknięć w ścianach, sufitach i fasadach

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, 
schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi

 ▪ Uszczelnienia wewnętrzne i zewnętrzne przy mon-
tażu stolarki otworowej

 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-
nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach

ZALETY

 ▪ Malowalny już po 10 minutach
 ▪ Bezwonny i neutralny chemicznie
 ▪ Spoina imituje fakturę gładzi
 ▪ Do zastosowania wewnątrz i na ze-

wnątrz
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych 

AKRYL SZYBKI EFEKT  
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Euro-Line Akryl jest doskonałym uszczelniaczem do wypełniania pęknięć, rys i  szczelin w murach, 

ścianach. Posiada dobrą przyczepność do ogólnie stosowanych w budownictwie podłoży, zarówno 

suchych, jak i wilgotnych

Charakteryzuje się wysoką elastycznością i doskonale nadaje się do malowania. Jest bezzapachowy 

odporny na mróz i promieniowanie UV. Może być stosowany wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT-EL-BI-028 • 10040937 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, 
schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi

 ▪ Uszczelnienia wewnętrzne i zewnętrzne przy mon-
tażu stolarki otworowej

 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-
nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach 

ZALETY

 ▪ Malowalny
 ▪ Do zastosowania wewnątrz i na ze-

wnątrz
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych

AKRYL UNIWERSALNY Euro-Line

Uniwersalny elastyczny uszczelniacz, stosowany do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w murach oraz 

do łączenia elementów konstrukcyjnych i budowlanych.

Charakteryzuje się dobrą przyczepnością zarówno do powierzchni gładkich i porowatych tj. beton, 

tynk, cegła, drewno, płyta g-k. Jest praktycznie bezzapachowy i może być stosowany wewnątrz po-

mieszczeń. Odporny na wahania temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci. Po pełnym utwar-

dzeniu akryl można malować. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKP-BI----028 • 10004111 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie rys, pęknięć i spoin w ścianach i sufi-
tach przed malowaniem

 ▪ Uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram okien-
nych, parapetów, balustrad

 ▪ Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, 
schodami, sufitem i gniazdkami

 ▪ Łączenie elementów konstrukcyjnych i budowla-
nych, poddanych małym naprężeniom

 ▪ Drobne naprawy 

ZALETY

 ▪ Doskonale daje się malować
 ▪ Elastyczna spoina
 ▪ Idealna przyczepność do powierzchni 

porowatych

AKRYL UNIWERSALNY Super Plus 
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SZYBKA MASA SZPACHLOWA QUICKDRY

Superlekka, akrylowa masa szpachlowa, charakteryzująca się innowacyjną recepturą oraz idealnie do-
braną konsystencją. Dzięki temu wyrównywanie ubytków, pęknięć i nierówności w ścianach, fasadach 
i sufitach można wykonać bardzo szybko i wyjątkowo łatwo. Wystarczy jednokrotne nałożenie masy, 
aby uzyskać gładką, białą powierzchnię idelanie przygotowaną pod farby akrylowe, silikonowe oraz 
ftalowe. Produkt charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do powierzchni porowatych, dzięki 
czemu nie spływa ze ścian ani z sufitów, co wpływa zarówno na wygodę pracy, jak również na oszczęd-
ność (nie ma strat materiału).

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT-QD-BI-025 • 10022061 biały 250 ml pudełko 6 1536

AKT-QD-BI-075 • 10022062 biały 750 ml pudełko 4 600

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie rys, pęknięć i spoin w ścianach i sufi-
tach przed malowaniem

 ▪ Uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram okien-
nych, parapetów, balustrad

 ▪ Uszczelnianie fug między murem a listwami przy-
podłogowymi, schodami, sufitem i gniazdkami

 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem 

ZALETY

 ▪ Czas schnięcia: 10 min (warstwa 1 mm)
 ▪ Bardzo łatwa aplikacja
 ▪ Doskonała przyczepność
 ▪ Nie spływa, nie roluje się
 ▪ Nie kurczy się, nie pęka
 ▪ Łatwa w szlifowaniu
 ▪ Nie zatyka papieru ściernego

 ▪ Wystarczy jedna warstwa
 ▪ Bardzo duża wydajność (0,4 kg/m2/1mm)
 ▪ Termin ważności: 36 miesięcy
 ▪ Wygodne opakowanie wielokrotnego 

użytku
 ▪ Na zewnątrz i do wewnątrz

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: Biały
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Czas schnięcia (warstwa 1 mm): ok. 

10 min
 ▪ Czas schnięcia (warstwa 5 mm): 24 h
 ▪ Maksymalna grubość pojedynczej 

warstwy: do 5 mm
 ▪ Wydajność: 0,4 kg/m2 (warstwa 1 mm)
 ▪ Termin ważności: 36 miesięcy

Uszczelniacz Mocarny najnowszej generacji to wszechstronny produkt do stosowania wewnątrz i na ze-
wnątrz. Opracowany w przełomowej technologii uszczelniania SPD technology - uszczelnia - wypełnia 
- naprawia. Produkt charakteryzuje się wysoką elastycznością, doskonałą przyczepnością do powierzch-
ni. Jest wodoodporny, silnie zabezpieczony przed rozwojem pleśni, grzybów i innej korozji mikrobiolo-
gicznej. Po utwardzeniu spoina nadaje się do pomalowania. Nadaje się do większości zastosowań za-
rezerwowanych dla silikonów, akryli i uszczelniaczy hybrydowych. Przeznaczony jest do prac z zakresu 
uszczelnień sanitarnych i robót wykończeniowych. Z powodzeniem można go zastosować w pracach 
malarskich czy też wykończeniowych np. wokół ram okiennych i drzwiowych. Ze względu na neutralny 
system utwardzania nadaje się do uszczelniania wrażliwych i delikatnych powierzchni takich jak lustro, 
kamień naturalny, marmur czy elementy akrylowe w kuchniach, łazienkach i innych sanitariatach. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10048453  biały kartusz 280 ml 12  1440

10048448  bezbarwny kartusz 280 ml 12  1440 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie złączy narażonych na podwyższone 
działanie wilgoci (zastosowania sanitarne)

 ▪ Do kuchni i łazienek
 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i kon-

strukcyjnych z betonu, drewna, metali i tworzyw 
sztucznych wewnątrz pomieszczeń

 ▪ Spoinowanie płytek ceramicznych
 ▪ Uszczelnianie połączeń dookoła wanien, zlewów, 

umywalek i kabin prysznicowych
 ▪ Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w prefabryka-

tach betonowych, cegle i kamieniu
 ▪ Wypełnienie fugi między murem a listwami 

przypodłogowymi, schodami, sufitem i gniazdami 
elektrycznymi

 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-
nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach

 ▪ Uszczelnianie różnego rodzaju materia-
łów dekoracyjnych

 ▪ Uszczelnianie szyb i kanałów wentyla-
cyjnych

 ▪ Uszczelnianie luster, kamienia natural-
nego (blaty, parapety, schody itp.), ele-
mentów marmurowych i granitowych 
oraz powierzchni metalowych

ZALETY

 ▪ Do wszystkich powierzchni
 ▪ Super elastyczny
 ▪ Bezpieczny dla delikatnych powierzchni
 ▪ Wodoodporny
 ▪ Bezpieczny dla otoczenia
 ▪ Doskonała przyczepność
 ▪ Odporny na pleśń i grzyby
 ▪ Do kontaktu z żywnością
 ▪ Malowalny

USZCZELNIACZ MOCARNY  
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Ognioodporna masa na bazie szkła wodnego, przeznaczona do wypełniania pęknięć, szczelin i ubyt-
ków w kominach, piecach, rusztach. Zawiera włókno szklane, które zwiększa jego gazoszczelność i po-
woduje, że uszczelniacz po stwardnieniu nie kurczy się i nie rozszerza. Nie jest odpowiedni do uszczel-
nień, wymagających elastycznych połączeń (centralne ogrzewanie, instalacja gazowa).

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

 UST-KO----031 • 10023085 czarny 310 ml kartusz 6 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie pęknięć, szczelin, ubytków w cera-
micznych przewodach kominowych

 ▪ Uszczelnianie kominów, pieców, rusztów
 ▪ Montaż pieców i grilli
 ▪ Naprawa elementów budowlanych i technicznych 

narażonych na działanie ognia

ZALETY

 ▪ Odporny na temperaturę do +1500°C 
 ▪ Posiada bardzo dobrą przyczepność 

do metalu, cegły i cementu
 ▪ Zachowuje swoje parametry, bez wzglę-

du na wahania temperatury
 ▪ Nie pęka i nie kruszy się
 ▪ Nie emituje trujących substancji

USZCZELNIACZ KOMINKOWY  

Najnowszej generacji klej montażowy do wszystkich typowych zastosowań wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Klei - naprawia - wypełnia. Produkt został opracowany na bazie technologii polimerów 
hybrydowych i może być z powodzeniem stosowany do szerokiej gamy materiałów i powierzchni. Za-
pewnia ekstremalnie trwałe mocowanie klejonych elementów – 30 lat gwarancji na trwałość spoiny. 
Pozwala na wysoki komfort pracy ze względu na brak drażniącego zapachu, łatwość aplikacji, wszech-
stronność, siłę, szybkość, elastyczność i brak skurczu. Utwardza się pod wpływem wilgoci, można go 
stosować na wilgotnych podłożach. Nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów ani silikonów.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10048449  290 ml kartusz 12  1440 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie szerokiej gamy materiałów, zarówno 
porowatych jak i nieporowatych, takich jak kamień, 
metale, lustra, szkło, drewno, MDF, glazura, sty-
ropian, beton, korek, klinkier, tworzywa sztuczne 
(z wyjątkiem PE i PP), płyta g-k itd. 

 ▪ Klejenie wewnątrz i na zewnątrz budynków, nawet 
na nierównych powierzchniach 

 ▪ Elastyczne połączenie elementów w konstrukcjach 
poddawanych wibracjom

 ▪ Klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, pa-
neli, płytek ceramicznych, haczyków, wieszaków itd.

 ▪ Klejenie luster i szkła barwionego
 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych i wykończenio-

wych, zarówno małych i lekkich, jak i dużych oraz 
ciężkich bez konieczności podpierania np. panele 
ścienne, beton architektoniczny, listwy dekoracyj-
ne, lamele, rozety itd.

 ▪ Wypełnianie i uszczelnianie niewielkich spoin

ZALETY

 ▪ Ekstremalna siła klejenia 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Odporny na wilgoć, promieniowanie UV 

i zmienne temperatury
 ▪ 30 lat gwarancji na trwałość spoiny
 ▪ Do wszystkich powierzchni (z wyjąt-

kiem PE, PP, teflonu i bitumu)
 ▪ Klei natychmiast bez podpierania
 ▪ Super elastyczny
 ▪ Bezpieczny dla otoczenia
 ▪ Bezpieczny dla delikatnych powierzchni
 ▪ Bez drażniącego zapachu
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników, izocyja-

nianów, silikonów

KLEJ MOCARNY  
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Klej montażowy Tytan Professional FIX² GT to produkt na bazie najnowszej generacji polimerów hy-
brydowych o szybkim chwycie początkowym i przyspieszonym czasie utwardzania. Tworzy bardzo 
wytrzymałe połączenie, które można obciążyć już po około 30 minutach, a pełną wytrzymałość osiąga 
już po około 3 godzinach. Powstała spoina doskonale tłumi wibracje, jest odporna na zmienne warunki 
atmosferyczne, promieniowanie UV i rozcieńczone chemikalia.
Produkt neutralny chemicznie, nie zawiera rozpuszczalników ani izocyjanianów, nie powoduje korozji 
metali, nie niszczy wrażliwych powierzchni. 

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

 KLT-SP-HTE-029-FX  • 10041181  290 ml kartusz 6  1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie szerokiej gamy materiałów wykończeniowych 
do typowych powierzchni, takich jak: beton, tynk, 
płyta wiórowa, drewno, cegła, szkło, lustro, styropian

 ▪ Klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, 
paneli, płytek ceramicznych

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych z drewna, korka, 
płyty wiórowej, metalu, kamienia, laminatów, 
styropianu, marmuru

 ▪ Klejenie luster
 ▪ Elastyczne połączenie elementów w konstrukcjach 

poddawanych wibracjom
 ▪ Klejenie elementów i materiałów takich jak: 

drewno, szkło, lustro (także lakierowane), styropian, 
metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, stal ocyn-
kowana, kamień sztuczny i naturalny, beton, cegła, 
korek, ceramika, porcelana, lustro, wełna mineralna 
i wata szklana – w dowolnej kombinacji,

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

 ▪ Klejenie mebli (także ogrodowych), elementów 
giętych, rur odpływowych, armatury sanitarnej, 
elementów konstrukcji niebudowlanych np. w przy-
czepach, naczepach kontenerach (w tym chłodni-
czych), itp., drobne naprawy dachów

ZALETY

 ▪ Można obciążać już po 30 minutach
 ▪ Pełna wytrzymałość po około 3 godzi-

nach
 ▪ Można stosować na wilgotnych (nie 

mokrych) podłożach
 ▪ Bardzo duża siła klejenia – 

do 400 kg/10 cm² elastyczna spoina
 ▪ Odporny na wilgoć
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budow-
nictwie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu 
i bitumu)

 ▪ Można stosować wewnątrz i na ze-
wnątrz

 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników, siliko-
nów i izocyjanianów

 ▪ Nie powoduje korozji metali, nie uszka-
dza powierzchni delikatnych

 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-
feryczne

 ▪ Spoina może być malowana już po 
utworzeniu naskórka

FIX² GT Klej montażowy 

Bezbarwny klej-uszczelniacz na bazie najnowszych technologii (MS Polimerów). Zalecany jest do klejenia 
i uszczelniania większości materiałów wykończeniowych na większości podłoży stosowanych w budow-
nictwie (również wilgotnych). Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. 
Tworzy trwałe i elastyczne połączenie o bardzo wysokiej sile spajania, doskonale tłumiące wibracje, 
odporne na zmienne działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Nie zawiera roz-
puszczalników, silikonów ani izocjanianów. Nie powoduje korozji metali oraz nie odbarwia powierzchni 
zasadowych (marmur, beton itp.). W większości przypadków nie wymaga użycia gruntu. Spoina może być
malowana już po utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez wpływu na tempo utwardzania. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-SP-CR-029-FX • 10041243 bezbarwny 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnienia budowlane i sanitarne
 ▪ Klejenie i uszczelnianie elementów i materiałów 

takich jak: drewno, szkło, lustro (także lakierowane), 
styropian, metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, 
stal ocynkowana, kamień sztuczny i naturalny, 
beton, cegła, korek, ceramika, porcelana, wełna mi-
neralna, wata szklana lustro w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy. Klejenie mebli (także 
ogrodowych), elementów giętych, rur odpływo-
wych, elementów konstrukcji niebudowlanych 
np. w przyczepach, naczepach kontenerach (w tym 
chłodniczych), itp., drobne naprawy dachów

ZALETY

 ▪ Odporny na wilgoć i promieniowanie UV 
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne
 ▪ Bezbarwna i elastyczna spoina 
 ▪ Spoina może być malowana tuż po 

utworzeniu naskórka 
 ▪ Można stosować na wilgotnych (nie 

mokrych) podłożach 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Nie powoduje korozji metali, nie uszka-

dza powierzchni delikatnych 
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budownic-
twie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu i bitumu)

FIX² CLEAR Klej-uszczelniacz bezbarwny 
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Uniwersalny, bezbarwny klej rozpuszczalnikowy, przeznaczony do różnorodnych prac montażowych 
i wykończeniowych w budownictwie, szczególnie w sytuacji, kiedy potrzebna jest bezbarwna i wy-
trzymała spoina. Charakteryzuje się szybkim i mocnym chwytem początkowym oraz doskonałą przy-
czepnością do większości podłoży. Po utwardzeniu tworzy bezbarwną spoinę o bardzo wysokiej sile 
łączenia, odporną na wilgoć oraz na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Może być 
stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045674 bezbarwny 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie listew przypodłogowych, paneli ścien-
nych, elementów wykończeniowych wykonanych 
z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych 
(MDF, HDF), PVC

 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich jak: 
beton, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, 
metal, szkło, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Odporny na wilgoć i promieniowanie UV
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne
 ▪ Transparentna spoina
 ▪ Duża siła klejenia
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budow-
nictwie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu 
i bitumu) 

CLASSIC FIX Transparentny klej montażowy

Bardzo silny i trwale elastyczny klej-uszczelniacz na bazie najnowszej technologii MS Polimerów. Za-
lecany jest do klejenia i uszczelniania większości materiałów wykończeniowych na większości podłoży 
stosowanych w budownictwie (również wilgotnych).
Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów ani izocjanianów. Nie powoduje korozji metali oraz nie od-
barwia powierzchni zasadowych (marmur, beton itp.). W większości przypadków nie wymaga użycia 
gruntu. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Tworzy trwałe i ela-
styczne połączenie o bardzo wysokiej sile spajania, doskonale tłumiące wibracje, odporne na zmienne 
działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Spoina może być malowana już po 
utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez wpływu na tempo utwardzania. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-SP-EC-029-FX • 10041398  biały 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnienia budowlane i sanitarne
 ▪ Klejenie i uszczelnianie elementów i materiałów 

takich jak: drewno, szkło, lustro (także lakierowane), 
styropian, metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, 
stal ocynkowana, kamień sztuczny i naturalny, 
beton, cegła, korek, ceramika, porcelana, wełna mi-
neralna, wata szklana lustro w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy. Klejenie mebli (także 
ogrodowych), elementów giętych, rur odpływo-
wych, elementów konstrukcji niebudowlanych np. 
w przyczepach, naczepach kontenerach (w tym 
chłodniczych), itp., drobne naprawy dachów 

ZALETY

 ▪ Odporny na wilgoć i promieniowanie UV
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne
 ▪ Elastyczna spoina
 ▪ Spoina może być malowana tuż po 

utworzeniu naskórka
 ▪ Można stosować na wilgotnych (nie 

mokrych) podłożach do wewnątrz 
i na zewnątrz

 ▪ Nie powoduje korozji metali, nie uszka-
dza powierzchni delikatnych

 ▪ Doskonała przyczepność do większości 
materiałów stosowanych w budow-
nictwie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu 
i bitumu) 

FIX² ELASTIC Klej-uszczelniacz biały

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa

– MONTAŻ ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH / USZCZELNIENIE
WYKOŃCZENIE WNĘTRZ

238



Szybkowiążący klej poliuretanowy, charakteryzujący się doskonałą przyczepnością do większości pod-
łoży oraz bardzo dużą siłą klejenia, wysoką odpornością mechaniczną, a także dobrymi właściwościa-
mi wypełniającymi.
Po utwardzeniu tworzy wyjątkowo mocną spoinę, odporną na wodę (klasa wodoodporności D4), che-
mikalia i zmienne warunki atmosferyczne. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 
Nie zawiera rozpuszczalników. 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie wewnątrz i na zewnątrz parapetów i stop-
nic z: drewna, marmuru, kamienia, PVC 

 ▪ Do betonu oraz progów
 ▪ Klejenie listew przypodłogowych, paneli ściennych, 

elementów wykończeniowych wykonanych z ma-
teriałów: drewnianych, drewnopochodnych (MDF, 
HDF), PVC, styropianu

 ▪ Klejenie elementów i materiałów takich jak: drewno, 
szkło, metal, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, 
prace hobbystyczne, drobne naprawy 

ZALETY

 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników organicznych
 ▪ Wodoodporny (klasa D4 wg DIN 204)
 ▪ Nie spływa z powierzchni pionowych
 ▪ Bardzo duża siła klejenia
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Nie niszczy powierzchni delikatnych (np. 

styropianu) 

PU FIX Klej montażowy poliuretanowy

Uniwersalny klej rozpuszczalnikowy charakteryzujący się podwyższonym chwytem początkowym 
oraz możliwością stosowania w  ujemnych temperaturach (-20°C). Klej jest przeznaczony do  róż-
norodnych prac montażowych i  wykończeniowych. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz pomieszczeń. Można nim kleić większość materiałów (z wyjątkiem wrażliwych na roz-
puszczalniki) wzajemnie do siebie, w dowolnej kombinacji, bez konieczności stosowania klejenia kon-
taktowego. Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością połączeń. 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie listew przypodłogowych, paneli ścien-
nych, elementów wykończeniowych wykonanych 
z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych 
(MDF, HDF), PVC

 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich jak: 
beton, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, 
metal, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Szybki i bardzo mocny chwyt począt-
kowy

 ▪ Odporny na wilgoć
 ▪ Nie wymaga klejenia kontaktowego
 ▪ Bardzo duża siła klejenia
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz

NEO PRO FIX Klej montażowy 

Klej montażowy na bazie dyspersji wodnej przeznaczony do klejenia elementów ze styropianu i pianki 
poliuretanowej do podłoży chłonnych, takich jak: beton, tynk, płyta wiórowa, drewno, okładzina tyn-
kowa, gips. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości porowatych podłoży, stoso-
wanych w budownictwie. Po utwardzeniu tworzy białą, malowaną i elastyczną spoinę.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-SP-ST-029 • 10045695 biały 290 ml kartusz 6 1440

KLT-ST----150 • 10018006 biały 1,5 kg - 6 -
KLT-ST----400 • 10018008 biały 4 kg - - -

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie wewnątrz pomieszczeń elementów wy-
kończeniowych wykonanych, ze styropianu

 ▪ Klejenie elementów i materiałów takich jak: drew-
no, styropian, szkło, metal, kamień, PVC, ceramika, 
do podłoży chłonnych

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Mocny chwyt początkowy
 ▪ Biała i elastyczna spoina
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników orga-

nicznych
 ▪ Malowalny
 ▪ Neutralny zapach

STYRO FIX Klej montażowy do styropianu 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045663 beżowy 290 ml kartusz 12 1440

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045672 beżowy 290 ml kartusz 12 1440
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Wysokiej jakości klej na bazie dyspersji akrylowej, o natychmiastowym chwycie początkowym. Prze-
znaczony jest do  łączenia różnorodnych materiałów dekoracyjnych i wykończeniowych, do podłoży 
chłonnych.
Charakteryzuje się bardzo dużą siłą klejenia oraz elastyczną, białą spoiną. Może być stosowany we-
wnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045661 biały 290 ml kartusz 6 1440

10018025 biały 200 ml tuba 6 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie wewnątrz i na zewnątrz paneli ściennych, 
listew przypodłogowych i elementów wykończe-
niowych, wykonanych z materiałów: drewnianych, 
drewnopochodnych (MDF, HDF), kasetonów, PVC, 
drewna, gipsu

 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich 
jak: drewno, styropian, szkło, metal, kamień, PVC, 
ceramika, do podłoży chłonnych

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, 
prace hobbystyczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Szybki mocny chwyt początkowy
 ▪ Biała i elastyczna spoina
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników orga-

nicznych
 ▪ Malowalny
 ▪ Neutralny zapach
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz

EKO FIX Klej montażowy ekologiczny 

Gotowy do użycia klej rozpuszczalnikowy przeznaczony do klejenia typowych (srebrzonych) luster, 
do większości podłoży stosowanych w budownictwie.
Charakteryzuje się szybkim i bardzo mocnym chwytem początkowym oraz dużą wytrzymałością połą-
czeń. Nie jest korozyjny dla typowych produktów zabezpieczających srebrzanki w lustrach.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045673 beżowy 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie wewnątrz pomieszczeń (także w pomiesz-
czeniach wilgotnych) srebrzanych luster do po-
wierzchni chłonnych

 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich jak: 
drewno, szkło, metal, PVC, ceramika w dowolnej 
kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy 

ZALETY

 ▪ Neutralny dla powierzchni luster 
srebrzanych

 ▪ Odporny na wilgoć
 ▪ Trwała i elastyczna spoina
 ▪ Duża siła klejenia
 ▪ Silny chwyt początkowy

DO LUSTER FIX Klej montażowy 

Uniwersalny klej rozpuszczalnikowy, wyprodukowany na bazie kauczuku butadienowo-styrenowego 
(SBS), przeznaczony do prac remontowych i wykończeniowych w budownictwie.
Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości powierzchni oraz zwiększoną wytrzyma-
łością połączeń. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie listew przypodłogowych, paneli ścien-
nych, elementów wykończeniowych wykonanych 
z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych 
(MDF, HDF), PVC

 ▪ Klejenie elementów i materiałów takich jak: 
drewno, szkło, metal, PVC, ceramika w dowolnej 
kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Mocny chwyt początkowy
 ▪ Odporny na wodę
 ▪ Elastyczna spoina
 ▪ Duża siła klejenia
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz

SBS FIX Klej montażowy 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045662 żółty 290 ml kartusz 12 1440
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Jednoskładnikowy klej montażowy na bazie kauczuków syntetycznych w rozpuszczalnikach organicz-
nych. Klej jest przeznaczony do różnorodnych prac montażowych i wykończeniowych w budownictwie.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Dla budownictwa do klejenia wewnątrz i na ze-
wnątrz listew przypodłogowych, paneli ściennych, 
elementów wykończeniowych wykonanych z ma-
teriałów: drewnianych, drewnopochodnych (MDF, 
HDF), zlewozmywaków oraz spoinowanie blatów 
kuchennych

 ▪ Łączenie innych elementów i materiałów takich jak: 
drewno, szkło, metal, PVC, ceramika w dowolnej 

kombinacji
 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, 

prace hobbystyczne, drobne naprawy 

ZALETY

 ▪ Wysoka siła wiązania
 ▪ Odporny na wilgoć
 ▪ Doskonała przyczepność
 ▪ Elastyczna spoina

KLEJ MONTAŻOWY Euro-Line 

Klej jest jednoskładnikowym klejem wodnym na  bazie dyspersji akrylowej o  dużej sile wiązania 
do przyklejania różnorodnych materiałów w technikach izolacyjnych i montażowych oraz elementów 
dekoracyjnych do podłoży porowatych (wchłaniających wodę), np. betonu, gipsu, cementu, cegły, płyt 
wiórowo – kartonowych. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych z drewna 
i materiałów drewnopochodnych, ze styropianu, 
PVC, gipsu

 ▪ Klejenie materiałów izolacyjnych ze styropianu
 ▪ Klejenie listew przypodłogowych
 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich 

jak: drewno, styropian, szkło, metal, kamień, PVC, 
ceramika, do podłoży chłonnych

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy 

ZALETY

 ▪ Duża siła wiązania
 ▪ Mocny chwyt początkowy
 ▪ Biała, malowalna spoina
 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

pomieszczeń
 ▪ Nie zawiera szkodliwych rozpuszczal-

ników

PŁYNNY GWÓŹDŹ Plus Fix

UNIWERSALNY KLEJ POLIMEROWY

Klej uniwersalny charakteryzuje się dużą siłą klejenia i szybkim czasem wiązania. Po utwardzeniu daje 
elastyczną, bezbarwną i odporną na starzenie się spoinę.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-UN-PM-004 • 10002916 40 ml tubka 30 6990

KLN-UN-PM-022 • 10002920 225 ml butelka 6 2520

KLN-UN-PM-045 • 10002922 450 ml butelka 6 1296

KLT-UN-PM-050 • 10002917 0,5 l butelka 6 1296

KLN-UN-PM-080 • 10002924 800 ml butelka 6 792

KLT-UN-PM-100 • 10002918 1 l wiadro 6 440

KLT-UN-PM-500 • 10002923 5 l wiadro - 120

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie styropianu (kasetonów, ekranów zagrzejni-
kowych), drewna i materiałów drewnopochodnych, 
glazury, ceramiki, szkła, korka, sztucznej skóry 
i wykładzin podłogowych

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: bezbarwny
 ▪ Rodzaj spoiny: elastyczna

 ▪ Gęstość: 0,95 +/- 0,1 g/cm3

 ▪ Czas wstępnego schnięcia: po ok. 20 – 
40 min

 ▪ Temperatura pracy: od +10°C do +25°C
 ▪ Całkowity czas schnięcia: 24 h
 ▪ Odporność temp. spoiny po utwardze-

niu: od -10°C do +30°C
 ▪ Wydajność: 0,9 - 1,1 l/m2

 ▪ Narzędzia: Pędzel, wałek, natrysk

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-EL-SP-028 • 10041178 żółty 280 ml kartusz 12 1440

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLP-PG-BI-040 • 10003342 jasnobeżowy 310 ml kartusz 12 1440

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa 241

START

F
U

N
D

A
M

E
N

T
Y

D
A

C
H

Y
W

Y
K

O
ŃC

Z
E

N
IE

 

W
N

ĘT
R

Z
E

L
E

W
A

C
J
E

 

I 
O

C
IE

P
L
E

N
IA

B
A

L
K

O
N

Y
 

I 
T
A

R
A

S
Y

K
U

C
H

N
IE

 

I 
ŁA

Z
IE

N
K

I
D

R
O

B
N

E

N
A

P
R

A
W

Y

M
U

R
Y
, 

ŚC
IA

N
Y

  
/ 
P

R
Z

E
G

R
O

D
Y

 

W
E

W
N

ĘT
R

Z
N

E
O

K
N

A
 I
 D

R
Z

W
I

P
O

D
ŁO

G
I

A
K

C
E

S
O

R
IA



VICOL

Klej przeznaczony do klejenia na zimno drewna i laminatów. Po utwardzeniu daje elastyczną i trwałą 
spoinę. Bardzo szybko osiąga wytrzymałość końcową. Przeznaczony do prac w pomieszczeniu.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLN-VC----004 • 10002928 40 ml tubka 30 7020

KLN-VC----020 • 10025366 200 g butelka 12 1368

KLN-VC----100 • 10002926 1 kg wiadro 6 384

KLN-VC----550 • 10002929 5,5 kg wiadro - 120

KLN-VC----#20 • 10002927 20 kg wiadro - 27

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie montażowe mebli, różnych gatunków 
drewna krajowego, sklejki, płyt wiórowych i innych 
materiałów drewnopochodnych

 ▪ Laminowanie płyt wiórowych
 ▪ Klejenie stykowe drewna miękkiego, płyt wióro-

wych

ZALETY

 ▪ Trwała spoina
 ▪ Szybko osiągana wytrzymałość końcowa
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników
 ▪ Neutralny zapach
 ▪ Niepalny

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: biały
 ▪ Rodzaj spoiny: elastyczna
 ▪ Czas otwarty: ok. 10 min
 ▪ Optymalna temperatura pracy: 

od +15°C do +20°C
 ▪ Minimalna temperatura pracy: +12°C
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: 24 h
 ▪ Wydajność: 0,15 – 0,2 kg/m2

 ▪ Czas docisku: ok 15 min (20°C)
 ▪ Palność: niepalny

PIANA PISTOLETOWA GUN lato/zima Euro-Line

Piany Euro Line to ekonomiczne rozwiązanie z jakością Tytan. Dwie wersje formuły letnia i zimowa. 
Piana Tytan Euro-Line GUN pistoletowa utwardza się pod wpływem wilgoci. Rekomendowana do sze-
rokiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie. Dzię-
ki nowoczesnej recepturze możemy uzyskać wydajność na poziomie do 43  litrów oraz przyrostem 
do 70%. Zaspokoi to większość potrzeb uszczelniania i izolacji. 
Po utwardzeniu pianę można ciąć, piaskować, gipsować lub malować. Jest odporna na pleśnie i grzyby 
oraz na działanie wysokich i niskich temperatur (od -60°C do +100°C). 

indeks wersja pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-EL-PI-O2-075 • 10004261 lato 750 ml puszka 12 720

PPT-EL-PI-O2-075-ZI • 10004265 zima 750 ml puszka 12 720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Ekonomiczne uszczelnienia i wypełnienia w kon-
strukcjach budowlanych 

 ▪ Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkiele-
towych 

ZALETY

 ▪ Niskoprężna 
 ▪ Jednolita struktura 
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FOLIA OCHRONNA Samoprzylepna

Folia Ochronna Samoprzylepna Niebieska TYTAN służy do czasowego zabezpieczania prac malarskich, 
remontowo – budowlanych. Dedykowana do  takich powierzchni jak: wykładzina, parapet, schody, 
parkiet, stolarka okienna, PVC.
Stosowana jest również do zabezpieczania podczas montażu, transportu i magazynowania. Folia jest 
odporna  na działanie promieni UV (do 60 dni) oraz na wilgoć. Mocna, elastyczna, łatwa w użyciu.

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie szt. na palecie

TBT-SOT-#25-30 • 10029696 niebieski 25 cm x 30 m 6 -
TBT-SOT-#50-30 • 10029697  niebieski 50 cm x 30 m 6 -
TBT-SOT-#50-50 • 10029698  niebieski 50 cm x 50 m 6 -
TBT-SOT-#50-75 • 10029699 niebieski 50 cm x 75 m 6 -
TBT-SOT-#60-75 • 10029700 niebieski 60 cm x 75 m 6 -
TBT-SOP-#50-30 • 10040337 bezbarwny 50 cm x 30 m 6 -
TBT-SOP-#50-50 • 10040336 bezbarwny 50 cm x 50 m 6 -
TBT-SOP-#60-75 • 10040335 bezbarwny 60 cm x 75 m 6 -

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykładziny
 ▪ Parapety
 ▪ Schody
 ▪ Parkiet
 ▪ Stolarka okienna
 ▪ Meble
 ▪ Stolarka PVC
 ▪ Szyby
 ▪ Lustra
 ▪ Jako warstwa ochronna podczas transportu i ma-

gazynowania

ZALETY

 ▪ Wodoodporna i UV odporna
 ▪ Nie pozostawia śladu po odklejeniu
 ▪ Najwyższy gatunek folii
 ▪ Łatwa aplikacja z rolki

DANE TECHNICZNE

 ▪ Przyczepność do stali (dla kąta 180º): 
3,5 N/cal

 ▪ Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągli-
wość): 300%

 ▪ Grubość folii PE: 40 µm
 ▪ Grubość całkowita: 45 µm
 ▪ Odporność na temperaturę: 10°C - 60°C
 ▪ Rodzaj kleju: akrylowy
 ▪ Ilość kleju: 6 g/m²
 ▪ Odporność na UV: 60 dni
 ▪ Surowiec: PE

* Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od wa-
runków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, temperatura powierzchni, jakości sprzętu, ciśnienie powietrza, 
umiejętności użytkowników).

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI----075 • 10004129 750 ml puszka 12 720 

PPP-PI-ZI-075 • 10004131 750 ml puszka 12 720

PIANA pistoletowa lato/zima Super Plus

Piana Super Plus, w dwóch wersjach letniej i zimowej pozwala na prace izolacyjne i uszczelniające 
praktycznie w ciągu całego roku. Piana Super Plus idealnie nadaje się do izolacji i wypełniania szczelin 
oraz ubytków w konstrukcjach budynków, przepustach murowych. Uszczelnianie złączy dachowych, 
ścian i stropów. Wykazuje dobre właściwości termiczne i akustyczne.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Ekonomiczne uszczelnienia i wypełnienia w kon-
strukcjach budowlanych

 ▪ Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkiele-
towych

ZALETY

 ▪ Niskoprężna
 ▪ Jednolita struktura

DANE TECHNICZNE WERSJA LATO

 ▪ Kolor: żółty
 ▪ Temperatura otoczenia:  od +5°C do + 30°C
 ▪ Temperatura puszki:  od +15°C do +30°C
 ▪ Czas wstępnej obróbki: ≤ 40 min
 ▪ Pełne utwardzenie: po 24h*

 ▪ Wydajność: 35 – 42 l*
 ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła (λ): 
≤0,036 W/mK

 ▪ Klasa reakcji na ogień: F/B3 (EN 13501 / 
DIN 4102) 

DANE TECHNICZNE WERSJA ZIMA

 ▪ Kolor: żółty
 ▪ Temperatura otoczenia: od -10°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki:  od +15°C do +30°C
 ▪ Czas wstępnej obróbki: < 60 min
 ▪ Pełne utwardzenie: po 24 h*
 ▪ Wydajność: do 42 l*
 ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła (λ): 
≤0,036 W/mK

 ▪ Klasa reakcji na ogień: /B3 (EN 13501 / 
DIN 4102)
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Wysokiej jakości wyciskacz szkieletowy do mas uszczelniających i klejących w kartuszach 310 ml. 

ZALETY

 ▪ Sztywna konstrukcja odporna na odkształcanie i wyginanie 
 ▪ Solidny uchwyt

WYCISKACZ szkieletowy do kartuszy 310 ml profi

indeks opakowanie ilość
OST-WM-PROFI-031 • 10023271 folia 1
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ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY  

Skuteczny środek do usuwania grzybów pleśniowych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, 
konstrukcji murowanych lub materiałów budowla-
nych innych niż drewno np. powierzchnie murów, 
elewacje budynków, w tym systemy ociepleń, tynki, 
beton, wapienie, kamienie

 ▪ Zalecany również do pomieszczeń o podwyższonej 
wilgotności np. basenów, łazienek, pralni i kuchni

 ▪ Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz

ZALETY

 ▪ Neutralny zapach 
 ▪ Niezwykle skuteczny nawet na ścianach malowa-

nych farbami 
 ▪ Bez konieczności zbijania tynków czy też usuwania 

farb 
 ▪ Działa zwalczająco w stosunku do grzybów ple-
śniowych

 ▪ Posiada doskonałe właściwości bioochronne 
i biobójcze

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: transparentny żółty
 ▪ Postać: ciecz
 ▪ Skład: czwartorzędowe sole amoniowe, 
środki modyfikujące, woda

 ▪ Skuteczność zwalczania: grzyby ple-
śniowe na tynkach i murach

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-SR-GR-050 • 10022419 bezbarwny 0,5 l butelka 6 768

MUT-SR-GR-100 • 10022420 bezbarwny 1 l butelka 9 540

MUT-SR-GR-500 • 10022421 bezbarwny 5 l kanister 4 108
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Systemy stosowane w obszarach o wysokiej 

wilgotności

KUCHNIE I ŁAZIENKI



Nasi klienci mają duży wybór kompletnych systemów do pracy w po-
mieszczeniach o podwyższonej wilgotności (kuchnie, łazienki, pralnie 
itp.), gdzie największym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniego 
poziomu odporności na wodę i wilgoć, a także zabezpieczenie przed 
rozwojem bakterii, pleśni i grzybów. W skład systemów wchodzą pro-
dukty hydroizolacyjne, kleje do płytek, fugi, silikony i  uszczelniacze 
sanitarne, kleje do montażu luster, kleje i uszczelniacze do montażu 
blatów oraz wiele innych elementów wykończeniowych. 

Linia hybrydowych klejów montażowych FIX² cechuje się wodood-
pornością i  idealnie nadaje się do  łazienek lub innych miejsc o du-
żej wilgotności. W asortymencie znajdują się również unikalne kleje 
z technologią FiberGel Tytan Professional, które posiadają doskonałe 
parametry, znacząco ułatwiając pracę i zapewniając możliwość kleje-
nia dowolnych formatów płytek, nawet w trudnych warunkach.
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Grunt uniwersalny  252

Grunt głęboko penetrujący 252

Grunt koncentrat  253

MULTIGRUNT 253

Grunt Sczepny KONTAKT PREMIUM 254

Grunt do podłoży niechłonnych CONTACT 254

Grunt sczepny BETONKONTAKT 255

Zaprawa wyrównująca z włóknami MASTIC 2-15 255

Szybka Masa Samopoziomująca z włóknami NIVEL 2-20 EXPRESS 256

Pianoklej do płyt G-K 256

Zestaw do pozycjonowania płyt g-k 257

Gotowa masa do łączeń płyt g-k 257

Akryl do płyt g-k 258

Płynna Folia HYDRO 258

Szybka folia w płynie HYDRO EXPRESS 259

Taśma uszczelniająca TPER do hydroizolacji  259

Taśma uszczelniająca TU do pomieszczeń mokrych 260

Taśma łazienkowa 260

Klej do Płytek STANDARD 261

Biały klej do kamienia MARMUR 261

Uelastyczniony klej do płytek GRES 262

Elastyczny klej do płytek TS54 FLEX 262

Wysokoelastyczny odkształcalny klej do płytek TS55 SUPERFLEX 263

Szybki klej do płytek EXPRESS FLEX 263

Wysokoelastyczny odkształcalny żelowy mocny klej z włóknami 

FIBERGEL SUPERFLEX 264

Wysokoelastyczny żelowy mocny klej z włóknami FIBERGEL FLEX 264

Hybrydowy klej do płytek MEGAFLEX 265

Gotowy klej do płytek dyspersyjny 265

Kliny do układania płytek ceramicznych  266

Krzyżyki do układania płytek ceramicznych  266

KUCHNIE I ŁAZIENKI

GRUNTOWANIE / PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

TYNKOWANIE / SUCHA ZABUDOWA

WYKONANIE HYDROIZOLACJI 

MONTAŻ OKŁADZIN CERAMICZNYCH
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Fuga 1-7 mm 267

Fuga inwestycyjna 1-7 mm 268

Silikon sanitarny neutralny 269

Pianoklej Uniwersalny  270

Pianoklej Uniwersalny Szybki 60 Sekund  270

Akryl uniwersalny 271

Akryl malarski  271

Akryl Szpachlowy Szybki 272

Akryl Szybki Efekt  272

Akryl uniwersalny Euro-Line 273

Akryl uniwersalny Super Plus  273

Szybka masa szpachlowa QuickDry 274

Uszczelniacz Mocarny  274

Uszczelniacz kominkowy  275

Silikon uniwersalny 275

Silikon sanitarny 276

Silikon sanitarny Szybki Efekt 276

Silikon sanitarny neutralny Idealna Łazienka  277

Silikon Sanitarny TURBO UPG  277

Silikon sanitarny Euro-Line  278

Silikon uniwersalny Euro-Line 278

Silikon sanitarny Super Plus  279

Silikon ogólnego stosowania Super Plus 279

Środek do usuwania silikonów Remover 279

Silikon akrylowy  280

Silikon do marmuru i kamienia 280

Dolomitowa Masa Szpachlowa DS21 FINISH PLUS 281

Masa szpachlowa FINISH akrylowa 281

DS31 INVEST DYNAMIC Farba Akrylowa Wewnętrzna 282

DS32 REGULAR PLUS Farba Akrylowa Wewnętrzna 282

DS33 LATEX PLUS Farba Lateksowa Wewnętrzna 282

SPOINOWANIE OKŁADZIN / USZCZELNIANIE

WYKOŃCZENIA / PRACE WYKOŃCZENIOWE
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KUCHNIE I ŁAZIENKI

Folia ochronna  283

Taśma tynkarska maskująca 283

Taśma malarska 3 dniowa 283

Taśma malarska 14 dniowa 284

Taśma malarska 60 dniowa 284

Taśma łazienkowa 284

Klej Mocarny montażowy  285

Klej montażowy FIX² GT 285

FIX² CLEAR klej-uszczelniacz bezbarwny  286

FIX² ELASTIC klej-uszczelniacz biały 286

CLASSIC FIX Transparentny klej montażowy 287

PU FIX Klej montażowy poliuretanowy 287

STYRO FIX Klej montażowy do styropianu  287

NEO PRO FIX Klej montażowy  288

EKO FIX Klej montażowy ekologiczny  288

DO LUSTER FIX Klej montażowy  288

Wyciskacz mechaniczny do mas gęstych 310 ml 290

Wyciskacz szkieletowy do kartuszy 310 ml profi 290

Wyciskacz mechaniczny szkieletowy do kartuszy 310 ml 290

Kostki do rozprowadzania silikonu 290

EVOLUTION I żywica poliestrowa bez styrenu 291

EVOLUTION II PLUS Hybrydowa kotwa chemiczna 291

EVOLUTION III Żywica epoksydowa 291

AKCESORIA / PRODUKTY DO PRAC WYKOŃCZENIOWYCH 
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GRUNT UNIWERSALNY  

Uniwersalna emulsja gruntująca do powierzchni chłonnych i porowatych wewnątrz i na zewnątrz po-

mieszczeń.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-GR-EA-100 • 10017842 mleczny 1 l butelka 12 648

MUT-GR-EA-500 • 10017844 mleczny 5 l kanister 1 108

MUT-GR-EA-#10 • 10017843 mleczny 10 l kanister 1 60

ZASTOSOWANIE

 ▪ Gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych (be-
ton, beton komórkowy, bloczki gipsowe, płyty g-k, 
tynki gipsowe, wapienne i cementowo-wapienne, 
jastrychy cementowe i anhydrytowe) 

 ▪ Gruntowanie typowych podłoży budowlanych 
 ▪ Przygotowanie podłoża pod farby, tynki, tapety, ja-

strychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, 
szpachlówki, kleje do płytek ceramicznych

 ▪ Powłoka ochronna dla wylewek, ułatwia konserwa-
cję i zapobiega osadzaniu się kurzu

ZALETY

 ▪ Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoży budow-
lanych

 ▪ Zmniejsza zużycie farb wewnętrznych i elewacyjnych
 ▪ Wzmacnia podłoża, przeznaczone pod tapetowa-

nie, malowanie, montaż płytek ceramicznych itp.
 ▪ Chroni podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci
 ▪ Zwiększa przyczepność kolejnych warstw 
 ▪ Ułatwia usuwanie starych tapet przy renowacji 

pomieszczeń 
 ▪ Zwiększa odporność podłoża na zarysowania

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: mleczny
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny
 ▪ Baza: dyspersja wodna kopolimeru 

akrylu
 ▪ Gęstość: 1,02-1,04 g/cm3 (+20°C)
 ▪ Lepkość: 50 mPas ±10% (+23°C)
 ▪ Ph: 7,5-8,5
 ▪ Zalecana ilość warstw: 1-3
 ▪ Sposób nanoszenia: pędzel, wałek
 ▪ Czas schnięcia: 2 h (przy +20°C i 60% Rh)
 ▪ Minimalna temperatura tworzenia 
filmu: +5°C

 ▪ Temperatura przechowywania: od +5°C 
do +25°C

 ▪ Średnie zużycie: 0,05-0,2 l / 1 m² (zuży-
cie zależne jest od faktycznego stopnia 
chłonności podłoża)

 ▪ Gwarancja: 1 rok od daty produkcji

GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY  

Drobnocząsteczkowa akrylowa emulsja gruntująca przeznaczona do gruntowania powierzchni chłon-

nych i porowatych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Grunt odznacza się zdolnością 

głębokiej penetracji podłoża.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-GR-GP-100 • 10034167 mleczny 1 l butelka 12 648

MUT-GR-GP-500 • 10017852 mleczny 5 l kanister 1 108

ZASTOSOWANIE

 ▪ Gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych 
(betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipso-
wych i płyt g-k, tynków gipsowych, cementowych 
i cementowo-wapiennych) 

 ▪ Podkład pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki 
wyrównujące i samopoziomujące, szpachlów-
ki, kleje, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe 
i mineralne 

 ▪ Powłoka ochronna dla wylewek, ułatwia konserwa-
cję i zapobiega osadzaniu się kurzu

ZALETY

 ▪ Znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność 
podłoży mineralnych oraz zmniejsza chłonność 
podłoży porowatych, wymalowanych wcześniej 
ścian i elewacji 

 ▪ Skutecznie wzmacnia podłoże, które jest prze-
znaczone pod tapetowanie czy kładzenie płytek 
ceramicznych 

 ▪ Chroni podłoże przed szkodliwym działaniem 
wilgoci 

 ▪ Zwiększa przyczepnośd do powierzchni

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: mleczny
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny
 ▪ Baza: drobnocząsteczkowa dyspersja 

wodna kopolimeru akrylu
 ▪ Gęstość: 1,02-1,04 g/cm3 (+20°C)
 ▪ Lepkość: od 50 do 100 mPas ±10% 

(+23°C)
 ▪ Ph: 7,5-8,5
 ▪ Zalecana ilość warstw: 1-2
 ▪ Sposób nanoszenia: pędzel, wałek
 ▪ Czas schnięcia: 2 h (przy +20°C i 60% Rh)
 ▪ Minimalna temperatura tworzenia 
filmu: +5°C

 ▪ Temperatura przechowywania: od +5°C 
do +25°C

 ▪ Średnie zużycie: 0,01-0,05 l / 1 m² 
(w praktyce zużycie zależne jest 
od stopnia chłonności podłoża)

 ▪ Gwarancja: 1 rok od daty produkcji
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GRUNT KONCENTRAT  

Uniwersalny grunt koncentrat przeznaczony do gruntowania powierzchni chłonnych i porowatych 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-GR-EK-100  • 10017855 mleczny 1 l butelka 12 648

MUT-GR-EK-500 • 10017856 mleczny 5 l kanister 1 108

ZASTOSOWANIE
 ▪ Gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych 

(betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipso-
wych i płyt g-k, tynków gipsowych, cementowych 
i cementowo-wapiennych) 

 ▪ Jako podkład pod farby, tynki, tapety, jastrychy, 
posadzki wyrównujące i samopoziomujące, 
szpachlówki, kleje, płytki ceramiczne, wyprawy 
akrylowe i mineralne 

 ▪ Powłoka ochronna dla wylewek, ułatwia konserwa-
cję i zapobiega osadzaniu się kurzu

ZALETY
 ▪ Znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność 

podłoży mineralnych oraz zmniejsza chłonność 
podłoży porowatych wymalowanych wcześniej 
ścian i elewacji 

 ▪ Skutecznie wzmacnia podłoże, które jest prze-
znaczone pod tapetowanie czy kładzenie płytek 
ceramicznych 

 ▪ Chroni podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci 
 ▪ Zwiększa przyczepność do powierzchni 
 ▪ Ułatwia odrywanie tapet przy renowacji pomieszczeń 
 ▪ Zwiększa elastyczność i odporność na zarysowania 
 ▪ Wydajność nawet do 400 m²

DANE TECHNICZNE
 ▪ Kolor: mleczny
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny
 ▪ Baza: dyspersja wodna kopolimeru 

styrenowo-akrylowego
 ▪ Gęstość: 1,02-1,04 g/cm3 (+20°C)
 ▪ Lepkość: od 50 do 100 mPas ±10% 

(+23°C)
 ▪ Ph: 7,5-8,5
 ▪ Zalecana ilość warstw: 1-2
 ▪ Sposób nanoszenia: pędzel, wałek
 ▪ Czas schnięcia: 2 h (przy +20°C i 60% 

Rh)
 ▪ Minimalna temperatura tworzenia 
filmu: +5°C

 ▪ Temperatura przechowywania: od +5°C 
do +25°C

 ▪ Średnie zużycie: 0,01-0,05 l / 1 m² 
(w praktyce zużycie zależne jest 
od stopnia chłonności podłoża)

 ▪ Gwarancja: 1 rok od daty produkcji

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie wydajność (z opak.)

SOT-IS-TS-BS-DS-05 • 10034101 5 l wiadro 108 25 m2

MULTIGRUNT

Skoncentrowany, dwufunkcyjny środek gruntujący na bazie dwóch rodzajów dyspersji akrylowych 
(głęboko penetrującej i powłokowej), wzmacniający podłoże, wyrównujący chłonność oraz zwiększa-
jący przyczepność wylewek, klejów, szpachli oraz farb wewnętrznych i zewnętrznych. Penetruje pod-
łoże, wzmacnia powierzchnie, wiąże luźne cząstki oraz ogranicza wchłanianie wody przez podłoże. 
Bez rozcieńczenia ogranicza chłonność podłoża, po rozcieńczeniu penetruje i wiąże podłoże.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przygotowanie podłoży chłonnych przed kolejnymi 

etapami prac wykończeniowych i ociepleniowych 
(szpachlowanie, wylewanie mas samopoziomują-
cych, układanie hydroizolacji, klejenie płytek, prace 
malarskie itp.)

 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na wszelkie suche i wysezonowane podłoża 

budowlane tj.: podłoża cementowe, gipsowe, 
anhydrytowe, płyty kartonowo-gipsowe, bloczki 
z gazobetonu, bloczki ceramiczne, tynki cemento-
we, cementowo-wapienne, tynki gipsowe

ZALETY
 ▪ 2 w 1 penetruje i wzmacnia podłoże 
 ▪ Wyrównuje i ogranicza chłonność 

podłoża 
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoża 
 ▪ Ułatwia aplikację kolejnych nanoszo-

nych warstw 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Skoncentrowany 

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 1-2 h 
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C 
 ▪ Zużycie: 0,05-0,15 l/m2 
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indeks pojemność opakowanie szt. na palecie wydajność (z opak.)

SMT-TS-CONTACT-04 • 10050482 4 kg wiadro 120 27 m2

GRUNT SCZEPNY KONTAKT PREMIUM  

Grunt Sczepny KONTAKT PREMIUM jest preparatem gotowym do użycia, na bazie dyspersji akrylowej 

z dodatkiem kruszywa kwarcowego. Zwiększa szorstkość podłoża i wzmacnia oraz poprawia przy-

czepność warstw. Przy podłożach mieszanych wyrównuje oraz reguluje ich chłonność. Ma zastosowa-

nie np. w remontach bez kucia – w szczególności przy systemach montażu płytek ceramicznych oraz 

gresowych na starej okładzinie ceramicznej lub kamiennej oraz przy podłogach ogrzewanych.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie

MUT-GR-KP-150 • 10040452 niebieski 1,5 kg wiaderko 432

MUT-GR-KP-400 • 10040453 niebieski 4 kg wiaderko 144

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przygotowanie szorstkiej warstwy sczepnej 

na podłożach niechłonnych przeznaczonych pod 
wylewanie mas samopoziomujących, nakładanie 
szpachli, tynków maszynowych, przyklejanie płytek 
ceramicznych itp.

 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych 
i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego 
betonu i żelbetonu, elementów prefabrykowanych, 
starych okładzin ceramicznych, płytach gipso-
wych, powłokach malarskich (lamperie), płytach 
OSB, lastrykach oraz innych szczelnych podłożach 
mineralnych

ZALETY
 ▪ Zwiększa szorstkość i wzmacnia podło-
że - zawiera piasek kwarcowy

 ▪ Wysoka wydajność
 ▪ Idealny do stosowania w systemach 

płytka na płytkę – remont bez kucia
 ▪ Do stosowania przy podłogach ogrze-

wanych
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz, na ściany 

i podłogi
 ▪ Do podłoży nienasiąkliwych
 ▪ Na szczelny beton, stare płytki, lastryko, 

OSB
 ▪ Gotowy do użycia

DANE TECHNICZNE
 ▪ Kolor: niebieski
 ▪ Czas schnięcia: 1-2 h
 ▪ Przyczepność do betonu: min. 1 Mpa
 ▪ Temperatura pracy: od +5°C do +25°C
 ▪ Wydajność ok.: 150 g/m²

GRUNT CONTACT  do podłoży niechłonnych

Grunt służy do przygotowania szorstkiej warstwy sczepnej na podłożach niechłonnych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do przygotowania szorstkiej warstwy sczepnej 

na podłożach niechłonnych przeznaczonych pod 
wylewanie mas samopoziomujących, nakładanie 
szpachli, tynków maszynowych, przyklejanie płytek 
ceramicznych itp.

 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych 
i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego 
betonu i żelbetonu, elementach prefabrykowanych, 
starych okładzinach ceramicznych, powłokach 
malarskich (lamperie), płytach OSB, lastrykach oraz 
innych szczelnych podłożach mineralnych

ZALETY
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoży 

o niskiej nasiąkliwości - szczelny beton, 
okładzina ceramiczna, lastryko, OSB

 ▪ Ułatwia aplikację kolejnych nanoszo-
nych warstw

 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na ściany i podłogi
 ▪ Gotowy do użycia
 ▪ Zawiera piasek kwarcowy

DANE TECHNICZNE
 ▪ Maksymalny rozmiar ziarna: 3 mm
 ▪ Przyczepność do betonu: > 1 MPa
 ▪ Ilość warstw: 1-2
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 2 h
 ▪ Aplikacja kolejnej warstwy: 2 h
 ▪ Możliwość klejenia płytek po 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 0,15-0,3 l/m2
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GRUNT SCZEPNY BETONKONTAKT

Gotowy do użycia preparat gruntujący o wysokiej adhezji, paroprzepuszczalny. Dzięki zastosowaniu 

wysokiej jakości dyspersji akrylowej oraz kruszywa kwarcowego, zwiększa szorstkość podłoża i popra-

wia przyczepność kolejnych aplikowanych warstw na podłożach niechłonnych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Grunt służy do przygotowania szorstkiej warstwy 

sczepnej na podłożach niechłonnych, pod nakłada-
nie szpachli, tynków maszynowych, przyklejanie 
płytek ceramicznych itp.

 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych 
i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego 
betonu i żelbetonu, elementach prefabrykowanych 
oraz przeszlifowanych płytach OSB

ZALETY
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoża
 ▪ Wzmacnia gruntowaną powierzchnię
 ▪ Ułatwia aplikację kolejnych nanoszonych warstw
 ▪ Zwiększa wydajność gładzi i klejów
 ▪ Ogranicza chłonność podłoża
 ▪ Ujednolica chłonność podłoża
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na ściany i podłogi
 ▪ Gotowy do użycia
 ▪ Zawiera piasek kwarcowy

DANE TECHNICZNE
 ▪ Maksymalny rozmiar ziarna: 0,5 mm
 ▪ Przyczepność do betonu: > 1 MPa
 ▪ Ilość warstw: 1-2
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 6 h
 ▪ Aplikacja kolejnych warstw po 12 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 0,15-0,35 l/m2

indeks pojemność opakowanie wydajność (z opak.)

SMT-PG-TEO304-15 • 10022885 15 kg wiadro 0,2-0,35 kg/m²

SMT-PG-TEO304-07 • 10025325 7 kg wiadro 0,2-0,35 kg/m²

MASTIC 2-15 Zaprawa wyrównująca z włóknami

Zaprawa wyrównująca z włóknami MASTIC 2-15 jest suchą mieszanką na bazie cementu, wzbogaconą 

polimerami oraz włóknami, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, 

plastycznością oraz wysoką odpornością na spękania.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Doskonała do wypełniania ubytków w ścianach 

i podłogach, wyrównywania podłoży betonowych, 
jastrychów cementowych oraz tynków mineralnych 
przed układaniem wszelkiego rodzaju okładzin 
z płytek ceramicznych, wykładzin (PVC, dywanowe, 
korkowe), paneli podłogowych 

 ▪ Do stosowania na istniejące ogrzewanie podłogowe 
 ▪ Do stosowania w warstwie od 2-15 mm

ZALETY
 ▪ Wysoka przyczepność do podłoża 
 ▪ Wysoka odporność na spękania 
 ▪ Wzmocniona włóknami 
 ▪ Grubość warstwy od 2 do 15 mm 
 ▪ Na podłoża mineralne na podłoża z ogrzewaniem 

podłogowym 
 ▪ Pod okładziny ceramiczne, wykładziny, panele 
 ▪ Do wnętrz i na zewnątrz

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa CT-C20-F5
 ▪ Przyczepność: > 1 MPa
 ▪ Minimalna grubość warstwy: 2 mm
 ▪ Maksymalna grubość warstwy: 15 mm
 ▪ Dopuszczalny ruch pieszych po: 12 h
 ▪ Układanie okładziny ceramicznej po: 24 h
 ▪ Układanie okładzin dywanowych, PVC, 

linoleum po: 3 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,75 kg/mm/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

 TS-MASTIC2-15-25 • 10048269 biały 25 kg worek papierowy 48 1,75 kg/mm/m²
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PIANOKLEJ DO PŁYT G-K  

Pierwszy na rynku pianoklej do klejenia płyt g-k, będący jednocześnie podstawą kompleksowego sys-
temu do wyrównywania ścian za pomocą płyt gipsowo-kartonowych o nazwie G-K System.
Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania płyt gipsowo-
-kartonowych, włóknisto-cementowych, cementowych, magnezowych i drewnopodobnych
(OSB/3) do podłoży z betonu zwykłego, autoklawizowanego betonu komórkowego, cegły
ceramicznej, cegły silikatowej, płyt drewnopodobnych (OSB/3) i płyt z białego i grafitowego polistyre-
nu ekspandowanego (EPS).
Unikalna technologia 3D CONTROL umożliwia precyzyjną i kontrolowaną aplikację – daje możliwość 
pozycjonowania i  korygowania ustawienia płyty poprzez łagodne dociskanie oraz ustawiania płyt 
do powierzchni o nierównościach do 20 mm.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI-GK-084 • 10041074 830 ml puszka 12 720

ZASTOSOWANIE
 ▪ Klejenie płyt gipsowo-kartonowych, włóknisto-ce-

mentowych, cementowych, magnezowych i drew-
nopodobnych (OSB/3) do szerokiej gamy podłoży 
budowlanych.

ZALETY
 ▪ Szybki chwyt początkowy
 ▪ Możliwość korekty do 20 mm
 ▪ Wysoka wydajność – do 3 płyt g-k z jednej puszki
 ▪ Praca bez pyłu i kurzu
 ▪ Dalsze prace, takie jak szpachlowanie, można pro-

wadzić już po 30 minutach od przyklejenia płyt

DANE TECHNICZNE
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C
 ▪ Max. czas klejenia płyty: ≤ 2 min*
 ▪ Czas otwarty: ≤ 1,5 min*
 ▪ Czas korekty: ≥ 5 min*
 ▪ Czas obróbki płyty: ≥ 30 min*
 ▪ Klasa reakcji na ogień (EN 13501, DIN 

4102): F/B3
 ▪ Wydajność: do 10 m2 (3 typowe płyty 

g-k)**

* Mierzone w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej. Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi 
standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, tempe-
ratura powierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone dla średnicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajność zależy od temperatury, wilgotności, odległości między klejoną 
płytą i podłożem oraz wybranej metody aplikacji.

NIVEL 2-20 EXPRESS
Szybka Masa Samopoziomująca 
z włóknami

Masa samopoziomująca NIVEL 2-20 przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowych, samo 
rozlewnych i szybkowiążących wylewek jednowarstwowych o grubości od 2 do 20 mm wewnątrz po-
mieszczeń. Doskonała do wyrównywania podłoży betonowych, cementowych i anhydrytowych przed 
układaniem wszelkiego rodzaju okładzin z płytek ceramicznych, wykładzin (PVC, dywanowe, korko-
we), paneli podłogowych. Do stosowania na istniejące ogrzewanie podłogowe oraz do zatapiania elek-
trycznych mat grzewczych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Doskonała do wyrównywania podłoży betonowych, 

cementowych i anhydrytowych przed układaniem 
wszelkiego rodzaju okładzin z płytek ceramicz-
nych, wykładzin (PVC, dywanowe, korkowe), paneli 
podłogowych 

 ▪ Do stosowania na istniejące ogrzewanie podłogowe 
oraz do zatapiania elektrycznych mat grzewczych 

 ▪ Do stosowania wewnątrz budynków w mieszka-
niach, hotelach, biurach, szpitalach, szkołach, skle-
pach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej

ZALETY
 ▪ Szybkowiążąca
 ▪ Rozpływna 
 ▪ Wzmocniona włóknami 
 ▪ Grubość warstwy od 2 do 20 mm 
 ▪ Na podłoża betonowe, cementowe i anhydrytowe 
 ▪ Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym 
 ▪ Pod okładziny ceramiczne, wykładziny, panele

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa CT-C25-F5
 ▪ Przyczepność: > 1 MPa
 ▪ Minimalna grubość warstwy: 2 mm
 ▪ Maksymalna grubość warstwy: 20 mm
 ▪ Dopuszczalny ruch pieszych po: 4 h
 ▪ Układanie okładziny ceramicznej po: 

24 h
 ▪ Układanie okładzin dywanowych, PVC, 

linoleum po: 7 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,5 kg/mm/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

TS-NIVEL2-20-25 • 10047600 szary 25 kg worek papierowy 48 1,5 kg/mm/m²
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GOTOWA MASA DO ŁĄCZEŃ PŁYT G-K

ZESTAW DO POZYCJONOWANIA PŁYT G-K

 

 

Przeznaczona do łączenia płyt gipsowo-kartonowych gotowa masa szpachlowa wzmocniona najnow-
szej generacji włóknami. Dzięki zastosowaniu odpowiednich składników mineralnych zapewnia wy-
sokie właściwości techniczne i użytkowe. Idealnie sprawdza się w miejscach szczególnie narażonych 
na odkształcanie.
Charakteryzuje  się  wysoką  elastycznością  i  wytrzymałością,  zapewnia  trwałość  połączeń,  ma  kon-
systencję pasty. Doskonale sprawdzi się również jako wypełniacz ubytków i pęknięć. Masa szpachlowa  
jest  odporna  na  rozciąganie  i  zginanie.  Tworzy  doskonały  efekt  końcowy  –  idealnie  gładkie  ściany 
i sufity.

Pierwszy tego typu zestaw pozycjonerów do płyt gipsowo-kartonowych, stworzony został z myślą 
o przyspieszeniu i ułatwieniu prac montażowych.
Zestaw umożliwia w prosty sposób montaż płyt g-k, zapewniając przy tym idealnie równe powierzch-
nie.
Zestaw do pozycjonowania płyt g-k, składa się z pozycjonerów i klinów. Konstrukcja pozycjonerów 
pozwala łatwo zaczepić je o krawędź płyty oraz uzyskać idealną, równą spoinę pomiędzy łączonymi 
płytami na całej długości. Natomiast kliny, które wpina się w pozycjonery sprawiają, że płyty idealnie 
samopozycjonują się pomiędzy sobą.

indeks opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SGK-POZ-10+10-BL-PL • 10045464 blister 10 pozycjonerów + 10 klinów 1100 x (10+10)

SGK-POZ-30+30-PL • 10045502 karton 30 pozycjonerów + 30 klinów 440 x (30+30)

SGK-POZ-200+100-PL • 10045508 karton 200 pozycjonerów + 100 klinów 110 x (200+100)

SGK-POZ-300-PL • 10045505 karton 300 pozycjonerów 110 x (300)

ZASTOSOWANIE
 ▪ Łączenie płyt gipsowo-kartonowych lub zespo-

lonych o krawędziach półokrągłych, półokrągłych 
spłaszczonych i spłaszczonych ściętych, jak również 
o krawędziach ostrych sfazowanych 

 ▪ Uzupełnianie pęknięć, rys i ubytków powstałych 
na powierzchni płyt, ścian i sufitów

 ▪ Szpachlowanie narożników z kątownikami meta-
lowymi

ZASTOSOWANIE
 ▪ Pozycjonowanie płyt g-k, klejonych do powierzchni 
ścian, za pomocą pianokleju do g-k lub innego kleju 
gipsowego. Zakres grubości płyt od 9,5 do 18 mm.

ZALETY
 ▪ Wzmocniona włóknami
 ▪ Gotowa do użycia
 ▪ Elastyczna
 ▪ Nie pęka
 ▪ Idealna konsystencja sprzyjająca łatwej 

aplikacji

DANE TECHNICZNE
 ▪ Kolor: biały 
 ▪ Konsystencja: gęsta pasta
 ▪ Grubość warstwy: max. 5 mm
 ▪ Wydajność: 0,3 kg/m2 (dla warstwy 1 mm)
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
 ▪ Klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0

ZALETY
 ▪ Łatwe i precyzyjne samopozycjonowa-

nie się płyt
 ▪ Równa spoina na całej długości
 ▪ Idealnie równa powierzchnia ścian

indeks kolor waga opakowanie szt. w kartonie

SGK-MASA-1,8-PL • 10045826 biały 1,8 kg wiaderko 330

SGK-MASA-5-PL • 10045898 biały 5 kg wiaderko 120

SGK-MASA-10-PL • 10045823 biały 10 kg wiaderko 44

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa 257

START

F
U

N
D

A
M

E
N

T
Y

D
A

C
H

Y
W

Y
K

O
ŃC

Z
E

N
IE

 

W
N

ĘT
R

Z
E

L
E

W
A

C
J
E

 

I 
O

C
IE

P
L
E

N
IA

B
A

L
K

O
N

Y
 

I 
T
A

R
A

S
Y

K
U

C
H

N
IE

 

I 
ŁA

Z
IE

N
K

I
D

R
O

B
N

E

N
A

P
R

A
W

Y

M
U

R
Y
, 

ŚC
IA

N
Y

  
/ 
P

R
Z

E
G

R
O

D
Y

 

W
E

W
N

ĘT
R

Z
N

E
O

K
N

A
 I
 D

R
Z

W
I

P
O

D
ŁO

G
I

A
K

C
E

S
O

R
IA



AKRYL DO PŁYT G-K  

Akryl do płyt g-k jest jednoskładnikowym uszczelniaczem na bazie żywic akrylowych, przeznaczonym 
do spoinowania narożników przy zabudowie w technologii płyt gipsowo-kartonowych.
Charakteryzuje się wysoką elastycznością i doskonale nadaje się do malowania. Posiada idealną przy-
czepność do  typowych powierzchni budowlanych, również wilgotnych, tj. płyta g-k, beton zwykły 
i komórkowy, cegła ceramiczna i silikatowa, tynk i drewno. Jest bezzapachowy, odporny na mróz i pro-
mieniowanie UV.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT-GK-BI-028 • 10041709 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Połączenia w technologii płyt g-k, spoinowanie 
naroży ścian i sufitów, wypełnianie rys, pęknięć   
w ścianach, sufitach i fasadach 

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k 

 ▪ Fugowanie między murem, a listwami przypodło-
gowymi, schodami, sufitem i gniazdami elektrycz-
nymi 

 ▪ Uszczelnienia wewnętrzne przy montażu stolarki 
otworowej 

 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-
nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach

ZALETY

 ▪ Malowalny
 ▪ Bezwonny i neutralny chemicznie
 ▪ Elastyczny
 ▪ Szybkoutwardzalny
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych

PŁYNNA FOLIA HYDRO

Płynna folia HYDRO jest gotowym jednoskładnikowym produktem, przeznaczonym do wykonywania 
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, na powierzchniach narażonych na zawilgocenia lub
czasowy kontakt z wodą. Przed przyklejeniem płytek ceramicznych, na powierzchniach narażonych 
na zawilgocenia lub czasowy kontakt z wodą. Tworzy szczelną i wysoko elastyczną powłokę mostku-
jącą rysy podłoża oraz trwale uszczelniającą naroża pomieszczeń, szczeliny dylatacyjne i przejścia rur 
sanitarnych w połączeniu ze specjalnymi taśmami i kołnierzami uszczelniającymi z systemu  hydroizo-
lacji Tytan Professional.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykonywanie powłok na podłożach mineralnych, 
takich jak beton, tynki mineralne, tynki cemento-
wo-wapienne, wylewki cementowe, beton komór-
kowy, pustaki i cegły ceramiczne

 ▪ Na podłoża z płyt gipsowo-kartonowych lub płyt 
wiórowych w tym OSB, podłożach z ogrzewaniem 
podłogowym

 ▪ Wewnątrz budynków, na ścianach i podłogach, 
w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności 
(mokrych) np. łazienki, pralnie, natryski, kuchnie, 
sauny

ZALETY

 ▪ Łatwa aplikacja
 ▪ Gotowa do użycia
 ▪ Do pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci

 ▪ Elastyczna, mostkuje rysy podłoża 
do 1 mm

 ▪ Wodoszczelna
 ▪ Posiada Atest PZH

DANE TECHNICZNE

 ▪ Minimalna grubość powłoki po wy-
schnięciu: 1 mm

 ▪ Minimalna ilość warstw: 2
 ▪ Zdolność mostkowania rys podłoża: 

do 1 mm
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: do 2 h
 ▪ Możliwość klejenia okładziny: 4 dni
 ▪ Orientacyjne zużycie dla warstwy 1mm 

grubości: 1,5 kg/m²
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-PF-MI-120 • 10048566 szary 1,2 kg wiadro 6 432

MUT-PF-MI-400 • 10048563 szary 4 kg wiadro 1 144

MUT-PF-MI-#12 • 10048721 szary 12 kg wiadro 1 44
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HYDRO EXPRESS Szybka folia w płynie

Szybka folia w płynie HYDRO EXPRESS jest gotowym jednoskładnikowym produktem, przeznaczonym 
do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych na powierzchniach narażonych na zawilgocenie lub 
czasowy kontakt z wodą. Tworzy szczelną i wysoko elastyczną powłokę mostkującą rysy podłoża oraz 
trwale uszczelniającą naroża pomieszczeń, szczeliny dylatacyjne i przejścia rur sanitarnych w połącze-
niu ze specjalnymi taśmami, kołnierzami i narożnikami uszczelniającymi z systemu hydroizolacji Tytan 
Professional. Stosowana w łazienkach, kuchniach, pralniach oraz pomieszczeniach technicznych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykonywanie powłok na podłożach mineralnych, 
takich jak beton, tynki mineralne, tynki cemento-
wo-wapienne, wylewki cementowe, beton komór-
kowy, pustaki i cegły ceramiczne, na podłożach 
z płyt gipsowo-kartonowych lub płyt wiórowych, na 
podłożach z ogrzewaniem  podłogowym

 ▪ Wewnątrz budynków, na ścianach i podłogach 
w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności  
(mokrych) np. łazienki, pralnie, natryski, kuchnie, 
sauny

ZALETY

 ▪ Szybkoschnąca, 1 warstwa = 30 min
 ▪ Wodoszczelna
 ▪ Wysoko elastyczna, mostkuje rysy podłoża nawet 

do 2 mm

 ▪ Łatwa w aplikacji
 ▪ Gotowa do użycia
 ▪ Klejenie płytek już po 3 h

DANE TECHNICZNE

 ▪ Minimalna grubość powłoki po wy-
schnięciu: 1 mm

 ▪ Minimalna ilość warstw: 2
 ▪ Zdolność mostkowania rys podłoża: 

do 2 mm
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 30 min
 ▪ Możliwość klejenia okładziny: 3 h
 ▪ Orientacyjne zużycie dla warstwy 1 mm 

grubości: 1,4 kg/m²
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie

MUT-PF -EXP-400 • 10046136 4 kg wiadro 144

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA TPER do hydroizolacji 

Taśma uszczelniająca TPER to wysokoelastyczna i wytrzymała taśma hydroizolacyjna zabezpieczają-
ca podłoża przed wnikaniem wody i wilgoci. Wykonana jest z dwóch warstw włókniny poliestrowej, 
pomiędzy którymi znajduje się, na całej szerokości taśmy, warstwa termoplastycznego elastomeru. 
Wraz z  elementami uzupełniającymi (narożniki, mankiety) szczególnie zalecana do  wykonywania 
hydroizolacji przeciwwodnej i przeciwilgociowej na tarasach, balkonach, basenach, zbiornikach wod-
nych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Taśma uszczelniająca wraz z elementami uzupeł-
niającymi (narożnik zewnętrzny i wewnętrzny; 
mankiet ścienny i podłogowy) przeznaczona jest 
do zwiększania szczelności miejsc szczególnie 
narażonych na zawilgocenie (naroży, styków ścian, 
miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) 
oraz do zapewnienia szczelności w miejscach 
występowania naprężeń od rys skurczowych 
i termicznych 

 ▪ Elastyczna hydroizolacja dylatacji i szczelin kon-
strukcyjnych 

 ▪ Do stosowania jako uszczelnienie pod płytki 
ceramiczne taśmę można stosować na zewnątrz 
budynków, jako wkładki zbrojące w rejonie dylatacji 
termicznych przy wykonaniu podpłytkowych po-
włok hydroizolacyjnych balkonów i tarasów 

 ▪ Na podłoża mineralne; tynki cementowo-wapien-

ne, cementowe; podkłady podłogowe 
cementowe; elementy betonowe, 
żelbetowe, płyty g-k oraz elementy mu-
rowane z cegieł, bloczków i pustaków

ZALETY

 ▪ Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 ▪ Wysoka elastyczność
 ▪ Zapewnia wodoszczelność
 ▪ Tworzy elastyczne i trwałe uszczel-

nienie

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kompozycja materiału: nośnik - dziani-
na poliestrowa

 ▪ Kompozycja materiału: membrana – 
termoplastyczny elastomer

 ▪ Szerokość całkowita: 120 mm
 ▪ Szerokość części uszczelniającej: 120 mm

indeks typ wymiary opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-US-MS-120 • 10023141 mankiet ścienny 120 x 120 mm karton 24 x 1 -

MUT-US-MP-425 • 10023140 mankiet podłogowy 425 x 425 mm karton 24 x 1 -

MUT-TU-HD-#10 • 10022800 taśma uszczelniająca 120 mm x 10 m karton 36 x 1 504

MUT-TU-HD-#50 • 10022801 taśma uszczelniająca 120 mm x 50 m karton 16 x 1 96
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TAŚMA USZCZELNIAJĄCA TU
do pomieszczeń 
mokrych

Taśma uszczelniająca TU to wysokoelastyczna i wytrzymała taśma hydroizolacyjna zabezpieczająca 
podłoża przed wnikaniem wody i wilgoci. Wykonana jest z ażurowej, poliestrowej dzianiny w kolorze 
białym z centralnie ułożonym pasem termoplastycznego elastomeru. Wraz z elementami uzupełnia-
jącymi (narożniki, mankiety) szczególnie zalecana do wykonywania zabezpieczeń przeciwwodnych 
i przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Taśma uszczelniająca wraz z elementami uzupełnia-
jącymi (narożnik zewnętrzny i wewnętrzny; mankiet 
ścienny i podłogowy) przeznaczona jest do zwiększa-
nia szczelności miejsc szczególnie narażonych na za-
wilgocenie (naroży, styków ścian, miejsc przechodze-
nia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia 
szczelności w miejscach występowania naprężeń 
od rys skurczowych i termicznych

 ▪ Elastyczna hydroizolacja dylatacji i szczelin kon-
strukcyjnych

 ▪ Do stosowania jako uszczelnienie pod płytki 
ceramiczne

 ▪ Taśmę można stosować na zewnątrz budynków, 
jako wkładki zbrojące w rejonie dylatacji termicz-
nych przy wykonaniu podpłytkowych powłok 
hydroizolacyjnych balkonów i tarasów na podłoża 
mineralne; tynki cementowo-wapienne, cemen-
towe; podkłady podłogowe cementowe; elementy 
betonowe, żelbetowe, płyty g-k oraz elementy 
murowane z cegieł, bloczków i pustaków

ZALETY

 ▪ Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 ▪ Wysoka elastyczność
 ▪ Zapewnia wodoszczelność
 ▪ Tworzy elastyczne i trwałe uszczel-

nienie

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kompozycja materiału: nośnik - dziani-
na poliestrowa

 ▪ Kompozycja materiału: membrana – 
termoplastyczny elastomer

 ▪ Szerokość całkowita: 120 mm
 ▪ Szerokość części uszczelniającej: 70 mm

indeks typ wymiary opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-US-NW-120-70 • 10023142 narożnik wewnętrzny 120/70 mm x 140 mm karton 30 x 1 -
MUT-US-NZ-120-70 • 10023143 narożnik zewnętrzny 120/70 mm x 140 mm karton 30 x 1 -

MUT-US-MS-120 • 10023141 mankiet ścienny 120 x 120 mm karton 30 x 1 -
MUT-US-MP-425 • 10023140 mankiet podłogowy 425 x 425 mm karton 24 x 1 -
MUT-US-TS-#10 • 10022803 taśma uszczelniająca 120/70 mm x 10 m karton 36 x 1 504

MUT-US-TS-#50 • 10022805 taśma uszczelniająca 120/70 mm x 50 m karton 16 x 1 96

MUT-US-TS-#5-GR • 10003202 taśma uszczelniająca 120/70 mm x 5 m karton 25 x 1 1925

MUT-US-TS-#025 • 10003203 taśma uszczelniająca 120/70 mm x 2,5 m karton 32 x 1 1925

TAŚMA ŁAZIENKOWA  

Łatwa w użyciu, jednostronnie klejąca taśma służąca do dekoracyjnego uszczelniania urządzeń łazien-
kowych (obrzeży wanien, umywalek, kabin prysznicowych). Produkt jest wyprofilowany dla łatwej in-
stalacji i posiada nową ulepszoną przyczepność. Gwarantuje estetyczne wykończenie, jest odporny 
na wodę i powstawanie grzybów i pleśni.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Taśma stosowana do uszczelniania elementów 
łazienkowych

 ▪ Odpowiednia do brodzika i wanny

ZALETY

 ▪ Idealna biel
 ▪ Łatwa w użyciu 
 ▪ Wodoodporny klej 
 ▪ Doskonała odporność na zabrudzenia 
 ▪ Zazwyczaj uszczelnia całkowicie 

w przeciągu 24 godzin 
 ▪ Wysoka odporność na pleśń

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie

TBT-TL-22-335 • 10022514 biały 22 mm x 3,35 m 15

TBT-TL-38-335 • 10022515  biały 38 mm x 3,35 m 9
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KLEJ DO PŁYTEK STANDARD  

Klej do płytek STANDARD, klasy C1T przeznaczony jest do skutecznego przyklejania ściennych i podło-
gowych płytek ceramicznych tj.: glazura, terakota narażonych na typowe niskie obciążenia. Do stoso-
wania w suchych i wilgotnych pomieszczeniach mieszkalnych na sztywnych podłożach. Klej przezna-
czony jest do użycia wewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Beton, beton komórkowy, tynki cementowe, ce-

mentowo-wapienne, gipsowe, jastrychy cemen-
towe i anhydrytowe, a także surowa powierzchnia 
wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych 
tego typu materiałów ceramicznych i wapienno-
-piaskowych 

 ▪ Zalecany na standardowe, sztywne podłoża bu-
dowlane wewnątrz pomieszczeń 

 ▪ Klej można stosować na powierzchnie w łazien-
kach, kuchniach i korytarzach budynków mieszkal-
nych 

 ▪ W przypadku dużych obciążeń użytkowych zaleca-
ne są kleje o wyższej klasie z systemu TS

ZALETY
 ▪ Do wewnątrz 
 ▪ Do małych i średnich formatów 
 ▪ Do kuchni i łazienek w pomieszczeniach 

mieszkalnych

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa: C1T
 ▪ Grubość warstwy: 2-10 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 10 min
 ▪ Czas otwarty: 20 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 12 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 

3 dniach
 ▪ Użytkowanie pełne: po 14 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,4 kg/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

TS-STANDARD-25 • 10048070 szary 25 kg worek papierowy 48 1,4 kg/mm/m²

MARMUR Biały klej do kamienia

Klej MARMUR przeznaczony jest do przyklejania małych i średnich, ściennych i podłogowych okładzin 
z marmurów naturalnych i syntetycznych, kamieni naturalnych, płytek ceramicznych (glazury, terako-
ty, klinkieru, gresu), płytek lastrykowych i cementowych. Zalecany na standardowe, sztywne podłoża 
budowlane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Klej MARMUR można stosować na powierzchnie 
w łazienkach, kuchniach, korytarzach budynków mieszkalnych. W przypadku dużych obciążeń użytko-
wych zalecane są kleje o wyższej klasie z systemu TS Tytan Professional. 

ZASTOSOWANIE
 ▪ Beton, beton komórkowy, tynki cementowe, ce-

mentowo-wapienne, gipsowe, jastrychy cemen-
towe i anhydrytowe, a także surowa powierzchnia 
wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych 
tego typu materiałów ceramicznych i wapienno-
-piaskowych

 ▪ zalecany na standardowe, sztywne podłoża budow-
lane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

 ▪ Klej można stosować na powierzchnie w łazien-
kach, kuchniach, korytarzach budynków mieszkal-
nych 

 ▪ W przypadku dużych obciążeń użytkowych zaleca-
ne są kleje o wyższej klasie z systemu TS

ZALETY
 ▪ Biały do kamienia 
 ▪ Do małych i średnich formatów
 ▪ Do kuchni, łazienek i korytarzy po-

mieszczeń mieszkalnych

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa: C1TE
 ▪ Grubość warstwy: 2-10 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 10 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 12 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 

3 dniach
 ▪ Użytkowanie pełne: po 14 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,3 kg/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

SPT-TS53-25 •10035884 biały 25 kg worek papierowy 48 1,3 kg/mm/m²
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GRES Uelastyczniony klej do płytek

Klej do płytek GRES przeznaczony jest do przyklejania małych i  średnich, ściennych i podłogowych 
płytek gresowych, klinkierowych oraz ceramicznych, narażonych na  typowe obciążenia. Zalecany 
na standardowe, sztywne podłoża budowlane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Klej GRES można 
stosować na powierzchnie w łazienkach, kuchniach, korytarzach, garażach oraz klatkach schodowych 
i ciągach komunikacyjnych budynków mieszkalnych. W przypadku dużych obciążeń użytkowych zale-
cane są kleje o wyższej klasie z systemu TS Tytan Professional. 

ZASTOSOWANIE
 ▪ Beton, beton komórkowy, tynki cementowe, ce-

mentowo-wapienne, gipsowe, jastrychy cemen-
towe i anhydrytowe, a także surowa powierzchnia 
wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych 
tego typu materiałów ceramicznych i wapienno-
-piaskowych 

 ▪ Klej można stosować na powierzchnie w łazien-
kach, kuchniach, korytarzach, garażach oraz 
klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych 
budynków mieszkalnych 

 ▪ W przypadku dużych obciążeń użytkowych zaleca-
ne są kleje o wyższej klasie z systemu TS

ZALETY
 ▪ Uelastyczniony 
 ▪ Do płytek gresowych 
 ▪ Do małych i średnich formatów 
 ▪ Do kuchni, łazienek i korytarzy pomieszczeń 

mieszkalnych

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa: C1TE
 ▪ Grubość warstwy: 2-10 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 10 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 12 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 

3 dniach
 ▪ Użytkowanie pełne: po 14 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,4 kg/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

SPT-GRES-TS52-25 • 10035888 szary 25 kg worek papierowy 48 1,4 kg/mm/m²

TS54 FLEX Elastyczny klej do płytek

Przeznaczony jest do przyklejania małych i dużych płytek ściennych oraz podłogowych, płytek ce-
ramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i cementowych, płytek 
z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebarwienia) oraz konglo-
meratów kamiennych w małych i dużych formatach. Do każdego typowego oraz wymagającego pod-
łoża, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w tym balkonów i tarasów, podłóg ogrzewanych, kuchni, 
łazienek, basenów, ciągów komunikacyjnych. 

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przeznaczony do każdego typowego oraz wymaga-

jącego podłoża, wewnątrz i na zewnątrz pomiesz-
czeń; w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, 
kuchnie, łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne 
zalecane podłoża: beton, tynki cementowe, cemen-
towo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartono-
we, jastrychy cementowe i anhydrytowe (również 
ogrzewane). 

 ▪ Klej nadaje się także na surową powierzchnię, 
wykonaną z cegieł, betonu komórkowego, pusta-
ków i innych tego typu materiałów ceramicznych 
i wapienno-piaskowych. Klej posiada idealną 
przyczepność 

 ▪ Do wszystkich hydroizolacji w systemach do płytek 
TS

ZALETY
 ▪ Elastyczny 
 ▪ Do dużych formatów 
 ▪ Na podłoża wymagające 
 ▪ Do kuchni i łazienek 

 ▪ Na tarasy i balkony
 ▪ Baseny 
 ▪ Ciągi komunikacyjne 
 ▪ Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym 
 ▪ Idealna przyczepność do wszystkich 

hydroizolacji w systemach do płytek TS
 ▪ Posiada Atest PZH na kontakt z wodą 

pitną

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa: C2TE
 ▪ Grubość warstwy: 2-10 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 30 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 12 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 

3 dniach
 ▪ Użytkowanie pełne: po 14 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,4 kg/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

TS-FLEX-TS54-25 • 10047499 szary 25 kg worek papierowy 48 1,4 kg/mm/m²
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TS55 SUPERFLEX
Wysokoelastyczny odkształcalny klej 
do płytek

EXPRESS FLEX Szybki klej do płytek

Przeznaczony jest do przyklejania małych, dużych i bardzo dużych płytek ściennych oraz podłogo-
wych, płytek ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i cemen-
towych, płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebarwienia) 
oraz konglomeratów kamiennych w małych i dużych formatach. Przeznaczony na każde typowe oraz 
wymagające podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewa-
ne, kuchnie, łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne oraz posadzki silnie obciążone.

Przeznaczony jest do  szybkiego i  skutecznego przyklejania małych i dużych płytek ściennych oraz 
podłogowych, płytek ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych 
i cementowych, płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na prze-
barwienia) oraz konglomeratów kamiennych w małych i dużych formatach. Przeznaczony na każde 
typowe oraz wymagające podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; w tym balkony i tarasy, pod-
łogi ogrzewane, kuchnie, łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające 

podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; 
w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, 
kuchnie, łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne oraz 
posadzki silnie obciążone. 

 ▪ Zalecane podłoża: beton, tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-
-kartonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe 
(również ogrzewane), sztywne podłogi drewniane 
i drewnopochodne w tym OSB oraz stare okładziny 
z płytek ceramicznych

 ▪ Klej nadaje się także na surową powierzchnię 
wykonaną z cegieł, betonu komórkowego, pusta-
ków i innych tego typu materiałów ceramicznych 
i wapienno-piaskowych 

 ▪ Klej posiada idealną przyczepność do wszystkich 
hydroizolacji w systemach do płytek TS

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające 

podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; 
w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, kuchnie, 
łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne

 ▪ Zalecane podłoża: beton, tynki cementowe, cementowo-
-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, jastrychy 
cementowe i anhydrytowe (również ogrzewane). 

 ▪ Klej nadaje się także na surową powierzchnię 
wykonaną z cegieł, betonu komórkowego, pustaków 
i innych tego typu materiałów ceramicznych i wa-
pienno-piaskowych

 ▪ Klej posiada idealną przyczepność 
 ▪ Do wszystkich hydroizolacji w systemach do płytek TS

ZALETY
 ▪ Szybkowiążący
 ▪ Elastyczny 
 ▪ Do dużych formatów 
 ▪ Na podłoża wymagające 

ZALETY
 ▪ Wysokoelastyczny, odkształcalny 
 ▪ Do bardzo dużych formatów płytek 
 ▪ Na podłoża silnie obciążone 
 ▪ Do kuchni i łazienek 
 ▪ Na tarasy i balkony, baseny, ciągi komu-

nikacyjne 
 ▪ Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym 
 ▪ Idealna przyczepność do wszystkich 

hydroizolacji w systemach do płytek TS
 ▪ Posiada Atest PZH na kontakt z wodą pitną

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa: C2TES1
 ▪ Grubość warstwy: 2-10 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 30 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 12 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 

2 dniach
 ▪ Użytkowanie pełne: po 14 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,4 kg/m2

 ▪ Do kuchni i łazienek 
 ▪ Na tarasy, balkony, baseny, ciągi komu-

nikacyjne 
 ▪ Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym 
 ▪ Idealna przyczepność do wszystkich 

hydroizolacji w systemach do płytek TS
 ▪ Posiada Atest PZH na kontakt z wodą pitną

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa: C2FT
 ▪ Grubość warstwy: 2-5 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 15 min
 ▪ Czas otwarty: 10 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 2 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 4 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 6 h
 ▪ Użytkowanie pełne: po 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,4 kg/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

TS-SUPERFLEX-TS55-25 • 10047500 szary 25 kg worek papierowy 48 1,4 kg/mm/m²

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

SPT-TS57-25• 10034002 szary 25 kg worek papierowy 48 1,4 kg/mm/m²
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KLEJE FIBERGEL 

FIBERGEL SUPERFLEX

FIBERGEL FLEX

 

Wysokoelastyczny odkształcalny żelowy 
mocny klej z włóknami 

Wysokoelastyczny żelowy mocny klej 
z włóknami

Kleje FIBERGEL dzięki zwiększonej ilości włókien zbrojących i technologii żelu posiadają zwiększoną retencję wody, co pozwala stosować je 
w temperaturze do 35OC oraz gwarantuje lepsze parametry robocze. Kleje posiadają możliwość uzyskania optymalnej konsystencji zaprawy, 
odpowiedniej dla indywidualnych potrzeb wykonawcy, również konsystencję półpłynną. Przeznaczone są do skutecznego przyklejania małych, 
dużych i wielkoformatowych płytek ściennych i podłogowych, płytek typu slim, płyt ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, 
płytek lastrykowych i cementowych, płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na  przebarwienia) oraz konglo-
meratów kamiennych w małych i dużych formatach.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Baseny
 ▪ Na tarasy i balkony
 ▪ Hale i pomieszczenia przemysłowe
 ▪ Biura, korytarze i ciągi komunikacyjne
 ▪ Kuchnie, łazienki i salony
 ▪ Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym i ściennym

ZALETY KLEJÓW FIBERGEL
 ▪ Wielozadaniowy 3 w 1 

- rozpływny 
- średniowarstwowy 
- zaprawa do szpachlowania

 ▪ Możliwość doboru konsystencji do rodzaju prowadzonych prac
 ▪ Wzmocniony włóknami
 ▪ Szeroki zakres temperaturowy od +5°C do +35°C
 ▪ Kompatybilny z hydroizolacjami w systemach do płytek Tytan Professional
 ▪ Wodo- i mrozoodporny
 ▪ Możliwość klejenia płytek od góry
 ▪ Bardzo dobra przyczepność do podłoża
 ▪ Posiada Atest PZH na kontakt z wodą pitną

 ▪ Klasa: C2TE S1
 ▪ Wysokoelastyczny, odkształcalny
 ▪ Na podłoża krytyczne: płytka na płytkę, OSB, pod-
łoża mieszane

 ▪ Do płytek wielkoformatowych – NO LIMIT
 ▪ Do płytek typu slim

 ▪ Klasa: C2TE 
 ▪ Wysokoelastyczny
 ▪ Do płytek dużego formatu XL

DANE TECHNICZNE
 ▪ Grubość warstwy: 2-15 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 40 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 12 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 12 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 2 dniach
 ▪ Użytkowanie pełne: po 14 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C
 ▪ Zużycie: 1,3 kg/m2

indeks opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

TS-FG-SUPERFLEX-25 • 10047392 25 kg 48 1,3 kg/mm/m²

indeks opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

TS-FG-FLEX-25 • 10047394 25 kg 48 1,3 kg/mm/m²
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MEGAFLEX Hybrydowy klej do płytek

Klej MEGAFLEX S1 przeznaczony jest do przyklejania wszystkich rodzajów ściennych i podłogowych 
płytek ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i cementowych, 
płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebarwienia) oraz kon-
glomeratów kamiennych w małych i dużych formatach. Szczególnie zalecany do osadzania ciężkich płyt 
wielkoformatowych i płytek typu Slim. Może być wykorzystany jako szpachla wyrównawcza do 15 mm. 
Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w tym 
balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, kuchnie, łazienki, baseny, elewacje, ciągi komunikacyjne.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające 

podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; 
w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, 
kuchnie, łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne oraz 
posadzki silnie obciążone. 

 ▪ Zalecane podłoża: beton, tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-
-kartonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe 
(również ogrzewane), sztywne podłogi drewniane 
i drewnopochodne w tym OSB oraz stare okładziny 
z płytek ceramicznych

 ▪ Klej nadaje się także na surową powierzchnię 
wykonaną z cegieł, betonu komórkowego, pusta-
ków i innych tego typu materiałów ceramicznych 
i wapienno-piaskowych 

 ▪ Klej posiada idealną przyczepność do wszystkich 
hydroizolacji w systemach do płytek TS

ZALETY
 ▪ Wysokoelastyczny odkształcalny 
 ▪ Wielozadaniowy: klej cienko-, średniowarstwowy, 

rozpływny lub szpachla wyrównawcza
 ▪ Na lekkich wypełniaczach

 ▪ Wysokowydajny
 ▪ Do bardzo dużych formatów płytek 
 ▪ Na podłoża silnie obciążone
 ▪ Do kuchni i łazienek 
 ▪ Na tarasy i balkony, baseny, ciągi komu-

nikacyjne 
 ▪ Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym
 ▪ Na podłoże z płyty OSB 
 ▪ Idealna przyczepność do wszystkich 

hydroizolacji w systemach do płytek TS

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa: C2TES1
 ▪ Grubość warstwy: 2-20 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 30 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 12 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 

2 dniach
 ▪ Użytkowanie pełne: po 14 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 0,9 kg/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

SPT-TS58-25• 10034001 szary 25 kg worek papierowy 48 0,9 kg/mm/m²

GOTOWY KLEJ DO PŁYTEK dyspersyjny

Gotowy do użycia klej dyspersyjny o wysokiej sile klejenia i wszechstronnym zastosowaniu. Przeznaczony 
do klejenia płytek ściennych i podłogowych, okładzin z kamienia naturalnego, tworzywa sztucznego, mo-
zaiki szklanej, elementów betonowych oraz pustaków szklanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

ZASTOSOWANIE
 ▪ Na podłoża typu: beton, posadzki, gazobetony, tynki 
 ▪ Na podłoża odkształcalne typu: płyty gipsowo-kar-

tonowe, płyty wiórowe 
 ▪ Do podłoży z ogrzewaniem podłogowym oraz 

podłoża niechłonne np: stara glazura 
 ▪ Do przyklejania płytek ceramicznych, jak i gresu, 

płyt marmurowych, kamienia naturalnego, pusta-
ków szklanych, elementów styropianowych

 ▪ Zalecany do montażu płyt izolacyjnych i dekoracyjnych

ZALETY
 ▪ Elastyczny 
 ▪ Idealny przy remontach i drobnych naprawach
 ▪ Na trudne i nietypowe podłoża
 ▪ Do kamienia naturalnego i mozaiki szklanej 
 ▪ Do prac remontowych i poprawek 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników 
 ▪ Nie przebarwia kamienia naturalnego

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa: D1
 ▪ Grubość warstwy: 2 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 10 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 24h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 24 h
 ▪ Użytkowanie pełne: po 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 0,8 – 1,5 kg/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-KD-PC-100 • 10017839 biały 1 kg wiadro 6 378

MUT-KD-PC-500 • 10017841 biały 5 kg wiadro 1 144

MUT-KD-PC-#15 • 10017840 biały 15 kg wiadro 1 44
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KLINY

KRZYŻYKI 

do układania płytek ceramicznych 

do układania płytek ceramicznych 

Kliny dystansowe wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na odkształce-
nia. Dzięki dostępności szerokiego zakresu grubości, pozwalają na uzyskanie dystansu oczekiwanej 
szerokości. Ułatwiają równe odmierzenie odległości między kaflami i sprawne wykonywanie szczelin 
co pozwala na uzyskanie idealnego efektu końcowego okładziny ceramicznej, a także zwiększają jej 
odporność na uszkodzenia mechaniczne wywołane naprężeniami.

Krzyżyki dystansowe wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na odkształce-
nia. Dzięki dostępności szerokiego zakresu grubości ramion, pozwalają na uzyskanie spoiny fugowej 
o  żądanym wymiarze. Ułatwiają równe odmierzenie odległości między kaflami i sprawne wykony-
wanie szczelin co pozwala na uzyskanie idealnego efektu końcowego okładziny ceramicznej, a także 
zwiększają jej odporność na uszkodzenia mechaniczne wywołane naprężeniami.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Kliny przeznaczone są do układania płytek cera-
micznych na powierzchni ścian i podłóg

 ▪ Do stosowania: na płaskich powierzchniach, w na-
rożnikach, na zakończeniu płytek, na zejściu spoiny 
płytka - płytka

ZASTOSOWANIE

 ▪ Przeznaczone do układania płytek ceramicznych 
na powierzchni ścian i podłóg

 ▪ Do stosowania: na płaskich powierzchniach, w na-
rożnikach, na zakończeniu płytek, na zejściu spoiny 
płytka - płytka

ZALETY

 ▪ Wykonane z tworzywa sztucznego, 
odpornego na odkształcenia

 ▪ Odporne na uszkodzenia mechaniczne 
podczas demontażu

 ▪ Łatwy sposób użycia

ZALETY

 ▪ Wykonane z tworzywa sztucznego, 
odpornego na odkształcenia

 ▪ Odporne na uszkodzenia mechaniczne 
podczas demontażu 

 ▪ Łatwy sposób użycia 
 ▪ Instalacja w pionie i poziomie

indeks rozmiar ilość w opakowaniu jednostkowym ilość opakowań w opakowaniu zbiorczym

OKGN------004 • 10017824 0-4 mm 100 25

OKGN------008 • 10017825 0-8 mm 30 25

indeks rozmiar ilość w opakowaniu jednostkowym ilość opakowań w opakowaniu zbiorczym

OKN-------015 • 10017826 1,5 mm 175 25

OKN-------020 • 10017828 2 mm 150 25

OKN-------025 • 10017829 2,5 mm 150 25

OKN-------030 • 10017830 3 mm 125 25

OKN-------035 • 10017831 3,5 mm 100 25

OKN-------040 • 10017832 4 mm 100 25

OKN-------050 • 10017833 5 mm 75 25

OKN-------060 • 10017834 6 mm 50 25

OKN-------080 • 10017835 8 mm 30 25

OKN-------100 • 10017827 10 mm 30 25
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indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10041798 • SMT-FUGA-7MM-4-010 010 biały polarny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041810 • SMT-FUGA-7MM-4-020 020  popielaty 4 kg torebka foliowa 4 108

10041812 • SMT-FUGA-7MM-4-030 030 srebrny 4 kg torebka foliowa 4 108

10045679 • SMT-FUGA-7MM-4-040 040 szary jasny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041814 • SMT-FUGA-7MM-4-050 050 szary 4 kg torebka foliowa 4 108

10041815 • SMT-FUGA-7MM-4-060 060 szary ciemny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041817 • SMT-FUGA-7MM-4-070 070 grafitowy 4 kg torebka foliowa 4 108

10041816 • SMT-FUGA-7MM-4-080 080 biały ciepły 4 kg torebka foliowa 4 108

10041818 • SMT-FUGA-7MM-4-090 090 beżowy jasny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041819 • SMT-FUGA-7MM-4-100 100 beżowy 4 kg torebka foliowa 4 108

10041820 • SMT-FUGA-7MM-4-110 110 sepia 4 kg torebka foliowa 4 108

10041827 • SMT-FUGA-7MM-4-120 120 brązowy jasny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041828 • SMT-FUGA-7MM-4-130 130 brunatny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041829 • SMT-FUGA-7MM-4-140 140 biały porcelanowy 4 kg torebka foliowa 4 108

10041821 • SMT-FUGA-7MM-4-150 150 piaskowy 4 kg torebka foliowa 4 108

10041822 • SMT-FUGA-7MM-4-160 160 umbra 4 kg torebka foliowa 4 108

10041823 • SMT-FUGA-7MM-4-170 170 brązowy 4 kg torebka foliowa 4 108

10041824 • SMT-FUGA-7MM-4-180 180  brązowy ciemny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041830 • SMT-FUGA-7MM-2-010 010 biały polarny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041836 • SMT-FUGA-7MM-2-020 020  popielaty 2 kg torebka foliowa 8 216

10041837 • SMT-FUGA-7MM-2-030 030 srebrny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041838 • SMT-FUGA-7MM-2-040 040 szary jasny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041840 • SMT-FUGA-7MM-2-050 050 szary 2 kg torebka foliowa 8 216

10041841 • SMT-FUGA-7MM-2-060 060 szary ciemny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041842 • SMT-FUGA-7MM-2-070 070 grafitowy 2 kg torebka foliowa 8 216

10041844 • SMT-FUGA-7MM-2-080 080 biały ciepły 2 kg torebka foliowa 8 216

10041846 • SMT-FUGA-7MM-2-090 090 beżowy jasny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041849 • SMT-FUGA-7MM-2-100 100 beżowy 2 kg torebka foliowa 8 216

10041851 • SMT-FUGA-7MM-2-110 110 sepia 2 kg torebka foliowa 8 216

10041852 • SMT-FUGA-7MM-2-120 120 brązowy jasny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041853 • SMT-FUGA-7MM-2-130 130 brunatny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041855 • SMT-FUGA-7MM-2-140 140 biały porcelanowy 2 kg torebka foliowa 8 216

10041866 • SMT-FUGA-7MM-2-150 150 piaskowy 2 kg torebka foliowa 8 216

10041861 • SMT-FUGA-7MM-2-160 160 umbra 2 kg torebka foliowa 8 216

10041862 • SMT-FUGA-7MM-2-170 170 brązowy 2 kg torebka foliowa 8 216

10041863 • SMT-FUGA-7MM-2-180 180  brązowy ciemny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041864 • SMT-FUGA-7MM-2-190 190 zielony ciemny 2 kg torebka foliowa 8 216

10045678 • SMT-FUGA-7MM-2-200 200 granatowy 2 kg torebka foliowa 8 216

FUGA 1-7 mm   

Cementowa, elastyczna, hydrofobowa zaprawa do fugowania okładzin ceramicznych o wysokiej od-
porności na wnikanie wody, zabrudzenia, spękania i ścieranie eksploatacyjne.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Spoinowanie wszystkich rodzajów płytek ceramicz-

nych ściennych i podłogowych, glazury, terakoty, 
gresu, klinkieru, mozaiki, płytek z lastryko, kamienia 
naturalnego 

 ▪ Do wnętrz i na zewnątrz, w tym na tarasy i balkony, 
do pomieszczeń mokrych oraz w systemach ogrze-
wania podłogowego

ZALETY
 ▪ Łatwa aplikacja
 ▪ Hydrofobowa z efektem perlenia 
 ▪ Zwiększona odporność na zabrudzenia 
 ▪ Odporna na spękania
 ▪ Odporna na grzyby i pleśnie 
 ▪ Trwałe kolory do wnętrz i na zewnątrz
 ▪ Wodo- i mrozoodporna
 ▪ Dostępna w 20 stylowych kolorach
 ▪ Zgodność kolorów z silikonem
 ▪ Posiada ATEST PZH na kontakt z wodą pitną

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa CG2WA
 ▪ Szerokość spoiny: 1-7 mm
 ▪ Dopuszczalny ruch pieszych po: 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C

Zużycie

Wymiary 
płytki; cm

Szerokość 
spoiny; 

mm

Głębokość 
spoiny; 

mm

Zużycie 
kg/ m2

2 x 2 (mozaika) 2 2 0,65

10 x 10 3 7,5 0,75

30 x 30 4 7,5 0,35

30 x 60 5 7,5 0,3

50 x 50 5 7,5 0,25

60 x 60 5 7,5 0,2
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indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie

SMT-FUGA-7MM-25-010 • 10049796 010 biały polarny 25 kg worek papierowy 48

MT-FUGA-7MM-25-040 • 10049832 040 szary jasny 25 kg worek papierowy 48

SMT-FUGA-7MM-25-050 • 10049806 050 szary 25 kg worek papierowy 48

SMT-FUGA-7MM-25-070 • 10049805 070 grafitowy 25 kg worek papierowy 48

SMT-FUGA-7MM-25-090 • 10049804 090 beżowy jasny 25 kg worek papierowy 48

FUGA INWESTYCYJNA 1-7 mm   

Cementowa, elastyczna, hydrofobowa zaprawa do fugowania okładzin ceramicznych o wysokiej od-
porności na wnikanie wody, zabrudzenia, spękania i ścieranie eksploatacyjne.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Spoinowanie wszystkich rodzajów płytek ceramicz-

nych ściennych i podłogowych, glazury, terakoty, 
gresu, klinkieru, mozaiki, płytek z lastryko, kamienia 
naturalnego 

 ▪ Do wnętrz i na zewnątrz, w tym na tarasy i balkony, 
do pomieszczeń mokrych oraz w systemach ogrze-
wania podłogowego

ZALETY
 ▪ Łatwa aplikacja
 ▪ Hydrofobowa z efektem perlenia 
 ▪ Zwiększona odporność na zabrudzenia 
 ▪ Odporna na spękania
 ▪ Odporna na grzyby i pleśnie 
 ▪ Trwałe kolory do wnętrz i na zewnątrz
 ▪ Wodo- i mrozoodporna
 ▪ DOSTĘPNA W 5 KOLORACH: biały polarny, szary 

jasny, szary, grafitowy, beżowy jasny
 ▪ Zgodność kolorów z silikonem
 ▪ Posiada ATEST PZH na kontakt z wodą pitną

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa CG2WA
 ▪ Szerokość spoiny: 1-7 mm
 ▪ Dopuszczalny ruch pieszych po: 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C

Zużycie

Wymiary 
płytki; cm

Szerokość 
spoiny; 

mm

Głębokość 
spoiny; 

mm

Zużycie 
kg/ m2

2 x 2 (mozaika) 2 2 0,65

10 x 10 3 7,5 0,75

30 x 30 4 7,5 0,35

30 x 60 5 7,5 0,3

50 x 50 5 7,5 0,25

60 x 60 5 7,5 0,2
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NEUTRALNY SILIKON SANITARNY  

Neutralny Silikon Sanitarny to szybkowiążący uszczelniacz silikonowy o  doskonałej przyczepności 
do ceramiki, kamienia naturalnego (marmur, granit, piaskowiec), szkła, białego montażu, PVC. Po-
lecany do wykonywania uszczelnień spoin w kuchniach i  łazienkach, na  tarasach i balkonach oraz 
w pomieszczeniach wilgotnych. Idealny do spoinowania płytek ceramicznych i połączeń narożnych, 
uszczelniania brodzików, umywalek, wanien akrylowych, blatów i zlewozmywaków kuchennych.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-NSS-K010-0310 • 10046338 010 biały polarny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K020-0310 • 10046339 020 popielaty 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K030-0310 • 10046336 030 srebrny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K040-0310 • 10046335 040 szary jasny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K050-0310 • 10046337 050 szary 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K060-0310 • 10046340 060 szary ciemny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K070-0310 • 10046341 070 grafitowy 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K080-0310 • 10046334 080 biały ciepły 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K090-0310 • 10046342 090 beżowy jasny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K100-0310 • 10046343 100 beżowy 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K110-0310 • 10046344 110 sepia 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K120-0310 • 10046352 120 brązowy jasny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K130-0310 • 10046350 130 brunatny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K140-0310 • 10046332 140 biały porcelanowy 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K150-0310 • 10046349 150 piaskowy 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K160-0310 • 10046351 160 umbra 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K170-0310 • 10046348 170 brązowy 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K180-0310 • 10046345 180 brązowy ciemny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K190-0310 • 10046346 190 zielony ciemny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K200-0310 • 10046347 200 granatowy 310 ml kartusz 6 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do kamienia naturalnego – marmur, granit, 
piaskowiec 

 ▪ Spoinowanie płytek ceramicznych, uszczelnianie 
złączy narażonych na podwyższone działanie wilgo-
ci (zastosowania sanitarne) 

 ▪ Uszczelnianie wanien, umywalek, pryszniców, zle-
wozmywaków i innych urządzeń sanitarnych oraz 
wodociągowych 

 ▪ Do kuchni i łazienek 
 ▪ Na tarasy i balkony 
 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i kon-

strukcyjnych z betonu, drewna, metali i tworzyw 
sztucznych 

 ▪ Elastyczne uszczelnianie w szkleniu ram okiennych 
wykonanych z drewna, metalu lub PVC 

 ▪ Uszczelnianie fasad i złączy zewnętrznych

ZALETY

 ▪ Doskonała przyczepność do kamienia 
naturalnego

 ▪ Doskonała odporność na pleśnie 
i grzyby 

 ▪ Bezpieczny dla zdrowia i środowiska
 ▪ Wolny od związku MEKO 
 ▪ Trwałe kolory zgodne kolorystycznie 

z kolorem fugi 
 ▪ Wysoka odporność na promieniowanie 

UV 
 ▪ Elastyczny 
 ▪ Doskonała przyczepność 
 ▪ Przyjemny zapach 
 ▪ Neutralny dla powierzchni zasadowych
 ▪ Produkt jest kompatybilny z butylem
 ▪ Posiada Atest PZH na kontakt z wodą 

pitną

DANE TECHNICZNE

 ▪ Czas pracy: 5-10 min
 ▪ Czas tworzenia naskórka: 5-30 min
 ▪ Tempo utwardzania: 2-3 mm/ 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
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PIANOKLEJ UNIWERSALNY  

Jednokomponentowy, wysokowydajny pianoklej poliuretanowy uniwersalnego zastosowania, przezna-
czony do klejenia: płyt drewnopochodnych (OSB, MDF, HDF), płyt g-k, styropianu EPS i XPS, murowania 
ścianek działowych i obudów z bloczków ceramicznych, silikatowych, gazobetonowych, kasetonów, listew 
przypodłogowych, parapetów, schodów itp. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI-PK-UN-075 • 10029636 750 ml puszka 12 720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Montaż parapetów okiennych, schodów, kasetonów 
i listew przypodłogowych 

 ▪ Klejenie płyt drewnopochodnych (OSB, MDF, HDF) 
oraz gipsowo-kartonowych do ścian i podłóg

 ▪ Montaż płyt styropianowych EPS i XPS wewnątrz 
obiektów

 ▪ Klejenie elementów wykończeniowych oraz dekora-
cyjnych z kamienia, EPS i XPS na zewnątrz budynków

ZALETY

 ▪ Bardzo dobra przyczepność do większości materia-
łów budowlanych

 ▪ Niski przyrost zapewniający stabilność 
klejonych elementów

 ▪ Łatwy i wygodny w nakładaniu
 ▪ Zastosowanie w szerokim zakresie 

temperatur

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C
 ▪ Czas korekty: ≤ 15 min*
 ▪ Klasa reakcji na ogień (EN 13501, DIN 

4102): F/B3
 ▪ Wydajność: ok 40 m.b.** 

60 SEKUND Pianoklej Uniwersalny Szybki 

Profesjonalny, jednokomponentowy klej poliuretanowy uniwersalnego stosowania do klejenia płyt 
drewnopochodnych (OSB, MDF, HDF) do ścian i podłóg, murowania ścianek działowych i obudów z ele-
mentów ceramicznych, silikatowych, gazobetonowych, klejenia styropianu EPS, XPS, wełny mineral-
nej, elementów z keramzytu oraz kasetonów, listew przypodłogowych, parapetów, schodów itp.
Zastosowanie kleju znacznie przyspiesza wykonanie prac: chwyt początkowy już po 60 sekundach, 
a pełne utwardzenie uzyskuje już po 24 h. Szybki pianoklej uniwersalny 60 Sekund wykazuje doskonałą 
przyczepność do typowych materiałów budowlanych, takich jak: mury z betonu zwykłego i komórko-
wego, cegły, pustaki, bloczki ceramiczne i silikatowe, płyty drewnopochodne, płyty g-k, tynki, drewno, 
metale, styropian, wełna mineralna, twarde PVC.

indeks pojemność opakowanie aplikacja szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI-60S-075 • 10029218 750 ml puszka pistolet 12 720

PPT----605-030 • 10039891 300 ml puszka wężyk 12  936

PPT----605-075 • 10038665 750 ml puszka wężyk 12 720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie elementów z płyt drewnopochodnych 
(OSB, MDF, HDF) oraz płyt g-k 

 ▪ Murowanie ścianek działowych i obudów z bloczków 
gazobetonowych, silikatowych, pustaków ceramicznych 

 ▪ Montaż parapetów okiennych i schodów 
 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, kasetonów, 

listew podłogowych 
 ▪ Klejenie płyt styropianowych EPS, XPS oraz wełny 

mineralnej

ZALETY

 ▪ Szybki chwyt początkowy (już po 60 sekundach) 
 ▪ Doskonała przyczepność do większości materiałów 

budowlanych 
 ▪ Łatwy i wygodny w nakładaniu 
 ▪ Niski przyrost zapewniający stabilność klejonych 

elementów 
 ▪ Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur 

(od 0°C do 30°C)

DANE TECHNICZNE - PISTOLET

 ▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +5°C do +30°C
 ▪ Czas korekty: ≤ 2 min (przy: +23°C/RH 50%)*

 ▪ Czas pełnego utwardzenia: ≤ 3 min 
(przy: +23°C/RH 50)*

 ▪ Kotwienie mechaniczne: ≥ 2 h*
 ▪ Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem): 

Czyścik Tytan Professional
 ▪ Klasa reakcji na ogień: F/B3 (EN 13501/

DIN 4102)
 ▪ Wydajność ok.: 40 m.b.**

DANE TECHNICZNE - WĘŻYK

 ▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +5°C do +30°C
 ▪ Czas korekty: ≤ 2 min (przy: +23°C/RH 50%)*
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: ≤ 3 min 

(przy: +23°C/RH 50)*
 ▪ Kotwienie mechaniczne: ≥ 2 h*
 ▪ Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem): 

Czyścik Tytan Professional
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: 24 h
 ▪ Klasa reakcji na ogień: F/B3 (EN 13501/

DIN 4102)
 ▪ Wydajność: 750 ml - 30 m.b. 

300 ml - 15 m.b.**

* Mierzone w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej. Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi 
standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, tempe-
ratura powierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone  dla  średnicy  warkocza  2-3  cm,  ostateczna  wydajność  zależy  od  temperatury,  wilgotności,  odległości  między  
klejoną  płytą i podłożem oraz wybranej metody aplikacji.

*Mierzone w  temperaturze +23°C i  50% wil-
gotności względnej. Wszystkie parametry 
zostały zmierzone zgodnie z  wewnętrznymi 
standardami Grupy Selena i  zależą w  dużej 
mierze od  warunków utwardzania (tempe-
ratura puszki, wilgotność powietrza, tempe-
ratura powierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie 
powietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone  dla  średnicy  warkocza  2-3  cm,  
ostateczna  wydajność  zależy  od   tempera-
tury,  wilgotności,  odległości  między  klejoną  
płytą i podłożem oraz wybranej metody apli-
kacji.
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Akryl uniwersalny jest elastycznym i  uniwersalnym uszczelniaczem, stosowanym do wypełniania 
pęknięć, rys i szczelin w murach i ścianach przed malowaniem.
Charakteryzuje się dobrą przyczepnością, zarówno do powierzchni wilgotnych i suchych, jak również 
gładkich i porowatych tj. beton, tynk, cegła, drewno, płyta g-k. Akryl jest praktycznie bezzapachowy 
i może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Jest odporny na wahania 
temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT----BI-028 • 10041526 biały 280 ml kartusz 12 1440

AKT----BR-028 • 10041661 brązowy 280 ml kartusz 12 1440

AKT----SZ-028 • 10041664  szary 280 ml kartusz 12 1440

AKT----BI-060 • 10004556 biały 600 ml folia 6 384

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budow-
lanych

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, 
schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi

 ▪ Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-

nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach 

ZALETY

 ▪ Szybkoutwardzalny
 ▪ Malowalny
 ▪ Elastyczny
 ▪ Odporny na wahania temperatury, 

promieniowanie UV i wpływ wilgoci
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych 

AKRYL UNIWERSALNY  

Akryl malarski jest elastycznym i uniwersalnym uszczelniaczem budowlanym, przeznaczonym do wy-
pełniania pęknięć, rys i szczelin w ścianach lub sufitach przed malowaniem.
Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do powierzchni porowatych tj. beton, tynk, cegła, drew-
no, płyta g-k. Jest bezzapachowy i neutralny chemicznie. Wyjątkowe cechy produktu zapewnia za-
stosowanie innowacyjnych formuł ANTISTAIN oraz ANTICRACK. Dzięki temu, po utwardzeniu spoina 
imituje fakturę gładzi, nie pęka, można ją łatwo szlifować i malować, bez spękań i przebarwień.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT-ML-BI-028 • 10041726 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie narożnych połączeń ścian oraz połą-
czeń elementów konstrukcyjnych i budowlanych

 ▪ Uszczelnianie połączeń przysufitowych (np. ściana 
– sufit podwieszany)

 ▪ Wypełnianie rys, pęknięć, i szczelin w ścianach oraz 
sufitach przed malowaniem

 ▪ Uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram okien-
nych, parapetów, balustrad, listew przypodłogo-
wych, cokołów 

ZALETY

 ▪ Formuła ANTICRACK – zapobiegająca 
pękaniu

 ▪ Formuła ANTISTAIN – nie przebarwia 
farby

 ▪ Łatwy w szlifowaniu i malowaniu, nie 
kurczy się

 ▪ Spoina imituje fakturę gładzi
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych 

AKRYL MALARSKI  
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Akryl Szpachlowy Szybki jest to nowa generacja akrylu o lekkiej konsystencji, który pozwala na wy-
pełnienie ubytków w ścianach, sufitach i fasadach bez konieczności nakładania wielu warstw. Już po 
20 minutach jest gotowy do obróbki i malowania. Dzięki innowacyjnej formule gwarantuje użytkow-
nikowi trwałość spoiny i komfort użycia. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością zarówno do po-
wierzchni wilgotnych i suchych, jak również gładkich i porowatych tj. beton, tynk, cegła, drewno, płyta 
g-k. Akryl jest praktycznie bezzapachowy i może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
pomieszczeń. Jest odporny na wahania temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci. Po pełnym 
utwardzeniu akryl można szlifować i malować. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT-SZP-BI-028 • 10041704 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Spoinowanie naroży ścian i sufitów, wypełnianie 
rys, pęknięć w ścianach, sufitach i fasadach

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Maskowanie łbów, wkrętów i mocowań przy mon-
tażu ścianek działowych i sufitów podwieszanych

 ▪ Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-

nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach 

ZALETY

 ▪ Gotowy do obróbki i malowania już po 
20 minutach

 ▪ Nie ulega przebarwieniom
 ▪ Nie pęka i nie kruszy się
 ▪ Do zastosowania wewnątrz i na ze-

wnątrz
 ▪ Łatwy w aplikacji i obróbce

AKRYL SZPACHLOWY SZYBKI  

Akryl SZYBKI EFEKT jest elastycznym i uniwersalnym uszczelniaczem budowlanym, przeznaczonym 
do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w ścianach i sufitach.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnej receptury Akryl SZYBKI EFEKT może być malowany już po 10 mi-
nutach od aplikacji. Jest bezwonny i neutralny chemicznie. Posiada doskonałą przyczepność do po-
wierzchni porowatych, takich jak. beton, tynk, cegła, drewno, płyta g-k. Może być stosowany zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT-EX-BI-028 • 10041716 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Spoinowanie naroży ścian i sufitów, wypełnianie 
rys, pęknięć w ścianach, sufitach i fasadach

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, 
schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi

 ▪ Uszczelnienia wewnętrzne i zewnętrzne przy mon-
tażu stolarki otworowej

 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-
nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach

ZALETY

 ▪ Malowalny już po 10 minutach
 ▪ Bezwonny i neutralny chemicznie
 ▪ Spoina imituje fakturę gładzi
 ▪ Do zastosowania wewnątrz i na ze-

wnątrz
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych 

AKRYL SZYBKI EFEKT  
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Euro-Line Akryl jest doskonałym uszczelniaczem do wypełniania pęknięć, rys i  szczelin w murach, 

ścianach. Posiada dobrą przyczepność do ogólnie stosowanych w budownictwie podłoży, zarówno 

suchych, jak i wilgotnych

Charakteryzuje się wysoką elastycznością i doskonale nadaje się do malowania. Jest bezzapachowy 

odporny na mróz i promieniowanie UV. Może być stosowany wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT-EL-BI-028 • 10040937 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, 
schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi

 ▪ Uszczelnienia wewnętrzne i zewnętrzne przy mon-
tażu stolarki otworowej

 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-
nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach 

ZALETY

 ▪ Malowalny
 ▪ Do zastosowania wewnątrz i na ze-

wnątrz
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych

AKRYL UNIWERSALNY  Euro-Line

Uniwersalny elastyczny uszczelniacz, stosowany do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w murach oraz 

do łączenia elementów konstrukcyjnych i budowlanych.

Charakteryzuje się dobrą przyczepnością zarówno do powierzchni gładkich i porowatych tj. beton, 

tynk, cegła, drewno, płyta g-k. Jest praktycznie bezzapachowy i może być stosowany wewnątrz po-

mieszczeń. Odporny na wahania temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci. Po pełnym utwar-

dzeniu akryl można malować. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKP-BI----028 • 10004111 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie rys, pęknięć i spoin w ścianach i sufi-
tach przed malowaniem

 ▪ Uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram okien-
nych, parapetów, balustrad

 ▪ Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, 
schodami, sufitem i gniazdkami

 ▪ Łączenie elementów konstrukcyjnych i budowla-
nych, poddanych małym naprężeniom

 ▪ Drobne naprawy 

ZALETY

 ▪ Doskonale daje się malować
 ▪ Elastyczna spoina
 ▪ Idealna przyczepność do powierzchni 

porowatych

AKRYL UNIWERSALNY Super Plus
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SZYBKA MASA SZPACHLOWA QUICKDRY

Superlekka, akrylowa masa szpachlowa, charakteryzująca się innowacyjną recepturą oraz idealnie do-
braną konsystencją. Dzięki temu wyrównywanie ubytków, pęknięć i nierówności w ścianach, fasadach 
i sufitach można wykonać bardzo szybko i wyjątkowo łatwo. Wystarczy jednokrotne nałożenie masy, 
aby uzyskać gładką, białą powierzchnię idelanie przygotowaną pod farby akrylowe, silikonowe oraz 
ftalowe. Produkt charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do powierzchni porowatych, dzięki 
czemu nie spływa ze ścian ani z sufitów, co wpływa zarówno na wygodę pracy, jak również na oszczęd-
ność (nie ma strat materiału).

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT-QD-BI-025 • 10022061 biały 250 ml pudełko 6 1536

AKT-QD-BI-075 • 10022062 biały 750 ml pudełko 4 600

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie rys, pęknięć i spoin w ścianach i sufi-
tach przed malowaniem

 ▪ Uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram okien-
nych, parapetów, balustrad

 ▪ Uszczelnianie fug między murem a listwami przy-
podłogowymi, schodami, sufitem i gniazdkami

 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem 

ZALETY

 ▪ Czas schnięcia: 10 min (warstwa 1 mm)
 ▪ Bardzo łatwa aplikacja
 ▪ Doskonała przyczepność
 ▪ Nie spływa, nie roluje się
 ▪ Nie kurczy się, nie pęka
 ▪ Łatwa w szlifowaniu
 ▪ Nie zatyka papieru ściernego

 ▪ Wystarczy jedna warstwa
 ▪ Bardzo duża wydajność (0,4 kg/m2/1mm)
 ▪ Termin ważności: 36 miesięcy
 ▪ Wygodne opakowanie wielokrotnego 

użytku
 ▪ Na zewnątrz i do wewnątrz

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: Biały
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Czas schnięcia (warstwa 1 mm): ok. 

10 min
 ▪ Czas schnięcia (warstwa 5 mm): 24 h
 ▪ Maksymalna grubość pojedynczej 

warstwy: do 5 mm
 ▪ Wydajność: 0,4 kg/m2 (warstwa 1 mm)
 ▪ Termin ważności: 36 miesięcy

Uszczelniacz Mocarny najnowszej generacji to wszechstronny produkt do stosowania wewnątrz i na ze-
wnątrz. Opracowany w przełomowej technologii uszczelniania SPD technology - uszczelnia - wypełnia 
- naprawia. Produkt charakteryzuje się wysoką elastycznością, doskonałą przyczepnością do powierzch-
ni. Jest wodoodporny, silnie zabezpieczony przed rozwojem pleśni, grzybów i innej korozji mikrobiolo-
gicznej. Po utwardzeniu spoina nadaje się do pomalowania. Nadaje się do większości zastosowań za-
rezerwowanych dla silikonów, akryli i uszczelniaczy hybrydowych. Przeznaczony jest do prac z zakresu 
uszczelnień sanitarnych i robót wykończeniowych. Z powodzeniem można go zastosować w pracach 
malarskich czy też wykończeniowych np. wokół ram okiennych i drzwiowych. Ze względu na neutralny 
system utwardzania nadaje się do uszczelniania wrażliwych i delikatnych powierzchni takich jak lustro, 
kamień naturalny, marmur czy elementy akrylowe w kuchniach, łazienkach i innych sanitariatach. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10048453  biały kartusz 280 ml 12  1440

10048448  bezbarwny kartusz 280 ml 12  1440 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie złączy narażonych na podwyższone 
działanie wilgoci (zastosowania sanitarne)

 ▪ Do kuchni i łazienek
 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i kon-

strukcyjnych z betonu, drewna, metali i tworzyw 
sztucznych wewnątrz pomieszczeń

 ▪ Spoinowanie płytek ceramicznych
 ▪ Uszczelnianie połączeń dookoła wanien, zlewów, 

umywalek i kabin prysznicowych
 ▪ Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w prefabryka-

tach betonowych, cegle i kamieniu
 ▪ Wypełnienie fugi między murem a listwami 

przypodłogowymi, schodami, sufitem i gniazdami 
elektrycznymi

 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-
nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach

 ▪ Uszczelnianie różnego rodzaju materia-
łów dekoracyjnych

 ▪ Uszczelnianie szyb i kanałów wentyla-
cyjnych

 ▪ Uszczelnianie luster, kamienia natural-
nego (blaty, parapety, schody itp.), ele-
mentów marmurowych i granitowych 
oraz powierzchni metalowych

ZALETY

 ▪ Do wszystkich powierzchni
 ▪ Super elastyczny
 ▪ Bezpieczny dla delikatnych powierzchni
 ▪ Wodoodporny
 ▪ Bezpieczny dla otoczenia
 ▪ Doskonała przyczepność
 ▪ Odporny na pleśń i grzyby
 ▪ Do kontaktu z żywnością
 ▪ Malowalny

USZCZELNIACZ MOCARNY  
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Ognioodporna masa na bazie szkła wodnego, przeznaczona do wypełniania pęknięć, szczelin i ubyt-
ków w kominach, piecach, rusztach. Zawiera włókno szklane, które zwiększa jego gazoszczelność i po-
woduje, że uszczelniacz po stwardnieniu nie kurczy się i nie rozszerza. Nie jest odpowiedni do uszczel-
nień, wymagających elastycznych połączeń (centralne ogrzewanie, instalacja gazowa).

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

 UST-KO----031 • 10023085 czarny 310 ml kartusz 6 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie pęknięć, szczelin, ubytków w cera-
micznych przewodach kominowych

 ▪ Uszczelnianie kominów, pieców, rusztów
 ▪ Montaż pieców i grilli
 ▪ Naprawa elementów budowlanych i technicznych 

narażonych na działanie ognia

ZALETY

 ▪ Odporny na temperaturę do +1500°C 
 ▪ Posiada bardzo dobrą przyczepność 

do metalu, cegły i cementu
 ▪ Zachowuje swoje parametry, bez wzglę-

du na wahania temperatury
 ▪ Nie pęka i nie kruszy się
 ▪ Nie emituje trujących substancji

USZCZELNIACZ KOMINKOWY  

Silikon uniwersalny jest wszechstronnym, trwale elastycznym uszczelniaczem o kwaśnym (octa-
nowym) systemie utwardzania. Może być stosowany do podłoży gładkich i porowatych zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Tworzy wodoodporne uszczelnienie, zabezpieczające szczeliny przed wnikaniem wilgoci i powie-
trza. Jest odporny na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Utworzona spoina jest 
trwale elastyczna, wodoodporna i jej właściwości są niezmienne przez wiele lat. Doskonale przyle-
ga do szkła, ceramiki, glazury, drewna. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-UN-BI-002 • 10004451 biały 20 ml tubka 20 4100

SIT-UN-XX-002 • 10022326 bezbarwny 20 ml tubka 20 4100

SIT-NU-BI-060 • 10022379 biały 600 ml folia 6 300

SIT-NU-XX-060 • 10022378 bezbarwny 600 ml folia 6 300

SIT-UN-BI-028 • 10041543 biały 280 ml kartusz 12 1440

SIT-UN-XX-028 • 10041542 bezbarwny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-UN-SZ-028 • 10041588 szary 280 ml kartusz 12 1440

SIT-UN-BR-028 • 10041581 brązowy 280 ml kartusz 12 1440

SIT-UN-CZ-028 • 10041623 czarny 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budowlanych
 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-

cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach 
i pustakach szklanych

 ▪ Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
 ▪ Uszczelnienia przy montażu urządzeń klimatyza-

cyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych
 ▪ Drobne naprawy domowe 

ZALETY

 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Wodoszczelny
 ▪ Odporny na środki czyszczące i deter-

genty
 ▪ Do pomieszczeń o wysokiej wilgotności
 ▪ Łatwy w użyciu

SILIKON UNIWERSALNY  
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KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa

– SPOINOWANIE OKŁADZIN / USZCZELNIANIE

Silikon sanitarny to szybkoutwardzalny materiał uszczelniający o kwaśnym (octanowym) systemie 
utwardzania, zawierający środki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi pleśni, grzybów i glonów. 
Po utwardzeniu tworzy niekurczliwą, nie wykruszającą się i elastyczną spoinę.
Jest odporny na duże różnice temperatur, promieniowanie UV, a jego właściwości fizyczne pozostają 
niezmienne przez wiele lat. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do szkła, ceramiki, porcela-
ny, drewna. Szczególnie polecany do użytku w kuchniach, łazienkach oraz pomieszczeniach o wysokiej 
wilgotności. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-SA-XX-028 • 10041533 bezbarwny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-SA-BI-028 • 10041539 biały 280 ml kartusz 12 1440

SIT-SA-SZ-028 • 10041579 szary 280 ml kartusz 12 1440

SIT-SA-BZ-028 • 10041580 beżowy 280 ml kartusz 12 1440

SIT-SA-BR-028 • 10041578 brązowy 280 ml kartusz 12 1440

10022234 bezbarwny 20 ml kartusz 20 4100

10022244  biały 20 ml kartusz 20 4100

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budow-
lanych, także w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności

 ▪ Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach 
i pustakach szklanych

 ▪ Uszczelnianie zlewozmywaków oraz spoinowanie 
blatów kuchennych

 ▪ Uszczelnianie obrzeży wanien i umywalek, kabin 
prysznicowych, basenów oraz innych urządzeń 
sanitarnych

 ▪ Spoinowanie płytek ceramicznych
 ▪ Drobne naprawy w domu 

ZALETY

 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Wodoszczelny
 ▪ Odporny na środki czyszczące i deter-

genty
 ▪ Do pomieszczeń o wysokiej wilgotności

SILIKON SANITARNY  

Silikon Sanitarny Szybki Efekt to niskoemisyjny, szybkoutwardzalny silikon acetoksy (octanowy), za-
wierający środki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi pleśni, grzybów i glonów. Po utwardzeniu 
tworzy niekurczliwą, trwałą i elastyczną spoinę.
Charakteryzuje się szybkim tempem utwardzania – spoina jest odporna na wodę już po 2  godz. 
od aplikacji. Ma doskonałą przyczepność do szkła, ceramiki, porcelany, drewna. Szczególnie polecany 
do użytku w pomieszczeniach wilgotnych (tj. kuchniach, łazienkach itp.) oraz w sytuacji, kiedy potrzeb-
ne jest szybkie uzyskanie wodoodporności spoiny.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-EX-XX-028 • 10041719 bezbarwny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-EX-BI-028 • 10041741 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budow-
lanych, także w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności

 ▪ Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach 
i pustakach szklanych

 ▪ Uszczelnianie zlewozmywaków oraz spoinowanie 
blatów kuchennych

 ▪ Uszczelnianie obrzeży wanien i umywalek, kabin 
prysznicowych, basenów oraz innych urządzeń 
sanitarnych

 ▪ Spoinowanie płytek ceramicznych 

ZALETY

 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 
porowatych

 ▪ Szybkie tempo utwardzania – wodood-
porny już po 2 godzinach od aplikacji

 ▪ Do pomieszczeń o wysokiej wilgotności
 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Niewrażliwy na promieniowanie UV 

i zmienne warunki atmosferyczne
 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Odporny na środki czyszczące i deter-

genty 

SILIKON SANITARNY SZYBKI EFEKT  
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Idealna Łazienka to neutralny, szybkoutwardzalny uszczelniacz silikonowy, zawierający środki grzy-
bobójcze, które zabezpieczają spoinę przed działaniem grzybów i pleśni nawet przez 15 lat. Tworzy 
naskórek już w  15 minut, znacznie przyspieszając pracę wykonawcy. Charakteryzuje się doskonałą 
przyczepnością, w  szczególności do wanien akrylowych i PVC. Jest praktycznie bezzapachowy. Po 
utwardzeniu tworzy niekurczliwą i elastyczną spoinę. Nie zawiera szkodliwego związku chemicznego 
MEKO. Posiada również etykietę bardzo niskiej emisyjności lotnych związków organicznych i klasyfi-
kację A+.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-NN-SA-028-IL-XX • 10044733 bezbarwny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-NN-SA-028-IL-BI • 10044735 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie obrzeży wanien akrylowych, 
umywalek, kabin prysznicowych z PVC, brodzików 
i basenów oraz innych urządzeń sanitarnych

 ▪ Spoinowanie płytek ceramicznych i połączeń 
narożnych

 ▪ Uszczelnianie instalacji wodociągowych i kanaliza-
cyjnych, rur i łączników PVC

 ▪ Uszczelnianie blatów kuchennych i zlewozmywa-
ków

 ▪ Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach 
i pustakach szklanych

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegieł, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budow-
lanych, także w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności 

ZALETY

 ▪ 15 lat gwarancji na spoinę
 ▪ Bardzo dobra przyczepność do po-

wierzchni gładkich i porowatych
 ▪ MEKO free – produkt całkowicie wolny 

od szkodliwego związku MEKO
 ▪ Bez zapachu
 ▪ Wodoodporny
 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Trwały kolor, nie żółknie; odporny 

na promieniowanie UV i zmienne 
warunki atmosferyczne

 ▪ Wysoka odporność na środki czyszczące 
i detergenty

 ▪ Do pomieszczeń o wysokiej wilgotności
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 

SILIKON SANITARNY NEUTRALNY 
Idealna 
Łazienka 

Wysokiej jakości niskoemisyjny, szybkoutwardzalny silikon acetoksy (octanowy), przeznaczony 
do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, jak kuchnie, łazienki i toalety. Zawiera 
innowacyjną formułę UPG (Upper Protection Grade), która umożliwia tworzenie uszczelnienia odpor-
nego na działanie grzybów i pleśni przez wiele lat.
Charakteryzuje się szybkim tempem utwardzania – spoina jest odporna na wodę już po 2  godz. 
od aplikacji. Ma doskonałą przyczepność do szkła, ceramiki, porcelany, drewna. Szczególnie polecany 
do użytku w pomieszczeniach wilgotnych (tj. kuchniach, łazienkach itp.) oraz w sytuacji, kiedy potrzeb-
ne jest szybkie uzyskanie wodoodporności spoiny. Spoina wykonana przy użyciu Silikonu Sanitarnego 
UPG objęta jest 10-letnią gwarancją. Badania produktu przeprowadzone w Instytucie THOR w Niem-
czech pod kątem odporności na rozwój mikroorganizmów oraz działania hamującego rozwój grzybów, 
potwierdziły najwyższą skuteczność i długotrwałe ochronne działanie formuły UPG.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-TUPG-XX-028 • 10045848 bezbarwny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-TUPG-BI-028 • 10045849 biały 280 ml kartusz 12 1440   

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budow-
lanych, także w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności

 ▪ Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach 
i pustakach szklanych

 ▪ Uszczelnianie zlewozmywaków oraz spoinowanie 
blatów kuchennych

 ▪ Uszczelnianie obrzeży wanien i umywalek, kabin 
prysznicowych, basenów oraz innych urządzeń 
sanitarnych

 ▪ Spoinowanie płytek ceramicznych
 ▪ Drobne naprawy w domu

ZALETY

 ▪ Bardzo wysoka odporność na pleśnie 
i grzyby

 ▪ 10 lat gwarancji na spoinę*
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

gładkich i porowatych
 ▪ Szybkie tempo utwardzania – wodood-

porny już po 2 godzinach od aplikacji
 ▪ Do pomieszczeń o wysokiej wilgotności
 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Odporny na promieniowanie UV 

i zmienne warunki atmosferyczne

SILIKON SANITARNY TURBO UPG  
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Uszczelniacz o kwaśnym (octanowym) systemie utwardzania, zawierający środki zapobiegające po-
wstawaniu i rozwojowi pleśni, grzybów i glonów. Po utwardzeniu tworzy niekurczliwą, nie wykrusza-
jącą się i elastyczną spoinę.
Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do szkła, ceramiki, porcelany, drewna. Szczególnie pole-
cany do użytku w kuchniach, łazienkach oraz pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-EL-SA-028-XX • 10040934  bezbarwny 280 ml kartusz 12  1440

SIT-EL-SA-028-BI • 10040939  biały 280 ml kartusz 12  1440 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie zlewozmywaków oraz spoinowanie 
blatów kuchennych

 ▪ Uszczelnianie obrzeży wanien i umywalek, kabin 
prysznicowych, basenów oraz innych urządzeń 
sanitarnych

 ▪ Spoinowanie płytek ceramicznych
 ▪ Drobne naprawy w domu

ZALETY

 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Wodoszczelny
 ▪ Odporny na środki czyszczące i deter-

genty
 ▪ Do pomieszczeń o wysokiej wilgotności

SILIKON SANITARNY Euro-Line 

Uszczelniacz o kwaśnym (octanowym) systemie utwardzania. Może być stosowany do podłoży gład-
kich i porowatych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Tworzy wodoodporne uszczelnienie zabezpieczające szczeliny przed wnikaniem wilgoci i  powie-
trza. Jest odporny na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Utworzona spoina jest 
trwale elastyczna, wodoodporna, a jej właściwości są niezmienne przez wiele lat. Doskonale przylega 
do szkła, ceramiki, glazury, drewna.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-EL-UN-028-XX • 10040949 bezbarwny 280 ml kartusz 12  1440

SIT-EL-UN-028-BI • 10040950 biały 280 ml kartusz 12  1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budow-
lanych

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach 
i pustakach szklanych

 ▪ Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
 ▪ Drobne naprawy domowe

ZALETY

 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Wodoszczelny
 ▪ Odporny na środki czyszczące i deter-

genty
 ▪ Łatwy w użyciu

SILIKON UNIWERSALNY Euro-Line
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Super Plus Silikon Sanitarny jest elastycznym uszczelniaczem zawierającym środki zapobiegające po-
wstawaniu i rozwojowi pleśni oraz grzybów.
Jest łatwy w użyciu, odporny na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Utworzona 
spoina jest elastyczna, jej właściwości są niezmienne przez wiele lat. Doskonale przylega do szkła, ce-
ramiki, glazury, drewna.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIP-SA-XX-028 • 10004137 bezbarwny 280 ml kartusz 12  1440

SIP-SA-BI-028 • 10004138 biały 280 ml kartusz 12  1440 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Spoinowanie płytek ceramicznych połączeń, dyla-
tacji i szczelin

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin w po-
mieszczeniach o podwyższonej wilgotności

 ▪ Uszczelnianie obrzeży wanien i umywalek, kabin 
prysznicowych, basenów oraz innych urządzeń 
sanitarnych

 ▪ Uszczelnianie instalacji wodociągowych i kanaliza-
cyjnych

 ▪ Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach 
i pustakach szklanych

ZALETY

 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Odporny na środki czyszczące i deter-

genty
 ▪ Do pomieszczeń o wysokiej wilgotności

SILIKON SANITARNY Super Plus

Super Plus silikon ogólnego stosowania jest elastycznym uszczelniaczem do zastosowań wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń o kwaśnym (octanowym) systemie utwardzania. Jest łatwy w użyciu, od-
porny na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Utworzona spoina jest elastyczna, 
jej właściwości są niezmienne przez wiele lat. Doskonale przylega do szkła, ceramiki, glazury, drewna.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIP-OS-XX-028 • 10004132 bezbarwny 280 ml kartusz 12  1440

SIP-OS-BI-028 • 10004133 biały 280 ml kartusz 12  1440

SIP-OS-BR--028 • 10004134 brązowy 280 ml kartusz 12  1440

SIP-OS-SZ--028 • 10004135 szary 280 ml kartusz 12  1440

SIP-OS-CZ--028 • 10004136  czarny 280 ml kartusz 12  1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin
 ▪ Uszczelnianie drzwi i okien
 ▪ Uszczelnianie instalacji kanalizacyjnych i hydrau-

licznych
 ▪ Uszczelnianie elektrycznych kanałów kablowych
 ▪ Zabezpieczanie pian poliuretanowych przed pro-

mieniowaniem UV
 ▪ Inne drobne prace domowe

ZALETY

 ▪ Na zewnątrz i do wewnątrz
 ▪ Szerokie zastosowanie
 ▪ Odporny na promieniowanie UV 

i zmienne warunki atmosferyczne

SILIKON ogólnego stosowania Super Plus

Środek służący do usuwania zarówno utwardzonego, jak i nieutwardzonego silikonu z typowych pod-
łoży budowlanych, przemysłowych i domowych. Dodatkowo poprawia przyczepność nowego silikonu 
do podłoża.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-RE-BI-008 • 10022063 80 ml kartusz 6 1050

ZASTOSOWANIE

 ▪ Usuwanie starego silikonu (m.in. z betonu, cegły, 
gipsu, drewna, metali, powierzchni emaliowanych 
i powlekanych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych 
i tekstyliów)

 ▪ Przygotowanie podłoża 

ZALETY

 ▪ Usuwa nawet utwardzone silikony
 ▪ Nie powoduje korozji
 ▪ Ekologiczny
 ▪ Nie spływa z powierzchni pionowych
 ▪ Wygodny i łatwy w użyciu 

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONÓW Remover
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Silikon akrylowy (na bazie silanizowanego akrylu) jest doskonałym uszczelniaczem dającym elastycz-
ną i malowalną spoinę. Zawiera środki grzybobójcze zapobiegające powstawaniu i rozwojowi pleśni. 
Po utwardzeniu tworzy gładką i łatwą do czyszczenia powierzchnię o dużej odporności na kurz.
Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do większości powierzchni nawet wilgotnych. Nie 
wymaga podkładu. Jest praktycznie bezzapachowy.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-SA-AK-BI-028 • 10041532 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnienia wewnętrzne i zewnętrzne przy mon-
tażu stolarki otworowej

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budow-
lanych

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, 
schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi

 ▪ Uszczelnienia wewnętrzne i zewnętrzne przy mon-
tażu stolarki otworowej

 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-
nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach

 ▪ Uszczelnianie narożników z płytek ceramicznych, 
umywalek, kabin prysznicowych, wanien i innych 
urządzeń w pomieszczeniach o wysokiej wilgot-
ności

ZALETY

 ▪ Elastyczny
 ▪ Malowalny
 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Odporny na środki czyszczące i deter-

genty
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych

SILIKON AKRYLOWY  

Elastyczny i trwały uszczelniacz dedykowany do prac kamieniarskich. Ze względu na neutralny sys-
tem utwardzania oraz brak rozpuszczalników produkt nie powoduje odbarwień kamieni naturalnych 
oraz jest bezpieczny dla podłoży wrażliwych, takich jak miedź, srebrzanka luster. Produkt nie zawiera 
składników powodujących powstawanie zacieków i odbarwień na marmurze i kamieniu. Jest odporny 
na zmienne warunki atmosferyczne, duże różnice temperatur i promieniowanie UV, a właściwości fi-
zyczne pozostają niezmienne przez wiele lat.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-MK-XX-028 • 10041769 bezbarwny 280 ml kartusz 6 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Łączenie kamienia naturalnego z materiałami 
takimi jak aluminium, szkło, beton

 ▪ Spoinowanie podłóg marmurowych, granitowych 
i kamiennych

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i kon-
strukcyjnych z betonu, drewna, metali, granitu 
i tworzyw sztucznych

 ▪ Uszczelnienia zlewozmywaków z blatami kamien-
nymi

 ▪ Wypełnianie dylatacji przy posadzkach marmuro-
wych lub kamienia naturalnego,

 ▪ Wypełnianie i uszczelnianie złączy przy nagrobkach 

ZALETY

 ▪ Nie powoduje odbarwień i zacieków 
kamienia naturalnego

 ▪ Do szerokiego zakresu prac kamieniar-
skich

 ▪ Wodoszczelny
 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Odporny na promieniowanie UV 

i zmienne warunki atmosferyczne
 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

SILIKON DO MARMURU I KAMIENIA  
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DS21 FINISH PLUS Dolomitowa Masa Szpachlowa

Dolomitowa masa szpachlowa jest gotową do użytku masą na bazie mieszaniny spoiw, wypełniacza 
dolomitowego oraz dodatków modyfikujących. Idealna do  szpachlowania ręcznego lub za pomocą 
agregatu hydrodynamicznego (szpachlarskiego). Grubość wszystkich warstw nie powinna przekra-
czać 3 mm. Tworzy idealnie gładką powłokę bez spękań. Masa dostępna jest w kolorze białym.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Dolomitowa masa szpachlowa stosowana w ra-

mach systemu dekoracyjnego (DS.), przeznaczona 
jest do ostatecznego przygotowania wszystkich 
wysezonowanych podłoży mineralnych, tj.: tynki 
gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, wa-
pienne, beton, płyty gipsowo-kartonowe, itp.

ZALETY
 ▪ Gotowa do użycia
 ▪ Nadaje ścianom i sufitom idealną gładkość
 ▪ W kolorze białym
 ▪ O wysokiej wytrzymałości
 ▪ Do nakładania ręcznego i mechanicznego

DANE TECHNICZNE
 ▪ Temperatura aplikacji:   od +5˚C do +25˚C
 ▪ Maksymalna grubość 1 warstwy: 3 mm
 ▪ Czas wysychania 1 warstwy: 3-24 h 

(w zależności od warunków temperatu-
rowo-wilgotnościowych)

 ▪ Zużycie: 1,8 kg/m2/ 1 mm

MASA SZPACHLOWA FINISH akrylowa

Do ostatecznego wyrównywania i wygładzania powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach we-
wnętrznych. Stosując gładź szpachlową uzyskujemy gładką, białą i estetyczną powierzchnię doskona-
le przygotowaną pod wykończeniowe powłoki malarskie, tynki dekoracyjne i tapety. Gładź akrylową 
można nakładać na podłożach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cemen-
towo-wapiennych i cementowych oraz betonu.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Służy do ostatecznego wyrównywania i wygładza-

nia powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach 
wewnętrznych

 ▪ UWAGA! Nie stosować w pomieszczeniach o dużej 
wilgotności

ZALETY
 ▪ Biała po wyschnięciu
 ▪ Łatwa w nakładaniu i szlifowaniu 
 ▪ Poprawia przyczepność 
 ▪ Elastyczna 
 ▪ Odporna na spękania 
 ▪ Paroprzepuszczalna

DANE TECHNICZNE
 ▪ Temperatura stosowania: od +5°C 

do +25°C
 ▪ Czas schnięcia jednej warstwy: min. 4 h 

(przy: +23°C/RH 50%)
 ▪ Czas całkowitego utwardzenia powłoki 

m: min. 24 h
 ▪ Gęstość: ok. 1,6 kg/dm³

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-MS-FA-150 • 10018210 śnieżnobiały 1,5 kg wiadro 6 360

MUT-MS-FA-300 • 10018213 śnieżnobiały 3 kg wiadro - 180

MUT-MS-FA-500 • 10018214 śnieżnobiały 5 kg wiadro - 120

MUT-MS-FA-700 • 10018215 śnieżnobiały 7 kg wiadro - 90

MUT-MS-FA-#15 • 10018211 śnieżnobiały 15 kg wiadro - 44

MUT-MS-FA-#24 • 10018212 śnieżnobiały 24 kg wiadro - 33

indeks opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

10039903 • SST-DS2-FINPLUS-09 9 kg 72 1,9 kg/m²

10039904 • SST-DS2-FINPLUS-19 19 kg 36 1,9 kg/m²

10040163 • SST-DS2-FINPLUS-25 25 kg (worek foliowy) 40 1,9 kg/m²
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DS31 INVEST DYNAMIC FARBA
akrylowa 
wewnętrzna

Farba wewnętrzna na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i pigmen-
tów. Ma bardzo dobre właściwości kryjące. Tworzy matową i gładką powłokę bez spękań, odporną 
na ścieranie. Podczas aplikacji nie chlapie i nie pozostawia smug. Farba dostępna w kolorze białym.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do wymalowań wysezonowanych podłoży mine-

ralnych

ZALETY
 ▪ Doskonałe krycie bez efektu smużenia 
 ▪ Łatwa w zastosowaniu 
 ▪ Matowa, gładka powłoka

DANE TECHNICZNE
 ▪ Ilość warstw: 2 
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy [h]: 3 – 6 
 ▪ Zużycie [l/m2 ]: 0,2 
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 – +25
 ▪ Dostępne opakowań: 10 l

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie

10036217 • SFT-DS31-INV-10 10 l 33 0,2 l /m2

DS32 REGULAR PLUS FARBA akrylowa wewnętrzna

Farba wewnętrzna na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i pigmentów. 
Ma bardzo dobre właściwości kryjące, tworzy matową, gładką powłokę bez spękań, odporną na zmywa-
nie. Podczas aplikacji nie chlapie i nie pozostawia smug. Farba dostępna w systemie kolorowania.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do wymalowań wysezonowanych podłoży mineralnych

ZALETY
 ▪ Bardzo matowa powłoka odporna na zmywanie 
 ▪ Doskonałe krycie bez efektu smużenia 
 ▪ Do barwienia w szerokiej gamie kolorystycznej

DANE TECHNICZNE
 ▪ Ilość warstw: 2 
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy [h]: 3 – 6 
 ▪ Zużycie [l/m2 ]: 0,16
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 – +25
 ▪ Dostępne opakowań: 2,5 l; 4,5 l; 10 l

indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie

10036222 • SFT-DS32-REG-09 9 l 33 0,16 l /m2

10036224 • SFT-DS32-REG-045 4,5 l 100 0,16 l /m2

10036227 • SFT-DS32-REG-025 2,5 l 120 0,16 l /m2

indeks indeks pojemność szt. na palecie orientacyjne zużycie

FARBA DS33
LATEX PLUS MAT

10036238 • SFT-DS33-LM-09 9 l 33 0,14 l /m2

10036240 • SFT-DS33-LM-045 4,5 l 100 0,14 l /m2

10036242 • SFT-DS33-LM-025 2,5 l 120 0,14 l /m2

FARBA DS33
LATEX PLUS 

PÓŁMAT

10038426 • SFT-DS33-LP-09 9 l 33 0,14 l /m2

10038428 • SFT-DS33-LP-045 4,5 l 100 0,14 l /m2

10038429 • SFT-DS33-LP-025 2,5 l 120 0,14 l /m2

DS33 LATEX PLUS FARBA lateksowa wewnętrzna

Lateksowa farba wewnętrzna na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy 
i pigmentów. Ma bardzo dobre właściwości kryjące, tworzy matową lub półmatową gładką powłokę 
bez smug i spękań, odporną na zmywanie i szorowanie na mokro. Podczas aplikacji nie chlapie i nie 
pozostawia smug. Farba dostępna w systemie kolorowania.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach inten-

sywnie użytkowanych, tj.: kuchnie i jadalnie, pomiesz-
czenia restauracyjne, biurowe, ciągi komunikacyjne 
oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest podwyższo-
na odporność powłoki malarskiej na zabrudzenia 

 ▪ Do wymalowań wysezonowanych podłoży mineralnych 

ZALETY
 ▪ Odporna na szorowanie i zmywanie na mokro 
 ▪ Podwyższona odporność na zabrudzenia 

▪ Do pomieszczeń intensywnie użytko-
wanych

DANE TECHNICZNE
 ▪ Ilość warstw: 2 
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy [h]: 3 – 6 
 ▪ Zużycie [l/m2 ]: 0,14
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: +5 – +25
 ▪ Dostępne opakowań: 2,5 l; 4,5 l; 10 l
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FOLIA OCHRONNA  

Folia malarska i remontowa jest wysokiej jakości produktem służącym do czasowego zabezpiecza-
nia powierzchni. Łatwa w rozłożeniu, chroni oraz zabezpiecza wewnątrz i na zewnątrz. Posiada liczne 
zastosowania w domu, na budowie, w garażu, przy przeprowadzce. W zależności od grubości chroni 
i zabezpiecza przed brudem i kurzem, malowaniem, remontem, aż po prace budowlane. W dbałości 
o środowisko naturalne do produkcji użyto produktów z recyklingu.

indeks kolor rozmiar rodzaj grubość szt. w kartonie

TBT-FM-S04-05 bezbarwna 4 m x 5 m malarska standard 4 μm 40

TBT-FM-SP4-05 przezroczysta 4 m x 5 m malarska standard plus 15 μm 20

TBT-FM-G04-05 szara/zielona/czarna 4 m x 5 m malarska gruba 20 μm 20

TBT-FR-GP4-05 szara/zielona/czarna 4 m x 5 m remontowa gruba plus 30 μm 15

TBT-FR-EG4-05 szara/zielona/czarna 4 m x 5 m remontowa extra gruba 40 μm 10

TAŚMA TYNKARSKA  maskująca

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie szt. na palecie

TBT-PCZ-#48-25 • 10022761  czerwony 48 mm x 25 m 30 -
TBT-TT-#38-50 • 10046170 pomarańczowy 38 mm x 50 m 28 -
TBT-TT-#48-20 • 10040396 pomarańczowy 48 mm x 20 m 24 -
TBT-TT-#48-50 • 10040395 pomarańczowy 49 mm x 50 m 24 -

TAŚMA MALARSKA 3 Dniowa

Jednostronnie klejąca taśma maskująca. Przygotowana do działania ze wszystkimi rodzajami farb. 
Niezawodna przy szybkich remontach, gdzie wymagana jest wysoka precyzja odcięć kolorów.

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie szt. na palecie

TBT-MW3-#30-25 • 10022579  kremowy 30 mm x 25 m 36 -
TBT-MW3-#48-25 • 10022581  kremowy 48 mm x 25 m 36 -
TBT-MW3-#30-50 • 10022580  kremowy 30 mm x 50 m 36 -
TBT-MW3-#48-50 • 10022582  kremowy 48 mm x 50 m 36 -

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do ochrony powierzchni przed zabrudzeniem 
w trakcie malowa oraz zapewnienia dokładnych linii 
malarskich wewnątrz i na zewnątrz malowanych 
budynków

ZALETY

 ▪ Odporna na promieniowanie UV 
do 3 dni 

 ▪ Nie pozostawia śladów po odklejeniu
 ▪ Łatwa w użyciu

Łatwa w użyciu, silnie przylepna, jednostronnie klejąca taśma zabezpieczająca z tworzywa sztucz-
nego. Zapewnia dobrą przylepność i dokładne krawędzie robocze na wszystkich rodzajach tynków. 
Taśma jest wytrzymała, nie pozostawia śladów po odklejeniu, łatwo się usuwa, może być stosowana 
do wszystkich prac remontowych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Na chropowatych tynkach 
 ▪ Na gładkich powierzchniach ścian 
 ▪ Na kamieniu 
 ▪ Na cegłach 
 ▪ Na drewnie 
 ▪ Na betonie

ZALETY

 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na powierzchnie gładkie i chropowate
 ▪ Nie pozostawia śladów
 ▪ Łatwa w użyciu
 ▪ Łatwo się usuwa
 ▪ Trwała z dużą odpornością na uszkodzenia mecha-

niczne

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kleistość (metoda kulki): 2 cm
 ▪ Przyczepność do stali (dla kąta 180º): 

27 N/cal 
 ▪ Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągli-

wość): 10%
 ▪ Grubość folii PE: 70 µm
 ▪ Grubość całkowita: 120 µm 
 ▪ Odporność na temperaturę: 60°C 
 ▪ Rodzaj kleju Hot-melt
 ▪ Ilość kleju: 50 g/m² 
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TAŚMA MALARSKA 14 Dniowa

Łatwa w użyciu, silnie przylepna taśma niebieska. Idealna do prac remontowych wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz pomieszczeń. O podwyższonej wytrzymałości od taśmy 3 dniowej. Skuteczna w zabezpiecza-
niu ścian i podłoży podczas malowania i innych prac remontowych.

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie szt. na palecie

TBT-M14-#25-25 • 10026032  niebieski 25 mm x 25 m 48 -
TBT-M14-#30-25 • 10026033  niebieski 30 mm x 25 m 36 -
TBT-M14-#38-25 • 10026035  niebieski 38 mm x 25 m 24 -
TBT-M14-#48-25 • 10026037  niebieski 48 mm x 25 m 24 -
TBT-M14-#25-50 • 10022570  niebieski 25 mm x 50 m 48 -
TBT-M14-#30-50 • 10022571  niebieski 30 mm x 50 m 36 -
TBT-M14-#38-50 • 10022572  niebieski 38 mm x 50 m 24 -
TBT-M14-#48-50 • 10022573  niebieski 48 mm x 50 m 24 -

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do ochrony powierzchni przed malowaniem oraz 
zapewnienia dokładnych linii malarskich wewnątrz 
i na zewnątrz malowanych budynków

ZALETY

 ▪ Odporna na promieniowanie UV 
do 14 dni 

 ▪ Nie pozostawia śladów po odklejeniu
 ▪ Do stosowania ze wszystkimi farbami

TAŚMA MALARSKA 60 Dniowa

Taśma malarska jednostronnie klejąca w charakterystycznym pomarańczowym kolorze. Przeznaczo-
na do działania ze wszystkimi rodzajami farb. Niezawodna przy dłuższych remontach, w miejscach 
gdzie jest wymagana lepsza ochrona powierzchni przed zachlapaniem farbą.
Taśma wykonana jest z ultra cienkiego papieru ryżowego o wyjątkowej odporności na wilgoć. Połą-
czenie wysokiej jakości nośnika ze specjalnie opracowaną substancją klejącą pozwala na jej usunięcie 
do 60 dni od momentu zaaplikowania.

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie szt. na palecie

 TBT-M60-#15-50 • 10040380 pomarańczowy 15mm x 50m 48 -
 TBT-M60-#25-50 • 10040383 pomarańczowy 25mm x 50m 48 -
 TBT-M60-#30-50 • 10040381 pomarańczowy 30mm x 50m 36 -
 TBT-M60-#38-50 • 10040382 pomarańczowy 38mm x 50m 24 -
 TBT-M60-#48-50 • 10040379 pomarańczowy 48mm x 50m 24 -

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do ochrony powierzchni przed zabrudzeniem 
w trakcie remontów oraz zapewnienia dokładnych 
linii malarskich wewnątrz i na zewnątrz malowa-
nych budynków

ZALETY

 ▪ Po naklejeniu na ścianę zachowuje swo-
je właściwości do 60 dniu (wewnątrz)

 ▪ Nie pozostawia śladów po odklejeniu
 ▪ Łatwa w użyciu 

TAŚMA ŁAZIENKOWA

Łatwa w użyciu, jednostronnie klejąca taśma służąca do dekoracyjnego uszczelniania urządzeń łazien-
kowych (obrzeży wanien, umywalek, kabin prysznicowych). Produkt jest wyprofilowany dla łatwej in-
stalacji i posiada nową ulepszoną przyczepność. Gwarantuje estetyczne wykończenie, jest odporny 
na wodę i powstawanie grzybów i pleśni.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Taśma stosowana do uszczelniania elementów 
łazienkowych

 ▪ Odpowiednia do brodzika i wanny

ZALETY

 ▪ Idealna biel
 ▪ Łatwa w użyciu 
 ▪ Wodoodporny klej 
 ▪ Doskonała odporność na zabrudzenia 
 ▪ Zazwyczaj uszczelnia całkowicie 

w przeciągu 24 godzin 
 ▪ Wysoka odporność na pleśń

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie

TBT-TL-22-335 • 10022514 biały 22 mm x 3,35 m 15

TBT-TL-38-335 • 10022515  biały 38 mm x 3,35 m 9
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Najnowszej generacji klej montażowy do wszystkich typowych zastosowań wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Klei - naprawia - wypełnia. Produkt został opracowany na bazie technologii polimerów 
hybrydowych i może być z powodzeniem stosowany do szerokiej gamy materiałów i powierzchni. Za-
pewnia ekstremalnie trwałe mocowanie klejonych elementów – 30 lat gwarancji na trwałość spoiny. 
Pozwala na wysoki komfort pracy ze względu na brak drażniącego zapachu, łatwość aplikacji, wszech-
stronność, siłę, szybkość, elastyczność i brak skurczu. Utwardza się pod wpływem wilgoci, można go 
stosować na wilgotnych podłożach. Nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów ani silikonów. 

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10048449  290 ml kartusz 12  1440 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie szerokiej gamy materiałów, zarówno 
porowatych jak i nieporowatych, takich jak kamień, 
metale, lustra, szkło, drewno, MDF, glazura, sty-
ropian, beton, korek, klinkier, tworzywa sztuczne 
(z wyjątkiem PE i PP), płyta g-k itd.

 ▪ Klejenie wewnątrz i na zewnątrz budynków, nawet 
na nierównych powierzchniach 

 ▪ Elastyczne połączenie elementów w konstrukcjach 
poddawanych wibracjom

 ▪ Klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, pa-
neli, płytek ceramicznych, haczyków, wieszaków itd.

 ▪ Klejenie luster i szkła barwionego
 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych i wykończenio-

wych, zarówno małych i lekkich, jak i dużych oraz 
ciężkich bez konieczności podpierania np. panele 
ścienne, beton architektoniczny, listwy dekoracyj-
ne, lamele, rozety itd.

 ▪ Wypełnianie i uszczelnianie niewielkich spoin

ZALETY

 ▪ Ekstremalna siła klejenia 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Odporny na wilgoć, promieniowanie UV 

i zmienne temperatury
 ▪ 30 lat gwarancji na trwałość spoiny
 ▪ Do wszystkich powierzchni (z wyjąt-

kiem PE, PP, teflonu i bitumu)
 ▪ Klei natychmiast bez podpierania
 ▪ Super elastyczny
 ▪ Bezpieczny dla otoczenia
 ▪ Bezpieczny dla delikatnych powierzchni
 ▪ Bez drażniącego zapachu
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników, izocyja-

nianów, silikonów

KLEJ MOCARNY  

Klej montażowy Tytan Professional FIX² GT to produkt na bazie najnowszej generacji polimerów hy-
brydowych o szybkim chwycie początkowym i przyspieszonym czasie utwardzania. Tworzy bardzo wy-
trzymałe połączenie, które można obciążyć już po około 30 minutach, a pełną wytrzymałość osiąga już 
po około 3 godzinach. Powstała spoina doskonale tłumi wibracje, jest odporna na zmienne warunki at-
mosferyczne, promieniowanie UV i rozcieńczone chemikalia. Produkt neutralny chemicznie, nie zawiera 
rozpuszczalników ani izocyjanianów, nie powoduje korozji metali, nie niszczy wrażliwych powierzchni.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

 KLT-SP-HTE-029-FX • 10041181  290 ml kartusz 6  1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie szerokiej gamy materiałów wykończeniowych 
do typowych powierzchni, takich jak: beton, tynk, 
płyta wiórowa, drewno, cegła, szkło, lustro, styropian

 ▪ Klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, 
paneli, płytek ceramicznych

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych z drewna, korka, 
płyty wiórowej, metalu, kamienia, laminatów, 
styropianu, marmuru

 ▪ Klejenie luster
 ▪ Elastyczne połączenie elementów w konstrukcjach 

poddawanych wibracjom
 ▪ Klejenie elementów i materiałów takich jak: 

drewno, szkło, lustro (także lakierowane), styropian, 
metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, stal ocyn-
kowana, kamień sztuczny i naturalny, beton, cegła, 
korek, ceramika, porcelana, lustro, wełna mineralna 
i wata szklana – w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

 ▪ Klejenie mebli (także ogrodowych), elementów 
giętych, rur odpływowych, armatury sanitarnej, 
elementów konstrukcji niebudowlanych np. w przy-
czepach, naczepach kontenerach (w tym chłodni-
czych), itp., drobne naprawy dachów

ZALETY

 ▪ Można obciążać już po 30 minutach
 ▪ Pełna wytrzymałość po około 3 godzi-

nach 
 ▪ Można stosować wewnątrz i na ze-

wnątrz
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne
 ▪ Można stosować na wilgotnych (nie 

mokrych) podłożach
 ▪ Bardzo duża siła klejenia – 

do 400 kg/10 cm² elastyczna spoina
 ▪ Odporny na wilgoć
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budow-
nictwie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu 
i bitumu)

 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników, siliko-
nów i izocyjanianów

 ▪ Nie powoduje korozji metali, nie uszka-
dza powierzchni delikatnych

 ▪ Spoina może być malowana już po 
utworzeniu naskórka

FIX² GT klej montażowy 

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa 285

START

F
U

N
D

A
M

E
N

T
Y

D
A

C
H

Y
W

Y
K

O
ŃC

Z
E

N
IE

 

W
N

ĘT
R

Z
E

L
E

W
A

C
J
E

 

I 
O

C
IE

P
L
E

N
IA

B
A

L
K

O
N

Y
 

I 
T
A

R
A

S
Y

K
U

C
H

N
IE

 

I 
ŁA

Z
IE

N
K

I
D

R
O

B
N

E

N
A

P
R

A
W

Y

M
U

R
Y
, 

ŚC
IA

N
Y

  
/ 
P

R
Z

E
G

R
O

D
Y

 

W
E

W
N

ĘT
R

Z
N

E
O

K
N

A
 I
 D

R
Z

W
I

P
O

D
ŁO

G
I

A
K

C
E

S
O

R
IA



Bezbarwny klej-uszczelniacz na bazie najnowszych technologii (MS Polimerów). Zalecany jest do klejenia 
i uszczelniania większości materiałów wykończeniowych na większości podłoży stosowanych w budow-
nictwie (również wilgotnych). Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. 
Tworzy trwałe i elastyczne połączenie o bardzo wysokiej sile spajania, doskonale tłumiące wibracje, 
odporne na zmienne działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Nie zawiera roz-
puszczalników, silikonów ani izocjanianów. Nie powoduje korozji metali oraz nie odbarwia powierzchni 
zasadowych (marmur, beton itp.). W większości przypadków nie wymaga użycia gruntu. Spoina może być 
malowana już po utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez wpływu na tempo utwardzania. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-SP-CR-029-FX • 10041243 bezbarwny 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnienia budowlane i sanitarne
 ▪ Klejenie i uszczelnianie elementów i materiałów 

takich jak: drewno, szkło, lustro (także lakierowane), 
styropian, metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, 
stal ocynkowana, kamień sztuczny i naturalny, be-
ton, cegła, korek, ceramika, porcelana, wełna mine-
ralna, wata szklana lustro w dowolnej kombinacji,

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy. Klejenie mebli (także 
ogrodowych), elementów giętych, rur odpływo-
wych, elementów konstrukcji niebudowlanych 
np. w przyczepach, naczepach kontenerach (w tym 
chłodniczych), itp., drobne naprawy dachów

ZALETY

 ▪ Odporny na wilgoć i promieniowanie UV 
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne
 ▪ Można stosować na wilgotnych (nie 

mokrych) podłożach 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Bezbarwna i elastyczna spoina 
 ▪ Spoina może być malowana tuż po 

utworzeniu naskórka 
 ▪ Nie powoduje korozji metali, nie uszka-

dza powierzchni delikatnych 
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budownic-
twie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu i bitumu)

FIX² CLEAR klej-uszczelniacz bezbarwny 

Bardzo silny i trwale elastyczny klej-uszczelniacz na bazie najnowszej technologii MS Polimerów. Za-
lecany jest do klejenia i uszczelniania większości materiałów wykończeniowych na większości podło-
ży stosowanych w budownictwie (również wilgotnych). Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz pomieszczeń.
Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów ani izocjanianów. Nie powoduje korozji metali oraz nie od-
barwia powierzchni zasadowych (marmur, beton itp.). W większości przypadków nie wymaga użycia 
gruntu. Tworzy trwałe i elastyczne połączenie o bardzo wysokiej sile spajania, doskonale tłumiące wi-
bracje, odporne na zmienne działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Spoina 
może być malowana już po utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez wpływu na tempo utwardzania. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-SP-EC-029-FX • 10041398  biały 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnienia budowlane i sanitarne
 ▪ Klejenie i uszczelnianie elementów i materiałów 

takich jak: drewno, szkło, lustro (także lakierowane), 
styropian, metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, 
stal ocynkowana, kamień sztuczny i naturalny, 
beton, cegła, korek, ceramika, porcelana, wełna mi-
neralna, wata szklana lustro w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy. Klejenie mebli (także 
ogrodowych), elementów giętych, rur odpływo-
wych, elementów konstrukcji niebudowlanych np. 
w przyczepach, naczepach kontenerach (w tym 
chłodniczych), itp., drobne naprawy dachów 

ZALETY

 ▪ Odporny na wilgoć i promieniowanie UV
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne 
 ▪ Można stosować na wilgotnych (nie 

mokrych) podłożach do wewnątrz 
i na zewnątrz

 ▪ Elastyczna spoina
 ▪ Spoina może być malowana tuż po 

utworzeniu naskórka
 ▪ Nie powoduje korozji metali, nie uszka-

dza powierzchni delikatnych
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budow-
nictwie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu 
i bitumu) 

FIX² ELASTIC klej-uszczelniacz biały
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Uniwersalny, bezbarwny klej rozpuszczalnikowy, przeznaczony do różnorodnych prac montażowych 
i wykończeniowych w budownictwie, szczególnie w sytuacji, kiedy potrzebna jest bezbarwna i wy-
trzymała spoina. Charakteryzuje się szybkim i mocnym chwytem początkowym oraz doskonałą przy-
czepnością do większości podłoży. Po utwardzeniu tworzy bezbarwną spoinę o bardzo wysokiej sile 
łączenia, odporną na wilgoć oraz na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Może być 
stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045674 bezbarwny 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie listew przypodłogowych, paneli ścien-
nych, elementów wykończeniowych wykonanych 
z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych 
(MDF, HDF), PVC

 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich jak: 
beton, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, 
metal, szkło, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Odporny na wilgoć i promieniowanie UV
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne
 ▪ Transparentna spoina
 ▪ Duża siła klejenia
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budow-
nictwie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu 
i bitumu) 

CLASSIC FIX Transparentny klej montażowy

Szybkowiążący klej poliuretanowy, charakteryzujący się doskonałą przyczepnością do  większości 
podłoży oraz bardzo dużą siłą klejenia, wysoką odpornością mechaniczną, a także dobrymi właściwo-
ściami wypełniającymi. Po utwardzeniu tworzy wyjątkowo mocną spoinę, odporną na wodę (klasa 
wodoodporności D4), chemikalia i zmienne warunki atmosferyczne. Może być stosowany wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń. Nie zawiera rozpuszczalników. 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie wewnątrz i na zewnątrz parapetów i stop-
nic z: drewna, marmuru, kamienia, PVC 

 ▪ Do betonu oraz progów
 ▪ Klejenie listew przypodłogowych, paneli ściennych, 

elementów wykończeniowych wykonanych z ma-
teriałów: drewnianych, drewnopochodnych (MDF, 
HDF), PVC, styropianu

 ▪ Klejenie elementów i materiałów takich jak: drewno, 
szkło, metal, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy 

ZALETY

 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników organicznych
 ▪ Wodoodporny (klasa D4 wg DIN 204)
 ▪ Nie spływa z powierzchni pionowych
 ▪ Bardzo duża siła klejenia
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Nie niszczy powierzchni delikatnych (np. 

styropianu) 

PU FIX Klej montażowy poliuretanowy

Klej montażowy na bazie dyspersji wodnej przeznaczony do klejenia elementów ze styropianu i pianki 
poliuretanowej do podłoży chłonnych, takich jak: beton, tynk, płyta wiórowa, drewno, okładzina tyn-
kowa, gips. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości porowatych podłoży, stoso-
wanych w budownictwie. Po utwardzeniu tworzy białą, malowaną i elastyczną spoinę.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie wewnątrz pomieszczeń elementów wy-
kończeniowych wykonanych, ze styropianu

 ▪ Klejenie elementów i materiałów takich jak: drew-
no, styropian, szkło, metal, kamień, PVC, ceramika, 
do podłoży chłonnych

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Mocny chwyt początkowy
 ▪ Biała i elastyczna spoina
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników orga-

nicznych
 ▪ Malowalny
 ▪ Neutralny zapach

STYRO FIX Klej montażowy do styropianu 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045663 beżowy 290 ml kartusz 12 1440

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-SP-ST-029 • 10045695 biały 290 ml kartusz 6 1440

KLT-ST----150 • 10018006 biały 1,5 kg - 6 -
KLT-ST----400 • 10018008 biały 4 kg - - -
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Uniwersalny klej rozpuszczalnikowy charakteryzujący się podwyższonym chwytem początkowym 
oraz możliwością stosowania w  ujemnych temperaturach (-20°C). Klej jest przeznaczony do  róż-
norodnych prac montażowych i  wykończeniowych. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz pomieszczeń. Można nim kleić większość materiałów (z wyjątkiem wrażliwych na roz-
puszczalniki) wzajemnie do siebie, w dowolnej kombinacji, bez konieczności stosowania klejenia kon-
taktowego. Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością połączeń. 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie listew przypodłogowych, paneli ścien-
nych, elementów wykończeniowych wykonanych 
z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych 
(MDF, HDF), PVC

 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich jak: 
beton, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, 
metal, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Szybki i bardzo mocny chwyt począt-
kowy 

 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Odporny na wilgoć
 ▪ Nie wymaga klejenia kontaktowego
 ▪ Bardzo duża siła klejenia

NEO PRO FIX Klej montażowy 

Wysokiej jakości klej na bazie dyspersji akrylowej, o natychmiastowym chwycie początkowym. Prze-
znaczony jest do  łączenia różnorodnych materiałów dekoracyjnych i wykończeniowych, do podłoży 
chłonnych. Charakteryzuje się bardzo dużą siłą klejenia oraz elastyczną, białą spoiną. Może być stoso-
wany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie wewnątrz i na zewnątrz paneli ściennych, 
listew przypodłogowych i elementów wykończe-
niowych, wykonanych z materiałów: drewnianych, 
drewnopochodnych (MDF, HDF), kasetonów, PVC, 
drewna, gipsu

 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich 
jak: drewno, styropian, szkło, metal, kamień, PVC, 
ceramika, do podłoży chłonnych

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Szybki mocny chwyt początkowy
 ▪ Biała i elastyczna spoina
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników orga-

nicznych
 ▪ Malowalny
 ▪ Neutralny zapach
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz

EKO FIX Klej montażowy ekologiczny 

Gotowy do użycia klej rozpuszczalnikowy przeznaczony do klejenia typowych (srebrzonych) luster, 
do większości podłoży stosowanych w budownictwie.
Charakteryzuje się szybkim i bardzo mocnym chwytem początkowym oraz dużą wytrzymałością połą-
czeń. Nie jest korozyjny dla typowych produktów zabezpieczających srebrzanki w lustrach.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie wewnątrz pomieszczeń (także w pomiesz-
czeniach wilgotnych) srebrzanych luster do po-
wierzchni chłonnych

 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich jak: 
drewno, szkło, metal, PVC, ceramika w dowolnej 
kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy 

ZALETY

 ▪ Neutralny dla powierzchni luster 
srebrzanych

 ▪ Odporny na wilgoć
 ▪ Trwała i elastyczna spoina
 ▪ Duża siła klejenia
 ▪ Silny chwyt początkowy

DO LUSTER FIX Klej montażowy 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045672 beżowy 290 ml kartusz 12 1440

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045661 biały 290 ml kartusz 6 1440

10018025 biały 200 ml tuba 6 1440

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045673 beżowy 290 ml kartusz 12 1440
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JAK ZAMONTOWAĆ LUSTRO? 

Jak prawidłowo nakładać klej? 

Jeśli stosujemy klej na bazie rozpuszczalnika:

musimy przygotować podłoże. Koniecznością jest, by było ono równe, czyste i suche. Nanosimy klej na powierzchnię lustra w pionowych, 

równoległych paskach (mniej więcej co 5 cm). Upewniamy się, że paski kleju są rozdzielone, ponieważ ułatwia to proces schnięcia.

Prawidłowa 
aplikacja 

Uwaga!  
Nieprawidłowa aplikacja 

Następnie przykładamy lustro do podłoża i mocno oraz 

równomiernie dociskamy. W przypadku mocowania luster 

na powierzchni większej niż 0,15m² należy je zabezpieczyć 
elementami nośnymi przed przesuwaniem. Pozostawiamy 

do całkowitego utwardzenia (wg zaleceń, znajdujących się 

na opakowaniu). Jeśli planujemy uszczelnić krawędzie lustra, należy 

to zrobić dopiero po pełnym utwardzeniu kleju (tj. po odparowaniu 

rozpuszczalnika czyli po ok. 72 h). 

W przypadku stosowania kleju MS Hybrid Technology 

(Klej Mocarny, Fix² GT):

technika przyklejania lustra jest nieco inna. Oczyszczamy, osuszamy 

i wyrównujemy podłoże. Nanosimy klej na powierzchnię ruchami 

pionowymi lub zygzakiem. Lekko zwilżamy powierzchnię w celu 

przyspieszenia schnięcia. 

Następnie przykładamy lustro do ścia-

ny i mocno oraz równomiernie doci-

skamy. Pozostawiamy do całkowitego 

utwardzenia. Jeśli planujesz uszczel-

nić krawędzie, można to zrobić tym 

samym klejem (lub silikonem Idealna 

łazienka czy Uszczelniaczem Mocar-

ny) dopiero po całkowitym utwardze-

niu kleju (w przypadku klejów hybry-

dowych po ok. 3h).

Lustra to niezbędny element w  każdej łazience ze względu na  swoją estetykę i  praktyczną funkcję. Można je przytwierdzać lub montować 
na ścianach na różne sposoby, w zależności od preferencji. Pierwsza metoda jest mechaniczna i polega na wwierceniu do płytek lub ścian kołków 

rozporowych oraz zastosowaniu dodatkowych wieszaków. Prostszą metodą jest mocowanie lustra bezpośrednio do podłoża (ściany lub płytek). 

Tutaj ważne jest, aby wybrać odpowiedni klej i prawidłowo go zaaplikować.

Jak wybrać odpowiedni klej?

Aby dokonać właściwego wyboru, musimy wcześniej wiedzieć, jaki rodzaj lustra chcemy zamocować, a  dokładnie jaką ma ono powłokę. 

Do niedawna najpopularniejszymi lustrami były lustra posrebrzane. Do tych luster mamy klasyczny klej do luster, który choć jest rozpuszczalnikowy, 

nie wchodzi w  interakcje z posrebrzaną powłoką. Obecnie lustra szklane srebrzone są stopniowo wypierane przez lustra szklane lakierowane, 

które dzielą się na dwie kategorie: srebrne lakierowane i kolorowe lakierowane. Powłoka lakierowa na  lustrach lakierowanych srebrnych chroni 

je przed uszkodzeniami w czasie transportu, natomiast na lustrach kolorowych pełni głównie funkcję dekoracyjną. Niezależnie od rodzaju lakieru, 

ochronnego czy dekoracyjnego, wszystkie te lustra wymagają mocowania klejem nowej generacji, który jest bezpieczny dla powłoki lakierniczej. 

Takie cechy mają wszystkie kleje z linii MS Hybrid Technology: FIX² GT, FIX² Clear – klej tranasparentny, FIX² ELASTIC o podwyższonej elastyczności 

oraz Klej Mocarny Tytan Profeessional.

Należy wspomnieć, że wyżej wymienione kleje zdają egzamin również w przypadku luster posrebrzanych. Zastosowanie klejów nowej generacji, 

dzięki ich specyficznym właściwościom, znacznie ułatwia procedurę mocowania. I  tak Klej Mocarny oraz FIX² GT dzięki silnemu i  szybkiemu 

chwytowi początkowemu umożliwiają mocowanie lustra bez użycia podpórek.

Prawidłowa aplikacja Uwaga!  
Nieprawidłowa aplikacja 

289

START

F
U

N
D

A
M

E
N

T
Y

D
A

C
H

Y
W

Y
K

O
ŃC

Z
E

N
IE

 

W
N

ĘT
R

Z
E

L
E

W
A

C
J
E

 

I 
O

C
IE

P
L
E

N
IA

B
A

L
K

O
N

Y
 

I 
T
A

R
A

S
Y

K
U

C
H

N
IE

 

I 
ŁA

Z
IE

N
K

I
D

R
O

B
N

E

N
A

P
R

A
W

Y

M
U

R
Y
, 

ŚC
IA

N
Y

  
/ 
P

R
Z

E
G

R
O

D
Y

 

W
E

W
N

ĘT
R

Z
N

E
O

K
N

A
 I
 D

R
Z

W
I

P
O

D
ŁO

G
I

A
K

C
E

S
O

R
IA



Łatwy w obsłudze profesjonalny wyciskacz do aplikacji uszczelniaczy w kartuszach 310 ml.

Wysokiej jakości wyciskacz szkieletowy do mas uszczelniających i klejących w kartuszach 310 ml. 

Wyciskacz szkieletowy przeznaczony do aplikacji mas uszczelniających i klejących w kartuszach 310 ml. 

ZALETY

 ▪ Zwarta konstrukcja
 ▪ Bardzo długa żywotność
 ▪ Możliwość aplikacji mas gęstych

ZALETY

 ▪ Sztywna konstrukcja, odporna na odkształcanie i wyginanie 
 ▪ Solidny uchwyt

ZALETY

 ▪ Solidna konstrukcja odporna na odkształcenia i wyginanie 
 ▪ Szybkie i łatwe dozowanie różnego rodzaju mas
 ▪ Bez korzystania z zasilania – obsługa ręczna
 ▪ Wygodny w użyciu

WYCISKACZ MECHANICZNY

WYCISKACZ

WYCISKACZ MECHANICZNY

do mas gęstych 310 ml

szkieletowy do kartuszy 310 ml profi

szkieletowy 
do kartuszy 310 ml

indeks opakowanie ilość
OST-WM-MG-031 • 10025755 folia 1

indeks opakowanie ilość
OST-WM-PROFI-031 • 10023271 folia 1

indeks opakowanie ilość
OST-WM-SZ-031 • 10003240 folia 1

Profesjonalne kostki do rozprowadzania uszczelniaczy, pakowane po 4 sztuki o różnych kształtach, 
ułatwiające wprowadzanie i profilowanie spoiny przed utwardzeniem.

indeks ilość

OST-KO-SI-004 • 10023330 4

KOSTKI DO ROZPROWADZANIA SILIKONU  
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EVOLUTION I

EVOLUTION III

 Żywica poliestrowa bez styrenu

Żywica epoksydowa

EVOLUTION I to kotwa chemiczna poliestrowa bez styrenu o wysokiej wytrzymałość i wszechstron-
nym zastosowaniu w budownictwie ogólnym, stosowana w podłożach porowatych (15 rodzajów) oraz 
w  betonie z prętami gwintowanymi.

EVOLUTION III to kotwa chemiczna epoksydowa o wysokiej wytrzymałość i wszechstronnym zasto-
sowaniu z prętami gwintowanymi i zbrojeniowymi w betonie spękanym i niespękanym, suchym, mo-
krym oraz pod wodą.

indeks pojemność szt. w kartonie

F-G-EVO1-TPII-175 • 10045794 175 ml 10

F-G-EVO1-300 • 10017772 300 ml 10

indeks pojemność szt. w kartonie

F-G-EVO3-385 • 10045647 385 ml 12

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do stosowania w podłożach porowatych (15 rodza-
jów) i w betonie

 ▪ Aplikacja: balustrady, poręcze, zadaszenia, ogro-
dzenia i bramy, wsporniki, oświetlenie, barierki, 
elementy drobnej architektury, umywalki, półki

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do betonu suchego, mokrego oraz do aplikacji pod 
wodą

 ▪ Aplikacja: stany surowe, budownictwo wodne, 
ściany osłonowe, balustrady, systemy przewodów, 
ogrodzenia i bramy, platformy, systemy rurociągów, 
dźwigi osobowe, bariery ochronne, podpory szalun-
kowe, konstrukcje stalowe, konstrukcje oświetlenia, 
regały, elewacje

ZALETY

 ▪ Najbardziej uniwersalna kotwa che-
miczna

 ▪ Możliwość aplikacji standardowymi 
wyciskaczami manualnymi

 ▪ Szeroki zakres dopuszczonych średnic 
prętów gwintowanych

ZALETY

 ▪ Najwyższe parametry wytrzymało-
ściowe

 ▪ Do stosowania w warunkach suchych, 
mokrych oraz pod wodą

 ▪ Do wklejania prętów gwintowanych 
oraz zbrojeniowych

 ▪ Kierunek instalacji D3 (w dół, w pozio-
mie i w górę)

EVOLUTION II PLUS Hybrydowa kotwa chemiczna

EVOLUTION II PLUS to hybrydowa kotwa chemiczna o wysokiej wytrzymałość i wszechstronnym za-
stosowaniu w budownictwie ogólnym i przemysłowym, stosowana w betonie spękanym i niespęka-
nym z prętami gwintowanymi, zbrojeniowymi i z gwintem wewnętrznym.

indeks pojemność szt. w kartonie

F-G-EVO2PLUS-300 • 10048924 300 ml 10

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do betonu niezarysowanego oraz zarysowane-
go, zbrojonego lub niezbrojonego, suchego lub 
mokrego

 ▪ Aplikacja: stany surowe, ściany osłonowe, balustra-
dy, zadaszenia, systemy przewodów, ogrodzenia 
i bramy, wsporniki instalacji wodociągowych i elek-
trycznych, platformy, systemy rurociągów, dźwigi 
osobowe, bariery ochronne, podpory szalunkowe, 
konstrukcje stalowe, konstrukcje, regały, elewacje

ZALETY

 ▪ Możliwość stosowania w podłożach 
betonowych suchych lub mokrych 

 ▪ Do wklejania prętów gwintowanych, 
zbrojeniowych oraz z gwintem we-
wnętrznym

 ▪ Kierunek instalacji D3 (w dół, w pozio-
mie i w górę)

 ▪ Certyfikowana dla obciążeń sejsmicz-
nych kategorii C1

 ▪ Okres użytkowania kotwy do 100 lat*

*Założenie dotyczące okresu użytkowania wyrobu nie może być interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta lub 
Jednostkę Oceny Technicznej, ale jako informacja, która może być wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w związku 
z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem użytkowania obiektu.
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PODŁOGI



Podłoga to element budynku, którego sposób wykonania zależy 

od  jego usytuowania w bryle budynku. Gdy jest to podłoga parteru 

(w budynku niepodpiwniczonym), czyli najniższej kondygnacji domu, 

ze względu na styczność z gruntem wymaga szczelnej izolacji prze-

ciwwilgociowej i izolacji termicznej. Odmienną technologię stosuje się, 

gdy element ten znajduje się między kondygnacjami, a inną, gdy ukła-

dana jest ona na  stropie drewnianym. Dodatkowym czynnikiem de-

terminującym technologię kładzenia podłogi jest decyzja o montażu 

ogrzewania podłogowego.

Niezależnie od  tego, każda podłoga to kilka warstw: wierzchnia to 

posadzka, pod którą znajduje się podkład. Nierzadko kolejnym kom-

ponentem jest izolacja. Co istotne, warstwa wierzchnia powinna być 

dobrana do przeznaczenia pomieszczenia. W kuchni i w łazience po-

winna być odporna na  działanie związków chemicznych czy wody, 

a w pomieszczeniach często użytkowanych, wykazywać dużą wytrzy-

małość na ścieranie, wgniecenia i zarysowania.

Sposób montażu, szczelność, twardość i długotrwałe użytkowanie bez 

znaczących uszczerbków gwarantują nie tylko materiały użyte do uło-

żenia podłogi oraz zastosowane technologie, w zależności od prze-

znaczenia, ale także specjalistyczne produkty, przeznaczone do po-

szczególnych prac, rodzajów surowców i wybranych metod instalacji.

Portfolio produktów marki Tytan Professional oraz Praxa, przeznaczo-

nych do podłóg, obejmuje szeroką gamę folii, gruntów, klejów, fug, si-

likonów oraz akcesoriów, ułatwiających tego typu prace. Ważnym jest 

właściwy ich dobór, uwarunkowany przeznaczeniem podłogi oraz per-

spektywą eksploatacji, ale też gustem i wymaganiami inwestora. Należy 

bowiem pamiętać, że podłogi to nie tylko praktyczny wymiar użytko-

wania budynku, ale też nadający mu charakteru i estetycznego wyrazu.
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PODŁOGI

Folia paroizolacyjna Tytan Professional 298

Folia paroizolacyjna Praxa Euro-Line 298

Folia paroizolacyjna Praxa 298

Folia izolacyjno-budowlana 299

Folia izolacyjno-budowlana Euro-Line 299

Folia izolacyjno-budowlana Praxa 300

Grunt uniwersalny  300

Grunt do podłoży niechłonnych CONTACT 301

MULTIGRUNT 301

Grunt koncentrat  302

Grunt Sczepny KONTAKT PREMIUM 302

Grunt sczepny BETONKONTAKT 303

Grunt głęboko penetrujący 303

Zaprawa wyrównująca z włóknami MASTIC 2-15 304

Szybka Masa Samopoziomująca z włóknami NIVEL 2-20 EXPRESS 304

Płynna Folia HYDRO 305

Szybka folia w płynie HYDRO EXPRESS 305

Taśma uszczelniająca TPER do hydroizolacji  306

Taśma uszczelniająca TU do pomieszczeń mokrych 306

Fuga 1-7 mm 313

Fuga inwestycyjna 1-7 mm 314

Silikon sanitarny neutralny 314

Klej do Płytek STANDARD 307

Biały klej do kamienia MARMUR 307

Uelastyczniony klej do płytek GRES 308

Elastyczny klej do płytek TS54 FLEX 308

Wysokoelastyczny odkształcalny klej do płytek TS55 SUPERFLEX 309

Szybki klej do płytek EXPRESS FLEX 309

Hybrydowy klej do płytek MEGAFLEX 310

Wysokoelastyczny odkształcalny żelowy mocny klej z włóknami 

FIBERGEL SUPERFLEX 311

Wysokoelastyczny żelowy mocny klej z włóknami FIBERGEL FLEX 311

Gotowy klej do płytek dyspersyjny 311

Krzyżyki do układania płytek ceramicznych  312

Kliny do układania płytek ceramicznych  312

WYKONANIE IZOLACJI

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

WYKONANIE HYDROIZOLACJI 

SPOINOWANIE OKŁADZIN / USZCZELNIANIE

MONTAŻ OKŁADZIN 
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PODŁOGI

Silikon budowlany neutralny 315

Folia ochronna  316

Folia ochronna samoprzylepna  316

Taśma montażowa do dywanów 316

Klej kauczukowy uniwersalny RB-110 317

OSAKRYL uniwersalny klej do wykładzin 317

Kit do parkietu i paneli 318

Szpachlówka Naturalna do Drewna 318

Klej Mocarny montażowy  319

Klej montażowy FIX² GT 319

FIX² CLEAR klej-uszczelniacz bezbarwny  320

FIX² ELASTIC klej-uszczelniacz biały 320

CLASSIC FIX Transparentny klej montażowy 321

EKO FIX Klej montażowy ekologiczny  321

Klej montażowy Euro-Line  321

PU FIX Klej montażowy poliuretanowy 322

NEO PRO FIX Klej montażowy  322

SBS FIX Klej montażowy  322

Pianoklej Uniwersalny Szybki 60 Sekund  323

Płynny Gwóźdź Plus Fix 323

PRACE UZUPEŁNIAJĄCE / AKCESORIA
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Wysokiej jakości elastyczna folia do wykonywania paroizolacji i izolacji przeciwwilgociowej. W połą-
czeniu z membraną dachową TYTAN 3000 stanowi idealną izolację przeciw  wilgoci.

ZALETY

 ▪ Elastyczna i wytrzymała
 ▪ Odporna na pęknięcia
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed oddziaływa-

niem czynników atmosferycznych

ZASTOSOWANIE

 ▪ Paroizolacje w szkieletowych konstruk-
cjach ścian, dachów, stropów

 ▪ Zabezpieczanie izolacji termicznej 
i akustycznej przed zawilgoceniem

 ▪ Pionowe izolacje budynków
 ▪ Tworzenie warstw przeciwwilgocio-

wych pod podłogi, posadzki, wylewki
 ▪ Prowizoryczne zabezpieczanie połaci 

dachowych

FOLIA PAROIZOLACYJNA Tytan Professional

indeks kolor wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAT-FI-02-#50-20 • 10017805 żółty 2 m x 50 m 0,2 mm ±20% rolka 60

indeks kolor wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAT-FI-02-#50-20-TE • 10004235 żółty 2 m x 50 m 0,2 mm ±30% rolka 60

Bardzo wytrzymała, elastyczna folia przeznaczona przede wszystkim do celów ochronnych oraz izo-
lacyjnych.

Wysokiej jakości elastyczna folia do wykonywania paroizolacji i  izolacji przeciwwilgociowej. Folia 
paroizolacyjna stanowi niezbędną ochronę elementów konstrukcyjnych dachu, jak i warstwy izolacji 
termicznej przed wilgocią. W połączeniu z membraną dachową TYTAN stanowi idealną izolację prze-
ciw wilgoci. Folia Paroizolacyjna Praxa znajduje zastosowanie jako warstwa izolacyjna pod podłogi 
drewniane i panele.

ZALETY

 ▪ Wykazuje właściwości paroszczelności
 ▪ Elastyczna
 ▪ Łatwa w montażu
 ▪ Wytrzymała
 ▪ Doskonała do zabezpieczenie przed oddziaływa-

niem czynników atmosferycznych

ZALETY

 ▪ Elastyczna i wytrzymała
 ▪ Odporna na pęknięcia
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed oddziaływa-

niem czynników atmosferycznych

ZASTOSOWANIE

 ▪ Osłanianie konstrukcji, rusztowań i ele-
mentów narażonych na uszkodzenia 
podczas budowy

 ▪ Zabezpieczanie elewacji, materiałów 
budowlanych, stanowisk pracy, wyko-
pów podczas prac budowlano-wykoń-
czeniowych

ZASTOSOWANIE

 ▪ Paroizolacje w szkieletowych konstruk-
cjach ścian, dachów, stropów zabezpie-
czanie izolacji termicznej i akustycznej 
przed zawilgoceniem

 ▪ Pionowe izolacje budynków
 ▪ Tworzenie warstw przeciwwilgocio-

wych pod podłogi, posadzki, wylewki
 ▪ Prowizoryczne zabezpieczanie połaci 

dachowych

FOLIA PAROIZOLACYJNA

FOLIA PAROIZOLACYJNA

 Euro-Line

 Praxa

indeks wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAP-FI-02-#50-20 •10003419 2 m x 50 m 0,2 mm ±40% rolka -

DAP-FI-04-#50-20 •10025512 4 m x 50 m 0,2 mm ±40% rolka -
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FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA Euro-Line

Elastyczna folia, przeznaczona do wykonywania warstwy przeciwilgociowej pod podłogi, posadzki, 
wylewki. Jej parametry elastyczności oraz odporności na rozciąganie sprawiają, że folia jest w stanie 
wytrzymać naprężenia wynikające z obciążenia oraz ruchu posadzki nawet na nierównym podłożu.

indeks wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAT-FB-04-#25-20-TE • 10004230 4 m x 25 m 0,20 mm  ±30% rolka 70

DAT-FB-05-#20-20-TE • 10004232 5 m x 20 m 0,20 mm  ±30% rolka 70

DAT-FB-06-#33-20-TE • 10004234 6 m x 33 m 0,20 mm  ±30% rolka 35 
DAT-FB-04-#25-30-TE • 10004231 4 m x 25 m 0,30 mm  ±30% rolka 50

DAT-FB-05-#20-30-TE • 10004233 5 m x 20 m 0,30 mm  ±30% rolka 50  
DAT-FB-06-#33-30-TE • 10025774 6 m x 33 m 0,30 mm  ±30% rolka 25 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykonywanie hydroizolacji chroniącej przed zawil-
goceniem budynku 

 ▪ Czasowe zabezpieczanie izolacji termicznej i aku-
stycznej przed zawilgoceniem

 ▪ Tworzenie warstwy przeciwwilgociowej pod podło-
gi, posadzki, wylewki

 ▪ Osłanianie elewacji budynku i stolarki okiennej 
 ▪ Osłanianie stanowisk pracy i materiałów budowlanych 

 ▪ Prowizoryczne zabezpieczanie połaci 
dachowych, materiałów budowlanych 
i wykopów

ZALETY

 ▪ Bardzo elastyczna 
 ▪ Wytrzymała na rozrywanie 
 ▪ Łatwa w montażu i demontażu 
 ▪ Odporna na kurz oraz działanie czynników 

atmosferycznych (deszczu, śniegu itp.)

FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA  

Wysokiej jakości elastyczna folia, przeznaczona do ochrony budynku przed zawilgoceniem, a także 
zabezpieczania elewacji, materiałów oraz stanowisk podczas prac budowlanych.

indeks wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAT-FB-04-#25-20 • 10017782 4 m x 25 m 0,20 mm ±20% rolka 60

DAT-FB-05-#20-20 • 10017784 5 m x 20 m 0,20 mm ±20% rolka 60

DAT-FB-04-#25-30 • 10017783 4 m x 25 m 0,30 mm ±20% rolka 40

DAT-FB-05-#20-30  • 10038227 5 m x 20 m 0,30 mm ±20% rolka 40

DAT-FB-06-#33-30 • 10017786 6 m x 33 m 0,30 mm ±20% rolka 15

DAT-FB-06-#25-50 • 10017785 6 m x 25 m 0,50 mm ±30% rolka 20

ZASTOSOWANIE

 ▪ Ochrona przed zawilgoceniem budynku
 ▪ Tworzenie przeciwwilgociowej warstwy pod podło-

gi, posadzki, wylewki
 ▪ Zabezpieczanie izolacji termicznej i akustycznej 

przed zawilgoceniem
 ▪ Prowizoryczne zabezpieczanie połaci dachowych
 ▪ Osłanianie elewacji budynku i stolarki okiennej
 ▪ Przenośne osłony stanowisk pracy i materiałów 

budowlanych

ZALETY

 ▪ Trwale plastyczna
 ▪ Szczelna dla pary wodnej
 ▪ Wytrzymała na rozrywanie
 ▪ Łatwa w montażu
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem czynników atmosfe-
rycznych
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FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA Praxa

Wysokiej jakości elastyczna folia ochronna, przeznaczona do osłony elementów budynku podczas prac 
budowlanych i wykończeniowych. Sprawdza się również jako zabezpieczenie materiałów budowla-
nych i wykopów przed warunkami pogodowymi.

indeks wymiar grubość tolerancja opakowanie szt. na palecie

DAP-FB-04-#25-20 • 10003408 4 m x 25 m 0,20 mm ±40% rolka 80

DAP-FB-05-#20-20 • 10003410 5 m x 20 m 0,20 mm ±40% rolka 80

DAP-FB-06-#33-20 • 10003406 6 m x 33 m 0,20 mm ±40% rolka 40

DAP-FB-04-#25-30 • 10003409 4 m x 25 m 0,30 mm ±40% rolka 60

DAP-FB-05-#20-30 • 10003411 5 m x 20 m 0,30 mm ±40% rolka 60

DAP-FB-06-#33-30 • 10003407 6 m x 33 m 0,30 mm ±40% rolka 30

ZASTOSOWANIE

 ▪ Osłanianie elewacji budynku i stolarki okiennej
 ▪ Osłanianie stanowisk pracy i materiałów budow-

lanych
 ▪ Zabezpieczanie materiałów budowlanych i wyko-

pów
 ▪ Czasowe zabezpieczanie izolacji termicznej i aku-

stycznej przed zawilgoceniem

ZALETY

 ▪ Wytrzymała na rozrywanie
 ▪ Łatwa w montażu i demontażu
 ▪ Doskonała jako zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem czynników atmosfe-
rycznych

GRUNT UNIWERSALNY  

Uniwersalna emulsja gruntująca do powierzchni chłonnych i porowatych wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-GR-EA-100 • 10017842 mleczny 1 l butelka 12 648

MUT-GR-EA-500 • 10017844 mleczny 5 l kanister 1 108

MUT-GR-EA-#10 • 10017843 mleczny 10 l kanister 1 60

ZASTOSOWANIE

 ▪ Gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych (be-
ton, beton komórkowy, bloczki gipsowe, płyty g-k, 
tynki gipsowe, wapienne i cementowo-wapienne, 
jastrychy cementowe i anhydrytowe) 

 ▪ Gruntowanie typowych podłoży budowlanych 
 ▪ Przygotowanie podłoża pod farby, tynki, tapety, ja-

strychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, 
szpachlówki, kleje do płytek ceramicznych

 ▪ Powłoka ochronna dla wylewek, ułatwia konserwa-
cję i zapobiega osadzaniu się kurzu

ZALETY

 ▪ Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoży budow-
lanych

 ▪ Zmniejsza zużycie farb wewnętrznych i elewacyj-
nych

 ▪ Wzmacnia podłoża, przeznaczone pod tapetowa-
nie, malowanie, montaż płytek ceramicznych itp.

 ▪ Chroni podłoże przed szkodliwym działaniem 
wilgoci

 ▪ Zwiększa przyczepność kolejnych warstw 
 ▪ Ułatwia usuwanie starych tapet przy renowacji 

pomieszczeń 
 ▪ Zwiększa odporność podłoża na zarysowania

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: mleczny
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny
 ▪ Baza: dyspersja wodna kopolimeru 

akrylu
 ▪ Gęstość: 1,02-1,04 g/cm3 (+20°C)
 ▪ Lepkość: 50 mPas ±10% (+23°C)
 ▪ Ph: 7,5-8,5
 ▪ Zalecana ilość warstw: 1-3
 ▪ Sposób nanoszenia: pędzel, wałek
 ▪ Czas schnięcia: 2 h (przy +20°C i 60% 

Rh)
 ▪ Minimalna temperatura tworzenia 
filmu: +5°C

 ▪ Temperatura przechowywania: od +5°C 
do +25°C

 ▪ Średnie zużycie: 0,05-0,2 l / 1 m² (zuży-
cie zależne jest od faktycznego stopnia 
chłonności podłoża)

 ▪ Gwarancja: 1 rok od daty produkcji
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indeks pojemność opakowanie szt. na palecie wydajność (z opak.)

SMT-TS-CONTACT-04 • 10050482 4 kg wiadro 120 27 m2

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie wydajność (z opak.)

SOT-IS-TS-BS-DS-05 • 10034101 5 l wiadro 108 25 m2

MULTIGRUNT

Skoncentrowany, dwufunkcyjny środek gruntujący na bazie dwóch rodzajów dyspersji akrylowych 
(głęboko penetrującej i powłokowej), wzmacniający podłoże, wyrównujący chłonność oraz zwiększa-
jący przyczepność wylewek, klejów, szpachli oraz farb wewnętrznych i zewnętrznych. Penetruje pod-
łoże, wzmacnia powierzchnie, wiąże luźne cząstki oraz ogranicza wchłanianie wody przez podłoże. 
Bez rozcieńczenia ogranicza chłonność podłoża, po rozcieńczeniu penetruje i wiąże podłoże.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przygotowanie podłoży chłonnych przed kolejnymi 

etapami prac wykończeniowych i ociepleniowych 
(szpachlowanie, wylewanie mas samopoziomują-
cych, układanie hydroizolacji, klejenie płytek, prace 
malarskie itp.)

 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na wszelkie suche i wysezonowane podłoża 

budowlane tj.: podłoża cementowe, gipsowe, 
anhydrytowe, płyty kartonowo-gipsowe, bloczki 
z gazobetonu, bloczki ceramiczne, tynki cemento-
we, cementowo-wapienne, tynki gipsowe

ZALETY
 ▪  2 w 1 penetruje i wzmacnia podłoże 
 ▪ Wyrównuje i ogranicza chłonność 

podłoża 
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoża 
 ▪ Ułatwia aplikację kolejnych nanoszo-

nych warstw 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Skoncentrowany 

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 1-2 h 
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C 
 ▪ Zużycie: 0,05-0,15 l/m2 

GRUNT CONTACT  do podłoży niechłonnych

Grunt służy do przygotowania szorstkiej warstwy sczepnej na podłożach niechłonnych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do przygotowania szorstkiej warstwy sczepnej 

na podłożach niechłonnych przeznaczonych pod 
wylewanie mas samopoziomujących, nakładanie 
szpachli, tynków maszynowych, przyklejanie płytek 
ceramicznych itp.

 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych 
i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego 
betonu i żelbetonu, elementach prefabrykowanych, 
starych okładzinach ceramicznych, powłokach 
malarskich (lamperie), płytach OSB, lastrykach oraz 
innych szczelnych podłożach mineralnych

ZALETY
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoży 

o niskiej nasiąkliwości - szczelny beton, 
okładzina ceramiczna, lastryko, OSB

 ▪ Ułatwia aplikację kolejnych nanoszo-
nych warstw

 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na ściany i podłogi
 ▪ Gotowy do użycia
 ▪ Zawiera piasek kwarcowy

DANE TECHNICZNE
 ▪ Maksymalny rozmiar ziarna: 3 mm
 ▪ Przyczepność do betonu: > 1 MPa
 ▪ Ilość warstw: 1-2
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 2 h
 ▪ Aplikacja kolejnej warstwy: 2 h
 ▪ Możliwość klejenia płytek po 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 0,15-0,3 l/m2
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GRUNT KONCENTRAT  

Uniwersalny grunt koncentrat przeznaczony do gruntowania powierzchni chłonnych i porowatych 

zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-GR-EK-100  • 10017855 mleczny 1 l butelka 12 648

MUT-GR-EK-500 • 10017856 mleczny 5 l kanister 1 108

ZASTOSOWANIE

 ▪ Gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych 
(betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipso-
wych i płyt g-k, tynków gipsowych, cementowych 
i cementowo-wapiennych) 

 ▪ Jako podkład pod farby, tynki, tapety, jastrychy, 
posadzki wyrównujące i samopoziomujące, 
szpachlówki, kleje, płytki ceramiczne, wyprawy 
akrylowe i mineralne 

 ▪ Powłoka ochronna dla wylewek, ułatwia konserwa-
cję i zapobiega osadzaniu się kurzu

ZALETY

 ▪ Znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność 
podłoży mineralnych oraz zmniejsza chłonność 
podłoży porowatych wymalowanych wcześniej 
ścian i elewacji 

 ▪ Skutecznie wzmacnia podłoże, które jest prze-
znaczone pod tapetowanie czy kładzenie płytek 
ceramicznych 

 ▪ Chroni podłoże przed szkodliwym działaniem 
wilgoci 

 ▪ Zwiększa przyczepność do powierzchni 
 ▪ Ułatwia odrywanie tapet przy renowacji pomiesz-

czeń 
 ▪ Zwiększa elastyczność i odporność na zarysowania 
 ▪ Wydajność nawet do 400 m²

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: mleczny
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny
 ▪ Baza: dyspersja wodna kopolimeru 

styrenowo-akrylowego
 ▪ Gęstość: 1,02-1,04 g/cm3 (+20°C)
 ▪ Lepkość: od 50 do 100 mPas ±10% 

(+23°C)
 ▪ Ph: 7,5-8,5
 ▪ Zalecana ilość warstw: 1-2
 ▪ Sposób nanoszenia: pędzel, wałek
 ▪ Czas schnięcia: 2 h (przy +20°C i 60% 

Rh)
 ▪ Minimalna temperatura tworzenia 
filmu: +5°C

 ▪ Temperatura przechowywania: od +5°C 
do +25°C

 ▪ Średnie zużycie: 0,01-0,05 l / 1 m² 
(w praktyce zużycie zależne jest 
od stopnia chłonności podłoża)

 ▪ Gwarancja: 1 rok od daty produkcji

GRUNT SCZEPNY KONTAKT PREMIUM  

Grunt Sczepny KONTAKT PREMIUM jest preparatem gotowym do użycia, na bazie dyspersji akrylowej 

z dodatkiem kruszywa kwarcowego. Zwiększa szorstkość podłoża i wzmacnia oraz poprawia przy-

czepność warstw. Przy podłożach mieszanych wyrównuje oraz reguluje ich chłonność. Ma zastosowa-

nie np. w remontach bez kucia – w szczególności przy systemach montażu płytek ceramicznych oraz 

gresowych na starej okładzinie ceramicznej lub kamiennej oraz przy podłogach ogrzewanych.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie

MUT-GR-KP-150 • 10040452 niebieski 1,5 kg wiaderko 432

MUT-GR-KP-400 • 10040453 niebieski 4 kg wiaderko 144

ZASTOSOWANIE

 ▪ Przygotowanie szorstkiej warstwy sczepnej 
na podłożach niechłonnych przeznaczonych pod 
wylewanie mas samopoziomujących, nakładanie 
szpachli, tynków maszynowych, przyklejanie płytek 
ceramicznych itp.

 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych 
i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego 
betonu i żelbetonu, elementów prefabrykowanych, 
starych okładzin ceramicznych, płytach gipso-
wych, powłokach malarskich (lamperie), płytach 
OSB, lastrykach oraz innych szczelnych podłożach 
mineralnych

ZALETY

 ▪ Zwiększa szorstkość i wzmacnia podło-
że - zawiera piasek kwarcowy

 ▪ Wysoka wydajność
 ▪ Idealny do stosowania w systemach 

płytka na płytkę – remont bez kucia
 ▪ Do stosowania przy podłogach ogrze-

wanych
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz, na ściany 

i podłogi
 ▪ Do podłoży nienasiąkliwych
 ▪ Na szczelny beton, stare płytki, lastryko, 

OSB
 ▪ Gotowy do użycia

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: niebieski
 ▪ Czas schnięcia: 1-2 h
 ▪ Przyczepność do betonu: min. 1 Mpa
 ▪ Temperatura pracy: od +5°C do +25°C
 ▪ Wydajność ok.: 150 g/m²

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa

– PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
PODŁOGI

302



GRUNT SCZEPNY BETONKONTAKT

Gotowy do użycia preparat gruntujący o wysokiej adhezji, paroprzepuszczalny. Dzięki zastosowaniu 

wysokiej jakości dyspersji akrylowej oraz kruszywa kwarcowego, zwiększa szorstkość podłoża i popra-

wia przyczepność kolejnych aplikowanych warstw na podłożach niechłonnych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Grunt służy do przygotowania szorstkiej warstwy 

sczepnej na podłożach niechłonnych, pod nakłada-
nie szpachli, tynków maszynowych, przyklejanie 
płytek ceramicznych itp.

 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych 
i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego 
betonu i żelbetonu, elementach prefabrykowanych 
oraz przeszlifowanych płytach OSB

ZALETY
 ▪ Zwiększa przyczepność do podłoża
 ▪ Wzmacnia gruntowaną powierzchnię
 ▪ Ułatwia aplikację kolejnych nanoszonych warstw
 ▪ Zwiększa wydajność gładzi i klejów
 ▪ Ogranicza chłonność podłoża
 ▪ Ujednolica chłonność podłoża
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na ściany i podłogi
 ▪ Gotowy do użycia
 ▪ Zawiera piasek kwarcowy

DANE TECHNICZNE
 ▪ Maksymalny rozmiar ziarna: 0,5 mm
 ▪ Przyczepność do betonu: > 1 MPa
 ▪ Ilość warstw: 1-2
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 6 h
 ▪ Aplikacja kolejnych warstw po 12 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 0,15-0,35 l/m2

indeks pojemność opakowanie wydajność (z opak.)

SMT-PG-TEO304-15 • 10022885 15 kg wiadro 0,2-0,35 kg/m²

SMT-PG-TEO304-07 • 10025325 7 kg wiadro 0,2-0,35 kg/m²

GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY  

Drobnocząsteczkowa akrylowa emulsja gruntująca przeznaczona do gruntowania powierzchni chłon-

nych i porowatych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Grunt odznacza się zdolnością 

głębokiej penetracji podłoża.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-GR-GP-100 • 10034167 mleczny 1 l butelka 12 648

MUT-GR-GP-500 • 10017852 mleczny 5 l kanister 1 108

ZASTOSOWANIE
 ▪ Gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych 

(betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipso-
wych i płyt g-k, tynków gipsowych, cementowych 
i cementowo-wapiennych) 

 ▪ Podkład pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki 
wyrównujące i samopoziomujące, szpachlów-
ki, kleje, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe 
i mineralne 

 ▪ Powłoka ochronna dla wylewek, ułatwia konserwa-
cję i zapobiega osadzaniu się kurzu

ZALETY
 ▪ Znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność 

podłoży mineralnych oraz zmniejsza chłonność 
podłoży porowatych, wymalowanych wcześniej 
ścian i elewacji 

 ▪ Skutecznie wzmacnia podłoże, które jest prze-
znaczone pod tapetowanie czy kładzenie płytek 
ceramicznych 

 ▪ Chroni podłoże przed szkodliwym działaniem 
wilgoci 

 ▪ Zwiększa przyczepnośd do powierzchni

DANE TECHNICZNE
 ▪ Kolor: mleczny
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny
 ▪ Baza: drobnocząsteczkowa dyspersja 

wodna kopolimeru akrylu
 ▪ Gęstość: 1,02-1,04 g/cm3 (+20°C)
 ▪ Lepkość: od 50 do 100 mPas ±10% 

(+23°C)
 ▪ Ph: 7,5-8,5
 ▪ Zalecana ilość warstw: 1-2
 ▪ Sposób nanoszenia: pędzel, wałek
 ▪ Czas schnięcia: 2 h (przy +20°C i 60% Rh)
 ▪ Minimalna temperatura tworzenia 
filmu: +5°C

 ▪ Temperatura przechowywania: od +5°C 
do +25°C

 ▪ Średnie zużycie: 0,01-0,05 l / 1 m² 
(w praktyce zużycie zależne jest 
od stopnia chłonności podłoża)

 ▪ Gwarancja: 1 rok od daty produkcji
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MASTIC 2-15 Zaprawa wyrównująca z włóknami

Zaprawa wyrównująca z włóknami MASTIC 2-15 jest suchą mieszanką na bazie cementu, wzbogacona 
polimerami oraz włóknami, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, 
plastycznością oraz wysoką odpornością na spękania.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Doskonała do wypełniania ubytków w ścianach 

i podłogach, wyrównywania podłoży betonowych, 
jastrychów cementowych oraz tynków mineralnych 
przed układaniem wszelkiego rodzaju okładzin 
z płytek ceramicznych, wykładzin (PVC, dywanowe, 
korkowe), paneli podłogowych 

 ▪ Do stosowania na istniejące ogrzewanie podłogowe 
 ▪ Do stosowania w warstwie od 2-15 mm

ZALETY
 ▪ Wysoka przyczepność do podłoża 
 ▪ Wysoka odporność na spękania 
 ▪ Wzmocniona włóknami 
 ▪ Grubość warstwy od 2 do 15 mm 
 ▪ Na podłoża mineralne na podłoża z ogrzewaniem 

podłogowym 
 ▪ Pod okładziny ceramiczne, wykładziny, panele 
 ▪ Do wnętrz i na zewnątrz

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa: CT-C20-F5
 ▪ Przyczepność: > 1 MPa
 ▪ Minimalna grubość warstwy: 2 mm
 ▪ Maksymalna grubość warstwy: 15 mm
 ▪ Dopuszczalny ruch pieszych po: 12 h
 ▪ Układanie okładziny ceramicznej po: 

24 h
 ▪ Układanie okładzin dywanowych, PVC, 

linoleum po: 3 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,75 kg/mm/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

 TS-MASTIC2-15-25 • 10048269 biały 25 kg worek papierowy 48 1,75 kg/mm/m²

NIVEL 2-20 EXPRESS
Szybka Masa Samopoziomująca 
z włóknami

Masa samopoziomująca NIVEL 2-20 przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowych, samo 
rozlewnych i szybkowiążących wylewek jednowarstwowych o grubości od 2 do 20 mm wewnątrz po-
mieszczeń. Doskonała do wyrównywania podłoży betonowych, cementowych i anhydrytowych przed 
układaniem wszelkiego rodzaju okładzin z płytek ceramicznych, wykładzin (PVC, dywanowe, korko-
we), paneli podłogowych. Do stosowania na istniejące ogrzewanie podłogowe oraz do zatapiania elek-
trycznych mat grzewczych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Doskonała do wyrównywania podłoży betonowych, 

cementowych i anhydrytowych przed układaniem 
wszelkiego rodzaju okładzin z płytek ceramicz-
nych, wykładzin (PVC, dywanowe, korkowe), paneli 
podłogowych 

 ▪ Do stosowania na istniejące ogrzewanie podłogowe 
oraz do zatapiania elektrycznych mat grzewczych 

 ▪ Do stosowania wewnątrz budynków w mieszka-
niach, hotelach, biurach, szpitalach, szkołach, skle-
pach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej

ZALETY
 ▪ Szybkowiążąca
 ▪ Rozpływna 
 ▪ Wzmocniona włóknami 
 ▪ Grubość warstwy od 2 do 20 mm 
 ▪ Na podłoża betonowe, cementowe i anhydrytowe 
 ▪ Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym 
 ▪ Pod okładziny ceramiczne, wykładziny, panele

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa CT-C25-F5
 ▪ Przyczepność: > 1 MPa
 ▪ Minimalna grubość warstwy: 2 mm
 ▪ Maksymalna grubość warstwy: 20 mm
 ▪ Dopuszczalny ruch pieszych po: 4 h
 ▪ Układanie okładziny ceramicznej po: 24 h
 ▪ Układanie okładzin dywanowych, PVC, 

linoleum po: 7 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,5 kg/mm/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

TS-NIVEL2-20-25 • 10047600 szary 25 kg worek papierowy 48 1,5 kg/mm/m²
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PŁYNNA FOLIA HYDRO

Płynna folia HYDRO jest gotowym jednoskładnikowym produktem, przeznaczonym do wykonywania 
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, na powierzchniach narażonych na zawilgocenia lub
czasowy kontakt z wodą. Przed przyklejeniem płytek ceramicznych, na powierzchniach narażonych 
na zawilgocenia lub czasowy kontakt z wodą. Tworzy szczelną i wysoko elastyczną powłokę mostku-
jącą rysy podłoża oraz trwale uszczelniającą naroża pomieszczeń, szczeliny dylatacyjne i przejścia rur 
sanitarnych w połączeniu ze specjalnymi taśmami i kołnierzami uszczelniającymi z systemu  hydroizo-
lacji Tytan Professional.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykonywanie powłok na podłożach mineralnych, 
takich jak beton, tynki mineralne, tynki cemento-
wo-wapienne, wylewki cementowe, beton komór-
kowy, pustaki i cegły ceramiczne

 ▪ Na podłoża z płyt gipsowo-kartonowych lub płyt 
wiórowych w tym OSB, podłożach z ogrzewaniem 
podłogowym

 ▪ Wewnątrz budynków, na ścianach i podłogach, 
w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności 
(mokrych) np. łazienki, pralnie, natryski, kuchnie, 
sauny

ZALETY

 ▪ Łatwa aplikacja
 ▪ Gotowa do użycia
 ▪ Do pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci
 ▪ Elastyczna, mostkuje rysy podłoża do 1 mm
 ▪ Wodoszczelna
 ▪ Posiada Atest PZH

DANE TECHNICZNE

 ▪ Minimalna grubość powłoki po wy-
schnięciu: 1 mm

 ▪ Minimalna ilość warstw: 2
 ▪ Zdolność mostkowania rys podłoża: 

do 1 mm
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: do 2 h
 ▪ Możliwość klejenia okładziny: 4 dni
 ▪ Orientacyjne zużycie dla warstwy 1mm 

grubości: 1,5 kg/m²
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-PF-MI-120 • 10048566 szary 1,2 kg wiadro 6 432

MUT-PF-MI-400 • 10048563 szary 4 kg wiadro 1 144

MUT-PF-MI-#12 • 10048721 szary 12 kg wiadro 1 44

HYDRO EXPRESS Szybka folia w płynie

Szybka folia w płynie HYDRO EXPRESS jest gotowym jednoskładnikowym produktem, przeznaczonym 
do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych na powierzchniach narażonych na zawilgocenie lub 
czasowy kontakt z wodą. Tworzy szczelną i wysoko elastyczną powłokę mostkującą rysy podłoża oraz 
trwale uszczelniającą naroża pomieszczeń, szczeliny dylatacyjne i przejścia rur sanitarnych w połącze-
niu ze specjalnymi taśmami, kołnierzami i narożnikami uszczelniającymi z systemu hydroizolacji Tytan 
Professional. Stosowana w łazienkach, kuchniach, pralniach oraz pomieszczeniach technicznych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykonywanie powłok na podłożach mineralnych, 
takich jak beton, tynki mineralne, tynki cemento-
wo-wapienne, wylewki cementowe, beton komór-
kowy, pustaki i cegły ceramiczne, na podłożach 
z płyt gipsowo-kartonowych lub płyt wiórowych, na 
podłożach z ogrzewaniem  podłogowym

 ▪ Wewnątrz budynków, na ścianach i podłogach 
w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności  
(mokrych) np. łazienki, pralnie, natryski, kuchnie, 
sauny

ZALETY

 ▪ Szybkoschnąca, 1 warstwa = 30 min
 ▪ Wodoszczelna
 ▪ Wysoko elastyczna, mostkuje rysy podłoża nawet 

do 2 mm
 ▪ Łatwa w aplikacji
 ▪ Gotowa do użycia
 ▪ Klejenie płytek już po 3 h

DANE TECHNICZNE

 ▪ Minimalna grubość powłoki po wy-
schnięciu: 1 mm

 ▪ Minimalna ilość warstw: 2
 ▪ Zdolność mostkowania rys podłoża: 

do 2 mm
 ▪ Czas schnięcia 1 warstwy: 30 min
 ▪ Możliwość klejenia okładziny: 3 h
 ▪ Orientacyjne zużycie dla warstwy 1 mm 

grubości: 1,4 kg/m²
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie

MUT-PF -EXP-400 • 10046136 4 kg wiadro 144
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TAŚMA USZCZELNIAJĄCA TPER do hydroizolacji 

Taśma uszczelniająca TPER to wysokoelastyczna i wytrzymała taśma hydroizolacyjna zabezpieczająca 
podłoża przed wnikaniem wody i wilgoci. Wykonana jest z dwóch warstw włókniny poliestrowej, po-
między którymi znajduje się, na całej szerokości taśmy, warstwa termoplastycznego elastomeru. Wraz 
z elementami uzupełniającymi (narożniki, mankiety) szczególnie zalecana do wykonywania hydroizolacji 
przeciwwodnej i przeciwilgociowej na tarasach, balkonach, basenach, zbiornikach wodnych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Taśma uszczelniająca wraz z elementami uzupełnia-
jącymi (narożnik zewnętrzny i wewnętrzny; mankiet 
ścienny i podłogowy) przeznaczona jest do zwiększa-
nia szczelności miejsc szczególnie narażonych na za-
wilgocenie (naroży, styków ścian, miejsc przechodze-
nia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia 
szczelności w miejscach występowania naprężeń 
od rys skurczowych i termicznych 

 ▪ Elastyczna hydroizolacja dylatacji i szczelin kon-
strukcyjnych 

 ▪ Do stosowania jako uszczelnienie pod płytki 
ceramiczne taśmę można stosować na zewnątrz 
budynków, jako wkładki zbrojące w rejonie dylatacji 
termicznych przy wykonaniu podpłytkowych po-
włok hydroizolacyjnych balkonów i tarasów 

 ▪ Na podłoża mineralne; tynki cementowo-wapien-

ne, cementowe; podkłady podłogowe 
cementowe; elementy betonowe, 
żelbetowe, płyty g-k oraz elementy mu-
rowane z cegieł, bloczków i pustaków

ZALETY

 ▪ Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 ▪ Wysoka elastyczność
 ▪ Zapewnia wodoszczelność
 ▪ Tworzy elastyczne i trwałe uszczelnienie

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kompozycja materiału: nośnik - dziani-
na poliestrowa

 ▪ Kompozycja materiału: membrana – 
termoplastyczny elastomer

 ▪ Szerokość całkowita: 120 mm
 ▪ Szerokość części uszczelniającej: 120 mm

indeks typ wymiary opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-US-MS-120 • 10023141 mankiet ścienny 120 x 120 mm karton 24 x 1 -
MUT-US-MP-425 • 10023140 mankiet podłogowy 425 x 425 mm karton 24 x 1 -
MUT-TU-HD-#10 • 10022800 taśma uszczelniająca 120 mm x 10 m karton 36 x 1 504

MUT-TU-HD-#50 • 10022801 taśma uszczelniająca 120 mm x 50 m karton 16 x 1 96

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA TU
do pomieszczeń 
mokrych

Taśma uszczelniająca TU to wysokoelastyczna i wytrzymała taśma hydroizolacyjna zabezpieczająca 
podłoża przed wnikaniem wody i wilgoci. Wykonana jest z ażurowej, poliestrowej dzianiny w kolorze 
białym z centralnie ułożonym pasem termoplastycznego elastomeru. Wraz z elementami uzupełnia-
jącymi ( narożniki, mankiety) szczególnie zalecana do wykonywania zabezpieczeń przeciwwodnych 
i przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Taśma uszczelniająca wraz z elementami uzupełnia-
jącymi (narożnik zewnętrzny i wewnętrzny; mankiet 
ścienny i podłogowy) przeznaczona jest do zwiększa-
nia szczelności miejsc szczególnie narażonych na za-
wilgocenie (naroży, styków ścian, miejsc przechodze-
nia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia 
szczelności w miejscach występowania naprężeń 
od rys skurczowych i termicznych

 ▪ Elastyczna hydroizolacja dylatacji i szczelin kon-
strukcyjnych

 ▪ Do stosowania jako uszczelnienie pod płytki 
ceramiczne

 ▪ Taśmę można stosować na zewnątrz budynków, jako 
wkładki zbrojące w rejonie dylatacji termicznych przy 
wykonaniu podpłytkowych powłok hydroizolacyjnych 
balkonów i tarasów na podłoża mineralne; tynki cemen-

towo-wapienne, cementowe; podkłady 
podłogowe cementowe; elementy beto-
nowe, żelbetowe, płyty g-k oraz elementy 
murowane z cegieł, bloczków i pustaków

ZALETY

 ▪ Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 ▪ Wysoka elastyczność
 ▪ Zapewnia wodoszczelność
 ▪ Tworzy elastyczne i trwałe uszczelnienie

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kompozycja materiału: nośnik - dziani-
na poliestrowa

 ▪ Kompozycja materiału: membrana – 
termoplastyczny elastomer

 ▪ Szerokość całkowita: 120 mm
 ▪ Szerokość części uszczelniającej: 70 mm

indeks typ wymiary opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-US-NW-120-70 • 10023142 narożnik wewnętrzny 120/70 mm x 140 mm karton 30 x 1 -
MUT-US-NZ-120-70 • 10023143 narożnik zewnętrzny 120/70 mm x 140 mm karton 30 x 1 -

MUT-US-MS-120 • 10023141 mankiet ścienny 120 x 120 mm karton 30 x 1 -
MUT-US-MP-425 • 10023140 mankiet podłogowy 425 x 425 mm karton 24 x 1 -
MUT-US-TS-#10 • 10022803 taśma uszczelniająca 120/70 mm x 10 m karton 36 x 1 504

MUT-US-TS-#50 • 10022805 taśma uszczelniająca 120/70 mm x 50 m karton 16 x 1 96

MUT-US-TS-#5-GR • 10003202 taśma uszczelniająca 120/70 mm x 5 m karton 25 x 1 1925

MUT-US-TS-#025 • 10003203 taśma uszczelniająca 120/70 mm x 2,5 m karton 32 x 1 1925
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KLEJ DO PŁYTEK STANDARD  

Klej do płytek STANDARD, klasy C1T przeznaczony jest do skutecznego przyklejania ściennych i podło-
gowych płytek ceramicznych tj.: glazura, terakota narażonych na typowe niskie obciążenia. Do stoso-
wania w suchych i wilgotnych pomieszczeniach mieszkalnych na sztywnych podłożach. Klej przezna-
czony jest do użycia wewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Beton, beton komórkowy, tynki cementowe, ce-

mentowo-wapienne, gipsowe, jastrychy cemen-
towe i anhydrytowe, a także surowa powierzchnia 
wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych 
tego typu materiałów ceramicznych i wapienno-
-piaskowych 

 ▪ Zalecany na standardowe, sztywne podłoża bu-
dowlane wewnątrz pomieszczeń 

 ▪ Klej można stosować na powierzchnie w łazien-
kach, kuchniach i korytarzach budynków mieszkal-
nych 

 ▪ W przypadku dużych obciążeń użytkowych zaleca-
ne są kleje o wyższej klasie z systemu TS

ZALETY
 ▪ Do wewnątrz 
 ▪ Do małych i średnich formatów 
 ▪ Do kuchni i łazienek w pomieszczeniach mieszkal-

nych

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa C1T
 ▪ Grubość warstwy: 2-10 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 10 min
 ▪ Czas otwarty: 20 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 12 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 

3 dniach
 ▪ Użytkowanie pełne: po 14 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,4 kg/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

TS-STANDARD-25 • 10048070 szary 25 kg worek papierowy 48 1,4 kg/mm/m²

MARMUR Biały klej do kamienia

Klej MARMUR przeznaczony jest do przyklejania małych i średnich, ściennych i podłogowych okładzin 
z marmurów naturalnych i syntetycznych, kamieni naturalnych, płytek ceramicznych (glazury, terako-
ty, klinkieru, gresu), płytek lastrykowych i cementowych. Zalecany na standardowe, sztywne podłoża 
budowlane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Klej MARMUR można stosować na powierzchnie 
w łazienkach, kuchniach, korytarzach budynków mieszkalnych. W przypadku dużych obciążeń użytko-
wych zalecane są kleje o wyższej klasie z systemu TS Tytan Professional. 

ZASTOSOWANIE
 ▪ Beton, beton komórkowy, tynki cementowe, ce-

mentowo-wapienne, gipsowe, jastrychy cemen-
towe i anhydrytowe, a także surowa powierzchnia 
wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych 
tego typu materiałów ceramicznych i wapienno-
-piaskowych

 ▪ zalecany na standardowe, sztywne podłoża budow-
lane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

 ▪ Klej można stosować na powierzchnie w łazien-
kach, kuchniach, korytarzach budynków mieszkal-
nych 

 ▪ W przypadku dużych obciążeń użytkowych zaleca-
ne są kleje o wyższej klasie z systemu TS

ZALETY
 ▪ Biały do kamienia 
 ▪ Do małych i średnich formatów
 ▪ Do kuchni, łazienek i korytarzy pomieszczeń 

mieszkalnych

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa C1TE
 ▪ Grubość warstwy: 2-10 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 10 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 12 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 

3 dniach
 ▪ Użytkowanie pełne: po 14 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,3 kg/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

SPT-TS53-25 •10035884 biały 25 kg worek papierowy 48 1,3 kg/mm/m²
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GRES Uelastyczniony klej do płytek

Klej do płytek GRES przeznaczony jest do przyklejania małych i  średnich, ściennych i podłogowych 
płytek gresowych, klinkierowych oraz ceramicznych, narażonych na  typowe obciążenia. Zalecany 
na standardowe, sztywne podłoża budowlane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Klej GRES można 
stosować na powierzchnie w łazienkach, kuchniach, korytarzach, garażach oraz klatkach schodowych 
i ciągach komunikacyjnych budynków mieszkalnych. W przypadku dużych obciążeń użytkowych zale-
cane są kleje o wyższej klasie z systemu TS Tytan Professional. 

ZASTOSOWANIE
 ▪ Beton, beton komórkowy, tynki cementowe, ce-

mentowo-wapienne, gipsowe, jastrychy cemen-
towe i anhydrytowe, a także surowa powierzchnia 
wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych 
tego typu materiałów ceramicznych i wapienno-
-piaskowych 

 ▪ Klej można stosować na powierzchnie w łazien-
kach, kuchniach, korytarzach, garażach oraz 
klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych 
budynków mieszkalnych 

 ▪ W przypadku dużych obciążeń użytkowych zaleca-
ne są kleje o wyższej klasie z systemu TS

ZALETY
 ▪ Uelastyczniony 
 ▪ Do płytek gresowych 
 ▪ Do małych i średnich formatów 
 ▪ Do kuchni, łazienek i korytarzy pomieszczeń 

mieszkalnych

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa: C1TE
 ▪ Grubość warstwy: 2-10 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 10 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 12 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 

3 dniach
 ▪ Użytkowanie pełne: po 14 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,4 kg/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

SPT-GRES-TS52-25 • 10035888 szary 25 kg worek papierowy 48 1,4 kg/mm/m²

TS54 FLEX Elastyczny klej do płytek

Przeznaczony jest do przyklejania małych i dużych płytek ściennych oraz podłogowych, płytek ce-
ramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i cementowych, płytek 
z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebarwienia) oraz konglo-
meratów kamiennych w małych i dużych formatach. Do każdego typowego oraz wymagającego pod-
łoża, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w tym balkonów i tarasów, podłóg ogrzewanych, kuchni, 
łazienek, basenów, ciągów komunikacyjnych. 

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przeznaczony do każdego typowego oraz wymaga-

jącego podłoża, wewnątrz i na zewnątrz pomiesz-
czeń; w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, 
kuchnie, łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne 
zalecane podłoża: beton, tynki cementowe, cemen-
towo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartono-
we, jastrychy cementowe i anhydrytowe (również 
ogrzewane). 

 ▪ Klej nadaje się także na surową powierzchnię, 
wykonaną z cegieł, betonu komórkowego, pusta-
ków i innych tego typu materiałów ceramicznych 
i wapienno-piaskowych. Klej posiada idealną 
przyczepność 

 ▪ Do wszystkich hydroizolacji w systemach do płytek 
TS

ZALETY
 ▪ Elastyczny 
 ▪ Do dużych formatów 
 ▪ Na podłoża wymagające 
 ▪ Do kuchni i łazienek 

 ▪ Na tarasy i balkony
 ▪ Baseny 
 ▪ Ciągi komunikacyjne 
 ▪ Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym 
 ▪ Idealna przyczepność do wszystkich 

hydroizolacji w systemach do płytek TS
 ▪ Posiada Atest PZH na kontakt z wodą 

pitną

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa: C2TE
 ▪ Grubość warstwy: 2-10 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 30 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 12 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 

3 dniach
 ▪ Użytkowanie pełne: po 14 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,4 kg/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

TS-FLEX-TS54-25 • 10047499 szary 25 kg worek papierowy 48 1,4 kg/mm/m²
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TS55 SUPERFLEX
Wysokoelastyczny odkształcalny klej 
do płytek

EXPRESS FLEX Szybki klej do płytek

Przeznaczony jest do przyklejania małych, dużych i bardzo dużych płytek ściennych oraz podłogo-
wych, płytek ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i cemen-
towych, płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebarwienia) 
oraz konglomeratów kamiennych w małych i dużych formatach. Przeznaczony na każde typowe oraz 
wymagające podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewa-
ne, kuchnie, łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne oraz posadzki silnie obciążone.

Przeznaczony jest do  szybkiego i  skutecznego przyklejania małych i dużych płytek ściennych oraz 
podłogowych, płytek ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych 
i cementowych, płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na prze-
barwienia) oraz konglomeratów kamiennych w małych i dużych formatach. Przeznaczony na każde 
typowe oraz wymagające podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; w tym balkony i tarasy, pod-
łogi ogrzewane, kuchnie, łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające 

podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; 
w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, 
kuchnie, łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne oraz 
posadzki silnie obciążone. 

 ▪ Zalecane podłoża: beton, tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-
-kartonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe 
(również ogrzewane), sztywne podłogi drewniane 
i drewnopochodne w tym OSB oraz stare okładziny 
z płytek ceramicznych

 ▪ Klej nadaje się także na surową powierzchnię 
wykonaną z cegieł, betonu komórkowego, pusta-
ków i innych tego typu materiałów ceramicznych 
i wapienno-piaskowych 

 ▪ Klej posiada idealną przyczepność do wszystkich 
hydroizolacji w systemach do płytek TS

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające 

podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; 
w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, kuchnie, 
łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne

 ▪ Zalecane podłoża: beton, tynki cementowe, cementowo-
-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, jastrychy 
cementowe i anhydrytowe (również ogrzewane). 

 ▪ Klej nadaje się także na surową powierzchnię 
wykonaną z cegieł, betonu komórkowego, pustaków 
i innych tego typu materiałów ceramicznych i wa-
pienno-piaskowych

 ▪ Klej posiada idealną przyczepność 
 ▪ Do wszystkich hydroizolacji w systemach do płytek TS

ZALETY
 ▪ Szybkowiążący
 ▪ Elastyczny 
 ▪ Do dużych formatów 
 ▪ Na podłoża wymagające 

ZALETY
 ▪ Wysokoelastyczny, odkształcalny 
 ▪ Do bardzo dużych formatów płytek 
 ▪ Na podłoża silnie obciążone 
 ▪ Do kuchni i łazienek 
 ▪ Na tarasy i balkony, baseny, ciągi komu-

nikacyjne 
 ▪ Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym 
 ▪ Idealna przyczepność do wszystkich 

hydroizolacji w systemach do płytek TS
 ▪ Posiada Atest PZH na kontakt z wodą pitną

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa C2TES1
 ▪ Grubość warstwy: 2-10 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 30 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 12 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 

2 dniach
 ▪ Użytkowanie pełne: po 14 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,4 kg/m2

 ▪ Do kuchni i łazienek 
 ▪ Na tarasy, balkony, baseny, ciągi komu-

nikacyjne 
 ▪ Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym 
 ▪ Idealna przyczepność do wszystkich 

hydroizolacji w systemach do płytek TS
 ▪ Posiada Atest PZH na kontakt z wodą pitną

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa C2FT
 ▪ Grubość warstwy: 2-5 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 15 min
 ▪ Czas otwarty: 10 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 2 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 4 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 6 h
 ▪ Użytkowanie pełne: po 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 1,4 kg/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

TS-SUPERFLEX-TS55-25 • 10047500 szary 25 kg worek papierowy 48 1,4 kg/mm/m²

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

SPT-TS57-25• 10034002 szary 25 kg worek papierowy 48 1,4 kg/mm/m²
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indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

SPT-TS58-25• 10034001 szary 25 kg worek papierowy 48 0,9 kg/mm/m²

KLEJE  FIBERGEL  

Kleje FIBERGEL dzięki zwiększonej ilości włókien zbrojących i technologii żelu posiadają zwiększoną retencję wody, co pozwala stosować je 
w temperaturze do 35OC oraz gwarantuje lepsze parametry robocze. Kleje posiadają możliwość uzyskania optymalnej konsystencji zaprawy, 
odpowiedniej dla indywidualnych potrzeb wykonawcy, również konsystencję półpłynną. Przeznaczone są do skutecznego przyklejania małych, 
dużych i wielkoformatowych płytek ściennych i podłogowych, płytek typu slim, płyt ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, 
płytek lastrykowych i cementowych, płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na  przebarwienia) oraz konglo-
meratów kamiennych w małych i dużych formatach.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Baseny
 ▪ Na tarasy i balkony
 ▪ Hale i pomieszczenia przemysłowe
 ▪ Biura, korytarze i ciągi komunikacyjne
 ▪ Kuchnie, łazienki i salony
 ▪ Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym i ściennym

ZALETY KLEJÓW FIBERGEL
 ▪ Wielozadaniowy 3 w 1 

- rozpływny 
- średniowarstwowy 
- zaprawa do szpachlowania

 ▪ Możliwość doboru konsystencji do rodzaju prowadzonych prac
 ▪ Wzmocniony włóknami
 ▪ Szeroki zakres temperaturowy od +5°C do +35°C
 ▪ Kompatybilny z hydroizolacjami w systemach do płytek Tytan Professional
 ▪ Wodo- i mrozoodporny
 ▪ Możliwość klejenia płytek od góry
 ▪ Bardzo dobra przyczepność do podłoża
 ▪ Posiada Atest PZH na kontakt z wodą pitną

DANE TECHNICZNE
 ▪ Grubość warstwy: 2-15 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 40 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 12 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 12 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 2 dniach
 ▪ Użytkowanie pełne: po 14 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C
 ▪ Zużycie: 1,3 kg/m2

MEGAFLEX Hybrydowy klej do płytek

Klej MEGAFLEX S1 przeznaczony jest do przyklejania wszystkich rodzajów ściennych i podłogowych 
płytek ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i cementowych, 
płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebarwienia) oraz kon-
glomeratów kamiennych w małych i dużych formatach. Szczególnie zalecany do osadzania ciężkich płyt 
wielkoformatowych i płytek typu Slim. Może być wykorzystany jako szpachla wyrównawcza do 15 mm. 
Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w tym 
balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, kuchnie, łazienki, baseny, elewacje, ciągi komunikacyjne.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające 

podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; 
w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, 
kuchnie, łazienki, baseny, ciągi komunikacyjne oraz 
posadzki silnie obciążone. 

 ▪ Zalecane podłoża: beton, tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-
-kartonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe 
(również ogrzewane), sztywne podłogi drewniane 
i drewnopochodne w tym OSB oraz stare okładziny 
z płytek ceramicznych

 ▪ Klej nadaje się także na surową powierzchnię 
wykonaną z cegieł, betonu komórkowego, pusta-
ków i innych tego typu materiałów ceramicznych 
i wapienno-piaskowych 

 ▪ Klej posiada idealną przyczepność do wszystkich 
hydroizolacji w systemach do płytek TS

ZALETY
 ▪ Wysokoelastyczny odkształcalny 
 ▪ Wielozadaniowy: klej cienko-, średniowarstwowy, 

rozpływny lub szpachla wyrównawcza
 ▪ Na lekkich wypełniaczach

 ▪ Wysokowydajny
 ▪ Do bardzo dużych formatów płytek 
 ▪ Na podłoża silnie obciążone
 ▪ Do kuchni i łazienek 
 ▪ Na tarasy i balkony, baseny, ciągi komu-

nikacyjne 
 ▪ Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym
 ▪ Na podłoże z płyty OSB 
 ▪ Idealna przyczepność do wszystkich 

hydroizolacji w systemach do płytek TS

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa C2TES1
 ▪ Grubość warstwy: 2-20 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 30 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 12 h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 

2 dniach
 ▪ Użytkowanie pełne: po 14 dniach
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 0,9 kg/m2
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FIBERGEL SUPERFLEX

FIBERGEL FLEX

Wysokoelastyczny odkształcalny żelowy 
mocny klej z włóknami 

Wysokoelastyczny żelowy mocny klej 
z włóknami

 ▪ Klasa C2TE S1
 ▪ Wysokoelastyczny, odkształcalny
 ▪ Na podłoża krytyczne: płytka na płytkę, OSB, podłoża mieszane
 ▪ Do płytek wielkoformatowych – NO LIMIT
 ▪ Do płytek typu slim

 ▪ Klasa C2TE 
 ▪ Wysokoelastyczny
 ▪ Do płytek dużego formatu XL

indeks opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

TS-FG-SUPERFLEX-25 • 10047392 25 kg 48 1,3 kg/mm/m²

indeks opakowanie szt. na palecie orientacyjne zużycie

TS-FG-FLEX-25 • 10047394 25 kg 48 1,3 kg/mm/m²

GOTOWY KLEJ DO PŁYTEK dyspersyjny

Gotowy do użycia klej dyspersyjny o wysokiej sile klejenia i wszechstronnym zastosowaniu. Prze-

znaczony do klejenia płytek ściennych i podłogowych, okładzin z kamienia naturalnego, tworzywa 

sztucznego, mozaiki szklanej, elementów betonowych oraz pustaków szklanych wewnątrz i na ze-

wnątrz pomieszczeń. 

ZASTOSOWANIE
 ▪ Na podłoża typu: beton, posadzki, gazobetony, tynki 
 ▪ Na podłoża odkształcalne typu: płyty gipsowo-kar-

tonowe, płyty wiórowe 
 ▪ Do podłoży z ogrzewaniem podłogowym oraz 

podłoża niechłonne np: stara glazura 
 ▪ Do przyklejania płytek ceramicznych, jak i gresu, 

płyt marmurowych, kamienia naturalnego, pusta-
ków szklanych, elementów styropianowych

 ▪ Zalecany do montażu płyt izolacyjnych i dekoracyjnych

ZALETY
 ▪ Elastyczny 
 ▪ Idealny przy remontach i drobnych naprawach,
 ▪ Na trudne i nietypowe podłoża
 ▪ Do kamienia naturalnego i mozaiki szklanej 
 ▪ Do prac remontowych i poprawek 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników 
 ▪ Nie przebarwia kamienia naturalnego

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa D1
 ▪ Grubość warstwy: 2 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 10 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 24h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 24 h
 ▪ Użytkowanie pełne: po 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 0,8 –1,5 kg/m2

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-KD-PC-100 • 10017839 biały 1 kg wiadro 6 378

MUT-KD-PC-500 • 10017841 biały 5 kg wiadro 1 144

MUT-KD-PC-#15 • 10017840 biały 15 kg wiadro 1 44
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KRZYŻYKI do układania płytek ceramicznych 

Krzyżyki dystansowe wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na odkształce-
nia. Dzięki dostępności szerokiego zakresu grubości ramion, pozwalają na uzyskanie spoiny fugowej 
o  żądanym wymiarze. Ułatwiają równe odmierzenie odległości między kaflami i sprawne wykony-
wanie szczelin co pozwala na uzyskanie idealnego efektu końcowego okładziny ceramicznej, a także 
zwiększają jej odporność na uszkodzenia mechaniczne wywołane naprężeniami.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Przeznaczone do układania płytek ceramicznych 
na powierzchni ścian i podłóg

 ▪ Do stosowania: na płaskich powierzchniach, w na-
rożnikach, na zakończeniu płytek, na zejściu spoiny 
płytka - płytka

ZALETY

 ▪ Wykonane z tworzywa sztucznego, 
odpornego na odkształcenia

 ▪ Odporne na uszkodzenia mechaniczne 
podczas demontażu 

 ▪ Łatwy sposób użycia 
 ▪ Instalacja w pionie i poziomie

indeks rozmiar ilość w opakowaniu jednostkowym ilość opakowań w opakowaniu zbiorczym

OKN-------015 • 10017826 1,5 mm 175 25

OKN-------020 • 10017828 2 mm 150 25

OKN-------025 • 10017829 2,5 mm 150 25

OKN-------030 • 10017830 3 mm 125 25

OKN-------035 • 10017831 3,5 mm 100 25

OKN-------040 • 10017832 4 mm 100 25

OKN-------050 • 10017833 5 mm 75 25

OKN-------060 • 10017834 6 mm 50 25

OKN-------080 • 10017835 8 mm 30 25

OKN-------100 • 10017827 10 mm 30 25

KLINY do układania płytek ceramicznych 

Kliny dystansowe wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na odkształce-
nia. Dzięki dostępności szerokiego zakresu grubości, pozwalają na uzyskanie dystansu oczekiwanej 
szerokości. Ułatwiają równe odmierzenie odległości między kaflami i sprawne wykonywanie szczelin 
co pozwala na uzyskanie idealnego efektu końcowego okładziny ceramicznej, a także zwiększają jej 
odporność na uszkodzenia mechaniczne wywołane naprężeniami.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Kliny przeznaczone są do układania płytek cera-
micznych na powierzchni ścian i podłóg

 ▪ Do stosowania: na płaskich powierzchniach, w na-
rożnikach, na zakończeniu płytek, na zejściu spoiny 
płytka - płytka

ZALETY

 ▪ Wykonane z tworzywa sztucznego, 
odpornego na odkształcenia

 ▪ Odporne na uszkodzenia mechaniczne 
podczas demontażu

 ▪ Łatwy sposób użycia

indeks rozmiar ilość w opakowaniu jednostkowym ilość opakowań w opakowaniu zbiorczym

OKGN------004 • 10017824 0-4 mm 100 25

OKGN------008 • 10017825 0-8 mm 30 25
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indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10041798 • SMT-FUGA-7MM-4-010 010 biały polarny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041810 • SMT-FUGA-7MM-4-020 020  popielaty 4 kg torebka foliowa 4 108

10041812 • SMT-FUGA-7MM-4-030 030 srebrny 4 kg torebka foliowa 4 108

10045679 • SMT-FUGA-7MM-4-040 040 szary jasny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041814 • SMT-FUGA-7MM-4-050 050 szary 4 kg torebka foliowa 4 108

10041815 • SMT-FUGA-7MM-4-060 060 szary ciemny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041817 • SMT-FUGA-7MM-4-070 070 grafitowy 4 kg torebka foliowa 4 108

10041816 • SMT-FUGA-7MM-4-080 080 biały ciepły 4 kg torebka foliowa 4 108

10041818 • SMT-FUGA-7MM-4-090 090 beżowy jasny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041819 • SMT-FUGA-7MM-4-100 100 beżowy 4 kg torebka foliowa 4 108

10041820 • SMT-FUGA-7MM-4-110 110 sepia 4 kg torebka foliowa 4 108

10041827 • SMT-FUGA-7MM-4-120 120 brązowy jasny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041828 • SMT-FUGA-7MM-4-130 130 brunatny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041829 • SMT-FUGA-7MM-4-140 140 biały porcelanowy 4 kg torebka foliowa 4 108

10041821 • SMT-FUGA-7MM-4-150 150 piaskowy 4 kg torebka foliowa 4 108

10041822 • SMT-FUGA-7MM-4-160 160 umbra 4 kg torebka foliowa 4 108

10041823 • SMT-FUGA-7MM-4-170 170 brązowy 4 kg torebka foliowa 4 108

10041824 • SMT-FUGA-7MM-4-180 180  brązowy ciemny 4 kg torebka foliowa 4 108

10041830 • SMT-FUGA-7MM-2-010 010 biały polarny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041836 • SMT-FUGA-7MM-2-020 020  popielaty 2 kg torebka foliowa 8 216

10041837 • SMT-FUGA-7MM-2-030 030 srebrny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041838 • SMT-FUGA-7MM-2-040 040 szary jasny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041840 • SMT-FUGA-7MM-2-050 050 szary 2 kg torebka foliowa 8 216

10041841 • SMT-FUGA-7MM-2-060 060 szary ciemny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041842 • SMT-FUGA-7MM-2-070 070 grafitowy 2 kg torebka foliowa 8 216

10041844 • SMT-FUGA-7MM-2-080 080 biały ciepły 2 kg torebka foliowa 8 216

10041846 • SMT-FUGA-7MM-2-090 090 beżowy jasny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041849 • SMT-FUGA-7MM-2-100 100 beżowy 2 kg torebka foliowa 8 216

10041851 • SMT-FUGA-7MM-2-110 110 sepia 2 kg torebka foliowa 8 216

10041852 • SMT-FUGA-7MM-2-120 120 brązowy jasny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041853 • SMT-FUGA-7MM-2-130 130 brunatny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041855 • SMT-FUGA-7MM-2-140 140 biały porcelanowy 2 kg torebka foliowa 8 216

10041866 • SMT-FUGA-7MM-2-150 150 piaskowy 2 kg torebka foliowa 8 216

10041861 • SMT-FUGA-7MM-2-160 160 umbra 2 kg torebka foliowa 8 216

10041862 • SMT-FUGA-7MM-2-170 170 brązowy 2 kg torebka foliowa 8 216

10041863 • SMT-FUGA-7MM-2-180 180  brązowy ciemny 2 kg torebka foliowa 8 216

10041864 • SMT-FUGA-7MM-2-190 190 zielony ciemny 2 kg torebka foliowa 8 216

10045678 • SMT-FUGA-7MM-2-200 200 granatowy 2 kg torebka foliowa 8 216

FUGA 1-7 mm   

Cementowa, elastyczna, hydrofobowa zaprawa do fugowania okładzin ceramicznych o wysokiej od-
porności na wnikanie wody, zabrudzenia, spękania i ścieranie eksploatacyjne.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Spoinowanie wszystkich rodzajów płytek ceramicz-

nych ściennych i podłogowych, glazury, terakoty, 
gresu, klinkieru, mozaiki, płytek z lastryko, kamienia 
naturalnego 

 ▪ Do wnętrz i na zewnątrz, w tym na tarasy i balkony, 
do pomieszczeń mokrych oraz w systemach ogrze-
wania podłogowego

ZALETY
 ▪ Łatwa aplikacja
 ▪ Hydrofobowa z efektem perlenia 
 ▪ Zwiększona odporność na zabrudzenia 
 ▪ Odporna na spękania
 ▪ Odporna na grzyby i pleśnie 
 ▪ Trwałe kolory do wnętrz i na zewnątrz
 ▪ Wodo- i mrozoodporna
 ▪ Dostępna w 20 stylowych kolorach
 ▪ Zgodność kolorów z silikonem
 ▪ Posiada ATEST PZH na kontakt z wodą pitną

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa CG2WA
 ▪ Szerokość spoiny: 1-7 mm
 ▪ Dopuszczalny ruch pieszych po: 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C

Zużycie

Wymiary 
płytki; cm

Szerokość 
spoiny; 

mm

Głębokość 
spoiny; 

mm

Zużycie 
kg/ m2

2 x 2 (mozaika) 2 2 0,65

10 x 10 3 7,5 0,75

30 x 30 4 7,5 0,35

30 x 60 5 7,5 0,3

50 x 50 5 7,5 0,25

60 x 60 5 7,5 0,2
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NEUTRALNY SILIKON SANITARNY  

Neutralny Silikon Sanitarny to szybkowiążący uszczelniacz silikonowy o  doskonałej przyczepności 
do ceramiki, kamienia naturalnego (marmur, granit, piaskowiec), szkła, białego montażu, PVC. Po-
lecany do wykonywania uszczelnień spoin w kuchniach i  łazienkach, na  tarasach i balkonach oraz 
w pomieszczeniach wilgotnych. Idealny do spoinowania płytek ceramicznych i połączeń narożnych, 
uszczelniania brodzików, umywalek, wanien akrylowych, blatów i zlewozmywaków kuchennych.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Do kamienia naturalnego -marmur, granit, piasko-

wiec 
 ▪ Spoinowanie płytek ceramicznych, uszczelnianie 

złączy narażonych na podwyższone działanie wilgo-
ci (zastosowania sanitarne) 

 ▪ Uszczelnianie wanien, umywalek, pryszniców, zle-
wozmywaków i innych urządzeń sanitarnych oraz 
wodociągowych 

 ▪ Do kuchni i łazienek 
 ▪ Na tarasy i balkony 
 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i kon-

strukcyjnych z betonu, drewna, metali i tworzyw 
sztucznych 

 ▪ Elastyczne uszczelnianie w szkleniu ram okiennych 
wykonanych z drewna, metalu lub PVC 

 ▪ Uszczelnianie fasad i złączy zewnętrznych

ZALETY
 ▪ Doskonała przyczepność do kamienia 

naturalnego
 ▪ Doskonała odporność na pleśnie i grzyby 
 ▪ Bezpieczny dla zdrowia i środowiska
 ▪ Wolny od związku MEKO 
 ▪ Trwałe kolory zgodne kolorystycznie 

z kolorem fugi 
 ▪ Wysoka odporność na promieniowanie UV 
 ▪ Elastyczny 
 ▪ Doskonała przyczepność 
 ▪ Przyjemny zapach 
 ▪ Neutralny dla powierzchni zasadowych
 ▪ Produkt jest kompatybilny z butylem
 ▪ Posiada Atest PZH na kontakt z wodą pitną

DANE TECHNICZNE
 ▪ Czas pracy: 5-10 min
 ▪ Czas tworzenia naskórka: 5-30 min
 ▪ Tempo utwardzania: 2-3 mm/ 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C

indeks kolor pojemność opakowanie szt. na palecie

SMT-FUGA-7MM-25-010 • 10049796 010 biały polarny 25 kg worek papierowy 48

MT-FUGA-7MM-25-040 • 10049832 040 szary jasny 25 kg worek papierowy 48

SMT-FUGA-7MM-25-050 • 10049806 050 szary 25 kg worek papierowy 48

SMT-FUGA-7MM-25-070 • 10049805 070 grafitowy 25 kg worek papierowy 48

SMT-FUGA-7MM-25-090 • 10049804 090 beżowy jasny 25 kg worek papierowy 48

FUGA INWESTYCYJNA 1-7 mm   

Cementowa, elastyczna, hydrofobowa zaprawa do fugowania okładzin ceramicznych o wysokiej od-
porności na wnikanie wody, zabrudzenia, spękania i ścieranie eksploatacyjne.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Spoinowanie wszystkich rodzajów płytek ceramicz-

nych ściennych i podłogowych, glazury, terakoty, 
gresu, klinkieru, mozaiki, płytek z lastryko, kamienia 
naturalnego 

 ▪ Do wnętrz i na zewnątrz, w tym na tarasy i balkony, 
do pomieszczeń mokrych oraz w systemach ogrze-
wania podłogowego

ZALETY
 ▪ Łatwa aplikacja
 ▪ Hydrofobowa z efektem perlenia 
 ▪ Zwiększona odporność na zabrudzenia 
 ▪ Odporna na spękania
 ▪ Odporna na grzyby i pleśnie 
 ▪ Trwałe kolory do wnętrz i na zewnątrz
 ▪ Wodo- i mrozoodporna
 ▪ DOSTĘPNA W 5 KOLORACH: biały polarny, szary 

jasny, szary, grafitowy, beżowy jasny
 ▪ Zgodność kolorów z silikonem
 ▪ Posiada ATEST PZH na kontakt z wodą pitną

DANE TECHNICZNE
 ▪ Klasa CG2WA
 ▪ Szerokość spoiny: 1-7 mm
 ▪ Dopuszczalny ruch pieszych po: 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C

Zużycie

Wymiary 
płytki; cm

Szerokość 
spoiny; 

mm

Głębokość 
spoiny; 

mm

Zużycie 
kg/ m2

2 x 2 (mozaika) 2 2 0,65

10 x 10 3 7,5 0,75

30 x 30 4 7,5 0,35

30 x 60 5 7,5 0,3

50 x 50 5 7,5 0,25

60 x 60 5 7,5 0,2
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indeks kolor pojemność opakowanie
szt. w kar-

tonie

szt. na 

palecie

SIT-NSS-K010-0310 • 10046338 010 biały polarny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K020-0310 • 10046339 020 popielaty 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K030-0310 • 10046336 030 srebrny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K040-0310 • 10046335 040 szary jasny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K050-0310 • 10046337 050 szary 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K060-0310 • 10046340 060 szary ciemny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K070-0310 • 10046341 070 grafitowy 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K080-0310 • 10046334 080 biały ciepły 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K090-0310 • 10046342 090 beżowy jasny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K100-0310 • 10046343 100 beżowy 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K110-0310 • 10046344 110 sepia 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K120-0310 • 10046352 120 brązowy jasny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K130-0310 • 10046350 130 brunatny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K140-0310 • 10046332 140 biały porcelanowy 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K150-0310 • 10046349 150 piaskowy 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K160-0310 • 10046351 160 umbra 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K170-0310 • 10046348 170 brązowy 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K180-0310 • 10046345 180 brązowy ciemny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K190-0310 • 10046346 190 zielony ciemny 310 ml kartusz 6 1440

SIT-NSS-K200-0310 • 10046347 200 granatowy 310 ml kartusz 6 1440

Silikon budowlany to uniwersalna masa uszczelniająca, która tworzy elastyczną, niekurczliwą, wodo-

odporną i wytrzymałą przez wiele lat spoinę. Jest praktycznie bezzapachowy. Odporny na działanie 

UV, oraz zmiany temperatury. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni porowatych, 

jak i nie porowatych, takich jak: beton, cegła, drewno, szkło, glazura, stal, aluminium, powierzchnie 

emaliowane, laminowane i  lakierowane oraz tworzywa sztuczne. Nie powoduje korozji metali i be-

tonu.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-BUN-XX-028 • 10041698 bezbarwny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-BUN-BI-028 • 10041696 biały 280 ml kartusz 12 1440

SIT-BUN-BR-028 • 10041694 brązowy 280 ml kartusz 12 1440

SIT-BUN-CZ-028 • 10041697 czarny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-BUN-SZ-028 • 10041695 szary 280 ml kartusz 12 1440

SIT-NN-BI-060-N • 10022226 biały 600 ml folia 6 360

SIT-NN-XX-060-N • 10022225 bezbarwny 600 ml folia 6 300

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budow-
lanych

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach 
i pustakach szklanych

 ▪ Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
 ▪ Uszczelnienia przy montażu urządzeń klimatyza-

cyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych
 ▪ Drobne naprawy domowe 

ZALETY

 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 
gładkich i porowatych

 ▪ Wodoszczelny 
 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Odporny na promieniowanie UV 

i zmienne warunki atmosferyczne
 ▪ Nie powoduje korozji betonu, metalu

SILIKON BUDOWLANY neutralny
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FOLIA OCHRONNA Samoprzylepna

Folia Ochronna Samoprzylepna Niebieska TYTAN służy do czasowego zabezpieczania prac malarskich, 
remontowo – budowlanych. Dedykowana do  takich powierzchni jak: wykładzina, parapet, schody, 
parkiet, stolarka okienna, PVC.
Stosowana jest również do zabezpieczania podczas montażu, transportu i magazynowania. Folia jest 
odporna  na działanie promieni UV (do 60 dni) oraz na wilgoć. Mocna, elastyczna, łatwa w użyciu.

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie szt. na palecie

TBT-SOT-#25-30 • 10029696 niebieski 25 cm x 30 m 6 -
TBT-SOT-#50-30 • 10029697  niebieski 50 cm x 30 m 6 -
TBT-SOT-#50-50 • 10029698  niebieski 50 cm x 50 m 6 -
TBT-SOT-#50-75 • 10029699 niebieski 50 cm x 75 m 6 -
TBT-SOT-#60-75 • 10029700 niebieski 60 cm x 75 m 6 -
TBT-SOP-#50-30 • 10040337 bezbarwny 50 cm x 30 m 6 -
TBT-SOP-#50-50 • 10040336 bezbarwny 50 cm x 50 m 6 -
TBT-SOP-#60-75 • 10040335 bezbarwny 60 cm x 75 m 6 -

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykładziny
 ▪ Parapety
 ▪ Schody
 ▪ Parkiet
 ▪ Stolarka okienna
 ▪ Meble
 ▪ Stolarka PVC
 ▪ Szyby
 ▪ Lustra
 ▪ Jako warstwa ochronna podczas transportu i ma-

gazynowania

ZALETY

 ▪ Wodoodporna i UV odporna
 ▪ Nie pozostawia śladu po odklejeniu

 ▪ Najwyższy gatunek folii
 ▪ Łatwa aplikacja z rolki

DANE TECHNICZNE

 ▪ Przyczepność do stali (dla kąta 180º): 
3,5 N/cal

 ▪ Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągli-
wość): 300%

 ▪ Grubość folii PE: 40 µm
 ▪ Grubość całkowita: 45 µm
 ▪ Odporność na temperaturę: 10°C - 60°C
 ▪ Rodzaj kleju: akrylowy
 ▪ Ilość kleju: 6 g/m²
 ▪ Odporność na UV: 60 dni
 ▪ Surowiec: PE

TAŚMA MONTAŻOWA DO DYWANÓW

Łatwa w użyciu, dwustronnie klejąca taśma z  jednej strona pokryta papierową powłoką w kolorze 
musztardowym. Charakteryzuje się dużą odpornością na starzenie, wilgoć i temperaturę. Doskonale 
przylega do klejonych powierzchni.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Taśma stosowana do wszelkiego rodzaju napraw 
i mocowania przedmiotów do różnego rodzaju pod-
łoża. Znajduje zastosowanie do łączenia czasowego 
lub stałego

ZALETY

 ▪ Do szybkich napraw
 ▪ Mocne połączenie
 ▪ Łatwa w użyciu

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie

TBT-DWW-#50-05 • 10022588  żółty 50 mm x 5 m 72

FOLIA OCHRONNA  

Folia malarska i remontowa jest wysokiej jakości produktem służącym do czasowego zabezpiecza-
nia powierzchni. Łatwa w rozłożeniu, chroni oraz zabezpiecza wewnątrz i na zewnątrz. Posiada liczne 
zastosowania w domu, na budowie, w garażu, przy przeprowadzce. W zależności od grubości chroni 
i zabezpiecza przed brudem i kurzem, malowaniem, remontem, aż po prace budowlane. W dbałości 
o środowisko naturalne do produkcji użyto produktów z recyklingu.

indeks kolor rozmiar rodzaj grubość szt. w kartonie

TBT-FM-S04-05 bezbarwna 4 m x 5 m malarska standard 4 μm 40

TBT-FM-SP4-05 przezroczysta 4 m x 5 m malarska standard plus 15 μm 20

TBT-FM-G04-05 szara/zielona/czarna 4 m x 5 m malarska gruba 20 μm 20

TBT-FR-GP4-05 szara/zielona/czarna 4 m x 5 m remontowa gruba plus 30 μm 15

TBT-FR-EG4-05 szara/zielona/czarna 4 m x 5 m remontowa extra gruba 40 μm 10
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KLEJ KAUCZUKOWY uniwersalny RB-110

Jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy, przeznaczony do klejenia elementów i materiałów drew-

nianych do typowych podłoży, stosowanych w budownictwie. Po utwardzeniu tworzy trwałą i ela-

styczną spoinę odporną na działanie wilgoci.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie elementów i materiałów drewnianych 
do podłoży chłonnych takich jak: beton, gips, płyty 
g-k, drewno, materiały drewnopochodne

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Wysoka wydajność
 ▪ Wysoka wytrzymałość na ścinanie
 ▪ Nie zawiera toluenu
 ▪ Elastyczna spoina
 ▪ Dobre wypełnienie

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: beżowy
 ▪ Baza: kauczuki syntetyczne w rozpusz-

czalnikach organicznych
 ▪ Sucha pozostałość: ~72
 ▪ Czas pracy: 15-20 min (w temp. 20°C)
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: 4 – 5 dni
 ▪ Wydajność: 0,7 – 1,3 kg/m²
 ▪ Temperatura pracy i podłoża: od +10°C 

do +25°C

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-PA-KU-100 • 10024526 1 kg puszka 6 576

KLT-PA-KU-350 • 10024527 3,5 kg wiadro 1 132

KLT-PA-KU-500 • 10017995 5 kg wiadro 1 60

KLT-PA-KU-#14 • 10017991 14 kg wiadro 1 44

KLT-PA-KU-#21 • 10017993 21 kg wiadro 1 33

OSAKRYL uniwersalny klej do wykładzin

Jednoskładnikowy klej niezawierający rozpuszczalników organicznych, przeznaczony do prac wykoń-

czeniowych w budownictwie, przede wszystkim do przyklejania wykładzin podłogowych na różnych 

typach chłonnych podłoży.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie wykładzin, wykonanych z tworzywa 
sztucznego (PVC, linoleum, poliuretan, poliester), 
tekstylnych (na spodach naturalnych, syntetycznych, 
filcowych lub PU), korkowych do  betonu, drewna, 
płyt drewnopochodnych, płytek ceramicznych

 ▪ Klejenie okładzin ściennych z tworzywa sztucznego, 
korkowych, tekstylnych

 ▪ Klejenie innych materiałów tj. korek, wełna mine-
ralna i płyty styropianowe

ZALETY

 ▪ Wysoka wydajność (0,3 – 0,4 kg/m²), po utwardze-
niu daje trwałą i elastyczną spoinę

 ▪ Bardzo dobra rozprowadzalność
 ▪ Dopuszczalny ruch pieszy po 3 godzinach
 ▪ Po całkowitym wyschnięciu produkt jest fizjologicz-

nie i ekologicznie obojętny
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników organicznych

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: beżowy
 ▪ Temperatura pracy: od 10°C
 ▪ Czas otwarty: 15 – 60 min
 ▪ Narzędzia: wykładziny z PVC szpachla 

A2 lub A3
 ▪ Wykładziny tekstylne: szpachla B1 lub 

B2
 ▪ Całkowity czas schnięcia: po ok. 72 h
 ▪ Zawartość LZO: nie dotyczy
 ▪ Wydajność: około 0,35 – 0,45 kg/m²
 ▪ PH: 8 – 9

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLN-OS----100 • 10002902 1 kg wiadro 6 432

KLN-OS----400 • 10002905 4 kg wiadro 1 160

KLN-OS----700 • 10002906 7 kg wiadro 1 100

KLN-OS----#14 • 10002903 14 kg wiadro 1 55

KLN-OS----#20 • 10002904 20 kg wiadro 1 27
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KIT DO PARKIETU I PANELI  

Kit do drewna to jednoskładnikowy, plastyczno-elastyczny uszczelniacz akrylowy, utwardzający się 
poprzez odparowanie wody z masy.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DRT-KD-BK-031 • 10017934 buk 310 ml kartusz 6 1440

DRT-KD-DB-031 • 10017935 dąb 310 ml kartusz 6  1440

DRT-KD-OR-031 • 10017937 orzech 310 ml kartusz 6  1440

DRT-KD-SO-031 • 10017938 sosna 310 ml kartusz 6  1440

DRT-KD-SW-031 • 10017939 świerk 310 ml kartusz 6 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnienie spoin wokół ram drewnianych, przy 
listwach, parapetach 

 ▪ Uszczelnianie parkietu i paneli z drewna
 ▪ Uszczelnianie przestrzeni między stopniem a pod-

stopniem w schodach 
 ▪ Wypełnianie szczelin pomiędzy parkietem a ścianą

ZALETY

 ▪ Wysoka elastyczność po utwardzeniu 
 ▪ Możliwość malowania i szlifowania po utwardzeniu 
 ▪ Dostępny w wielu kolorach drewna 
 ▪ Bezwonny i neutralny chemicznie 
 ▪ Możliwość nakładania wielu warstw po utwardze-

niu

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wygląd powłoki: gładka, biała lub 
kolorowa matowa 

 ▪ Całkowity czas schnięcia: 2 h/1 mm 
 ▪ Wydajność: 1,6 kg/m² 1mm 
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C

SZPACHLÓWKA NATURALNA DO DREWNA  

Gotowa do użycia szpachlówka do wypełniania i wyrównywania pęknięć, szczelin i ubytków w elemen-
tach z drewna, szpachlowania ubytków w podłożach drewnianych i drewnopochodnych, wypełniania 
i maskowania otworów po gwoździach, śrubach, kołkach itp. Dzięki zawartości mączki drzewnej po 
utwardzeniu wygląda jak drewno. Materiał po utwardzeniu nadaje się do polerowania, szlifowania, 
heblowania, cięcia i wiercenia. Powierzchnię utwardzonej szpachlówki można malować bejcami, far-
bami, lakierami oraz pokrywać woskiem.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DRS-SZ-BI-020 • 10022453 biały 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-SO-020 • 10022461 sosna 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-SW-020 • 10022462 świerk 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-BK-020 • 10022454 buk 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-PN-020 • 10022460 pinia 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-DB-020 • 10022456 dąb 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-CD-020 • 10022455 ciemny dąb 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-OR-020 • 10022458 orzech 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-PL-020 • 10022459 palisander 200 g puszka 6 1566

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie i wyrównywanie pęknięć, szczelin 
i ubytków w elementach z drewna ‘

 ▪ Szpachlowanie ubytków w podłożach drewnianych 
i drewnopochodnych 

 ▪ Wypełnianie i maskowanie otworów po gwoź-
dziach, śrubach, kołkach itp.

ZALETY

 ▪ Bardzo łatwa aplikacja 
 ▪ Można ją szlifować, heblować, wiercić, ciąć 
 ▪ Można ją malować, woskować i bejcować
 ▪ Szeroka gama kolorów, które można ze sobą 

mieszać

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wygląd powłoki: gładka, biała lub 
kolorowa matowa 

 ▪ Całkowity czas schnięcia: 2 h/1 mm 
 ▪ Wydajność: 1,6 kg/m² 1mm 
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa

– PRACE UZUPEŁNIAJĄCE / AKCESORIA
PODŁOGI

318



Najnowszej generacji klej montażowy do wszystkich typowych zastosowań wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Klei - naprawia - wypełnia. Produkt został opracowany na bazie technologii polimerów 
hybrydowych i może być z powodzeniem stosowany do szerokiej gamy materiałów i powierzchni. Za-
pewnia ekstremalnie trwałe mocowanie klejonych elementów – 30 lat gwarancji na trwałość spoiny. 
Pozwala na wysoki komfort pracy ze względu na brak drażniącego zapachu, łatwość aplikacji, wszech-
stronność, siłę, szybkość, elastyczność i brak skurczu. Utwardza się pod wpływem wilgoci, można go 
stosować na wilgotnych podłożach. Nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów ani silikonów. 

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10048449  290 ml kartusz 12  1440 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie szerokiej gamy materiałów, zarówno 
porowatych jak i nieporowatych, takich jak kamień, 
metale, lustra, szkło, drewno, MDF, glazura, sty-
ropian, beton, korek, klinkier, tworzywa sztuczne 
(z wyjątkiem PE i PP), płyta g-k itd. 

 ▪ Klejenie wewnątrz i na zewnątrz budynków, nawet 
na nierównych powierzchniach 

 ▪ Elastyczne połączenie elementów w konstrukcjach 
poddawanych wibracjom

 ▪ Klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, pa-
neli, płytek ceramicznych, haczyków, wieszaków itd.

 ▪ Klejenie luster i szkła barwionego
 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych i wykończeniowych, 

zarówno małych i lekkich, jak i dużych oraz ciężkich bez 
konieczności podpierania np. panele ścienne, beton 
architektoniczny, listwy dekoracyjne, lamele, rozety itd.

 ▪ Wypełnianie i uszczelnianie niewielkich 
spoin

ZALETY

 ▪ Ekstremalna siła klejenia 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Odporny na wilgoć, promieniowanie UV 

i zmienne temperatury
 ▪ 30 lat gwarancji na trwałość spoiny
 ▪ Do wszystkich powierzchni (z wyjąt-

kiem PE, PP, teflonu i bitumu)
 ▪ Klei natychmiast bez podpierania
 ▪ Super elastyczny
 ▪ Bezpieczny dla otoczenia
 ▪ Bezpieczny dla delikatnych powierzchni
 ▪ Bez drażniącego zapachu
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników, izocyja-

nianów, silikonów

KLEJ MOCARNY 

Klej montażowy Tytan Professional FIX² GT to produkt na bazie najnowszej generacji polimerów hy-
brydowych o szybkim chwycie początkowym i przyspieszonym czasie utwardzania. Tworzy bardzo wy-
trzymałe połączenie, które można obciążyć już po około 30 minutach, a pełną wytrzymałość osiąga już 
po około 3 godzinach. Powstała spoina doskonale tłumi wibracje, jest odporna na zmienne warunki at-
mosferyczne, promieniowanie UV i rozcieńczone chemikalia. Produkt neutralny chemicznie, nie zawiera 
rozpuszczalników ani izocyjanianów, nie powoduje korozji metali, nie niszczy wrażliwych powierzchni. 

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

 KLT-SP-HTE-029-FX  • 10041181  290 ml kartusz 6  1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie szerokiej gamy materiałów wykończeniowych 
do typowych powierzchni, takich jak: beton, tynk, 
płyta wiórowa, drewno, cegła, szkło, lustro, styropian

 ▪ Klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, 
paneli, płytek ceramicznych

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych z drewna, korka, 
płyty wiórowej, metalu, kamienia, laminatów, 
styropianu, marmuru

 ▪ Klejenie luster
 ▪ Elastyczne połączenie elementów w konstrukcjach 

poddawanych wibracjom
 ▪ Klejenie elementów i materiałów takich jak: 

drewno, szkło, lustro (także lakierowane), styropian, 
metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, stal ocyn-
kowana, kamień sztuczny i naturalny, beton, cegła, 
korek, ceramika, porcelana, lustro, wełna mineralna 
i wata szklana – w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

 ▪ Klejenie mebli (także ogrodowych), elementów gię-
tych, rur odpływowych, armatury sanitarnej, elemen-
tów konstrukcji niebudowlanych np. w przyczepach, 
naczepach kontenerach (w tym chłodniczych), itp., 
drobne naprawy dachów

ZALETY

 ▪ Można obciążać już po 30 minutach
 ▪ Pełna wytrzymałość po około 3 godzi-

nach 
 ▪ Można stosować wewnątrz i na ze-

wnątrz
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne
 ▪ Można stosować na wilgotnych (nie 

mokrych) podłożach
 ▪ Bardzo duża siła klejenia – 

do 400 kg/10 cm² elastyczna spoina
 ▪ Odporny na wilgoć
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budow-
nictwie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu 
i bitumu)

 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników, siliko-
nów i izocyjanianów

 ▪ Nie powoduje korozji metali, nie uszka-
dza powierzchni delikatnych

 ▪ Spoina może być malowana już po 
utworzeniu naskórka

FIX² GT klej montażowy 
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Bezbarwny klej-uszczelniacz na bazie najnowszych technologii (MS Polimerów). Zalecany jest do klejenia 
i uszczelniania większości materiałów wykończeniowych na większości podłoży stosowanych w budow-
nictwie (również wilgotnych). Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. 
Tworzy trwałe i elastyczne połączenie o bardzo wysokiej sile spajania, doskonale tłumiące wibracje, od-
porne na zmienne działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV. 
Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów ani izocjanianów. Nie powoduje korozji metali oraz nie odbar-
wia powierzchni zasadowych (marmur, beton itp.). W większości przypadków nie wymaga użycia gruntu. 
Spoina może być malowana już po utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez wpływu na tempo utwar-
dzania. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-SP-CR-029-FX • 10041243 bezbarwny 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnienia budowlane i sanitarne
 ▪ Klejenie i uszczelnianie elementów i materiałów 

takich jak: drewno, szkło, lustro (także lakierowane), 
styropian, metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, 
stal ocynkowana, kamień sztuczny i naturalny, be-
ton, cegła, korek, ceramika, porcelana, wełna mine-
ralna, wata szklana lustro w dowolnej kombinacji,

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy. Klejenie mebli (także 
ogrodowych), elementów giętych, rur odpływo-
wych, elementów konstrukcji niebudowlanych 
np. w przyczepach, naczepach kontenerach (w tym 
chłodniczych), itp., drobne naprawy dachów

ZALETY

 ▪ Odporny na wilgoć i promieniowanie UV 
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne
 ▪ Można stosować na wilgotnych (nie 

mokrych) podłożach 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Bezbarwna i elastyczna spoina 
 ▪ Spoina może być malowana tuż po 

utworzeniu naskórka 
 ▪ Nie powoduje korozji metali, nie uszka-

dza powierzchni delikatnych 
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budownic-
twie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu i bitumu)

FIX² CLEAR klej-uszczelniacz bezbarwny 

Bardzo silny i trwale elastyczny klej-uszczelniacz na bazie najnowszej technologii MS Polimerów. Za-
lecany jest do klejenia i uszczelniania większości materiałów wykończeniowych na większości podło-
ży stosowanych w budownictwie (również wilgotnych). Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz pomieszczeń.
Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów ani izocjanianów. Nie powoduje korozji metali oraz nie od-
barwia powierzchni zasadowych (marmur, beton itp.). W większości przypadków nie wymaga użycia 
gruntu. Tworzy trwałe i elastyczne połączenie o bardzo wysokiej sile spajania, doskonale tłumiące wi-
bracje, odporne na zmienne działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Spoina 
może być malowana już po utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez wpływu na tempo utwardzania. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-SP-EC-029-FX • 10041398  biały 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnienia budowlane i sanitarne
 ▪ Klejenie i uszczelnianie elementów i materiałów 

takich jak: drewno, szkło, lustro (także lakierowane), 
styropian, metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, 
stal ocynkowana, kamień sztuczny i naturalny, 
beton, cegła, korek, ceramika, porcelana, wełna mi-
neralna, wata szklana lustro w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy. Klejenie mebli (także 
ogrodowych), elementów giętych, rur odpływo-
wych, elementów konstrukcji niebudowlanych np. 
w przyczepach, naczepach kontenerach (w tym 
chłodniczych), itp., drobne naprawy dachów 

ZALETY

 ▪ Odporny na wilgoć i promieniowanie UV
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne 
 ▪ Można stosować na wilgotnych (nie 

mokrych) podłożach do wewnątrz 
i na zewnątrz

 ▪ Elastyczna spoina
 ▪ Spoina może być malowana tuż po 

utworzeniu naskórka
 ▪ Nie powoduje korozji metali, nie uszka-

dza powierzchni delikatnych
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budow-
nictwie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu 
i bitumu) 

FIX² ELASTIC klej-uszczelniacz biały
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Uniwersalny, bezbarwny klej rozpuszczalnikowy, przeznaczony do różnorodnych prac montażowych 
i wykończeniowych w budownictwie, szczególnie w sytuacji, kiedy potrzebna jest bezbarwna i wy-
trzymała spoina. Charakteryzuje się szybkim i mocnym chwytem początkowym oraz doskonałą przy-
czepnością do większości podłoży. Po utwardzeniu tworzy bezbarwną spoinę o bardzo wysokiej sile 
łączenia, odporną na wilgoć oraz na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Może być 
stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045674 bezbarwny 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie listew przypodłogowych, paneli ścien-
nych, elementów wykończeniowych wykonanych 
z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych 
(MDF, HDF), PVC

 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich jak: 
beton, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, 
metal, szkło, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Odporny na wilgoć i promieniowanie UV
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne
 ▪ Transparentna spoina
 ▪ Duża siła klejenia
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budow-
nictwie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu 
i bitumu)

CLASSIC FIX Transparentny klej montażowy

Wysokiej jakości klej na bazie dyspersji akrylowej, o natychmiastowym chwycie początkowym. Prze-
znaczony jest do  łączenia różnorodnych materiałów dekoracyjnych i wykończeniowych, do podłoży 
chłonnych.
Charakteryzuje się bardzo dużą siłą klejenia oraz elastyczną, białą spoiną. Może być stosowany we-
wnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie wewnątrz i na zewnątrz paneli ściennych, li-
stew przypodłogowych i elementów wykończeniowych, 
wykonanych z materiałów: drewnianych, drewnopo-
chodnych (MDF, HDF), kasetonów, PVC, drewna, gipsu

 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich 
jak: drewno, styropian, szkło, metal, kamień, PVC, 
ceramika, do podłoży chłonnych

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Szybki mocny chwyt początkowy
 ▪ Biała i elastyczna spoina
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników orga-

nicznych
 ▪ Malowalny
 ▪ Neutralny zapach
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz

EKO FIX Klej montażowy ekologiczny 

Jednoskładnikowy klej montażowy na bazie kauczuków syntetycznych w rozpuszczalnikach organicz-
nych. Klej jest przeznaczony do różnorodnych prac montażowych i wykończeniowych w budownictwie.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Dla budownictwa do klejenia wewnątrz i na ze-
wnątrz listew przypodłogowych, paneli ściennych, 
elementów wykończeniowych wykonanych z ma-
teriałów: drewnianych, drewnopochodnych (MDF, 
HDF), zlewozmywaków oraz spoinowanie blatów 
kuchennych

 ▪ Łączenie innych elementów i materiałów takich jak: 
drewno, szkło, metal, PVC, ceramika w dowolnej 
kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy 

ZALETY

 ▪ Wysoka siła wiązania
 ▪ Odporny na wilgoć
 ▪ Doskonała przyczepność
 ▪ Elastyczna spoina

KLEJ MONTAŻOWY Euro-Line 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045661 biały 290 ml kartusz 6 1440

10018025 biały 200 ml tuba 6 1440

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-EL-SP-028 • 10041178 żółty 280 ml kartusz 12 1440
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Szybkowiążący klej poliuretanowy, charakteryzujący się doskonałą przyczepnością do  większości 
podłoży oraz bardzo dużą siłą klejenia, wysoką odpornością mechaniczną, a także dobrymi właściwo-
ściami wypełniającymi. Po utwardzeniu tworzy wyjątkowo mocną spoinę, odporną na wodę (klasa 
wodoodporności D4), chemikalia i zmienne warunki atmosferyczne. Może być stosowany wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń. Nie zawiera rozpuszczalników. 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie wewnątrz i na zewnątrz parapetów i stop-
nic z: drewna, marmuru, kamienia, PVC 

 ▪ Do betonu oraz progów
 ▪ Klejenie listew przypodłogowych, paneli ściennych, 

elementów wykończeniowych wykonanych z ma-
teriałów: drewnianych, drewnopochodnych (MDF, 
HDF), PVC, styropianu

 ▪ Klejenie elementów i materiałów takich jak: drewno, 
szkło, metal, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy 

ZALETY

 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników organicznych
 ▪ Wodoodporny (klasa D4 wg DIN 204)
 ▪ Nie spływa z powierzchni pionowych
 ▪ Bardzo duża siła klejenia
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Nie niszczy powierzchni delikatnych (np. 

styropianu) 

PU FIX Klej montażowy poliuretanowy

Uniwersalny klej rozpuszczalnikowy charakteryzujący się podwyższonym chwytem początkowym 
oraz możliwością stosowania w  ujemnych temperaturach (-20°C). Klej jest przeznaczony do  róż-
norodnych prac montażowych i  wykończeniowych. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz pomieszczeń. Można nim kleić większość materiałów (z wyjątkiem wrażliwych na roz-
puszczalniki) wzajemnie do siebie, w dowolnej kombinacji, bez konieczności stosowania klejenia kon-
taktowego. Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością połączeń. 

ZASTOSOWANIE

▪ Klejenie listew przypodłogowych, paneli ścien-
nych, elementów wykończeniowych wykonanych 
z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych 
(MDF, HDF), PVC

▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich jak: 
beton, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, 
metal, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji

▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

ZALETY

▪ Szybki i bardzo mocny chwyt począt-
kowy

▪ Odporny na wilgoć
▪ Nie wymaga klejenia kontaktowego
▪ Bardzo duża siła klejenia
▪ Do wewnątrz i na zewnątrz

NEO PRO FIX Klej montażowy 

Uniwersalny klej rozpuszczalnikowy, wyprodukowany na bazie kauczuku butadienowo-styrenowego 
(SBS), przeznaczony do prac remontowych i wykończeniowych w budownictwie.
Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości powierzchni oraz zwiększoną wytrzyma-
łością połączeń. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie listew przypodłogowych, paneli ścien-
nych, elementów wykończeniowych wykonanych 
z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych 
(MDF, HDF), PVC

 ▪ Klejenie elementów i materiałów takich jak: drewno, 
szkło, metal, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Mocny chwyt początkowy
 ▪ Odporny na wodę
 ▪ Elastyczna spoina
 ▪ Duża siła klejenia
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz

SBS FIX Klej montażowy 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045663 beżowy 290 ml kartusz 12 1440

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045672 beżowy 290 ml kartusz 12 1440

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045662 żółty 290 ml kartusz 12 1440
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– PRACE UZUPEŁNIAJĄCE / AKCESORIA
PODŁOGI
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Klej jest jednoskładnikowym klejem wodnym na  bazie dyspersji akrylowej o  dużej sile wiązania 
do przyklejania różnorodnych materiałów w technikach izolacyjnych i montażowych oraz elementów 
dekoracyjnych do podłoży porowatych (wchłaniających wodę), np. betonu, gipsu, cementu, cegły, płyt 
wiórowo – kartonowych. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych z drewna 
i materiałów drewnopochodnych, ze styropianu, 
PVC, gipsu

 ▪ Klejenie materiałów izolacyjnych ze styropianu
 ▪ Klejenie listew przypodłogowych
 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich 

jak: drewno, styropian, szkło, metal, kamień, PVC, 
ceramika, do podłoży chłonnych

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy 

ZALETY

 ▪ Duża siła wiązania
 ▪ Mocny chwyt początkowy
 ▪ Biała, malowalna spoina
 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

pomieszczeń
 ▪ Nie zawiera szkodliwych rozpuszczal-

ników

PŁYNNY GWÓŹDŹ Plus Fix

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLP-PG-BI-040 • 10003342 jasnobeżowy 310 ml kartusz 12 1440
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60 SEKUND Pianoklej Uniwersalny Szybki 

Profesjonalny, jednokomponentowy klej poliuretanowy uniwersalnego stosowania do klejenia płyt 
drewnopochodnych (OSB, MDF, HDF) do ścian i podłóg, murowania ścianek działowych i obudów z ele-
mentów ceramicznych, silikatowych, gazobetonowych, klejenia styropianu EPS, XPS, wełny mineral-
nej, elementów z keramzytu oraz kasetonów, listew przypodłogowych, parapetów, schodów itp.
Zastosowanie kleju znacznie przyspiesza wykonanie prac: chwyt początkowy już po 60 sekundach, 
a pełne utwardzenie uzyskuje już po 24h. Szybki pianoklej uniwersalny 60 Sekund wykazuje doskonałą 
przyczepność do typowych materiałów budowlanych, takich jak: mury z betonu zwykłego i komórko-
wego, cegły, pustaki, bloczki ceramiczne i silikatowe, płyty drewnopochodne, płyty g-k, tynki, drewno, 
metale, styropian, wełna mineralna, twarde PVC.

indeks pojemność opakowanie aplikacja szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI-60S-075 • 10029218 750 ml puszka pistolet 12 720

PPT----605-030 • 10039891 300 ml puszka wężyk 12  936

PPT----605-075 • 10038665 750 ml puszka wężyk 12 720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie elementów z płyt drewnopochodnych 
(OSB, MDF, HDF) oraz płyt g-k 

 ▪ Murowanie ścianek działowych i obudów z bloczków 
gazobetonowych, silikatowych, pustaków ceramicznych 

 ▪ Montaż parapetów okiennych i schodów 
 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, kasetonów, 

listew podłogowych 
 ▪ Klejenie płyt styropianowych EPS, XPS oraz wełny 

mineralnej

ZALETY

 ▪ Szybki chwyt początkowy (już po 60 sekundach) 
 ▪ Doskonała przyczepność do większości materiałów 

budowlanych 
 ▪ Łatwy i wygodny w nakładaniu 
 ▪ Niski przyrost zapewniający stabilność klejonych 

elementów 
 ▪ Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur 

(od 0°C do 30°C)

DANE TECHNICZNE - PISTOLET

 ▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +5°C do +30°C
 ▪ Czas korekty: ≤ 2 min (przy: +23°C/RH 

50%)*
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: ≤ 3 min 

(przy: +23°C/RH 50)*
 ▪ Kotwienie mechaniczne: ≥ 2 h*
 ▪ Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem): 

Czyścik Tytan Professional
 ▪ Klasa reakcji na ogień: F/B3 (EN 13501/

DIN 4102)
 ▪ Wydajność ok.: 40 m.b.**

DANE TECHNICZNE - WĘŻYK

 ▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +5°C do +30°C
 ▪ Czas korekty: ≤ 2 min (przy: +23°C/RH 50%)*
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: ≤ 3 min 

(przy: +23°C/RH 50*
 ▪ Kotwienie mechaniczne: ≥ 2 h*
 ▪ Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem): 

Czyścik Tytan Professional
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: 24 h
 ▪ Klasa reakcji na ogień: F/B3 (EN 13501/

DIN 4102)
 ▪ Wydajność: 750 ml - 30 m.b. 

300 ml - 15 m.b.**

*Mierzone w  temperaturze +23°C i  50% wil-
gotności względnej. Wszystkie parametry 
zostały zmierzone zgodnie z  wewnętrznymi 
standardami Grupy Selena i  zależą w  dużej 
mierze od  warunków utwardzania (tempe-
ratura puszki, wilgotność powietrza, tempe-
ratura powierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie 
powietrza, umiejętności użytkowników).
**Mierzone  dla  średnicy  warkocza  2-3   cm,  
ostateczna  wydajność  zależy  od   tempera-
tury,  wilgotności,  odległości  między  klejoną  
płytą i podłożem oraz wybranej metody apli-
kacji.
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Drobne usterki zdarzają się w każdym domu i możemy 

je naprawić sami, w dogodnym czasie. 

To dobry sposób na relaks, przynoszący satysfakcję, 

nie tylko zapalonym majsterkowiczom. 

To także spore oszczędności w domowym budżecie.

DROBNE NAPRAWY



Selena oferuje nie tylko produkty do większych prac budowlanych, ale 
także do drobnych napraw w i wokół domu. Są to zarówno uniwersal-
ne kleje montażowe i uszczelniacze w kartuszach, jak i dedykowane 
silikony do akwariów, szklarni, kamienia naturalnego i silników. Poleca-
ne są produkty do montażu i zabezpieczania konstrukcji drewnianych 
np. mebli ogrodowych, uszczelniania kominków, pieców i grilli, a także 
do prac remontowych w łazience. Otwory i szczeliny można skutecz-
nie wypełnić piankami montażowymi, a następnie masami wyrównu-
jącymi wygładzić ich powierzchnie. Szczególnie polecane są produkty 
wykorzystujące najnowsze technologie, takie jak Pianoklej 60 Sekund, 
Pianoklej do płyt g-k czy uszczelniacze na bazie polimerów MS. Dzięki 
szerokiej palecie farb w sprayu można szybko i łatwo nadać nowe ży-
cie starym rzeczom.
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Akryl uniwersalny 330

Akryl malarski  330

Akryl Szpachlowy Szybki 331

Akryl do płyt g-k 331

Akryl do fasad  332

Akryl uniwersalny Euro-Line 332

Akryl uniwersalny Super Plus  332

Silikon uniwersalny 333

Silikon uniwersalny Euro-Line 333

Silikon ogólnego stosowania Super Plus 334

Silikon akrylowy  334

Silikon budowlany neutralny 335

Silikon do marmuru i kamienia 335

Silikon szklarski i do akwariów 336

Uszczelniacz Mocarny  336

Silikon sanitarny neutralny 337

Uszczelniacz kominkowy  337

Klej Mocarny montażowy  338

Klej montażowy FIX² GT 338

FIX² ELASTIC klej-uszczelniacz biały 339

FIX² CLEAR klej-uszczelniacz bezbarwny  339

EKO FIX Klej montażowy ekologiczny  340

NEO PRO FIX Klej montażowy  340

PU FIX Klej montażowy poliuretanowy 340

STYRO FIX Klej montażowy do styropianu  341

DO LUSTER FIX Klej montażowy  341

Klej montażowy Euro-Line  341

Płynny Gwóźdź Plus Fix 342

SBS FIX Klej montażowy  342

Butapren 343

VICOL 343

Klej do drewna klasy D3 WB-330 344

Klej do drewna klasy D4 poliuretanowy PB-350 344

Szpachlówka Naturalna do Drewna 345

Wyciskacze RĘCZNE 345

EVOLUTION I żywica poliestrowa bez styrenu 346

EVOLUTION II PLUS Hybrydowa kotwa chemiczna 346

EVOLUTION III Żywica epoksydowa 346

Końcówki mieszające do kotwy chemicznej 347

Tuleje siatkowe plastikowe do pustych przestrzeni 347

Wyciory do czyszczenia otworów 347

Pompka do wydmuchiwania zwiercin 347

Wkręty fosfatowane do profili drewnianych 348

DROBNE NAPRAWY
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Wkręty fosfatowane do profili stalowych 348

Wkręty fosfatowane samowiercące z łbem trąbkowym 349

Wkręty fosfatowane samowiercące z łbem walcowanym 349

Kotwy rozprężne do montażu ościeżnic 350

Wkręty hartowane z łbem stożkowym 350

Gotowy klej do płytek dyspersyjny 351

Impregnat do drewna ogrodowego 351

Klej dekarski 352

Pianoklej do płyt G-K 352

Gotowa masa do łączeń płyt g-k 353

Pianoklej Uniwersalny 353

Aqua Protect żywica poliuretanowo-bitumiczna 355

Aqua Protect żywica polimerowa 355

Taśma wzmacniająca na wywinięcia i obróbki RV-PES 356

Aqua Protect klej uszczelniacz polimerowy 356

Szpachla dekarska 357

Woda Stop 357

Guma w sprayu 358

Uszczelniacz dekarski czarny 358

Uszczelniacz dekarski srebrny (blacharski) 359

Uszczelniacz dekarski specjalistyczny 359

Uszczelniacz dekarski kauczukowy 360

Szpachla uszczelniająca X-TREME 360

Taśma butylowa 361

Taśma jednostronna UNO 361

Taśma dwustronna DUO 361

Taśma reparacyjna TOPBAND 362

Taśma uszczelniająca dekarska 362

Taśma dekarska bitumiczna Super Plus 363

Czyścik do bitumów 363

Taśma tynkarska maskująca 364

TL-40 Preparat wielozadaniowy 364

Taśma aluminiowa 365

Taśma aluminiowa PP 365

Taśma Duct Tape 365

Taśma montażowa do dywanów 366

Folia Ochronna Samoprzylepna  366

Uniwersalny klej polimerowy 367

DROBNE NAPRAWY
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Akryl uniwersalny jest elastycznym i  uniwersalnym uszczelniaczem, stosowanym do wypełniania 
pęknięć, rys i szczelin w murach i ścianach przed malowaniem.
Charakteryzuje się dobrą przyczepnością, zarówno do powierzchni wilgotnych i suchych, jak również 
gładkich i porowatych tj. beton, tynk, cegła, drewno, płyta g-k. Akryl jest praktycznie bezzapachowy 
i może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Jest odporny na wahania 
temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT----BI-028 • 10041526 biały 280 ml kartusz 12 1440

AKT----BR-028 • 10041661 brązowy 280 ml kartusz 12 1440

AKT----SZ-028 • 10041664  szary 280 ml kartusz 12 1440

AKT----BI-060 • 10004556 biały 600 ml folia 6 384

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budow-
lanych

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, 
schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi

 ▪ Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-

nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach 

ZALETY

 ▪ Szybkoutwardzalny
 ▪ Malowalny
 ▪ Elastyczny
 ▪ Odporny na wahania temperatury, 

promieniowanie UV i wpływ wilgoci
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych 

AKRYL UNIWERSALNY  

Akryl malarski jest elastycznym i uniwersalnym uszczelniaczem budowlanym, przeznaczonym do wy-
pełniania pęknięć, rys i szczelin w ścianach lub sufitach przed malowaniem.
Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do powierzchni porowatych tj. beton, tynk, cegła, drew-
no, płyta g-k. Jest bezzapachowy i neutralny chemicznie. Wyjątkowe cechy produktu zapewnia za-
stosowanie innowacyjnych formuł ANTISTAIN oraz ANTICRACK. Dzięki temu, po utwardzeniu spoina 
imituje fakturę gładzi, nie pęka, można ją łatwo szlifować i malować, bez spękań i przebarwień.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT-ML-BI-028 • 10041726 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie narożnych połączeń ścian oraz połą-
czeń elementów konstrukcyjnych i budowlanych

 ▪ Uszczelnianie połączeń przysufitowych (np. ściana 
– sufit podwieszany)

 ▪ Wypełnianie rys, pęknięć, i szczelin w ścianach oraz 
sufitach przed malowaniem

 ▪ Uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram okien-
nych, parapetów, balustrad, listew przypodłogo-
wych, cokołów 

ZALETY

 ▪ Formuła ANTICRACK – zapobiegająca 
pękaniu

 ▪ Formuła ANTISTAIN – nie przebarwia 
farby

 ▪ Łatwy w szlifowaniu i malowaniu, nie 
kurczy się

 ▪ Spoina imituje fakturę gładzi
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych 

AKRYL MALARSKI  
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Akryl Szpachlowy Szybki jest to nowa generacja akrylu o lekkiej konsystencji, który pozwala na wy-
pełnienie ubytków w ścianach, sufitach i fasadach bez konieczności nakładania wielu warstw. Już po 
20 minutach jest gotowy do obróbki i malowania. Dzięki innowacyjnej formule gwarantuje użytkow-
nikowi trwałość spoiny i komfort użycia. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością zarówno do po-
wierzchni wilgotnych i suchych, jak również gładkich i porowatych tj. beton, tynk, cegła, drewno, płyta 
g-k. Akryl jest praktycznie bezzapachowy i może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
pomieszczeń. Jest odporny na wahania temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci. Po pełnym 
utwardzeniu akryl można szlifować i malować. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT-SZP-BI-028 • 10041704 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Spoinowanie naroży ścian i sufitów, wypełnianie 
rys, pęknięć w ścianach, sufitach i fasadach

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Maskowanie łbów, wkrętów i mocowań przy mon-
tażu ścianek działowych i sufitów podwieszanych

 ▪ Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-

nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach 

ZALETY

 ▪ Gotowy do obróbki i malowania już po 
20 minutach

 ▪ Nie ulega przebarwieniom
 ▪ Nie pęka i nie kruszy się
 ▪ Do zastosowania wewnątrz i na ze-

wnątrz
 ▪ Łatwy w aplikacji i obróbce

AKRYL SZPACHLOWY SZYBKI  

AKRYL DO PŁYT G-K  

Akryl do płyt g-k jest jednoskładnikowym uszczelniaczem na bazie żywic akrylowych, przeznaczonym 
do spoinowania narożników przy zabudowie w technologii płyt gipsowo-kartonowych.
Charakteryzuje się wysoką elastycznością i doskonale nadaje się do malowania. Posiada idealną przy-
czepność do  typowych powierzchni budowlanych, również wilgotnych, tj. płyta g-k, beton zwykły 
i komórkowy, cegła ceramiczna i silikatowa, tynk i drewno. Jest bezzapachowy, odporny na mróz i pro-
mieniowanie UV.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT-GK-BI-028 • 10041709 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Połączenia w technologii płyt g-k, spoinowanie 
naroży ścian i sufitów, wypełnianie rys, pęknięć   
w ścianach, sufitach i fasadach 

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k 

 ▪ Fugowanie między murem, a listwami przypodło-
gowymi, schodami, sufitem i gniazdami elektrycz-
nymi 

 ▪ Uszczelnienia wewnętrzne przy montażu stolarki 
otworowej 

 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-
nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach

ZALETY

 ▪ Malowalny
 ▪ Bezwonny i neutralny chemicznie
 ▪ Elastyczny
 ▪ Szybkoutwardzalny
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych
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Akryl do fasad jest elastycznym uszczelniaczem, stworzonym specjalnie do uszczelniania, spoinowa-
nia i uzupełnienia ubytków w murach i fasadach, pokrytych tynkiem.
Charakteryzuje się wysoką elastycznością i doskonale nadaje się do malowania. Jest bezzapachowy, 
odporny na mróz i promieniowanie UV. Może być stosowany wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

 AKT-FA-BI-028 • 10041712 biały 280 ml kartusz 12 1440

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKT-EL-BI-028 • 10040937 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie rys, pęknięć i spoin w ścianach i sufi-
tach przed malowaniem

 ▪ Uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram okien-
nych, parapetów, balustrad

 ▪ Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, 
schodami, sufitem i gniazdkami

 ▪ Łączenie elementów konstrukcyjnych i budowla-
nych poddanych małym naprężeniom

 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem

ZALETY

 ▪ Do tynków
 ▪ Malowalny
 ▪ Elastyczny
 ▪ Do zastosowania wewnątrz i na ze-

wnątrz
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych

AKRYL DO FASAD  

Euro-Line Akryl jest doskonałym uszczelniaczem do wypełniania pęknięć, rys i  szczelin w murach, 
ścianach. Posiada dobrą przyczepność do ogólnie stosowanych w budownictwie podłoży, zarówno 
suchych, jak i wilgotnych
Charakteryzuje się wysoką elastycznością i doskonale nadaje się do malowania. Jest bezzapachowy 
odporny na mróz i promieniowanie UV. Może być stosowany wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, 
schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi

 ▪ Uszczelnienia wewnętrzne i zewnętrzne przy mon-
tażu stolarki otworowej

 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-
nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach 

ZALETY

 ▪ Malowalny
 ▪ Do zastosowania wewnątrz i na ze-

wnątrz
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych

AKRYL UNIWERSALNY Euro-Line

Uniwersalny elastyczny uszczelniacz, stosowany do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w murach oraz 
do łączenia elementów konstrukcyjnych i budowlanych. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością za-
równo do powierzchni gładkich i porowatych tj. beton, tynk, cegła, drewno, płyta g-k. Jest praktycznie 
bezzapachowy i może być stosowany wewnątrz pomieszczeń. Odporny na wahania temperatury, pro-
mieniowanie UV i wpływ wilgoci. Po pełnym utwardzeniu akryl można malować. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

AKP-BI----028 • 10004111 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie rys, pęknięć i spoin w ścianach i sufi-
tach przed malowaniem

 ▪ Uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram okien-
nych, parapetów, balustrad

 ▪ Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, 
schodami, sufitem i gniazdkami

 ▪ Łączenie elementów konstrukcyjnych i budowla-
nych, poddanych małym naprężeniom

 ▪ Drobne naprawy 

ZALETY

 ▪ Doskonale daje się malować
 ▪ Elastyczna spoina
 ▪ Idealna przyczepność do powierzchni 

porowatych

AKRYL UNIWERSALNY Super Plus 
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Silikon uniwersalny jest wszechstronnym, trwale elastycznym uszczelniaczem o kwaśnym (octa-
nowym) systemie utwardzania. Może być stosowany do podłoży gładkich i porowatych zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Tworzy wodoodporne uszczelnienie, zabezpieczające szczeliny przed wnikaniem wilgoci i powie-
trza. Jest odporny na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Utworzona spoina jest 
trwale elastyczna, wodoodporna i jej właściwości są niezmienne przez wiele lat. Doskonale przyle-
ga do szkła, ceramiki, glazury, drewna. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-UN-BI-002 • 10004451 biały 20 ml tubka 20 4100

SIT-UN-XX-002 • 10022326 bezbarwny 20 ml tubka 20 4100

SIT-NU-BI-060 • 10022379 biały 600 ml folia 6 300

SIT-NU-XX-060 • 10022378 bezbarwny 600 ml folia 6 300

SIT-UN-BI-028 • 10041543 biały 280 ml kartusz 12 1440

SIT-UN-XX-028 • 10041542 bezbarwny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-UN-SZ-028 • 10041588 szary 280 ml kartusz 12 1440

SIT-UN-BR-028 • 10041581 brązowy 280 ml kartusz 12 1440

SIT-UN-CZ-028 • 10041623 czarny 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budowlanych
 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-

cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach 
i pustakach szklanych

 ▪ Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
 ▪ Uszczelnienia przy montażu urządzeń klimatyza-

cyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych
 ▪ Drobne naprawy domowe 

ZALETY

 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Wodoszczelny
 ▪ Odporny na środki czyszczące i deter-

genty
 ▪ Do pomieszczeń o wysokiej wilgotności
 ▪ Łatwy w użyciu

SILIKON UNIWERSALNY  

Uszczelniacz o kwaśnym (octanowym) systemie utwardzania. Może być stosowany do podłoży gład-
kich i porowatych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Tworzy wodoodporne uszczelnienie zabezpieczające szczeliny przed wnikaniem wilgoci i  powie-
trza. Jest odporny na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Utworzona spoina jest 
trwale elastyczna, wodoodporna, a jej właściwości są niezmienne przez wiele lat. Doskonale przylega 
do szkła, ceramiki, glazury, drewna.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-EL-UN-028-XX • 10040949 bezbarwny 280 ml kartusz 12  1440

SIT-EL-UN-028-BI • 10040950 biały 280 ml kartusz 12  1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budow-
lanych

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach 
i pustakach szklanych

 ▪ Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
 ▪ Drobne naprawy domowe

ZALETY

 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Wodoszczelny
 ▪ Odporny na środki czyszczące i deter-

genty
 ▪ Łatwy w użyciu

SILIKON UNIWERSALNY Euro-Line
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Super Plus silikon ogólnego stosowania jest elastycznym uszczelniaczem do zastosowań wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń o kwaśnym (octanowym) systemie utwardzania. Jest łatwy w użyciu, od-
porny na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Utworzona spoina jest elastyczna, 
jej właściwości są niezmienne przez wiele lat. Doskonale przylega do szkła, ceramiki, glazury, drewna.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIP-OS-XX-028 • 10004132 bezbarwny 280 ml kartusz 12  1440

SIP-OS-BI-028 • 10004133 biały 280 ml kartusz 12  1440

SIP-OS-BR--028 • 10004134 brązowy 280 ml kartusz 12  1440

SIP-OS-SZ--028 • 10004135 szary 280 ml kartusz 12  1440

SIP-OS-CZ--028 • 10004136  czarny 280 ml kartusz 12  1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin
 ▪ Uszczelnianie drzwi i okien
 ▪ Uszczelnianie instalacji kanalizacyjnych i hydrau-

licznych
 ▪ Uszczelnianie elektrycznych kanałów kablowych
 ▪ Zabezpieczanie pian poliuretanowych przed pro-

mieniowaniem UV
 ▪ Inne drobne prace domowe

ZALETY

 ▪ Na zewnątrz i do wewnątrz
 ▪ Szerokie zastosowanie
 ▪ Odporny na promieniowanie UV 

i zmienne warunki atmosferyczne

SILIKON ogólnego stosowania Super Plus

Silikon akrylowy (na bazie silanizowanego akrylu) jest doskonałym uszczelniaczem dającym elastycz-
ną i malowalną spoinę. Zawiera środki grzybobójcze zapobiegające powstawaniu i rozwojowi pleśni. 
Po utwardzeniu tworzy gładką i łatwą do czyszczenia powierzchnię o dużej odporności na kurz.
Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do większości powierzchni nawet wilgotnych. Nie 
wymaga podkładu. Jest praktycznie bezzapachowy.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-SA-AK-BI-028 • 10041532 biały 280 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnienia wewnętrzne i zewnętrzne przy mon-
tażu stolarki otworowej

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budow-
lanych

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, 
schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi

 ▪ Uszczelnienia wewnętrzne i zewnętrzne przy mon-
tażu stolarki otworowej

 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnia-
nie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, 
narożnikach

 ▪ Uszczelnianie narożników z płytek ceramicznych, 
umywalek, kabin prysznicowych, wanien i innych 
urządzeń w pomieszczeniach o wysokiej wilgot-
ności

ZALETY

 ▪ Elastyczny
 ▪ Malowalny
 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Odporny na środki czyszczące i deter-

genty
 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 

porowatych

SILIKON AKRYLOWY  
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Silikon budowlany to uniwersalna masa uszczelniająca, która tworzy elastyczną, niekurczliwą, wodo-
odporną i wytrzymałą przez wiele lat spoinę. Jest praktycznie bezzapachowy. Odporny na działanie 
UV, oraz zmiany temperatury. 
Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni porowatych, jak i nie porowatych, takich jak: 
beton, cegła, drewno, szkło, glazura, stal, aluminium, powierzchnie emaliowane, laminowane i lakie-
rowane oraz tworzywa sztuczne. Nie powoduje korozji metali i betonu.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-BUN-XX-028 • 10041698 bezbarwny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-BUN-BI-028 • 10041696 biały 280 ml kartusz 12 1440

SIT-BUN-BR-028 • 10041694 brązowy 280 ml kartusz 12 1440

SIT-BUN-CZ-028 • 10041697 czarny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-BUN-SZ-028 • 10041695 szary 280 ml kartusz 12 1440

SIT-NN-BI-060-N • 10022226 biały 600 ml folia 6 360

SIT-NN-XX-060-N • 10022225 bezbarwny 600 ml folia 6 300

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budow-
lanych

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstruk-
cyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw 
sztucznych i płyt g-k

 ▪ Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach 
i pustakach szklanych

 ▪ Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
 ▪ Uszczelnienia przy montażu urządzeń klimatyza-

cyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych
 ▪ Drobne naprawy domowe 

ZALETY

 ▪ Dobra przyczepność do powierzchni 
gładkich i porowatych

 ▪ Wodoszczelny 
 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Odporny na promieniowanie UV 

i zmienne warunki atmosferyczne
 ▪ Nie powoduje korozji betonu, metalu

SILIKON BUDOWLANY neutralny

Elastyczny i trwały uszczelniacz dedykowany do prac kamieniarskich. Ze względu na neutralny sys-
tem utwardzania oraz brak rozpuszczalników produkt nie powoduje odbarwień kamieni naturalnych 
oraz jest bezpieczny dla podłoży wrażliwych, takich jak miedź, srebrzanka luster. Produkt nie zawiera 
składników powodujących powstawanie zacieków i odbarwień na marmurze i kamieniu. Jest odporny 
na zmienne warunki atmosferyczne, duże różnice temperatur i promieniowanie UV, a właściwości fi-
zyczne pozostają niezmienne przez wiele lat.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-MK-XX-028 • 10041769 bezbarwny 280 ml kartusz 6 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Łączenie kamienia naturalnego z materiałami 
takimi jak aluminium, szkło, beton

 ▪ Spoinowanie podłóg marmurowych, granitowych 
i kamiennych

 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i kon-
strukcyjnych z betonu, drewna, metali, granitu 
i tworzyw sztucznych

 ▪ Uszczelnienia zlewozmywaków z blatami kamien-
nymi

 ▪ Wypełnianie dylatacji przy posadzkach marmuro-
wych lub kamienia naturalnego,

 ▪ Wypełnianie i uszczelnianie złączy przy nagrobkach 

ZALETY

 ▪ Nie powoduje odbarwień i zacieków 
kamienia naturalnego

 ▪ Do szerokiego zakresu prac kamieniar-
skich

 ▪ Wodoszczelny
 ▪ Odporny na pleśnie i grzyby
 ▪ Odporny na promieniowanie UV 

i zmienne warunki atmosferyczne
 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

SILIKON DO MARMURU I KAMIENIA  
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Silikon szklarski i do akwariów to jednoskładnikowe, szybkoutwardzalne szczeliwo o kwaśnym (octa-
nowym) systemie utwardzania. Przeznaczony jest do klejenia i uszczelniania powierzchni gładkich, ta-
kich jak szkło, glazura, aluminium, powierzchnie laminowane i lakierowane, tworzywa sztuczne oraz 
drewno. Tworzy elastyczną, niekurczliwą i odporną na wodę spoinę. Z biegiem czasu nie odbarwia się, 
nie kurczy i nie pęka. Cechuje go doskonała odporność na starzenie pod wpływem zmiennych warun-
ków atmosferycznych i promieniowania UV.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-SZA-BI-028 • 10041680 biały 280 ml kartusz 12 1440

SIT-SZA-BR-028 • 10041684 brązowy 280 ml kartusz 12 1440

SIT-SZA-CZ-028 • 10041679 czarny 280 ml kartusz 6 1440

SIT-SZA-SZ-028 • 10041683 szary 280 ml kartusz 12 1440

SIT-SZA-XX-028 • 10041678 bezbarwny 280 ml kartusz 12 1440

SIT-SN-XX-060 • 10022324 bezbarwny 600 ml folia 6 300

ZASTOSOWANIE

 ▪ Szklenie: okien, lad, witryn, ścianek działowych, 
akwariów, terrariów

 ▪ Uszczelnianie ram okiennych, złącz szklanych, 
świetlików, pustaków szklanych, znaków drogo-
wych i reklam

 ▪ Uszczelnienie chłodni i elementów chłodniczych
 ▪ Uszczelnienie ciągów wentylacyjnych i klimatyza-

cyjnych, kolektorów słonecznych
 ▪ Wypełnienie szczelin przy dekoracjach, kurtynach 

i pustakach
 ▪ Uszczelniane kanałów kablowych

ZALETY

 ▪ Bezpieczny dla organizmów żywych
 ▪ Wodoszczelny i elastyczny
 ▪ Doskonałe właściwości mechaniczne
 ▪ Odporny na promieniowanie UV 

i zmienne warunki atmosferyczne
 ▪ Dobra przyczepność do wielu gładkich 

materiałów
 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

SILIKON SZKLARSKI I DO AKWARIÓW  

Uszczelniacz Mocarny najnowszej generacji to wszechstronny produkt do stosowania wewnątrz i na ze-
wnątrz. Opracowany w przełomowej technologii uszczelniania SPD technology - uszczelnia - wypełnia 
- naprawia. Produkt charakteryzuje się wysoką elastycznością, doskonałą przyczepnością do powierzch-
ni. Jest wodoodporny, silnie zabezpieczony przed rozwojem pleśni, grzybów i innej korozji mikrobiolo-
gicznej. Po utwardzeniu spoina nadaje się do pomalowania. Nadaje się do większości zastosowań za-
rezerwowanych dla silikonów, akryli i uszczelniaczy hybrydowych. Przeznaczony jest do prac z zakresu 
uszczelnień sanitarnych i robót wykończeniowych. Z powodzeniem można go zastosować w pracach 
malarskich czy też wykończeniowych np. wokół ram okiennych i drzwiowych. Ze względu na neutralny 
system utwardzania nadaje się do uszczelniania wrażliwych i delikatnych powierzchni takich jak lustro, 
kamień naturalny, marmur czy elementy akrylowe w kuchniach, łazienkach i innych sanitariatach. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10048453  biały kartusz 280 ml 12  1440

10048448  bezbarwny kartusz 280 ml 12  1440 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie złączy narażonych na podwyższone 
działanie wilgoci (zastosowania sanitarne)

 ▪ Do kuchni i łazienek
 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i kon-

strukcyjnych z betonu, drewna, metali i tworzyw 
sztucznych wewnątrz pomieszczeń

 ▪ Spoinowanie płytek ceramicznych
 ▪ Uszczelnianie połączeń dookoła wanien, zlewów, 

umywalek i kabin prysznicowych
 ▪ Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w prefabryka-

tach betonowych, cegle i kamieniu
 ▪ Wypełnienie fugi między murem a listwami przypodło-

gowymi, schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi
 ▪ Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnianie rys, 

pęknięć w murach, podłogach, sufitach, narożnikach
 ▪ Uszczelnianie różnego rodzaju materiałów dekoracyjnych
 ▪ Uszczelnianie szyb i kanałów wentylacyjnych
 ▪ Uszczelnianie luster, kamienia naturalnego (blaty, 

parapety, schody itp.), elementów marmurowych 
i granitowych oraz powierzchni metalowych

ZALETY

 ▪ Do wszystkich powierzchni
 ▪ Super elastyczny
 ▪ Bezpieczny dla delikatnych powierzchni
 ▪ Wodoodporny
 ▪ Bezpieczny dla otoczenia
 ▪ Doskonała przyczepność
 ▪ Odporny na pleśń i grzyby
 ▪ Do kontaktu z żywnością
 ▪ Malowalny

USZCZELNIACZ MOCARNY  
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NEUTRALNY SILIKON SANITARNY

Neutralny Silikon Sanitarny to szybkowiążący uszczelniacz silikonowy o  doskonałej przyczepności 
do ceramiki, kamienia naturalnego (marmur, granit, piaskowiec), szkła, białego montażu, PVC. Po-
lecany do wykonywania uszczelnień spoin w kuchniach i  łazienkach, na  tarasach i balkonach oraz 
w pomieszczeniach wilgotnych. Idealny do spoinowania płytek ceramicznych i połączeń narożnych, 
uszczelniania brodzików, umywalek, wanien akrylowych, blatów i zlewozmywaków kuchennych.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-NSS-K010-0310 • 10046338 010 biały polarny 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K020-0310 • 10046339 020 popielaty 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K030-0310 • 10046336 030 srebrny 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K040-0310 • 10046335 040 szary jasny 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K050-0310 • 10046337 050 szary 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K060-0310 • 10046340 060 szary ciemny 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K070-0310 • 10046341 070 grafitowy 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K080-0310 • 10046334 080 biały ciepły 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K090-0310 • 10046342 090 beżowy jasny 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K100-0310 • 10046343 100 beżowy 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K110-0310 • 10046344 110 sepia 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K120-0310 • 10046352 120 brązowy jasny 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K130-0310 • 10046350 130 brunatny 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K140-0310 • 10046332 140 biały porcelanowy 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K150-0310 • 10046349 150 piaskowy 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K160-0310 • 10046351 160 umbra 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K170-0310 • 10046348 170 brązowy 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K180-0310 • 10046345 180 brązowy ciemny 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K190-0310 • 10046346 190 zielony ciemny 310 ml kartusz 6

SIT-NSS-K200-0310 • 10046347 200 granatowy 310 ml kartusz 6

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do kamienia naturalnego -marmur, granit, piaskowiec 
 ▪ Spoinowanie płytek ceramicznych, uszczelnianie 

złączy narażonych na podwyższone działanie wilgo-
ci (zastosowania sanitarne) 

 ▪ Uszczelnianie wanien, umywalek, pryszniców, zle-
wozmywaków i innych urządzeń sanitarnych oraz 
wodociągowych 

 ▪ Do kuchni i łazienek 
 ▪ Na tarasy i balkony 
 ▪ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyj-

nych z betonu, drewna, metali i tworzyw sztucznych 
 ▪ Elastyczne uszczelnianie w szkleniu ram okiennych 

wykonanych z drewna, metalu lub PVC 
 ▪ Uszczelnianie fasad i złączy zewnętrznych

ZALETY

 ▪ Doskonała przyczepność do kamienia naturalnego
 ▪ Doskonała odporność na pleśnie i grzyby 

 ▪ Bezpieczny dla zdrowia i środowiska
 ▪ Wolny od związku MEKO 
 ▪ Trwałe kolory zgodne kolorystycznie 

z kolorem fugi 
 ▪ Wysoka odporność na promieniowanie UV 
 ▪ Elastyczny 
 ▪ Doskonała przyczepność 
 ▪ Przyjemny zapach 
 ▪ Neutralny dla powierzchni zasadowych
 ▪ Produkt jest kompatybilny z butylem
 ▪ Posiada Atest PZH na kontakt z wodą pitną

DANE TECHNICZNE

 ▪ Czas pracy: 5-10 min
 ▪ Czas tworzenia naskórka: 5-30 min
 ▪ Tempo utwardzania: 2-3 mm/ 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C

Ognioodporna masa na bazie szkła wodnego, przeznaczona do wypełniania pęknięć, szczelin i ubyt-
ków w kominach, piecach, rusztach. Zawiera włókno szklane, które zwiększa jego gazoszczelność i po-
woduje, że uszczelniacz po stwardnieniu nie kurczy się i nie rozszerza. Nie jest odpowiedni do uszczel-
nień, wymagających elastycznych połączeń (centralne ogrzewanie, instalacja gazowa).

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

 UST-KO----031 • 10023085 czarny 310 ml kartusz 6 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie pęknięć, szczelin, ubytków w cera-
micznych przewodach kominowych

 ▪ Uszczelnianie kominów, pieców, rusztów
 ▪ Montaż pieców i grilli
 ▪ Naprawa elementów budowlanych i technicznych 

narażonych na działanie ognia

ZALETY

 ▪ Odporny na temperaturę do +1500°C 
 ▪ Posiada bardzo dobrą przyczepność 

do metalu, cegły i cementu
 ▪ Zachowuje swoje parametry, bez wzglę-

du na wahania temperatury
 ▪ Nie pęka i nie kruszy się
 ▪ Nie emituje trujących substancji

USZCZELNIACZ KOMINKOWY  
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Najnowszej generacji klej montażowy do wszystkich typowych zastosowań wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Klei - naprawia - wypełnia. Produkt został opracowany na bazie technologii polimerów 
hybrydowych i może być z powodzeniem stosowany do szerokiej gamy materiałów i powierzchni. Za-
pewnia ekstremalnie trwałe mocowanie klejonych elementów – 30 lat gwarancji na trwałość spoiny. 
Pozwala na wysoki komfort pracy ze względu na brak drażniącego zapachu, łatwość aplikacji, wszech-
stronność, siłę, szybkość, elastyczność i brak skurczu. Utwardza się pod wpływem wilgoci, można go 
stosować na wilgotnych podłożach. Nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów ani silikonów. 

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10048449  290 ml kartusz 12  1440 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie szerokiej gamy materiałów, zarówno 
porowatych jak i nieporowatych, takich jak kamień, 
metale, lustra, szkło, drewno, MDF, glazura, sty-
ropian, beton, korek, klinkier, tworzywa sztuczne 
(z wyjątkiem PE i PP), płyta g-k itd. 

 ▪ Klejenie wewnątrz i na zewnątrz budynków, nawet 
na nierównych powierzchniach 

 ▪ Elastyczne połączenie elementów w konstrukcjach 
poddawanych wibracjom

 ▪ Klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, pa-
neli, płytek ceramicznych, haczyków, wieszaków itd.

 ▪ Klejenie luster i szkła barwionego
 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych i wykończeniowych, 

zarówno małych i lekkich, jak i dużych oraz ciężkich bez 
konieczności podpierania np. panele ścienne, beton 
architektoniczny, listwy dekoracyjne, lamele, rozety itd.

 ▪ Wypełnianie i uszczelnianie niewielkich spoin

ZALETY

 ▪ Ekstremalna siła klejenia 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Odporny na wilgoć, promieniowanie UV 

i zmienne temperatury
 ▪ 30 lat gwarancji na trwałość spoiny
 ▪ Do wszystkich powierzchni (z wyjąt-

kiem PE, PP, teflonu i bitumu)
 ▪ Klei natychmiast bez podpierania
 ▪ Super elastyczny
 ▪ Bezpieczny dla otoczenia
 ▪ Bezpieczny dla delikatnych powierzchni
 ▪ Bez drażniącego zapachu
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników, izocyja-

nianów, silikonów

KLEJ MOCARNY  

Klej montażowy Tytan Professional FIX² GT to produkt na bazie najnowszej generacji polimerów hy-
brydowych o szybkim chwycie początkowym i przyspieszonym czasie utwardzania. Tworzy bardzo wy-
trzymałe połączenie, które można obciążyć już po około 30 minutach, a pełną wytrzymałość osiąga już 
po około 3 godzinach. Powstała spoina doskonale tłumi wibracje, jest odporna na zmienne warunki at-
mosferyczne, promieniowanie UV i rozcieńczone chemikalia.  Produkt neutralny chemicznie, nie zawiera 
rozpuszczalników ani izocyjanianów, nie powoduje korozji metali, nie niszczy wrażliwych powierzchni. 

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

 KLT-SP-HTE-029-FX • 10041181  290 ml kartusz 6  1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie szerokiej gamy materiałów wykończeniowych 
do typowych powierzchni, takich jak: beton, tynk, 
płyta wiórowa, drewno, cegła, szkło, lustro, styropian

 ▪ Klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, 
paneli, płytek ceramicznych

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych z drewna, korka, 
płyty wiórowej, metalu, kamienia, laminatów, 
styropianu, marmuru

 ▪ Klejenie luster
 ▪ Elastyczne połączenie elementów w konstrukcjach 

poddawanych wibracjom
 ▪ Klejenie elementów i materiałów takich jak: 

drewno, szkło, lustro (także lakierowane), styropian, 
metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, stal ocyn-
kowana, kamień sztuczny i naturalny, beton, cegła, 
korek, ceramika, porcelana, lustro, wełna mineralna 
i wata szklana – w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

 ▪ Klejenie mebli (także ogrodowych), elementów 
giętych, rur odpływowych, armatury sanitarnej, 
elementów konstrukcji niebudowlanych np. w przy-
czepach, naczepach kontenerach (w tym chłodni-
czych), itp., drobne naprawy dachów

ZALETY

 ▪ Można obciążać już po 30 minutach
 ▪ Pełna wytrzymałość po około 3 godzi-

nach 
 ▪ Można stosować wewnątrz i na ze-

wnątrz
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne
 ▪ Można stosować na wilgotnych (nie 

mokrych) podłożach
 ▪ Bardzo duża siła klejenia – 

do 400 kg/10 cm² elastyczna spoina
 ▪ Odporny na wilgoć
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budow-
nictwie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu 
i bitumu)

 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników, siliko-
nów i izocyjanianów

 ▪ Nie powoduje korozji metali, nie uszka-
dza powierzchni delikatnych

 ▪ Spoina może być malowana już po 
utworzeniu naskórka

FIX² GT klej montażowy 
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Bardzo silny i trwale elastyczny klej-uszczelniacz na bazie najnowszej technologii MS Polimerów. Za-
lecany jest do klejenia i uszczelniania większości materiałów wykończeniowych na większości podło-
ży stosowanych w budownictwie (również wilgotnych). Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz pomieszczeń.
Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów ani izocjanianów. Nie powoduje korozji metali oraz nie od-
barwia powierzchni zasadowych (marmur, beton itp.). W większości przypadków nie wymaga użycia 
gruntu. Tworzy trwałe i elastyczne połączenie o bardzo wysokiej sile spajania, doskonale tłumiące wi-
bracje, odporne na zmienne działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Spoina 
może być malowana już po utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez wpływu na tempo utwardzania. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-SP-EC-029-FX • 10041398  biały 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnienia budowlane i sanitarne
 ▪ Klejenie i uszczelnianie elementów i materiałów 

takich jak: drewno, szkło, lustro (także lakierowane), 
styropian, metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, 
stal ocynkowana, kamień sztuczny i naturalny, 
beton, cegła, korek, ceramika, porcelana, wełna mi-
neralna, wata szklana lustro w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy. Klejenie mebli (także 
ogrodowych), elementów giętych, rur odpływo-
wych, elementów konstrukcji niebudowlanych np. 
w przyczepach, naczepach kontenerach (w tym 
chłodniczych), itp., drobne naprawy dachów 

ZALETY

 ▪ Odporny na wilgoć i promieniowanie UV
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne 
 ▪ Można stosować na wilgotnych (nie 

mokrych) podłożach do wewnątrz 
i na zewnątrz

 ▪ Elastyczna spoina
 ▪ Spoina może być malowana tuż po 

utworzeniu naskórka
 ▪ Nie powoduje korozji metali, nie uszka-

dza powierzchni delikatnych
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budow-
nictwie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu 
i bitumu) 

FIX² ELASTIC klej-uszczelniacz biały

Bezbarwny klej-uszczelniacz na bazie najnowszych technologii (MS Polimerów). Zalecany jest do klejenia 
i uszczelniania większości materiałów wykończeniowych na większości podłoży stosowanych w budow-
nictwie (również wilgotnych). Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. 
Tworzy trwałe i elastyczne połączenie o bardzo wysokiej sile spajania, doskonale tłumiące wibracje, 
odporne na zmienne działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Nie zawiera roz-
puszczalników, silikonów ani izocjanianów. Nie powoduje korozji metali oraz nie odbarwia powierzchni 
zasadowych (marmur, beton itp.). W większości przypadków nie wymaga użycia gruntu. Spoina może być 
malowana już po utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez wpływu na tempo utwardzania. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-SP-CR-029-FX • 10041243 bezbarwny 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnienia budowlane i sanitarne
 ▪ Klejenie i uszczelnianie elementów i materiałów 

takich jak: drewno, szkło, lustro (także lakierowane), 
styropian, metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, 
stal ocynkowana, kamień sztuczny i naturalny, be-
ton, cegła, korek, ceramika, porcelana, wełna mine-
ralna, wata szklana lustro w dowolnej kombinacji,

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy. Klejenie mebli (także 
ogrodowych), elementów giętych, rur odpływo-
wych, elementów konstrukcji niebudowlanych 
np. w przyczepach, naczepach kontenerach (w tym 
chłodniczych), itp., drobne naprawy dachów

ZALETY

 ▪ Odporny na wilgoć i promieniowanie UV 
 ▪ Odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne
 ▪ Można stosować na wilgotnych (nie 

mokrych) podłożach 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Bezbarwna i elastyczna spoina 
 ▪ Spoina może być malowana tuż po 

utworzeniu naskórka 
 ▪ Nie powoduje korozji metali, nie uszka-

dza powierzchni delikatnych 
 ▪ Doskonała przyczepność do większości 

materiałów stosowanych w budownic-
twie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu i bitumu)

FIX² CLEAR klej-uszczelniacz bezbarwny 
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Wysokiej jakości klej na bazie dyspersji akrylowej, o natychmiastowym chwycie początkowym. Prze-
znaczony jest do  łączenia różnorodnych materiałów dekoracyjnych i wykończeniowych, do podłoży 
chłonnych. Charakteryzuje się bardzo dużą siłą klejenia oraz elastyczną, białą spoiną. Może być stoso-
wany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie wewnątrz i na zewnątrz paneli ściennych, li-
stew przypodłogowych i elementów wykończeniowych, 
wykonanych z materiałów: drewnianych, drewnopo-
chodnych (MDF, HDF), kasetonów, PVC, drewna, gipsu

 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich 
jak: drewno, styropian, szkło, metal, kamień, PVC, 
ceramika, do podłoży chłonnych

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Szybki mocny chwyt początkowy
 ▪ Biała i elastyczna spoina
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników orga-

nicznych
 ▪ Malowalny
 ▪ Neutralny zapach
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz

EKO FIX Klej montażowy ekologiczny 

Uniwersalny klej rozpuszczalnikowy charakteryzujący się podwyższonym chwytem początkowym 
oraz możliwością stosowania w  ujemnych temperaturach (-20°C). Klej jest przeznaczony do  róż-
norodnych prac montażowych i  wykończeniowych. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz pomieszczeń. Można nim kleić większość materiałów (z wyjątkiem wrażliwych na roz-
puszczalniki) wzajemnie do siebie, w dowolnej kombinacji, bez konieczności stosowania klejenia kon-
taktowego. Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością połączeń. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045672 beżowy 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie listew przypodłogowych, paneli ścien-
nych, elementów wykończeniowych wykonanych 
z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych 
(MDF, HDF), PVC

 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich jak: 
beton, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, 
metal, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, 
prace hobbystyczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Szybki i bardzo mocny chwyt początkowy
 ▪ Odporny na wilgoć
 ▪ Nie wymaga klejenia kontaktowego
 ▪ Bardzo duża siła klejenia
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz

NEO PRO FIX Klej montażowy 

Szybkowiążący klej poliuretanowy, charakteryzujący się doskonałą przyczepnością do  większości 
podłoży oraz bardzo dużą siłą klejenia, wysoką odpornością mechaniczną, a także dobrymi właściwo-
ściami wypełniającymi.  Po utwardzeniu tworzy wyjątkowo mocną spoinę, odporną na wodę (klasa 
wodoodporności D4), chemikalia i zmienne warunki atmosferyczne. Może być stosowany wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń. Nie zawiera rozpuszczalników. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045663 beżowy 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie wewnątrz i na zewnątrz parapetów i stop-
nic z: drewna, marmuru, kamienia, PVC 

 ▪ Do betonu oraz progów
 ▪ Klejenie listew przypodłogowych, paneli ściennych, 

elementów wykończeniowych wykonanych z ma-
teriałów: drewnianych, drewnopochodnych (MDF, 
HDF), PVC, styropianu

 ▪ Klejenie elementów i materiałów takich jak: drewno, 
szkło, metal, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, 
prace hobbystyczne, drobne naprawy 

ZALETY

 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników organicznych
 ▪ Wodoodporny (klasa D4 wg DIN 204)
 ▪ Nie spływa z powierzchni pionowych
 ▪ Bardzo duża siła klejenia
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Nie niszczy powierzchni delikatnych (np. 

styropianu) 

PU FIX Klej montażowy poliuretanowy

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045661 biały 290 ml kartusz 6 1440

10018025 biały 200 ml tuba 6 1440
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Gotowy do użycia klej rozpuszczalnikowy przeznaczony do klejenia typowych (srebrzonych) luster, 
do większości podłoży stosowanych w budownictwie.
Charakteryzuje się szybkim i bardzo mocnym chwytem początkowym oraz dużą wytrzymałością połą-
czeń. Nie jest korozyjny dla typowych produktów zabezpieczających srebrzanki w lustrach.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie wewnątrz pomieszczeń (także w pomiesz-
czeniach wilgotnych) srebrzanych luster do po-
wierzchni chłonnych

 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich jak: 
drewno, szkło, metal, PVC, ceramika w dowolnej 
kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy 

ZALETY

 ▪ Neutralny dla powierzchni luster 
srebrzanych

 ▪ Odporny na wilgoć
 ▪ Trwała i elastyczna spoina
 ▪ Duża siła klejenia
 ▪ Silny chwyt początkowy

DO LUSTER FIX Klej montażowy 

Jednoskładnikowy klej montażowy na bazie kauczuków syntetycznych w rozpuszczalnikach organicz-
nych. Klej jest przeznaczony do różnorodnych prac montażowych i wykończeniowych w budownictwie.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Dla budownictwa do klejenia wewnątrz i na ze-
wnątrz listew przypodłogowych, paneli ściennych, 
elementów wykończeniowych wykonanych z ma-
teriałów: drewnianych, drewnopochodnych (MDF, 
HDF), zlewozmywaków oraz spoinowanie blatów 
kuchennych

 ▪ Łączenie innych elementów i materiałów takich jak: 
drewno, szkło, metal, PVC, ceramika w dowolnej 
kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy 

ZALETY

 ▪ Wysoka siła wiązania
 ▪ Odporny na wilgoć
 ▪ Doskonała przyczepność
 ▪ Elastyczna spoina

KLEJ MONTAŻOWY Euro-Line 

Klej montażowy na bazie dyspersji wodnej przeznaczony do klejenia elementów ze styropianu i pianki 
poliuretanowej do podłoży chłonnych, takich jak: beton, tynk, płyta wiórowa, drewno, okładzina tyn-
kowa, gips. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości porowatych podłoży, stoso-
wanych w budownictwie. Po utwardzeniu tworzy białą, malowaną i elastyczną spoinę.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie wewnątrz pomieszczeń elementów wy-
kończeniowych wykonanych, ze styropianu

 ▪ Klejenie elementów i materiałów takich jak: drew-
no, styropian, szkło, metal, kamień, PVC, ceramika, 
do podłoży chłonnych

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Mocny chwyt początkowy
 ▪ Biała i elastyczna spoina
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników orga-

nicznych
 ▪ Malowalny
 ▪ Neutralny zapach

STYRO FIX Klej montażowy do styropianu 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-SP-ST-029 • 10045695 biały 290 ml kartusz 6 1440

KLT-ST----150 • 10018006 biały 1,5 kg - 6 -

KLT-ST----400 • 10018008 biały 4 kg - - -

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045673 beżowy 290 ml kartusz 12 1440

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-EL-SP-028 • 10041178 żółty 280 ml kartusz 12 1440
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Klej jest jednoskładnikowym klejem wodnym na  bazie dyspersji akrylowej o  dużej sile wiązania 
do przyklejania różnorodnych materiałów w technikach izolacyjnych i montażowych oraz elementów 
dekoracyjnych do podłoży porowatych (wchłaniających wodę), np. betonu, gipsu, cementu, cegły, płyt 
wiórowo – kartonowych. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. 

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLP-PG-BI-040 • 10003342 jasnobeżowy 310 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych z drewna 
i materiałów drewnopochodnych, ze styropianu, 
PVC, gipsu

 ▪ Klejenie materiałów izolacyjnych ze styropianu
 ▪ Klejenie listew przypodłogowych
 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich 

jak: drewno, styropian, szkło, metal, kamień, PVC, 
ceramika, do podłoży chłonnych

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy 

ZALETY

 ▪ Duża siła wiązania
 ▪ Mocny chwyt początkowy
 ▪ Biała, malowalna spoina
 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

pomieszczeń
 ▪ Nie zawiera szkodliwych rozpuszczal-

ników

PŁYNNY GWÓŹDŹ Plus Fix

Uniwersalny klej rozpuszczalnikowy, wyprodukowany na bazie kauczuku butadienowo-styrenowego 
(SBS), przeznaczony do prac remontowych i wykończeniowych w budownictwie.
Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości powierzchni oraz zwiększoną wytrzyma-
łością połączeń. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10045662 żółty 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie listew przypodłogowych, paneli ścien-
nych, elementów wykończeniowych wykonanych 
z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych 
(MDF, HDF), PVC

 ▪ Klejenie elementów i materiałów takich jak: 
drewno, szkło, metal, PVC, ceramika w dowolnej 
kombinacji

 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-
styczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Mocny chwyt początkowy
 ▪ Odporny na wodę
 ▪ Elastyczna spoina
 ▪ Duża siła klejenia
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz

SBS FIX Klej montażowy 
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BUTAPREN  

Jednoskładnikowy klej kontaktowy przeznaczony do stosowania w obuwnictwie do klejenia skóry na-

turalnej i sztucznej, gumy, tkanin, filcu. Może być stosowany również w przemyśle meblowym, samo-

chodowym i w budownictwie.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLN-BT----020 • 10002885 0,2 l puszka 12 1920

KLN-BT----080 • 10002886 0,8 l puszka 6 720

KLN-BT---500 • 10002890 5 l wiadro - 120

KLN-BT----#10 • 10002887 10 l wiadro - 48

KLN-BT----#20 • 10002888 20 l wiadro - 36

KLN-BT-SG-004 • 10002893 40 ml tubka 30 6990

ZASTOSOWANIE

 ▪ W obuwnictwie do klejenia skóry naturalnej 
i sztucznej, gumy, tkanin, filcu

 ▪ W przemyśle meblowym, samochodowym i w bu-
downictwie

 ▪ Klejenie wykładzin i korka
 ▪ Klejenie laminatu HPL/CPL

ZALETY

 ▪ Elastyczna spoina
 ▪ Nie zawiera toluenu
 ▪ Odporny na wodę i starzenie
 ▪ Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
 ▪ Wysoka siła wiązania
 ▪ Mocny chwyt początkowy

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: pomarańczowo-brązowy
 ▪ Rodzaj spoiny: elastyczna
 ▪ Temperatura pracy: od +15°C do +25°C
 ▪ Czas schnięcia wstępnego: 15 – 30 min
 ▪ Nanoszenie następnej warstwy: 

po 15 min
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: ok 72 h
 ▪ Odporność temp. spoiny po utwardze-

niu: od -30°C do +90°C

VICOL

Klej przeznaczony do klejenia na zimno drewna i laminatów. Po utwardzeniu daje elastyczną i trwałą 

spoinę. Bardzo szybko osiąga wytrzymałość końcową. Przeznaczony do prac w pomieszczeniu.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLN-VC----004 • 10002928 40 ml tubka 30 7020

KLN-VC----020 • 10025366 200 g butelka 12 1368

KLN-VC----100 • 10002926 1 kg wiadro 6 384

KLN-VC----550 • 10002929 5,5 kg wiadro - 120

KLN-VC----#20 • 10002927 20 kg wiadro - 27

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie montażowe mebli, różnych gatunków 
drewna krajowego, sklejki, płyt wiórowych i innych 
materiałów drewnopochodnych

 ▪ Laminowanie płyt wiórowych
 ▪ Klejenie stykowe drewna miękkiego, płyt wióro-

wych

ZALETY

 ▪ Trwała spoina
 ▪ Szybko osiągana wytrzymałość końcowa
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników
 ▪ Neutralny zapach
 ▪ Niepalny

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: biały
 ▪ Rodzaj spoiny: elastyczna
 ▪ Czas otwarty: ok. 10 min
 ▪ Optymalna temperatura pracy: 

od +15°C do +20°C
 ▪ Minimalna temperatura pracy: +12°C
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: 24 h
 ▪ Wydajność: 0,15 – 0,2 kg/m2

 ▪ Czas docisku: ok 15 min (20°C)
 ▪ Palność: niepalny
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KLEJ DO DREWNA klasy D3 WB-330

Jednoskładnikowy klej, przeznaczony do klejenia drewna w procesie na zimno jak i na gorąco. Nie za-
wiera rozpuszczalników organicznych. Bardzo szybko osiąga wytrzymałość końcową. Po utwardzeniu 
tworzy trwałą, elastyczną i bezbarwną spoinę, charakteryzującą się dobrą odpornością temperaturo-
wą i wodoodpornością klasy D3 wg normy EN 204.
Klej WB-330 klasy D3, przeznaczony jest do klejenia wszystkich rodzajów drewna, sklejki, płyt wióro-
wych i innych materiałów drewnopochodnych, stykowego klejenia drewna twardego i tropikalnego 
oraz klejonki drewnianej przy użyciu prasy. Doskonale nadaje się do klejenia elementów narażonych 
na działanie wilgoci np. mebli kuchennych, łazienkowych oraz drzwi i okien.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie wszystkich rodzajów drewna (w tym 
narażonych na działanie wilgoci np. w meblach 
kuchennych, łazienkowych)

 ▪ Klejenie stykowe drewna twardego i tropikalnego
 ▪ Klejenie drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej
 ▪ Klejenie sklejki, płyt wiórowych i innych materiałów 

drewnopochodnych

ZALETY

 ▪ Wodoodporność klasy D3 wg normy EN 204
 ▪ Do każdego rodzaju drewna
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Wysoka wydajność
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników
 ▪ Neutralny zapach

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura pracy: od +10°C do +30°C
 ▪ Czas otwarty: ≤ 10 min (+23°C, RH 50%)
 ▪ Czas pełnego utwardzania: 24 h*
 ▪ Czas prasowania (docisku): 15-20 min 

(+20°C) / 2-3 min (+80°C)
 ▪ Ciśnienie prasowania: 0,2 – 0,6 N/mm2

 ▪ Odczyn pH: 2,5 – 3,5
 ▪ Wydajność: 150 -200 g/m2

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-DR-D3-020 • 10017960 200 g butelka 12 1368

KLT-DR-D3-075 • 10017962 750 g butelka 6  528

KLT-DR-D3-500 • 10017961 5 kg – – 120

KLT-DR-D3-#20 • 10017959 20 kg wiadro – 27

 *Mierzone w temp. +23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają 
czas utwardzania.

KLEJ DO DREWNA klasy D4 poliuretanowy PB-350

Szybkowiążący klej poliuretanowy utwardzający się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu lub 
klejonych materiałach. Po utwardzeniu tworzy trwałą i elastyczną spoinę, odporną w szerokim zakre-
sie temperatur oraz w pełni wodoodporną (klasa D4 wg EN 204).
Jest produktem o bardzo szerokim zastosowaniu w pracach wykończeniowo-remontowych, budow-
lanych oraz w przemyśle. Przeznaczony dla budownictwa do klejenia wewnątrz i na zewnątrz parape-
tów i stopnic z drewna, progów, listew przypodłogowych, paneli ściennych, elementów wykończenio-
wych wykonanych z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych (MDF, HDF), kasetonów.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie wewnątrz i na zewnątrz parapetów i stop-
nic z drewna, progów, listew przypodłogowych, 
paneli ściennych, elementów wykończeniowych 
wykonanych z materiałów: drewnianych, drewno-
pochodnych (MDF, HDF), kasetonów

 ▪ Klejenie drewnianych mebli (także ogrodowych)
 ▪ Klejenie stolarki okiennej i drzwiowej
 ▪ Klejenie elementów i materiałów takich jak drew-

no, styropian, metal, gips, g-k, stal nierdzewna, 
stal ocynkowana, cegła, ceramika – w dowolnej 
kombinacji

 ▪ Klejenie elementów budowy łodzi i jachtów
 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobby-

styczne, drobne naprawy

ZALETY

 ▪ Pełna wodoodporność (klasa D4)
 ▪ Trwała i elastyczna spoina
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Wysoka wydajność
 ▪ Do każdego rodzaju drewna

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: brązowy
 ▪ Temperatura pracy: od +15°C do +25°C
 ▪ Czas pracy: 5-7 min (+21°C, RH 50%)
 ▪ Czas prasowania: 50-60 min (+20°C, RH 

50%) elementy gięte min. 70 min
 ▪ Czas pełnego utwardzania: 72 h*
 ▪ Odporność temperaturowa (po utwar-

dzeniu): od -40°C do +100°C
 ▪ Wydajność: 0,12-0,25 kg/m²

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-DR-D4-PU-080 • 10018105 800 g butelka 6  300 

 * Mierzone w temp. +23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają 
czas utwardzania.
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SZPACHLÓWKA NATURALNA DO DREWNA  

Gotowa do użycia szpachlówka do wypełniania i wyrównywania pęknięć, szczelin i ubytków w elemen-
tach z drewna, szpachlowania ubytków w podłożach drewnianych i drewnopochodnych, wypełniania 
i maskowania otworów po gwoździach, śrubach, kołkach itp. Dzięki zawartości mączki drzewnej po 
utwardzeniu wygląda jak drewno. Materiał po utwardzeniu nadaje się do polerowania, szlifowania, 
heblowania, cięcia i wiercenia. Powierzchnię utwardzonej szpachlówki można malować bejcami, far-
bami, lakierami oraz pokrywać woskiem.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DRS-SZ-BI-020 • 10022453 biały 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-SO-020 • 10022461 sosna 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-SW-020 • 10022462 świerk 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-BK-020 • 10022454 buk 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-PN-020 • 10022460 pinia 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-DB-020 • 10022456 dąb 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-CD-020 • 10022455 ciemny dąb 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-OR-020 • 10022458 orzech 200 g puszka 6 1566

DRS-SZ-PL-020 • 10022459 palisander 200 g puszka 6 1566

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie i wyrównywanie pęknięć, szczelin 
i ubytków w elementach z drewna ‘

 ▪ Szpachlowanie ubytków w podłożach drewnianych 
i drewnopochodnych 

 ▪ Wypełnianie i maskowanie otworów po gwoź-
dziach, śrubach, kołkach itp.

ZALETY

▪ Bardzo łatwa aplikacja 
▪ Można ją szlifować, heblować, wiercić, ciąć
▪ Można ją malować, woskować i bejcować
▪ Szeroka gama kolorów, które można ze sobą 

mieszać

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wygląd powłoki: gładka, biała lub 
kolorowa matowa 

 ▪ Całkowity czas schnięcia: 2 h/1 mm 
 ▪ Wydajność: 1,6 kg/m² 1mm 
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C

WYCISKACZE RĘCZNE do żywic

indeks pełna nazwa ilość sztuk 

F-G-AK-DR-300 • 10023276 Wyciskacz ręczny do żywicy 165/300 ml 1

F-G-AK-DR-380 • 10023277 Wyciskacz ręczny do żywicy 400 ml 1

OST-WM-CZ-031 • 10044698 Wyciskacz mechaniczny do żywic i mas 310 ml 1
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EVOLUTION III Żywica epoksydowa

EVOLUTION III to kotwa chemiczna epoksydowa o wysokiej wytrzymałość i wszechstronnym zasto-
sowaniu z prętami gwintowanymi i zbrojeniowymi w betonie spękanym i niespękanym, suchym, mo-
krym oraz pod wodą.

indeks pojemność szt. w kartonie

F-G-EVO3-385 • 10045647 385 ml 12

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do betonu suchego, mokrego oraz do aplikacji pod 
wodą

 ▪ Aplikacja: stany surowe, budownictwo wodne, 
ściany osłonowe, balustrady, systemy przewodów, 
ogrodzenia i bramy, platformy, systemy rurociągów, 
dźwigi osobowe, bariery ochronne, podpory szalun-
kowe, konstrukcje stalowe, konstrukcje oświetlenia, 
regały, elewacje

ZALETY

 ▪ Najwyższe parametry wytrzymało-
ściowe

 ▪ Do stosowania w warunkach suchych, 
mokrych oraz pod wodą

 ▪ Do wklejania prętów gwintowanych 
oraz zbrojeniowych

 ▪ Kierunek instalacji D3 (w dół, w pozio-
mie i w górę)

EVOLUTION II PLUS Hybrydowa kotwa chemiczna

EVOLUTION II PLUS to hybrydowa kotwa chemiczna o wysokiej wytrzymałość i wszechstronnym za-
stosowaniu w budownictwie ogólnym i przemysłowym, stosowana w betonie spękanym i niespęka-
nym z prętami gwintowanymi, zbrojeniowymi i z gwintem wewnętrznym.

indeks pojemność szt. w kartonie

F-G-EVO2PLUS-300 • 10048924 300 ml 10

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do betonu niezarysowanego oraz zarysowane-
go, zbrojonego lub niezbrojonego, suchego lub 
mokrego

 ▪ Aplikacja: stany surowe, ściany osłonowe, balustra-
dy, zadaszenia, systemy przewodów, ogrodzenia 
i bramy, wsporniki instalacji wodociągowych i elek-
trycznych, platformy, systemy rurociągów, dźwigi 
osobowe, bariery ochronne, podpory szalunkowe, 
konstrukcje stalowe, konstrukcje, regały, elewacje

ZALETY

 ▪ Możliwość stosowania w podłożach 
betonowych suchych lub mokrych 

 ▪ Do wklejania prętów gwintowanych, 
zbrojeniowych oraz z gwintem we-
wnętrznym

 ▪ Kierunek instalacji D3 (w dół, w pozio-
mie i w górę)

 ▪ Certyfikowana dla obciążeń sejsmicz-
nych kategorii C1

 ▪ Okres użytkowania kotwy do 100 lat*

*Założenie dotyczące okresu użytkowania wyrobu nie może być interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta lub 
Jednostkę Oceny Technicznej, ale jako informacja, która może być wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w związku 
z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem użytkowania obiektu.

EVOLUTION I  Żywica poliestrowa bez styrenu

EVOLUTION I to kotwa chemiczna poliestrowa bez styrenu o wysokiej wytrzymałość i wszechstron-
nym zastosowaniu w budownictwie ogólnym, stosowana w podłożach porowatych (15 rodzajów) oraz 
w  betonie z prętami gwintowanymi.

indeks pojemność szt. w kartonie

F-G-EVO1-TPII-175 • 10045794 175 ml 10

F-G-EVO1-300 • 10017772 300 ml 10

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do stosowania w podłożach porowatych (15 rodza-
jów) i w betonie

 ▪ Aplikacja: balustrady, poręcze, zadaszenia, ogro-
dzenia i bramy, wsporniki, oświetlenie, barierki, 
elementy drobnej architektury, umywalki, półki

ZALETY

 ▪ Najbardziej uniwersalna kotwa che-
miczna

 ▪ Możliwość aplikacji standardowymi 
wyciskaczami manualnymi

 ▪ Szeroki zakres dopuszczonych średnic 
prętów gwintowanych
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Końcówka mieszająca ze standardowym gwintem do kartuszy o pojemności 165, 300, 385, 400 ml, po-

zwalająca na prawidłowe wymieszanie komponentów.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Aplikowanie kotew chemicznych

KOŃCÓWKI MIESZAJĄCE do kotwy chemicznej

indeks pełna nazwa ilość szt. szt. w kartonie

F-G-AK-KM-A • 10017052
Końcówka mieszająca 

do żywicy poliestrowej, 
viniloestrowej i epoksydowej

5 100

Tuleja plastikowa danej długości o strukturze siatkowej z kapturkiem blokującym, stosowana do poro-

watych materiałów budowlanych.

ZALETY
 ▪ Ogranicza zużycie żywicy chemicznej
 ▪ Kapturek blokujący zapobiega wyciekaniu kotwy chemicznej w trakcie 

mocowania „od dołu” czyli w sufitach, stropach, itp.

TULEJE SIATKOWE PLASTIKOWE
do pustych 
przestrzeni

indeks pełna nazwa ilość sztuk 

F-G-AK-WY-10 • 10017762 Wycior 10 mm do czyszczenia otworów 1

F-G-AK-WY-13 • 10017763 Wycior 13 mm do czyszczenia otworów 1

F-G-AK-WY-18 • 10017764 Wycior 18 mm do czyszczenia otworów 1

F-G-AK-WY-28 • 10017765 Wycior 28 mm do czyszczenia otworów 1

indeks ø wiercenia (mm) ø zew (mm) ø wew (mm) ø pręta (mm) L ilość szt. szt. w kartonie

F-G-AK-TP12X050 • 10017343 12 12 10 do M8 50 6 120

F-G-AK-TP15X085 • 10017340 16 15 13 M10, M12 85 6 120

F-G-AK-TP15X130 • 10017338 16 15 13 M10, M12 130 6 120

F-G-AK-TP20X085 • 10017341 22 20 18 M14, M16 85 6 120

Szczotka ze stalowym włosiem o zadanej średnicy ø.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Czyszczenie otworów pod kotwy chemiczne, mechaniczne, kołki rozporowe, itp.

WYCIORY DO CZYSZCZENIA OTWORÓW  

indeks pełna nazwa ilość sztuk 

F-G-PP-190 • 10017282 Pompka do wydmuchiwania zwiercin 190 mm 1

Ręczna pompka z długim wężykiem plastikowym.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Usuwanie zwiercin, pyłu i gruzu z otworów wykonanych do kotwienia chemicznego

POMPKA DO WYDMUCHIWANIA ZWIERCIN
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WKRĘTY FOSFATOWANE do profili drewnianych

Wkręt fosfatowany do montażu płyt g-k do konstrukcji nośnej z profili drewnianych.

MATERIAŁ
 ▪ Stal niskowęglowa fosfatowana galwanicznie

indeks Ø L
szt. w opakowaniu 

jednostkowym
ilość op. jedn.  

w opakowaniu zbiorczym

F-C-FD-35025 • 10017387 3,5 25 1000 16000

F-C-FD-35035 • 10017391 3,5 35 1000 8000

F-C-FD-35045 • 10017394 3,5 45 500 6000

F-C-FD-35055 • 10017398 3,5 55 500 4000

F-C-FD-42070 • 10017403 4,2 70 200 1200

F-C-FD-48090 • 10017417 4,8 90 200 800

F-C-FD-48100 • 10017412 4,8 100 200 800

F-C-FD-48120 • 10017415 4,8 120 200 800

SPOSÓB MONTAŻUPODŁOŻE

ø

L

WKRĘTY FOSFATOWANE do profili stalowych

Wkręt fosfatowany do montażu płyt g-k do konstrukcji nośnej z profili stalowych.

MATERIAŁ
 ▪ Stal niskowęglowa fosfatowana galwanicznie

indeks Ø L
szt. w opakowaniu 

jednostkowym
ilość op. jedn.  

w opakowaniu zbiorczym

F-C-FS-35025 • 10017388 3,5 25 1000 16000

F-C-FS-35035 • 10017392 3,5 35 1000 8000

SPOSÓB MONTAŻUPODŁOŻE

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa
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WKRĘTY FOSFATOWANE
samowiercące  
z łbem trąbkowym

Wkręt samowiercący z  łbem trąbkowym do skręcania konstrukcji w technologii suchej 

zabudowy wnętrz.

MATERIAŁ
 ▪ Stal niskowęglowa fosfatowana galwanicznie

SPOSÓB MONTAŻUPODŁOŻE

indeks Ø L
szt. w opakowaniu 

jednostkowym
ilość op. jedn.  

w opakowaniu zbiorczym

F-C-FWS-3525 • 10017431 3,5 25 1000 8000

F-C-FWS-3535 • 10017432 3,5 35 1000 4000

F-C-FWS-3545 • 10017433 3,5 45 500 3000

WKRĘTY FOSFATOWANE
samowiercące  
z łbem walcowanym

Wkręt samowiercący z  łbem walcowanym do skręcania konstrukcji w technologii suchej zabudowy 

wnętrz.

MATERIAŁ
 ▪ Stal niskowęglowa fosfatowana galwanicznie (10017435, 10017434)
 ▪ Stal ocynkowana (10017640)

SPOSÓB MONTAŻUPODŁOŻE

indeks Ø L
szt. w opakowaniu 

jednostkowym
ilość op. jedn.  

w opakowaniu zbiorczym

F-C-FWS-3595 • 10017435 3,5 9,5 2000 16000

F-C-FWS-3595-OC • 10017640 3,5 9,5 2000 16000

F-C-FWS-3911 • 10017434 3,9 11 1500 12000

F-C-FWS-3911

F-C-WS-3595

F-C-FWS-3595-OC
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KOTWY ROZPRĘŻNE do montażu ościeżnic

Kotwa mechaniczna do montażu w podłożach pełnych (beton, cegła pełna, kamień) oraz porowatych.
Zalecana przy osadzaniu ram okiennych i ościeżnic drzwi drewnianych oraz PVC. 

MATERIAŁY
 ▪ Tuleja: blacha stalowa ocynkowana
 ▪ Śruba: stal ocynkowana galwanicznie
 ▪ Stożek rozporowy: stop ZnAl

ZALECENIA MONTAŻOWE
 ▪ Minimalna głębokość osadzania 

 30 mm w betonie 
 40 mm w cegle pełnej 
 60 mm materiale porowatym (cegła  
 dziurawka, beton komórkowy)

ø

L

indeks Ø L
szt. w opakowaniu 

jednostkowym
ilość op. jedn.  

w opakowaniu zbiorczym

F-B-K10112 • 10017147 10 112 50 300

F-B-K10132 • 10017148 10 132 50 200

F-B-K10152 • 10017149 10 152 50 200

SPOSÓB MONTAŻUPODŁOŻE

WKRĘTY HARTOWANE z łbem stożkowym

Wkręt hartowany z łbem stożkowym i nacięciem Torx do montażu ościeżnic do materiałów pełnych 
oraz porowatych.

MATERIAŁ
 ▪ Stal hartowana ocynkowana galwanicznie

indeks
Ø otworu 

wstępnego
Ø L

szt. w opakowaniu 
jednostkowym

ilość op. jedn.  
w opakowaniu zbiorczym

F-B-H75092 • 10017605 6, 0 7,5 92 100 800

F-B-H75112 • 10017600 6, 0 7,5 112 100 600

F-B-H75132 • 10017601 6, 0 7,5 132 100 400

F-B-H75152 • 10017602 6, 0 7,5 152 100 400

F-B-H75182 • 10017603 6, 0 7,5 182 100 400

SPOSÓB MONTAŻU

PODŁOŻE

ZALECENIA MONTAŻOWE
 ▪ Wstępne nawiercenie otworu w pod-
łożu wiertłem ø6. Min. głębokość 
osadzania wkręta: 
 30 mm w podłożach pełnych (beton,  
 cegła pełna) 
 60 mm w podłożach porowatych 
 (beton komórkowy, cegła dziurawka)

DROBNE NAPRAWY
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GOTOWY KLEJ DO PŁYTEK dyspersyjny

Gotowy do użycia klej dyspersyjny o wysokiej sile klejenia i wszechstronnym zastosowaniu. Przezna-
czony do klejenia płytek ściennych i podłogowych, okładzin z kamienia naturalnego, tworzywa sztucz-
nego, mozaiki szklanej, elementów betonowych oraz pustaków szklanych wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń. Zalecany na różne podłoża budowlane, płyty wiórowe, stare okładziny ceramiczne, po-
sadzki z ogrzewaniem podłogowym i powierzchnie narażone na podwyższone działanie wilgoci.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Na podłoża typu: beton, posadzki, gazobetony, tynki 
 ▪ Na podłoża odkształcalne typu: płyty gipsowo-kar-

tonowe, płyty wiórowe 
 ▪ Do podłoży z ogrzewaniem podłogowym oraz 

podłoża niechłonne np: stara glazura 
 ▪ Do przyklejania płytek ceramicznych, jak i gresu, 

płyt marmurowych, kamienia naturalnego, pusta-
ków szklanych, elementów styropianowych

 ▪ Zalecany do montażu płyt izolacyjnych i dekoracyjnych

ZALETY

 ▪ Elastyczny 
 ▪ Idealny przy remontach i drobnych naprawach,
 ▪ Na trudne i nietypowe podłoża
 ▪ Do kamienia naturalnego i mozaiki szklanej 
 ▪ Do prac remontowych i poprawek 
 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz 
 ▪ Nie zawiera rozpuszczalników 
 ▪ Nie przebarwia kamienia naturalnego

DANE TECHNICZNE

 ▪ Klasa D1
 ▪ Grubość warstwy: 2 mm
 ▪ Czas korekty płytki: 10 min
 ▪ Czas otwarty: 30 min
 ▪ Brak spływu
 ▪ Fugowanie ścian: po 24h
 ▪ Fugowanie podłóg: po 24 h
 ▪ Używanie częściowe (ruch pieszych): po 24 h
 ▪ Użytkowanie pełne: po 24 h
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
 ▪ Zużycie: 0,8 –1,5 kg/m2

IMPREGNAT DO DREWNA OGRODOWEGO

Do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego, montowanego w przestrzeniach otwartych, narażonych 
na  działanie warunków atmosferycznych, jak i  pomieszczeniach zamkniętych – przed działaniem 
owadów (technicznych szkodników drewna) oraz grzybom z gatunku Coniophora puteana.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do zabezpieczania drewna budowlanego, kon-
strukcyjnego, montowanego wewnątrz i na ze-
wnątrz pomieszczeń – przed działaniem owadów 
(technicznych szkodników drewna) oraz grzybom 
z gatunku Coniophora puteana. W klasie użytkowa-
nia 1,2,3, głównie: 
- drewno konstrukcyjne 
- architektura ogrodowa 
- akcesoria ogrodowe

ZALETY

 ▪ Można stosować wewnątrz i na ze-
wnątrz

 ▪ Skutecznie zabezpiecza przed owadami 
i grzybami

 ▪ Niekorozyjny, nie zawiera soli miedzi 
ani chlorków

Klasa drewna Koncentrat Gotowy do użycia Sposób impregnacji

3 klasa użytkowania – drewno nienarażone na wymywanie
276 g koncentratu/m2 

powierzchni drewna

800 g impregnatu/m2 

powierzchni drewna

min. 2-krotne 

malowanie

1 klasa użytkowania - drewno nienarażone na wymywanie
207 g koncentratu/m2 

powierzchni drewna

600 g impregnatu/m2

powierzchni drewna

min. 2-krotne 

malowanie

3 klasa użytkowania – drewno narażone na wymywanie
43,8 kg koncentratu/m3 

drewna
140 kg/m3 drewna

metoda impregnacji 

ciśnieniowej

indeks kolor/opakowanie koncentratu pojemność szt. w kartonie szt. na palecie

KONCENTRAT

DRT-IM-OGK-100-BR • 10045467 brązowy / butelka 1 kg 6 480

DRT-IM-OGK-500-BR • 10045466 brązowy / kanister 5 kg 1 114

GOTOWY DO UŻYCIA

DRT-IM-OGG-500-BR • 10045257 brązowy / kanister 5 kg 1 114

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-KD-PC-100 • 10017839 biały 1 kg wiadro 6 378

MUT-KD-PC-500 • 10017841 biały 5 kg wiadro 1 144

MUT-KD-PC-#15 • 10017840 biały 15 kg wiadro 1 44
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KLEJ DEKARSKI  

Trwale elastyczny klej dekarski daje bardzo mocną wytrzymałość końcową połączeń. Hybrydowy kle-
jouszczelniacz posiada doskonałą przyczepność do typowych podłoży budowlanych, np. metalu, cegły, 
betonu, drewna. Tworzy spoinę odporną na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne. Nie zawiera roz-
puszczalników, izocyjanianów ani wody.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-SP-DK-029 • 10017948 290 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie dachówki ceramicznej i blachodachówki
 ▪ Klejenie elementów obróbki dekarskiej: orynnowa-

nia z miedzi, stali ocynkowanej, PVC
 ▪ Klejenie blach surowych, lakierowanych i ocynko-

wanych
 ▪ Klejenie innych elementów i materiałów takich jak: 

drewno, styropian, szkło, metal, kamień, PVC, cera-
mika,  do podłoży chłonnych, prac hobbystycznych, 
drobnych napraw

ZALETY

 ▪ Mocny chwyt początkowy
 ▪ Doskonała przyczepność do większości podłoży
 ▪ Bardzo duża siła klejenia
 ▪ Bezpieczny dla miedzi
 ▪ Łatwa aplikacja
 ▪ Nie wymaga gruntowania
 ▪ Trwale elastyczna spoina
 ▪ Spoina odporna na wilgoć

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: szary
 ▪ Konsystencja: pasta
 ▪ Temperatura pracy: od +5°C do +30°C
 ▪ Odporność termiczna po utwardzeniu: 

od -30°C do +90°C
 ▪ Czas pracy: 10-20 min
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: 2-3 mm / 24 h
 ▪ Wydajność: 200-350 g/m²

PIANOKLEJ DO PŁYT G-K  

Pierwszy na rynku pianoklej do klejenia płyt g-k, będący jednocześnie podstawą kompleksowego sys-
temu do wyrównywania ścian za pomocą płyt gipsowo-kartonowych o nazwie G-K System.
Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania płyt gipsowo-
-kartonowych, włóknisto-cementowych, cementowych, magnezowych i drewnopodobnych
(OSB/3) do podłoży z betonu zwykłego, autoklawizowanego betonu komórkowego, cegły
ceramicznej, cegły silikatowej, płyt drewnopodobnych (OSB/3) i płyt z białego i grafitowego polistyre-
nu ekspandowanego (EPS).
Unikalna technologia 3D CONTROL umożliwia precyzyjną i kontrolowaną aplikację – daje możliwość 
pozycjonowania i  korygowania ustawienia płyty poprzez łagodne dociskanie oraz ustawiania płyt 
do powierzchni o nierównościach do 20 mm.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI-GK-084 • 10041074 830 ml puszka 12 720

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie płyt gipsowo-kartonowych, włóknisto-ce-
mentowych, cementowych, magnezowych i drew-
nopodobnych (OSB/3) do szerokiej gamy podłoży 
budowlanych.

ZALETY

 ▪ Szybki chwyt początkowy
 ▪ Możliwość korekty do 20 mm
 ▪ Wysoka wydajność – do 3 płyt g-k z jednej puszki
 ▪ Praca bez pyłu i kurzu
 ▪ Dalsze prace, takie jak szpachlowanie, można pro-

wadzić już po 30 minutach od przyklejenia płyt

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C
 ▪ Max. czas klejenia płyty: ≤ 2 min*
 ▪ Czas otwarty: ≤ 1,5 min*
 ▪ Czas korekty: ≥ 5 min*
 ▪ Czas obróbki płyty: ≥ 30 min*
 ▪ Klasa reakcji na ogień (EN 13501, DIN 

4102): F/B3
 ▪ Wydajność: do 10 m2 (3 typowe płyty 

g-k)**

* Mierzone w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej. Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi 
standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, tempe-
ratura powierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone dla średnicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajność zależy od temperatury, wilgotności, odległości między klejoną 
płytą i podłożem oraz wybranej metody aplikacji.

DROBNE NAPRAWY
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indeks kolor waga opakowanie szt. w kartonie

SGK-MASA-1,8-PL • 10045826 biały 1,8 kg wiaderko 330

SGK-MASA-5-PL • 10045898 biały 5 kg wiaderko 120

SGK-MASA-10-PL • 10045823 biały 10 kg wiaderko 44

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa

GOTOWA MASA DO ŁĄCZEŃ PŁYT G-K  

Przeznaczona do łączenia płyt gipsowo-kartonowych gotowa masa szpachlowa wzmocniona najnow-
szej generacji włóknami. Dzięki zastosowaniu odpowiednich składników mineralnych zapewnia wy-
sokie właściwości techniczne i użytkowe. Idealnie sprawdza się w miejscach szczególnie narażonych 
na odkształcanie.
Charakteryzuje się wysoką elastycznością i wytrzymałością, zapewnia trwałość połączeń, ma kon-
systencję pasty. Doskonale sprawdzi się również jako wypełniacz ubytków i pęknięć. Masa szpachlo-
wa jest odporna na rozciąganie i zginanie. Tworzy doskonały efekt końcowy – idealnie gładkie ściany 
i sufity.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Łączenie płyt gipsowo-kartonowych lub zespo-
lonych o krawędziach półokrągłych, półokrągłych 
spłaszczonych i spłaszczonych ściętych, jak również 
o krawędziach ostrych sfazowanych 

 ▪ Uzupełnianie pęknięć, rys i ubytków powstałych 
na powierzchni płyt, ścian i sufitów

 ▪ Szpachlowanie narożników z kątownikami meta-
lowymi

ZALETY

 ▪ Wzmocniona włóknami
 ▪ Gotowa do użycia
 ▪ Elastyczna
 ▪ Nie pęka
 ▪ Idealna konsystencja sprzyjająca łatwej 

aplikacji

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: biały 
 ▪ Konsystencja: gęsta pasta
 ▪ Grubość warstwy: max. 5 mm
 ▪ Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
 ▪ Klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
 ▪ Wydajność: 0,3 kg/m2 (dla warstwy 1 mm)

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI-PK-UN-075 • 10029636 750 ml puszka 12 720

PIANOKLEJ UNIWERSALNY  

Jednokomponentowy, wysokowydajny pianoklej poliuretanowy uniwersalnego zastosowania, prze-
znaczony do klejenia: płyt drewnopochodnych (OSB, MDF, HDF), płyt g-k, styropianu EPS i XPS, muro-
wania ścianek działowych i obudów z bloczków ceramicznych, silikatowych, gazobetonowych, kaseto-
nów, listew przypodłogowych, parapetów, schodów itp. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Montaż parapetów okiennych, schodów, kasetonów 
i listew przypodłogowych 

 ▪ Klejenie płyt drewnopochodnych (OSB, MDF, HDF) 
oraz gipsowo-kartonowych do ścian i podłóg

 ▪ Montaż płyt styropianowych EPS i XPS wewnątrz 
obiektów

 ▪ Klejenie elementów wykończeniowych oraz 
dekoracyjnych z kamienia, EPS i XPS na zewnątrz 
budynków

ZALETY

 ▪ Bardzo dobra przyczepność do większo-
ści materiałów budowlanych

 ▪ Niski przyrost zapewniający stabilność 
klejonych elementów

 ▪ Łatwy i wygodny w nakładaniu
 ▪ Zastosowanie w szerokim zakresie 

temperatur

DANE TECHNICZNE

 ▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +10°C do +30°C
 ▪ Czas korekty: ≤ 15 min*
 ▪ Klasa reakcji na ogień (EN 13501, DIN 

4102): F/B3
 ▪ Wydajność: ok 40 m.b.** 

* Mierzone w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej. Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi 
standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, tempe-
ratura powierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone dla średnicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajność zależy od temperatury, wilgotności, odległości między klejoną 
płytą i podłożem oraz wybranej metody aplikacji.
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KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa

indeks pojemność opakowanie aplikacja szt. w kartonie szt. na palecie

PPT-PI-60S-075 • 10029218 750 ml puszka pistolet 12 720

PPT----605-030 • 10039891 300 ml puszka wężyk 12  936

PPT----605-075 • 10038665 750 ml puszka wężyk 12 720

60 SEKUND Pianoklej Uniwersalny Szybki 

Profesjonalny, jednokomponentowy klej poliuretanowy uniwersalnego stosowania do klejenia płyt 
drewnopochodnych (OSB, MDF, HDF) do ścian i podłóg, murowania ścianek działowych i obudów z ele-
mentów ceramicznych, silikatowych, gazobetonowych, klejenia styropianu EPS, XPS, wełny mineral-
nej, elementów z keramzytu oraz kasetonów, listew przypodłogowych, parapetów, schodów itp.
Zastosowanie kleju znacznie przyspiesza wykonanie prac: chwyt początkowy już po 60 sekundach, 
a pełne utwardzenie uzyskuje już po 24h. Szybki pianoklej uniwersalny 60 Sekund wykazuje doskonałą 
przyczepność do typowych materiałów budowlanych, takich jak: mury z betonu zwykłego i komórko-
wego, cegły, pustaki, bloczki ceramiczne i silikatowe, płyty drewnopochodne, płyty g-k, tynki, drewno, 
metale, styropian, wełna mineralna, twarde PVC.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie elementów z płyt drewnopochodnych 
(OSB, MDF, HDF) oraz płyt g-k 

 ▪ Murowanie ścianek działowych i obudów z bloczków 
gazobetonowych, silikatowych, pustaków ceramicznych 

 ▪ Montaż parapetów okiennych i schodów 
 ▪ Klejenie elementów dekoracyjnych, kasetonów, 

listew podłogowych 
 ▪ Klejenie płyt styropianowych EPS, XPS oraz wełny 

mineralnej

ZALETY

▪ Szybki chwyt początkowy (już po 60 sekundach) 
▪ Doskonała przyczepność do większości materiałów 

budowlanych 
▪ Łatwy i wygodny w nakładaniu 
▪ Niski przyrost zapewniający stabilność klejonych 

elementów 
▪ Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur 

(od 0°C do 30°C)

DANE TECHNICZNE - PISTOLET

 ▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C
 ▪ Temperatura puszki: od +5°C do +30°C
 ▪ Czas korekty: ≤ 2 min (przy: +23°C/RH 

50%)*
 ▪ Czas pełnego utwardzenia: ≤ 3 min 

(przy: +23°C/RH 50)*
 ▪ Kotwienie mechaniczne: ≥ 2 h*
 ▪ Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem): 

Czyścik Tytan Professional
 ▪ Klasa reakcji na ogień: F/B3 (EN 13501/

DIN 4102)
 ▪ Wydajność ok.: 40 m.b.**

DANE TECHNICZNE - WĘŻYK

▪ Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C
▪ Temperatura puszki: od +5°C do +30°C
▪ Czas korekty: ≤ 2 min (przy: +23°C/RH 50%)*
▪ Czas pełnego utwardzenia: ≤ 3 min 

(przy: +23°C/RH 50*
▪ Kotwienie mechaniczne: ≥ 2 h*
▪ Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem): 

Czyścik Tytan Professional
▪ Czas pełnego utwardzenia: 24 h
▪ Klasa reakcji na ogień: F/B3 (EN 13501/

DIN 4102)
▪ Wydajność: 750 ml - 30 m.b.

300 ml - 15 m.b.**

* Mierzone w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej. Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi 
standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, tempera-
tura powierzchni, jakość sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników).
** Mierzone  dla  średnicy  warkocza  2-3   cm,  ostateczna  wydajność  zależy  od   temperatury,  wilgotności,  odległości  między  
klejoną  płytą i podłożem oraz wybranej metody aplikacji.

DROBNE NAPRAWY
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AQUA PROTECT żywica poliuretanowo-bitumiczna

indeks pojemność opakowanie szt. na palecie zużycie

AQP-PB-CZ-050 • 10041057 4 kg puszka 120 1,6 - 2 kg/m2

Żywica poliuretanowo-bitumiczna Aqua Protect to gotowa do użycia, wodoodporna masa uszczel-
niająca, przeznaczona do użytku na dachach oraz przy obróbkach blacharskich. Stosowana na zim-
no. Charakteryzuje ją temperatura aplikacji aż do +40°C i szybki czas schnięcia. Masa stosowana jest 
do wykonywania uszczelnień i obróbek narożnikowych na dachach oraz balkonach i tarasach. Zapew-
nia elastyczną izolację elementów podatnych na odkształcanie. Stosowana do obróbki balustrad, rur. 
Zalecana do stosowania w szczególności na: papy wierzchniego krycia, aluminium, blachę ocynkowa-
ną i kwasoodporną oraz beton.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do obróbek dekarskich i zachowania ciągłości 
hydroizolacji na balkonach, tarasach i dachach

 ▪ Wykonywanie wszelkiego rodzaju obróbek naroż-
nikowych, w miejscach trudno dostępnych lub przy 
łączeniu różnorodnych materiałów budowlanych, 
zarówno na powierzchniach nowych, jak i remon-
towanych

 ▪ Wykonywanie obróbek dachowych, wywinięć 
narożnikowych, attyk i ogniomurów

 ▪ Zastąpienie tradycyjnych obróbek kątowych z pap
 ▪ Uszczelnianie odpływów, koryt i przepustów
 ▪ Obróbki w miejscach, gdzie niemożliwe jest zasto-

sowanie płomienia palnika

ZALETY

 ▪ Elastyczność do 400%
 ▪ 3,5 razy szybsza obróbka podstawowych 

elementów dachowych
 ▪ Łatwe uszczelnienia elementów trudno 

obrabialnych i wykonanych z różnych 
materiałów

 ▪ Zastąpienie tradycyjnych obróbek 
kątowych z pap

 ▪ Odporność na deszcz już po 2 godzinach
 ▪ Łatwa aplikacja
 ▪ Odporność na mróz do -36°C 
 ▪ Wysoka odporność na UV

DANE TECHNICZNE

 ▪ Wydajność: od 1,6 do 2,0 kg/m2*
*w zależności od porowatości powierzchni 

AQUA PROTECT żywica polimerowa

Żywica Polimerowa Aqua Protect to gotowa do  użycia, wodoodporna, elastyczna powłoka opar-
ta na technologii MS Polimer. Jest produktem jednoskładnikowym, który utwardza się w kontakcie 
z wilgocią. Żywica Polimerowa jest przeznaczona do uszczelniania rys i pęknięć, obróbek dekarskich 
na dachach oraz wykończeń hydroizolacji na tarasach i balkonach. Wysokie parametry uszczelniające, 
w tym wysoka elastyczność, zapewniają wykonanie trwałych i samodzielnych obróbek uszczelniają-
cych, również na niestabilnych i pracujących podłożach. Wykazuje doskonałą przyczepność do typo-
wych podłoży budowlanych, np. beton, cegła, drewno, metal (miedź, aluminium), ceramika, plastik, 
polistyren, twarde PVC i stal galwanizowana. Nie spływa z pionowych powierzchni. Żywica Polimero-
wa jest wysoce odporna na UV oraz zmienne warunki atmosferyczne. Wykazuje podwyższoną odpor-
ność na mchy oraz grzyby.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykonanie elastycznych, wysoce szczelnych i trwa-
łych obróbek dekarskich na dachach

 ▪ Naprawa rys i pęknięć w elementach pokrycia 
dachowego

 ▪ Obróbka orynnowania oraz połączeń przy komi-
nach, świetlikach i wylotach wentylacyjnych

 ▪ Obróbka paneli solarnych i klimatyzacji
 ▪ Obróbka punktów wejścia rurociągów
 ▪ Obróbka i uszczelnienia tarasów i balkonów
 ▪ Naprawa uszczelniających połączeń pomiędzy 

balustradami a powierzchnią tarasu
 ▪ Uszczelnianie odpływów, koryt i przepustów

ZALETY

 ▪ Łatwe uszczelnienia elementów trudno obrabial-
nych i wykonanych z różnych materiałów

 ▪ Trwałe uszczelnienie bez konieczności gruntowania

 ▪ Wysoka elastyczność uszczelnienia 
do 400%

 ▪ Odporność na grzyby i mchy
 ▪ Wysoka odporność na UV
 ▪ Nie spływa z pionowych powierzchni
 ▪ Może być aplikowana na wilgotne (ale 

nie mokre) podłoża
 ▪ Malowalna farbami akrylowymi lub 

alkidowymi
 ▪ Można stosować na polistyren oraz 

spieniony polistyren (np. płyty styro-
pianowe)

 ▪ Łatwość aplikacji

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolory: Szary, Terakota
 ▪ Wydajność: 1,5 do 2 kg/ m²

indeks pojemność kolor opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie zużycie

AQP-ZP-TR-010 • 10041066 1 kg terakota puszka 6 396 1,5 - 2 kg/m2

AQP-ZP-SZ-010 • 10041067 1 kg szary puszka 6 396 1,5 - 2 kg/m2
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AQUA PROTECT klej uszczelniacz polimerowy

Wysoce elastyczny klej-uszczelniacz na bazie MS Polimeru. Charakteryzuje się bardzo wysokim chwy-
tem początkowym i bardzo dużą wytrzymałością końcową połączeń. Wysoka elastyczność i doskonała 
przyczepność do typowych powierzchni budowlanych, np. metal, cegła, beton, drewno, miedź, szkło. 
Może być stosowany nawet na wilgotnej powierzchni. Zapewnia bardzo dużą trwałość i odporność 
na niestabilnych i pracujących podłożach. Wysoce odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Po 
utwardzeniu spoina jest trwała i bardzo elastyczna. Malowalny. Produkt jest bezwonny i nie zawiera 
rozpuszczalników.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie i uszczelnienie dachówki ceramicznej 
i blachodachówki

 ▪ Klejenie i uszczelnienie elementów orynnowania 
z miedzi, stali ocynkowanej, twardego PVC

 ▪ Klejenie i uszczelnienie blach surowych, lakierowa-
nych i ocynkowanych

 ▪ Klejenie i uszczelnianie obróbek na balkonach 
i tarasach

ZALETY

 ▪ Doskonała przyczepność do większości 
podłoży i to zarówno porowatych, jak 
i nieporowatych np.metali (miedzi, 
aluminium, blach powlekanych i ocyn-
kowanych), drewna czy różnorodnych 
tworzyw sztucznych (z wyjątkiem PE, 
PP i teflonu), pap wierzchniego krycia 
oraz szkła

 ▪ Wysoce elastyczny
 ▪ Szybki chwyt początkowy
 ▪ Można stosować na wilgotnych (ale nie 

mokrych) podłożach
 ▪ Daje się malować farbami
 ▪ Bezwonny
 ▪ Nie przebarwia podłoży

indeks pojemność kolor opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-AP-XX-028 • 10040956 280 ml bezbarwny kartusz 12 1440

KATALOG PRODUKTOWY – Produkty dla profesjonalnego budownictwa

indeks kolor szt. w kartonie szt. na palecie

10044348 biały 16 -

TAŚMA WZMACNIAJĄCA
na wywinięcia i obróbki 
RV-PES

RV-PES to taśma wzmacniająca wykonana z włókniny poliestrowej o mocnej strukturze przeznaczo-
nej do zatapiania w masach i żywicach uszczelniających.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wzmocnienia kątowe i narożnikowe obróbek 
dachowych, attyki, ogniomury, pod konstrukcje, 
stolarkę podokienną itp.

 ▪ Naprawa, odtworzenie ciągłości i pęknięć izolacji
 ▪ Wzmocnienia połączeń i ciągłości izolacji wy-

konywanej na różnych materiałach za pomocą 
produktów Tytan Professional Aqua Protect oraz 
TACK-R Flashing

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: 100% poliester
 ▪ Grubość: 0,82 mm (±0,1mm)
 ▪ Kolor: biały
 ▪ Gramatura: 100 [g/m2] ±8%
 ▪ Maksymalna siła rozciągająca: 

kierunek wzdłuż min 200 N/50mm 
kierunek w poprzek min 250 N/50 mm

 ▪ Wydłużenie przy maksymalnej sile 
rozciągającej:  
kierunek wzdłuż max 80% 
kierunek w poprzek max 80%

 ▪ Szerokość: 15 cm
 ▪ Długość 20: m

DROBNE NAPRAWY
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SZPACHLA DEKARSKA  

Jednoskładnikowa plastyczna masa uszczelniająco-klejąca z dodatkiem włókien naturalnych prze-
znaczona do szpachlowania, łączenia, zabezpieczania i uszczelniania dachów oraz innych elementów 
bitumicznych i metalowych. Dzięki zastosowaniu modyfikowanego asfaltu szpachla ma bardzo dobrą 
przyczepność do większości typowych powierzchni budowlanych np. betonu, drewna, papy, powłok 
bitumicznych, blachy ocynkowanej, galwanizowanej, stali tworząc trwałą, elastyczną, wytrzymałą 
i wodoszczelną spoinę, odporną na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Jest bez-
pieczna dla styropianu.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-SD----031 • 10026773 czarny 310 ml kartusz 12 1440

DAT-SD----100 • 10022448 czarny 1 kg puszka 6 528

DAT-SD----500 • 10022451 czarny 5 kg puszka - 96

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wypełnianie złączy i szczelin w pokryciach dachowych
 ▪ Mocowanie dachówek, blacho-dachówek i gontów 

bitumicznych
 ▪ Łączenie i podklejanie pokryć papowych oraz łącze-

nie z innymi elementami konstrukcyjnymi
 ▪ Wypełnianie dylatacji, bruzd i styków
 ▪ Przeprowadzanie awaryjnych napraw dekar-

skich w pokryciach papowych, usuwanie pęknięć, 
uszczelnianie przecieków

 ▪ Wypełnianie złączy przy obróbkach dekarskich np. 
przy łączeniu płyt falistych, połączeń połaci dachowej 
z powierzchnią kominów, świetlików i okien dachów

ZALETY

 ▪ Można stosować w kontakcie ze styropianem
 ▪ Wzmocniona włóknami
 ▪ Natychmiastowe uszczelnienie

 ▪ Doskonała przyczepność do szerokiej 
gamy materiałów budowlanych

 ▪ Na wilgotne i suche podłoża
 ▪ Kompatybilna z materiałami bitumicznymi
 ▪ Wysoka odporność na temperaturę 

i promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt modyfikowany
 ▪ Czas tworzenia naskórka [min]: 

od 8 do 30
 ▪ Czas obróbki [min]: około 15
 ▪ Tempo utwardzania [mm/24h]: 1-1,5
 ▪ Odporność temperaturowa [°C]: 

od -50 do +90
 ▪ Optymalna Temperatura aplikacji [°C]: 

od +10 do +35
 ▪ Temperatura podłoża [°C]: od +10 do +35

WODA STOP  

Jednoskładnikowa, plastyczna gotowa masa uszczelniająca do zabezpieczenia podłoża przed wilgo-
cią. Masę można stosować w każdych warunkach atmosferycznych, nawet w czasie ulewnego desz-
czu. Nadaje się doskonale do wszelkiego rodzaju doraźnych napraw, tworząc skuteczną barierę wo-
dochronną i przygotowuje podłoże do późniejszych prac renowacyjnych. Nie stosować w kontakcie 
ze styropianem, smołą i do pap smołowych.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-WS----100 • 10023252 czarny 1 kg puszka 6 528

DAT-WS----500 • 10023256 czarny 5 kg puszka - 96

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykonywanie doraźnych napraw zabezpieczają-
cych przed przeciekami wody i deszczu w pokry-
ciach dachowych

 ▪ Wypełnianie ubytków w pokryciach dachowych 
oraz miejscowych uszczelnień hydroizolacji, zała-
mań, pęknięć, szpar, szczelin, pęcherzy, przecieków, 
odwodnień rynnowych

 ▪ Wypełnianie złączy przy łączeniu płyt falistych, ar-
kuszy papy oraz papy i gontów papowych z innymi 
elementami konstrukcyjnymi

 ▪ Naprawcze podklejanie papy asfaltowej
 ▪ Nie stosowac wewnątrz pomieszczeń oraz w kon-

takcie ze smołą i do pap smołowych

ZALETY

 ▪ Można stosować w czasie deszczu
 ▪ Łatwa w użyciu
 ▪ Odporna na zmienne warunki atmos-

feryczne
 ▪ Zawiera włókna zbrojące
 ▪ Niweluje znaczne ruchy podłoża
 ▪ Odporna na słabe kwasy i zasady

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt modyfikowany
 ▪ Czas tworzenia naskórka [h]: >3
 ▪ Czas obróbki [min]: 15-20
 ▪ Czas schnięcia [dni]: od 3 do 4
 ▪ Odporność temperaturowa [°C]: 

od -50 do +90
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: od +5 do +35
 ▪ Temperatura podłoża [°C]: od +5 do +35
 ▪ Grubość warstwy – prace naprawcze 

[mm]: od 2 do 5
 ▪ Zużycie na jedną warstwę [kg/m²]: 1,2
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GUMA W SPRAYU  

Guma w sprayu TYTAN to szybki i łatwy sposób na elastyczne uszczelnienie przecieków i pęknięć, po-
wstałych na większości powierzchni budowlanych. Naprawczy uszczelniacz w aerozolu tworzy szczel-
ną powłokę, zapobiegając przenikaniu wilgoci, rdzy i korozji. Bardzo łatwo i szybko mostkuje spękania. 
Produkt w kolorze czarnym do stosowania na zewnątrz.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie

DAT-GS-CZ-040 • 10040911 400 ml puszka 6

ZASTOSOWANIE

 ▪ Beton, powierzchnie bitumiczne i asfaltowe
 ▪ Powierzchnie PVC i drewniane
 ▪ Powierzchnie metalowe, również ocynkowane oraz 

aluminiowe
 ▪ Winylowy sinding elewacyjny, włókno szklane
 ▪ Powierzchnie ceramiczne

ZALETY

 ▪ Elastyczna, uszczelniająca powłoka, 
zapobiega przenikaniu wilgoci i korozji

 ▪ Wypełnia nieszczelności i spękania
 ▪ Nie spływa z powierzchni pionowych
 ▪ Malowalna - tworzy gładką powłokę, 

którą można pokryć farbami (na bazie 
wody, lateksu, oleju)

 ▪ Łatwa i szybka w aplikacji

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: czarny
 ▪ Temperatura pracy: od +5°C do +25°C
 ▪ Temperatura puszki: od +5°C do +25°C
 ▪ Czas wstępnego utwardzania: 20 - 30 min
 ▪ Czas pełnego utwardzania: 72 h
 ▪ Wydajność z opakowania: do 0,8 m² / 

400 ml

USZCZELNIACZ DEKARSKI czarny

Wysoce modyfikowana masa bitumiczna z dodatkiem włókien naturalnych przeznaczona do uszczel-
niania, zabezpieczania, naprawy, odnawiania spoin, pęknięć i szczelin we wszystkich rodzajach pokryć 
dachowych. Posiada bardzo dobrą przyczepność do większości typowych powierzchni budowlanych 
np. papy, powłok bitumicznych, blachy ocynkowanej, galwanizowanej, stali, betonu, tynku i drewna, 
tworząc trwałą, elastoplastyczną, wytrzymałą i wodoszczelną spoinęodporną na promieniowanie UV 
i zmienne warunki atmosferyczne.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-DE-CZ-031 • 10022945 czarny 310 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Błyskawiczne naprawy przecieków w dachach 
i rynnach

 ▪ Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych, klimaty-
zacyjnych, spalinowych przechodzących przez dach

 ▪ Uszczelnianie rys i pęknięć w pokryciach dacho-
wych bitumicznych

 ▪ Uszczelnianie elementów z blachy, kominów, oka-
pów, pasów podrynnowych, wiatrownic

 ▪ Uszczelnianie złączy w materiałach dekarskich każ-
dego typu (papa, dachówka, blacha, blachy faliste)

 ▪ Wypełnienie bruzd i styków podczas wykonywa-
nia izolacji przeciwwilgociowych ścian budynków 
masami asfaltowo-rozpuszczalnikowymi

ZALETY

 ▪ Elastyczne i wodoszczelnie uszczelnienie
 ▪ Doskonała przyczepność do szerokiej 

gamy materiałów budowlanych
 ▪ Na wilgotne podłoża
 ▪ Kompatybilna z materiałami bitumicznymi
 ▪ Można stosować w kontakcie ze styro-

pianem
 ▪ Wysoka odporność na temperaturę 

i promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: asfalt modyfikowany z dodat-
kiem włókien

 ▪ Czas tworzenia naskórka [min]: 
od 8 do 30

 ▪ Czas obróbki [min]: 15–30
 ▪ Tempo utwardzania [mm/24h]: 1–1,5
 ▪ Odporność temperaturowa [°C]: 

od -50 do +90
 ▪ Optymalna Temperatura aplikacji [°C]: 

od +5 do +35
 ▪ Temperatura podłoża [°C]: od -10 do +35
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USZCZELNIACZ DEKARSKI srebrny (blacharski)

Wysokiej jakości jednoskładnikowa plastyczna masa bitumiczna z dodatkiem pigmentów aluminio-
wych, przeznaczona do łączenia i uszczelniania blach oraz elementów metalowych. Po utwardzeniu 
tworzy gładką, srebrzystą powłokę. Uszczelniacz ma bardzo dobrą przyczepność do większości typo-
wych powierzchni budowlanych, tworząc trwałą i wytrzymałą spoinę odporną na zmienne warunki 
atmosferyczne. Dodatek aluminium zapewnia zwiększoną odporność na starzenie. Nie zawiera azbe-
stu.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-BL-SE-031 • 10029661 srebrny 310 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE
 ▪ Wypełnianie pęknięć, złącz i szczelin w pokryciach 

blacharskich
 ▪ Uszczelnianie kominów
 ▪ Uszczelnianie na połączeniach rynien, koszy i rur 

spustowych
 ▪ Uszczelnianie złącz pomiędzy materiałami kryjący-

mi dachy
 ▪ Wzajemne łączenie arkuszy blachy oraz łączenie 

z innymi elementami konstrukcyjnymi
 ▪ Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych, klimaty-

zacyjnych, spalinowych przechodzących przez dachy

ZALETY
 ▪ Z dodatkiem aluminium
 ▪ Podwyższona odporność na UV
 ▪ Wysoka odporność na temperaturę

 ▪ Tworzy trwałą srebrzystą spoinę
 ▪ Dobra przyczepność do wilgotnych 

powierzchni
 ▪ Kompatybilny z materiałami bitumicz-

nymi
 ▪ Dobra przyczepność do szerokiej gamy 

materiałów budowlanych

DANE TECHNICZNE
 ▪ Skład: asfalt modyfikowany
 ▪ Czas tworzenia naskórka [min]: 15-30
 ▪ Czas obróbki [min]: 15-30
 ▪ Tempo utwardzania [mm/24h]: 1-1,5
 ▪ Odporność temperaturowa [°C]: 

od -50 do +90
 ▪ Optymalna Temperatura aplikacji [°C]: 

od +10 do +35
 ▪ Temperatura podłoża [°C]: od +10 do +35

USZCZELNIACZ DEKARSKI specjalistyczny

Specjalistyczny uszczelniacz o szerokim zastosowaniu, tworzący plastyczno-elastyczną wytrzymałą 
spoinę, która charakteryzuje się znaczną odpornością na starzenie. Doskonała przyczepność do więk-
szości podłoży zarówno porowatych, jak i nieporowatych, np. do betonu, tynku, blach czy też różno-
rodnych tworzyw sztucznych. W odróżnieniu od innych uszczelniaczy można go stosować na mokre 
powierzchnie gładkie, dlatego doskonale nadaje się np. do napraw dachów lub łodzi. W przeciwień-
stwie do uszczelniaczy typu silikony lub akryle można go stosować również na powierzchniach bi-
tumicznych.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-DS-XX-031 • 10022949 bezbarwny 310 ml kartusz 12 1440

DAT-DS-SZ-031 • 10022951  szary 310 ml kartusz 12 1440

DAT-DS-BR-031 • 10025431  brązowy 310 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE
 ▪ Naprawa połączeń w materiałach dekarskich
 ▪ Klejenie folii dekarskich, membran oraz papy 

na zimno
 ▪ Uszczelnianie świetlików dachowych, kołnierzy 

okien dachowych, kominów i innych obróbek 
dekarskich

 ▪ Błyskawiczne naprawy przecieków w dachach 
i rynnach, nawet w czasie ulewnego deszczu

 ▪ Uszczelnianie połączeń z blachy falistej i trapezowej
 ▪ Uszczelnianie drobnych przecieków i pęknięć 

w łodziach
 ▪ Spoinowanie fug o ruchomości maksymalnie 

do 10%

ZALETY
 ▪ Odporny na spływanie
 ▪ Trwale plastyczny
 ▪ Wodoszczelny i odporny na uv

 ▪ Malowalny
 ▪ Dobra przyczepność do szerokiej gamy 

materiałów budowlanych
 ▪ Kompatybilny z materiałami bitumicz-

nymi
 ▪ Kompatybilny z foliami dekarskimi

DANE TECHNICZNE
 ▪ Skład: wysokiej jakości kauczuk synte-

tyczny
 ▪ Czas tworzenia naskórka (ASTM D1640): 

10-20 min
 ▪ Czas obróbki: około 5-10 min
 ▪ Tempo utwardzania (ASTM D1640): 0,5-

1,0 mm/24h
 ▪ Odporność temperaturowa: od -20°C 

do +90°C
 ▪ Temperatura aplikacji: od -10°C 

do +30°C
 ▪ Temperatura podłoża: od +5°C do +50°C
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USZCZELNIACZ DEKARSKI

SZPACHLA USZCZELNIAJĄCA X-TREME

 kauczukowy

 

Plastyczno-elastyczna masa kauczukowa, przeznaczona do uszczelnień i napraw dekarskich. Posiada 
doskonałą przyczepność do większości podłoży budowlanych, zarówno porowatych, jak i nieporowa-
tych, w tym także do bitumicznych np. do betonu, tynku, blachy, tworzyw sztucznych, papy i mas as-
faltowych itp. Nadaje się również do wilgotnych powierzchni gładkich. Dzięki bardzo dużej odporności 
na wpływ czynników atmosferycznych i elastyczności spoiny, wykonane uszczelnienie gwarantuje 
wytrzymałą barierę wodochronną na długi czas. Po utwardzeniu można malować większością farb.

Bezbarwny, ekstremalnie elastyczny środek ratunkowy stosowany w awaryjnych naprawach pokryć 
dachowych i rynien. Wygodne rozprowadzenie szpachelką lub pędzlem, nawet w miejscach znajdu-
jących się pod wodą. Bezbarwna Szpachla Uszczelniająca X-TREME o podwyższonej przyczepności, 
uszczelnia także w zastoinach wody. Dzięki zawartości ekstremalnie elastycznych włókien polime-
rowych, skutecznie mostkuje pęknięcia. Obszary zastosowań: dachy, rury, rynny, krawędzie dachów, 
kominy, tarasy itp.

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-DE-CR-031 • 10022946 czerwony 310 ml kartusz 12 1440

DAT-DE-CE-031 • 10022947 ceglany 310 ml kartusz 12 1440

DAT-DE-XX-031 • 10023064 bezbarwny 310 ml kartusz 12 1440

DAT-DE-BR-031 • 10023073 brązowy 310 ml kartusz 12 1440

indeks kolor pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-DE-XT-030 • 10022452 bezbarwny 300 ml kartusz 12 1440

ZASTOSOWANIE

 ▪ Obróbka blacharska dachów oraz uszczelnianie ele-
mentów opierzeni blacharskich, kominów, okapów, 
rynien i rur spustowych, kołnierzy okien dachowych 
i innych obróbek dekarskich

 ▪ Uszczelnianie drobnych przecieków w pokryciach 
dachowych wykonanych z papy, dachówki, blachy 
falistej i trapezowej

 ▪ Wypełnianie bruzd i styków podczas wykonywania 
hydroizolacji przeciwwilgociowej ścian budynków 
np. na styku fundament-ściana, spoinowanie fug 
o ruchomości maksymalnie do 10%

 ▪ Tworzenie złączy i uszczelnień w łodziach oraz 
zastosowaniach wymagających odporności na stałe 
działanie wody

ZALETY

 ▪ Wysoce elastyczny, wytrzymały
 ▪ Na wilgotne podłoża
 ▪ Malowalny
 ▪ Odporny na UV i warunki atmosferyczne
 ▪ Dobra przyczepność do szerokiej gamy materiałów 

budowlanych

ZASTOSOWANIE

 ▪ Uszczelnianie, wypełnianie ubytków przeciekających 
pokryć dachowych, opierzeń blacharskich, kominów

 ▪ Uszczelnianie łączy pomiędzy materiałami dekar-
skimi jak papa, blacha, płyty azbestowe itp.

 ▪ Uzupełnianie połączeń rynien, koszy i rur spustowych
 ▪ Tworzenie złączy i uszczelnień w łodziach oraz przy 

zastosowaniach wymagających odporności na stałe 
działanie wody

 ▪ Uszczelnianie pęknięć i szczelin w murach, dachach, 
szkle

ZALETY

 ▪ Elastyczna – wytrzymuje do 1000 naprężeń/24 h
 ▪ Wzmocniona włóknami polimerowymi
 ▪ Możliwość wykonywania uszczelnień w zastoinach 

wody

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: wysokiej jakości kauczuk synte-
tyczny

 ▪ Czas tworzenia naskórka (ASTM D1640) 
[min]: od 5 do 15

 ▪ Czas obróbki [min]: około 15
 ▪ Tempo utwardzania (ASTM D1640) 

[mm/24h]: 0,5-1,0
 ▪ Odporność temperaturowa [°C]: 

od -20 do +90
 ▪ Optymalna Temperatura aplikacji [°C]: 

od -10 do +30
 ▪ Temperatura podłoża [°C]: od +5 do +50

 ▪ Doskonała odporność na grzyby i pleśnie
 ▪ Kompatybilna z materiałami bitumicz-

nymi
 ▪ Dobra przyczepność do różnych podłoży
 ▪ Możliwość aplikacji w ujemnych tempe-

raturach do -10°C

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: wysokiej jakości kauczuk synte-
tyczny

 ▪ Czas tworzenia naskórka (ASTM D1640) 
[min]: 30-40

 ▪ Czas obróbki [min]: około 10
 ▪ Tempo utwardzania (ASTM D1640) 

[mm/24h]: 0,5-1,5
 ▪ Odporność temperaturowa [°C]: 

od -20 do +90
 ▪ Temperatura aplikacji [°C]: od -10 do +40
 ▪ Temperatura podłoża [°C]: od +5 do +50
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Dwustronna taśma do sklejania folii paroizolacyjnych i dachowych, membran dachowych oraz innych 
produktów budowlanych na bazie tworzyw sztucznych. Zbudowana z siatki poliestrowej, pokrytej 
dwustronnie specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej oraz zabezpieczona oddzielającym pa-
pierem silikonowym.

Jednostronna taśma do sklejania i reperacji folii paroizolacyjnych i dachowych, membran dachowych 
oraz innych produktów budowlanych na bazie tworzyw sztucznych. Zbudowana z folii polietylenowej, 
wzmocnionej włóknem poliestrowym i pokryta specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej. Za-
bezpieczona oddzielającym papierem silikonowym. 

Dwustronna taśma przeznaczona do  sklejania i  uszczelniania folii paroizolacyjnych i  dachowych, 
membran dachowych, folii fundamentowych oraz innych produktów budowlanych na bazie tworzyw 
sztucznych. Wykonana na bazie butylu, bezrozpuszczalnikowa zabezpieczona warstwą folii. Jest pro-
duktem przyjaznym dla człowieka i środowiska. 

ZALETY

 ▪ Posiada dużą siłę klejenia
 ▪ Bezrozpuszczalnikowa
 ▪ Wzmocniona siatką poliestrową

ZALETY

 ▪ Posiada dużą siłę klejenia
 ▪ Bezrozpuszczalnikowa
 ▪ Wzmocniona siatką poliestrową
 ▪ Idealnie skleja i uszczelnia zaokrąglone powierzchnie

ZALETY

 ▪ Posiada dużą siłę klejenia
 ▪ Odporna na promieniowanie UV
 ▪ Wodoszczelna 

PARAMETRY TECHNICZNE

 ▪ Materiał: siatka poliestrowa, klej 
akrylowy

 ▪ Rozmiar: 20 mm x 25 mb
 ▪ Odporność na UV: odporna
 ▪ Temperatura klejenia: od 0°C
 ▪ Waga rolki: ca. 0,25 kg; ca. 0,5 kg

PARAMETRY TECHNICZNE

 ▪ Materiał: polietylen, siatka poliestrowa, 
klej akrylowy

 ▪ Rozmiar: 50 mm x 25 mb
 ▪ Odporność na UV: odporna
 ▪ Temperatura klejenia: od 5°C
 ▪ Waga rolki: ca. 0,5 kg

PARAMETRY TECHNICZNE

 ▪ Materiał: klej butylowy
 ▪ Rozmiar: 15 mm x 25 mb
 ▪ Odporność na UV: Odporny
 ▪ Temperatura klejenia: od 5°C
 ▪ Waga rolki: ca. 0,58 kg

TAŚMA DWUSTRONNA DUO

TAŚMA JEDNOSTRONNA UNO

TAŚMA BUTYLOWA

 

 

 

indeks wymiar szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-TD-DUO-#20-25 • 10004657 20 mm x 25 m 12 720

indeks wymiar szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-TD-UNO-#50-25 • 10022905 50 mm x 25 m 12 720

indeks wymiar szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-TD-BUT-#15-25 • 10004593 15 mm x 25 m 16 48
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Jednostronna taśma do sklejania i reperacji membran dachowych i innych produktów budowlanych 

wykonanych z polipropylenu. Zbudowana z włókniny polipropylenowej i kleju na bazie dyspersji akry-

lowej taśma oddycha na  całej swojej powierzchni zachowując tym samym paroprzepuszczalność 

membrany i chroniąc przed wilgocią i wiatrem z zewnątrz. 

ZALETY

 ▪ Posiada dużą siłę klejenia
 ▪ Wytrzymała na rozrywanie
 ▪ Dyspersyjna

PARAMETRY TECHNICZNE

 ▪ Materiał: polimer
 ▪ Rozmiar: 50 mm x 25 mb
 ▪ Odporność na UV: odporna
 ▪ Temperatura klejenia: od 5°C
 ▪ Waga rolki: ca. 0,5 kg

TAŚMA REPARACYJNA TOPBAND  

indeks wymiar szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-TD-TOP-#50-25 • 10022822 50 mm x 25 m 12 1080

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DEKARSKA  

Samoprzylepna bitumiczna taśma izolacyjna z aluminiową warstwą ochronną przeznaczona do szyb-

kich uszczelnień wodochronnych w pracach dekarskich i ogólnobudowlanych. Zachowuje doskonałą 

przyczepność także w niskich temperaturach.

indeks kolor wymiar opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

DAT-TA-075WZ • 10022104 aluminium 7,5 cm x 10 m rolka 4 432

DAT-TA-100WZ • 10022074 aluminium 10 cm x 10 m rolka 3 324

DAT-TA-150WZ • 10022082 aluminium 15 cm x 10 m rolka 2 216

DAT-TA-200WZ • 1002208 aluminium 20 cm x 10 m rolka 1 108

DAT-TA-300WZ • 10022094 aluminium 30 cm x 10 m rolka 1 108

DAT-TF-BR-100WZ • 10022076 brązowy 10 cm x 10 m rolka 3 324

DAT-TF-BR-150WZ • 10022083 brązowy 15 cm x 10 m rolka 2 216

DAT-TF-BR-200WZ • 10022089 brązowy 20 cm x 10 m rolka 1 108

DAT-TF-BR-300WZ • 10022095 brązowy 30 cm x 10 m rolka 1 108

DAT-TF-CB-100WZ • 10022079 ciemny brąz/antracyt 10 cm x 10 m rolka 3 324

DAT-TF-CB-150WZ • 10022086 ciemny brąz/antracyt 15 cm x 10 m rolka 2 216

DAT-TF-CB-200WZ • 10022092 ciemny brąz/antracyt 20 cm x 10 m rolka 1 108

DAT-TF-CB-300WZ • 10022098 ciemny brąz/antracyt 30 cm x 10 m rolka 1 108

DAT-TF-CR-100WZ • 10022077 czerwony/ceglasty 10 cm x 10 m rolka 3 324

DAT-TF-CR-150WZ • 10022084 czerwony/ceglasty 15 cm x 10 m rolka 2 216

DAT-TF-CR-200WZ • 10022090 czerwony/ceglasty 20 cm x 10 m rolka 1 108

DAT-TF-CR-300WZ • 10022096 czerwony/ceglasty 30 cm x 10 m rolka 1 108

DAT-TF-JC-100 • 10022080 jasna ceg ła/terrakota 10 cm x 10 m rolka 3 324

DAT-TF-JC-150 • 10022087 jasna ceg ła/terrakota 15 cm x 10 m rolka 2 216

DAT-TF-JC-200 • 10022093 jasna ceg ła/terrakota 20 cm x 10 m rolka 1 108

DAT-TF-JC-300 • 10022099 jasna ceg ła/terrakota 30 cm x 10 m rolka 1 108

ZASTOSOWANIE

 ▪ Zastępowanie lub zabezpieczanie obróbek blachar-
skich (również podziemnych)

 ▪ Uszczelnianie szwów, szpar, rozerwań w pokryciach 
dachowych

 ▪ Uszczelnianie parapetów zewnętrznych, okien 
dachowych, rynien, rur spustowych

 ▪ Uszczelnianie styków różnych powierzchni dekar-
skich, porowatych i gładkich

ZALETY

 ▪ Natychmiast uszczelnia
 ▪ Odporna na mróz, promienie UV 

i zmienne warunki pogodowe
 ▪ Samowulkanizująca

DANE TECHNICZNE

 ▪ Reakcja na ogień: Klasa E
 ▪ Wodoszczelność: spełnia
 ▪ Giętkość w niskiej temperaturze: -20°C
 ▪ Odporność na uderzenie (h=300 mm): 10 mm
 ▪ Wytrzymałość złącza [N/mm]: 200 - 300
 ▪ Przenikanie pary wodnej (Sd): >1500 m
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CZYŚCIK DO BITUMÓW  

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie

CZT-BIT---040 • 10040366 400 ml aerozol 6

TAŚMA DEKARSKA BITUMICZNA Super Plus

Samoprzylepna bitumiczna taśma izolacyjna z aluminiową warstwą ochronną przeznaczona do szyb-
kich uszczelnień wodochronnych w pracach dekarskich. Taśma zachowuje doskonałą przyczepność, 
także w niskich temperaturach (odporna na mróz, promienie UV i zmienne warunki pogodowe).

indeks kolor wymiar szt. w kartonie szt. na palecie

10004144 aluminium 15 cm x 10 m 2 216

10004145 antracyt 15 cm x 10 m 2 216

10004147 ciemny brąz 15 cm x 10 m 2 216

ZASTOSOWANIE

 ▪ Zastępowanie lub zabezpieczanie obróbek blachar-
skich (również podziemnych)

 ▪ Uszczelnianie parapetów zewnętrznych, okien 
dachowych, rynien, rur spustowych

 ▪ Uszczelnianie styków różnych powierzchni dekar-
skich, porowatych i gładkich

 ▪ Uszczelnianie szwów, szpar, rozerwań 
w pokryciach dachowych

ZALETY

 ▪ Natychmiast uszczelnia
 ▪ Odporna na mróz, promienie UV 

i zmienne warunki pogodowe
 ▪ Samowulkanizująca

Silnie działający rozpuszczalnik roślinny do odtłuszczania i usuwania asfaltu, pochodnych bitumu 
i opornych zabrudzeń na budowie i w gospodarstwie domowym. Specjalistyczny, silnie działający 
preparat czyszczący na bazie estrów roślinnych najnowszej generacji. Usuwa większość uciążliwych 
zabrudzeń organicznych i nieorganicznych, w tym kleju, preparatów na bazie asfaltu, spolimery-
zowanych żywic i farb. Niezastąpiony na każdej budowie i w gospodarstwie domowym, do mycia 
stolarki okiennej, parapetów, rynien, elewacji, pokryć dachowych oraz do usuwania uporczywych 
zabrudzeń z podłóg i elementów wykończeniowych mieszkania. Idealny zamiennik acetonów i in-
nych tradycyjnie stosowanych toksycznych rozpuszczalników.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Usuwanie większości uciążliwych zabrudzeń orga-
nicznych i nieorganicznych, w tym: asfaltu, smoły, 
niespolimeryzowanych żywic, farb, pozostałości 
klejów, taśm, etykiet

 ▪ Kolor: bezbarwny
 ▪ Temperatura pracy: od -20°C do +40°C
 ▪ Korozja płytki miedzi: nie występuje
 ▪ Rozpuszczalność asfaltu: 3 min 15 sek. (40 g w tem-

peraturze 20°C )
 ▪ Zawartość: LZO 0%
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: częściowa, daje się 

spłukiwać wodą

ZALETY

 ▪ Bezpieczny dla powierzchni
 ▪ Multipozycyjny
 ▪ Produkt ekologiczny o zapachu owoców 

mango
 ▪ Całkowicie nieszkodliwy dla ludzi 

i zwierząt
 ▪ Nie podrażnia i nie wysusza skóry
 ▪ Można stosować wewnątrz i na ze-

wnątrz

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: bezbarwny
 ▪ Temperatura pracy: od -20°C do +40°C
 ▪ Korozja płytki miedzi: nie występuje
 ▪ Rozpuszczalność asfaltu: 3 min 15 sek 

(40 g w temperaturze 20°C)
 ▪ Zawartość LZO: 0%
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: częściowa, 

daje się spłukiwać wodą
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TAŚMA TYNKARSKA  maskująca

Łatwa w użyciu, silnie przylepna, jednostronnie klejąca taśma zabezpieczająca z tworzywa sztucz-
nego. Zapewnia dobrą przylepność i dokładne krawędzie robocze na wszystkich rodzajach tynków. 
Taśma jest wytrzymała, nie pozostawia śladów po odklejeniu, łatwo się usuwa, może być stosowana 
do wszystkich prac remontowych.

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie szt. na palecie

TBT-PCZ-#48-25 • 10022761  czerwony 48 mm x 25 m 30 -
TBT-TT-#38-50 • 10046170 pomarańczowy 38 mm x 50 m 28 -
TBT-TT-#48-20 • 10040396 pomarańczowy 48 mm x 20 m 24 -
TBT-TT-#48-50 • 10040395 pomarańczowy 49 mm x 50 m 24 -

ZASTOSOWANIE

 ▪ Na chropowatych tynkach 
 ▪ Na gładkich powierzchniach ścian 
 ▪ Na kamieniu 
 ▪ Na cegłach 
 ▪ Na drewnie 
 ▪ Na betonie

ZALETY

 ▪ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Na powierzchnie gładkie i chropowate
 ▪ Nie pozostawia śladów
 ▪ Łatwa w użyciu
 ▪ Łatwo się usuwa
 ▪ Trwała z dużą odpornością na uszkodzenia mecha-

niczne

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kleistość (metoda kulki): 2 cm
 ▪ Przyczepność do stali (dla kąta 180º): 

27 N/cal 
 ▪ Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągli-

wość): 10%
 ▪ Grubość folii PE: 70 µm
 ▪ Grubość całkowita: 120 µm 
 ▪ Odporność na temperaturę: 60 °C 
 ▪ Rodzaj kleju Hot-melt
 ▪ Ilość kleju: 50 g/m² 

TL-40 Preparat wielozadaniowy

Uniwersalny smar syntetyczny zawierający PTFE, dzięki czemu zapewnia odporność na np. zanie-
czyszczenia czy słoną wodę. Posiada działanie smarujące i wypierające wodę, o dużej zdolności do pe-
netrowania szczelin.
Szeroko pojęty smar wysokotemperaturowy do wykorzystania w elementach takich jak łożyska, pod-
wozia i uniwersalne łącza w samochodach osobowych, ciężarowych i innych pojazdach użytkowanych. 
Może być stosowany w warunkach jazdy typu stop-and-go (autobusy, taksówki, samochody policyjne, 
etc.) lub w warunkach częstego hamowania (przyczepa holownicza ciężkiego załadunku, jazda górska, 
etc.)

ZASTOSOWANIE

 ▪ Smarowanie:  
  Maszyn i urządzeń przemysłowych  
  Łożyska  
  Łożyska napędu elektrycznego  
  Zamki  
  Hamulce  
  Zawiasy  
  Krzesła biurowe  
  Kołowrotki  
  Maszyny chłodzące  
  Taśmy fabryczne  
  Łańcuchy  
  Piece  
  Automoto 

ZALETY

 ▪ Syntetyczny z PTFE 
 ▪ Zapewnia lepsze smarowanie i przetrzymuje ben-

zynę na bazie smaru i oleju 
 ▪ Działa nawet w niskich temperaturach 
 ▪ Dielektryczny 

 ▪ Odporny na działanie wody słodkiej 
i słonej 

 ▪ Jest odporny na brud, kurz oraz żwir 
 ▪ Przeciwdziała powstawaniu rdzy oraz 

korozji poprzez redukcję tarcia 
 ▪ Posiada właściwości odrdzewiające 
 ▪ Zmniejsza tarcie oraz zużycie 
 ▪ Przedłuża żywotność maszyn 
 ▪ Redukuje zużycie urządzeń

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: transparentny
 ▪ Konsystencja: smar
 ▪ Zapach: delikatny
 ▪ Klasa NLGI: 2
 ▪ Punkt zapłonu ASTM D 92: 220°C
 ▪ Korozja ASTM D 117: 100 h
 ▪ Odparowanie ASTM D 972, 22 godziny 

w 100°C: < 1 %
 ▪ Indeks lepkości: 145
 ▪ Temperatura aplikacji: od -54°C 

do +170°C (aplikacja przerywana 
od -54°C do +260°C)

indeks opakowanie pojemność szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-TL-40-020 • 10029190  puszka 200 ml 12 -
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TAŚMA DUCT TAPE

TAŚMA ALUMINIOWA PP

 

 

Łatwa w użyciu, jednostronnie klejąca taśma tekstylna o podwyższonej wytrzymałości i  szerokim 
wachlarzu zastosowań. Charakteryzuje się dużą odpornością na warunki atmosferyczne, starzenie, 
wilgoć i temperaturę. Doskonale przylega do klejonych powierzchni.

Taśma jednostronnie klejąca na bazie folii polipropylenowej metalizowanej i aluminium, przeznaczo-
na do różnych zastosowań technicznych, w gospodarstwie domowym i motoryzacji.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Taśma stosowana do wszelkiego rodzaju napraw, 

uszczelniania i mocowania przedmiotów 
 ▪ Znajduje zastosowanie również do łączenia mate-

riałów izolacyjnych

SPOSÓB UŻYCIA
 ▪ W przypadku izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, taśmę rozwijać z rolki 

i nakładać na materiał izolacyjny wzdłuż łączenia lub owijać całość podobnie jak przy bandażowaniu. 
Materiałem izolacyjnym najczęściej jest wełna mineralna laminowana aluminium.

ZALETY
 ▪ Do szybkich napraw
 ▪ Trwałe i mocne połączenie
 ▪ Łatwa w użyciu

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie

TBT-DTW-#48-25 • 10022647 szary 48 mm x 25 m 54

TBT-DTW-#48-50 • 10022648 szary 48 mm x 50 m 36

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie

TBP-PP-50-#50 • 10003430 aluminium 50 mm x 50 m 6

TAŚMA ALUMINIOWA  

Taśma jednostronnie klejąca na bazie aluminium, przeznaczona do różnych zastosowań technicznych, 
w gospodarstwie domowym i motoryzacji.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Taśma stosowana do uszczelniania połączeń mate-

riałów izolacyjnych w kanałach wentylacyjnych i kli-
matyzacyjnych. Używana do naprawy i regeneracji 
dekoracyjnych elementów aluminiowych

ZALETY
 ▪ Doskonała przylepność 
 ▪ Dobra przyczepność i trwałe łączenie 
 ▪ Wodoodporna 
 ▪ Ognioodporna 
 ▪ Odporna na czynniki atmosferyczne
 ▪ Odporność temperaturowa: od -30°C 

do 120°C

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie

TBT-ALU-#48-05 • 10022511  srebrny 48 mm x 5 m 72

TBT-ALU-#48-30 • 10022509  srebrny 48 mm x 30 m 72

TBT-ALU-#48-50 • 10022510  srebrny 48 mm x 50 m 24
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TAŚMA MONTAŻOWA DO DYWANÓW

Łatwa w użyciu, dwustronnie klejąca taśma z  jednej strona pokryta papierową powłoką w kolorze 
musztardowym. Charakteryzuje się dużą odpornością na starzenie, wilgoć i temperaturę. Doskonale 
przylega do klejonych powierzchni.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Taśma stosowana do wszelkiego rodzaju napraw 
i mocowania przedmiotów do różnego rodzaju pod-
łoża. Znajduje zastosowanie do łączenia czasowego 
lub stałego

ZALETY

 ▪ Do szybkich napraw
 ▪ Mocne połączenie
 ▪ Łatwa w użyciu

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie

TBT-DWW-#50-05 • 10022588  żółty 50 mm x 5 m 72

FOLIA OCHRONNA Samoprzylepna

Folia Ochronna Samoprzylepna Niebieska TYTAN służy do czasowego zabezpieczania prac malarskich, 
remontowo – budowlanych. Dedykowana do  takich powierzchni jak: wykładzina, parapet, schody, 
parkiet, stolarka okienna, PVC.
Stosowana jest również do zabezpieczania podczas montażu, transportu i magazynowania. Folia jest 
odporna  na działanie promieni UV (do 60 dni) oraz na wilgoć. Mocna, elastyczna, łatwa w użyciu.

indeks kolor rozmiar szt. w kartonie szt. na palecie

TBT-SOT-#25-30 • 10029696 niebieski 25 cm x 30 m 6 -
TBT-SOT-#50-30 • 10029697  niebieski 50 cm x 30 m 6 -
TBT-SOT-#50-50 • 10029698  niebieski 50 cm x 50 m 6 -
TBT-SOT-#50-75 • 10029699 niebieski 50 cm x 75 m 6 -
TBT-SOT-#60-75 • 10029700 niebieski 60 cm x 75 m 6 -
TBT-SOP-#50-30 • 10040337 bezbarwny 50 cm x 30 m 6 -
TBT-SOP-#50-50 • 10040336 bezbarwny 50 cm x 50 m 6 -
TBT-SOP-#60-75 • 10040335 bezbarwny 60 cm x 75 m 6 -

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wykładziny
 ▪ Parapety
 ▪ Schody
 ▪ Parkiet
 ▪ Stolarka okienna
 ▪ Meble
 ▪ Stolarka PVC
 ▪ Szyby
 ▪ Lustra
 ▪ Jako warstwa ochronna podczas transportu i ma-

gazynowania

ZALETY

 ▪ Wodoodporna i UV odporna
 ▪ Nie pozostawia śladu po odklejeniu
 ▪ Najwyższy gatunek folii
 ▪ Łatwa aplikacja z rolki

DANE TECHNICZNE

 ▪ Przyczepność do stali (dla kąta 180º): 
3,5 N/cal

 ▪ Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągli-
wość): 300%

 ▪ Grubość folii PE: 40 µm
 ▪ Grubość całkowita: 45 µm
 ▪ Odporność na temperaturę: 10°C - 60°C
 ▪ Rodzaj kleju: akrylowy
 ▪ Ilość kleju: 6 g/m²
 ▪ Odporność na UV: 60 dni
 ▪ Surowiec: PE
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UNIWERSALNY KLEJ POLIMEROWY

Klej uniwersalny charakteryzuje się dużą siłą klejenia i szybkim czasem wiązania. Po utwardzeniu daje 

elastyczną, bezbarwną i odporną na starzenie się spoinę.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

KLT-UN-PM-004 • 10002916 40 ml tubka 30 6990

KLN-UN-PM-022 • 10002920 225 ml butelka 6 2520

KLN-UN-PM-045 • 10002922 450 ml butelka 6 1296

KLT-UN-PM-050 • 10002917 0,5 l butelka 6 1296

KLN-UN-PM-080 • 10002924 800 ml butelka 6 792

KLT-UN-PM-100 • 10002918 1 l wiadro 6 440

KLT-UN-PM-500 • 10002923 5 l wiadro - 120

ZASTOSOWANIE

 ▪ Klejenie styropianu (kasetonów, ekranów zagrzejni-
kowych), drewna i materiałów drewnopochodnych, 
glazury, ceramiki, szkła, korka, sztucznej skóry 
i wykładzin podłogowych

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: bezbarwny
 ▪ Rodzaj spoiny: elastyczna
 ▪ Gęstość: 0,95 +/- 0,1 g/cm3

 ▪ Czas wstępnego schnięcia: po ok. 20 – 
40 min

 ▪ Temperatura pracy: od +10°C do +25°C
 ▪ Całkowity czas schnięcia: 24 h
 ▪ Odporność temp. spoiny po utwardze-

niu: od -10°C do +30°C
 ▪ Wydajność: 0,9 – 1,1 l/m2

 ▪ Narzędzia: Pędzel, wałek, natrysk
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AKCESORIA

• Do pian i pianoklejów

• Do mas gęstych

• Do układania płytek ceramicznych, kotew chemicznych, 

systemów ociepleń i innych



Dobór akcesoriów budowlanych to jeden z  kluczowych czynników 

ułatwiających prace i poprawiających ich komfort. Pomagają każde-

mu użytkownikowi we właściwej aplikacji danego produktu, przy czym 

również odpowiednio profilują wykonanie danej czynności.

Profesjonalne przyrządy to nie tylko dobra praktyka, ale też często 

konieczność, by zapewnić sobie bezpieczeństwo i porządek.

Akcesoria, przeznaczone do  produktów marki Tytan Professional 

obejmują szeroki asortyment do aplikacji pian i pianoklejów (pistolety, 

czyściki), mas gęstych (różnego rodzaju wyciskacze), układania pły-

tek ceramicznych (taśmy, kliny, krzyżyki), a także kotew chemicznych 

i systemów dociepleń.

Ergonomiczne kształty, użyte materiały oraz specjalistyczna konstruk-

cja każdego z narzędzi to wynik wieloletniego doświadczenia w pro-

dukcji chemii budowlanej i  wiedzy, weryfikowanej we współpracy 

z praktykami. Użycie właściwych urządzeń do poszczególnych robót 

oszczędza czas danej czynności oraz poprawia ich efektywność. Nie-

zawodność i możliwość wielokrotnego korzystania, przez co długie-

go użytkowania, powoduje, że prace budowlane i remontowe stają się 

dużo prostsze i przyjemniejsze.
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Pistolet do pian poliuretanowych Standard New 372

Pistolet do pian poliuretanowych Standardowy Plus 372

Pistolet do pian poliuretanowych Standard 372

Pistolet do pian poliuretanowych Standard MAX 372

Profesjonalny pistolet do pian poliuretanowych 373

Profesjonalny pistolet do pian poliuretanowych Grafit 373

Czyścik uniwersalny do pian 373

Czyścik do utwardzonych pian poliuretanowych 373

Wyciskacze ręczne do żywic 374

Wyciskacz mechaniczny do mas gęstych 310 ml 374

Wyciskacz szkieletowy do kartuszy 310 ml profi 374

Wyciskacz mechaniczny szkieletowy do kartuszy 310 ml 374

Wyciskacz pneumatyczny do folii 600 ml 374

Środek do usuwania silikonów Remover 375

Kostki do rozprowadzania silikonu 375

Krzyżyki do układania płytek ceramicznych  375

Kliny do układania płytek ceramicznych  376

Taśma uszczelniająca TU do pomieszczeń mokrych 376

Taśma uszczelniająca TPER do hydroizolacji  377

Taśma wzmacniająca na wywinięcia i obróbki RV-PES 377

Końcówki mieszające do kotwy chemicznej 378

Tuleje siatkowe plastikowe do pustych przestrzeni 378

Pompka do wydmuchiwania zwiercin 378

Wyciory do czyszczenia otworów 378

Formy do odciskania deski 379

DECO Deska elewacyjna 379

Środek antyadhezyjny 379

Samoprzylepne listwy prowadząco-dystansowe 379

Mika do tynku mozaikowego 380

Brokat do tynku mozaikowego 380

Szablony dekoracyjne 380

Zestaw do pozycjonowania płyt g-k 380

AKCESORIA

DO PIAN I PIANOKLEJÓW

DO MAS GĘSTYCH

DO KOTEW CHEMICZNYCH

DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Czyścik do bitumów 381

PRACE UZUPEŁNIAJĄCE
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PISTOLET

PISTOLET

PISTOLET

PISTOLET

do pian poliuretanowych Standard New

do pian poliuretanowych Standard MAX

do pian poliuretanowych Standard

do pian poliuretanowych Standardowy Plus

Łatwy w obsłudze pistol do aplikacji pistoletowych pian poliuretanowych.

Profesjonalny pistolet do aplikacji pistoletowych pian poliuretanowych. Dzięki zastosowaniu specjal-
nej konstrukcji zaworu, pistolet zwiększa wydajność aplikowanej piany do 30%. 

Łatwy w obsłudze pistolet do aplikacji pistoletowych pian poliuretanowych.

Łatwy w obsłudze pistolet do aplikacji pistoletowych pian poliuretanowych.

ZALETY

 ▪ Aluminiowy korpus
 ▪ Stalowa końcówka lufy
 ▪ Lufa ze stali nierdzewnej
 ▪ Teflonowa uszczelka igły
 ▪ Regulacja ciśnienia piany 2-giej generacji

ZALETY

 ▪ Ergonomiczny uchwyt – ułatwia precyzję pracy
 ▪ Zawór 3 generacji – zwiększa wydajność aplikowa-

nej piany nawet do 30% więcej z puszki

ZALETY

 ▪ Bardzo trwała konstrukcja
 ▪ Wykorzystany do produkcji wysokiej jakości stop aluminium
 ▪ Najlepszy współczynnik wypływu piany
 ▪ Posiada elementy pokryte teflonem
 ▪ Ergonomiczna rękojeść ułatwia chwytanie pistoletu

 ▪ Aluminiowy korpus
 ▪ Miedziana końcówka lufy
 ▪ Lufa ze stali nierdzewnej
 ▪ Teflonowa uszczelka igły

indeks opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

OSS-PI-PI-N • 10022011 karton 1 480

indeks opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

OST-PI-PI-M • 10022015 karton 1 480

indeks opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10022012 karton 1 480

indeks opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10003077 - - -

– DO PIAN I PIANOKLEJÓW
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PISTOLET

PISTOLET

do pian poliuretanowych profesjonalny

do pian poliuretanowych profesjonalny grafit

Profesjonalny pistolet do aplikacji pistoletowych pian poliuretanowych. Dzięki zastosowaniu meta-
lowych części konstrukcyjnych, czas użytkowania tego pistoletu jest zdecydowanie dłuższy od stan-
dardowego.

Profesjonalny pistolet do aplikacji pian poliuretanowych pokryty teflonem. Dzięki zastosowaniu teflo-
nowanych elementów konstrukcyjnych, pistolet jest odporny na zabrudzenia.

ZALETY

 ▪ Aluminiowy korpus
 ▪ Stalowa końcówka lufy
 ▪ Lufa ze stali nierdzewnej

ZALETY

 ▪ Teflonowany aluminiowy korpus
 ▪ Teflonowane gniazdo
 ▪ Teflonowana lufa

 ▪ Teflonowa uszczelka igły
 ▪ Regulacja ciśnienia piany 2-giej gene-

racji

 ▪ Teflonowa uszczelka igły
 ▪ Teflonowa kulka
 ▪ Teflonowa igła
 ▪ Regulacja ciśnienia piany 2-giej generacji

indeks opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

10022010 karton 1 480

indeks opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

OST-PI-PI-GR • 10022009 karton 1 480

Profesjonalny preparat czyszczący o bardzo wysokiej skuteczności. Czyści utwardzoną piankę poliu-
retanową. Idealnie nadaje się do czyszczenia większości rodzajów powierzchni: PVC, drewno, kamień, 
dachówki, beton, żywice epoksydowe, stal, tapicerka, odzież, ubrania robocze, ręce itd. O bardzo szyb-
kim działaniu bez ingerencji w strukturę powierzchni.

Wielofunkcyjny środek do usuwania nieutwardzonych pian i klejów poliuretanowych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Usuwanie utwardzonej piany poliuretanowej 
z większości rodzajów powierzchni stosowanych 
w budownictwie

ZASTOSOWANIE

 ▪ Idealny do usuwania nieutwardzonych pian i klejów 
poliuretanowych

 ▪ Niezbędny do czyszczenia zaworów, dysz i pistole-
tów dozujących piany montażowo-uszczelniające

ZALETY

 ▪ Łatwy i wygodny w użyciu 
 ▪ Szybki czas reakcji (już po 3 minutach)
 ▪ Nie pozostawia śladów
 ▪ Nie niszczy powierzchni
 ▪ Przyjazny dla ludzi i otoczenia 

PARAMETRY TECHNICZNE

 ▪ Okres ważności: 18 miesięcy

ZALETY

 ▪ Doskonały do oczyszczania powierzchni 
przed zastosowaniem poliuretanów 
i silikonów 

PARAMETRY TECHNICZNE

 ▪ Skład: aceton
 ▪ Okres ważności: 36 miesięcy

CZYŚCIK

CZYŚCIK UNIWERSALNY DO PIAN

 do utwardzonych pian poliuretanowych

 

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

CZT-PI-UTW-010 • 10036192 100 ml butelka 12 6000

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

CZT-UN----050 • 10004617 500 ml puszka 6 750
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WYCISKACZE RĘCZNE do żywic

indeks pełna nazwa ilość sztuk 

F-G-AK-DR-300 • 10023276 Wyciskacz ręczny do żywicy 165/300 ml 1

F-G-AK-DR-380 • 10023277 Wyciskacz ręczny do żywicy 400 ml 1

OST-WM-CZ-031 • 10044698 Wyciskacz mechaniczny do żywic i mas 310 ml 1

Łatwy w obsłudze profesjonalny wyciskacz do aplikacji uszczelniaczy w kartuszach 310 ml.

Wysokiej jakości pneumatyczny wyciskacz, przeznaczony do aplikacji mas uszczelniających i kleją-
cych, konfekcjonowanych w folię 600 ml. 

Wysokiej jakości wyciskacz szkieletowy do mas uszczelniających i klejących w kartuszach 310 ml. 

Wyciskacz szkieletowy przeznaczony do aplikacji mas uszczelniających i klejących w kartuszach 310 ml.

ZALETY

 ▪ Zwarta konstrukcja
 ▪ Bardzo długa żywotność
 ▪ Możliwość aplikacji mas gęstych

ZALETY

 ▪ Ekonomiczne dozowanie różnego rodzaju mas
 ▪ Pneumatyczny mechanizm ograniczający wysiłek 

operatora
 ▪ Solidna konstrukcja odporna na odkształcenia 

i wyginanie 

ZALETY

 ▪ Sztywna konstrukcja odporna na odkształcanie i wyginanie 
 ▪ Solidny uchwyt

ZALETY

 ▪ Solidna konstrukcja odporna na odkształcenia i wyginanie 
 ▪ Szybkie i łatwe dozowanie różnego rodzaju mas
 ▪ Bez korzystania z zasilania – obsługa ręczna
 ▪ Wygodny w użyciu

WYCISKACZ MECHANICZNY

WYCISKACZ PNEUMATYCZNY

WYCISKACZ

WYCISKACZ MECHANICZNY

do mas gęstych 310 ml

do folii 600 ml

szkieletowy do kartuszy 310 ml profi

szkieletowy 
do kartuszy 310 ml

indeks opakowanie ilość
OST-WM-MG-031 • 10025755 folia 1

indeks opakowanie ilość
OSS-WT-PN-060 • 10003244 folia 1

indeks opakowanie ilość
OST-WM-PROFI-031 • 10023271 folia 1

indeks opakowanie ilość
OST-WM-SZ-031 • 10003240 folia 1

– DO MAS GĘSTYCH
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Środek służący do usuwania zarówno utwardzonego, jak i nieutwardzonego silikonu z typowych pod-
łoży budowlanych, przemysłowych i domowych. Dodatkowo poprawia przyczepność nowego silikonu 
do podłoża.

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

SIT-RE-BI-008 • 10022063 80 ml kartusz 6 1050

ZASTOSOWANIE

 ▪ Usuwanie starego silikonu (m.in. z betonu, cegły, 
gipsu, drewna, metali, powierzchni emaliowanych 
i powlekanych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych 
i tekstyliów)

 ▪ Przygotowanie podłoża 

ZALETY

 ▪ Usuwa nawet utwardzone silikony
 ▪ Nie powoduje korozji
 ▪ Ekologiczny
 ▪ Nie spływa z powierzchni pionowych
 ▪ Wygodny i łatwy w użyciu 

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONÓW Remover

Profesjonalne kostki do rozprowadzania uszczelniaczy, pakowane po 4 sztuki o różnych kształtach, 
ułatwiające wprowadzanie i profilowanie spoiny przed utwardzeniem.

indeks ilość
OST-KO-SI-004 • 10023330 4

KOSTKI DO ROZPROWADZANIA SILIKONU  

KRZYŻYKI do układania płytek ceramicznych 

Krzyżyki dystansowe wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na odkształce-
nia. Dzięki dostępności szerokiego zakresu grubości ramion, pozwalają na uzyskanie spoiny fugowej 
o  żądanym wymiarze. Ułatwiają równe odmierzenie odległości między kaflami i sprawne wykony-
wanie szczelin co pozwala na uzyskanie idealnego efektu końcowego okładziny ceramicznej, a także 
zwiększają jej odporność na uszkodzenia mechaniczne wywołane naprężeniami.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Przeznaczone do układania płytek ceramicznych 
na powierzchni ścian i podłóg

 ▪ Do stosowania: na płaskich powierzchniach, w na-
rożnikach, na zakończeniu płytek, na zejściu spoiny 
płytka - płytka

ZALETY

 ▪ Wykonane z tworzywa sztucznego, 
odpornego na odkształcenia

 ▪ Odporne na uszkodzenia mechaniczne 
podczas demontażu 

 ▪ Łatwy sposób użycia 
 ▪ Instalacja w pionie i poziomie

indeks rozmiar ilość w opakowaniu jednostkowym ilość opakowań w opakowaniu zbiorczym

OKN-------015 • 10017826 1,5 mm 175 25

OKN-------020 • 10017828 2 mm 150 25

OKN-------025 • 10017829 2,5 mm 150 25

OKN-------030 • 10017830 3 mm 125 25

OKN-------035 • 10017831 3,5 mm 100 25

OKN-------040 • 10017832 4 mm 100 25

OKN-------050 • 10017833 5 mm 75 25

OKN-------060 • 10017834 6 mm 50 25

OKN-------080 • 10017835 8 mm 30 25

OKN-------100 • 10017827 10 mm 30 25
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KLINY do układania płytek ceramicznych 

Kliny dystansowe wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na odkształce-
nia. Dzięki dostępności szerokiego zakresu grubości, pozwalają na uzyskanie dystansu oczekiwanej 
szerokości. Ułatwiają równe odmierzenie odległości między kaflami i sprawne wykonywanie szczelin 
co pozwala na uzyskanie idealnego efektu końcowego okładziny ceramicznej, a także zwiększają jej 
odporność na uszkodzenia mechaniczne wywołane naprężeniami.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Kliny przeznaczone są do układania płytek cera-
micznych na powierzchni ścian i podłóg

 ▪ Do stosowania: na płaskich powierzchniach, w na-
rożnikach, na zakończeniu płytek, na zejściu spoiny 
płytka - płytka

ZALETY

 ▪ Wykonane z tworzywa sztucznego, 
odpornego na odkształcenia

 ▪ Odporne na uszkodzenia mechaniczne 
podczas demontażu

 ▪ Łatwy sposób użycia

indeks rozmiar ilość w opakowaniu jednostkowym ilość opakowań w opakowaniu zbiorczym

OKGN------004 • 10017824 0-4 mm 100 25

OKGN------008 • 10017825 0-8 mm 30 25

– DO MAS GĘSTYCH
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TAŚMA USZCZELNIAJĄCA TU
do pomieszczeń 
mokrych

Taśma uszczelniająca TU to wysokoelastyczna i wytrzymała taśma hydroizolacyjna zabezpieczająca 
podłoża przed wnikaniem wody i wilgoci. Wykonana jest z ażurowej, poliestrowej dzianiny w kolorze 
białym z centralnie ułożonym pasem termoplastycznego elastomeru. Wraz z elementami uzupełnia-
jącymi ( narożniki, mankiety) szczególnie zalecana do wykonywania zabezpieczeń przeciwwodnych 
i przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Taśma uszczelniająca wraz z elementami uzupełnia-
jącymi (narożnik zewnętrzny i wewnętrzny; mankiet 
ścienny i podłogowy) przeznaczona jest do zwiększa-
nia szczelności miejsc szczególnie narażonych na za-
wilgocenie (naroży, styków ścian, miejsc przechodze-
nia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia 
szczelności w miejscach występowania naprężeń
od rys skurczowych i termicznych

 ▪ Elastyczna hydroizolacja dylatacji i szczelin kon-
strukcyjnych

 ▪ Do stosowania jako uszczelnienie pod płytki 
ceramiczne

 ▪ Taśmę można stosować na zewnątrz budynków, 
jako wkładki zbrojące w rejonie dylatacji termicz-
nych przy wykonaniu podpłytkowych powłok 
hydroizolacyjnych balkonów i tarasów na podłoża 
mineralne; tynki cementowo-wapienne, cemen-
towe; podkłady podłogowe cementowe; elementy 
betonowe, żelbetowe, płyty g-k oraz elementy 
murowane z cegieł, bloczków i pustaków

ZALETY

 ▪ Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 ▪ Wysoka elastyczność
 ▪ Zapewnia wodoszczelność
 ▪ Tworzy elastyczne i trwałe uszczelnienie

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kompozycja materiału: nośnik - dziani-
na poliestrowa

 ▪ Kompozycja materiału: membrana – 
termoplastyczny elastomer

 ▪ Szerokość całkowita: 120 mm
 ▪ Szerokość części uszczelniającej: 70 mm

indeks typ wymiary opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-US-NW-120-70 • 10023142 narożnik wewnętrzny 120/70 mm x 140 mm karton 30 x 1 -
MUT-US-NZ-120-70 • 10023143 narożnik zewnętrzny 120/70 mm x 140 mm karton 30 x 1 -

MUT-US-MS-120 • 10023141 mankiet ścienny 120 x 120 mm karton 30 x 1 -
MUT-US-MP-425 • 10023140 mankiet podłogowy 425 x 425 mm karton 24 x 1 -
MUT-US-TS-#10 • 10022803 taśma uszczelniająca 120/70 mm x 10 m karton 36 x 1 504

MUT-US-TS-#50 • 10022805 taśma uszczelniająca 120/70 mm x 50 m karton 16 x 1 96

MUT-US-TS-#5-GR • 10003202 taśma uszczelniająca 120/70 mm x 5 m karton 25 x 1 1925

MUT-US-TS-#025 • 10003203 taśma uszczelniająca 120/70 mm x 2,5 m karton 32 x 1 1925

AKCESORIA
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TAŚMA USZCZELNIAJĄCA TPER do hydroizolacji 

Taśma uszczelniająca TPER to wysokoelastyczna i wytrzymała taśma hydroizolacyjna zabezpieczająca 
podłoża przed wnikaniem wody i wilgoci. Wykonana jest z dwóch warstw włókniny poliestrowej, po-
między którymi znajduje się, na całej szerokości taśmy, warstwa termoplastycznego elastomeru. Wraz 
z elementami uzupełniającymi (narożniki, mankiety) szczególnie zalecana do wykonywania hydroizolacji 
przeciwwodnej i przeciwilgociowej na tarasach, balkonach, basenach, zbiornikach wodnych.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Taśma uszczelniająca wraz z elementami uzupełnia-
jącymi (narożnik zewnętrzny i wewnętrzny; mankiet 
ścienny i podłogowy) przeznaczona jest do zwiększa-
nia szczelności miejsc szczególnie narażonych na za-
wilgocenie (naroży, styków ścian, miejsc przechodze-
nia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia 
szczelności w miejscach występowania naprężeń 
od rys skurczowych i termicznych 

 ▪ Elastyczna hydroizolacja dylatacji i szczelin kon-
strukcyjnych 

 ▪ Do stosowania jako uszczelnienie pod płytki 
ceramiczne taśmę można stosować na zewnątrz 
budynków, jako wkładki zbrojące w rejonie dylatacji 
termicznych przy wykonaniu podpłytkowych po-
włok hydroizolacyjnych balkonów i tarasów 

 ▪ Na podłoża mineralne; tynki cementowo-wapienne, 
cementowe; podkłady podłogowe cementowe; 
elementy betonowe, żelbetowe, płyty g-k oraz 
elementy murowane z cegieł, bloczków i pustaków

ZALETY

 ▪ Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 ▪ Wysoka elastyczność
 ▪ Zapewnia wodoszczelność
 ▪ Tworzy elastyczne i trwałe uszczelnienie

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kompozycja materiału: nośnik - dziani-
na poliestrowa

 ▪ Kompozycja materiału: membrana – 
termoplastyczny elastomer

 ▪ Szerokość całkowita: 120 mm
 ▪ Szerokość części uszczelniającej: 120 mm

indeks typ wymiary opakowanie szt. w kartonie szt. na palecie

MUT-US-MS-120 • 10023141 mankiet ścienny 120 x 120 mm karton 24 x 1 -

MUT-US-MP-425 • 10023140 mankiet podłogowy 425 x 425 mm karton 24 x 1 -

MUT-TU-HD-#10 • 10022800 taśma uszczelniająca 120 mm x 10 m karton 36 x 1 504

MUT-TU-HD-#50 • 10022801 taśma uszczelniająca 120 mm x 50 m karton 16 x 1 96

indeks kolor szt. w kartonie szt. na palecie

10044348 biały 16 -

TAŚMA WZMACNIAJĄCA
na wywinięcia i obróbki 
RV-PES

RV-PES to taśma wzmacniająca wykonana z włókniny poliestrowej o mocnej strukturze przeznaczo-
nej do zatapiania w masach i żywicach uszczelniających.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Wzmocnienia kątowe i narożnikowe obróbek 
dachowych, attyki, ogniomury, pod konstrukcje, 
stolarkę podokienną itp.

 ▪ Naprawa, odtworzenie ciągłości i pęknięć izolacji
 ▪ Wzmocnienia połączeń i ciągłości izolacji wy-

konywanej na różnych materiałach za pomocą 
produktów Tytan Professional Aqua Protect oraz 
TACK-R Flashing

DANE TECHNICZNE

 ▪ Skład: 100% poliester
 ▪ Grubość: 0,82 mm (±0,1mm)
 ▪ Kolor: biały
 ▪ Gramatura: 100 [g/m2] ±8%
 ▪ Maksymalna siła rozciągająca: 

kierunek wzdłuż min 200 N/50mm 
kierunek w poprzek min 250 N/50 mm

 ▪ Wydłużenie przy maksymalnej sile 
rozciągającej:  
kierunek wzdłuż max 80% 
kierunek w poprzek max 80%

 ▪ Szerokość: 15 cm
 ▪ Długość 20: m
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Końcówka mieszająca ze standardowym gwintem do kartuszy o pojemności 165, 300, 385, 400 ml, po-

zwalająca na prawidłowe wymieszanie komponentów.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Aplikowanie kotew chemicznych

KOŃCÓWKI MIESZAJĄCE do kotwy chemicznej

indeks pełna nazwa ilość szt. szt. w kartonie

F-G-AK-KM-A • 10017052
Końcówka mieszająca 

do żywicy poliestrowej, 
viniloestrowej i epoksydowej

5 100

Tuleja plastikowa danej długości o strukturze siatkowej z kapturkiem blokującym, stosowana do poro-

watych materiałów budowlanych.

ZALETY
 ▪ Ogranicza zużycie żywicy chemicznej
 ▪ Kapturek blokujący zapobiega wyciekaniu kotwy chemicznej w trakcie 

mocowania „od dołu” czyli w sufitach, stropach, itp.

TULEJE SIATKOWE PLASTIKOWE
do pustych 
przestrzeni

indeks ø wiercenia (mm) ø zew (mm) ø wew (mm) ø pręta (mm) L ilość szt. szt. w kartonie

F-G-AK-TP12X050 • 10017343 12 12 10 do M8 50 6 120

F-G-AK-TP15X085 • 10017340 16 15 13 M10, M12 85 6 120

F-G-AK-TP15X130 • 10017338 16 15 13 M10, M12 130 6 120

F-G-AK-TP20X085 • 10017341 22 20 18 M14, M16 85 6 120

indeks pełna nazwa ilość sztuk 

F-G-PP-190 • 10017282 Pompka do wydmuchiwania zwiercin 190 mm 1

Ręczna pompka z długim wężykiem plastikowym.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Usuwanie zwiercin, pyłu i gruzu z otworów wykonanych do kotwienia chemicznego

POMPKA DO WYDMUCHIWANIA ZWIERCIN

indeks pełna nazwa ilość sztuk 

F-G-AK-WY-10 • 10017762 Wycior 10 mm do czyszczenia otworów 1

F-G-AK-WY-13 • 10017763 Wycior 13 mm do czyszczenia otworów 1

F-G-AK-WY-18 • 10017764 Wycior 18 mm do czyszczenia otworów 1

F-G-AK-WY-28 • 10017765 Wycior 28 mm do czyszczenia otworów 1

Szczotka ze stalowym włosiem o zadanej średnicy ø.

ZASTOSOWANIE
 ▪ Czyszczenie otworów pod kotwy chemiczne, mechaniczne, kołki rozporowe, itp.

WYCIORY DO CZYSZCZENIA OTWORÓW

– DO KOTEW CHEMICZNYCH
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FORMY DO ODCISKANIA DESKI

Elastyczna matryca do samodzielnego wykonywania imitacji deski elewacyjnej. Odcisk wykonuje się w war-
stwie świeżo nałożonego tynku do deski. Produkt dostępny w trzech wersjach rysunku struktury drewna. 

produkt indeks charakterstyka opakowanie min zamówienia

Matryca Camavo Sosna 170 x 2000 mm 10045804 170mm x 2000mm karton 1 szt.

Matryca Camavo Świerk 190 x 2000 mm 10045806 190mm x 2000mm karton 1 szt.

Matryca Camavo Jesion 230 x 2000 mm 10045805  230mm x 2000mm karton 1 szt.

DECO DESKA ELEWACYJNA

Do stosowania na elewacjach i wewnątrz budynków. Zastępuje naturalną deskę elewacyjną, wiernie 
odwzorowuje konstrukcję muru pruskiego. Podczas prac termomodernizacyjnych pozwala w łatwy 
sposób uzyskać efekt deski elewacyjnej jako warstwy wykończeniowej. Nie wymaga specjalnych mo-
cowań, a jedynie nośnego podłoża (warstwa zbrojąca) oraz kleju dyspersyjnego Deco-Klej do desek. 
Po przyklejeniu deskę należy pomalować farbą lazurującą Deko-Farba do desek w wybranym kolorze.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Do wewnątrz i na zewnątrz
 ▪ Jako warstwa wykończeniowa i ozdobna

ZALETY

 ▪ Wiernie odzwierciedla strukturę naturalnej deski
 ▪ Odporna na uszkodzenia mechaniczne
 ▪ Odporna na zakażenie biologiczne, insekty i choro-

by drewna
 ▪ Nie wymaga drogiej i częstej konserwacji
 ▪ Elastyczna, nadaje się na łuki i zakrzywienia
 ▪ Lekka i łatwa w montażu

DANE TECHNICZNE

 ▪ Zbrojenie: siatka z włókna szklanego 
145 g/m2

 ▪ Długość: 200 cm ±2mm
 ▪ Szerokość: 16 cm ±2mm
 ▪ Grubość: 3mm ±1mm
 ▪ Kolor: kremowy

indeks charakterstyka kolor szt. w kartonie

SOT-DECODESKA-B • 10041427 160 x 2000 mm biały 15

ŚRODEK ANTYADHEZYJNY  

Specjalny preparat tworzący warstwę antyadhezyjną pomiędzy świeżo nałożonym na ścianie tyn-
kiem do deski a elastyczną formą do odbijania struktury drewna.

indeks opakowanie min zamówienia

10045406 1 l 5 szt.

produkt indeks charakterstyka opakowanie min zamówienia

Samoprzylepna listwa prowadząco-dystansowa 250 szt. 10045553 3x5x1000mm karton 5 kartonów

Samoprzylepna listwa prowadząco-dystansowa 200 szt.  10045556 3x7x1000mm karton 5 kartonów

Samoprzylepna listwa prowadząco-dystansowa 150 szt. 10045557  3x9x1000mm karton 5 kartonów

SAMOPRZYLEPNE LISTWY  prowadząco-dystansowe

Samoprzylepne elementy pomocnicze do kontroli grubości nakładanego tynku do deski oraz do 
estetycznego wykonania spoin między deskami elewacyjnymi. Listwa dostępna w trzech szeroko-
ściach. 

– DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ
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ZESTAW DO POZYCJONOWANIA PŁYT G-K  

Pierwszy tego typu zestaw pozycjonerów do płyt gipsowo-kartonowych, stworzony został z myślą 

o przyspieszeniu i ułatwieniu prac montażowych.

Zestaw umożliwia w prosty sposób montaż płyt g-k, zapewniając przy tym idealnie równe powierzchnie.

Zestaw do pozycjonowania płyt g-k, składa się z pozycjonerów i klinów. Konstrukcja pozycjonerów 

pozwala łatwo zaczepić je o krawędź płyty oraz uzyskać idealną, równą spoinę pomiędzy łączonymi 

płytami na całej długości. Natomiast kliny, które wpina się w pozycjonery sprawiają, że płyty idealnie 

samopozycjonują się pomiędzy sobą.

indeks opakowanie szt. w opakowaniu szt. na palecie

SGK-POZ-10+10-BL-PL • 10045464 blister 10 pozycjonerów + 10 klinów 1100 x (10+10)

SGK-POZ-30+30-PL • 10045502 karton 30 pozycjonerów + 30 klinów 440 x (30+30)

SGK-POZ-200+100-PL • 10045508 karton 200 pozycjonerów + 100 klinów 110 x (200+100)

SGK-POZ-300-PL • 10045505 karton 300 pozycjonerów 110 x (300)

ZASTOSOWANIE
 ▪ Pozycjonowanie płyt g-k, klejonych do powierzchni 
ścian, za pomocą pianokleju do g-k lub innego kleju 
gipsowego. Zakres grubości płyt od 9,5 do 18 mm.

ZALETY
 ▪ Łatwe i precyzyjne samopozycjonowa-

nie się płyt
 ▪ Równa spoina na całej długości
 ▪ Idealnie równa powierzchnia ścian

SZABLONY

ZALETY
 ▪ Samoprzylepne
 ▪ Łatwe w użyciu

produkt indeks szt. w kartonie

SZABLON CEGŁA SOT-EOS-SZ-C • 10007546 50

SZABLON KAMIEŃ SOT-EOS-SZ-K • 10007547 50

MIKA do tynku mozaikowego

Produkt naturalny zalecany jako dodatek do drobnoziarnistych tynków mozaikowych. Znacząco pod-

kreśla walory estetyczne tynków oraz nadaje charakterystyczny wygląd. Mika dostępna jest w trzech 

wersjach kolorystycznych.

produkt indeks opakowanie orientacyjne zużycie

MIKA NATURALNA SOT-MT-MIKA-NATURA / 10026455 75 g

1 op. / 15 kg tynku

MIKA CZARNA SOT-MT-MIKA-CZARNA / 10026453 75 g
MIKA MIX SOT-MT-MIKA-MIX / 10026454 75 g
MIKA NATURALNA BOX SOT-MT-MIKA-NAT-BOX / 10040339 75 g
MIKA CZARNA BOX SOT-MT-MIKA-CZAR-BOX / 10040341 75 g
MIKA MIX BOX SOT-MT-MIKA-MIX-BOX / 10040340 75 g

BROKAT do tynku mozaikowego

Dodatek do tradycyjnych tynków mozaikowych o granulacji 1,0mm oraz 1,5mm oraz drobno-ziarni-

stych do aplikacji ręcznej oraz natryskowej. Brokat jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych.

produkt indeks opakowanie orientacyjne zużycie

BROKAT SREBRNY SOT-MT-BR-SR-050 / 10004662 50 g
1 op. / 15 kg tynkuBROKAT ZŁOTY SOT-MT-BR-ZL-050 / 10004664 50 g

BROKAT MIEDZIANY SOT-MT-BR-MI-050 / 10004663 50 g

– DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ
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CZYŚCIK DO BITUMÓW  

indeks pojemność opakowanie szt. w kartonie

CZT-BIT---040 • 10040366 400 ml aerozol 6

Silnie działający rozpuszczalnik roślinny do  odtłuszczania i  usuwania asfaltu, pochodnych bitumu 
i opornych zabrudzeń na budowie i w gospodarstwie domowym. Specjalistyczny, silnie działający 
preparat czyszczący na bazie estrów roślinnych najnowszej generacji. Usuwa większość uciążliwych 
zabrudzeń organicznych i nieorganicznych, w tym kleju, preparatów na bazie asfaltu, spolimeryzowa-
nych żywic i farb. Niezastąpiony na każdej budowie i w gospodarstwie domowym, do mycia stolarki 
okiennej, parapetów, rynien, elewacji, pokryć dachowych i pokryć dachowych oraz do usuwania upo-
rczywych zabrudzeń z podłóg, podłóg i elementów wykończeniowych mieszkania. Idealny zamiennik 
acetonów i innych tradycyjnie stosowanych toksycznych rozpuszczalników.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Usuwanie większości uciążliwych zabrudzeń orga-
nicznych i nieorganicznych, w tym: asfaltu, smoły, 
niespolimeryzowanych żywic, farb, pozostałości 
klejów, taśm, etykiet

 ▪ Kolor: bezbarwny
 ▪ Temperatura pracy: od -20°C do +40°C
 ▪ Korozja płytki miedzi: nie występuje
 ▪ Rozpuszczalność asfaltu: 3 min 15 sek. (40 g w tem-

peraturze 20°C )
 ▪ Zawartość: LZO 0%
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: częściowa, daje się 

spłukiwać wodą

ZALETY

 ▪ Bezpieczny dla powierzchni
 ▪ Multipozycyjny
 ▪ Produkt ekologiczny o zapachu owoców 

mango
 ▪ Całkowicie nieszkodliwy dla ludzi 

i zwierząt
 ▪ Nie podrażnia i nie wysusza skóry
 ▪ Można stosować wewnątrz i na ze-

wnątrz

DANE TECHNICZNE

 ▪ Kolor: bezbarwny
 ▪ Temperatura pracy: od -20°C do +40°C
 ▪ Korozja płytki miedzi: nie występuje
 ▪ Rozpuszczalność asfaltu: 3 min 15 sek 

(40 g w temperaturze 20°C)
 ▪ Zawartość LZO: 0%
 ▪ Rozpuszczalność w wodzie: częściowa, 

daje się spłukiwać wodą

– PRACE UZUPEŁNIAJĄCE
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Wiodącą pozycję rynkową Seleny potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia, przyznawane 

zarówno przez polskie, jak i zagraniczne instytucje.

26 października – 8 listopada 2018 r.
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